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Wymiar dostosowaé do wybranego

UWAGA:

1. Spoiny wykonaé na catej dtugosci przylegania taczonych elementéw.
2. Spoiny wykonac¢ jako pachwinowe lub czolowe przy zatozeniu:
spoiny pachwinowe a=0.7t; spoiny czotowe a=t

a- grubosé spoiny; t- grubosé cieriszej ze spawanych blach

urzadzenia- stupki ramy lokalizowac
na $rodku ptyt kanatowych. e
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UWAGI:

1.Wymiary podano w [mm.] a rzedne wysokosci [m.].

2.Na rysunku przedstawiono jedynie elementy konstrukcyjne.

Nalezy go rozpatrywa¢ z odpowiednimi rys. branzowymi.

3.Geometrig i ustawienie elementéw konstrukcyjnych sprawdzac z projektem architektonicznym.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sig do projektanta.

4 Wszystkie zmiany oraz odstepstwa konsultowaé z projektantem.

Rysunek rozpatrywac lgcznie z wiasciwymi wytycznymi branzowymi.

5. W przypadku koniecznosci zmiany wielkosci urzadzen klimatyzacji nalezy skonsultowa¢ to

z projektantem w celu ustalenia rozwigzar zamiennych.

6. BEZWZGLEDNIE NIE WOLNO DOPUSCIC DO ZALEGANIA SNIEGU PRZY JEDNOSTKACH
ZEWNETRZNYCH KLIMATYZAC.JI.

Zabezpieczenie ppoz, antykorozyjne oraz inne informacje dla elementéw stalowych:

1) Potaczenia stalowe i montaz elementéw stalowych. Konstrukeje nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1090-2 ' Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych. Czes$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

2) Elementy stalowe konstrukcyjne zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak dla klasy 2, uzy¢ farb
zabezpieczajgcych. Elementy stalowe wykonaé ze stali konstrukcyjnej $235.

3) Zabezpieczenia p.poz zgodnie z projektem branZy architektonicznej

| Demontaz plyt
SCHEMAT OSADZENIA CENTRAL korytkowych stropodachu.
skala 1:100 / Ponowne utoZenie ptyt korytkowych
DKZ 60x300

I T Sy@emokesyy - TNy -~~~ Systemoweszyny-————————ff-—————————
! ! p— 77;;;]B"ri77.ﬁ7 ey | L .-~/ = T o= T o T T T T .
‘ ‘ I LA i e B v = e T BN = 5 F
| 1800 ‘ l ::::::::::r’.‘r________________________ === gy
I
| | :::::::::jﬁ::::::::::::
I I
4\% ''''' 3N
| 2
r Nl B3
| | 0oOCi C30050 218
- = - - - - - - - - - - - - - e s e S [ £lg
— — o —— — —— —_— [72]
j\E\ o =
oia LKoo BS2-Rk50x50x4,L=t000 _ i e 53
szt4 - xo0x4, L= c3
SERIL ) 1T b T . S i
paoy - b_— e —J i (Y A < N A g
) 1000 b I
BL2- 200x50x5mm
szt.8 3 BS3- Rp 100x50x5, L=1800 o
[ — s#2_ “’i
200 ) y 0 ] ( i )
BL3- 220x140x10mm
szt4
(=]
= UWAGA: , , _ , PROJEKT WYKONAWCIY
BS1- HEA 120. L=3080 Wszystkie diugosci elgment()w stalowych przed wykonaniem nalezy sprawdzié ze stanem
22 72 ’ faktycznym na budowie. TEMAT Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowa budynku magazynowego wraz ze
3 zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje biurowa, budowa
5 [ instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowg instalacii kanalizacji deszczowej,
3080 budowa ptyty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania energii elektrycznej pod
agregat pradotworczy oraz wydzieleniem miejsc postojowych na dziatkach nr
395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.
N WYKAZ STALI PROFILOWE] v LOKALZACJA dz. nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce
1 s . | Diugosé Pole Masa Masa 1 llogé asa 25650 Kielce, ul. Skrajna 61
|- 2 £ o | ) hni |iednostic | t | t6 elementow
o | N & a elementu | powierzchni |jednostkowa | elementu |elementéw [ka] Stal
S || zo |z . NWESTOR Swistokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach
non [mm] [m’] [kg] [kg] [szt] [kg] 25516 Kieloe al. IX Wiekow Kielc 3
w5 | | | BS1 HEA 120 3080 - 19,90 61,29 2 122,58 $235
§ | o BS2| Rk 50x50x4 1000 - 5,64 5,64 2 11,28 5235 mgr inz. Robert Firlifiski
=2 |3 oy |Bs3[ Re10050x5 | 1800 - 10,80 19,44 2 38,38 5235 PROJEKTOWAL upr. bud. w spec. konstukcyjno-budowtarej
o n (TVP ) S1| Rk 80x80x5 290 _ 11,60 10,32 2 41,30 5235 do proj. bez Otlzramczen, nr 5.85194, 414/2000
o0 Yo feia] s [x[70 [x| 170 0,019 39,25 0,47 4 1,87 5235 SPRAWDIZL m . Ag"'eszkka E“'Las!k ot
— upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej
@Bl Bl2] 5 Ix] 50 x] 200 09,0100 95 939 8 314 | 5285 do proj bez ograniczef nr MAP/0479/PWEKb/18
M BI3| 10 | x| 140 x 220 0,0308 78,50 2,42 4 9,67 S235
L] N Masa catkowita pojedyriczej podkonstrukgji [kg]| 228,72 TYTUE RYSUNKU PODKONSTRUKCJE POD AGREGAT
N
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