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: : TEMAT Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku magazynowego wraz ze
| | zmiang sposobu uZytkowania czgsci budynku na funkcje biurows, budowg
| | instalacji wentylacji mechanicznej, przebudows instalacji kanalizacji deszczowe;j,
i i budowa plyty fundamentowej i wewnetrzne; linii zasilania energii elektrycznej pod
o o | | agregat pradotworczy oraz wydzieleniem miejsc postojowych na dziatkach nr
[ [ 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.
@ @ dz. nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce
LOKALZACIA 25650 Kielce, ul. Skrajna 61
UWAGA: Swietokrzyski Urzad Wojew6dzki w Kielcach
PROJEKTOWANE OTWORY/ PRZEBICIA W STROPIE NIE MOGA INWESTOR 25516 Kielce al. IX Wiekéw Kielc 3
UWAGA PRZECINAC ZEBER NOSNYCH STROPOWYCH PLYT KANALOWYCH !!
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIG PRZED WYKONANIEM OTWOROW NALEZY PROJECTOWAL mgr inz. Robert Firlifiski
POLOZENIE PROJEKTOWANYCH WYBURZEN | PRZEBIC WRAZ USTALIC PRZEBIEG ZEBER NOSNYCH. J :Pr- bl{dBW Spec. lfons;mkcgjgﬁltﬂfil/azgedo
0 proj. bez ograniczen, nr )
Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI INNYCH BRANZ. W RAZIE KONIECZNOSCI NALEZY DOPASOWAC PIONY INSTALACJI TAK, ABY NIE o Aoneszka Eukesk
scl . mr inz. Agnieszka Lukasi .
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNO PRZECINALY ZEBER, STANOWIACYCH GLOWNY ELEMENT NOSNY ISTNIEJACEGO SPRAWDIZI upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowiane
BEZZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA., STROPU. do proj. bez ograniczen, nr MAP/0479/PWBKb/18
W PRZYPADKU KONIECZNOSCI ZMIAN LOKALIZACJI OTWOROW NALEZY
DOPASOWAC INSTALACJE POD NOWE WYKONANE PRZEBICIA. TYTULRYSUNKU || SCHEMAT KONDYGNACI 1- PARTER
W PLYTACH KANALOWYCH DOPUSZCZA SIE WYKONANIE OTWOROW O
SREDNICY DO 150mm (W PRZESTRZENI MIEDZY ZEBROWE.). . www.marzec-budownictwo.pl
OTWORY WIEKSZE LOKALIZOWAG W PASMACH MIEDZY- KOMINOWYCH. SKALA DATA RYS. NR BRANZA marzec
1:100 09.2019r. K3 KONSTRUKCJA budownictwo




