15
24

LEGENDA:

Aammlnnninnmnn i
S NN Schemat rysunkéw - na rysunkach

pokazano Sciany w przekrojach
Jé Jé oraz stropy opierajgce sie
S S bezposrednio na nich.

——.—— Projektowane RIIIIXY  Projektowane
: C @ @ . elementy stalowe kXXX zamurowania
7] Elementy do Projektowane
:’ : : : iz wyburzenia nowe $ciany
{ \ \ \ Istniejace elementy § Projektowane
600 : 600 3 600 600 | 600 | budynku-bez zmian |\ elementy zelbetowe
’l " " ’l _ _ ~. ' Projektowane
% V belki Zelbetowe
\ \ \ \
! ! ! !
\' | | \
! ! ! !

@ *********************************** R o *********************************** B @ OZNACZENIA:

NS.2.x- nadproze stalowe

Sch.Y-2.X- schody Zelbetowe monolitycznie wylewane
Bz.Y-2.X (*+7.32) - Belka Zelbetowa monolitycznie
wylewana, oznaczenie dolnego poziomu belki zelbetowej.

UWAGI:
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. Wymiary podano w [cm.] a rzedne wysokosci [m.].
| 2. Narysunku przedstawiono jedynie elementy konstrukcyjne.

Nalezy go rozpatrywac¢ z odpowiednimi rys. branzowymi.
Wszystkie zmiany oraz odstepstwa konsultowa¢ z projektantem.
Wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie.
Prace wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami, warunkami
technicznymi, pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
6.  Wykonywanie prac wyburzeniowych rozpoczaé¢ od najwyzszej kondygnacji,
a nowoprojektowane elementy wykonywacé od najnizszej kondygnacii.
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stniejgcych. W przypadku stwierdzenia ztego stanu odbudowa¢ dany element
z zachowaniem sztuki budowlane;.

8. Jezeli podczas prowadzenia prac okaze sig,
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} } Ze istnieje inny uktad konstrukcyjny gidwnych elementéw no$nych
L budynku (w tym m.in. écian i stropéw) niz zatozony w projekcie,
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Dylatacja 5cm

S.6.
Bz.B-2.4. (*+7.32) 30x30
| 30x(50+35 Y

wyburzana sciana wewnetrzna jest $ciang nosng i stanowi podpore dla
stropu wyzszej kondygnaciji lub istniejgce elementy nosne przeznaczone
do rozbidrki wykonane sg z innych materiatéw niz zaloZzone w projekcie
’7 nalezy powiadomié o tym niezwtocznie projektanta w celu ustalenia
= — rozwigzan zamiennych.
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9. Geometrie i ustawienie elementéw konstrukcyjnych sprawdzac z projektem
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architektonicznym.

Dylatacja W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci nalezy zwrécié sie do projektanta.

pionowa
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kominowych. Przed oparciem belek stalowych nalezy wykonaé poduszki
! betonowe-min. oparcie na istniejgcym murze 25cm.
1 A Zabezpieczenie belek p.poz wg branzy architektoniczne;.
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11. Scianki dzialowe wykonaé zgodnie z projektem architektury. Nadproza w
$cianach dzialowych systemowe. Sciany dzialowe nalezy oddylatowaé
od stropéw, powstatg szczeline wypelni¢ materiatem scisliwym.

! 12. W celu usztywnienia projektowanych $cian i zapobieZeniu ich utracie

_ - statecznosci nalezy bezwzglednie zapewni¢ potaczenie Scian
r projektowanych ze $cianami istniejacymi na tzw. strzepia lub za pomoca
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systemowych kotew metalowych mocowanych kotkami rozporowymi do
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} | Sciany nosnej i wpuszczone w spoiny $ciany dziatlowej na okreslong
o dtugos¢é wg wytycznych producenta dostarczajgcego gotowe rozwigzania.
} \ Poszerzenie . - 13. Zamurowania istniejacych otworéw z cegly petnej klasy 15 na zaprawie
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otworu H cementowo-wapiennej z zachowaniem przewigzek wzgledem siebie oraz
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istniejgcego muru. Szczeling powstatg pomigdzy ostatnia warstwa a
do wyburzenia
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Sciana dzialowa
w technologii

Sciany dziatowe w
technologii lekkiego
szkieletu

Materiaty konstrukcyjne:
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I @ - beton C20/25

- stal zbrojeniowa #A-1IIN (B500SP)
- stal konstrukcyjna S235

| BzB22 (4730 | '
@ ,,,,,,,,, 1 B O |
| ! !

PROJEKT WYKONAWCLZY

TEMAT Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku magazynowego wraz ze
zmiang sposobu uZytkowania czgsci budynku na funkcje biurows, budowg
instalacji wentylacji mechanicznej, przebudows instalacji kanalizacji deszczowe;j,
budowa plyty fundamentowej i wewnetrzne; linii zasilania energii elektrycznej pod
agregat pradotworczy oraz wydzieleniem miejsc postojowych na dziatkach nr
395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.

dz. nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce

LOKALZACIA 25650 Kielce, ul. Skrajna 61

UWAGA UWAGA:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC PROJEKTOWANE OTWORY/ PRZEBICIA W STROPIE NIE MOGA INWESTOR SWIetokr?yskl Urzad VYOJG{wéd;h w Kielcach
POLOZENIE PROJEKTOWANYCH WYBURZEN | PRZEBIC WRAZ PRZECINAC ZEBER NOSNYCH STROPOWYCH PLYT KANALOWYCH ! 25-516 Kielce al. IX Wiekow Kielc 3

Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI INNYCH BRANZ. PRZED WYKONANIEM OTWOROW NALEZY mgr inz. Robert Firlfsk
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI USTALIC PRZEBIEG ZEBER NOSNYCH. PROJEKTOWAL upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej
BEZZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA. W RAZIE KONIECZNOSCI NALEZY DOPASOWAC PIONY INSTALACJI TAK, ABY NIE do proj. bez ograniczen, nr 585/94, 414/2000

PRZECINALY ZEBER, STANOWIACYCH GLOWNY ELEMENT NOSNY ISTNIEJACEGO mgr inZ. Agnieszka t.ukasik
STROPU. SPRAWDIIt upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej

W PRZYPADKU KONIECZNOSCI ZMIAN LOKALIZACJI OTWOROW NALEZY do proj. bez ograniczefi, nr MAP/0479/PWBKb/8

DOPASOWAC INSTALACJE POD NOWE WYKONANE PRZEBICIA. SCHEMAT KONDYGNACUI 2-1 PIETRO
W PLYTAGH KANALOWYCH DOPUSZCZA SIE; WYKONANIE OTWOROW O TYTUL RYSUNKU

SREDNICY DO 150mm (W PRZESTRZENI MIEDZY ZEBROWEL). .
OTWORY WIEKSZE LOKALIZOWAC W PASMACH MIEDZY- KOMINOWYCH. SKALA DATA RYS. NR BRANZA || My marec-budowniciwo.pl

marzedc
1:100 092019, || K KONSTRUKCJA budownictwo




