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I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku
magazynowego o klatke schodowg oraz zmiane sposobu uzytkowania czesci

budynku na funkcje biurowa.

Il. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt branzy konstrukcyjnej.

Il Podstawa opracowania

e Uzgodnienia miedzybranzowe i wytyczne architektoniczne
e Opinia geotechniczna
e Opinia techniczna

e Odpowiednie przepisy i normy

IV.  Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow, a

w szczegolnosci:

e Ustawa, Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.
poz. 1202 z pozniejszymi zmianami - zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, Dz.U. z
2018 r. poz. 1496, Dz.U. z 2018 r. poz. 1276)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. nr 75/2002, poz.690, z pézniejszymi zmianami zm. Dz.U. 2017 poz.2285)

e PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

e PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne
i technologiczne.

e PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
ze zmiang PN-80/B-02010/Az1.
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e PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem ze
zmiang PN-77/B-02011/Az1.

e PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

e PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie
i obliczanie.

e PN-B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

e PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

e Literatura techniczna.

V. Ograniczenia strefowe

e 3 strefa obcigzenia $niegiem;
e | strefa obcigzenia wiatrem;

e Strefa przemarzania h,= 1.0m

VI.  Charakterystyka ogélna obiektu

Przedmiotowy obiekt 4 kondygnacyjny. Konstrukcja catego budynku
szkieletowa- uktad ram skftadajgcych sie z rownolegtych belek oraz stupow.
Poprzecznie do belek podtuznych roztozone ptyty stropowe z prefabrykowanych ptyt
kanatowych. Budynek usztywniony poprzecznie scianami zelbetowymi oraz scianami
murowanymi klatki schodowej.

Ramy Zzelbetowe w rozstawie 6,0m w kierunku podtuznym, w Kierunku
poprzecznym rozstaw osiowy stupow: 7,50m.

Zewnetrzne sciany wykonywane z gazobetonu stanowig wypetnienie szkieletu.

Stropodach dwudzielny, wentylowany z ptyt dachowych prefabrykowanych
opartych na $ciankach azurowych z cegty.

Posadowienie budynku za posrednictwem stop fundamentowych pod stupami
zelbetowymi oraz taw fundamentowych pod $cianami nosnymi oraz S$cianami
ostonowymi bezposrednio na gruncie.
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VII.  Warunki gruntowo-wodne

Charakterystyke geotechniczng podtoza budowlanego dokonano wydzielajgc
warstwy geotechniczne, dla ktérych ustalono charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych. Teren wyrownujg nasypy niebudowlane o migzszosci 1.1-2.4m. W

podtozu budowlanym wydzielono 6 warstw geotechnicznych:

Warstwa |- glina piaszczysta zwiezta (Gpz) i glina piaszczysta zwiezta z
domieszkg zwiru (Gpz+Z) w stanie twardoplastycznym — grunty no$ne — 1L=0,20-0,22

Warstwa |l — glina piaszczysta zwiezla z domieszkg zwiru (Gpz+Z) w stanie
twardoplastycznym — grunty nosne — IL=0,15;

Warstwa |l — glina piaszczysta zwiezta z domieszkg zwiru (Gpz+Z) i glina
zwiezta z domieszkg rumoszu piaskowca (Gpz+KR(p)) w stanie twardoplastycznym —
grunty nosne — 1L=0,07-0,10;

Warstwa IV — piasek gliniasty (Pg) w stanie twardoplastycznym — grunty nosne
—1L=0,18;

Warstwa V — piasek gliniasty (Pg) w stanie plastycznym — grunty o obnizonej
nosnosci — 1L=0,30;

Warstwa VI — glina piaszczysta zwiezta (Gpz) w stanie plastycznym — grunty o

obnizonej no$nosci — 1L=0,28.

VIIl. Kategoria geotechniczna budynku

Wedilug Rozporzgdzenia MTBIGW 2z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdédw posadowienia obiektéw budowalnych
przebudowywany budynek nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej w

prostych warunkach gruntowych.
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IX. Zabezpieczenia przed wptywem eksploatacji gorniczej

W obliczeniach statycznych zatozono, ze budynek nie znajduje sie w rejonie
wplywdw gorniczych i nie zostat zabezpieczony przed wptywem eksploatacji

gorniczej.
Posadowienie budynku w rejonie wplywéw gérniczych wymaga

odrebnego opracowania projektowego.

X. Roboty ziemne

» Wykopy i roboty fundamentowe nalezy rozpoczyna¢ po uprzednim zbadaniu
gtebokosci posadowienia fundamentéw istniejgcego budynku. Podane poziomy
nalezy zweryfikowa¢ w toku prac ziemnych.

» Wszystkie prace ziemne zwigzane z odkopaniem fundamentéw nalezy prowadzi¢
odcinkowo pod nadzorem uprawnionego geologa, ktory ostatecznie wpisem do
dziennika budowy potwierdza odbior wykopdéw oraz prawidtowe wykonanie
wspomnianych robot zgodnie z dokumentacji projektowg, zaleceniami
i sztukg budowlana.

» Roboty ziemne muszg by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie naruszyé podtoza
gruntowego pod fundamentami istniejgcymi. Fundamenty istniejgce nalezy
odstaniac¢ tylko w miejscach koniecznych do wykonania nowych fundamentéw.

» Wszystkie prace ziemne nalezy poprzedzi¢ wykonaniem kontrolnych badan
gruntowych.

» W toku prac ziemnych zaleca sie dodatkowe badania kontrolne zageszczenia
gruntu w dnie wykopow fundamentowych, zwtaszcza w punktach watpliwych, co
do zageszczenia tych gruntow przeprowadzone przez geologa nadzorujgcego
roboty ziemne.

» Prace ziemne prowadzi¢ mozliwie w ciggu pory suchej, w razie potrzeby
przewidzie¢ odwodnienie wykopdw.

» W  przypadku pojawienia sie elementéw konstrukcji  niewykazanych
w opracowaniu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym projektanta.

> |zolacje fundamentéw wykonac¢ zgodnie z projektem branzy architektoniczne;j.

» Podczas robot ziemnych nalezy zwréci¢é uwage by nie naruszy¢ struktury gruntu w
poziomie posadowienia. Zaleca sie wybieranie ostatniej warstwy gruntu recznie.
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Zaleca sie  wykopy fundamentowe chroni¢c przed przemarzaniem
i zalewaniem wodami atmosferycznymi lub technologicznymi, ostatnig warstwe
migzszosci 0,3m wybierac recznie bezposrednio przed fundamentowaniem.

» Dno wykopdéw nalezy chroni¢ przed =zalaniem wodami powierzchniowymi
I gruntowymi.

» W przypadku zalania wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy
przede wszystkim usung¢ wode a nastepnie zbadaC czy nie nastgpito przy tym
naruszenie naturalnej struktury gruntu w podiozu w postaci uplastycznienia.
Rozluzniong goérng warstwe gruntu nalezy usungC zastepujac jg do poziomu
posadowienia chudym betonem Iub innym odpowiednim materiatem jak np.
zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospotka, zwirem.

» Podczas wykonywania wykopodw w warunkach zimowych nalezy chroni¢ podtoze
gruntowe od przemarzania. Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢
zasypane do odpowiedniej wysokosci gruntem lub ochronione w inny sposéb tak,
aby nie nastgpito zjawisko specznienia gruntéw pod fundamentem.

» Nie nalezy pozostawiac na dtuzszy okres odkrytego wykopu.

» Starannie wybrac grunty nasypowe.
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Xl.  Roboty zelbetowe

» Szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na staranne zageszczenie mieszanki
betonowej oraz stosowanie srodkéw zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form
szalunkowych.

» W przypadku prowadzenia robot w warunkach obnizonych temperatur stosowac
nalezy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczane do stosowania
w budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie
dodatkéw do betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowa.

> Betonowanie nalezy prowadzic w taki sposdb by nie dopuscic
do rozsegregowania sktadnikdw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.

» W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic
odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje $wiezego
betonu.

» Rozformowanie elementow zelbetowych i usuniecie podpor montazowych mozna
dokonac po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

» W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie belki nalezy opierac
na poduszce betonowej o grubosci minimum 20cm lub podmuréwce z cegty
petne;.

Xll.  BHP

» Przed rozpoczeciem prac nalezy umiescic na budowie w widocznym miejscu
tablice informacyjng, teren budowy powinien by¢ wiasciwie ogrodzony przed
dostepem oséb trzecich.

» Kierownik budowy zobowigzany jest do poinstruowania pracownikow
0 podstawowych zasadach BHP.

» Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg
i ochronng, kaski oraz odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni mie¢
odpowiednie kwalifikacje do pracy zwtaszcza na wysokosciach i mie¢ wazne
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy.

» Skomplikowane prace na wysokosciach zwigzane np. z montazem masztu na
nowoprojektowanym budynku powinny byé wykonane przez wyspecjalizowang
firme posiadajgcg odpowiednie doswiadczenie i atestowany sprzet.
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» Wykopy fundamentowe powinny by¢ w trakcie prowadzenia robot ziemnych
wtasciwie zabezpieczone i oznakowane.

» Na budowie powinna by¢ apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy
medycznej.

Xlll. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
Podstawowe materiaty dla wszystkich elementow konstrukcyjnych:

> Beton klasy: C20/25 (B25), C25/30 (B30); C30/37 (B37)
» Podbeton klasy: C8/10 (B10)

» Stal zbrojeniowa: A-llIN, gatunek stali: BS5OOSP

» Stal konstrukcyjna profilowa: S235

1. Nowoprojektowane fundamenty

W miejscu nowoprojektowany $cian nosnych oraz stupéw zelbetowych
zaprojektowano fundamenty zelbetowe, monolitycznie wylewane: stopy oraz tawy
fundamentowe.

Wszystkie elementy posadowienia nalezy wykona¢ wedtug rysunkow
szczegotowych, z betonu klasy C20/25 (B25) i zbroi¢ pretami zebrowanymi gtéwnymi
ze stali A-IlIN (B500SP) oraz strzemionami. Beton musi by¢ wbudowany
w prawidtowy sposdb oraz odpowiednio pielegnowany. Nowoprojektowane tawy
posadowi¢ na chudym betonie grubosci 10cm z betonu C8/10 (B10).

Bezwzglednie nalezy przestrzegaC zasady zachowania ciggtosci betonowania
taw fundamentowych ze wzgledu na sztywnos¢ budynku, a takze ze wzgledu na
zasady zachowania ciggtosci zbrojenia podtuznego, zgodnie
z wytycznymi normowymi. W miejscach zaktadu pretow podtuznych stosowaé
zageszczony rozstaw strzemion do potowy ich rozstawu podanego na rysunkach
konstrukcyjnych, szczegolnie nalezy zwrocic uwage na prawidiowe wykonanie
zaktadow pretdw w narozach i w miejscach przenikania sie elementow. Nie
dopuszcza sie fgczenia w jednym przekroju wiekszej ilosci niz potowa wymaganych
obliczeniowo pretow podtuznych.
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Otulina zbrojenia min. 5cm. Szczegdétowe zbrojenie fundamentéw zgodnie z
projektem wykonawczym.

2. Sciany fundamentowe

Zaprojektowano $ciany fundamentowe, jako monolityczne z betonu C20/25
wsparte na zelbetowych tawach fundamentowych oraz sciany z bloczka betonowego
klasy 15 na zaprawie cementowej klasy M5 dla $cian wewnetrznej klatki schodowe.

Bezwzglednie nalezy przestrzegaC zasady zachowania ciggtosci betonowania.
Beton musi by¢ wbudowany w prawidtowy sposéb oraz odpowiednio pielegnowany.
Izolacje $cian fundamentowych zgodnie z projektem architektury. Nalezy zachowaé
szczegolng uwage podczas wykonywania izolacji.

3. Posadzka na gruncie

We wskazanych pomieszczeniach niskiego parteru (piwnicy) projektuje sie
wykonanie nowej posadzki na gruncie. Posadzke na gruncie zaprojektowano jako
monolityczng betonowg ptyte o grubosci konstrukcyjnej 10cm, zbrojong siatkami
Q188. Piyte nalezy wykona¢ z betonu C20/25. Ptyte nalezy oddylatowac¢ od stupéw
nosnych za pomocg przektadek styropianowych szerokosci 2cm lub za pomoca
innych zamiennych rozwigzan dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Warstwy wykonczenia ptyt oraz rodzaj izolacji przeciwwilgociowej wedtug projektu
architektonicznego.

Zabrania sie wykonania nowoprojektowanych posadzek na warstwie nasypu
niebudowlanego. Grunty niebudowlane nalezy wymieni¢ na warstwe piasku grubego
zageszczonego warstwami ok. 30cm-40cm o 1s=0,98.
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4. Sciany kondygnacji nadziemnych

Sciany nosne zaprojektowano bloczkéw wapienno- piaskowych grubosci 24cm
klasy 15 na zaprawie klejowej do cienkich spoin.

Sciany dziatowe niestanowigce elementéw nosnych konstrukcji obiektu nalezy
wykonac¢ zgodnie z projektem branzy architektoniczne;j.

Zaprawy murarskie, fgczniki do $cian oraz zbrojenie do wzmocnienia stref
podokiennych wedtug wybranego rozwigzania systemowego $cian nosnych. W celu
usztywnienia Scian i zapobiezeniu ich utracie statecznosci nalezy bezwzglednie
zapewnic potfgczenie $cian dziatowych ze Scianami nosnymi na tzw. strzepia lub za
pomocg systemowych kotew metalowych mocowanych kotkami rozporowymi do
Sciany nosnej i wpuszczone w spoiny sciany na okreslong dtugos¢ wg wytycznych
producenta dostarczajgcego gotowe rozwigzania.

5. Belki zelbetowe

Projektuje sie belki monolityczne oparte na poduszce betonowej lub poduszce z
cegly petnej wykonanej w $cianach murowanych. Elementy zZelbetowe
zaprojektowano z betonu C20/25 (B25), zbrojenie zaprojektowane ze stali A-IIIN
(B500SP) Otulina zbrojenia min. 3,0cm. Zbrojenie szczegodtowe elementéw wedtug
rysunkow wykonawczych.

W miejscach zakfadu pretow podtuznych stosowaé zageszczony rozstaw
strzemion do poftowy rozstawu podanego na rysunkach oraz szczegolnie nalezy
zwréci¢c uwage na prawidtowe wykonanie zaktaddéw pretéw stykajgcych sie w
narozach i w miejscach przenikania sie elementéw. Nie dopuszcza sie tgczenia w
jednym przekroju wiekszej ilosci niz potowa wymaganych obliczeniowo pretow
podtuznych.

6. Stupy/ rdzenie zelbetowe

Stupy projektowanej klatki schodowej nalezy wykonaé jako monolityczne z
betonu C20/25 zbrojonego pretami ze stali A-IlIN (B500SP). Otulina zbrojenia min.
3.5 cm. Zbrojenie poszczegodinych elementow wedtug rysunkow konstrukcyjnych.
Prety stupow nalezy zakotwi¢ w fundamentach, natomiast prety gtéwne nalezy
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zakotwi¢ w czesci gornej do attyki. Rdzenie Zzelbetowe usztywni¢ $ciang murowang
poprzez wykonanie strzepi w murze.

7. Stropodach nad projektowang klatkg schodowg

Nad klatkg schodowg projektuje sie stropodach ptaski. Ptyte stropodachu
projektuje sie jako monolityczng zelbetowa. Stropy nalezy wykonaé z betonu C20/25.
Zbrojenie pretami ze stali A-IlIN (B500SP).

Warstwy wykonczenia stropu wedtug projektu architektonicznego. Zbrojenie
stropow wedtug rysunkow konstrukcyjnych.

Grubos¢ stropéw z zelbetowych 20cm

8. Klapa oddymiajgca- stropodach nad klatka istniejgca.

W budynku istniejgcym, projektuje sie wykonanie klapy oddymiajgcej. W tym
celu zaprojektowano wykonanie wymiany istniejgcej ptyty kanatowej na konstrukcje
zelbetowg, monolitycznie wylewang- belki zelbetowe oparte na istniejgcych Sscianach
oraz ptyta zelbetowa rozparta na projektowanych belkach.

9. Nadproza stalowe

W Scianach istniejgcych budynku zaprojektowano nadproza stalowe, jako
przesklepienie nowych otworéw w istniejgcej Scianie nosnej. Instrukcja montazu
zamieszczona jest w niniejszym opisie technicznym. Nadproze wykona¢ wedtug
rysunku i instrukcji montazu ze stali S235.

10.Scianki dziatowe

Zaprojektowano $cianki dziatowe w lekkiej technologii z ptyt gipsowo-
kartonowych. Obcigzenia od lekkich $cianek dziatowych nie docigzg znaczgco
istniejgcych stropow, dlatego nie ma koniecznosci wzmacniania stropéw miedzy-
kondygnacyjnych.

Lokalizacje scianek dziatowych zgodnie z projektem branzy architektoniczne;j.
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11.Przebicia instalacyjne w stropach.

Planuje sie wykonanie przebi¢ w istniejgcych stropach miedzy-
kondygnacyjnych. Przed wykonaniem przebi¢, nalezy zlokalizowac¢ kanaty i zebra
istniejgcych ptyt prefabrykowanych. Przebicia o $rednicy do 150mm nalezy
umiejscowi¢ w taki sposéb, aby nie przechodzity przez zebro ptyty kanatowe;.

Montaz elementow wyposazenia do ptyt kanatowych wykonac¢ przy pomocy
tgcznikdbw rozporowych (systemowych)- wiercenia wykonywaé po rozpoznaniu
przebiegu zbrojenia w ptycie. Zabrania sie lokalizacji kotwienia bezposrednio w osi
zebra, ze wzgledu na mozliwosc¢ uszkodzenia gtdbwnego zbrojenia nosnego elementu

konstrukcyjnego.

12.Wymiana stropu pod serwerownia.

Zaprojektowano wymiane stropu z piyt kanatowych na ptyte monolitycznie
wylewang, opartg na belkach i stupach zelbetowych monolitycznie wylewanych z
betonu C20/25.

Przed demontazem istniejgcych ptyt kanatowych podstemplowac istniejgcg
konstrukcje budynku w poziomie projektowanego stropu.

Stupy zelbetowe posadowione na stopach fundamentowych, Zelbetowych,
monolitycznie wylewanych z betonu C20/25.

Wszystkie elementy zbroi¢ stalg AllIN (B500SP)

W miejscu kolizji fundamentéw ze $cianami zelbetowymi wykonaé podpicie
istniejgcych scian lub wymian z profili stalowych C140 zabezpieczajgcy sciane przed
uszkodzeniem w trakcie prac. Po wykonaniu fundamentéw sciane doktadnie podbié
tawg betonowg. Podczas prowadzenia prac zachowaé szczegdlng ostroznosc.

Zasypywanie fundamentéw nalezy wykonac z jednoczesnym zageszczeniem

gruntu.

Instal-Tech Marcin Marzec, |
NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 M
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdéw ;
www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl ”Ml

W MARZEC
Ml suoownicTwo




13.Podkonstrukcja stalowa pod jednostki klimatyzacyjne.

Wszystkie elementy wykonac ze stali klasy S235.

Bezwzglednie przed zaméwieniem stalowych profili nalezy sprawdzi¢ na
budowie lokalizacje urzadzen klimatyzacji, ich gabaryty oraz rozmieszczenie
podciagow ze stupami, na ktérych opieramy cata konstrukcje wsporcza w celu
wilasciwego doboru ich diugosci. Dodatkowo nalezy potwierdzi¢ spadek
stropodachu, tak aby dopasowaé odpowiednig wysokos¢ stupkéw stalowych.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocag
cynkowania ogniowego lub ewentualnie poprzez malowanie farbg antykorozyjna.

Montaz central do podkonstrukcji za pomocg systemowych wieszakdw,
zalecanych przez producenta urzgdzenh. Rozstaw podkonstrukcji dostosowacC do
wybranego urzgdzenia.

XIV. Zabezpieczenie budynku sasiedniego

Przy wykonywaniu fundamentéw dobudowywanej czesci przy budynku
istniejgcym nalezy zachowac typowe zabezpieczenia. Fundamenty budynku
istniejgcego nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, wykop nie moze catkowicie odstaniac
istniejgcych fundamentéw, nie mozna dopusci¢ do zalania wykopow wodami
opadowymi. Nalezy niezwtocznie po wykonaniu wykopu przystgpic do wylewania
fundamentow. Projektowana c¢ze$¢ budynku ma zosta¢ posadowiona na
zewnetrznych tawach fundamentowych zdolnych do przejecia obcigzen

pochodzgcych od konstrukcji budynku nowoprojektowanego.

XV. Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych projektowanych

Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych jak dla klasy C2, uzy¢ farb
zabezpieczajgcych. Elementy stalowe nalezy wykonac ze stali konstrukcyjnej S235.

Stalowe elementy konstrukcyjne oczysci¢ do stopnia czystosci Sa2,5
(powierzchnia sucha czysta odpylona, odttuszczona) zabezpieczy¢ farbg podktadowag
epoksydowg grubosci 80um, nawierzchniowa farbg poliuretanowg grubosci 40um
(podane grubosci dotyczg warstwy suchej powtoki farby). Kolor farby podkfadowej
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powinien by¢ zblizony kolorem do koloru warstwy wierzchniej. Warunki wykonania
powiok Scisle wedtug zalecen producenta farb.

XVI. Potaczenia stalowe i montaz elementéw

Wszystkie potgczenia stalowe i montaz elementow wykonac zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi Normami.

XVII. Instrukcja montazu nadproza stalowego w istniejgcej Scianie
1. Celi zakres opracowania

Zaprojektowano wyburzenia otworow w scianie nosnej w istniejacym budynku
z podparciem konstrukcji znajdujgcej sie wyzej za pomocg belki stalowej opartej na

istniejgcej $ciennie murowane.

2. Konstrukcja nadproza stalowego

Nadproza projektuje sie w postaci dwoch ceownikow stalowych. Ceowniki nalezy
skreci¢ za pomocg pretow @12. Ksztattownik nalezy oprze¢ na istniejgcej Scianie za
pomocg kotew M8x80 HILTI HVU+HAS. Przy montazu nadproza stalowego nalezy

przestrzega¢ wytycznych podanych ponizej.

3. Wytyczne wykonawstwa

Wszystkie zmiany konstrukcyjne nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robot wykonywanych zgonie z
obowigzujgcymi ‘Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych’ wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a

opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.
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4. Technologia i etapowanie wykonawstwa nadproza stalowego w
istniejgcej Scianie

Przed wykonaniem otworu nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie stropu.
Podstemplowac nalezy strop, ktéry obcigza odcinek muru lezgcy bezposrednio nad

projektowanym otworem. Otwér wykonuje sie w kilku etapach:

» WyznaczyC na Scianie istniejgcej usytuowanie projektowanego otworu wraz z
zarysem nadproza (uwzgledniajgc oparcie belek na murze na dtugosci 25cm).

» Wyku¢ pod miejscem oparcia belek bruzdy umozliwiajgce wykonanie pod
belkami stalowymi poduszek betonowych o wysokos$ci min 20cm i diugosci min.
25cm pod kazdg belkg. Poduszki wykonaé z betonu klasy min C20/25.

»  Po wykonaniu poduszek przystgpi¢ do wykonania bruzdy na pierwszg belke o
wysokosci okoto 5cm wiekszg od wysokosci zaprojektowanej belki stalowej.
Wysokos¢é musi by¢ taka, aby zmiescita sie belka stalowa i pozostato miejsce na
tynk. Diugos¢ bruzdy wynika z szerokosci projektowanego otworu oraz miejsca
oparcia belki po 25cm z kazdej strony. Bruzde po wykuciu doktadnie oczysci¢ z
resztek zaprawy po kuciu, odpylic¢ i obficie przemy¢ woda.

» Nastepnie w miejscu oparcia belki uktada sie wilgotny beton wyréwnujacy w
tych miejscach bruzde. Po tym wstawia sie belke, ktérg podbija sie klinami stalowymi
w miejscach zetkniecia gornej potki belki z murem oraz w miejscach jej oparcia na
murze. Ostatnie zwilzenie nalezy wykonac¢ bezposrednio przed osadzeniem belki w
bruzdzie i obetonowaniem jej.

>  Belki przed montazem w bruzdach powinny by¢ dociete na wymiar

» Po przygotowaniu belek i bruzd i ich zwilzeniu osadzi¢ i obetonowac
czesciowo w bruzdzie pierwszg belke stalowa.

» Analogicznie przygotowac bruzde z drugiej strony $ciany na drugg belke o
profilu jak wyzej (odpyli¢, oczyscic¢ z resztek i obficie sciane zwilzy¢ woda).

»  Wykorzystujgc belke, jako szablon przewierci¢ otwory na kotwy przez mur na
wylot i zatozy¢ kotwy skrecajgc je z belke. Po tym obetonowac do konca.

»  Obetonowanie wykona¢ za pomocg betonu piaskowego klasy C16/20 (B20) o
konsystencji umozliwiajgcej doktadne obetonowanie belki w bruzdzie.

»  Po zwigzaniu betonu w bruzdach wykuwa¢ lub wycina¢ mur pod nadprozem.

» Po jego wykuciu dolne stopki belek osiatkowa¢ i otynkowaé. Krawedzie
muréw po kuciu nalezy obrzuci¢ zaprawg cementowg celem wyréwnania ich i
otynkowac. Wykucia w scianie nalezy wykonywac ostroznie, aby nie wykuwac zbyt
duzych powierzchni murow.
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XVIIl. Uwagi koncowe

> Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za jakiekolwiek odstepstwa od
projektu budowlanego.

> Wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢
projektantowi sprawujgcemu nadzor autorski.

> Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych
materiatow i technologii nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z Inwestorem i wtasciwymi
projektantami. Wszystkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie,
dla realizacji, ktérego opracowana jest niniejsza informacja, mozliwe sg wytgcznie
za zgodag jego autora, a ich wykonanie moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu
stosownego pozwolenia w formie decyzji, wtasciwego organu administraciji.

> Wszelkie ewentualne zmiany  konstrukcyjne  wymagajg  projektow
konstrukcyjnych.

> Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczgce realizacji obejmujg
najwazniejsze elementy budowlane wykonywanego obiektu.

> Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym.

> Przestrzegac nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na
budowe.

> Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny
odpowiadac Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania
i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z
07.07.1994r. z pobdzniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania
Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

> Przy realizacji obiektu nalezy zachowa¢ warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych oraz warunki bhp, jakie obowigzujg w
budownictwie.

> Roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi polskimi normami, przepisami BHP i p.poz. oraz zgodnie ze sztukg
budowlang i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —

montazowych” Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989 uwzgledniajgc pozniejsze
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aktualizacje oraz zmiany norm i przepisébw zwigzanych, wymienionych w tym
opracowaniu, pod nadzorem uprawnionych inspektorow nadzoru inwestorskiego.

> Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ” zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120
poz. 1126).

> Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane. Cato$¢ robo6t powinna byé prowadzona pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng.
> Wykonawstwo robot budowlanych realizowane by¢é musi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie
nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji
odpowiada¢ musi odpowiednim normom i warunkom technicznym wykonania i
odbioru robdt.

> Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. W
przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych niz zatozono w projekcie,

zawiadomic projektanta.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Prawa
Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, regutami sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP, a catos¢ realizacji musi odpowiada¢ normom i warunkom
technicznym wykonania i odbioru robét.

Wszystkie prace prowadzi¢c pod nadzorem o0sOb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane a cato$¢ robét powinna by¢ prowadzona pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczna,
przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
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CZESC RYSUNKOWA
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