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ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH: LEGENDA TEMAT Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowa budynku
) [ ruristiecy magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA P2- STROP MIEDZYKONDYGNACYJINY J——" budynku na funkcje biurowa, budowg instalacji wentylacji
- tynk mozaikowy powyzej poziomu terenu - wykladzina PCV z warstwa wyréwnawcza / gres - 2cm n _ mechanicznej, przebudowg instalacji kanalizacji deszczowej,
- styropian EPS - 6cm (w pasie niepalnym elewacji wetna mineralna) - masa wygtadzajaca - 3 cm EQ  anvovens budowa plyty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania
- hydroizolacia masa bitumiczng podkiadowa i wierzchniego krycia - podklgd cementowo-piaskowy - 3 cm B2 projektowane sciany dzialowe w lekkim systemie GK energii eletrycznej pod agregat pradotworczy oraz
::13:()2§ilal:1€-t%ngxe- 38 ¢m ;I)::zp rementowa 05¢m wyburzenia wydzieleniem miejsc postojowych na dziatkach nr 395/2,
- cegla wapienno-piaskowa - 6 om - strop z plyt kanalowych - 24 cm o= projeklowana obwiedria ppoz. 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.
- tynk cementowo-wapienny - tynk cementowo-wapienny projektowanobudowa ppoz scian
- farba latek: K bud 2 piong ) )
, apalaeisons oo e . ADRES dz. nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce
SZ1- SCIANA ZEWNETRZNA - ISTNIEJACA Kapy 2funkdia iczujniiem INWESTYCJI ) )
- tynk silikonowo-silikatowy P3 - STROPODACH ISTNIEJACY projekiowane okno napowietrzajace 25-650 Kielce, ul. Skrajna 61
- styropian EPS - 8 cm (w pasie niepalnym elewacji wefna mineralna) -papa NRO projektowane drzwi napowietrzajace . W : wddki w Ki
- blocaid dazobefonowe - 37 om - styropian - 8cm okt pafoma prsciocons INWESTOR Skarb Paristwa - Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach
g ; 25-516 Kielce, al. IX Wiekdw Kielc 3
- tynk cementowo-wapienny 'Q:atdzkcengsmowa ankach s b1 drzwi 2 samozamykaczem - lelce, al. iekow Kielc
- plytki ceramiczne (pom. mokre) / farba lateksowa (pom. suche) - Plyty Korylkowe na sclankach azurowych gr. 12 cm projektowany suft rastrowy azurowy ¥ -
- przestrzen wen?ylowanzjl [ChpZ5 ]szafka hudrantowa z migjscem na gasnice JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec . marzec-budownictwo.pl
52 - $CIANA WEWNETRZNA DZIALOWA - ISTNIEJACA : p:yty z We’”{ ”‘"}e’a'”ﬁl : 284""‘ PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 HJT/HT "MARZEC
- piytki ceramiczne (pom. mokre) / farba lateksowa (pom. suche) - strop z plyt kana owyen - 24 cm ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw BUDOWNICTWO
. - tynk cementowo-wapienny
- tynk cementowo-wapienny farba latek | suft podwi .
- bloczki gazobetonowe - farba lateksowa / sufit podwieszany BRANZA ARCHITEKTURA
- tynk cementowo-wapienny
o ) FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
plytki ceramiczne (pom. mokre) / farba lateksowa (pom. suche) P4 - PODLOGA NA GRUNGIE - PROJEKTOWANA oROJEKTANT —
_ e Klelowe - mgr inz. arch. Marek Golonka
P1 - PODLOGA NA GRUNCIE W PIWNICY gres 1 zaprawie "'elgwe' 2om bud iekomeznel o oro b czet 108K
- gres - 2om (lub wykladzina PCV) - wylewka betonowa - 5 om upr. bud. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczen nr 128-Km
. - styropian XPS - 5 cm
- masa wygtadzajaca - 3 cm hudv beton - 10 o ]
- podktad cementowo-piaskowy - 4,5 cm -e g y ke op-k em 0 UWAGA: SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Marek Mitek
- 2x papa asfaltowa na lepiku - Pocsypka piaskowo-zirowa 40 cm P W i ol ro et upr. bud. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczen nr 1296/94
- chudy beton - 10 cm P5 - SPOCZNIK PROJEKTOWANY o ot e iy o o _ — -
- podsypka piaskowa - 10cm - gres na zaprawie Kejonej g‘evosi‘;zi\’::?:czar‘v?eyiywykcnmc e o omors, mwem"“"m‘“”"“" OPRACOWAL. inz. arch. Jan Mitek
- plyta zelbetowa ZW ylie vy O budovepzod amvienem okeni
-k cementowo-wapienny e e e | 1Y TOERYSUNKU | PRZEKROJ B-B
- farba lateksowa projodanta
i e s e STRON
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