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Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku
magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku na funkcje biurowg, budowg instalacji wentylacji
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PROJEKT WYKONAWCZY
TOM Il - BRANZA KONSTRUKCYJNA

Temat:

Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku
magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku na funkcje biurowg, budowg instalacji wentylacji
mechanicznej, przebudowg instalacji kanalizacji deszczowej,
budowg ptyty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania energii
elektrycznej pod agregat prgdotworczy oraz wydzieleniem miejsc
postojowych na dziatkach nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004
Kielce przy ul. Skrajnej 61.

Inwestor:

Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach

25-516 Kielce
al. IX Wiekoéw Kielc 3

Adres:

dz. nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce
25-650 Kielce, ul. Skrajna 61
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PROJEKT WYKONAWCZY
TOM Ill - BRANZA SANITARNA

Temat:

Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku
magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku na funkcje biurowg, budowg instalacji wentylaciji
mechanicznej, przebudowg instalacji kanalizacji deszczowej,
budowg ptyty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania energii
elektrycznej pod agregat pragdotworczy oraz wydzieleniem miejsc
postojowych na dziatkach nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004
Kielce przy ul. Skrajnej 61.

Inwestor:

Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach

25-516 Kielce
al. IX Wiekoéw Kielc 3

Adres:

dz. nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce
25-650 Kielce, ul. Skrajna 61
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Kategoria Xl -budynki administracji publicznej
Kategoria XVII — obiekty magazynowe
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20.09.2019r.
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NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakow
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PROJEKT WYKONAWCZY
TOM IV — BRANZA ELEKTRYCZNA

Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku
magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
. budynku na funkcje biurowg, budowg instalacji wentylaciji

Temat. mechanicznej, przebudowa instalacji kanalizacji deszczowe;j,
budowg ptyty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania energii
elektrycznej pod agregat prgdotworczy oraz wydzieleniem miejsc
postojowych na dziatkach nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004
Kielce przy ul. Skrajnej 61.
Swietokrzyski Urzgd Wojewodzki w Kielcach

Inwestor: 25-516 Kielce
al. IX Wiekéw Kielc 3

Adres: dz. nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce
25-650 Kielce, ul. Skrajna 61

_ Kategoria XlI -budynki administracji publicznej
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Kategoria XVII — obiekty magazynowe
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20.09.2019r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jednolity

tekst Dz. U. z 2003r Nr.207, poz.2016 z pézniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM
Ze sporzadzitem/am projekt wykonawczy w zakresie branzy architektonicznej pt.:

Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku magazynowego wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje biurowg, budowg instalaciji
wentylacji mechanicznej, przebudowg instalacji kanalizacji deszczowej, budowg ptyty
fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania energii elektrycznej pod agregat
pradotwdrczy oraz wydzieleniem miejsc postojowych na dziatkach nr 395/2, 395/3 i
395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Marek Golonka

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marek Mitek

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen, nr 1296/94

SPRAWDZAJACY
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20.09.2019r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jednolity

tekst Dz. U. z 2003r Nr.207, poz.2016 z pézniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM
ze sporzgdzitem/am projekt wykonawczy w zakresie branzy konstrukcyjnej pt.:

Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku magazynowego wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje biurowg, budowg instalacji
wentylacji mechanicznej, przebudowg instalacji kanalizacji deszczowej, budowg ptyty
fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania energii elektrycznej pod agregat
pradotwdrczy oraz wydzieleniem miejsc postojowych na dziatkach nr 395/2, 395/3 i
395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

mgr inz. Robert Firlinski

upr. bud. w specj. konstrukcyjno - budowlanej do proj. bez ograniczen, nr 414/2000

PROJEKTANT

mgr inz. Agnieszka t.ukasik

upr. bud. w specj. konstrukcyjno - budowlanej do proj. bez ograniczen, nr MAP/0479/PWBKb/18
SPRAWDZAJACY
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20.09.2019r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jednolity

tekst Dz. U. z 2003r Nr.207, poz.2016 z pézniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM
Zze sporzadzitem/am projekt wykonawczy w zakresie branzy sanitarnej pt.:

Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku magazynowego wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje biurowg, budowg instalacji
wentylacji mechanicznej, przebudowg instalacji kanalizacji deszczowej, budowg ptyty
fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania energii elektrycznej pod agregat
pradotwdérczy oraz wydzieleniem miejsc postojowych na dziatkach nr 395/2, 395/3 i
395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA SANITARNA

mgr inz. Weronika Patasz-Kirsek

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej do proj. bez ograniczen, nr MAP/0432/PWOS/09
PROJEKTANT

mgr inz. Anna Marcinska
upr. bud. w specjalnosci sanitarnej do proj. bez ograniczen, nr MAP/0297/PBS/19

SPRAWDZAJACY
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20.09.2019r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jednolity

tekst Dz. U. z 2003r Nr.207, poz.2016 z pézniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM
ze sporzadzitem/am projekt wykonawczy w zakresie branzy elektrycznej pt.:

Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku magazynowego wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje biurowg, budowg instalaciji
wentylacji mechanicznej, przebudowg instalacji kanalizacji deszczowej, budowg ptyty
fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania energii elektrycznej pod agregat
pradotwdrczy oraz wydzieleniem miejsc postojowych na dziatkach nr 395/2, 395/3 i
395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Zbigniew Basta

upr. bud. w specjalnosci elektrycznej do proj. bez ograniczen, nr MAP/0125/PWOE/06
PROJEKTANT

mgr inz. Mariusz Buchata

upr. bud. w specjalnosci elektrycznej do proj. bez ograniczen, nr 218/2002

SPRAWDZAJACY
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SPIS TRESCI

TOM | — branza architektoniczna

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektantéw o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami
Spis tresci

Spis rysunkow

Uprawnienia projektowe

Zaswiadczenia projektantow o przynaleznosci do izby
Mapa do celéw projektowych

Projekt zagospodarowania terenu

Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

¢ Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
Opis techniczny inwentaryzaciji
Czes¢ rysunkowa
e Projekt w branzy architektonicznej
Opis techniczny
Czes¢ rysunkowa
e Charakterystyka energetyczna

TOM Il — branza konstrukcyjna
e Projekt w branzy konstrukcyjnej
Opis techniczny
Czes¢ rysunkowa

TOM Ill — branza sanitarna
e Projekt w branzy sanitarnej
Opis techniczny

Czes$¢ rysunkowa

TOM IV - branza elektryczna

e Projekt w branzy elektrycznej
Opis techniczny
Czes¢ rysunkowa
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SPIS RYSUNKOW — TOM |

e Projekt zagospodarowania terenu

Z-1

-1
-2
-3
4
5
-6
-7
-8
-9

-10

Projekt zagospodarowania terenu

nwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut | pietra

Rzut dachu/maszynowni
Przekréj A-A

Przekréj B-B

Elewacja potudniowa
Elewacja potnocna
Elewacja wschodnia
Elewacja zachodnia

e Projekt architektoniczno-budowlany

O©CoO~NOOUITDSWN P

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut | pietra

Rzut dachu/maszynowni

Przekréj A-A

Przekroj B-B

Przekroj C-C

Elewacja potudniowa

Elewacja p6tnocna

Elewacja wschodnia

Elewacja zachodnia

Zestawienie stolarki

Detale ocieplenia / klapy dymowej

Detale obudowy ppoz. kominéw / pionéw
Detale montazu $cian dziatowych / sufitbw podwieszanych
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku
magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku na funkcje biurowg, budowg instalacji wentylacji

Temat: mechanicznej, przebudowg instalacji kanalizacji opadowej,
budowg ptyty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania energii
elektrycznej pod agregat prgdotwoérczy oraz wydzieleniem miejsc
postojowych na dziatkach nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004
Kielce przy ul. Skrajnej 61.

Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach

Inwestor: 25-516 Kielce
al. IX Wiekoéw Kielc 3

Adres: dz. nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce
25-650 Kielce, ul. Skrajna 61

_ Kategoria Xl -budynki administracji publicznej

Kategoria: ) )

Kategoria XVII — obiekty magazynowe

Data: 20.09.2019r.

Jednostka Marcin Marzec INSTAL-TECH

Projektowa: NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Marek Mitek
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen, nr 1296/94
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I. Przedmiot inwestycji

Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku magazynowego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku na funkcje biurowg, budowg instalacji wentylacji mechanicznej,
przebudowsg instalacji kanalizacji opadowej, budowg ptyty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania
energii elektrycznej pod agregat pradotworczy oraz wydzieleniem miejsc postojowych na dziatkach nr
395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.

Poza zakresem robot wymagajgcych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe w przedmiotowym
budynku projektuje sie przebudowe wewnetrznych instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej, c.o. i
elektrycznej a takze budowe wewnetrznej instalacji klimatyzaciji.

IIl. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki w granicach opracowania:
1. Istniejgca zabudowa
Na terenie inwestycji obejmujgcej przebudowe i rozbudowe o klatke schodowg budynku
magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje biurowg znajduje sie
przedmiotowy, dwukondygnacyjny budynek podpiwniczony przekryty dachem pfaskim, oraz dwa

budynki garazowe pozostawiane w stanie istniejgcym, a takze wiata sSmietnikowa po stronie
wschodniej terenu inwestycji oraz wiaty gospodarcze od strony potudniowe;j.

2. Istniejace elementy zagospodarowania terenu i matej architektury

Na dziatce budowlanej, w granicach opracowania, znajdujg sie tereny utwardzone, stanowigce dojscia
| dojazd do budynkéw wraz z wyznaczonymi miejscami postojowymi, a takze opaska wokdét budynku
objetego niniejszym opracowaniem. Na terenie inwestycji wystepuje zieleh niska i wysoka. Od strony
pétnocnej, potudniowej, wschodniej i zachodniej teren inwestycji jest ogrodzony. Od strony pétnocnej
zlokalizowany jest istniejgcy zjazd z ul. Skrajnej. Na wjezdzie znajduje sie szlaban otwierany zdalnie.
3. Istniejace elementy inzynieryjnego uzbrojenia terenu

- na terenie dziatki wystepujg nastepujgce instalacje:

e wodociggowa

e kanalizacji sanitarnej
® kanalizacji opadowej
e gazowa

® celektryczna

e teletechniczna

4. Zielen wysoka i niska

Na terenie dziatki znajduje sie zielen wysoka i niska. Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z zielenig
wysoka. Bilans terenu w zakresie zieleni projektuje sie zgodnie z wydang decyzjg ULICP z dnia
30.08.2019 r. (znak UA-11.6733.60.2019.EP).

Ill. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

e Projektowane budynki i obiekty

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe o klatke schodowag budynku magazynowego wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje biurowg w oparciu o decyzje ULICP z dnia
30.08.2019 r. (znak UA-11.6733.60.2019.EP). Zmiana sposobu uzytkowania obejmuje czesé obydwu
kondygnacji naziemnych budynku (parter i | pietro). Ze wzgledu na warunki ewakuacji, przy zachodniej
Scianie budynku zaprojektowano jego rozbudowe o dodatkowg klatke schodowa obstugujgca parter i |
pietro. Wejscie gtéwne do budynku, prowadzace zewnetrznymi schodami znajduje sie po stronie
wschodniej. Projektuje sie przebudowe zewnetrznych schodéw wraz z dostosowaniem ich wymiaréw
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do warunkoéw technicznych. Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych zapewniony bedzie
poprzez montaz platformy schodowe.

Wzdtuz istniejgcego ciggu komunikacyjnego w potnocnej czesci dziatki projektuje sie wydzielenie
pieciu miejsc postojowych. Po zachodniej stronie dziatki projektuje sie zmiane przebiegu istniejgcego
uktadu komunikacyjnego oraz wydzielenie miejsca pod projektowang wiate stanowigca przekrycie dla
agregatu pradotworczego, przeznaczonego do zasilania przedmiotowego budynku w razie awarii sieci
energetycznej.

o Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki/terenu, w
tym udzial powierzchni biologicznie czynnej.
Udziat zabudowy w powierzchni terenu inwestycji — 0,24
Procentowy udziat terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu inwestycji — 36,4%

o Wysokosé budynku
Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej przedmiotowego budynku wynosi 11,78 m do attyki

o Szerokos¢ elewacji frontowej
Szerokosé elewacji frontowej budynku po rozbudowie wyniesie 34,65 m

Powyzsze wartosci sg zgodne z decyzjg ULICP z dnia 30.08.2019 r. (znak UA-11.6733.60.2019.EP)

o Uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych

o Dostep do drogi publicznej
Budynek posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd z ul. Skrajnej.

o Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Na terenie przylegtym do inwestycji, wzdtuz ul. Skrajnej, znajduje sie sie¢ wodociggowa wyposazona
w hydranty. Jeden hydrant znajduje sie w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od przedmiotowego
budynku, drugi w odlegtosci nie wiekszej niz 150 m.

o Uksztaltowanie terenu i zieleni

Uksztattowanie terenu: Dziatka budowlana stanowi teren ptaski, lekko opadajgcy w kierunku
potudniowo-zachodnim. Nie zmienia sie istniejgcych poziomdw terenu.

Zielen: Na terenie dziatki znajduje sie zielen wysoka nie kolidujgca z przedmiotowa inwestycja.

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

1. Bilans terenu dla catlego zamierzenia

- Powierzchnia inwestycji 3950 m?

- Powierzchnia zabudowy 926,92 m?
istn. bud. po rozbudowie 794,03 m?
istn. garaze 132,89 m?
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- pow. biologicznie czynna istniejgca 1438,19 m?
- udziat powierzchni biol. czynnej 36,4 %
- wskaznik powierzchni zabudowy 0,24

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Dla przedmiotowego terenu nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Przedmiotowy teren znajduje sie poza zasiegiem terenu gorniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

e Ochrona wéd i gospodarka wodna:
e Uksztaltowanie dziatki nie narusza stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sgsiednich i
nie powoduje naruszenia intereséw osob trzecich oraz sptywu wody na dziatki sgsiednie.
e Wody opadowe odprowadzane bedg w sposob dotychczasowy, na teren inwestycji, bez
naruszania stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sgsiednich i nie powodujgc
naruszenia intereséw 0sob trzecich oraz sptywu wody na dziatki sgsiednie.

e Zagospodarowanie mas ziemnych:
Przewiduje sie nieznaczne ilosci mas ziemnych z wykopdw zwigzanych z rozbudowg budynku oraz z
podbudowy pod terenem utwardzonym. Masy ziemne planuje sie rozplantowaé na terenie inwestycji.

e Ochrona przed hatasem
W budynku nie projektuje sie urzgdzen i technologii emitujgcych hatas ponad obowigzujgce przepisy i
Polskie Normy. Nie przewiduje sie lokalizacji ustug ucigzliwych.

® Inne

Przedmiotowy obiekt budowlany nie ma negatywnego wplywu na s$rodowisko, nie emituje:
promieniowania jonizujgcego, hatasu, wibracji, zanieczyszczeh do atmosfery poza dopuszczalnymi
normami emisji, oraz nie wptywa na wody powierzchniowe z wyjatkiem terenéw utwardzonych i obrysu
budynku oraz nie wptywa na wody podziemne.

Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej zgodnie z zawartg
umowa.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.
Brak.
e Natura 2000
Projektowany obiekt nie znajduje sie w obszarze natura 2000 i nie oddziatuje na zaden z obszaréw
Natura 2000.
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Poszanowanie uzasadnionych intereséw oséb trzecich.
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ograniczenia w zakresie dostepu do drog
publicznych, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz do srodkéw
tacznosci, dostepu do $wiatta dziennego. Zapewniono ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczenie powietrza,
wody i gleby. Konieczne przebudowy elementéw infrastruktury zostalty ujete w projekcie
zagospodarowania terenu.
Realizacja inwestycji nie powoduje zagrozeh dla bezpieczenstwa uzytkownikéw budynkéw w
bezposrednim sagsiedztwie projektowanych obiektéw budowlanych ani obnizenia ich przydatnosci do
uzytkowania.
Projektowane rozwigzania techniczne zapewniajg spetnienie wymagan w zakresie: bezpieczenstwa
konstrukciji, pozarowego, uzytkowania, zachowania warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska i ochrony przed hatasem i drganiami. Nie zmieniajg parametrow charakterystyki
energetycznej i racjonalizacji energii w obiektach sagsiedzkich.

Analiza oddzialywania

ANALIZA ROZPORZADZENIA RMI w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

Zaprojekto-
wano

l.p. Podstawa prawna wymagania

ocena

§13. 1. Odlegtos¢ budynku majgcego pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektow
powinna umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych
pomieszczen — co uznaje sie za spetnione, jezeli:

1) miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w
ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w
wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia
przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca czes¢
tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w
odlegtosci mniejszej niz:

a) wysoko$¢ przestaniania — dla obiektéw
przestaniajgcych o wysokosci do 35 m

b) 35 m — dla obiektéw przestaniajgcych o wysokosci
ponad 35 m

§18. 1. Zagospodarowujgc dziatke budowlang, nalezy
urzadzic, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu
zabudowy, miejsca postojowe dla samochodéw
uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo, w
tym réwniez miejsca postojowe dla samochoddéw, z
ktérych korzystajg osoby niepetnosprawne.

2. Liczbe i sposéb urzadzenia miejsc postojowych
nalezy dostosowa¢ do wymagan ustalonych w decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z
uwzglednieniem potrzebnej liczby miejsc, z ktérych
korzystajg osoby niepetnosprawne.

§19. 1. Odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych, w
tym réowniez zadaszonych, lub otwartego garazu

Brak
przestaniania
(wysokosé
budynku 11,78)

10 MP

Odlegtos¢ od
najblizszych
budynkow z
pomieszczenia
mi na pobyt
ludzi — 15,0m

spetniono

Istn. 7 miejsc | spetniono

Proj. 5 miejsc | spetniono
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wielopoziomowego dla samochodéw osobowych od
okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania
zbiorowego z wyjgtkiem hotelu, budynku opieki
zdrowotnej, oswiaty i wychowania, a takze od placu
zabaw dzieciecych i boisk dla dzieci i mtodziezy nie
moze by¢ mniejsza niz:
1) 7 m —w przypadku do 10 stanowisk wigcznie,
2) 10 m —w przypadku 11 do 60 stanowisk witgcznie,
3) 20 m — w przypadku wiekszej liczby stanowisk, z
uwzglednieniem § 276 ust. 1.
2. Odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych lub Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
otwartego garazu wielopoziomowego dla samochodéw dotyczy
osobowych od granicy dziatki budowlanej nie moze by¢
mniejsza niz:
1) 3 m —w przypadku do 10 stanowisk wtgcznie,
2) 6 m —w przypadku 11-60 stanowisk wigcznie,
3) 16 m — w przypadku wiekszej liczby stanowisk.
3. Odlegtosci, o ktoérych mowa w ust. 1 i 2, stosuje sie do  Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
sytuowania wjazdéw do zamknietego garazu w stosunku dotyczy
do okien budynku opieki zdrowotnej, oswiaty i
wychowania, a takze placow zabaw i boisk dla dzieci i
miodziezy.
3§23 1. Odlegtos¢ miejsc na pojemniki i kontenery na 10 m Istniejgcy spetniono
odpady state, o ktérych mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 3, Smietnik na
powinna wynosi¢ co najmniej 10 m od okien i drzwi do terenie
budynkdéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt inwestycji
ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sgsiednig 3m spetniono
dziatkg. Zachowanie odlegtosci od granicy dziatki nie
jest wymagane, jezeli ostony lub pomieszczenia stykajg
sie z podobnymi urzgdzeniami na dziatce sgsiedniej.
4 1 §60. 1. Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt €O najmniej 3 ponad 3 spetniono
ludzi, powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia | godziny w godziny w
co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marcai | dniach dniach
21 wrzesnia) w godzinach 8-16, natomiast pokoje réwnonocy (21 | réwnonocy (21
mieszkalne — w godzinach 7-17. marca i 21 marca i 21
wrzesnia) w wrzesnia) w
godzinach 8-16 |godzinach 8-16
5 Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo Odlegtosc¢ od Najmniejsza spetniono
pozarowe bud. odlegtosc¢ do
sgsiadujgcych | sgsiadujgcego
min. 8m budynku — 15m
ANALIZA PRZEPISOW ODREBNYCH
l.p. Podstawa prawna wymagania @ zaprojektowano = ocena
1 Ustawa prawo budowlane,
Art.5. 1. Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim Okreslono w Informacja spetniono
urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage WT zawarta w
przewidywany okres uzytkowania, projektowac i niniejszym
budowac w sposéb okreslony w przepisach, w tym opracowaniu w
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami czesci opisu

wiedzy technicznej, zapewniajgc:

technicznego
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1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych: projektu
a) bezpieczenstwa konstrukcji, architektoniczno-
b) bezpieczenstwa pozarowego, budowlanego
c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku
oraz racjonalizacji uzytkowania energii;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,
w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz,
odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow;

2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w
szczegollnosci w zakresie szerokopasmowego dostepu
do Internetu;

3) mozliwosc¢ utrzymania wtasciwego stanu
technicznego;

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;
5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony
cywilnej;

7) ochrone obiektdw wpisanych do rejestru zabytkéw
oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska;

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi

publicznej;

10) warunki bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oséb
przebywajacych na terenie budowy.

31 Ustawa prawo wodne Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
dotyczy

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do dziatki budowlanej, na ktérej
zostata zaprojektowana

o Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu z uwagi na przepisy ochrony
przeciwpozarowej

Odlegtos¢ budynku od granic dziatki wynosi min. 7,85 m. Odlegto$¢ budynku od istniejgcych obiektow
wynosi min. 15,0 m (bud. zlokalizowany na dzialce nr 492/2, po stronie zachodniej od terenu
inwestycji). Budynek nie oddziatuje na inne dziatki ze wzgledu na lokalizowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe.

e Warunki dostepu do promieniowania stonecznego | swiatta dziennego.

Usytuowanie budynku nie wplywa na umozliwienie naturalnego oswietlenia pomieszczenh
przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich, nie powoduje ograniczen zabudowy na
dziatkach sasiednich ze wzgledu na spetnienie tego wymogu.
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o Emisje, w tym akustyczne.
Budynek nie emituje: promieniowania jonizujgcego, hatasu, wibracji, zanieczyszczen do atmosfery
poza dopuszczalnymi normami emisiji,

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) oraz
na podstawie §13 Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.
462 z p6zn. zm.) w powigzaniu z art. 20 ust. 1 pkt 1¢ ustawy Prawo Budowlane

USTALA SIE OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

- ha dzialce objetej opracowaniem

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej

do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74

SPRAWDZIL:
mgr inz. arch. Marek Mitek
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej

do proj. bez ograniczen, nr 1296/94
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INFORM

ACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

Temat:

Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku
magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku na funkcje biurowg, budowg instalacji wentylacji
mechanicznej, przebudowg instalacji kanalizacji deszczowej,
budowg ptyty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania energii
elektrycznej pod agregat pragdotworczy oraz wydzieleniem
miejsc postojowych na dziatkach nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr.
0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.

Inwestor:

Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach

25-516 Kielce
al. IX Wiekéw Kielc 3

Adres:

dz. nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce
25-650 Kielce, ul. Skrajna 61

Kategoria:

Kategoria Xl -budynki administracji publicznej
Kategoria XVII — obiekty magazynowe

Data:

20.09.2019r.

Jednostka
Projektowa:

Marcin Marzec INSTAL-TECH
NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw

BRANZA ARCHITE

KTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Marek Golonka

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektow

Roboty budowlane bedg prowadzone w zakresie i kolejnosci:
- rozbidrka elementéw kolidujgcych

- roboty ziemne

- roboty zbrojarskie

- roboty betonowe

- roboty murarskie

- roboty dekarskie

- instalacja okien i drzwi

- roboty instalacyjne

- roboty wykonczeniowe wnetrz

- uprzagtniecie placu budowy

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych;

Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku magazynowego wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje biurowg, budowg instalacji wentylacji
mechanicznej, przebudowg instalacji kanalizacji deszczowej, budowg ptyty fundamentowej i
wewnetrznej linii zasilania energii elektrycznej pod agregat pradotworczy oraz wydzieleniem
miejsc postojowych na dziatkach nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej
61.

Dziatki, na ktérych projektuje sie wykonanie robot sg zabudowana, ogrodzone i porosnigte

drzewami. Na terenie dziatki wystepujg nawierzchnie utwardzone. Do dziatek zapewniony
jest dostep z drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd z dziatki drogowej od strony potnocne;j
(ul. Skrajna).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i zdrowia

- roboty z ryzykiem upadku z wysokosci

- teren posadowienia rusztowan i wszelkich zabezpieczen konstrukcji umozliwiajgcych prace
na wysokos$ciach

- teren zlokalizowania rusztowan

- roboty w poblizu linii energetycznych, rur gazowych, cieptowniczych, wodociggowych —

- prace (roboty) na wysokosciach: na rusztowaniach, pomostach, podestach, statych
galeriach, stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach, (
rozstawnych, przystawnych) klamrach i innych podwyzszeniach i powierzchniach
znajdujacych sie na wysokoéci co najmniej 1,0 m nad poziomem terenu lub poziomem
podtogi. Przy organizowaniu stanowisk pracy na wysokosciach nalezy stosowac
zabezpieczenia wynikajgce z rozporzadzen wiasciwych ministrow i norm.

- montaz wszelkich instalacji

Uwaga:
Szczegodtowa informacja BIOZ dotyczgca poszczegdlnych branz i prac planowanych w

ramach inwestycji objetej wnioskiem znajduje sie w projektach budowlanych kazdej z branz.
4. Zagrozenia mogace powstaé podczas realizacji robot budowlanych
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- obsuniecie skarp wykopow podczas prowadzenia robot ziemnych,

- upadki ze skarp, zagrozenie przysypania ziemig ludzi,

- upadek z wysokosci podczas prowadzenia prac na wysokosci,

- porazenie energig elektryczng podczas wykonywania prac ,

- wybuch gazu,

-wypadek podczas prowadzenia robdt przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego oraz srodkow
transportu,

- przebicie pretem zbrojeniowym,

- zgniecenie konczyn,

- porazenie prgdem,

- uszkodzenie konczyn gornych i dolnych przy transporcie lub uzyciu narzedzi i
elektronarzedzi,

- upadki podczas pracy na dachu spowodowane warunkami atmosferycznymi, deszcz, opady
$niegu, silne podmuchy wiatru, (dach nie posiada attyki),

- obecnosé pracy maszyn budowlanych,

- spozywanie napojéw alkoholowych.

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy na wyznaczonym stanowisku powinien
zostac¢ przeszkolony.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zabezpieczajace przed niebezpieczenstwami
wynikajacymi z prowadzonych robét

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

-przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy
pracy:
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1) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,

2) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

3) niewlasciwe polecenia przetozonych,

4) brak nadzoru,

5) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

6) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

7) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
8) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
9) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,

10) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

11) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

12) brak srodkoéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

-przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
1) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

2) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,

3) niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

4) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

5) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobar,

6) brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,

7) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
8) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

9) zastosowanie materiatow zastepczych,

10) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

11) wady materiatowe czynnika materialnego:

12) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

13) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

14) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

15) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

16) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywa¢ i prowadziC prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagah bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
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- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajagcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrodzenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkow powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Plac budowy powinien mie¢ zorganizowang komunikacje umozliwiajgcg w razie awarii,
wypadku lub pozaru sprawng ewakuacje oraz dojazd dla stuzb ratowniczych,

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
w sposob zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na budowie przed wejsciem na teren
obiektu.

Teren rozbiorki wygrodzi¢ i oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi (tasma, tablice
ostrzegawcze).

Ruch pieszy powinien odbywac sie poboczami wzdtuz drég kotowych na terenie budowy,
ruch kotowy na budowie powinien by¢ prowadzony zgodnie z umieszczonymi znakami
drogowymi oraz wg ogolnych przepiséw ruchu kotowego.

Nalezy prawidiowo oswietlic miejsca pracy. W poblizu przewoddéw elektroenergetycznych
roboty ziemne nalezy wykonywac za pomocg recznych narzedzi z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci w przypadku zlokalizowania sieci lub urzgdzen podziemnych. Kierownik budowy
przed rozpoczeciem prac jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia roboét; koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas
wykonywania robét budowlanych zasad BHP na tablicy informacyjnej nalezy umiesci¢
telefony alarmowe;

Plan BiOZ sporzadzony przez Kierownika Budowy powinien okresla¢ m.in.:
1.Bezpieczne zagospodarowanie placu budowy podczas prowadzenia robot.

Warunki pracy podczas prowadzenia robot.

3. Warunki podczas pracy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego oraz
innych urzgdzen oraz transportu

4. Warunki pracy podczas prowadzenia robot na rusztowaniach budowlanych.

Warunki pracy podczas prowadzenia robot ziemnych.

6. Warunki pracy podczas prowadzenia robét zbrojeniowych.
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7. Warunki pracy podczas prowadzenia robét betonowych i Zelbetowych.
8. Warunki pracy podczas prowadzenia robét izolacyjnych.

9. Warunki pracy podczas prowadzenia robét wykonczeniowych.

10. Warunki osobistej ochrony pracownikow.

11. Warunki umozliwiajgce pierwszg pomoc.

Szczegotowe wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu
roboét okreslajg przepisy z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uwagi Dodatkowe:

Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajgce;j
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci odpowiedniej do
powierzonego zakresu robét. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy techniczne;.

Koncowa kolejnos¢ realizacji robét budowlanych zostanie ustalone przez Kierownika
Budowy.

7. Podstawa prawna opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane.

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
.(Dz.U.03.120, poz.1126.).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pézn.zm.).

- art.21 ,a@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pézn.zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
pdz.zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 p0z.1256).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztionkéow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow
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(Dz.U.Nr 62 poz. 290) -Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.1263) 22.

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnoéci architektonicznej

do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74
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INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku
magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku na funkcje biurowg, budowg instalacji wentylacji

Temat. mechanicznej, przebudowg instalacji kanalizacji deszczowej,
budowg ptyty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania energii
elektrycznej pod agregat prgdotworczy oraz wydzieleniem miejsc
postojowych na dziatkach nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004
I§ielce przy ul. Skrajnej 61.

Swietokrzyski Urzgd Wojewodzki w Kielcach

Inwestor: 25-516 Kielce
al. IX Wiekéw Kielc 3

Adres: dz. nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce
25-650 Kielce, ul. Skrajna 61

_ Kategoria XlI -budynki administracji publicznej

Kategoria: ) )

Kategoria XVII — obiekty magazynowe

Data: 20.09.2019.

Jednostka Marcin Marzec INSTAL-TECH

Projektowa: NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakow

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marek Golonka

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74
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CZESC OPISOWA

1. Lokalizacja

Na dziatkach nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61 zlokalizowany jest
budynek petnigcy funkcje magazynowg

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku.

3. Zakres opracowania
Inwentaryzacje przedstawiono na
poszczegoélnych kondygnaciji obiektu.
Czes¢ graficzna przedstawia:

- rzuty oraz przekrdj poszczegolnych kondygnacji budynku uzupetnionych o graficzne
wyjasnienie formy architektonicznej budynku w postaci elewacji.

rzutach poziomych oraz przekrojach w formie

4. Skala opracowania
W opracowaniu graficznym postuzono sie skalg 1:100, umozliwiajgcg swobodny odczyt
poszczegoblnych powierzchni czes¢ budynku.

5.Parametry techniczne obiektu

5.1 Charakterystyka obiektu

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jedng kondygnacje podziemna.
Ponadto nad czescig budynku znajduje sie kondygnacja nadszybia windy oraz wyjscie na
dach, prowadzgce z klatki schodowej. Przekrycie budynku stanowi dach ptaski.

5.2 Zestawienie powierzchni uzytkowych

PIWNICA
powierzchnia
nr nazwa pom. posadzka uzytkowa

pom. (m?]
-1.1 | klatka schodowa lastriko 13,02
-1.2 | korytarz gres 76,68
-1.3 | magazyn broni gres 4,78
-1.4 |tazienka gres 6,15
-1.5 | magazyn broni gres 3,57
-1.6 | pom. gospodarcze wyktadzina PCV 4,77
-1.7 | pom. gospodarcze wyktadzina PCV 4,45
-1.8 | przedsionek WC gres 2,80
-1.9 |WC gres 1,90
-1.10 | pom. gospodarcze gres 8,97
-1.11 |archiwum gres 51,51
-1.12 |archiwum gres 29,76
-1.13 |garaz gres 26,51
-1.14 | archiwum gres 27,94
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-1.15 | pom. gospodarcze gres 14,89
-1.16 | pom. gospodarcze gres 14,61
-1.17 | pom. gospodarcze gres 24,50
-1.18 |archiwum wyktadzina PCV 184,89
-1.19 | korytarz gres 29,45
-1.20 | pom. gospodarcze gres 14,64
-1.21 | korytarz gres 10,94
-1.22 | kottownia gres 24,96
-1.23 | archiwum wyktadzina PCV 36,28
RAZEM: 617,97
PARTER
nr povyierzchnia
nazwa pom. posadzka uzytkowa

pom. (m?]
0.1 |wiatrotap wyktadzina PCV 3,37
0.2 |korytarz wyktadzina PCV 35,21
0.3 | korytarz wyktadzina PCV 37,93
0.4 | pom. kierownika wyktadzina PCV 15,37
0.5 |serwerownia wyktadzina PCV 16,01
0.6 |WC gres 3,40
0.7 | pom. biurowe wyktadzina PCV 16,79
0.8 | magazyn wyktadzina PCV 24,60
0.9 |[magazyn wyktadzina PCV 16,07
0.10 | pom. biurowe wyktadzina PCV 31,52
0.11 | magazyn wyktadzina PCV 31,05
0.12 | klatka schodowa lastriko 24,59
0.13 |Strefaprayjecdo wyktadzina PCV 68,26

magazynu

0.14 | magazyn wyktadzina PCV 274,24
0.15 | magazyn gres 27,24
0.16 | magazyn gres 26,24
RAZEM: 651,89
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| PIETRO

powierzchnia
nr .
nazwa pom. posadzka uzytkowa

pom. 2

[m?]
1.1 | klatka schodowa lastriko 24,83
1.2 | korytarz wyktadzina PCV 6,89
1.3 | kuchnia gres 6,51
1.4 | pom. socjalne wyktadzina PCV 15,25
1.5 |pom.socjalne wyktadzina PCV 11,29
1.6 |tazienka gres 3,52
1.7 |korytarz wyktadzina PCV 96,86
1.8 | magazyn wyktadzina PCV 93,73
1.9 |magazyn wyktadzina PCV 31,11
1.10 | magazyn wyktadzina PCV 275,55
1.11 | magazyn wyktadzina PCV 55,23
1.12 | magazyn wyktadzina PCV 36,01
RAZEM: 656,78

Il PIETRO
powierzchnia
nr .
nazwa pom. posadzka uzytkowa

pom. 2

[m?]
2.1 | klatka schodowa gres 23,76
2.2 | nadszybie windy wylewka betonowa 21,20
RAZEM: 44,96

5.3 Konstrukcja obiektu

e konstrukcja obiektu — zelbetowa szkieletowa,
e strop nad piwnicg — ptyta kanatowa gr. 24 cm,
e strop nad parterem — ptyta kanatowa gr. 24 cm,
e strop nad | pietrem — ptyta kanatowa gr. 24 cm,
e Sciany piwnicy — murowane z bloczkéw betonowych,
e S$ciany zewnetrzne — murowane z gazobetonu,
e Sciany wewnetrze — murowane z cegty lub gazobetonu,
e kominy — murowane,
5.4 Media

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:
- elektryczna;

- teletechniczne;

- wodno-kanalizacyjna;
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- centralnego ogrzewania,

- gazowa

5.5 Wentylacja

Wiekszos¢ pomieszczen wentylowanych posiada wentylacje grawitacyjna.

5.6 Stolarka okienna
Stolarka- PCV i stalowa — stan techniczny dobry

5.7 Ochrona przeciwpozarowa
Budynek wyposazony w system elementéw ratowniczo- gasniczych oraz informacyjne znaki
graficzne.

5.8 Pomieszczenia sanitarne

W budynku znajdujg sie pomieszczenia sanitarne na kazdej kondygnacji. W piwnicach
zlokalizowano taznie, wyposazong w kabine prysznicowg oraz jedng umywalke, a takze WC
Zz jedng miskg ustepowg oraz przedsionek wyposazony w dwie umywalki. Na parterze
zlokalizowano WC wyposazone w jeden ustep, pisuar oraz umywalke. Na | pietrze
Zlokalizowano tazienke wyposazong w jedng kabine prysznicowa, jedg umywalke oraz jeden

ustep.

5.9 Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych
Brak wewnetrznego dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

5.10 Komunikacja

Wejscie gtbwne do budynku zlokalizowane od strony wschodniej. Od strony potudniowej
znajduje sie dodatkowe wejscie na poziom -1. W potnocnej czesci terenu inwestycji znajduje
sie istniejacy zjazd z dziatki drogowe;j.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej

do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74
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PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku
magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku na funkcje biurowg, budowg instalacji wentylacji
mechanicznej, przebudowg instalacji kanalizacji deszczowej,
budowg ptyty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania energii
elektrycznej pod agregat prgdotwérczy oraz wydzieleniem miejsc
postojowych na dziatkach nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004
Kielce przy ul. Skrajnej 61.
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Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach

Inwestor: 25-516 Kielce
al. IX Wiekoéw Kielc 3

Adres: dz. nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce
25-650 Kielce, ul. Skrajna 61

Kategoria Xl -budynki administracji publicznej
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Kategoria XVII — obiekty magazynowe
Data: 20.09.2019.
Jednostka Marcin Marzec INSTAL-TECH
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BRANZA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Marek Golonka
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystyczne
parametry techniczne

Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku magazynowego wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje biurowag, budowg instalacji wentylacji
mechanicznej, przebudowg instalacji kanalizacji deszczowej, budowg ptyty fundamentowej i
wewnetrznej linii zasilania energii elektrycznej pod agregat prgdotworczy oraz wydzieleniem
miejsc postojowych na dziatkach nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej
61.

Podstawa opracowania:
o Umowa o prace projektowe
e Wizja lokalna
¢ Inwentaryzacja
e Ustalenia z inwestorem
o Obowigzujgce przepisy

PARAMETRY BUDYNKU

Wysokos$¢ budynku 11,78 m

(mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku)
Szerokos¢ budynku 24,42 m

Dtugos¢ budynku 34,65 m

Powierzchnia zabudowy 794,03 m?

Powierzchnia uzytkowa 1989,47 m?

Kubatura 8008 m?3

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych

PIWNICA
.. | powierzchnia
nr wysokos¢ .
pom. nazwa pom. posadzka (m] uzytkowa
[m?]

-1.1 | klatka schodowa gres 3,33 9,08
-1.2 |garaz gres 3,19 26,51
-1.3 | przedsionek ppoz. gres 3,20 3,60
-1.4 | korytarz gres 3,20 71,80
-1.5 |archiwum gres 3,22 29,76
-1.6 | archiwum gres 3,18 51,51
-1.7 | pom. gospodarcze gres 3,24 8,85
-1.8 | pom. gospodarcze gres 3,20 4,45
-1.9 | przedsionek WC gres 3,20 2,80
-1.10 |WC gres 3,20 1,90
-1.11 | pom. gospodarcze gres 3,20 4,77
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-1.12 | magazyn broni gres 3,21 3,57
-1.13 | pom. porzagdkowe gres 3,21 6,15
-1.14 | magazyn broni gres 3,20 4,77
-1.15 | klatka schodowa gres 3,30 11,72
-1.16 |korytarz gres 3,24 29,33
-1.17 |archiwum wyktadzina PCV 3,22 36,28
-1.18 | kottownia gres 3,19 24,96
-1.19 |korytarz gres 3,22 10,94
-1.20 | pom. gospodarcze gres 3,22 14,64
-1.21 | archiwum wyktadzina PCV 3,21 184,71
-1.22 | pom. gospodarcze gres 3,20 24,50
-1.23 | korytarz gres 3,20 14,61
-1.24 | pom. gospodarcze gres 3,22 14,89
-1.25 |archiwum gres 3,22 27,94
RAZEM: 624,04
PARTER
.. | powierzchnia
nr wysokos¢ .
pom. nazwa pom. posadzka (m] uzytkowa
[m?]
0.1 |wiatrotap wyktadzina PCV 3,25 13,16
0.2 |przedsionek WC gres 3,25 6,12
0.3 | WC meski gres 3,25 8,85
0.4 | przedsionek WC gres 3,25 6,42
0.5 |WC damski gres 3,25 9,18
0.6 | korytarz wyktadzina PCV 3,25 24,51
WCdla
0.7 niepetnosprawnych gres 3,26 3,67
0.8 | pom.socjalne gres 3,26 16,30
0.9 |korytarz wyktadzina PCV 3,26 34,92
0.10 | pom. biurowe wyktadzina PCV 3,26 24,43
0.11 | pom. biurowe wyktadzina PCV 3,26 15,99
0.12 | pom. biurowe wyktadzina PCV 3,27 31,38
0.13 | pom. biurowe wyktadzina PCV 3,26 31,00
0.14 |klatka schodowa gres 3,39 20,21
0.15 |strefaprzyjecdo wyktadzina PCV 3,25 67,50
magazynu

0.16 | magazyn gres 3,24 26,17
0.17 |serwerownia gres 3,24 11,59
0.18 |rozdzielnia elektryczna | gres 3,24 14,97
0.19 |magazyn wyktadzina PCV 3,26 272,95
0.20 | klatka schodowa gres 3,39 19,36
RAZEM: 658,68
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3. Przedmiot inwestycji

| PIETRO
.. | powierzchnia
nr wysokosc .
pom. nazwa pom. posadzka (m] uzytk;)wa
[m?]
1.1 | klatka schodowa gres 3,03 20,21
1.2 korytarz wyktadzina PCV 2,94 4,73
1.3 kuchnia gres 2,94 6,35
1.4 | pom. biurowe wyktadzina PCV 2,96 15,12
1.5 |pom. biurowe wyktadzina PCV 2,95 11,29
1.6 |WC gres 2,94 1,97
1.7 |tazienka gres 2,94 3,44
1.8 |korytarz wyktadzina PCV 2,95 62,42
1.9 |przedsionek WC gres 2,95 4,97
1.10 | WC meski gres 2,95 8,47
1.11 | przedsionek WC gres 2,95 5,38
1.12 | WC damski gres 2,95 8,47
1.13 | pom. biurowe wyktadzina PCV 2,95 16,33
1.14 | pom. biurowe wyktadzina PCV 2,95 45,42
1.15 | pom. biurowe wyktadzina PCV 2,95 30,79
1.16 |klatka schodowa gres 3,03 18,05
1.17 |korytarz wyktadzina PCV 2,96 31,88
1.18 | magazyn wyktadzina PCV 2,97 35,70
1.19 | magazyn wyktadzina PCV 2,96 57,17
1.20 | magazyn wyktadzina PCV 2,96 273,63
RAZEM: 661,79
Il PIETRO
.. | powierzchnia
nr wysokos¢ .
pom. nazwa pom. posadzka (m] uzytkgwa
[m?]
2.1 | klatka schodowa gres 2,53 23,76
2.2 | nadszybie windy wylewka betonowa 2,45 21,20
RAZEM: 44,96

Przedmiotem inwestycji jest:

e Wyburzenie istniejgcej klatki schodowej;
e Budowa nowej klatki schodowej w miejscu istniejgcej;

e Rozbudowa budynku o dodatkowg klatke schodowg wraz z budowg szybu
widnowego;
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e \Wyburzenie istniejgcych $cian dziatowych (wg. Rysunkéw branzy architektonicznej i
konstrukcyjnej);

e Budowa scian nosnych;

e Montaz Scian dziatowych z ptyt GK;

e \Wydzielenie ppoz. stref pozarowych;

e \Wydzielenie ppoz. pomieszczen ze wzgledu na ich przeznaczenie (wg. rysunkéw
branzy architektonicznej);

e \Wydzielenie nowych pomieszczen i zmiana funkcji pomieszczen istniejgcych (wg.
rysunkow branzy architektonicznej);

e Prace wykonczeniowe pomieszczen;

e \Wymiana stolarki i Slusarki;

e \Wykonanie szachtéw instalacyjnych;

e Zabudowa elementéw instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej;

e \Wykonanie przebi¢ przez stropy, szczegoéty wg projektu branzy konstrukcyjnej;

e Aktualizacja stref bezpieczehAstwa poprzez montaz drzwi wg wytycznych
szczego6towych;

e \Wykonanie klap ppoz. — wraz z napowietrzaniem przez okna napowietrzajgce w
istniejgcej, przebudowywanej klatce schodowej oraz przez drzwi napowietrzajgce w
dobudowanej klatce schodowej;

e Montaz urzgdzeh wentylacji mechanicznej, szczegdty wg projektu branzy sanitarnej;

e Zamkniecie na kazdej kondygnacji nadziemnej klatek schodowych drzwiami ppoz. o
odpornosci ogniowej EIS 30 (w poziomie piwnic EIS60;

e Zapewnienie przejrzystego oznakowania obiektu znakami ewakuacyjnymi
podswietlanymi, rozmieszczonymi w ten sposob, aby z kazdego miejsca na drodze
ewakuacyjnej widoczne byty co najmniej dwa znaki;

e \Wykonanie w klatkach schodowych systemu oddymiania sterowanego za pomoca
systemu detekcji dymu;

e Zapewnienie drzwi do pomieszczen o wymaganej szerokosci w swietle tzn. 0,9 m;

e Wprowadzenie paséw niepalnych o szer. min. 2 m w styku z pomieszczeniami
oddzielonymi przeciwpozarowo;

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dopasowania
do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

e Forma architektoniczna

Projektowana inwestycja nie zmienia istnotnie formy przebudowywanego budynku.
Przedmiotowy budynek ma ksztait prostopadtoscienny. Rozbudowa polega¢ bedzie na
budowie dodatkowej klatki schodowej dobudowanej do zachodniej elewacji. Budynek
przekryty jest dachem ptaskim. Elewacje budynku posiadajg skromny detal w postaci
zaakcentowanego pasa attyki, wyroznionego innym kolorem elewacji.
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Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany obiekt bedzie petnit dotychczasowg funkcje magazynowa, uzupetniong, po
przeprowadzonej zmianie sposobu uzytkowania, o funkcje biurowg z zakresu administracji
publicznej.

Budynek podzielono na strefy pozarowe. W poziomie piwnic wyodrebnia sie dwie strefy PM,
na poziomie parteru jedng strefe PN i jedng strefe ZLIII i na pietrze jedng strefe PM i jedng
strefe ZLIIl. W czesdciach PM pozostawia sie dotychczasowe funkcje. Jedynie na poziomie
parteru wydziela sie dwa pomieszczenia przeznaczone na rozdzielnie elektryczng oraz
serwerownie. Czes¢ ZLIII budynku, w catosci podlegajgca zmianie sposobu uzytkowania,
zawiera¢ bedzie pomieszczenia biurowe oraz towarzyszace funkcji biurowej, tj. sanitariaty
oraz pomieszczenia socjalne.

W budynku przewiduije sie zatrudnienie na state 10 pracownikow.

Budynek zaprojektowano w sposéb dajacy mozliwos¢ ewentualnej, tymczasowej
zmiany sposobu uzytkowania czesci magazynowej na czesé biurowa

5. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Warunki i spos6b posadowienia

o Warunki i sposéb posadowienia
Sciany fundamentowe pozostajg istniejgce. Zostanie wykonane wypetnienie ubytkéw $cian

fundamentowych na poziomie cokotu.

Projektowana rozbudowa o klatke schodowg posadowiona bedzie na zelbetowych tawach i
stopach na poziomie rownym poziomowi posadowienia istniejgcego budynku. Projektuje sie
wykonczenie elewacji w strefie cokotu poprzez pokrycie polistyrenem ekstrudowanym XPS
gr. 12 cm oraz pokrycie tynkiem zewnetrznym silikatowym i farbg silikatowa.

Ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS nalezy przykleja¢ do $ciany zaprawg klejaca,
przygotowang zgodnie z zaleceniami producenta (instrukcje, karty techniczne). Zaprawe
klejgcg nakladamy na ptyte metoda:

a) obwodowo-punktowa, wedtug ktérej zaprawe klejowg nalezy natozy¢é pasmowo na
obrzezach ptyt o szerokosci 4-6cm, a na pozostatej powierzchni ptyty punktowo, kilkoma
plackami (od 3 do 8). Lgczna powierzchnia kleju powinna pokry¢ 40% powierzchni ptyty. Przy
mocowaniu mechanicznym ptyt stosuje sie 4 tgczniki na 1 m2.

W metodzie lekkiej-mokrej niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie
wytgcznie tgcznikéw mechanicznych.

Po zamontowaniu tgcznika nalezy zakonczy¢ go dekielkiem styropianowym.

Przegrody poziome i pionowe
e Podtogi

Projektuje sie wykonczenie posadzek poprzez usuniecie istniejgcego wykonczenia,
wprowadzenie izolacji z folii budowlanej uktadanej na stropie, wykonanie wylewki betonowe;j
4 cm na srodku gruntujgcym, wykonanie dylatacji pomiedzy $ciang a wylewkg za pomoca
tasmy dylatacyjnej z pianki poliuretanowej o gr. 1 cm. Warstwy wykonczeniowe posadzki wg.
Zestawienia pomieszczeh. W pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano posadzke z
wyktadziny PCV nalezy dodatkowo, przed potozeniem warstwy wykanczajacej, wykonac
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wylewke samopoziomujgcg, celem wyréwnania poziomu z pomieszczeniami, w ktorych
wykonczenie stanowi gres.

¢ Wewnetrzne przegrody budowlane, sciany dzialowe

W wybranych pomieszczeniach - wg. Rysunkéw branzy architektonicznej - projektuje sie
zabudowe ze scian GK oraz zamurowania istniejgcych otworéw. W miejscach wymagajgcych
budowy nowej Sciany nosnej projektuje sie mur z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm. W
miejscach stanowigcych oddzielenie ppoz. projektuje sie dodatkowe obudowanie istniejacych
Scian ptytami GKF o odpornosci ogniowej (fgcznie z istniejgcg Sciang) REI120 w poziomie
piwnic i REI60 w poziomie kondygnacji nadziemnych.

e Stropodach

Projektuje stropodach nad nowo budowang klatkg schodowg. Stropodach monolityczny,
zelbetowy, ocieplony twardg ptytg z wetny mineralnej A=0,035 W/(mK) o grubosci warstwy 20
cm.

Sufity podwieszane

Projektuje sie na korytarzach piwnic, parteru i | pietra, a takze w pomieszczeniu socjalnym
sufit podwieszany rastrowy, azurowy, o module 60x60 cm, podkreslajgcy industrialny
charakter obiektu.

W pomieszczeniach mokrych projektuje sie sufit podwieszany systemowy modularny o
module 60x60cm, wypetniony ptytami sufitowymi o gr. 2cm z prasowanej wetny minerainej;
ptyty o gtadkiej biatej powierzchni o wysokich wspodtczynnikach odbicia i rozproszenia
Swiatta, ptyty przeznaczone do mokrych pomieszczen o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

Schody zewnetrzne

Projektuje sie przebudowe schoddéw zewnetrznych prowadzgcych do gtéwnego wejscia do
budynku — wg. Projektu branzy konstrukcyjne;j.

Platforma schodowa

Projektuje sie montaz platformy schodowej dla niepetnosprawnych na schodach
zewnetrznych prowadzgcych do gtéwnego wejscia do budynku

Stolarka zewnetrzna

Projektuje sie czesciowg wymiane stolarki zewnetrznej. Okna PCV z potréjnym zestawem
szybowym. Drzwi zewnetrzne aluminiowe petne. Wspotczynnik przenikania ciepta okien
U=0,9 W/m?K, wspotczynnik przenikania ciepta drzwi U=1,3 W/m?K

W wybranych pomieszczeniach, ze wzgledu na oddzielenia przeciwpozarowe pomieszczen
nalezy zamontowaé¢ okna i drzwi aluminiowe, o odpornosci ogniowej przegrody EI30,
konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe z przektadkg termiczng. Wspoétczynnik
przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw = 1,5 W/mk.
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Stolarka wewnetrzna

We wszystkich pomieszczeniach wymiana drzwi na wewnetrzne, petne, fabrycznie
wykonczone w okleinie drewnopodobnej, w klasie izolacyjnosci akustycznej Rw=32dB,
wzmocnione ptytg wiérowg wraz z okuciami. Szyldy i klamki chromowane. Zamki
wewnetrzne na wktadke. Oscieznica systemowa, stalowa, z trzema zawiasami, w okleinie jak
skrzydta. Kolor: ciemny braz.

W pomieszczeniach mokrych wymiana drzwi na wewnetrzne, petne, fabrycznie wykonczone
w okleinie drewnopodobnej. Szyldy i klamki chromowane. Zamki wewnetrzne na wktadke.
Drzwi wzmocnione piytg wiérowg wraz z okuciami. Oscieznica systemowa, stalowa, z
trzema zawiasami, w okleinie jak skrzydfa. Drzwi wyposazone w samozamykacz. Kolor:
ciemny braz. W dolnej czesci skrzydta kratka wentylacyjna o pow. min. 0,022 m2.

Montaz w klatkach schodowych drzwi wewnetrznych, przeciwpozarowych, o aluminiowych
profilach 3-komorowych, odporno$¢ ogniowa przegrody EIS30 (w poziomie piwnic EIS60),
szklone szkiem bezpiecznym ognioochronnym, z samozamykaczem, drzwi odpowiadajg
trzeciej klasie wymagan wytrzym. wg PN-EN 1192:2001, w drzwiach dwuskrzydtowych z
regulatorem kolejnosci zamykania ze stali nierdzewnej, drzwi dymoszczelne, bezprogowe, z
automatycznie opadajgca uszczelkg doszczelniajacg skrzydto przy podtodze. Okucia:
klamka, dwa zamki paniczne, wktadka. Kolor drzwi : bialy NCS-S 0500 N.

Parapety wewnetrzne

W pomieszczeniach, w ktoérych wymienia sie okna projektuje sie demontaz istniejgcych i
montaz nowych parapetow wewnetrznych z  konglomeratu, drewnopodobnych,
wilgocioodpornych. Parapety o gr. 3cm, kolor ptyty - odcienie bezu.

Przeciwpozarowa kratka wentylacyjna
We wszystkich pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje grawitacyjng nalezy
zamontowac przeciwpozarowe kratki peczniejgce.

Kabiny sanitarne

W tazienkach montaz kabin sanitarnych zg z rys. branzy architektonicznej. Kabina sanitarna,
design profili oraz oku¢ z aluminium, zawias z aluminium z poliamidowg wkfadkg montowany
do waskiej krawedzi ptyty, samodomykacz grawitacyjny, rdzen stalowy, wspornik z aluminium
montowany do ptyty, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzen stalowy, zamkopochwyt z aluminium,
ergonomiczne rozwigzanie, awaryjne otwieranie, wysokos¢ catkowita 2030mm, przeswit nad
podtogg 170mm, drzwi wykonane z piyty z wysokocisnieniowego laminatu kompaktowego
HPL - to nasgczone zywicg fenolowg widkna celulozy sprasowane pod wysokim cisnieniem.
Wierzchnia warstwa z zywicy melaminowej w kolorze bezowym.

W pomieszczeniach WC, w piwnicy, montaz przegrdod typu "I", natryskowych, pomiedzy
brodzikami prysznicow, design profili oraz oku¢ z aluminium, wysokos¢ catkowita 2010mm,
przeswit nad podtogg 170mm, gtebokos¢ 100 cm, Sciana wykonana z ptyty gr. 12 mm z
wysokocisnieniowego laminatu kompaktowego HPL - to nasgczone zywicg fenolowg widkna
celulozy sprasowane pod wysokim cisnieniem. Wierzchnia warstwa z pokrycia z zywicy
melaminowej w kolorze bezowym.
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Serwerownia

W poziomie parteru wydziela sie pomieszczenie przeznaczone na serwerownie.
Pomieszczenie serwerowni projektuje sie jako wydzielone pozarowo $cianami o odpornosci
ogniowej REI120 oraz wymkniete drzwiami ppoz. o odpornosci ogniowej EI60. Ze wzgledow
technicznych — koniecznos¢ zapewnienia przestrzeni na prowadzenie przewodéw
elektrycznych i teleinformatycznych oraz celem zakrycia innych urzadzen zaprojektowano
podtoge podniesiong techniczng. Podtoge projektuje sie na poziomie +0,40. Podtogi
systemowe, konstrukcja stalowa, ptyty o module 60 x 60 cm, demontowalne. Ruszt skrecany
z profili C40/40/2 mmm. Ptyty grubosci 36 mm o dopuszczalnym obcigzeniu 30 KN/m2.
Klasa ugiecia A (2,5mm). Klasa reakcji na ogien A1. Klasa odpornosci ogniowej REI 60.
Akustyka A L w = 17 dB. Plyta zaimpregnowana przeciwwilgociowo. Rdzen ptyty gipsowy.
Wykonczony wyktadzing homogeniczng gr. 2cm. Podtoga antyelektrostatyczna. Oparcie
urzadzen technicznych na podkonstrukcji stalowej za pomocg rozwigzan systemowych
wybranego producenta podtogi podniesionej.

*Zg.z § 259 rozporzgdzenia dot. warunkow technicznych:

podiogi podniesione o wiecej niz 0,2m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny
mie¢ niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony
przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej R E |1 30

W projektowanych pomieszczeniach nie projektuje sie wykorzystania przestrzeni
podpodiogowej do wentylacji ani ogrzewania pomieszczenia.

W serwerowni projektuje sie system gaszenia gazem. Gasnicze dziatanie $rodka gasniczego
polega na redukcji tlenu w powietrzu pomieszczenia z 21% obj. do 12% obj. i ponizej.
Instalacja gasnicza ma za zadanie ugasi¢ pozar w fazie poczatkowej i utrzymaé stezenie
gasnicze w pomieszczeniu przez diuzszy czas.

Pomieszczenie serwerowni na parterze zabezpieczono projektujac:
STALE URZADZENIE GASNICZE

300bar KOLEKTOROWE,

BUTLE 1 X 80dm3

Liczba stref gasniczych: 1;

taczna kubatura chroniona: 37,6 m3;

Butle zostaly tak dobrane, aby zapewni¢ wymagane stezenie gasnicze. Butla podtgczona
zostanie do kolektora, z ktorego rurociggiem stalowym gaz zostanie doprowadzony do
przestrzeni pomieszczenia. W przypadku pozaru nastgpi automatyczne wyzwolenie gazu z
butli do przestrzeni pomieszczenia gaszonego. Rdéwnoczesnie uruchomiona zostaje
sygnalizacja alarmowa przed oraz w gaszonej strefie. Stezenie gasnicze jest uzyskiwane w
czasie wynikajgcym z obliczen hydraulicznych. Maksymalne cisnienie robocze w rurociggach
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wynosi 60bar. Procedura gaszenia poprzedzona jest alarmem pierwszego stopnia (pozar z
jednej czujki), alarmem drugiego stopnia (pozar z dwoch czujek). Oprécz automatycznej
detekcji system mozna wyzwoli€ roéwniez recznie za pomocg przycisku START
umieszczonego w poblizu drzwi wejsciowych, na zewnatrz chronionego pomieszczenia. W
momencie aktywacji alarmu drugiego stopnia nastepuje zwioka czasowa, ktérg mozna
wydtuzy¢ przyciskiem STOP, a nastepnie wyzwolenie srodka gasniczego. Przycisk STOP
stuzy do recznego wydluzenia programowanego czasu zwioki 30s przeznaczonej na
ewakuacje. Jest to przycisk monostabilny — wstrzymuje czas zwioki tak dtugo jak trzymany
jest w pozycji wcisnietej. Umieszczony jest w poblizu drzwi wejsciowych, po wewnetrznej
stronie pomieszczenia chronionego.

Alarm pierwszego stopnia sygnalizowany jest w centrali oraz przez sygnalizatory wewnatrz
gaszonej strefy. Alarm drugiego stopnia sygnalizowany jest przez sygnalizatory na zewnatrz
pomieszczenia oraz w centrali. Czas retencji, czyli okres, w ktérym musi by¢ utrzymane w
pomieszczeniu chronionym stezenie gasnicze wynosi 10 minut.

Pomieszczenia gaszone muszg by¢ tak wykonane, aby mozna byto osiggna¢, a nastepnie
utrzymywaé gasniczg koncentracje tlenu. Poza tym musi by¢é uniemozliwione przenoszenie
sie pozaru ze strefy gaszonej do sgsiednich stref i odwrotnie.

Automatyczne urzadzenia odcigzajgce majg zabezpieczy¢ pomieszczenie gaszone przed
nadmiernym wzrostem cisnienia podczas wyzwalania.

Dla realizacji powyzszego celu zaprojektowana zostata klapa odcigzajgca umieszczona w
Scianie pomieszczenia.

Rozdzielnia elektryczna

W poziomie parteru wydziela sie pomieszczenie przeznaczone na rozdzielnie elektryczng.
Pomieszczenie rozdzielni projektuje sie jako wydzielone pozarowo scianami o odpornosci
ogniowej REI120 oraz wymkniete drzwiami ppoz. o odpornosci ogniowej EI60. Ze wzgledu
na ciezar montowanych w pomieszczeniu urzgdzen konieczne jest wzmocnienie istniejgcego
stropu, celem poprawienia jego nosnosci (szczegéty wg. projektu branzy konstrukcyjnej). Ze
wzgledow technicznych — koniecznos¢ zapewnienia przestrzeni na prowadzenie przewodow
elektrycznych i teleinformatycznych oraz celem zakrycia innych urzgdzen zaprojektowano
podioge podniesiong techniczng. Podtoge projektuje sie na poziomie +0,40. Podtogi
systemowe, konstrukcja stalowa, ptyty o module 60 x 60 cm, demontowalne. Ruszt skrecany
z profili C40/40/2 mmm. Piyty grubosci 36 mm o dopuszczalnym obcigzeniu 30 KN/m2.
Klasa ugiecia A (2,5mm). Klasa reakcji na ogien A1. Klasa odpornosci ogniowej REI 60.
Akustyka A L w = 17 dB. Ptyta zaimpregnowana przeciwwilgociowo. Rdzen ptyty gipsowy.
Wykonczony wyktadzing homogeniczng gr. 2cm. Podtoga antyelektrostatyczna. Oparcie
urzgdzenh technicznych na podkonstrukcji stalowej za pomocg rozwigzan systemowych
wybranego producenta podtogi podniesione;.
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*Zg. z § 259 rozporzgdzenia dot. warunkow technicznych:

podiogi podniesione o wiecej niz 0,2m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny
mie¢ niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne piyty podiogi od strony
przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej R E |1 30

W projektowanych pomieszczeniach nie projektuje sie wykorzystania przestrzeni
podpodtogowej do wentylacji ani ogrzewania pomieszczenia

Utwardzenie terenu

Projektuje sie nowe utwardzenie terenu stanowigce zmiane przebiegu ciggu
komunikacyjnego po stronie zachodniej budynku oraz wydzielenie dodatkowego utwardzenia
pod projektowang lokalizacje agregaty pragdotworczego wraz z dojazdem do nieg, a takze
wydzielenie, wzdluz pétnocnej granicy z dziatkg drogowg, dodatkowych pieciu miejsc
postojowych.

Ochrona przeciwpozarowa

Budynek zalicza sie do niskich i ze wzgledu na funkcje jest zaliczony do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11l oraz do kategorii PM. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku to ,D”.

Kondygnacja piwnicy stanowi dwie strefy PM. Piwnice, zgodnie z warunkami technicznymi,
projektuje sie w klasie ,C” odpornosci pozarowej. Parter stanowi jedna strefa ZLIII i jedna
strefa PM. Pietro podzielone jest na dwie strefy. Strefe ZLIII i strefe PM. Na wszystkich
kondygnacjach projektuje sie oddzielenie pozarowe klatek schodowych $cianami o
odpornosci ogniowej odpowiadajgcej wymaganej klasie (REI120 w poziomie piwnic i REI60
w kondygnacjach nadziemnych).

Obudowane klatki schodowe wymknieto drzwiami ppoz o odpornosci ogniowej EIS60 w
poziomie piwnic oraz EIS30 na kondygnacjach nadziemnych.

Zaprojektowano wymiane drzwi do istniejgcego szybu windowego (winda towarowa) na drzwi
techniczne ppoz o odpornosci ogniowej EIS60 w poziomie piwnic i EIS30 w poziomie
parteru, celem wydzielenia poszczegdélnych stref pozarowych w budynku. Oddymianie klatek
schodowych odbywac¢ sie bedzie poprzez kapy oddymiajgce zamontowane w dachu.
Napowietrzanie istniejgcej, przebudowywanej klatki schodowej zapewniajg 4 okna
napowietrzajgce. Napowietrzanie nowo projektowanej klatki schodowej stanowigcej
rozbudowe przedmiotowego budynku zapewniajg drzwi napowietrzajgce. Klapy oddymiajgce
klatki schodowe bedg peini¢ rowniez funkcje przewietrzania pomieszczenia. Nalezy je
wyposazy¢ w czujnik pogodowy.

Zgodnie z § 234 tech. war. budynkéw pkt 3 o tresci "Przepusty instalacyjne o $rednicy
wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych
wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E )
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Scian i stropéw tego pomieszczenia." nalezy zamontowacC przepusty instalacyjne na
wszystkich stropach w klasie odpornosci ogniowej REI60.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

e Parametry budynku
PARAMETRY BUDYNKU

Wysokos$¢ budynku 11,78 m
Szerokosc¢ budynku 24,42 m
Dtugos¢ budynku 34,65 m
Powierzchnia zabudowy 794,03 m?
Powierzchnia uzytkowa 1989,47 m?
Kubatura 8008 m?3

Kategoria zagrozenia ludzi budynku: ZL Ill oraz kategoria PM

e Opis konstrukcji budynku

Przedmiotowy budynek jest wolno stojgcym budynkiem magazynowo-biurowym Budynek ma
2 kondygnacje naziemne. Jest w catos$ci podpiwniczony. Nad szybem windowym, na dachu
budynku, zlokalizowano nadszybie, do ktérego prowadzi przebudowywana klatka schodowa.
Budynek wybudowano na planie prostokata. Konstrukcje nosng budynku stanowi szkielet
zelbetowy wypetniony sciang z gazobetonu (bloczki betonowe w poziomie piwnic). Stropy
wykonane z ptyt kanatowych gr. 24 cm. Dach pfaski. Schody sg zelbetowe, monolityczne.
Projektowana rozbudowa o klatke schodowg posadowiona na zelbetowych fawach i stopach
fundamentowych. Konstrukcja murowana z silikatdw oraz szkieletowa, zelbetowa. Dach
ptaski, strop zelbetowy, monolityczny.

o Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéw niebezpiecznych pozarowo.

Materiaty niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepisu § 2 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw nie bedg wystepowaty.

Projektowany budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej. W pomieszczeniach
socjalno-bytowych standardowe wyposazenie pokoi.
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¢ Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi powinny otwieraé¢ sie
na zewnatrz pomieszczen
Kategoria zagrozenia ludzi budynku: ZL llI
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen, w ktérych bedzie jednoczesnie
przebywac wiecej niz 50 osob.

¢ Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia pozarowego
Nie okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL.

Pomieszczenia techniczne i magazynowe sg pomieszczeniami o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?,

¢ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie i na terenie przylegtym nie wystepujg strefy lub pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

¢ Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowe; i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych (par. 216)

Budynek biurowo-magazynowy - budynek niski, o dwéch kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczony. Budynek niski kategorii ZL Il oraz PM.

Okresla sie odpornos¢ pozarowg jako ,,D” (w poziomie piwnic ,C”).

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odpornos
- . elementéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
Eozarokwej przeciwpozarowego przeciwpozaro przeciwpozarowego
udynku wych lub
$cian i stropow w Izr:ar:r):lc(:gieé na korytarzi do na klatke
5 ZL i i *
strppoyv, z Drzeciwpozaro pomieszczenia  gchodows®)
wyjatkiem h
stropow w wye
ZL
,B7i,C” RE1120 RE 60 E 160 EI30 E 30
,D”i,E” R E 160 RE 130 E 130 El15 E 15

Powyzsze wymagania sg spetnione.

Wszystkie zastosowane elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Wszystkie nowe elementy konstrukcji obiektu (Scianki dziatowe, podfogi, elementy oktadzin
$ciennych) powinny zosta¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych.

Projektuje sie pasy niepalne elewacji o szer. min. 2 m o klasie odpornosci ogniowej EI60 w
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miejscu oddzielenia pozarowego.

Dodatkowo, pomieszczenia: rozdzielni elektrycznej i serwerowni sg oddzielone
przeciwpozarowo o klasie odpornosci pozarowej $cian REI120, drzwi EI60, przepustow
instalacyjnych EI60.

e Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim zakwalifikowanym do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 8000 m? a dla budynku kategorii PM 20000 m?.

W poziomie piwnic wyodrebnia sie dwie strefy PM o powierzchniach 367,90 m? oraz 220,46
m?2 a takze dwie klatki schodowe o powierzchniach uzytkowych 11,72 m? (istniejgca,
przebudowywana klatka schodowa) i 9,08 m? (klatka schodowa stanowigca rozbudowe
budynku).

W poziomie parteru wyodrebnia sie jedng strefe PM o powierzchni 402,25 m? oraz jedng
strefe ZLIIl o powierzchni 225,94 m?, a takze dwie klatki schodowe o powierzchniach
uzytkowych 21,21 m? (istniejgca, przebudowywana klatka schodowa) i 19,36 m? (klatka
schodowa stanowigca rozbudowe budynku).

W poziomie | pietra wyodrebnia sie jedng strefe PM o powierzchni 398,38 m? oraz jedng
strefe ZLIIl o powierzchni 225,17 m?, a takze dwie klatki schodowe o powierzchniach
uzytkowych 21,21 m? (istniejgca, przebudowywana klatka schodowa) i 18,05 m? (klatka
schodowa stanowigca rozbudowe budynku).

¢ Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtosci od obiektéw sasiadujacych
Wymagana odlegtos¢ budynku ZL od innych budynkéw zakwalifikowanych do ZL wynosi 8m,
od budynkow PM, 8-15 m w zaleznosci od wystepujacego w nich obcigzenia ogniowego.
Budynek jest obiektem wolno stojgcym sagsiadujgcym z obiektami usytuowanymi w odlegtosci
wiekszej od wymaganej, odlegtos¢ od najblizszego budynku wynosi 15 m. Wymagana
odlegto$¢ budynku od granicy lasu (tzn. 12 m) jest zachowana.

¢ Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w sposob
inny

Budynek posiada dwa wyjscia ewakuacyjne ze stref ZLIII zlokalizowanych na parterze i |
pietrze, poprzez obudowane klatki schodowe. Ze stref PM na poziomie parteru i | pietra
dostepne sg te same wyjscia ewakuacyjne. Ewakuacja ze stref PM na parterze i | pietrze
prowadzi poprzez strefy ZLIII do w/w klatek schodowych. Ewakuacje stref PM w piwnicach
zapewnia jedno wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku oraz drugie wyjscie na poziomie
parteru (wejscie gtéwne do budynku), dostepne poprzez obudowang klatke schodowa.
Wyjscia ewakuacyjne o szerokosci min. 1,2 m i wysokosci 2,0 m w Swietle oscieznicy.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego strefie pozarowej ZLIII wynosi 30 m przy
jednym dojsciu, (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacji). Przy dwoch
dojsciach 60 m. Jako dojscie ewakuacyjne rozumie sie droge stuzgcg ewakuacji z budynku
na zewnatrz, lub do innej strefy pozarowej. Dtugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych, tj odlegtosci z
pomieszczen, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek do wejscia na
droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej nie moze przekracza¢é 40 m w
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pomieszczeniach ZL. Przejscia ewakuacyjne mogg prowadziC tgcznie przez nie wiecej niz
trzy pomieszczenia. Powyzsze warunki zostaty spetnione

Dopuszczalna dlugosé dojscia ewakuacyjnego strefie pozarowej PM wynosi 60 m przy
jednym dojsciu, (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacji). Przy dwoch
dojsciach 100 m. Jako dojscie ewakuacyjne rozumie sie droge stuzacg ewakuacji z budynku
na zewnatrz, lub do innej strefy pozarowej. Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych, tj odlegtosci z
pomieszczen, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek do wejscia na
droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej nie moze przekracza¢é 100 m w
pomieszczeniach PM. Przejscia ewakuacyjne mogg prowadzi¢ tgcznie przez nie wiecej niz
trzy pomieszczenia. Powyzsze warunki zostaty spetnione

Zestawienie najwazniejszych informac;ji:

e z pomieszczen ZL na staly pobyt ludzi zlokalizowanych na pietrze prowadzg dwa
dojscie ewakuacyjne do obudowanych klatek schodowych,

e Z pomieszczen ZL na parterze prowadzg 2 dojscia ewakuacyjne, jedno na zewnatrz
budynku, drugie do obudowanej klatki schodowej,

e Z poziomu piwnic prowadzg 2 dojscia ewakuacyjne, jedno bezposrednio na zewngtrz
budynku, drugie do obudowanej klatki schodowej,

e zamkniecie na kazdej kondygnacji klatki schodowej drzwiami ppoz. o odpornosci
ogniowej EIS30 (w piwnicach EIS60),

e Zamkniecie na kazdej kondygnaciji istniejgcego szybu windowego drzwiami ppoz. o
odpornosci ogniowej EIS30 (w piwnicach EIS60),

e wszystkie drzwi z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi szeroko$¢ skrzydta
min. 0,9 m w Swietle i wysoko$¢ min. 2,0 m,

e drzwi otwierane na korytarz wyposazone w samozamykacze, aby nie zawezac drogi
ewakuacyijnej,

e drzwi na zewnatrz z klatki schodowe]j min. 1,2 m w sSwietle i wysokos¢ min. 2,0 m,
otwierane na zewnatrz,

e drzwi stanowigce ewakuacje z parteru bezposrednio na zewnatrz budynku min. 1,2 m
w Swietle i wysoko$¢ min. 2,0 m, otwierane na zewnatrz,

e ewakuacja oséb na zewnatrz budynku,

e zapewnienie przejrzystego oznakowania obiektu znakami ewakuacyjnymi
podswietlanymi, rozmieszczonymi w ten sposéb, aby z kazdego miejsca na drodze
ewakuacyjnej widoczne byty co najmniej dwa znaki.

¢ Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegélnosci wentylacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
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1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E | 60 lub R E IN60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢é zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowa i dymoszczelnosé
(E1S).

- Instalacja wentylacyjna:

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng, przewody wentylacyjne niepalne. Wentylacja
zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz. 690/.

- Instalacja elektroenergetyczna:

Instalacje elektroenergetyczne zaprojektowane w uktadzie TN-S lub TN-C-S, zgodnie z
warunkami technicznymi normy: PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Obowigzuje wyposazenie obiektu w:

- gtébwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony przy wejsciu gtdbwnym do obiektu
lub przy gtdbwnym przytgczu sieciowym.

¢ Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.
- Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu — przycisk sterujgcy umiedci¢ w poblizu wejscia
gtdwnego do budynku i oznakowac¢ zgodnie z PN. Aparat elektryczny stanowigcy element
wykonawczy Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu nalezy instalowa¢ w rozdzielnicy
pozarowej, wydzielonej elementami o odpornosci ogniowej min EI 60. Obwdd sterujgcy
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wykonaé przewodem o odpornosci ogniowej PH90.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zosta¢ zatgczone w czasie nie dluzszym niz 2 s po zaniku
opraw oswietlenia podstawowego, 50 % wartosci zatozonego natezenia oswietlenia musi
zostac osiggniete po czasie maksymalnie 5's, 100 % po czasie maksymalnie 60 s.
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Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy instalowac zgodnie z zaleceniami:

. W poblizu kazdych drzwi ewakuacyjnych,

. W miejscach schodéw z uwzglednieniem bezposredniego oswietlenia kazdego
stopnia,

. W miejscach zmiany poziomu lub kierunku drogi ewakuacyjnej,

. W miejscach przy kazdej zmianie kierunku, tak by oswietli¢ obydwa kierunki przed i
po zmianie,

. Przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy, tak by oswietli¢ wszystkie kierunki,

. Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym z budynku i na zewnatrz tego wyjscia wraz z

drogg prowadzgcg do Miejsca Bezpieczenstwa,

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zasili¢ z rozdzielnic obiektowych, z osobnych obwodéw
stuzgcych tylko do zasilania o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Projekty instalacji elektrycznej z przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu i awaryjnym
oswietleniem ewakuacyjnym powinny byé wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan potwierdzajgcych poprawnosc¢ ich
dziatania

e Oddymianie klatki schodowej

Klapy dymowe dobrano w oparciu o PN-B-02877-4 ,lInstalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta”

Wg. pkt. 4 ,wymagana powierzchnia czynna klap dymowych ,Acz” na klatce schodowej
budynkéw niskich i Sredniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu
poziomego podtogi tej klatki schodowej..” ,Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa
nie moze by¢ mniejsza niz 1,0m2 w budynkach niskich i $redniowysokich”.

Klatka schodowa istniejgca — najwieksze powierzchnia rzutu — 21,20 m?
Acz=21,20*5%=1,06 m?

Projektowana klapa o wymiarze 100x150 cm w $wietle otworu i powierzchni czynnej
oddymiania Acz=1,19 m?. Podstawa min. 50 cm wykonana z blach ocynkowanej 1,25mm.
Dolna czes¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzgcy do mocowania do konstrukcji dachu.
Wypetnienie skrzydta za pomocg poliweglanu komorowego, litego, koputy akrylowej lub ptyty
warstwowej. Elektryczny uktad napedowy klap dymowych stanowig dwa sitowniki
elektryczne, zasilane napieciem 24 V 2x2,6A . Klasyfikacja obcigzenia $niegiem SL550 (550
N/m2). Klapa izolowana termicznie wetng mineralng o grubosci 20 mm.

Wymagana powierzchnia napowietrzania An=1,95 m?

Napowietrzanie odbywac sie bedzie poprzez 4 okna napowietrzajgce zlokalizowane w
poziomie piwnic i parteru.
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Klatka schodowa projektowana — najwieksze powierzchnia rzutu — 30,00 m? (wraz z szybem
windy)

Acz=30,00*5%=1,50 m?

Projektowana klapa o wymiarze 100x210 cm w Swietle otworu i powierzchni czynnej
oddymiania Acz=1,68 m?. Podstawa min. 50 cm wykonana z blach ocynkowanej 1,25mm.
Dolna czes¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzgcy do mocowania do konstrukcji dachu.
Wypetnienie skrzydta za pomocg poliweglanu komorowego, litego, koputy akrylowej lub ptyty
warstwowej. Elektryczny uktad napedowy klap dymowych stanowig dwa sitowniki
elektryczne, zasilane napieciem 24 V 2x2,6A . Klasyfikacja obcigzenia $niegiem SL550 (550
N/m2). Klapa izolowana termicznie wetng mineralng o grubosci 20 mm.

Wymagana powierzchnia napowietrzania An=2,73 m?
Napowietrzanie odbywac sie bedzie poprzez drzwi zewnetrzne.

Klapy oddymiajace w przedmiotowej inwestycji majg posiada¢ réowniez funkcje wentylacji
pomieszczenia, z mozliwoscig manualnego ich otwierania i zamykania. Wyposazone beda
dodatkowo w czujnik pogodowy, ktéry spowoduje ich automatyczne zamkniecie w przypadku
wystgpienia opaddéw deszczu.

o Hydranty wewnetrzne

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w projektowanym zamierzeniu inwestycyjnym nie jest
wymagana instalacja hydrantowa. Budynek wyposazono w nadprogramowe hydranty, celem
zwiekszenia bezpieczenstwa pozarowego ponad normatywne wymogi. Zaprojektowano 1
hydrant @25 w piwnicach, 1 hydrant @25 w poziomie parteru i 1 hydrant @25 na | pietrze
(zasieg 33m, wydajnos¢ 1,0 dm?/s).

¢ Informacje o wyposazeniu w gasnice

Przy rozmieszczaniu gasnic zapewnic nastepujgce warunki:

o odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m,

o do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,
e rozmieszczenie w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,

e W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta (piece, grzejniki).
e miejsca usytuowania gasnic oznakowac zgodnie z PN ISO 7010:2012,

e Budynek nalezy zaopatrzy¢ w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu 2 kg/100 m2,

e Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo — gasniczych, a w szczegoélnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.
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Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru (dla hydrantow zewnetrznych): 20
dm?/s. llo$¢ ta jest zapewniona przez istniejgcg sie¢ wodociggowa miejskg — na terenie
przylegtym do inwestycji znajdujg sie dwa hydranty nadziemne, DN 80

Dojazd do budynku jest mozliwy ulicg Skrajng a nastepnie ciaggami komunikacji wewnetrzne;j.
ul. Skrajna i droga wewnetrzna spetnia wymagania dla dojazdu pozarowego.

Dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie jest wymagane doprowadzenie
drogi pozarowej.

Zakres robo6t wg pomieszczen

PIWNICE

nr pom. | zakres robét

Budowa nowej klatki schodowej oraz zelbetowego szybu windowego (bez
montazu windy); wykonanie podtogi na gruncie (warstwy wg rysunkéw),
11 wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych; wykonanie gtadzi gipsowej;
wykonanie obuddéw z ptyt GKF; malowanie Scian i sufitu farbg lateksowg;
montaz barierek ze stali nierdzewniej

Czesciowa rozbidrka sciany ostonowej; rozbiérka warst podtogi na gruncie;
wykonanie fundamentéw pod klatke schodowg; odtworzenie $ciany
ostonowej; wykonanie podtogi na gruncie; zamurowanie istniejgcych

1.2 otworéw okiennych; zamurowanie istniejgcych drzwi; wybicie nowego
otworu drzwiowego; uzupetnienie tynkdw; uzupetnienie posadzki w miejscu
nowego otworu drzwiowego; zabezpieczenie sufitu ptytami silikatowo-
cementowymi do odpornosci ogniowej REI120; malowanie scian i sufitu

Wydzielenie przedsionka ppoz. - budowa $ciany o odpornosci ogniowej
REI120; wstawienie drzwi stalowych o odpornosci ogniowej EIS60;

1.3 zabezpieczenie sufitu ptytami silikatowo-cementowymi do odpornosci
ogniowej REI120; montaz sufitu podwieszanego, rastrowego; malowanie
$cian; montaz nawiewnika okiennego

Poszerzenie otworu drzwiowego na klatke schodowg; wykonanie obudowy
Sciany oddzielenia ppoz. z ptyt GKF na ruszcie stalowym (REI120);
uzupetnienie tynkdéw; uzupetnienie posadzki w miejscu poszerzanego
otworu drzwiowego; malowanie $cian; zabezpieczenie sufitu ptytami

-14 silikatowo-cementowymi do odpornosci ogniowej REI120; montaz sufitu
podwieszanego, rastrowego; wymiana drzwi do windy towarowej na drzwi
techniczne, stalowe o odpornosci ogniowej EIS60; wymiana drzwi do pom. -
1.16 na drzwi ppoz. o odpornosci ogniowej EIS60

Uzupetnienie tynkdéw; zabezpieczenie sufitu ptytami silikatowo-
-1.5 cementowymi do odpornosci ogniowej REI120; malowanie scian i sufitu;
montaz nawiewnikéw okiennych (2 sztuki)

Wymiana drzwi do pomieszczenia; zabezpieczenie sufitu ptytami silikatowo-
-1.6 cementowymi do odpornosci ogniowej REI120; uzupetnienie tynkéw;
malowanie $cian i sufitu; montaz nawiewnikow okiennych (5 sztuk)
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-1.7

Uzupetnienie tynkéw; obudowa rury spustowej i pionu kanalizacyjnego z
ptyt GKF na ruszcie stalowym (REI60); zabezpieczenie sufitu ptytami
silikatowo-cementowymi do odpornosci ogniowej REI120; malowanie Scian i
sufitu; montaz nawiewnika okiennego

-1.8

Uzupetnienie tynkéw; montaz pionu kanalizacyjnego; obudowa pionu
kanalizacyjnego z ptyt GKF na ruszcie stalowym (REI60); uzupetnienie
tynkéw; zabezpieczenie sufitu ptytami silikatowo-cementowymi do
odpornosci ogniowej REI120; malowanie $cian i sufitu; montaz nawiewnika
okiennego; montaz kratki w drzwiach wejsciowych

-1.9

Uzupetnienie tynkdéw; zabezpieczenie sufitu ptytami silikatowo-
cementowymi do odpornosci ogniowej REI120; malowanie scian i sufitu

-1.10

Obudowa pionu kanalizacyjnego z ptyt GKF na ruszcie stalowym (REI60);
uzupetnienie tynkdw; zabezpieczenie sufitu ptytami silikatowo-
cementowymi do odpornosci ogniowej REI120; malowanie $cian i sufitu

-1.11

Uzupetnienie tynkdw; zabezpieczenie sufitu ptytami silikatowo-
cementowymi do odpornosci ogniowej REI120; malowanie $cian i sufitu;
montaz nawiewnika okiennego

-1.12

Obudowa pionu kanalizacyjnego z ptyt GKF na ruszcie stalowych (REI60);
przebicie otworu wentylacyjnego w scianie; uzupetnienie tynkow;
zabezpieczenie sufitu ptytami silikatowo-cementowymi do odpornosci
ogniowej REI120; malowanie $cian i sufitu; montaz kratki wentylacyjnej
peczniejacej

-1.13

Zaslepienie kanatu wentylacyjnego; wybicie dwdch otwordw do pionu
wentylacyjnego; montaz poziomego odcinka kanatu wentylacyjnego (z pom.
-1.12); uzupetnienie tynkow; zabezpieczenie sufitu ptytami silikatowo-
cementowymi do odpornosci ogniowej REI120; malowanie $cian i sufitu

-1.14

Przebicie otworu do pionu wentylacyjnego; uzupetnienie tynkdw;
zabezpieczenie sufitu ptytami silikatowo-cementowymi do odpornosci
ogniowej REI120; malowanie scian i sufitu

-1.15

Rozbidrka istniejgcych biegdw i spocznikdw schodowych; skucie istniejgcego
tynku ze Scian i sufitu; budowa dwdch scian no$nych; budowa
nowychbiegéw i spocznikéw schodowych; wykonanie tynku cementowo-
wapiennego; wymiana okien na okna napowietrzajace z sitownikami
elektrycznymi; wymiana drzwi z pom. -1.4 na drzwi stalowe ppoz o
odpornosci ogniowej EIS60; utozenie posadzki gresowej; wykonczenie
biegdw schodowych i spocznikéw gresem; wykonanie gtadzi gipsowej;
malowanie $cian i sufitu; montaz barierek ze stali nierdzewniej

-1.16

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

-1.17

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

-1.18

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

-1.19

Wyburzenie istniejgcej sciany dziatowej; skucie istniejgcej posadzki;
usuniecie istniejgcych warstw podtogi; wymiana stropu z ptyt kanatowych
na strop zelbetowy, monolityczny; wykonanie konstrukcji wsporczej dla
stropu (stupy zelbetowe); wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie;
wykonanie posadzki z gresu; tynkowanie i malowanie Scian i sufitu
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-1.20

Wyburzenie istniejgcej sciany dziatowej; skucie istniejgcej posadzki;
usuniecie istniejgcych warstw podtogi; wymiana stropu z ptyt kanatowych
na strop zelbetowy, monolityczny; wykonanie konstrukcji wsporczej dla
stropu (stupy zelbetowe); wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie;
wykonanie posadzki z gresu; montaz drzwi do pomieszczenia; tynkowanie i
malowanie $cian i sufitu

-1.21

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

-1.22

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

-1.23

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

-1.24

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

-1.25

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

PARTER

0.1

Poszerzenie otworu drzwiowego na zewnatrz budynku; wybicie otworu
drzwiowego na klatke schodowag; rozbidrka istniejgcej Sciany dziatowej z
drzwiami; poszerzenie otwordw drzwiowych do wydzielanych sanitariatow;
usuniecie istniejgcej posadzki z wyktadziny PCV; wygtadzenie wylewki pod
posadzka metodg szlifowania; wykonanie wylewki samopoziomujacej;
zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego na klatke schodowsg;
obudowa scian i kominow z ptyt silikatowo-cementowych (REI60); budowa
Sciany wydzielajacej pomieszczenie; montaz drzwi aluminiowych z
wypetnieniem ze szkta (EIS30) w nowo budowanej Scianie; uzupetnienie
tynkéw; wykonanie gtadzi gipsowej; wykonanie posadzki z wyktadziny PCV;
wykonanie sufitu podwieszanego, rastrowego; malowanie $cian

0.2

Usuniecie istniejgcej posadzki z wyktadziny PCV; wygtadzenie wylewki pod
posadzka metodsa szlifowania; wykonanie wylewki samopoziomujacej;
wykonanie scianki dziatowe]j oddzielajgcek przedsionek od pomieszczenia
W(C; wykonanie obudowy komindw z ptyt silikatowo-cementowych (REI60);
montaz drzwi wejsciowych z kratkg peczniejgcg; zamurowanie otworu pionu
wentylacji grawitacyjnej; wykonanie posadzki z gresu (po uprzednim
przygotowaniu podtoza); wykonanie glazury na Scianach do wys. 2,20m;
montaz sufitu podwieszanego, modutowego do pomieszczen mokrych;
uzupetnienie tynkéw; malowanie $cian powyzej wysokosci 2,20m; montaz
dwéch umywalek

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdéw
www.marzec-budownictwo.pl

kontakt@marzec-budownictwo.pl



http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl

0.3

Usuniecie istniejgcej posadzki z wyktadziny PCV; wygtadzenie wylewki pod
posadzka metodg szlifowania; wykonanie wylewki samopoziomujacej;
wykonanie scianki dziatowej oddzielajgcek przedsionek od pomieszczenia
W(C; montaz drzwi wejsciowych z kratkg wentylacyjng; wykonanie posadzki
z gresu (po uprzednim przygotowaniu podtoza); wykonanie glazury na
$cianach do wys. 2,20m; montaz sufitu podwieszanego, modutowego do
pomieszczen mokrych; uzupetnienie tynkdw; malowanie scian powyzej
wysokosci 2,20m; wykonanie nowego pionu kanalizacyjnego; wykonanie
zabudowy pionu kanalizacyjnego z ptyt GKF na ruszcie stalowych (REI60);
wykonanie zabudowy pod podtynkowy system sptukiwania toalet; montaz
dwdch misek ustepowych i jednego pisuaru; montaz Scianek HPL
wydzialajgcych kabiny ustepowe

0.4

Usuniecie istniejgcej posadzki z wyktadziny PCV; wygtadzenie wylewki pod
posadzka metodg szlifowania; wykonanie wylewki samopoziomujacej;
wykonanie scianki dziatowe]j oddzielajgcek przedsionek od pomieszczenia
W(C; wykonanie obudowy komindw z ptyt silikatowo-cementowych (REI60);
montaz drzwi wejsciowych z kratkg peczniejgca; wykonanie nowego pionu
kanalizacyjnego; wykonanie zabudowy pionu kanalizacyjnego z ptyt GKF na
ruszcie stalowych (REI60); wykonanie posadzki z gresu (po uprzednim
przygotowaniu podtoza); wykonanie glazury na Scianach do wys. 2,20m;
montaz sufitu podwieszanego, modutowego do pomieszczen mokrych;
uzupetnienie tynkéw; malowanie $cian powyzej wysokosci 2,20m; montaz
dwéch umywalek

0.5

Usuniecie istniejgcej posadzki z wyktadziny PCV; wygtadzenie wylewki pod
posadzka metoda szlifowania; wykonanie wylewki samopoziomujacej;
wykonanie scianki dziatowe]j oddzielajgcek przedsionek od pomieszczenia
WC; montaz drzwi wejsciowych z kratkg wentylacyjng; wykonanie posadzki
z gresu (po uprzednim przygotowaniu podtoza); wykonanie glazury na
$cianach do wys. 2,20m; montaz sufitu podwieszanego, modutowego do
pomieszczen mokrych; uzupetnienie tynkdw; malowanie scian powyzej
wysokosci 2,20m; wykonanie nowego pionu kanalizacyjnego; wykonanie
zabudowy pionu kanalizacyjnego z ptyt GKF na ruszcie stalowym (REI60);
wykonanie zabudowy pod podtynkowy system sptukiwania toalet; montaz
dwdch misek ustepowych; montaz scianek HPL wydzialajgcych kabiny
ustepowe

0.6

Usuniecie istniejacej posadzki z wyktadziny PCV; wygtadzenie wylewki pod
posadzka metoda szlifowania; wykonanie wylewki samopoziomujacej;
wykonanie obudowy $ciany oddzielenia ppoz. z ptyt silikatowo-
cementowych (REI60), wymiana drzwi do magazynu na drzwi ppoz. stalowe
o odpornosci ogniowej EIS30 (do pom. nr 0.19); wymiana drzwi do windy
towarowej na drzwi techniczne stalowe o odpornosci EIS30; montaz nowych
drzwi do pomieszczen socjalnych i biurowych; obudowa Sciany z kominami z
ptyt silikatowo-cementowych (REI60); uzupetnienie tynkdéw; malowanie
$cian; utozenie nowej posadzki z wyktadziny PCV; montaz sufitu
podwieszanego, rastrowego;
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0.7

Wyburzenie istniejgcych Scian dziatowych wydzielajgcych pomieszczenie;
usuniecie istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych; wygtadzenie wylewki
pod posadzky metodg szlifowania; demontaz istniejgcych przyboréw
sanitarnych; wydzielenie sanitariatu dla niepetniosprawnych scianami z ptyt
GK na ruszcie stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej; zamurowanie
istniejgcego otworu do pionu wentylacyjnego; wykonanie nowego pionu
kanalizacyjnego; wykonanie zabudowy pionu kanalizacyjnego z ptyt GKF na
ruszcie stalowym (REI60); wykonanie obudowy ppoz. komindéw z ptyt
silikatowo-cementowych; wykonanie zabudowy pod podtynkowy system
sptukiwania toalet; wykonanie posadzki z gresu (po uprzednim
przygotowaniu podtoza); wykonanie glazury na $cianach do wys. 2,20m;
montaz sufitu podwieszanego, modutowego do pomieszczen mokrych;
uzupetnienie tynkdw; malowanie scian powyzej wysokosci 2,20m; montaz
miski ustepowej; montaz umywalki; montaz uchwytow utatwiajgcych
korzystanie z toalety osobom niepetnosprawnym

0.8

Wyburzenie istniejgcych Scian dziatowych wydzielajgcych pom. toalety dla
niepetnosprawnych; usuniecie istniejgcej posadzki z wyktadziny PCV;
wygtadzenie wylewki pod posadzkg metodg szlifowania; wydzielenie
sanitariatu dla niepetniosprawnych scianami z ptyt GK na ruszcie stalowym z
wypetnieniem z wetny mineralnej; poszerzenie otworu drzwiowego;
wykonanie zabudowy komina z ptyt silikatowo-cementowych (REI60);
wykonanie posadzki z gresu (po uprzednim przygotowaniu podtfoza);
wykonanie glazury na scianach przy zlewozmywaku i umywalce do wys.
1,80m; montaz sufitu podwieszanego, modutowego do pomieszczen
mokrych; uzupetnienie tynkéw; malowanie scian powyzej wysokosci 2,20m;
montaz nawiewnika okiennego

0.9

Usuniecie istniejgcej posadzki z wyktadziny PCV; wygtadzenie wylewki pod
posadzka metoda szlifowania; wykonanie wylewki samopoziomujacej;
wykonanie obudowy $ciany oddzielenia ppoz. z ptyt silikatowo-
cementowych (REI60), wymiana drzwi do magazynu na drzwi ppoz. stalowe
o odpornosci ogniowej EIS30 (do pom. nr 0.15); demontaz istniejgcego okna
oraz Sciany pod konem; budowa nowej $ciany do nowo budowanej klatki
schodowej ($ciana o odpornosci REI60); montaz drzwi ppoz. EIS30 do nowe;j
klatki schodowej (drzwi z profili aluminiowych z wypetnieniem ze szkta);
montaz nowych drzwi do pomieszczen socjalnych i biurowych; obudowa
Sciany z kominami z ptyt silikatowo-cementowych (REI60); uzupetnienie
tynkdéw; malowanie scian; utozenie nowej posadzki z wyktadziny PCV;
montaz sufitu podwieszanego, rastrowego;

0.10

Poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia; obudowa komindw z
silikatowo-cementowych (REI60); uzupetnienie posadzkiz wyktadziny PCV;
uzupetnienie tynkdw; malowanie $cian i sufitu; montaz mawiewnikéw
okiennych (2 sztuki)

0.11

Poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia; obudowa komindw z
ptyt silikatowo-cementowych (REI60); uzupetnienie posadzkiz wyktadziny
PCV; uzupetnienie tynkdéw; malowanie scian i sufitu; montaz mawiewnikéw
okiennych (2 sztuki)

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdéw
www.marzec-budownictwo.pl

kontakt@marzec-budownictwo.pl



http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl

0.12

Poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia; obudowa kominéw z
ptyt silikatowo-cementowych (REI60); uzupetnienie posadzkiz wyktadziny
PCV; uzupetnienie tynkdw; malowanie $cian i sufitu; montaz mawiewnikéw
okiennych (2 sztuki)

0.13

Poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia; obudowa kominéw z
ptyt silikatowo-cementowych (REI60); uzupetnienie posadzkiz wyktadziny
PCV; uzupetnienie tynkdéw; malowanie $cian i sufitu; montaz mawiewnikéw
okiennych (2 sztuki)

0.14

Rozbidrka istniejacych biegdw i spocznikéw schodowych; skucie istniejgcego
tynku ze Scian i sufitu; budowa dwdch scian nosnych; budowa nowych
biegdw i spocznikéw schodowych; wykonanie tynku cementowo-
wapiennego; wymiana okien na okna napowietrzajace z sitownikami
elektrycznymi; montaz drzwi z pom. 0.1 na drzwi ppoz o odpornosci
ogniowej EIS30 (drzwi z profili aluminiowych z wypetnieniem szklanym) ;
utozenie posadzki gresowej; wykonczenie biegéw schodowych i spocznikéw
gresem; wykonanie gtadzi gipsowej; malowanie $cian i sufitu; montaz
barierek ze stali nierdzewniej

0.15

Wykonanie obudowy rury spustowej ptyt GKF na ruszcie stalowym (REI60);
wykonanie obudowy kominow z ptyt silikatowo-cementowych (REI60);
wymiana jednej bramy garazowej na brame EI30; Wymiana drzwi do windy
towarowej na drzwi techniczne stalowe o odpornosci ogniowej EIS30;
wyburzenie nowego otworu drzwiowego do projektowanej serwerowni;
zwezenie istniejgcego otworu drzwiowego do projektowanej rozdzielni
elektrycznej; uzupetnienie tynkdéw, malowanie Scian powyzej istniejgcej
glazury; malowanie sufitu

0.16

Wykonanie obudowy komindwi z ptyt silikatowo-cementowych (REI60);
wymiana drzwi do pomiesczenia; uzupetnienie tynkdw; malowanie Scian i
sufitu

0.17

Wydzielenie nowej rozdzielni; wymiana stropu (wg. projektu branzy
konstrukcyjnej); wykonanie obudowy ppoz pomieszczenia z ptyt GKF na
ruszcie stalowym (REI120); wymiana drzwi do pomieszczenia (EI60);
wykonanie podtogi technicznej podniesionej (40 cm); zamurowanie
istniejagcego otworu okiennego; malowanie $cian i sufitu

0.18

Wydzielenie nowej serwerowni; wymiana stropu (wg. projektu branzy
konstrukcyjnej); wykonanie obudowy ppoz pomieszczenia z ptyt GKF na
ruszcie stalowym (REI120); wymiana drzwi do pomieszczenia (EI60);
wykonanie podtogi technicznej podniesionej (40 cm); zamurowanie
istniejgcego otworu okiennego; malowanie Scian i sufitu

0.19

Wykonianie obudowy rury spustowej i pionu kanalizacyjnego z ptyt GKF na
ruszcie stalowym (REI60); wykonanie obudowy komindéw z ptyt silikatowo-
cementowych (REI60); zamurowanie otworu okiennego; uzupetnienie
tynkdéw; malowanie $cian i sufitu; montaz nawiewnikéw okiennych (11
sztuk)
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0.20

Budowa nowej klatki schodowej oraz zelbetowego szybu windowego (bez
montazu windy); wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych; wykonanie
gtadzi gipsowej; wykonanie obudoéw z ptyt GKF; wykonanie posadzki z gresu;
malowanie $cian i sufitu farbg lateksowga; montaz barierek ze stali
nierdzewniej

| PIETRO

1.1

Rozbidrka istniejgcych biegdw i spocznikdw schodowych; skucie istniejgcego
tynku ze Scian i sufitu; budowa dwdch scian nosnych; budowa nowych
biegdw i spocznikéw schodowych; wykonanie tynku cementowo-
wapiennego; poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego do pom. nr 1.8;
montaz drzwi do pom. 1.8 (drzwi ppoz o odpornosci ogniowej EIS30 z profili
aluminiowych z wypetnieniem szklanym); wymiana drzwi do pom. 1.2 (drzwi
stalowe ppoz. o odpornosci ogniowe] EIS30) utozenie posadzki gresowej;
wykonczenie biegdw schodowych i spocznikéw gresem; wykonanie gtadzi
gipsowej; malowanie Scian i sufitu; montaz barierek ze stali nierdzewniej

1.2

Poszerzenie otwordéw drzwiowych do pomieszczen 1.3,1.4,1.5i 1.7;
montaz scianki wydzielajgcej pom. 1.6 z ptyt GK na ruszcie stalowym z
wypetnieniem z wetny mineralnej; uzupetnienie tynkéw; uzupetniene
posadzek z wyktadziny PCV; malowanie $cian i sufitu

1.3

Wymiana posadzki z wyktadziny PCV na gres; wygtadzenie wylewki pod
posadzka metodg szlifowania; wymiana drzwi; obudowa sSciany z kominem
ptytami silikatowo-cementowymi (REI60); wymiana okna na okno ppoz.
EI30; wykonanie fatrucha z glazury wokét zlewozmywaka; uzupetniene
tynkéw; malowanie scian i sufitu

1.4

Poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia; obudowa kominéw z
ptyt silikatowo-cementowych (REI60); uzupetnienie posadzkiz wyktadziny
PCV; uzupetnienie tynkdw; malowanie $cian i sufitu; montaz mawiewnikéw
okiennych (2 sztuki)

1.5

Poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia; uzupetnienie posadzki z
wyktadziny PCV; uzupetnienie tynkdw; malowanie Scian i sufitu; montaz
mawiewnikdw okiennych (2 sztuki)

1.6

Wydzielenie pomieszczenia WC; zamurowanie istniejgcego otworu
drzwiowego do pom. 1.9; budowa pionu kanalizacyjnego; obudowa pionu
kanalizacyjnego ptytami GKF na ruszcie stalowym (REI60); wykonanie
obudowy komina z ptyt silikatowo-cementowych (REI60); wykonanie
zabudowy z ptyt GKI pod system podtynkowego sptukiwania toalety;
wykonanie posadzki z gresu; wykonanie glazury na Scianach do wys. 2,20m;
uzupetnienie tynkdw; malowanie $cian powyzej wys. 2,20m; malowanie
sufitu
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1.7

Uzupetnienie tynkéw; montaz nowych drzwi do pomieszczenia; malowanie
$cian powyzej glazury; malowanie sufitu

1.8

Usuniecie istniejgcej posadzki z wyktadziny PCV; wygtadzenie wylewki pod
posadzka metodg szlifowania; wykonanie wylewki samopoziomujacej;
wykonanie obudowy $ciany oddzielenia ppoz. z ptyt silikatowo-
cementowych (REI60), wymiana drzwi do magazynu na drzwi ppoz. stalowe
o odpornosci ogniowej EIS30 (do pom. nr 1.17 i 1.20); wymiana drzwi do
windy towarowej na drzwi techniczne stalowe o odpornosci EIS30;
demontaz istniejgcego okna oraz sciany pod konem; budowa nowej Sciany
do nowo budowanej klatki schodowej (Sciana o odpornosci REI60); montaz
drzwi ppoz. EIS30 do nowej klatki schodowej (drzwi z profili aluminiowych z
wypetnieniem ze szkta); montaz nowych drzwi do pomieszczen socjalnych i
biurowych; obudowa $ciany z kominami z ptyt silikatowo-cementowych
(REI60); uzupetnienie tynkéw; malowanie $cian; utozenie nowej posadzki z
wyktadziny PCV; montaz sufitu podwieszanego, rastrowego

1.9

Usuniecie istniejgcej posadzki z wyktadziny PCV; wygtadzenie wylewki pod
posadzka metoda szlifowania; wykonanie scianki dziatowej oddzielajgcek
przedsionek od pomieszczenia WC; wykonanie obudowy pionéw kanalizacji
z ptyt GKF na ruszcie stalowym (REI60); wykonanie obudowy komindéw z ptyt
silikatowo-cementowych (REI60); poszerzenie otworu drzwiowego; montaz
drzwi wejsciowych z kratkg peczniejgcg; wykonanie posadzki z gresu (po
uprzednim przygotowaniu podfoza); wykonanie glazury na $cianach do wys.
2,20m; montaz sufitu podwieszanego, modutowego do pomieszczen
mokrych; uzupetnienie tynkéw; malowanie $cian powyzej wysokosci 2,20m;
montaz dwdch umywalek

1.10

Usuniecie istniejgcej posadzki z wyktadziny PCV; wygtadzenie wylewki pod
posadzka metoda szlifowania; wykonanie $Scianki dziatowej oddzielajgcek
przedsionek od pomieszczenia WC; montaz drzwi wejsciowych z kratkg
wentylacyjng; wykonanie posadzki z gresu (po uprzednim przygotowaniu
podtoza); wykonanie glazury na Scianach do wys. 2,20m; montaz sufitu
podwieszanego, modutowego do pomieszczern mokrych; uzupetnienie
tynkéw; malowanie scian powyzej wysokosci 2,20m; wykonanie nowego
pionu kanalizacyjnego; wykonanie zabudowy pionu kanalizacyjnego z ptyt
GKF na ruszcie stalowych (REI60); wykonanie zabudowy pod podtynkowy
system sptukiwania toalet; montaz dwéch brodzikéw i jednej miski
ustepowej; montaz Scianek HPL wydzialajgcych kabiny ustepowe i
prysznicowe; montaz nawiewnikow okiennych (2 sztuki)
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Usuniecie istniejgcej posadzki z wyktadziny PCV; wygtadzenie wylewki pod
posadzka metodg szlifowania; wykonanie Scianki dziatowej oddzielajgcek
przedsionek od pomieszczenia WC; wykonanie obudowy pionéw kanalizacji
z ptyt GKF na ruszcie stalowym (REI60); wykonanie obudowy komindéw z ptyt
silikatowo-cementowych (REI60); poszerzenie otworu drzwiowego; montaz
drzwi wejsciowych z kratka peczniejgca; wykonanie posadzki z gresu (po
uprzednim przygotowaniu podfoza); wykonanie glazury na $cianach do wys.
2,20m; montaz sufitu podwieszanego, modutowego do pomieszczen
mokrych; uzupetnienie tynkdéw; malowanie $cian powyzej wysokosci 2,20m;
montaz dwoch umywalek

1.12

Usuniecie istniejgcej posadzki z wyktadziny PCV; wygtadzenie wylewki pod
posadzka metodg szlifowania; wykonanie Scianki dziatowej oddzielajgcek
przedsionek od pomieszczenia WC; montaz drzwi wejsciowych z kratka
wentylacyjng; wykonanie posadzki z gresu (po uprzednim przygotowaniu
podtoza); wykonanie glazury na Scianach do wys. 2,20m; montaz sufitu
podwieszanego, modutowego do pomieszczern mokrych; uzupetnienie
tynkdéw; malowanie scian powyzej wysokosci 2,20m; wykonanie nowego
pionu kanalizacyjnego; wykonanie zabudowy pionu kanalizacyjnego z ptyt
GKF na ruszcie stalowych (REI60); wykonanie zabudowy pod podtynkowy
system sptukiwania toalet; montaz dwéch brodzikéw i jednej miski
ustepowej; montaz Scianek HPL wydzialajacych kabiny ustepowe i
prysznicowe; montaz nawiewnikéw okiennych (2 sztuki)

1.13

Poszerzenie otworu drzwiowego; montaz nowych drzwi; wykonanie
obudowy komina z ptyt silikatowo-cementowych (REI60); Wykonanie $ciany
dziatowej oddzielajgcej pomieszczenie od sanitariatow i sgsiedniego
pomieszczenia biurowego ($ciana z ptyt GK na ruszcie stalowym z
wypetnieniem z wetny mineralnej i o izolacyjnosci akustycznej 55 dB);
uzupetnienie tynkéw i posadzki z wyktadziny PCV; malowanie $cian i sufitu;
montaz nawiewnika okiennego

1.14

Wykucie otworu drzwiowego; montaz nowych drzwi; wykonanie obudowy
rury spustowej z ptyt GKF na ruszcie stalowym (REI60); wykonanie obudowy
komindw z ptyt silikatowo-cementowych (REI60); Wykonanie $ciany
dziatowej oddzielajgcej pomieszczenie od sgsiedniego pomieszczenia
biurowego (Sciana z ptyt GK na ruszcie stalowym z wypetnieniem z wetny
mineralnej i o izolacyjnosci akustycznej 55 dB); uzupetnienie tynkow i
posadzki z wyktadziny PCV; malowanie Scian i sufitu; montaz nawiewnikéw
okiennych (4 sztuki)

1.15

Wstawienie nowych drzwi do pomieszczenia; rury spustowej z ptyt GKF na
ruszcie stalowym (REI60); wykonanie obudowy komindw z ptyt silikatowo-
cementowych (REI60); uzupetnienie posadzki z wyktadziny PCV;
zamurowanie otworu okiennego; uzupetnienie tynkéw; malowanie $cian i
sufitu; montaz mawiewnikdéw okiennych (3 sztuki)
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Budowa nowej klatki schodowej oraz zelbetowego szybu windowego (bez
montazu windy); wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych; wykonanie
1.16 | gtadzi gipsowej; wykonanie obuddw z ptyt GKF; wykonanie posadzki z gresu;
malowanie $cian i sufitu farbg lateksowg; montaz barierek ze stali
nierdzewniej

Wykonanie obudowy rury spustowej z ptyt GKF na ruszcie stalowym (REI60);
wykonanie obudowy $ciany z kominami z ptyt silikatowo-cementowych

1.17 | (REI60); Wymiana drzwi do windy towarowej na drzwi techniczne stalowe o
odpornosci ogniowej EIS30; wymiana drzwi do pomieszczenia na drzwi
stalowe EIS30; uzupetnienie tynkdw; malowanie scian i sufitu

Wykonanie obudowy sciany z kominami z ptyt silikatowo-cementowych
(REI60); Wymiana drzwi do pomieszczenia; wymiana jednego okna na okno

118 ppoz. EI30; uzupetnienie tynkéw; malowanie Scian i sufitu; montaz
nawiewnikéw okiennych (2 sztuki)
Wykonanie obudowy pionu kanalizacyjnego z ptyt GKF na ruszcie stalowym
119 (REI60); wykonanie obudowy komindw z ptyt silikatowo-cementowych

(REI60); Wymiana drzwi do pomieszczenia; uzupetnienie tynkdéw;
malowanie $cian i sufitu; montaz nawiewnikéw okiennych (4 sztuki)

Wykonianie obudowy rury spustowej i pionu kanalizacyjnego z ptyt GKF na
ruszcie stalowym (REI60); wykonanie obudowy komindwz ptyt silikatowo-
1.20 | cementowych (REI60); zamurowanie otworu okiennego; uzupetnienie
tynkéw; malowanie $cian i sufitu; montaz nawiewnikéw okiennych (11
sztuk)

Informacje dodatkowe

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, normami oraz sztukg
budowlang, zapewniajgc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

Srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii oraz
spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych okreslonych w zatgczniku |
do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.),
dotyczacych:

a) nosnosci i statecznosci konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

g) zréwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych
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Inwestycja zostata zaprojektowana zqodnie z w/w zapisami - powyzsze wymogi uznaje sie za

spetnione.
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