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ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH: LEGENDA TEMAT Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku
$22-6CIANA ZEWNETRZNA - PROJEKTOWNA ] ruristiiecy magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
- - - el budynku na funkcje biurowa, budowsa instalacji wentylacji
- tynk silikonowo-silikatowy ko] murprojeldowany hani - bud instalacii kanalizacii d .
- styropian EPS - 15 cm (w pasie niepalnym elewacji wetna mineralna) B amuowna mechanicznej, przebudowg |ns alacyl kana ',Z?C_J_' eszczowe,
 bloczki silikatowe ) budowg ptyty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania
- tynk cementowo-wapienny B pritiovare e energii eletrycznej pod agregat pradotwérczy oraz
- plytki ceramiczne (pom. mokre) / farba lateksowa (pom. suche) vburzeria wydzieleniem miejsc postojowych na dziatkach nr 395/2,
= == projektowana obwiednia ppoz. 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.
P4 - PODLOGA NA GRUNCIE - PROJEKTOWANA projektowanobudowa ppoz $cian
- gres na zaprawie klejowej - 2 cm o bud 2 piong : !
- wylewka betonowa - 5 cm e oy i e ADRES dz. nr 395/2, 395/3 1 395/4 obr. 0004 Kielce
- styropian XPS - 5 cm orcekloviane ok napovietzace INWESTYCJI 25-650 Kielce, ul. Skrajna 61
- chudy beton - 10 cm towane drzwi napowielrzai | - - BT
- podsypka piaskowo-2wirowa 40 cm E:Zj:k;w::: ;:J::;::ZTM INWESTOR Skarb Panistwa - Swigtokrzyski Urzad Wojewédzki w Kielcach
a2 samozamykaczem 25-516 Kielce, al. IX Wiekow Kielc 3
F5 - SPOCZNIK PRk?JEKTOWANY projektowany sufit rastrowy azurowy www.marzec-budownictwo.pl
) g‘res r?a If)apraWIS clowe] [Chp25 |szafka hudrantowa  miejscem na gasnicg JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec ' P
-p'yt;'ze' elowa PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 H% MARZEC
- gladz gipsowa -
e koo ul. Nowohucka 923, 30-728 Krakow BUDOWNICTWO
BRANZA
P6 - STROPODACH PROJEKTOWANY (NAD PROJ. KLATKA SCHODOWA) ARCHITEKTURA
- papa NRO FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
- twarda ptyta z weiny mineralnej - 20 cm
- warstwa spadkowa z wetny minerainej PROJEKTANT mgr inz. arch. Marek Golonka
- plyta zelbetowa - 20 cm upr. bud. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczen nr 128-Km/74
- tynk cementowo-wapienny
- farba lateksowa / sufit podwieszany — SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Marek Mitek
o o . D 58 oS T Jrann upr. bud. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczen nr 1296/94
;cgﬁvgywalr:}akaécmazko\orhardmzhl\zonydopmponnw:nych vt . N
3WDSI‘;:;’;;vfcena\eiywykcnmcpodnfdzovemuwhyuplawmuns] ) rere e OPRACOWAL inz. arch. Jan Mitek
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