347

978
978

|

.15 153

186
154

292
264

0,

| | | |
i | | i
\' | ‘ |
\_ | { | |
! 600 600 ! 600 : 600 ,“, 600 !
| | *’\ | |
| |
| | | | |
{ | \ | ‘ {
\ | \ | \
% S N B S Y L %
\ i —— - ——— e = = B T
| - I - ———— (D
BZD-0.2. (-0.55 -0.30 !
\ﬂz_? (%) |17 “yspod piyty i
- S.D.2. | 1 !
2 g ||| sb2 |
<? S |1 i
p GR= 20cm S| || | Wymiana stropu z plyt i
a o | 1]] | prefabrykowanych na ptyte P
N | . . |
& @ ||| | Zzelbetowa monolitycznie wylewana. l
i ol
| |
Bz.D-0.1. (*~0.55) || B
| ! 2
\ v ]
25 2 = A )
L ! :
SD.1. T T N_SDA. H\'
u | | 1 .
@ _Istniejaca sciana L : | N : |
do odtworzenia po |1 ‘ } } ‘-
i wykonaniu nowego L iF
X stropu serwerowni. BN i
I ;
I | } |
L] | 1!
) T (I
i [ | I
i N H o
! | =
\_ 0 g 8lg 2 ik
| IR 5 | R
\ [ Slow S8 = [
‘ } | } <3iIx o8 <32 } i
- | - 583 583 \_‘
] S N S L R —— | E— L S
o o = =T 11 2 e [
o 1R 1V | Sch.A03] |]1] i
i | L 1 gr.15cm [ | }o
Mo b i L 4 o
IR . Sie o BPTTT T (e ‘I
I :\} A *H*HH e b
ey L I cls, N “wg“’_ 2 8
i A8 1 S [ HE 5y ;
Istniejacy otwor | o } ik ’”*‘ H‘” 0
do zamurowania ! : N i $cp. A0/ 7 8 T
| | o
| IR | nsoa | T -l |
i I 2x €220, aris
! | ———f55 Bt —— (B
30x30 _ ™ = | ) T P T [ - -
= o O P Pl P %l ! Il LA
© Bz.B-0.6. (*0.37) < RS Lo Lol | | | Poszerzenie I el [
o 30x3 2o || YsOTPPvTa | r [ [
£ X <2 ([ B Istniejacy otwér /| o iy | || istniejacego | [
6 S S& |[ BT, do zamurowania Pl Pl | || otworu [
2| BzBO7.(037) T || Lol Lol N
3 '3{)'3‘5' a ’ e s ; Lol Lo L
o X Rozbiérka $ciany ostonowej 1 o N L
- p— wraz z fundamentami- odtworzenie - [ B
s2. - : S  E— g L |
30X308 po wykonaniu fundamentéw, ® i P Fundamenty
S . S.5. L N pod schody
<18 A5 30x30 b b
<&|[22 18 N i
2 3 b L 1 83 : | : |
: il | 1
— i i !
P BzB08. (2.10) = B X |
S3, 288 (210 i of | | B - |
30x30 3065 < g Bl |
S4. NS H) I I
30x30 30x30 ; I Nowy otw6r I Il
— ] 2 it do wyburzenia I B
BB 2T ol | ‘
@,,.,L.,,.,3014,.,,.,,.,‘.,,, ‘ | e @
| i I o o
Q% 12 12 JF o o
15 310 15

UWAGA

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC
POLOZENIE PROJEKTOWANYCH WYBURZEN | PRZEBIC WRAZ

Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI INNYCH BRANZ.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI

BEZZWtOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA.

UWAGA:

PROJEKTOWANE OTWORY/ PRZEBICIA W STROPIE NIE MOGA
PRZECINAC ZEBER NOSNYCH STROPOWYCH PLYT KANALOWYCH !l
PRZED WYKONANIEM OTWOROW NALEZY

USTALIC PRZEBIEG ZEBER NOSNYCH.

W RAZIE KONIECZNOSCI NALEZY DOPASOWAC PIONY INSTALACJI TAK, ABY NIE
PRZECINALY ZEBER, STANOWIACYCH GLOWNY ELEMENT NOSNY ISTNIEJACEGO

STROPU.

W PRZYPADKU KONIECZNOSCI ZMIAN LOKALIZACJI OTWOROW NALEZY
DOPASOWAC INSTALACJE POD NOWE WYKONANE PRZEBICIA.

W PLYTACH KANALOWYCH DOPUSZCZA SIE WYKONANIE OTWOROW O
SREDNICY DO 150mm (W PRZESTRZENI MIEDZY ZEBROWEJ).

OTWORY WIEKSZE LOKALIZOWAC W PASMACH MIEDZY- KOMINOWYCH.

LEGENDA:

Projektowane
elementy stalowe

- 7] Elementy do
Liises]  wyburzenia

Istniejgce elementy
budynku-bez zmian

Projektowane
zamurowania

Projektowane
nowe sciany

Projektowane
elementy zelbetowe

belki zelbetowe

V* ~._ Projektowane

A ARNTRRRRNNRKR
R R R AR RN OER
RN N

@

'V Schemat rysunkow - na rysunkach
pokazano $ciany w przekrojach
oraz stropy opierajace sie
bezposrednio na nich.

ii7

OZNACZENIA:

NS.0.x- nadproze stalowe

Sch.Y-0.X- schody Zelbetowe monolitycznie wylewana
Bz.Y-0.X (*-0.37)- Belka zelbetowa monolitycznie
wylewana, oznaczenie dolnego poziomu belki zelbetowe;.
PZ.D-1- Ptyta Zzelbetowa monolitycznie wylewana.

UWAGI:

-

oA

110

1.

12.

13.

14.

Wymiary podano w [cm.] a rzedne wysokosci [m.].

Na rysunku przedstawiono jedynie elementy konstrukcyjne.

Nalezy go rozpatrywaé z odpowiednimi rys. branzowymi.

Wszystkie zmiany oraz odstepstwa konsultowa¢ z projektantem.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Prace wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami, warunkami
technicznymi, pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
Wykonywanie prac wyburzeniowych rozpoczaé od najwyzszej kondygnacii,
a nowoprojektowane elementy wykonywaé od najnizszej kondygnagcji.
Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan techniczny elementéw
stniejacych. W przypadku stwierdzenia ztego stanu odbudowaé dany element
z zachowaniem sztuki budowlanej.

Jezeli podczas prowadzenia prac okaze sig,

Ze istnieje inny ukltad konstrukcyjny giéwnych elementéw nosnych
budynku (w tym m.in. $cian i stropéw) niz zatozony w projekcie,
wyburzana $ciana wewnetrzna jest Sciang nosng i stanowi podpore dla
stropu wyzszej kondygnacii lub istniejace elementy nosne przeznaczone
do rozbiérki wykonane sg z innych materiatéw niz zatozone w projekcie
nalezy powiadomié o tym niezwlocznie projektanta w celu ustalenia
rozwigzan zamiennych.

Geometrig i ustawienie elementdw konstrukcyjnych sprawdzaé z projektem
architektonicznym.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do projektanta.
Zabrania si¢ opierania belek w miejscu wystepowania przewodow
kominowych. Przed oparciem belek stalowych nalezy wykona¢ poduszki
betonowe-min. oparcie na istniejgcym murze 25cm.

Zabezpieczenie belek p.poz wg branzy architektoniczne;.

Scianki dziatowe wykonaé zgodnie z projektem architektury. Nadproza w
$cianach dziatowych systemowe. Sciany dziatowe nalezy oddylatowaé

od stropéw, powstatg szczeline wypeini¢ materiatem Scisliwym.

W celu usztywnienia projektowanych $cian i zapobiezeniu ich utracie
statecznosci nalezy bezwzglednie zapewni¢ polgczenie $cian
projektowanych ze $cianami istniejacymi na tzw. strzepia lub za pomoca
systemowych kotew metalowych mocowanych kotkami rozporowymi do
$ciany nosnej i wpuszczone w spoiny $ciany dziatlowej na okreslong
diugo$é wg wytycznych producenta dostarczajgcego gotowe rozwigzania.
Zamurowania istniejgcych otworéw z cegly petnej klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej z zachowaniem przewigzek wzgledem siebie oraz
istniejgcego muru. Szczeling powstatg pomiedzy ostatnia warstwg a
nadprozem istniejacym wypetni¢ zaprawg ekspansywng.

PRZED WYKONANIEM ROZBIORKI STROPU PODSTEMPLOWAG
ISTNIEJACA KONSTRUKCJE: PODCIAGI | NADPROZA ISTNIEJACE, ORAZ
PASMO MIEDZYKOMINOWE.

Materiaty konstrukcyjne:

- Beton C20/25 oraz C25/30

- Stal zbrojeniowa #A-IIIN (B500SP)
- Stal konstrukcyjna S235

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku magazynowego wraz ze
zmiang sposobu uZytkowania czgsci budynku na funkcje biurows, budowg
instalacji wentylacji mechanicznej, przebudows instalacji kanalizacji deszczowe;j,
budowa plyty fundamentowej i wewnetrzne; linii zasilania energii elektrycznej pod
agregat pradotworczy oraz wydzieleniem miejsc postojowych na dziatkach nr
395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.
dz. nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce

LOKALZACIA 25650 Kielce, ul. Skrajna 61
Swietokrzyski Urzad Wojew6dzki w Kielcach

INWESTOR 25-516 Kielce al. IX Wiekéw Kielc 3
mgr inz. Robert Firlifiski

PROJEKTOWAL upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczefi, nr 585/94, 414/2000
mgr inz. Agnieszka tukasik

SPRAWDIZIL upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr MAP/0479/PWBKb/18
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