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Uwaga: Górny poziom 

płyty dostosować 

do poziomu płyt istniejących

PZ.D-1.
szt.1.
skala 1:50

otulina: cnom=40mm

D

4 5

Przekrój A-A

PODPÓRKI ZBROJENIA
chudy beton

gr.10 cm

140

7
0

2
0

20

8

SF.3.
szt.1.

skala 1:50

otulina: cnom=50mm

chudy beton

gr.10 cm

7
0

2
0

20

8

SF.4.
szt.2.

skala 1:50

otulina: cnom=50mm

70

chudy beton

gr.10 cm

110

7
0 20

8

SF.5.
szt.2.
skala 1:50

otulina: cnom=50mm

110

SF.6.
szt.2.

skala 1:50

otulina: cnom=50mm

SD.1.
szt.3.
skala 1:50

otulina: cnom=35mm

SD.2.
szt.4.

skala 1:50

otulina: cnom=50mm

- 3.58 - 3.58

Bz.D-0.1.
szt.1.

skala 1:50

otulina: cnom=35mm

Bz.D-0.3.
szt.2.

skala 1:50

otulina: cnom=35mm

Bz.D-0.2.
szt.1.

skala 1:50

otulina: cnom=35mm

4#16

4#16

UWAGI:


