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KODY WYKOKCZEN SCIAN

ic Iynk t pienny zatarty na gladko
QD ¢ tynk It ipienny zatarty na ostro pod pokrycie plytkami,
[YIP] powyzej linii plytek wykonac tynk cementowo - wapienny zatarty na gtadko
N op- utozy¢ plytki ceramiczne na wys. 2.20m, $ciang powyzej plytek pokryc farbg
lateksowa (zmywalng) w kolorze biatym
| - pokry¢ farba lateksowg (zmywalng) péimatowg
G - wykonac zabudowe z piyt GK
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W pomieszczeniach pokrytych plytkami fugi na scianach maja by¢ przedtuzeniem fug na podiodze.
W miejscach narazonych na uszkodzenia $cian zamocowac listwy odbojowe, profil aluminiowy,
wykoriczenie - pokrywa winylowa o gr. 2 mm; kolor szary (dopasowany do koloru drzwi).

Parapety wykonac z konglomeratu gr. 3 cm, kolor piaskowy. Wysieg do 5 cm, parapety w szerokosci
otwory.
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KODY WYKOKCZEN SUFITOW

A - wykona¢ sufit modularny demontowalny rastrowy, azurowy
AlF] M- wykona sufit modularny demontowalny do pom. mokrych

[M[Z]  F - pokryc farbg lateksowa (dwuwarstwowa z zagrunlowamem)
I I I B B _@ Z. ¢ sufit plytami silikat ymi do odpornosci REI120

KODY WYKOKCZEN POSADZEK
G - wykonac posadzke z gresu antyposlizgowego
przebudowu istniejqcej [PIW] P - wykonat posadzke z wykladziny PCV

N7 W-wykonat podioge techniczng podniesiong
/ Klatki—sc! anwel Z - zabezpieczy¢ istniejaca posadzke przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
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} SZ1- SCIANA ZEWNETRZNA - ISTNIEJACA
N - tynk silikonowo-silikatowy
T - styropian EPS - 8 cm (w pasie niepalnym elewacji wetna mineralna)
- bloczki gazobetonowe - 37 cm
- tynk cementowo-wapienny
© - plytki ceramiczne (pom. mokre) / farba lateksowa (pom. suche)
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TEMAT Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku
magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku na funkcje biurowa, budowsa instalacji wentylacji
mechanicznej, przebudowg instalacji kanalizacji deszczowej,
budowg ptyty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania
energii eletrycznej pod agregat pradotwérczy oraz
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wydzieleniem miejsc postojowych na dziatkach nr 395/2,
I e O ) U ) S| A _____._@ 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.
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: : INWESTYCJI 25-650 Kielce, ul. Skrajna 61

INWESTOR Skarb Paristwa - Swigtokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wiekow Kielc 3

JEDNOSTKA INSTAL-TECH Mercin Marzec wiw.marzec-budownictwo.p

PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 ﬂ% MARZEC
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PD PROJEKTANT mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczen nr 128-Km/74

Uk SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Marek Mitek

oS e . Dy 6 AR P S upr. bud. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczen nr 1296/94

t6re majg techniczne wg. kart

oty ko oz klorbardo2on 60 proponovanych

2. Dokumenlacie bantinsieoinr. | O)PRACOWAL inz. arch. Jan Mitek

3 Waysie prac ey wykonpvatgod nadlmem osoby uprawnione;

4. Wszystkie wymiary przed sprawdzic na budowe.

5 y Y budowie przed zamo ien
drzwi.

W ' iy TYTULRYSUNKU | RZUT DACHU / NADSZYBIA
7. W razie odkrycia niezgodnoéci na budowie z projektem nalezy bezwInczme powiadomié
projekianta.

8. Wykonawca odpowiada za wszelkie llosci zestawcze uzytych materialow i urzadzef. STRONA:
9. Szerokosc biegu Klatki scnuaoweIwkazuym miejscu min. 120cm . . . -
10, Wszystie ket wentyacy Kratkipecanica SKALA: 1:100 DATA: 09.2019r. NRRYSUNKU: 4 Tom 1/

odpornosci ogniowe] EI60



AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
+6,90

AutoCAD SHX Text
116x114

AutoCAD SHX Text
116x114

AutoCAD SHX Text
116x111 hp=105

AutoCAD SHX Text
116x111 hp=105

AutoCAD SHX Text
3x17,26x27

AutoCAD SHX Text
3x17,26x27

AutoCAD SHX Text
8x17,26x27

AutoCAD SHX Text
klapa oddymiająca pow. czynna 1,06m²

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
klapa oddymiająca pow. czynna 1,55m²

AutoCAD SHX Text
+4,96

AutoCAD SHX Text
+6,37

AutoCAD SHX Text
przebudowa istniejącej klatki schodowej

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
7%

AutoCAD SHX Text
7%

AutoCAD SHX Text
7%

AutoCAD SHX Text
7%

AutoCAD SHX Text
9%

AutoCAD SHX Text
9%

AutoCAD SHX Text
7%

AutoCAD SHX Text
+8,22

AutoCAD SHX Text
+8,22

AutoCAD SHX Text
+8,22

AutoCAD SHX Text
+8,22

AutoCAD SHX Text
+8,22

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
wymiana poszycia dachu

AutoCAD SHX Text
wymiana poszycia dachu

AutoCAD SHX Text
wymiana poszycia dachu

AutoCAD SHX Text
wymiana poszycia dachu

AutoCAD SHX Text
wymiana poszycia dachu

AutoCAD SHX Text
wymiana poszycia dachu

AutoCAD SHX Text
hp25

AutoCAD SHX Text
na całej powierzchni dachu należy dodać warstwę papy renowacyjnej NRO

AutoCAD SHX Text
na całej powierzchni dachu należy dodać warstwę papy renowacyjnej NRO

AutoCAD SHX Text
na całej powierzchni dachu należy dodać warstwę papy renowacyjnej NRO

AutoCAD SHX Text
na całej powierzchni dachu należy dodać warstwę papy renowacyjnej NRO

AutoCAD SHX Text
na całej powierzchni dachu należy dodać warstwę papy renowacyjnej NRO

AutoCAD SHX Text
na całej powierzchni dachu należy dodać warstwę papy renowacyjnej NRO


	Sheets and Views
	Model


