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LEGENDA:

Elementy do Projektowane
wyburzenia ’ A $ciany fundamentowe- zelbetowe
Istniejgce elementy NNVNNN Projektowane
budynku-bez zmian NN\ $ciany fundamentowe-
murowane
OZNACZENIA:
LF.x- Ltawa fudnamentowa  PG.x Plyta na gruncie

SF .x- Stopa fundamentowa
SCF .x- Sciana zelbetowa

UWAGI:

UWAGI:
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26.

W toku prac ziemnych zaleca sie dodatkowe badania kontrolne
zageszczenia gruntu w dnie wykopéw fundamentowych, zwlaszcza w
punktach watpliwych co do zageszczenia tych gruntéw. W razie jakichkolwiek
watpliwosci nalezy powiadomic projektanta.

Prace ziemne powinny byé prowadzone w okresie

bezopadowym porg suchg, w razie potrzeby przewidzie¢ odwodnienie
wykopéw. Dno wykopéw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami
powierzchniowymi i gruntowymi.

W przypadku pojawienia sig elementéw konstrukciji nie wykazanych w
opracowaniu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.

Fundamenty realizowaé na warstwie podktadowej z betonu C8/10 gr. 10 cm.
Izolacje fundamentéw zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.
Podczas robé6t ziemnych nalezy zwréci¢ uwage by nie naruszyé struktury
gruntu w poziomie posadowienia. Zaleca sie wybieranie ostatniej warstwy
gruntu recznie.

Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie
nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentéw
istniejgcej czesci budynku.

Nalezy unika¢ prac wibracyjnych. Roboty ziemne zwigzane z fundamentami
projektowanego obiektu powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami
PN-B-06050.11. Poziom projektowanego fundamentu przy istniejgcym
budynku dostosowa¢ do poziomu istniejgcych fundamentéw.

Z uwagi na prowadzenie prac fundamentowych w bezposrednim sgsiedztwie
budynku istniejgcego, przed przystgpieniem do nich nalezy wykonaé
zabezpieczenie tego budynku.

Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez
podsypywanie gruntem miejscowym jest niedopuszczalne.

W przypadku zalania wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi
nalezy przede wszystkim usungé wode a nastepnie zbada¢ czy nie nastgpito
przy tym naruszenie naturainej struktury gruntu w podiozu. Rozluzniong gérng
warstwe gruntu nalezy usungé zastepujac jg do poziomu posadowienia
chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem jak np. zageszczonym
piaskiem gruboziarnistym, pospdtka, Zwirem.

Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy chronic¢
podioze gruntowe od przemarzania. Przed nastaniem mrozéw fundamenty
powinny byé zasypane do odpowiedniej wysokosci gruntem lub ochronione w
inny sposéb tak, aby nie nastgpito zjawisko specznienia gruntéw pod
fundamentem. Nie nalezy fundamentéw obsypywaé gruntem zamarznigtym.
Zasypywanie fundamentéw nalezy wykona¢ z jednoczesnym zageszczeniem
gruntu.

Nie nalezy pozostawia¢ na dtuzszy okres odkrytego wykopu.

PRACE PROWADZIC ETAPOWO. NIE WOLNO DOPUSCIC DO
JEDNOCZESNEGO ODKOPANIA STOP FUNDAMENTOWYCH.

1.
2.

3.
4,
5.

10.
1.

Wymiary podano w [cm.] a rzedne wysokosci [m.].

Na rysunku przedstawiono jedynie elementy konstrukcyjne.

Nalezy go rozpatrywac z odpowiednimi rys. branzowymi.

Wszystkie zmiany oraz odstepstwa konsultowaé z projektantem.

Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie.

Prace wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami, warunkami
technicznymi, pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
Wykonywanie prac wyburzeniowych rozpoczaé od najwyzszej kondygnacji,

a nowoprojektowane elementy wykonywacé od najnizszej kondygnacii.

Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ stan techniczny elementéw
stniejgcych. W przypadku stwierdzenia ztego stanu odbudowac dany element
z zachowaniem sztuki budowlane;.

Jezeli podczas prowadzenia prac okaze sig, Ze istnieje inny uklad
konstrukcyjny gtéwnych elementéw nosnych budynku (w tym m.in. scian

i stropéw) niz zalozony w projekcie, wyburzana $ciana wewnetrzna jest
$ciang no$ng i stanowi podpore dla stropu wyZzszej kondygnacji lub istniejgce
elementy nosne przeznaczone do rozbiérki wykonane sg z innych materiatéw
niz zatozone w projekcie nalezy powiadomi¢ o tym niezwtocznie projektanta
w celu ustalenia rozwigzari zamiennych.

Geometrig i ustawienie elementéw konstrukcyjnych sprawdzaé z projektem
architektonicznym.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci nalezy zwrdcié sie do projektanta.
Wykopy i roboty fundamentowe nalezy rozpoczynaé po uprzednim zbadaniu
gtebokosci posadowienia fundamentéw istniejgcego budynku. Podane
poziomy nalezy zweryfikowaé w toku prac ziemnych.

. Zabrania si¢ posadawiania nowo projektowanych fundamentéw w obrebie

nasypu niebudowlanego.

Materiaty konstrukcyjne:
- beton C20/25
- stal zbrojeniowa #A-IIIN (BS00SP)

PROJEKT WYKONAWCTZY

TEMAT

Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku magazynowego wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje biurowa, budowa
instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowg instalaciji kanalizacji deszczowej,
budowa ptyty fundamentowej i wewnetrzne;j linii zasilania energii elektrycznej pod
agregat pradotwdrczy oraz wydzieleniem miejsc postojowych na dziatkach nr

395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.

dz. nr 395/2, 395/3 i 35/4 obr. 0004 Kielce

LOKALZACJA 25-650 Kielce, ul. Skrajna 61

Swietokrzyski Urzad Wojew6dzki w Kielcach

INWESTOR 25-516 Kielce al. IX Wiekéw Kielc 3

mgr inz. Robert Firlifiski
upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowianej
do proj. bez ograniczer, nr 585/94, 414/2000
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mgr inz. Agnieszka tukasik
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