RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ-
agregat pradotworczy
skala 1:50, wykona¢ 1szt.
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Zelbetowa plyta
fundamentowa

PRZEKROJ POPRZECZNY1-1
skala 1:50

Zelbetowa plyta

Agregat
pradotwdrczy- waga
brutto do 20kN

Dylatacja
thumigca 5cm

Podsypka tlumigca gr.35cm piasek

490

Warstwa zageszczonej

zageszczony do 1;>0.98

pospétki do 1:>0.98

RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ
PF.2.
skala1:50
szt.1.
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PODPORKI ZBROJENIA

llosci przyjete orientacyjnie 4 szt./m2

llo$¢ korygowaé na budowie
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UWAGI:

1.Wymiary podano w [cm.] a rzedne wysokosci [m.].

2.Na rysunku przedstawiono jedynie elementy konstrukcyjne.

Nalezy go rozpatrywa¢ z odpowiednimi rys. branzowymi.

3.Geomefrig i ustawienie elementéw konstrukcyjnych sprawdzaé z projektemarchitektonicznym.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do projektanta.

4. Wszystkie zmiany oraz odstgpstwa konsultowaé z projektantem.

5. Izolacje i uszczelniania elementéw konstrukeji wg opisu technicznego cz. architektoniczne;j.

6. Przed wykonaniem fundamentu nalezy potwierdzi¢ geometrig z wybranym producentem agregatu.
7. Fundament wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

8. Zabrania sig posadawiania w obrebie nasypu niebudowlanego. W przypadku wystepowania w
podtozu gruntéw nienosnych nalezy wykona¢ wymiane gruntu na niespoiste (np. pospétka lub piasek
zageszczony mechanicznie warstwami do min. Is=0,9).

9. Fundament nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki ttumigcej drgania w postaci warstwy
wilgotnego piasku silnie ubitego przed uloZzeniem mieszanki betonowej piyty.

10. Przy wykonywaniu ptyty fundamentowej uwzglednié instalacje uziemienia oraz osadzié rure
ostonowa do kabli zasilajgcych zgodnie z projektem branzy elektrycznej

11. Po rozdeskowaniu fundamentu nalezy przestrzen pomiedzy bocznymi cianami fundamentu, a
kostka wypetnic réwniez materialem trumigcym lub ptytami ze styropianu o gr. 5cm.

Materialy konstrukcyjne:

- beton C20/25

- stal zbrojeniowa #A-llIN (B500SP)

- otulina: dolna i boczna: 5¢cm
gérna: 4cm

1. Zbrojenie wykona¢ zgodnie z wytycznymi PN-B-03264-2002.

2. Dozbroi¢ otwory o wymiarach wiekszych od 20cm

3. Usytuowanie i rozmiar wszelkich przebié i otworéw zgodnie z projektami
poszczeg6inych branz.

4, Dlugoéci zbrojenia lokalnie dopasowaé. Zbrojenie w otworach wycigé lub rozsung¢.
Docigé prety do ksztattu zbrojonego elementu.

PROJEKT WYKONAWCTY
Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku magazynowego wraz ze
TEMAT A . ) o L
WYKAZ STALI ZBROJENIOWE] zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje biurowa, budowa
— instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowg instalaciji kanalizacji deszczowej,
o g £ | & oo | PUG0SE [Liczbaw| Liczba D*Uio(sgscé%%'ga) [m] budowg piyty fundamentowe i wewngtrznej lini zasilania energii elekirycznej pod
] g 2 |5 preta | 1elem. | ogoina agregat prngtworczy oraz wyd;lelenlem miejsc pgstgjowych na dziatkach nr
Z 5 10 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.
[szt] [mm] [cm] [szt.] [szt.]
1 10 480 62 62 297,60 : -
! dz. nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce
o 1 2 10 364 100 100 364,00 LOKALIZACJA 25-650 Kielce, ul, Skrajna 61
a 3] 10 96 62 62 59,52 o
4l 10 92 60 60 55,20 NWESTOR Swigtokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach
— - - 25-516 Kielce al. IX Wiekéw Kielc 3
Dtugos¢ ogdlna wg $rednic [m] 776,32
Masa 1m preta [ka] 0,617 mgr inZ. Robert Firlifiski
Masa pretéw wg $rednic [kal 478,99 PROJEKTOWAL upr. bl.!d. W spec. Ifonstrukcyjno-budowlanej
Masa pretéw wg rodzajéw stali [kal 478,99 do pr.01..biz otIJramlt(:ze: ;(];53(&94' 414/2000
- mgr inz. Agnieszka tukasi
Masa calkowita [kg] 479,00 SPRAWDIZIt upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr MAP/0479/PWBKb/18
TYTUE RYSUNKU FUNDAMENT POD AGREGAT- PF.2.
SKALA DATA RYS. NR . www.marzec-budowniciwo.pl
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