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WYKAZ STALI PROFILOWE)
Dlugos¢ | Masa Masa 1 lose |, M"’Sf,
Nr poz. elementu | jednostkowa | elementu |elementéw eerr[lkzr; ow Stal
[mm] [k] [kl [szt] [kg]
NS.0.1 C220 1850 29,40 54,39 2 108,78 S$235
o L 100x100x6 2150 8,89 19,11 4 76,45 5235
NS.11 C220 1800 29,40 52,92 2 105,84 S$235
T L 100x100x6 2150 8,89 19,11 4 76,45 5235
NS.2.1. C200 1500 25,30 37,95 2 75,90 S$235
o L 100x100x6 2150 8,89 19,11 4 76,45 5235
UWAGA: NS.1.2. €200 1800 25,30 45,54 2 91,08 5235
WSZyStkle d'ugOéCi elementéw staIOWyCh NS.2.2 C140 1800 16,00 28,80 2 57,60 5235
Masa catkowitalkg]| 668,56

przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ ze stanem faktycznym na budowie.

1.Wymiary podano w [mm.] a rzedne wysokosci [m.].

2.Na rysunku przedstawiono jedynie elementy konstrukcyjne.

Nalezy go rozpatrywa¢ z odpowiednimi rys. branzowymi.

3.Geometrig i ustawienie elementéw konstrukcyjnych sprawdzac z projektem architektonicznym.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do projektanta.

4. Wszystkie zmiany oraz odstgpstwa konsultowaé z projektantem.

Rysunek rozpatrywac lgcznie z wiasciwymi wytycznymi branzowymi.

Zabezpieczenie ppoz, antykorozyjne oraz inne informacje dla elementéw stalowych:

1) Potaczenia stalowe i montaz elementéw stalowych. Konstrukeje nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1090-2 ' Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych. Czgs$é 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukeji stalowych.

2) Elementy stalowe konstrukeyjne zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak dla klasy 2, uzy¢ farb
zabezpieczajgcych. Elementy stalowe wykona¢ ze stali konstrukcyjnej S235.

3) Zabezpieczenia p.poz zgodnie z projektem branzy architektonicznej

Etapy wykonania otworu/ poszerzenia otworu:

1. Podstemplowaé istniejacy otwor.

2. Wyznaczy¢ na $cianie miejsce projektowanego otworu.

3. Wykué bruzdy na poduszki betonowe.

4. Po obydwu stronach otworu wykona¢ poduszki betonowe z betonu klasy C16/20.
Do kolejnego etapu prac warunkowo mozna przystapié po 7 dniach.

5. Wykona¢ jednostronne bruzdowanie, po czym umiesci¢ ceownik

w bruzdzie.

6. Po umieszczeniu jednego ceownika analogicznie umiesci¢ drugi.

7. Wykonaé przewiert @ 13 przez ceowniki oraz fragment muru migdzy nimi,
po czym umiescié pret gwintowany @ 12 w otworach.

Pret gwintowany obustronnie skrecié nakretkami M12.

8. Po 28 dniach od wykonania poduszek betonowych mozna przystapi¢ do
wyciecia otworéw przy uzyciu elektronarzedzi.

9. Wykonaé zabezpieczenia naroznikéw $cian wedlug detalu 1 dla nadprozy:
NS.0.1.NS.1.1.NS.2.1.

10. Osiatkowac i Obetonowac belki stalowe.

Materiaty konstrukcyjne:
- beton C20/25 oraz C16/20
- stal profilowa S235
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