STOLARKA DRZWIOWA

otwierane na zewnatrz. Szer. przejécia w
Swietle 120cm. Kolor szary RAL 7005.
Szkto bezpieczne antywtamaniowe klasy
P4.

Wspdtezynnik przenikania ciepta Umax=1,3
[Wi(m2*K)]

Drzwi wyposazone w sitowniki elekiryczne
wspotpracujace z systemem SSP

Drzwi napowietrzajace klatke schodowa

Skrzydto drzwiowe z profili stalowych,
zamknigtych jednokomorowych, elementy
faczone przez spawanie.

Oscieznica systemowa wewnetrzna.
Zawiasy systemowe stalowe spawane.
Wytrzymalo$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Trwato¢ mechaniczna - min. klasa 8
zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Okucia klamka-klamka, waska rozeta, stal

otwierane na zewnatrz. Szer. przejécia w
Swietle 120cm. Kolor szary RAL 7005.
Szkto bezpieczne antywtamaniowe klasy
P4.

Wspdtezynnik przenikania ciepta Umax=1,5
[Wi(m2*K)]

Drzwi ognioodporne o odpornodci EI30

Skrzydto drzwiowe z profili stalowych,
zamknigtych jednokomorowych, elementy
faczone przez spawanie.

Oscieznica systemowa wewngtrzna.
Zawiasy systemowe stalowe spawane.
Wytrzymalo$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Trwalo$¢ mechaniczna - min. klasa 8
zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Okucia klamka-klamka, waska rozeta, stal
nierdzewna

do $rodka. Szer. przejscia w $wietle
210cm. Kolor szary RAL 7005.
Wspdtczynnik przenikania ciepta Umax=1,5
[Wi(m2*K)]

Brama ppoz. 0 odpornosci ogniowej EI30

Brama wykonana z dwdch tioczonych,
ocynkowanych blach stalowych o grubosci
0,75mm.

Wypelniona wefna mineralng przyklejona do
blach klejem poliuretanowym.

skrzydta min. 120cm. Drzwi o
odpornosci ogniowej EIS60. Okleina
drewnopodobna. Drzwi wyposazone w
samozamykacz.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

Samozamykacz szynowy, zamek

skrzydta min. 90cm. Drzwi o odpornosci
ogniowej EIS60. Okleina
drewnopodobna. Drzwi wyposazone w
samozamykacz.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwatos¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

Samozamykacz szynowy, zamek

Szer. skrzydta min. 80cm. Skrzydto -
plyta widrowa. Okleina
drewnopodobna. O$cieznica stalowa.
Skrzydto wzdtuz dolnej krawedzi oraz
wzdtuz gomej do wys. 120 cm
zabezpieczone pasem gr. 10 cm z
blachy stalowej nierdzewnej

Drzwi wyposazone w samozamykacz

Rdzen skrzydta drewniany oblozony
dwustronnie ptytami MDF lub z plyt widrowych.
Oscieznica stalowa spawana, z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Wykoriczenie skrzydta za pomoca forniru,
naturalnergo dab lub buk.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Szer. gléwnego skrzydta min. 90cm.
Skrzydto - ptyta widrowa. Okleina
drewnopodobna. O$cieznica stalowa.
Skrzydta wzdtuz dolnej krawedzi oraz
wzdtuz gémej do wys. 120 cm
zabezpieczone pasem gr. 10 cm z
blachy stalowej nierdzewnej

Rdzen skrzydta drewniany oblozony
dwustronnie ptytami MDF lub z plyt widrowych.
Odcieznica stalowa spawana, z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.

Wykoriczenie skrzydta za pomoca forniru,
naturalnergo dab lub buk.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwatos¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna

Szer. gléwnego skrzydta min. 90cm.
Skrzydto - ptyta widrowa. Okleina
drewnopodobna. O$cieznica stalowa.
Skrzydta wzdtuz dolnej krawedzi oraz
wzdtuz gémej do wys. 120 cm
zabezpieczone pasem gr. 10 cm z
blachy stalowej nierdzewnej

Rdzen skrzydta drewniany oblozony
dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt widrowych.
Odcieznica stalowa spawana, z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.

Wykorczenie skrzydta za pomocg foniru,
naturalnergo dab lub buk.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwatos¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna

gtéwnego skrzydta min. 90cm. Drzwi o
odpornosci ogniowej EIS60. Okleina
drewnopodobna. Drzwi wyposazone w
samozamykacz.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

Samozamykacz szynowy, zamek

Szer. przejscia w Swietle 120cm. Kolor
szary RAL 7005.

Drzwi ognioodporne o odpornoéci EI30

Skrzydto drzwiowe z profili stalowych,
zamknigtych jednokomorowych, elementy
faczone przez spawanie.

Oscieznica systemowa wewnetrzna.
Zawiasy systemowe stalowe spawane.
Wytrzymalo$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 8
zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Okucia klamka-klamka, waska rozeta, stal
nierdzewna

Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydto -
ptyta wiérowa. Okleina
drewnopodobna. O$cieznica stalowa.
Drzwi z tulejami wentylacyjnymi/
kratkg wentylacyjna/ podcieciem -
min. sumaryczna pow. otworéw nie
mniejsza niz 0,022 m2. Drzwi
wyposazone w samozamykacz.

Rdzer skrzydta drewniany oblozony
dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt widrowych.
Odcieznica stalowa spawana, z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Wykoriczenie skrzydta za pomoca forniru,
naturalnergo dab lub buk.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwatos¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal

Szer. skrzydta min. 100cm. Skrzydto -
ptyta wiérowa. Okleina
drewnopodobna. O$cieznica stalowa.
Skrzydto wzdtuz dolnej krawedzi oraz
wzdtuz gémej do wys. 120 cm
zabezpieczone pasem gr. 10 cm z
blachy stalowej nierdzewnej

Rdzen skrzydta drewniany oblozony
dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt widrowych.
Odcieznica stalowa spawana, z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.

Wykoriczenie skrzydta za pomoca forniru,
naturalnergo dab lub buk.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwatos¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna

Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydto -
ptyta wiérowa. Okleina
drewnopodobna. Oscieznica stalowa.
Skrzydto wzdtuz dolnej krawedzi oraz
wzdtuz gémej do wys. 120 cm
zabezpieczone pasem gr. 10 cm z
blachy stalowej nierdzewnej

Rdzen skrzydta drewniany oblozony
dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt widrowych.
Odcieznica stalowa spawana, z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.

Wykoriczenie skrzydta za pomocg forniru,
naturalnergo dab lub buk.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwatos¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna

skrzydta min. 90cm. Drzwi o odpornosci
ogniowej EIS30. Okleina
drewnopodobna.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

Samozamykacz szynowy, zamek

Szer. gtdwnego skrzydta min. 90cm.
Skrzydto - ptyta widrowa. Okleina
drewnopodobna. O$cieznica stalowa.
Skrzydto wzdtuz dolnej krawedzi oraz
wzdtuz gomej do wys. 120 cm
zabezpieczone pasem gr. 10 cm z
blachy stalowej nierdzewnej. Drzwi
wyposazone w rygle elektromagnetyczne
wspotpracujgce z systemem kontroli
dostepu.

Rdzen skrzydta drewniany oblozony
dwustronnie ptytami MDF lub z plyt widrowych.
Oscieznica stalowa spawana, z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Wykonczenie skrzydta za pomoca forniru,
naturalnergo dab lub buk.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwatos¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg

gtownego skrzydta min. 90cm. Drzwi o
odpornosci ogniowej EIS30. Okleina
drewnopodobna.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwatos¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

Samozamykacz szynowy, zamek

skrzydta min. 90cm. Drzwi o odpornosci
ogniowej EIS60. Okleina
drewnopodobna. Drzwi wyposazone w
samozamykacz.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

Samozamykacz szynowy, zamek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 11 12 13 14 15
RODZzAJ DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
WEJSCIE GLOWNE DO WINDY TOWAROWEJ DO WINDY TOWAROWEJ
SYMBOL Dz1 Dz2 Dz3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16
SCHEMAT
——
ODPORNOSC OGNIOWA EIS60 EIS60 EIS 60 EIS30 EIS30 EIS30 EI60 EIS60 EIS30
WYMIARY W SWIETLE
MURU SoxHo [mm] 1400x2400 1300x2150 3110x2750 1300x2150 1000x2150 900x2050 1400x2050 1280x2050 1520x2050 1300x2150 1000x2050 1100x2050 1000x2050 1000x2050 1550%2050 1550x2050 1000x2150 1900x2050 1900x2050
WYMIARY W SWIETLE
" : 1200x2300 1200x2100 2840x2660 1200x2100 900x2100 800x2000 1300x2000 1180x2000 1420x2000 1200x2100 900x2000 1000x2000 900x2000 900x2000 1450x2000 1450x2000 900x2100 1800x2000 1800x2000
OSCIEZNICY SxH [mm]
SKRZYDLO L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
ILOSC PIWNICE 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2
PARTER 1 1 2 3 2 3 1 3 1 1 1 1 1 2
PIETRO 1 2 4 2 1 5 1 2 1 1 2
SUMA 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 4 7 4 3 3 8 2 2 2 1 1 1 1 2 4
UWAGI Drzwi stalowe jednoskrzydiowe. Drzwi | Drzwi stalowe jednoskrzydiowe. Drzwi | Brama stalowa, podnoszona. Otwierana | Drzwi stalowe jednoskrzydiowe. Szer. | Drzwi stalowe jednoskrzydiowe. Szer. | Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe. Drzwi wewnetrzne dwuoskrzydiowe. Drzwi wewnetrzne dwuoskrzydtowe. | Drzwi stalowe dwuskrzydiowe. Szer. Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe. Drzwi stalowe jednoskrzydtowe. Szer.  [Drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe. Drzwi stalowe jednoskrzydiowe. Szer. | Drzwi stalowe jednoskrzydiowe. Szer. | Drzwi stalowe dwuskrzydiowe. Szer. Drzwi stalowe dwuskrzydiowe. Szer.

przejscia w $wietle 190cm. Skrzydta
symetryczne wykonane z blachy
ocynkowanej grubosci 0,75mm, z
4-sfronng ptaska przylga, po obwodzie
uszczelka peczniejgca, wyposazone w
bolec antywywazeniowy. Kolor szary
RAL 7005.

Zamek zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wktadke, klamka na
szyldzie podtuznym z tworzywa sztucznego
w kolorze czarnym, dwa zawiasy w tym
jeden sprezynowy spetniajacy role
samozamykacza

Oscieznica stalowa narozna spawana, z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

przejscia w $wietle 190cm. Skrzydta
symetryczne wykonane z blachy
ocynkowanej grubosci 0,75mm, z
4-sfronng ptaska przylga, po obwodzie
uszczelka peczniejaca, wyposazone w
bolec antywywazeniowy. Kolor szary
RAL 7005.

Zamek zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkfadke, klamka na
szyldzie podtuznym z tworzywa sztucznego
w kolorze czarnym, dwa zawiasy w tym
jeden sprezynowy spelniajacy role
samozamykacza

Oscieznica stalowa narozna spawana, z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

4 Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna nierdzewna. ZUAT-15/111.16/2007). Okucia klamka-klamka z podtuznym szyldem, Okucia klamka-klamka z podtuznym szyldem,
nierdzewna Okucia klamka-klamka, rozeta, stal stal nierdzewna. stal nierdzewna.
nierdzewna. Samozamykacz szynowy, zamek. Samozamykacz szynowy, zamek.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19
RODZAJ OKNAPCV OKNAPCV OKNO ALUMINIOWE OKNO ALUMINIOWE OKNO ALUMINIOWE OKNO ALUMINIOWE OKNA ALUMINIOWE OKNA ALUMINIOWE OKNO ALUMINIOWE OKNO ALUMINIOWE OKNO ALUMINIOWE OKNO ALUMINIOWE OKNO ALUMINIOWE OKNO ALUMINIOWE OKNO ALUMINIOWE OKNO ALUMINIOWE OKNO ALUMINIOWE KLAPA ODDYMIAJACA KLAPA ODDYMIAJACA
SYMBOL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 o 012 013 014 015 016 017 K1 K2
SCHEMAT
m T m m m
A1 AN A A)| 7Y I 4| 74N A
T &

TEMAT Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku
magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku na funkcje biurowa, budowa instalacji wentylacji

ODPORNOSC OGNIOWA EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 mechanicznej, przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej,
budowg ptyty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania
WYMIARY W SWIETLE 4860x1770 48601770 21801520 1490x520 2080x1160 1440¢1660 1220x860 122011160 11801130 2546013420 125013420 2820x3420 156012220 156014480 2560x4480 125014480 2820x4480 energii eletrycznej pod agregat pradotworczy oraz
MURU SoxHo [mm] wydzieleniem miejsc postojowych na dziatkach nr 395/2,
WYMIARY ZEWNETRZNE 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.
STOLARKI SaxHz [mm] 4840x1750 2360x1750 2160x500 1470x500 2060x1140 1420x1640 1200x840 1200x1140 1160x1110 2540x3400 1230x3400 2800x3400 1540x2200 1540x4460 2540x4460 1230x4460 2800x4460 1000x1500 1000x2100
ILOSC PIWNICA 1 1 2 1 1 1 1 ADRES dz. nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce
PARTER 1 1 ) 1 1 1 INWESTYCJI 25-650 Kielce, ul. Skrajna 61
PIETRO1 2 2 1 INWESTOR Skarb Panstwa - Swigtokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach
MASZYNOWNIA 2 1 25-516 Kielce, al. IX Wiekow Kielc 3
SUMA 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl
UWAGI Okno PCV jednoramowe, Okno PCV jednoramowe, Okno aluminiowe, jednoramowe, | Okno aluminiowe, jednoramowe, | Okno aluminiowe, jednoramowe, | Okno aluminiowe, jednoramowe, Okno aluminiowe, jednoramowe, |  Okno aluminiowe, jednoramowe, | Okno aluminiowe, jednoramowe, | Witryna alumioniowa, przeszklenie | Witryna alumioniowa, przeszklenie | Witryna alumioniowa, przeszklenie | Witryna alumioniowa, przeszklenie | Witryna alumioniowa, przeszklenie | Witryna alumioniowa, przeszklenie | Witryna alumioniowa, przeszklenie | Witryna alumioniowa, przeszklenie | Klapa oddymiajaca o podstawie Klapa oddymiajaca o podstawie PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 MARZEC
uchylno-rozwieraine, kolor biaty. uchylno-rozwieralne, kolor biaty. przeszklenie state, kolor bialy. przeszklenie state, kolor biaty. przeszklenie state, kolor biaty. przeszklenie state, kolor biaty. uchylne, kolor biaty. uchylne, kolor biaty. przeszklenie state, kolor biaty. state. Wspotczynnik przenikania state. Wspotczynnik przenikania state. Wspotczynnik przenikania state. Wspotczynnik przenikania state. Wspotczynnik przenikania state. Wspotczynnik przenikania state. Wspotczynnik przenikania state. Wspotczynnik przenikania min. 50 cm z owiewkami. min. 50 cm z owiewkami. ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow BUDOWNICTWO
Wspdtczynnik przenikania ciepta Wspdiczynnik przenikania ciepta Wspdtczynnik przenikania ciepta | Wspdtczynnik przenikania ciepta Wspdiczynnik przenikania ciepta Wspdtczynnik przenikania ciepta Wspdtczynnik przenikania ciepta Wspdiczynnik przenikania ciepta | Wspotczynnik przenikania ciepla | ciepta Umax=0,9 [W/(m2*K)] ciepta Umax=0,9 [W/(m2*K)] ciepta Umax=0,9 [W/(m2*K)] ciepta Umax=0,9 [W/(m2*K)] ciepta Umax=0,9 [W/(m2*K)] ciepta Umax=0,9 [W/(m2*K)] ciepta Umax=0,9 [W/(m2*K)] ciepta Umax=0,9 [W/(m2*K)] Powierzchnia czynna klapy min Powierzchnia czynna klapy min -
Umax=0,9 [W/(m2*K)] Umax=0,9 [W/(m2*K)] Umax=1,5 [W/(m2*K)] Umax=1,5 [W/(m2*K)] Umax=1,5 [W/(m2*K)] Umax=1,5 [W/(m2*K)] Umax=1,5 [W/(m2*K)] Umax=1,5 [W/(m2*K)] Umax=1,5 [W/(m2*K)] 1,06m2. Klapa wyposazona w 1,50m. Klapa wyposazona w BRANZA ARCHITEKTURA
Okno antywtamaniowe klasy P4 Okno antywtamaniowe klasy P4 funkcjg wentylacji pomieszczenia, | funkcje wentylacji pomieszczenia,
odpomos¢ ogniowa EI 30 odpomos¢ ogniowa EI 30 odpomos¢ ogniowa EI 30 odpomos¢ ogniowa EI 30 Okno napowitrzajgce klatke Okno napowitrzajgce klatke odpomos¢ ogniowa EI 30 z mozliwosciag manualnego z mozliwo$cig manualnego FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
schodowg schodowg otwierania i zamykania. otwierania i zamykania. PROJEKTANT -
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