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NATALIA
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Niniejszy dokument zawiera niezbedne minimum techniczne, umozliwiajgce wykonawcom i realizatorom
przeprowadzenie koncertu na wtasciwym poziomie artystycznym i technicznym.
Dokument sktada sie z 3 stron.
Prosze o kontakt min 2 tygodnie przed datg koncertu w celu potwierdzenia rider'a.

Realizator dzwieku:

Mateusz Michalik

Tel. 510122044 mail: matius.ff@gmail.com
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System frontowy:

Aparatura musi by¢ bezwzglednie uziemiona, wolna od szumow i przydzwiekéw sieciowych lub innych, ktére
uniemozliwiajg przeprowadzenie koncertu na zadowalajgcym poziomie oraz musi zosta¢ zainstalowana, uruchomiona i
zestrojona przed przyjazdem techniki zespotu.

Wymagany jest system nagtosnieniowy stereo, min. tréjdrozny z aktywnym podziatem pasm, renomowanej profesjonalnej
marki, w konfiguracji iloSciowej zapewniajacej jednolite pokrycie dzwiekiem catego nagtasnianego obszaru, wiaczajac w
to zastosowanie wszelkich front/in/out-filli oraz linii opdznionych, jesli jest taka potrzeba, zdolny do wytworzenia 110db A
przy stanowisku realizatora. Obie strony systemu muszg grac identycznie.

Kolumny basowe powinny byé ustawione w taki sposéb aby jednolicie pokrywaty dzwiekiem caty nagtasniany obszar z
uwzglednieniem interferencji wzajemnych. Prosimy dodatkowo o zastosowanie uktadu cardioidalnego aby wyeliminowaé
wptyw niskich czestotliwosci na scene.

Nie akceptujemy aparatur wykonanych tzw. domowym sposobem oraz systemoéw

Dynacord, Peavey etc.

PREFEROWANA KONFIGURACJA SYSTEMU AUDIO: L R + SUB (3 wyjscia z konsolety)
Mikser frontowy:

Ustawiony:
- W 0si symetrii sceny
- minimum w potowie dtugosci widowni
- nawysokos$ci umozliwiajgcej wygodng prace w pozycji stojgcej
- najlepiej na podwyzszeniu (30-40cm).
Stanowisko FOH musi by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych, oraz przed dostepem osoéb
postronnych.
Nie akceptujemy ustawien stanowiska z boku sali, we wnekach, korytarzach i na balkonach.

Wymagamy profesjonalnej (sprawnej) skretki do podtaczenia konsolety.

PRACUJEMY WYLACZNIE NA KONSOLETACH ALLEN&HEATH DLIVE
(UWARUNKOWANIA MONITOROWE),
KTORA POSIADAMY WLASNA.

System monitorowy:

Posiadamy wtasny system monitoréw IEM uzalezniony od kompletnej instalacji audio zespotu.
W zwigzku z r6znoraka problematykg zajscia koncertowego prosimy:

BEZWZGLEDNIE KONSULTOWAC PRZED KONCERTEM KONFIGURACJE MONITOROW!

Prosimy o zapewnienie:
- 2 szt. Monitoréw wedge renomowanej marki (min. 12" +1”). Preferowane: L'Acoustics, D&B, JBL, Meyer

Realizator dzwieku:

Mateusz Michalik

Tel. 510122044 mail: matius.ff@gmail.com
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Zasilanie:

System oraz sprzet muzykow musi by¢ zasilany z tego samego zrédta, umozliwiajgcego odpowiedni pobér mocy -
adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury. Zaréwno w przypadku zasilania jednofazowego, jak réwniez
tréjfazowego, bezwzglednie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym.

Firma zapewniajgca nagtosnienie i zasilanie sprzetu zespotu bierze na siebie catkowitg odpowiedzialnosc¢ za
bezpieczenstwo wykonawcow, realizatoréw i techniki zespotu podczas préb i koncertu, oraz za ewentualne uszkodzenie
sprzetu/instrumentéw zespotu.

Zespot Natalii Kukulskiej wymaga zasilania o wartosci nie mniejszej niz 230V.

Uwagi:
Minimalny wymiar sceny to 7m x 5m

Potrzebujemy:
- 2x mikrofon shotgun na niskich statywach
- 2x statyw mikrofonowy tamany wysoki - CZARNE, NIEODRAPANE | W PELNI SPRAWNE, NAJLEPIEJ DYNAWID
- 4x statyw mikrofonowy tamany niski - CZARNE, NIEODRAPANE | W PELNI SPRAWNE
- 2x HOOKER
- 2x KRZEStO
- 12x kabel XLRF - XLRM min 5m
- 6x kabel TS (jack - jack)

Wejscie na scene dla artystow powinno by¢ bezpieczne i stabilne zabezpieczone minimum z jednej strony barierkg (w
przypadku budowanych scen plenerowych) boki i tyt sceny rowniez powinien by¢ zabezpieczony barierkg metalowa.

Organizator koncertu zobowigzany jest do zapewnienia wtasciwej ochrony oséb i sprzetu dostarczonego przez zespotu
od momentu instalacji do odjazdu zespotu po koncercie.

Wszystkie potgczenie powinny by¢ prowadzone w sposéb symetryczny przy uzyciu kabli dobrej jakosci, zakoficzonymi
wtykami XLR.

W czasie préb i koncertu wymagana jest obecnos$é doswiadczonej ekipy technicznej, odpowiedzialnej za poprawne
podtaczenie sprzetu zespotu.

Po zakonczonej probie artysty nie ma mozliwosci rozpinania jakichkolwiek kabli zastosowanych do prawidtowego
podtaczenia instrumentéw oraz systeméw monitorowych.

Dopuszcza sie mozliwo$é zmian, ale tylko i wytgcznie po wczesniejszym zaakceptowaniu przez realizatora dzwieku.
W przypadku watpliwosci lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt min 2 tygodnie przed
koncertem.

Prosze o kontakt min 2 tygodnie przed datg koncertu w celu potwierdzenia rideru.

Po uzgodnieniu szczeg6tow technicznych prosze o sporzadzenie listy sprzetu, na ktérym bedziemy pracowaé i
przestanie jej na adres mailowy.

Realizator dzwieku:

Mateusz Michalik

Tel. 510122044 mail: matius.ff@gmail.com
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