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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem kalkulacji jest wykonanie oktadzin kamiennych z ptyt granitowych schodow

i podestow oraz parapetow wewnetrznych nad spocznikami, cokolikdw przy scianach z ptytek granitowych na klatce schodowej lewej
budynku A Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach przy al. IX Wiekéw Kielc 3. Jest to obiekt podpiwniczony o 9 kondygna-
cjach nadziemnych.

Zakres prac obejmuje w szczeg6lnosci:

. Zabezpieczenie okien i drzwi oraz korytarzy w budynku przed uszkodzeniem.

Rozbidrke oktadzin lastrykowych schodéw, barierek, grzejnikéw na spocznikach oraz zbiornika Reflex.

. Montaz oktadziny biegéw, stopni, podstopnic, podestéw ptytami granitowymi granitem Amarillo San Martinho.

. Przygotowanie powierzchni pod oktadziny z ptyt kamiennych.

. Wykonanie balustrad osadzonych co 3 stopien o wysokosci minimum 110 cm.

. Wykonanie pochwytow ze stali nierdzewne;j.

. Uzupetnienie tynkéw, gtadzi i malowanie $cian klatki schodowej i przestrzeni korytarza migdzy dzrzwiami p.poz., biegdw i spocznikow.
. Usuniecie z budynku, wywoz i utylizacja gruzu.

ONOTTAWN =
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Modernizacja schodéw w budynku A

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
Modernizacja schodéw w budynku A SUW
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Zerwanie masy lastrykowej m?2
d.1/0807-04
325 m?2 325,000
RAZEM 325,000
2/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-01 podfogach
Krotnosé = 3
325 m?2 325,000
RAZEM 325,000
3|KNR 4-01 Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1/0106-05
24 m3 24,000
RAZEM 24,000
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 20 km
0108-10
24 m3 24,000
RAZEM 24,000
5 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1|kalk. wtasna
24 m3 24,000
RAZEM 24,000
6|/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1/0804-05
<~><biegi>3,50*19+<dusza>0,70*18+<VIII>2,30+1,70+<okna>4,25*9 m 121,350
RAZEM 121,350
7|KNP 01 Reczne usuniecie balustrad t
d.1/0103-01.01
analogia
(3,5719+4,209+2,5)*1,10*12/1000+0,50 t 1,910
RAZEM 1,910
8|KNR 4-02 Demontaz przeponowego zbiornika o pojemnosci 1000 dm3 szt.
d.1|/0417-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego m
d.1/0114-03
4 m 4,000
RAZEM 4,000
10/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
(3,5*19+4,20*9+2,5)*1,10*12/1000+0,50 t 1,910
RAZEM 1,910
11 Koszt wynagrodzenia pomniejszony o koszt sprzedazy ztomu pochodzacego z |t
d.1 rozbiorki
-1,91 t -1,910
RAZEM -1,910
12|KNR 2-02 Daszki ochronne zabezpieczajgce w duszach klatek schodowych (do robét roz-|m2
d.1{1614-01 bidrkowych)
analogia
3,50*0,70*10 m?2 24,500
RAZEM 24,500
13/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m?2
d.1/0101-01
4,25"3,2*8+4,0"4,25 m?2 125,800
RAZEM 125,800
14/KNR 2-02 Ostony okien ptytami pil$niowymi. Wykonanie przegéd dla statego zabezpie- |m?2
d.1/0925-02 czenia np. z konstrukcji drewnianej i ptyt pilSniowych porowatych ze szczelny-
kalk. wtasna |mi przej$ciami, oddzielajgcymi klatki schodowe od pozostatej czesci budynku.
Przyjeto: wspét. zwiekszajgce 4 do R,M, S
2,954,250"9 m?2 112,838
RAZEM 112,838
15/KNR 9-24 Usuniecie zabezpieczen z folii (okna, przegrody) m2
d.1/0101-02
125,8+112,838 m?2 238,638
RAZEM 238,638
16 Zabezpieczenie czujek przeciwpozarowych przed zapyleniem maskownicami  |kpl
d.1|kalk. wtasna |systemowymi pytochronnymi
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe
17/KNR 4-01 Naprawa podtoza o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu miejsc.
d.2|0804-01
25 miejsc. 25,000
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Modernizacja schodéw w budynku A OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 25,000
18 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi gteboko penetrujgcymi |m2
d.2|202 1134-02
325 m?2 325,000
RAZEM 325,000
19/KNR 2-02 Przygotowanie podtoza - naprawa i wyréwnanie powierzchni schodéw zaprawg |m2
d.2|{1118-01 klejowg do oktadzin kamiennych
Krotnosé = 3
325 m?2 325,000
RAZEM 325,000
20|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci 3 cm i szerokosci stopnia 30 cm ; ele- m
d.2|2112-02 menty o dtugosci ponad 1.5 m - wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wykonawca
9931-81 przedstawi do akceptacji przed zamawiajacego prébki ptyt granitowych w kolo-
rzystyce i wzorze zblizonym do granitu San Martino Yellow.
420 m 420,000
RAZEM 420,000
21/KNR 2-02 Podstopnice schodowe grubosci 2 cm i wysokoscii stopnia okoto 15 cm ; ele- |m
d.2|2112-02 menty o dtugosci ponad 1.5 m - wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wykonawca
9931-81 przedstawi do akceptacji przed zamawiajacego prébki ptyt granitowych w kolo-
rzystyce i wzorze zblizonym do granitu San Martino Yellow.
420 m 420,000
RAZEM 420,000
22|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci z elementéw prostokatnych z ptyt np. 60x60 cm - wy- |m2
d.2|2111-04 miary sprawdzi¢ przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi do akceptacji
przed zamawiajacegoi probki ptyt granitowych w kolorzystyce i wzorze zblizo-
nym do granitu San Martino Yellow
12*1,6%4,25+1,1*4,25 m?2 86,275
RAZEM 86,275
23/KNR 2-02 Oktadzina cokolikdw (styk $cian i podestéw schodowych) z ptyt prostokgtnych |m
d.2|2104-01 grubosci min 1.0 cm i szerokosci do 20 cm - wymiary sprawdzi¢ przed wbudo-
waniem.Wykonawca przedstawi do akceptacj przed zamawiajgcego prébki ptyt
granitowych w kolorzystyce i wzorze zblizonym do granituSan Martino Yellow
<cokoliki><podesty P-VIII>1,95*2*10+<podest gorny I1X>4,25+<podest wiszacy |m 45,000
IX>1,75<+>
RAZEM 45,000
24|KNR 2-02 Oktadziny cokolikow (styk $cian i biegow schodowych) grubosci min.1 cm sze- |m
d.2|12104-02 rokosci do 35 cm ; obsadzenie elementdéw w uktadzie poziomym - w linii pros-
9931-21 tej skosnej - wymiary sprawdzi¢ przed wbudowaniem.Wykonawca przedstawi
do akceptacj przed zamawiajgcego probki ptyt granitowych w kolorzystyce i
wzorze zblizonym do granitu San Martino Yellow
<cokoliki><biegi P-VIII> (0,30+0,30)*11*19*2+<IX>(0,30+0,30)*3*2 m 254,400
RAZEM 254,400
25|KNR 2-02 Oktadziny parapetow klatek schodowych grubosci min.1 cm szerokos$ci do 30 |m
d.2|2104-02 cm ; obsadzenie elementéw w uktadzie poziomym - wymiary sprawdzi¢ przed
9931-21 wbudowaniem.Wykonawca przedstawi do akceptacj przed zamawiajgcego
probki ptyt granitowych w kolorzystyce i wzorze zblizonym do granitu San Mar-
tino Yellow
9"5 m 45,000
RAZEM 45,000
26|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne drewniane na stemplach do robét |m2
d.2|1602-01 wykonywanych w duszach klatki schodowej
analogia
<dusze kl. sch.>3,0*1,0*9+ <sufit 1X>5,30*4,25 m?2 49,525
RAZEM 49,525
3 Roboty tynkarskie
27|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murachz |m
d.3/0705-02 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami
195 m 195,000
RAZEM 195,000
28/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
d.3|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 migjscu) - odpadnietych
przy robotach rozbiérkowych
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
29/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowej na |m2
d.3/0711-16 stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i
pustakéw ceramicznych (do 1 m2 w 1 miejscu)
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
4 Roboty malarskie
30|KNR 2-02 Uzupetnie wewnetrznych gtadzie gipsowe m?2
d.4/0815-06
195+20+40 m?2 255,000
RAZEM 255,000
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31|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $ciani  |m2
d.4|202 1134-02 |sufitow
620 m?2 620,000
RAZEM 620,000
32|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.4/1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
620 m?2 620,000
RAZEM 620,000
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi powierzchni wewnetrz-  |m2
d.4/1204-01 nych. Nalezy zastosowac¢ farby o odpornosci na wielokrotne wycieranie.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci wg normy
ISO 11998. Zgodnie z nig nalezy zastosowac farby (klasa i Il) farby wysokiej
odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro,
kolor nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
620 m?2 620,000
RAZEM 620,000
34|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m?2
d.4/1215-04
4,20*1,80"8+4,0%4,2 m?2 77,280
RAZEM 77,280
35/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.4/1215-08
275 m?2 275,000
RAZEM 275,000
5 Instalowanie wyrobéw metalowych
36 KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone w co trzecim stopniu> m
d.5/1207-06 Stupki i porecz z rury fi 50 mm., stupki mocowane od gory stopnia, wypetnie-
kalk. wtasna |nie poziome 2 szt. z rur o $rednicy 25 mm, wypetnienie pionowe w rozstawie
co max 120 mm z rur o $rednicy 16 mm, mocowanie : pret M8 wklejany na kot-
we chemiczng np. HILTI HIT HY. Wysoko$¢ balustrady min 110 cm od kazde-
go stopnia nad podstopnicgmi
<~><bieqi>3,50*18+<dusza>0,70*17+<I1X>2,30+1,70 m 78,900
RAZEM 78,900
37|KNR 2-02 Balustrady okienne (konieczny dostep do okien i rolet) ze stali nierdzewnej m
d.5/1207-06 osadzone na podescie posrednim przy Scianie okiennej.Stupki i porecz z rury fi
kalk. wtasna |50 mm., stupki mocowane od géry stopnia, wypetnienie poziome 2 szt. z rur o
Srednicy 25 mm, wypetnienie pionowe w roastawie co max 120 mm z rur o
$rednicy 16 mm. Balustrada wykonana z dwoch przeset.
<okna>4,25%1,10*9 m 42,075
RAZEM 42,075
38|KNR 2-02 Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach ze stali nierdzewnej fi 50 mm m
d.5/1208-03
kalk. wtasna
3,520 m 70,000
RAZEM 70,000
6 Piwnice
6.1 Roboty rozbiérkowe
39/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m?2
d.6.1/0807-04
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
40|KNR 4-01 Uuniecie gruzu z budynku ms3
d.6.1/0106-05
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
41|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.6.1/0108-09 20 km
0108-10
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
42 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.6.1|kalk. wtasna
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
43|KNR 4-04 Demontaz najazdéw stalowych z biegéw schodowych m
d.6.1/0804-01
analogia
<piwnice>3,20*2 m 6,400
RAZEM 6,400
6.2 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe
44|KNR 4-01 Naprawa podtoza o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu miejsc.
d.6.2/0804-01
2 miejsc. 2,000
RAZEM 2,000
45/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi gteboko penetrujgcymi |m2
d.6.2/202 1134-02
325 m?2 325,000
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RAZEM 325,000
46|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza - naprawa i wyréwnanie powierzchni schodéw zaprawg |m2
d.6.2/1118-01 klejowg do oktadzin kamiennych
Krotnosé = 3
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
47|/KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci 3 cm i szerokosci stopnia 30 cm ; ele- m
d.6.2|2112-02 menty o dtugosci ponad 1.5 m - wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wykonawca
9931-81 przedstawi do akceptacji przed zamawiajacego prébki ptyt granitowych w kolo-
rzystyce i wzorze zblizonym do granitu San Martino Yellow.
72,2 m 15,400
RAZEM 15,400
48|KNR 2-02 Podstopnice schodowe grubosci 2 cm i wysokoscii stopnia okoto 15 cm ; ele- |m
d.6.2/2112-02 menty o dtugosci ponad 1.5 m - wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wykonawca
9931-81 przedstawi do akceptacji przed zamawiajacego prébki ptyt granitowych w kolo-
rzystyce i wzorze zblizonym do granitu San Martino Yellow.
72,2 m 15,400
RAZEM 15,400
49|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci z elementéw prostokatnych z ptyt np. 60x60 cm - wy- |m2
d.6.2/2111-04 miary sprawdzi¢ przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi do akceptacji
przed zamawiajacegoi probki ptyt granitowych w kolorzystyce i wzorze zblizo-
nym do granitu San Martino Yellow
2,2*1,5 m?2 3,300
RAZEM 3,300
50|KNR 2-02 Oktadzina cokolikdw (styk $cian i podestéw schodowych) z ptyt prostokatnych |m
d.6.2/2104-01 grubosci min 1.0 cm i szerokosci do 20 cm - wymiary sprawdzi¢ przed wbudo-
waniem.Wykonawca przedstawi do akceptacj przed zamawiajgcego prébki ptyt
granitowych w kolorzystyce i wzorze zblizonym do granituSan Martino Yellow
1,52 m 3,000
RAZEM 3,000
51|KNR 2-02 Oktadziny cokolikow (styk $cian i biegéw schodowych) grubosci min.1 cm sze- |m
d.6.2/2104-02 rokosci do 35 cm ; obsadzenie elementéw w uktadzie poziomym - w linii pros-
9931-21 tej skosnej - wymiary sprawdzi¢ przed wbudowaniem.Wykonawca przedstawi
do akceptacj przed zamawiajgcego probki ptyt granitowych w kolorzystyce i
wzorze zblizonym do granitu San Martino Yellow
32 m 6,000
RAZEM 6,000
52|KNR 2-02 Oktadziny parapetow klatek schodowych grubosci min.1 cm szerokosci do 30 |m
d.6.2|2104-02 cm ; obsadzenie elementéw w uktadzie poziomym - wymiary sprawdzi¢ przed
9931-21 wbudowaniem.Wykonawca przedstawi do akceptacj przed zamawiajgcego
probki ptyt granitowych w kolorzystyce i wzorze zblizonym do granitu San Mar-
tino Yellow
2+4 m 6,000
RAZEM 6,000
6.3 Instalowanie wyrobow metalowych
53|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach ze stali nierdzewnej fi 50 mm m
d.6.3/1208-03
kalk. wtasna
3,5*2+2,5 m 9,500
RAZEM 9,500
6.4 Roboty malarskie
54|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $ciani  |m2
d.6.4/202 1134-02 |sufitow
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
55/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il |m2
d.6.4/0722-02 na $cianach, loggiach i balkonach
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
56| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $ciani  |mz2
d.6.4/202 1134-02 |sufitow
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
57|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-leteksowymi starych tynkéw wew- m2
d.6.4/1204-01 netrznych $cian i sufitbw w kolorze istniejgcym
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
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