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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie Remontu magazynow przeciwpowodziowych zlokalizowanych w Grotnikach Duzych w gminie
Nowy Korczyn nalezacych do Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach.

Zakres prac obejmuje w szczeg6lnosci:

1. Zabezpieczenie elewacji i kostki betonowej folig.

. Rozbidrke oktadzin schoddéw.

. Montaz oktadziny biegéw, stopni, podstopnic, podestéw ptytkami gres o wymiarach 40x40 cm.
. Przygotowanie powierzchni pod ptytki.

. Licowanie $cian ptytkami.

. Uzupemienie tynkéw, odgrzybienie i malowanie $cian.

Wymiane stolarki.

. Wymianie rynien i rur spustowych, obrébki blacharskie.

. Wykonanie opaski wokot budynkow.

. Usunigcie z budynku, wywéz i utylizacja gruzu.

Zakres prac obejmuje remont 4 budynkéw Swietokrzyskiego Urzedu Wojewédzkiego.

Budynek nr 1 Straznica

- Zakres prac obejmuje rozebranie posadzki na schodach

- Wykonanie warstw wyréwnawczych, utozenie izolacji na powierzchni poziomej i wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych o wym.
40x40 cm, jak rowniez licowanie $cian ptytkami gresowymi 40x40 cm.

- Malowanie krat okiennych

- Czesciowy remont chodnika z kostki betonowe;.

- Demontaz orynnowania i wykonanie nowej obrébki blacharskiej z blachy stalowej ocynkowanej oraz montaz rynien i rur dachowych.

Budynek nr. 2 Magazyn

- Zakres prac obejmuje zlikwidowanie wykwitow oraz peknie¢ muru oraz przygotowanie powierzchni i malowanie tynkéw zewnetrznych
farbg w jasnym kolorze

- Malowanie farbg olejng podbitki wokot budynku

- Wymiane starej stolarki okiennej na nowg z PCV w kolorze

- Wymiane zewnetrznych drzwi do pomieszczen magazynowych na drzwi stalowe wg Specyfikacji

- Wymiane wewnetrznych drzwi drewnianych na strych

- Wykonanie opaski i obrzezy wokét budynku z kostki betonowe;j

- Szkietka geodezyjne

Budynek nr. 3 Magazyn

- Zakres prac obejmuje zlikwidowanie wykwitow oraz peknie¢ muru oraz przygotowanie powierzchni i malowanie tynkéw zewnetrznych
farbg w jasnym kolorze

- Wykonanie cokotu wokét budynku z ptytek gresowych o wym. 40x40 cm

- Malowanie farbg olejng bram wjazdowych obustronnie

- Malowanie farbg olejng elementéw metalowych - krat

- Rozebranie krawegznikéw betonowych 20x30 cm

- Wykonanie opaski i obrzezy wokét budynku z kostki betonowe;j

Budynek nr. 4 Magazynowo - garazowy

- Zakres prac obejmuje zlikwidowanie wykwitow oraz peknie¢ muru oraz przygotowanie powierzchni i malowanie tynkéw zewnetrznych
farbg w jasnym kolorze

- Wykonanie cokotu wokot budynku ptytkami 40x40 cm

- Malowanie bram

- Wykonanie stolarki okiennej z PCV i drzwi zew. stalowych

- Wykonanie opaski i obrzezy wokét budynku z kostki betonowe;j
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Budynek numer 1 Straznica
1.1/45431100-8 | Ptytki
1/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej na stopniach podescie |m?2
d.1.1/0801-04 i cokole
3,9*0,8+4,8*0,8+3,5*1,4+0,5*1,4*6 m?2 16,060
RAZEM 16,060
2|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m?2
d.1.1/1105-03
3,9%0,8+4,8*0,8+3,5*1,4+0,5*1,4*6 m?2 16,060
RAZEM 16,060
3|KSNR 2 Warstwy wyréwnawcze z masy wyréwnujacej pod posadzki gr. 20 mm m?2
d.1.1]1102-02
analogia
3,90,8+4,8"0,8+3,5"1,4+0,5*1,4"6 m?2 16,060
RAZEM 16,060
4/KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajgcej m
d.1.1/0418-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
5/KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m2
d.1.1{0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
3,90,8+4,8"0,8+3,5"1,4+0,5*1,4"6 m?2 16,060
RAZEM 16,060
6/KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza m?2
d.1.1]0106-03
analogia
3,9%0,8+4,8*0,8+3,5*1,4+0,5*1,4*6 m?2 16,060
RAZEM 16,060
7/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metoda kombinowang |m2
d.1.1/1118-06
3,5"1,4 m?2 4,900
RAZEM 4,900
8/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metodg m2
d.1.1/1120-06 kombinowang
0,5*6*1,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
9/KNR 0-12 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej m?2
d.1.1]0829-05
9*0,8 m?2 7,200
RAZEM 7,200
1.2 Malowanie
10/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalo- m?2
d.1.2/1518-07 wych kratowych o powierzchni ponad 0.5 m2
1,3"1,4*10 m?2 18,200
RAZEM 18,200
11/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie elewaciji i kostki betonowej folig m?2
d.1.2/1216-01
10*2*2 m?2 40,000
RAZEM 40,000
1.3 Naprawy orynnowania oraz kostki brukowej
12|KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z kostki betonowej na podsypce cementowo- m2
d.1.3/1206-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
m?2 6,000
RAZEM 6,000
13|KNR-W 2-02 | Demontaz rynny dachowej z PCW taczonej na uszczelki - potokragte o $r. 125 |m
d.1.3/0524-01 mm
18+7,5+2+2+7,9 m 37,400
RAZEM 37,400
14| KNR-W 2-02 |Demontaz rury spustowej z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.1.3/0531-03
3,54 m 14,000
RAZEM 14,000
15|KNR-W 2-02 |Naprawa obrébki wiatrownicy o szerokosci 0.25 m - z blachy ocynkowanej m
d.1.3/0535-04
6 m 6,000
RAZEM 6,000
16|KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte o $r. 125 mm m
d.1.3/0524-01
18+7,5+2+2+7,9 m 37,400
RAZEM 37,400
17|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.1.3/0524-03
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
18|KNR-W 2-02 | Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.1.3/0531-03
3,54 m 14,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 14,000
19/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 63 mm m
d.1.3/0531-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
20|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.1.3/0514-01 nej( pas podrynnowy i nadrynnowy oraz deska do montazu hakéw doczoto-
wych)
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
21|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 63 mm m
d.1.3/0531-01
2*3,5 m 7,000
RAZEM 7,000
22|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 75 mm m
d.1.3/0524-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
23|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki -pétokragte o $r. 75 mm- leje szt
d.1.3/0524-03 spustowe
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2 Magazyn numer 2
21 Malowanie
24|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtoza folig m?2
d.2.1]1216-01
2*18 m2 36,000
RAZEM 36,000
25/KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) oraz peknie¢ muru m?2
d.2.1]1202-07
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
26/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m2
d.2.112611-02 emulsjg np. ATLAS UNI-GRUNT
18*2*3,4+2*3,4*7+2,2*7 m?2 185,400
RAZEM 185,400
27|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych( podtoze porowate) farbg emulsyjng w kolo- |m?2
d.2.1/1519-01 rze wybranym przez Zamawiajgcego
18*2*3,4+2*3,4*7+2,2*7 m?2 185,400
RAZEM 185,400
28|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg podbitki na okapach wokét bu-  |m2
d.2.1/1514-06 dynku
4,2*4*0,6+10*1,8+0,7*22 m2 43,480
RAZEM 43,480
29|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2.1]1215-02
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
2.2 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
30{KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 |m2
d.2.2|/0353-05
1,2"2,23+1,2*1,6 m?2 9,840
RAZEM 9,840
31|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.2|/0353-04
670,7*1,2 szt. 5,040
RAZEM 5,040
32|KNR-W 2-02 |Okna PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m?2
d.2.2/1018-02
670,7*1,2 m?2 5,040
RAZEM 5,040
33|KNR-W 2-02 |Drzwi do pomieszczen magazynowych z 2 zamkami , kolor do uzgonnieniaz |m?2
d.2.2/1018-04 Zamawiajgcym, z naswietlami w czesci gornej,3 sztuki oraz drzwi na strych 1
sztuka, PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
3*1,2*2,2+1,2*1,6 m?2 9,840
RAZEM 9,840
3 Magazyn numer 3
34|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtoza folig m?2
d.3(1216-01
2"16,4"1,2 m?2 39,360
RAZEM 39,360
35/KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) oraz peknie¢ muru m?2
d.3/1202-07
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
36|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m?2
d.3/2611-02 emulsjg np. ATLAS UNI-GRUNT

-4-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16,5*2%4,5+8,5"2*3,5-2,9*2,93 m?2 182,770
RAZEM 182,770
37|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych( podtoze porowate) farbg emulsyjng w kolo- |m?2
d.3/1519-01 rze wybranym przez Zamawiajgcego
16,5*2*4,5+8,5"2*3,5-2,9*2,9*3-50 m?2 132,770
RAZEM 132,770
38|KNR 0-12 Wykonanie cokotu wokét budynku ptytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej |m?2
d.3/0829-05
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
39/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg bram wjazdowych obustronnie |m?2
d.3/1514-06 Krotnosé = 2
2,972,9"2 m?2 16,820
RAZEM 16,820
40|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalo- m?2
d.3/1518-07 wych kratowych o powierzchni ponad 0.5 m2
1,2*0,6"19 m?2 13,680
RAZEM 13,680
41/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.3/0813-04 piaskowe;j
5 m 5,000
RAZEM 5,000
4 Magazyn numer 4
4.1/45443000-4 |Malowanie
42|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) oraz peknie¢ muru m?2
d.4.111202-07
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
43|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m?2
d.4.112611-02 emulsjg np. ATLAS UNI-GRUNT
3,75*2"8,5+4,2*8,8+8,8*3,3-24,2*3,2-0,9"2-1,2*0,6 m?2 100,350
RAZEM 100,350
44/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych( poditoze porowate) farbg emulsyjng w kolo- |m?2
d.4.1{1519-01 rze wybranym przez Zamawiajgcego
3,75*2"8,5+4,2*8,8+8,8*3,3-24,2*3,2-0,9"2-1,2*0,6 m?2 100,350
RAZEM 100,350
45/KNR 0-12 Wykonanie cokotu wokét budynku ptytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej |m?2
d.4.1/0829-05
1*8,5"4-2*3,5-0,9 m?2 26,100
RAZEM 26,100
46|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg bram wjazdowych obustronnie |m?2
d.4.1/1514-06 Krotnosé = 2
3,232 m?2 19,200
RAZEM 19,200
47|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg blachy trapezowej TR 35 nad  |m?2
d.4.1/1514-06 brama wjazdowg
3,232 m?2 19,200
RAZEM 19,200
48| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalo- m?2
d.4.1/1518-07 wych kratowych o powierzchni ponad 0.5 m2
1,2*0,6"19 m?2 13,680
RAZEM 13,680
49|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtoza folig m?2
d.4.1/1216-01
2"18 m?2 36,000
RAZEM 36,000
4.2/45421130-4 |Stolarka drzwiowa i okienna
50|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.4.2/0353-05
0,92,1 m2 1,890
RAZEM 1,890
51|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4.2/0353-04
1,2*0,6 szt. 0,720
RAZEM 0,720
52|KNR-W 2-02 |Okna PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m?2
d.4.2/1018-02
1,2*0,6 m?2 0,720
RAZEM 0,720
53|KNR-W 2-02 |Drzwi do pomieszczen magazynowych z 2 zamkami , kolor do uzgonnieniaz |m?2
d.4.2/1018-04 Zamawiajgcym, aluminiowe o powierzchni ponad 1.5 m2
0,92,1 m2 1,890
RAZEM 1,890
5 Roboty uzupetniajace
54| KNR 4-01 Usuniecie gruzu i ziemi m3
d.5/0106-05
8 m3 8,000
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RAZEM 8,000
55/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i gruntu samochodami skrzyniowymina |m3
d.5/0108-09 odlegtosé 15 km
0108-10
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
56|KNR 2-31 Opaski wokét budynkéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prosto- |m?2
d.5/23103-01 katnej 20x10 cm na podsypce piaskowej
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
57|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
100 m 100,000
RAZEM 100,000
58/ KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do10 m m?2
d.5(1501-01
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
59| TZKNBK XIV |WKkKlejenie szkietek geodezyjnych szt
d.5/0403-58
analogia
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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