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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Remontu magazynów przeciwpowodziowych zlokalizowanych w Grotnikach Dużych w gminie
Nowy Korczyn należących do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
1.  Zabezpieczenie elewacji i kostki betonowej folią.
2.  Rozbiórkę okładzin schodów.
3.  Montaż okładziny biegów, stopni, podstopnic, podestów płytkami gres o wymiarach 40x40 cm.
4.  Przygotowanie powierzchni pod płytki.
5.  Licowanie ścian płytkami.
5.  Uzupełnienie tynków, odgrzybienie i malowanie ścian.
6.  Wymianę stolarki. 
7.  Wymianie rynien i rur spustowych, obróbki blacharskie.
8.  Wykonanie opaski wokół budynków.
9.  Usunięcie z budynku, wywóz i utylizacja gruzu.         
 
Zakres prac obejmuje remont 4 budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
Budynek nr 1 Strażnica
- Zakres prac obejmuję rozebranie posadzki na schodach
- Wykonanie warstw wyrównawczych, ułożenie izolacji na powierzchni poziomej i wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych o wym.
40x40 cm, jak również licowanie ścian płytkami gresowymi 40x40 cm.
- Malowanie krat okiennych
- Częściowy remont chodnika z kostki betonowej.
- Demontaż orynnowania i wykonanie nowej obróbki blacharskiej z blachy stalowej ocynkowanej oraz montaż rynien i rur dachowych.
 
Budynek nr. 2 Magazyn 
- Zakres prac obejmuję zlikwidowanie wykwitów oraz pęknięć muru oraz przygotowanie powierzchni i malowanie tynków zewnętrznych
farbą w jasnym kolorze
- Malowanie farbą olejną podbitki wokół budynku
- Wymianę starej stolarki okiennej na nową z PCV w kolorze 
- Wymianę zewnętrznych drzwi do pomieszczeń magazynowych na drzwi stalowe wg Specyfikacji
- Wymianę wewnętrznych drzwi drewnianych na strych 
- Wykonanie opaski i obrzeży wokół budynku z kostki betonowej   
- Szkiełka geodezyjne
 
 
Budynek nr. 3 Magazyn 
- Zakres prac obejmuję zlikwidowanie wykwitów oraz pęknięć muru oraz przygotowanie powierzchni i malowanie tynków zewnętrznych
farbą w jasnym kolorze
- Wykonanie cokołu wokół budynku z płytek gresowych o wym. 40x40 cm 
- Malowanie farbą olejną bram wjazdowych obustronnie
- Malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat
- Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm
- Wykonanie opaski i obrzeży wokół budynku z kostki betonowej   
 
 
Budynek nr. 4 Magazynowo - garażowy 
- Zakres prac obejmuję zlikwidowanie wykwitów oraz pęknięć muru oraz przygotowanie powierzchni i malowanie tynków zewnętrznych
farbą w jasnym kolorze
- Wykonanie cokołu wokół budynku płytkami 40x40 cm 
- Malowanie bram 
- Wykonanie stolarki okiennej z PCV i drzwi zew. stalowych
- Wykonanie opaski i obrzeży wokół budynku z kostki betonowej   
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Budynek numer 1 Strażnica
1.1 45431100-8 Płytki

1
d.1.1

KNNR 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej na stopniach podeście
i cokole

m2

3,9*0,8+4,8*0,8+3,5*1,4+0,5*1,4*6 m2 16,060
RAZEM 16,060

2
d.1.1

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

3,9*0,8+4,8*0,8+3,5*1,4+0,5*1,4*6 m2 16,060
RAZEM 16,060

3
d.1.1

KSNR 2
1102-02
analogia

Warstwy wyrównawcze z masy wyrównujacej pod posadzki gr. 20 mm m2

3,9*0,8+4,8*0,8+3,5*1,4+0,5*1,4*6 m2 16,060
RAZEM 16,060

4
d.1.1

KNR AT-40
0418-01

Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

5
d.1.1

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

3,9*0,8+4,8*0,8+3,5*1,4+0,5*1,4*6 m2 16,060
RAZEM 16,060

6
d.1.1

KNR AT-40
0106-03
analogia

Ręczne gruntowanie podłoża m2

3,9*0,8+4,8*0,8+3,5*1,4+0,5*1,4*6 m2 16,060
RAZEM 16,060

7
d.1.1

KNR 0-12
1118-06

Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną m2

3,5*1,4 m2 4,900
RAZEM 4,900

8
d.1.1

KNR 0-12
1120-06

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą
kombinowaną

m2

0,5*6*1,5 m2 4,500
RAZEM 4,500

9
d.1.1

KNR 0-12
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej m2

9*0,8 m2 7,200
RAZEM 7,200

1.2 Malowanie
10

d.1.2
KNR-W 2-02
1518-07

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalo-
wych kratowych o powierzchni ponad 0.5 m2

m2

1,3*1,4*10 m2 18,200
RAZEM 18,200

11
d.1.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie elewacji i kostki betonowej folią m2

10*2*2 m2 40,000
RAZEM 40,000

1.3 Naprawy orynnowania oraz kostki brukowej
12

d.1.3
KNR 2-31
1206-03

Remont cząstkowy chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

13
d.1.3

KNR-W 2-02
0524-01

Demontaż rynny dachowej z PCW łączonej na uszczelki - półokrągłe o śr. 125
mm

m

18+7,5+2+2+7,9 m 37,400
RAZEM 37,400

14
d.1.3

KNR-W 2-02
0531-03

Demontaż rury spustowej z PCW okrągłe o śr. 90 mm m

3,5*4 m 14,000
RAZEM 14,000

15
d.1.3

KNR-W 2-02
0535-04

Naprawa obróbki wiatrownicy o szerokości 0.25 m - z blachy ocynkowanej m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

16
d.1.3

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm m

18+7,5+2+2+7,9 m 37,400
RAZEM 37,400

17
d.1.3

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

18
d.1.3

KNR-W 2-02
0531-03

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm m

3,5*4 m 14,000
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RAZEM 14,000
19

d.1.3
KNR-W 2-02
0531-01

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 63 mm m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

20
d.1.3

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej( pas podrynnowy i nadrynnowy oraz deska do montażu haków doczoło-
wych)

m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

21
d.1.3

KNR-W 2-02
0531-01

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 63 mm m

2*3,5 m 7,000
RAZEM 7,000

22
d.1.3

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 75 mm m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

23
d.1.3

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki -półokrągłe o śr. 75 mm- leje
spustowe

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

2 Magazyn numer 2
2.1 Malowanie
24

d.2.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłoża folią m2

2*18 m2 36,000
RAZEM 36,000

25
d.2.1

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) oraz pęknięć muru m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

26
d.2.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie
emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT

m2

18*2*3,4+2*3,4*7+2,2*7 m2 185,400
RAZEM 185,400

27
d.2.1

KNR-W 2-02
1519-01

Malowanie tynków zewnętrznych( podłoże porowate) farbą emulsyjną w kolo-
rze wybranym przez Zamawiającego

m2

18*2*3,4+2*3,4*7+2,2*7 m2 185,400
RAZEM 185,400

28
d.2.1

KNR-W 2-02
1514-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podbitki na okapach wokół bu-
dynku

m2

4,2*4*0,6+10*1,8+0,7*22 m2 43,480
RAZEM 43,480

29
d.2.1

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

35 m2 35,000
RAZEM 35,000

2.2 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
30

d.2.2
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,2*2,2*3+1,2*1,6 m2 9,840
RAZEM 9,840

31
d.2.2

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic okiennych  o powierzchni do 2 m2 szt.

6*0,7*1,2 szt. 5,040
RAZEM 5,040

32
d.2.2

KNR-W 2-02
1018-02

Okna PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2

6*0,7*1,2 m2 5,040
RAZEM 5,040

33
d.2.2

KNR-W 2-02
1018-04

Drzwi do pomieszczeń magazynowych z 2 zamkami , kolor do uzgonnienia z
Zamawiającym, z naświetlami w części górnej,3 sztuki oraz drzwi na strych 1
sztuka, PCW o powierzchni ponad 1.5 m2

m2

3*1,2*2,2+1,2*1,6 m2 9,840
RAZEM 9,840

3 Magazyn numer 3
34

d.3
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłoża folią m2

2*16,4*1,2 m2 39,360
RAZEM 39,360

35
d.3

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) oraz pęknięć muru m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

36
d.3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie
emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT

m2
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16,5*2*4,5+8,5*2*3,5-2,9*2,9*3 m2 182,770
RAZEM 182,770

37
d.3

KNR-W 2-02
1519-01

Malowanie tynków zewnętrznych( podłoże porowate) farbą emulsyjną w kolo-
rze wybranym przez Zamawiającego

m2

16,5*2*4,5+8,5*2*3,5-2,9*2,9*3-50 m2 132,770
RAZEM 132,770

38
d.3

KNR 0-12
0829-05

Wykonanie cokołu wokół budynku  płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

39
d.3

KNR-W 2-02
1514-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową bram wjazdowych obustronnie
Krotność = 2

m2

2,9*2,9*2 m2 16,820
RAZEM 16,820

40
d.3

KNR-W 2-02
1518-07

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalo-
wych kratowych o powierzchni ponad 0.5 m2

m2

1,2*0,6*19 m2 13,680
RAZEM 13,680

41
d.3

KNR 2-31
0813-04

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

4 Magazyn numer 4
4.1 45443000-4 Malowanie
42

d.4.1
KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) oraz pęknięć muru m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

43
d.4.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie
emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT

m2

3,75*2*8,5+4,2*8,8+8,8*3,3-2*4,2*3,2-0,9*2-1,2*0,6 m2 100,350
RAZEM 100,350

44
d.4.1

KNR-W 2-02
1519-01

Malowanie tynków zewnętrznych( podłoże porowate) farbą emulsyjną w kolo-
rze wybranym przez Zamawiającego

m2

3,75*2*8,5+4,2*8,8+8,8*3,3-2*4,2*3,2-0,9*2-1,2*0,6 m2 100,350
RAZEM 100,350

45
d.4.1

KNR 0-12
0829-05

Wykonanie cokołu wokół budynku  płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej m2

1*8,5*4-2*3,5-0,9 m2 26,100
RAZEM 26,100

46
d.4.1

KNR-W 2-02
1514-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową bram wjazdowych obustronnie
Krotność = 2

m2

3,2*3*2 m2 19,200
RAZEM 19,200

47
d.4.1

KNR-W 2-02
1514-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową blachy trapezowej TR 35 nad
bramą wjazdową

m2

3,2*3*2 m2 19,200
RAZEM 19,200

48
d.4.1

KNR-W 2-02
1518-07

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalo-
wych kratowych o powierzchni ponad 0.5 m2

m2

1,2*0,6*19 m2 13,680
RAZEM 13,680

49
d.4.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłoża folią m2

2*18 m2 36,000
RAZEM 36,000

4.2 45421130-4 Stolarka drzwiowa i okienna
50

d.4.2
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

0,9*2,1 m2 1,890
RAZEM 1,890

51
d.4.2

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic okiennych  o powierzchni do 2 m2 szt.

1,2*0,6 szt. 0,720
RAZEM 0,720

52
d.4.2

KNR-W 2-02
1018-02

Okna PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2

1,2*0,6 m2 0,720
RAZEM 0,720

53
d.4.2

KNR-W 2-02
1018-04

Drzwi do pomieszczeń magazynowych z 2 zamkami , kolor do uzgonnienia z
Zamawiającym, aluminiowe o powierzchni ponad 1.5 m2

m2

0,9*2,1 m2 1,890
RAZEM 1,890

5 Roboty uzupełniające
54

d.5
KNR 4-01
0106-05

Usunięcie  gruzu i ziemi m3

8 m3 8,000
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RAZEM 8,000
55

d.5
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego i gruntu samochodami skrzyniowymi na
odległość 15 km

m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000

56
d.5

KNR 2-31
23103-01

Opaski wokół budynków z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prosto-
kątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej

m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

57
d.5

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

58
d.5

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do10 m m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

59
d.5

TZKNBK XIV
0403-58
analogia

Wklejenie szkiełek geodezyjnych szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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