Znak: AG.1.272.2.29.2022

Dotyczy: ,,Zakup urzadzenia UPS z dostawa i montazem w serwerowni DM 13-01”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest dostarczenie, montaz i konfiguracja w serwerowni DM 13-01
urzadzenia UPS wraz z listwg zarzadzang PDU na potrzeby Dyspozytomni Medycznej przy ul. Sw.
Leonarda 10 w Kielcach w terminie okreslonym przez zamawiajgcego wynikajacym z koniecznosci
uzgodnien przerwy technicznej Pracy Dyspozytorni Medycznej celem instalacji ww. urzadzania.

Oferowane urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe, aktualnie produkowane na rynku. Urzadzenie

musi by¢ kompletne, gotowe do uzycia.

Wykonawca gwarantuje, ze dostarczone urzadzenie jest fabrycznie nowe, wysokiej jako$ci
i funkcjonalno$ci nie uzytkowane, zgodne z wymaganiami opisanymi w Specyfikacji technicznej
oferowanego urzadzenia stanowigca Zatacznik nr 3 do Zapytania oraz posiada wszelkie niezbedne

aprobaty, deklaracje oraz spetnia wymagane normy.

UPS
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Topologia: Podwdjnej konwersji (online),
Moc: 10 kVA,

Moc rzeczywista: 10000 W.

Minimalna ilos¢ gniazd sieciowych: 8 x gniazdo sieciowe.
Technologia baterii; Otowiany (VRLA),
Zywotno$é baterii (minimum): 4 lat(a).

Gwarancja producenta na urzadzenie minimum 36 miesiecy

Uktad: Rack
Poziom hatasu (maksymalnie): 55 dB
Przebieg wyjsciowy: Sinusoidalny
Zakres napie¢: wejscia 230V (+/- 20%)
Zakres napiec: wyjsciowych:
Minimalnie: 220V
Maksymalnie: 240V
Czestotliwos¢ na wyjsciu 50Hz
Znamionowe napiecie wejsciowe i wyjsciowe: 230V
Ochrona przed przepigciami i filtracja: (minimum) 480J
Awaryjne wytaczenie zasilania: Tak
Ochrona przed nagtym wzrostem napiecia: Tak
Styszalny alarm: Tak
Auto-restart: Tak
Czas tadowania (maksymalnie): 3 h
Akumulatory wymieniane podczas pracy: Tak
Automatyczny test baterii: Tak
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Dopuszczalna wilgotno$¢: 0 - 95%

Mozliwo$¢ wspotpracy z systemem zasilania rezerwowego

Zalacznik nr 1 do Zapytania



Stopien ochrony minimum IP20

Interfejs do zdalnego zarzadzania poprzez LAN
Automatyczny wewnetrzny tor obejSciowy
Powiadomienie o awarii akumulatora

Graficzny wy$wietlacz LCD

Gniazdo rozszerzer SmartSlot
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Listwa PDU

8 sterowanych gniazd zasilajacych;

obcigzalnos¢ pradowa catkowita 32 A,

diody wskazujace stan wyjs¢ 230V;

kontrola zaniku napigcia zasilania 230V;

kontrola zaniku napiecia sterowania 12V;

oddzielne zasilanie warstwy sterujgcej umozliwiajace zasilanie z UPS’a;
zapamietywanie ustawien w przypadku utraty zasilania;

komunikacja z urzadzeniem: Ethernet 10Base-T;

oprogramowanie pozwalajace na przetaczanie stanu gniazd 230V poprzez siec lokalng
lub internet;

o wspbdipraca z telefonami komérkowymi wyposazonymi w przegladarki internetowe;
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