Znak: AG.1.272.2.29.2022

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZETU

Zalacznik nr 3 do Zapytania

Dotyczy zadania pn.: ,Zakup urzadzenia UPS z dostawa i montazem w serwerowni DM 13-01”.

Specyfikacja dla wykonawcéw. Wymagania
szczeg6towe dla urzadzenia UPS.

Lp. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe Czy oferta
spetnia stawiane
wymagania

WYMAGANIA OGOLNE UPS
1. Producent
Model

2. Topologia Podwaojnej konwers;ji (online) Tak/Nie *

3. Moc: 10 kVA Tak/Nie *

4, Moc rzeczywista 10000 W Tak/Nie *

5. Minimalna liczba gniazd sieciowych 8x gniazdo sieciowe Tak/Nie *

6. Technologia baterii Ofowiany (VRLA) |
(podaé parametr)*

1. Gwarancja producenta na urzadzenie minimum 36 miesiecy | e
(podac parametr)*

8. Uktad: Rack

Tak/Nie *

9. Poziom Hatasu maksymalnie 55 dB
(poda¢ parametr)*

10. Przebieg wyjéciowy Sinusoidalny

Tak/Nie *

11. Zakres napie¢ wejscia 230V (+/-20%) |
(poda¢ parametr)*

12. Zakres napie¢ wyjsciowych:

Minimalnie: 2200~
Maksymalnie: 240V (poda¢ parametr)*
13. Czestotliwos¢ na wyjsciu 50Hz
(podac
parametr)*

14. Znamionowe napiecie wejsciowe i wyjsciowe: 230V

(podac
parametr)*

15. Awaryjne wytgczenie zasilania Tak/Nie *
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16. Ochrona przed nagtym wzrostem napiecia Tak/Nie *
17. Styszalny alarm Tak/Nie *
18. Auto-restart Tak/Nie *
19. Akumulatory wymieniane podczas pracy Tak/Nie *
20. Automatyczny test baterii Tak/Nie *
21. Zakres temperatur (eksploatacja) 0-40°C
(podac
parametr)*
22, Zakres wilgotnosci wzglednej: 0-95% | L
(podaé
parametr)*
23. Mozliwo$S¢ wspotpracy z systemem zasilania rezerwowego Tak/Nie *
24, Stopien ochrony minimum IP20 Tak/Nie *
25. Interfejs do zdalnego zarzadzania poprzez LAN Tak/Nie *
26. Automatyczny wewnetrzny tor obejsciowy Tak/Nie *
27. Powiadomienie o awarii akumulatora Tak/Nie *
28. Graficzny wy$wietlacz LCD Tak/Nie *
29. Gniazdo rozszerzer SmartSlot Tak/Nie *
WYMAGANIA OGOLNE LISTWA PDU
1. Producent
Model
2, 8 sterowanych gniazd zasilajgcych Tak/Nie *
3. obcigzalno$¢ pradowa catkowita 32 A Tak/Nie *
4. diody wskazujace stan wyjs¢ 230V Tak/Nie *
5. kontrola zaniku napiecia zasilania 230V Tak/Nie *
6. kontrola zaniku napiecia sterowania 12V Tak/Nie *
1. oddzielne zasilanie warstwy sterujacej umozliwiajace zasilanie z UPS’a Tak/Nie *
8. zapamietywanie ustawien w przypadku utraty zasilania Tak/Nie *
9. komunikacja z urzadzeniem: Ethernet 10Base-T Tak/Nie *
10. oprogramowanie pozwalajace na przetgczanie stanu gniazd 230V poprzez Tak/Nie *
sie¢ lokalng lub internet
1. wspdtpraca z telefonami komorkowymi wyposazonymi w przegladarki Tak/Nie *

internetowe;
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*pole wypetnia wykonawca poprzez skreslenie nieprawidtowej informacji lub podanie parametru

dnia 2022 roku

(miejscowosc)

(czytelny podpis wykonawcy
lub podpis wraz z imienng pieczatka)
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