Znak: AG.1.272.2.15.2023 Zalacznik nr 2 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.. ,Wykonanie
okresowej kontroli stanu technicznego budynkéw Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Kielcach i magazynéw przeciwpowodziowych w msc. Grotniki Duze i Kepa Chwatowska oraz
wykonanie kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach SUW w Kielcach”.

W ZAKRESIE CZESCI |

] Dotyczy zadania pn.: ,Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynkéw
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego”.

Przedmiotem zamoéwienia jest przeprowadzenie okresowych przegladéw rocznych budynkow
nalezacych do Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach, zlokalizowanych przy al. IX Wiekow
Kielc 3 i przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach oraz w Grotnikach Duzych, gm. Nowy Korczyn i w Kepie
Chwatowskiej, gm. Dwikozy, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), polegajacych na sprawdzeniu stanu technicznego:

- elementow budynkow, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne
i niszczace dziatania czynnikdw wystepujacych podczas uzytkowania obiektow;

- instalacji i urzadzen stuzacych ochronie Srodowiska;

- instalacji gazowych oraz przewoddw kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych);

Ponadto zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie:

- okresowych przegladow 5-letnich: magazynow przeciwpowodziowych w Grotnikach Duzych, gm. Nowy
Korczyn i w Kepie Chwatowskiej, gm. Dwikozy, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), polegajacych na sprawdzeniu stanu
technicznego

i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci potaczen, osprzetu,
zabezpieczen i Srodkow ochrony od porazen, oporno$ci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacii
i aparatow.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie, zgodnie z art. 62a ustawy Prawo budowlane,
sporzadzenie protokotéw z przeprowadzonych przegladow wszystkich budynkow znajdujacych sie
w tabelach ponizej (osobno dla kazdego budynku). Wykonawca przekaze zamawiajgcemu protokoty
W wersji papierowej oraz elektroniczne;.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany bedzie do przegladu kanatéw spalinowych w listopadzie
2023 r. i w razie koniecznosci do usuniecia z nich zanieczyszczen, zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 3
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).



Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje nastepujace budynki:

Obiekt

Dane obiektu

Przeglad obejmuje

Budynek A
al. IX Wiekow Kielc 3
w Kielcach

0 powierzchni zabudowy
1187,85 m?, powierzchni

uzytkowej 10433 m?,
kubaturze 39665 m?,
wysokosci 31,50  m,
posiada dziesie¢
kondygnacji, w  tym
dziewigc kondygnacji

nadziemnych oraz jedng
podziemng.

e sprawdzenie:

- stanu technicznego budynku;

- stanu technicznej sprawnosci instalacji
gazowej;

- stanu technicznego przewodow i kanatow
wentylacyjnych (grawitacyjnych oraz
w ktorych cigg kominowy jest wymuszony
pracq urzqdzen mechanicznych);,

- stanu technicznego instalacji centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej;

- stanu technicznego instalacji

sanitarnych.

Budynek B
al. IX Wiekow Kielc 3
w Kielcach

0 powierzchni zabudowy
1048 m?, o powierzchni

uzytkowej 2099  m?,
kubaturze 11274 m3,
wysokosci 12,95 m,

posiada dwie kondygnacje
nadziemne.

e sprawdzenie:

- stanu technicznego budynku;

- stanu technicznej sprawnosci instalacji
gazowej;

- stanu technicznego przewodow i kanatow
wentylacyjnych (grawitacyjnych oraz
w ktorych cigg kominowy jest wymuszony
pracq urzqdzen mechanicznych);

- stanu technicznego instalacji centralnego
ogrzewania i cieplej wody uzytkowej;

- stanu technicznego instalacji

sanitarnych;

- stan techniczny separatora Huszczu.

Budynek C
al. IX Wiekow Kielc 3
w Kielcach

0 powierzchni zabudowy

1411 m?, powierzchni
uzytkowej 8063  m?,
kubaturze 30123 m?d,
wysokosci 21,55 m,
posiada siedem

kondygnacji, w tym szes¢
kondygnacji nadziemnych
oraz jedng podziemng.

e sprawdzenie:

- stanu technicznego budynku;

- stanu technicznej sprawnosci instalacji
gazowej;

- stanu technicznego przewodow i kanatow
wentylacyjnych (grawitacyjnych oraz
w ktorych cigg kominowy jest wymuszony
pracq urzqdzen mechanicznych);

- stanu technicznego instalacji centralnego
ogrzewania i cieplej wody uzytkowej;

- stanu technicznego instalacji

sanitarnych.

Garaze

za budynkiem C-2
al. IX Wiekow
Kielc 3

w Kielcach

0 powierzchni zabudowy
273 m? |, pow. uzytkowej
198 m?, kubaturze 455 m?,
wysokosci 3,35 m, posiada
Jjedng kondygnacje
nadziemng.

e sprawdzenie:

- stanu technicznego budynku;

- stanu technicznego przewodow i kanatow
wentylacyjnych (grawitacyjnych);

- stanu technicznego instalacji centralnego
ogrzewania.




Garaz
za budynkiem C
al. IX Wiekow Kielc 3

0 powierzchni zabudowy
76,8 m? , pow. uzytkowej
71,78 m?, kubaturze 200,5

e sprawdzenie:
- stanu technicznego budynku;
- stanu technicznego przewodow i kanatow

w Kielcach m®, wysokosci 2,90 m, | wentylacyjnych (grawitacyjnych).
posiada Jjedng
kondygnacje nadziemng.

Budynek  warsztatu | o powierzchni zabudowy | ¢  sprawdzenie:

i kotlowni warsztatéow 375,50 m? i | - stanu technicznego budynku;

al. IX Wiekow powierzchni zabudowy | - stanu technicznej sprawnosci instalacji

Kielc 3 kottowni 270 m? pow. | gazowej;

w Kielcach uzytkowej 645,50 m?, | - stanu technicznego przewodéw i kanaléw
posiada Jjedng | wentylacyjnych (grawitacyjnych) oraz
kondygnacje nadziemng, W | spalinowych;
tym pomieszczenie | - stanu technicznego instalacji centralnego
kottowni czesciowo | ogrzewania i cieplej wody uzytkowej;
zaglebione. Kottownia | - stanu technicznego instalacji
wyposazona w dwa kotly | sanitarnych.
na gaz ziemny.

Magazyn obrony | o powierzchni zabudowy | e sprawdzenie:

cywilnej 793  m?  powierzchni | - stanu technicznego budynku;

ul. Skrajna 61 uzytkowej 1982 m?, | - stanu technicznej sprawnosci instalacji

w Kielcach kubaturze 8480  m?® | gazowej:
wysokosci 8,48 m, posiada | - stanu technicznego przewodéw i kanatéw
trzy kondygnacje, w tym | wentylacyjnych (grawitacyjnych) oraz
dwie nadziemne oraz jedng | spalinowych;
czesciowo zaglebiong. - stanu technicznego instalacji centralnego

ogrzewania i cieplej wody uzytkowej;
- stanu technicznego instalacji
sanitarnych.

Budynek Nr 1 e Wwymiary: e sprawdzenie:

Straznica dlugosé - 17,70 m - stanu technicznego budynku;

Grotniki Duze szerokosé -11,70m | - stanu technicznego przewodow

wysokos¢ - 2,80 m i kanatow wentylacyjnych
e powierzchnia (grawitacyjnych);
uzytkowa - 170 m?, - stanu technicznego instalacji
e kubatura - 560 m?, wod.-kan.;
e ilos¢ kondygnacji - 1 + | - stanu technicznego instalacji
poddasze nieuzytkowe gazowej;
- przydatnosci do uzytkowania
budynku;
- estetyki oraz otoczenia budynku;
- instalacji elektrycznej;
- instalacji odgromowej.

Budynek Nr 2 e wymiary: e sprawdzenie:

Magazyn dtugosé - 16,75 m - stanu technicznego budynku;

przeciwpowodziowy szerokosé¢ - 7,30 m - przydatnosci do uzytkowania

Grotniki Duze wysokosé - 3,0 m budynku;

- estetyki oraz otoczenia budynku;




powierzchnia
uzytkowa - 110 m?,
kubatura - 452 m?,
ilos¢ kondygnacji - 1

- instalacji elektrycznej;
- instalacji odgromowej.

Budynek Nr 3 wymiary: e sprawdzenie:
Magazyn dtugosé - 17,00 m - stanu technicznego budynku;
przeciwpowodziowy szerokos¢ - 8,30 m - przydatnosci do uzytkowania
Grotniki Duze wysokosé - 3,20 m budynku;
powierzchnia - estetyki oraz otoczenia budynku;
uzytkowa - 95 m?, - instalacji elektrycznej;
kubatura - 367 m?, - instalacji odgromowej.
ilos¢ kondygnacji - 1
Budynek Nr 4 wymiary: e sprawdzenie:
Garaz dlugosé - 8,5m - stanu technicznego budynku;
Grotniki Duze szerokos¢ - 8,5 m - przydatnosci do uzytkowania
wysokos¢ min. - 3,0 m budynku;
wysokos¢ max.- 4,0 m | - estetyki oraz otoczenia budynku;
powierzchnia - instalacji elektrycznej;
uzytkowa - 61 m?, - instalacji odgromowe;j.
ilos¢ kondygnacji - 1
Wojewodzki ~ magazyn powierzchnia e sprawdzenie:
przeciwpowodziowy uzytkowa — 462,3 m?, | - stanu technicznego budynku;
Kepa Chwatowska kubatura - 3400 m®, - stanu technicznego przewodéw

ilos¢ kondygnacji — 1
+ poddasze
nieuzytkowe

i kanatow wentylacyjnych
(grawitacyjnych);

- instalacji wod.-kan.;

- przydatnosci do uzytkowania
budynku;

- estetyki oraz otoczenia budynku;

- instalacji elektrycznej;

- instalacji odgromowej.

W ZAKRESIE CZESCI Il

Dotyczy zadania pn.. ,Kontrola systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewédzkiego”.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacii
w budynkach nalezacych do Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach, zlokalizowanych przy
al. IX Wiekow Kielc 3 i przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia
2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2206), polegajacej na:
1) sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzglednieniem efektywnoSci
energetycznej zrodet ciepta oraz dostosowania ich mocy do potrzeb uzytkowych:
— kotta gazowego GZ50 typu De Dietrich moc 188-217 kW, zlokalizowanego w Budynku
warsztatu i kottowni przy al. IX Wiekéw Kielc 3 — 2 szt.
— kotta gazowego GZ50 typu De Dietrich moc 160 kW, zlokalizowanego w Magazynie
obrony cywilnej ul. Skrajna 61 — 1 szt.

4



— potaczonego systemu ogrzewania i wentylacji, 0 sumarycznej nominalnej mocy cieplnej
wiekszej niz 70 kW, dziatajgcego w Budynku A, B i C przy al. IX Wiekéw Kielc 3;
2) ocenie efektywnos$ci energetycznej potaczonego systemu klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej
nominalnej mocy chtodnicze] wiekszej niz 70 kW

Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie sporzadzenie protokotow z powyzszych prac,
z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, osobno dla kazdego budynku i odrebnie dla kazdego
systemu ogrzewania (kotfa) i systemu klimatyzacji, zgodnie z art. 28 i 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz. U. z 2022 r. poz. 2206) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorow protokotéw z kontroli systemu
ogrzewania lub systemu klimatyzacji tj. (Dz.U. z 2021 r. poz. 513 ze zm.). Wykonawca przekaze
zamawiajacemu protokoty w formie papierowej i elektronicznej, opatrzone numerem nadanym
w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynkow oraz podpisem osoby uprawnione;.

l. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje nastepujace budynki:

Obiekt Dane obiektu System ogrzewania
i klimatyzaciji
Budynek A e funkcja - biurowa e instalacja HVAC
al. IX Wiekow | o  pow. zabudowy - 1187,85 m?
Kielc 3 e pow. uzytkowa - 10433 m? e instalacja cieptej wody uzytkowej
w Kielcach e kubatura - 39665 m3 w WC i w pomieszczeniach
o Wysokosc - 31,50 m socjalnych na wszystkich
e posiada dziesie¢ kondygnagji, w tym kondygnacjach - zasilanie z 2 szt.
dziewig¢ kondygnacji nadziemnych kotiow na gaz ziemny
oraz jedng podziemna znajdujacych sig w Budynku
o rok budowy -1970 warsztatu i kotfowni.
Budynek B e funkcja - biurowa e instalacja HVAC
al. IX Wiekow | e  pow. zabudowy - 1048 m?
Kielc 3 e pow. uzytkowa - 2099 m? e instalacja cieptej wody uzytkowej
w Kielcach e kubatura - 11274 m3 w pomieszczeniach kuchni oraz
o wysokodci- 12,95 m w WC na wszystkich
o posiada dwie kondygnacje kondygnacjach - zasilanie z 2 szt.
nadziemne kottow na gaz ziemny
o rok budowy - 1973 znajdujqcy_ch sie w Budynku
warsztatu i kottowni.
Budynek C e funkcja - biurowa e instalacja HVAC
al. IX Wiekow | o pow. zabudowy - 1411 m?
Kielc 3 e pow. uzytkowa - 8063 m? e instalacja cieptej wody uzytkowej
w Kielcach e kubatura - 30123 m3 w WC na wszystkich
o wysokosci - 21,55 m kondygnacjachiw
e posiada siedem kondygnacji, w tym pomieszczeniach socjalnych -
szes¢ kondygnacji nadziemnych oraz zasilanie z 2 szt. kotlow na gaz
jedna podziemng ziemny znajdujgcych sie w
o rok budowy - 1971 Budynku warsztatu i kotfowni.




Magazyn e funkcja - magazynowa e kociot gazowy — zasilanie
obrony cywilnej | e  pow. zabudowy - 793 m? instalacji centralnego ogrzewania
ul. Skrajna 61 e pow. uzytkowa - 1982 m2 i cieptej wody uzytkowej
w Kielcach e kubatura - 8480 m3
e  WySokoSC - 8,48 m,
e posiada trzy kondygnacje, w tym
dwie nadziemne oraz jedng
czesciowo zagfebiong
e rok budowy — 1990
II. Opis zrédet ciepta

1. Zrédio ciepta dla bud. A

Zrodtem ciepta na cele centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego jest zmodernizowany wezet
cieplny. Wezet cieplny w bud A jest zlokalizowany w pomieszczeniu nr 008. Wezet cieplny w bud A
zaopatruje w ciepto bud A i B. Zrodtem ciepta systemu grzewczego dla pomieszczen biur w budynku A
jest system klimatyzacyjny oparty na urzadzeniach klimatyzacyjnych, pompach ciepta GHP VRF (Variable
Refrigerant Flow) o zmiennym przeptywie czynnika chtodniczego, gdzie silnik sprezarka agregatu jest
zasilana gazem ziemnym GZ-50. System pracuje z czynnikiem chtodniczym R 410 A. W budynku A SUW
Kielce pracuje tacznie 7 niezaleznych uktadow grzewczo-chtodniczych, z ktdrych kazdy obstuguje
klimatyzatory wewnetrzne w niezaleznej czesci budynku; kazdy sktada sie z agregatu skraplajacego
Zlokalizowanego na dachu budynku oraz systemu rurociggdw freonowych miedzianych.

Agregaty AIACCU-GHP-01 do 07 obstugujg pomieszczenia w budynku A,
— Temperatura powietrza wprowadzanego na skraplacz: 32°C
— Minimalna temperatura powietrza zewnetrznego: -20 9 C
— Czynnik chtodniczy: R-410 A

2. Zrodto ciepta dla bud. B

Zrédtem ciepta na cele centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego jest zmodernizowany
wezet ciepiny zlokalizowany w budynku A w pomieszczeniu nr 008. Wezet ciepiny w budynku A zaopatruje
w ciepto bud Ai B.

Zrédtem ciepta systemu grzewczego dla pomieszczen na pietrze +1 w budynku B jest system
klimatyzacyjny oparty na urzadzeniach klimatyzacyjnych, pompach ciepta GHP VRF (Variable Refrigerant
Flow) o zmiennym przeptywie czynnika chtodniczego, gdzie silnik sprezarki agregatu jest zasilany gazem
ziemnym GZ-50. System pracuje z czynnikiem chiodniczym R 410 A. Dla budynku B SUW Kielce
funkcjonujg 2 niezalezne uktady grzewczo-chtodnicze, z ktérych kazdy obstuguje klimatyzatory
wewnetrzne w niezaleznej czes¢ budynku; kazdy z nich sktada sie z agregatu skraplajgcego
Zlokalizowanego na dachu budynku oraz systemu rurociggdw freonowych miedzianych.

Agregaty BIACCU-GHP-01 do 02 obstugujg pomieszczenia na pietrze +1 w budynku B
Ponizej zestawiono obliczeniowe parametry pracy sytemu:
— Temperatura powietrza wprowadzanego na skraplacz: 359 C
— Minimalna temperatura powietrza zewnetrznego: -200 C
— Czynnik chitodniczy: R-410 A



3. Zrodto ciepta dla bud. C1

Zrédtem ciepta na cele centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego jest zmodernizowany
wezet cieplny. Wezet cieplny w bud C1 jest zlokalizowany w pomieszczeniu nr 031.

Zrodtem ciepta systemu grzewczego dla pomieszczen biur w budynku C1 jest system
klimatyzacyjny oparty na urzadzeniach klimatyzacyjnych, pompach ciepta GHP VRF (Variable Refrigerant
Flow) o zmiennym przeptywie czynnika chtodniczego, gdzie silnik sprezarki agregatu jest zasilana gazem
ziemnym GZ-50. System pracuje z czynnikiem chtodniczym R 410 A.

Dla budynku C1 SUW Kielce pracuje 5 niezaleznych uktadéw grzewczo-chtodniczych, z ktérych kazdy
obstuguje klimatyzatory wewnetrzne w niezaleznej czesci budynku; kazdy z nich sktada sie z agregatu
skraplajacego zlokalizowanego na dachu budynku oraz systemu rurociggéw freonowych miedzianych.

Agregaty C/ACCU-GHP marki PANASONIC 01 do 05 obstugujg pomieszczenia w budynku C
Ponizej zestawiono obliczeniowe parametry pracy sytemu:
— Temperatura powietrza wprowadzanego na skraplacz: 35° C
— Minimalna temperatura powietrza zewnetrznego: -20 °C
— Czynnik chtodniczy: R-410 A

OPIS SYSTEMU WENTYLACJI

Wentylacja nawiewno-wywiewna dla pomieszczen biurowych w bud. A - AICNW-01/01 do A/CNW-
01/08, A/CNW-02/01 do AICNW-02/08, AICNW- 03/01 do A/ICNW-03/12, AICNW-04/01 do A/CNW-
04/12, AICNW-05/01 do A/CNW-05/12, A/CNW-06/01 do A/ICNW-06/12, A/ICNW-07/01 do A/ICNW-
07/12, AICNW-08/01 do A/CNW-08/12 i A/ICNW-09/01 do A/CNW-09/12, (100 szt.)

Wszystkie pomieszczenia biurowe w budynku A sg obstugiwane przez centrale nawiewno-wywiewng
z rotorowym odzyskiem ciepta. Centrale zlokalizowane sq w korytarzach oraz pomieszczeniach
pomocniczych na poszczegolnych pietrach budynkéw. Dobor wielko$ci central zostat oparty na
dostarczeniu higienicznej iloSci powietrza dla maksymalnej ilosci 0s6b przebywajgcych
W pomieszczeniach.

Powietrze jest doprowadzane do pomieszczen poprzez klimatyzatory nawiewne, system kanatow
wentylacyjnych, wyposazonych w przepustnice regulacyjne, anemostaty, kratki nawiewne z przepustnicg
regulacyjna, ttumiki hatasu oraz wyttumione akustycznie skrzynki rozporne i nawiewniki powietrza.
Czerpnia umieszczona jest na Scianie zewnetrznej budynku. Wyrzutnia zlokalizowana na $cianie
zewnetrznej budynku. llos¢ powietrza wyciggowego zostata uwzgledniona przy doborze central
rekuperacyjnych.

Powietrze jest wywiewne z biur do komunikacji za pomocq kratek kontaktowych zamontowanych
w drzwiach wejéciowych pomieszczen wentylowanych i $cianach wewnetrznych pomiedzy
pomieszczeniami biurowym a korytarzem. W pomieszczeniach tajnych w budynku A zastosowano kanaty
wentylacyjne w formie ,Z"etek, gdzie na obu kofcach umieszczono kratki kontaktowe.

W przypadku, gdy wejScia do biur zlokalizowane sg bezposrednio z pomieszczen klatek schodowych
zastosowano kratki kontaktowe, w celu ochronny przeciwpozarowej. Kratki umieszczone w $cianach
wewnetrznych. Kratki kontaktowe w drzwiach sg tak dobrane, aby Swiatto o$wietleniowe z komunikacji
nie przenikato pomiedzy biurami a korytarzem.

Powietrze jest wyciggane z komunikacji przez system kanatow wentylacyjnych, wyposazonych w ttumiki
akustyczne, przepustnice regulacyjne oraz anemostaty w stropie podwieszanym.
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Wentylacja nawiewno-wywiewna dla pomieszczen biurowych w bud. C1 - C/CNW-01/01 do C/CNW-
01/07, C/CNW-02/01 do C/CNW-02/04, C/CNW-03/01 do C/CNW-03/10, C/CNW-04/01 do C/CNW-
04/10, C/CNW-05/01 do C/CNW-05/10, C/CNW-06/01 do C/CNW-06/10, (51 szt.)

Wszystkie pomieszczenia biurowe w budynku C1 sg obstugiwane przez centrale nawiewno-wywiewng
z rotorowym odzyskiem ciepfa. Centrale zlokalizowane sg w korytarzach oraz pomieszczeniach
pomocniczych na poszczegoinych pietrach budynkéw. Dobdr wielkoSci central zostat oparty
na dostarczeniu higienicznej ilosci powietrza dla maksymalnej ilosci o0séb przebywajacych
w pomieszczeniach. Powietrze jest doprowadzane do pomieszczen poprzez klimatyzatory nawiewne,
system kanatow wentylacyjnych, wyposazonych w przepustnice regulacyjne, anemostaty, kratki
nawiewne z przepustnicami regulacyjnymi, tlumiki hatasu oraz wyttumione akustycznie skrzynki
rozprezone i nawiewniki powietrza. Czerpnia umieszczona jest na Scianie zewnetrznej budynku.
Wyrzutnia zlokalizowana na S$cianie zewnetrznej budynku. llo$¢ powietrza wyciggowego zostata
uwzgledniona przy doborze central rekuperacyjnych.

Powietrze jest wywiewne z biur do komunikacji za pomocg kratek kontaktowych zamontowanych
w drzwiach wejsciowych pomieszczen wentylowanych i w $cianach wewnetrznych pomiedzy
pomieszczeniami biurowym a korytarzem.

Kratki kontaktowe w drzwiach sg tak dobrane, aby Swiatto oSwietleniowe z komunikacji nie przenikato
pomiedzy biurami a korytarzem. Powietrze jest wyciggane z komunikacji przez system kanatow
wentylacyjnych, wyposazonych w ttumiki akustyczne, przepustnice regulacyjne oraz anemostaty.

4. Wyposazenie kotlowni gazowej przy al. IX Wiekéw Kielc 3.
Kottownia gazowa stuzy do wytwarzania cieptej wody uzytkowej dla budynkéw A, B i C oraz
budynku warsztatu i kottowni. Wyposazona jest w:
e dwa kotly gazowe na gaz ziemny GZ 50 typu De Dietrich DTG 320-11S o mocy 188 - 217 kW,
e sprzegto wodne,
o zbiornik cieptej wody o pojemnosci 500 L,
e pompy obiegowe
e stacja uzdatniania wody,
e wymienniki typu JAD,
e naczynie przeponowe typu REFLEX oraz detektor gazu.
5. Zrodto ciepta dla bud. Magazynu obrony cywilnej przy ul. Skrajnej 61
Kottownia przeznaczona jest do ogrzewania budynku biurowo — magazynowego. Wyposazona

jeden kociot gazowy na gaz ziemny GZ 50 typu De Dietrich DTG 320-9 Q — 160 kW,
pompy obiegowe,

stacje uzdatniania wodly,

naczynie przeponowe typu REFLEX,

zawory mieszajace,

detektor gazu.



