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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Kamera numer 1 - Kamera zewnetrzna nad wejsciem do budynku A
1|KNR AT-14 |Wykonanie przegladu i sprawdzenia kamery pomiar
d.1{0111-01
analogia
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
2 Kamera numer 2 - Kamera zewnetrzna na parking pod oknami Wojewody
2|KNR AT-14 |Wykonanie przegladu i sprawdzenia kamery pomiar
d.2|0111-01
analogia
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
3 Kamera numer 3 - Kamera zewnetrzna obrotowa zamocowana do zyletki
3|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.3|0501-02 z.0 |[kamera TVU zewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR AT-14 |Wykonanie przegladu i sprawdzenia kamery pomiar
d.3/0111-01
analogia
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR AL-01 |Proéby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU  |szt.
d.3|0501-02 z.  |zewnetrzna Montaz uchwytéw lub obudowy ochronne;j.
sz. 3.3 z.sz.
3.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Kamera numer 4 - Kamera zewnetrzna obrotowa na stupie przed budynkiem A
6/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej - |szt.
d.4|0501-02 z.0 |[kamera TVU zewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR AT-14 |Wykonanie przegladu i sprawdzenia kamery pomiar
d.4(0111-01
analogia
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR AL-01 |Proéby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU  |szt.
d.4|0501-02 z. |zewnetrzna Montaz uchwytéw lub obudowy ochronne;j.
sz. 3.3 z.sz.
3.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Kamera numer 5 - Kamera zewnetrzna obrotowa na potudniowo wschodnim narozniku budynku A
9|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.5|0501-02 z.0 |[kamera TVU zewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR AT-14 |Wykonanie przegladu i sprawdzenia kamery pomiar
d.5/0111-01
analogia
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR AL-01 |Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU  |szt.
d.5|0501-02 z. |zewnetrzna Montaz uchwytéw lub obudowy ochronne;j.
sz. 3.3 z.sz.
3.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5/0212-01 z.0. |wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - roboty w budowli 0 wysokos-
9901-5 ci4-12m
80 m 80,000
RAZEM 80,000
13/KNNR 5 Podtgczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.5/1203-08 lub bolce
10 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
14/KNR-W 5-08 |Uktadanie przewoddéw koncentrycznych bez mocowania - roboty w budowlio |m
d.5/0212-01 z.0. |wysokosci 4-12 m
9901-5
80 m 80,000
RAZEM 80,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR-W 5-08 |Uktadanie przewoddwUTP kat. 5ebez mocowania - roboty w budowli o wyso- |m
d.5/0212-01 z.0. |kosci 4-12m
9901-5
80 m 80,000
RAZEM 80,000
16|KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - wtyk RG59 szt.
d.5/0814-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6 Kamera numer 6 - Kamera zewnetrzna obrotowa na potudniowo-zachodnim narozniku budynku A
17/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej - |szt.
d.6|0501-02 z.0 |[kamera TVU zewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR AT-14 |Wykonanie przegladu i sprawdzenia kamery pomiar
d.6|0111-01
analogia
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR AL-01 |Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU  |szt.
d.6|0501-02 z.  |zewnetrzna Montaz uchwytéw lub obudowy ochronne;.
sz. 3.3 z.sz.
3.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w goto- m
d.6/0212-01 z.0. |wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - roboty w budowli 0 wysokos-
9901-5 ci4-12m
80 m 80,000
RAZEM 80,000
21/KNNR 5 Podtgczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.6/1203-08 lub bolce
10 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
22|KNR-W 5-08 |Uktadanie przewodoéw koncentrycznych bez mocowania - roboty w budowlio |m
d.6/0212-01 z.0. |wysokosci 4-12 m
9901-5
80 m 80,000
RAZEM 80,000
23|KNR-W 5-08 |Uktadanie przewodowUTP kat. 5ebez mocowania - roboty w budowli o wyso- |m
d.6/0212-01 z.0. |kosci 4-12m
9901-5
80 m 80,000
RAZEM 80,000
24/KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - wtyk RG59 szt.
d.6|0814-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7 Kamera numer 7 - Kamera zewnetrzna obrotowa na teren parku przy zbiorniku p.poz.
25|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.7|/0501-02 z.0 |kamera TVU zewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR AT-14 |Wykonanie przegladu i sprawdzenia kamery pomiar
d.7|0111-01
analogia
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR AL-01 |Préby funkcjonowania elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU  |szt.
d.7|0501-02 z.  |zewnetrzna Montaz uchwytéw lub obudowy ochronne;j.
sz. 3.3 z.sz.
3.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 Kamera numer 8- Kamera zewnetrzna wyjscie ewakuacyjne lewe z budynku A
28|KNR AT-14 |Wykonanie przegladu i sprawdzenia kamery pomiar
d.8|0111-01
analogia
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
9 Kamera numer 9- Kamera zewnetrzna wyjscie ewakuacyjne prawe z budynku A
29|KNR AT-14 |Wykonanie przegladu i sprawdzenia kamery pomiar
d.9|0111-01
analogia
1 pomiar 1,000
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

1,000

10

Kamera numer 10- Kamera zewnetrznana park i wiate rowerowa

30
d.10

KNR AL-01
0501-02 z.0
3.2.

Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowe;j -
kamera TVU zewnetrzna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

31
d.10

KNR AL-01
0501-02

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera w obudowie tubowej-
kamera typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS;
matryca 5 Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczo$¢ 2880x1680,
2560x1440, 1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kagta widzenia min. 110 o;
oswietlacz IR o zasiegu co najmniej 30 m z automatyczng regulacja; wyjscie
wideo-AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-
WODR - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szu-
mu w obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dzien/
noc, ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw
obrazu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatno$-
ci, Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli; zasilanie 12 V
DC, pobdr mocy nie wigkszy niz 4 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP67; temperatura pracy od -40 do 60 oC; wymiary max. - szero-
kos¢, wysokos$c¢ lub srednica 72 mm, dtugos¢ 165 mm

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

11

Kamera numer 11- Kamera zewnetrznana na park i droge pozarowa wzdtéz budynku C

32
d.11

KNR AL-01
0501-02 z.0
3.2.

Demontaz do ponownego montazu elementoéw systemu telewizji uzytkowe;j -
kamera TVU zewnetrzna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

33
d.11

KNR AL-01
0501-02

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera w obudowie tubowej-
kamera typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS;
matryca 5 Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczos¢ 2880x1680,
2560x1440, 1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kata widzenia min. 110 o;
oswietlacz IR o zasiegu co najmniej 30 m z automatyczng regulacja; wyjscie
wideo-AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-
WODR - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szu-
mu w obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dzien/
noc, ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw
obrazu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatno$-
ci, Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli; zasilanie 12 V
DC, pobdr mocy nie wigkszy niz 4 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP67; temperatura pracy od -40 do 60 oC; wymiary max. - szero-
kos¢, wysokos$c¢ lub srednica 72 mm, dtugos¢ 165 mm

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

12

Kamera nhumer 12- Kamera zewnetrznana na schody w strone rzeki Silnic

d.12

KNR AL-01
0501-02 z.0
3.2.

Demontaz do ponownego montazu elementoéw systemu telewizji uzytkowe;j -
kamera TVU zewnetrzna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

35
d.12

KNR AL-01
0501-02

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera w obudowie tubowej-
kamera typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS;
matryca 5 Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczo$¢ 2880x1680,
2560x1440, 1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kagta widzenia min. 110 o;
oswietlacz IR o zasiegu co najmniej 30 m z automatyczng regulacja; wyjscie
wideo-AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-
WODR - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szu-
mu w obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dzien/
noc, ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw
obrazu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatno$-
ci, Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli; zasilanie 12 V
DC, pobdr mocy nie wigkszy niz 4 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP67; temperatura pracy od -40 do 60 oC; wymiary max. - szero-
kos¢, wysokos$c¢ lub srednica 72 mm, dtugo$¢ 165 mm

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

13

Kamera nhumer 13 - Kamera zewnetrznana na garaze za budynkiem C oraz

droge p

ozarowa

36
d.13

KNR AL-01
0501-02 z.0
3.2.

Demontaz do ponownego montazu elementoéw systemu telewizji uzytkowe;j -
kamera TVU zewnetrzna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

3
d.13

KNR AL-01
0501-02

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera w obudowie tubowej-
kamera typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS;
matryca 5 Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczos¢ 2880x1680,
2560x1440, 1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kagta widzenia min. 110 o;
oswietlacz IR o zasiegu co najmniej 30 m z automatyczng regulacja; wyjscie
wideo-AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-
WODR - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szu-
mu w obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dzien/
noc, ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw
obrazu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatno$-
ci, Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli; zasilanie 12 V
DC, pobdr mocy nie wigkszy niz 4 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP67; temperatura pracy od -40 do 60 oC; wymiary max. - szero-
kos¢, wysokos$c¢ lub srednica 72 mm, dtugos¢ 165 mm

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

14

Kamera nhumer 14 - Kamera zewnetrznana na wejscie do pokoi goscinnych

38
d.14

KNR AL-01
0501-02 z.0
3.2.

Demontaz do ponownego montazu elementoéw systemu telewizji uzytkowe;j -
kamera TVU zewnetrzna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

39
d.14

KNR AL-01
0501-02

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera w obudowie tubowej-
kamera typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS;
matryca 5 Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczos¢ 2880x1680,
2560x1440, 1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kata widzenia min. 110 o;
oswietlacz IR o zasiegu co najmniej 30 m z automatyczng regulacja; wyjscie
wideo-AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-
WODR - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szu-
mu w obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dzien/
noc, ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw
obrazu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatno$-
ci, Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli; zasilanie 12 V
DC, pobdr mocy nie wigkszy niz 4 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP67; temperatura pracy od -40 do 60 oC; wymiary max. - szero-
kos¢, wysokos$c¢ lub srednica 72 mm, dtugo$¢ 165 mm

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

15

Kamera numer 15 - Kamera zewnetrznana na parking VIP za budynkiem C

i droge

pozarowa

40
d.15

KNR AL-01
0501-02 z.0
3.2.

Demontaz do ponownego montazu elementoéw systemu telewizji uzytkowe;j -
kamera TVU zewnetrzna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

41
d.15

KNR AL-01
0501-02

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera w obudowie tubowej-
kamera typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS;
matryca 5 Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczo$¢ 2880x1680,
2560x1440, 1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kata widzenia min. 110 o;
oswietlacz IR o zasiegu co najmniej 30 m z automatyczng regulacja; wyjscie
wideo-AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-
WODR - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szu-
mu w obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dzien/
noc, ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw
obrazu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatno$-
ci, Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli; zasilanie 12 V
DC, pobdr mocy nie wigkszy niz 4 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP67; temperatura pracy od -40 do 60 oC; wymiary max. - szero-
kos¢, wysokos$c¢ lub srednica 72 mm, dtugo$¢ 165 mm

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

16

Kamera humer 16 - Kamera zewnetrznana na parking VIP i droge poz.

42
d.16

KNR AL-01
0501-02 z.0
3.2.

Demontaz do ponownego montazu elementoéw systemu telewizji uzytkowe;j -
kamera TVU zewnetrzna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

4
d.16

KNR AL-01
0501-02

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera w obudowie tubowej-
kamera typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS;
matryca 5 Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczos¢ 2880x1680,
2560x1440, 1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kagta widzenia min. 110 o;
oswietlacz IR o zasiegu co najmniej 30 m z automatyczng regulacja; wyjscie
wideo-AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-
WODR - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szu-
mu w obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dzien/
noc, ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw
obrazu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatno$-
ci, Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli; zasilanie 12 V
DC, pobdr mocy nie wigkszy niz 4 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP67; temperatura pracy od -40 do 60 oC; wymiary max. - szero-
kos¢, wysokos$c¢ lub srednica 72 mm, dtugos¢ 165 mm

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

17

Kamera nhumer 17 - Kamera zewnetrznana na budynek warsztatu samocho

dowego i garaze

d.17

KNR AL-01
0501-02 z.0
3.2.

Demontaz do ponownego montazu elementoéw systemu telewizji uzytkowe;j -
kamera TVU zewnetrzna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

45
d.17

KNR AL-01
0501-02

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera w obudowie tubowej-
kamera typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS;
matryca 5 Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczos¢ 2880x1680,
2560x1440, 1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kata widzenia min. 110 o;
oswietlacz IR o zasiegu co najmniej 30 m z automatyczng regulacja; wyjscie
wideo-AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-
WODR - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szu-
mu w obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dzien/
noc, ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw
obrazu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatno$-
ci, Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli; zasilanie 12 V
DC, pobdr mocy nie wigkszy niz 4 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP67; temperatura pracy od -40 do 60 oC; wymiary max. - szero-
kos¢, wysokos$c¢ lub srednica 72 mm, dtugo$¢ 165 mm

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

18

Kamera numer 18 - Kamera zewnetrznana na szlaban wjazdowy za budynek C i droge p.poz.

46
d.18

KNR AL-01
0501-02 z.0
3.2.

Demontaz do ponownego montazu elementoéw systemu telewizji uzytkowe;j -
kamera TVU zewnetrzna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

47
d.18

KNR AT-14
0111-01
analogia

Wykonanie przegladu i sprawdzenia kamery

1

pomiar

pomiar

1,000

RAZEM

1,000

48
d.18

KNR AL-01
0501-02 z.
sz. 3.3 z.sz.
3.4

Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU
zewnetrzna Montaz uchwytéw lub obudowy ochronne;j.

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

19

Kamera numer 19 - Kamera zewnetrznana na budynek z agregatem pradot

worczym

d.19

KNR AL-01
0501-02 z.o
3.2.

Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -
kamera TVU zewnetrzna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

50
d.19

KNR AL-01
0501-02

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera w obudowie tubowej-
kamera typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS;
matryca 5 Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczo$¢ 2880x1680,
2560x1440, 1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kata widzenia min. 110 o;
oswietlacz IR o zasiegu co najmniej 30 m z automatyczng regulacjg; wyjscie
wideo-AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-
WODR - Szeroki zakres dynamiki os$wietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szu-
mu w obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dzien/
noc, ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw
obrazu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatnos-
ci, Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli; zasilanie 12 V
DC, pobér mocy nie wigkszy niz 4 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP67; temperatura pracy od -40 do 60 oC; wymiary max. - szero-
kos¢, wysokosc lub srednica 72 mm, dtugos¢ 165 mm

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 26023 Uzytkownik: suw




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
20 Kamera numer 20 - Kamera zewnetrznana obrotowa na szlaban wjazdowy pod budynek A i teren przed nim
51|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.

d.20{0501-02 z.o |kamera TVU zewnetrzna

3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR AT-14 |Wykonanie przegladu i sprawdzenia kamery pomiar
d.20|0111-01
analogia
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR AL-01 |Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU  |szt.
d.20{0501-02 z.  |zewnetrzna Montaz uchwytéw lub obudowy ochronne;j.
sz. 3.3 z.sz.
3.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21 Kamera numer 21 - Kamera zewnetrznana przed wejsciem do tgcznika A-C
54/KNR AT-14 |Wykonanie przegladu i sprawdzenia kamery pomiar
d.21|0111-01
analogia
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
22 Kamera numer 22 - Kamera zewnetrznana na szlaban wjazdowy pod budynek A
55|KNR AT-14 |Wykonanie przegladu i sprawdzenia kamery pomiar
d.22|0111-01
analogia
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
23 Kamera numer 23 - Kamera zewnetrznana na parking VIP przed budynkiem A
56|KNR AT-14 |Wykonanie przegladu i sprawdzenia kamery pomiar
d.23|0111-01
analogia
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
24 Kamera numer 24 - Kamera wewnetrznana wejscie do budynku A strona prawa
57|KNR AT-14 |Wykonanie przegladu i sprawdzenia kamery pomiar
d.24|0111-01
analogia
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
25 Kamera nr 25 - kamera wewnetrzna wejscie do budynku A strona lewa
58/KNR AT-14 |Wykonanie przegladu i sprawdzenia kamery pomiar
d.25/0111-01
analogia
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
26 Kamera nr 26 - kamera wewnetrzna parter wejscie do wind po lewej stronie budynku A
59|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.26/0501-01 z.0 |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera IP Dahua IPC- szt.
d.26/0501-01 HDW1230S-0280B-S5 (w posiadaniu zamawiajacego)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27 Kamera nr 27 - kamera wewnetrzna hol na parterze z czytnikami RCP po lewej stronie
61|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.27|0501-01 z.0 |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera koputkowa kamera  |szt.
d.27(0501-01 typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS; matryca 5

Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczo$¢ 2880x1680, 2560x1440,
1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kata widzenia min. 125 st; oswietlacz
IR o zasigegu co najmniej 20 m z automatyczna regulacjg; wyjscie wideo-AHD/
HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-WDR - Sze-
roki zakres dynamiki o$wietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w
obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dzien/noc,
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw obra-
zu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatnosci,
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli;zasilanie 12 V
DC; pobdr mocy nie wigkszy niz 3 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP50, temperatura pracy od -40 do 55 oC;

wymiary max. - $rednica 110 mm, wysoko$¢ 90 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28 Kamera nr 28 - kamera wewnetrzna parter wyjscie ewakuacyjne lewa strona
63|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.28/0501-01 z.o |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera IP Dahua IPC- szt.
d.28|0501-01 HDW1230S-0280B-S5 (w posiadaniu zamawiajacego)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29 Kamera nr 29 - kamera wewnetrzna wnetrze lewej windy po lewej stronie budynku A
65/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.29/0501-01 z.o |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera koputkowa kamera  |szt.
d.29/0501-01 typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS; matryca 5
Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczo$¢ 2880x1680, 2560x1440,
1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kata widzenia min. 125 st; oswietlacz
IR o zasiggu co najmniej 20 m z automatyczng regulacja; wyjscie wideo-AHD/
HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-WDR - Sze-
roki zakres dynamiki oswietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w
obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dziern/noc,
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw obra-
zu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatnosci,
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli;zasilanie 12 V
DC; pobdr mocy nie wigkszy niz 3 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP50, temperatura pracy od -40 do 55 oC;
wymiary max. - $rednica 110 mm, wysoko$¢ 90 mm
szt. 1,000
RAZEM 1,000
30 Kamera nr 30 - kamera wewnetrzna wnetrze prawej windy po lewej stronie budynku A
67|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.30{0501-01 z.o |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera koputkowa kamera  |szt.
d.30{0501-01 typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS; matryca 5
Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczo$¢ 2880x1680, 2560x1440,
1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kata widzenia min. 125 st; oswietlacz
IR o zasiggu co najmniej 20 m z automatyczng regulacja; wyjscie wideo-AHD/
HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-WDR - Sze-
roki zakres dynamiki oswietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w
obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dziern/noc,
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw obra-
zu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatnosci,
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli;zasilanie 12 V
DC; pobdr mocy nie wigkszy niz 3 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP50, temperatura pracy od -40 do 55 oC;
wymiary max. - $rednica 110 mm, wysoko$¢ 90 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31 Kamera nr 31 - gléwny hol i BOK w budynku A
69|KNR AT-14 |Wykonanie przegladu i sprawdzenia kamery pomiar
d.31/0111-01
analogia
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
32 Kamera nr 32 - kamera wewnetrzna na giéwnym holu na wejscie gléwne i windy po prawej stronie
70|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.32/0501-01 z.o |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera IP Dahua IPC- szt.
d.32|0501-01 HDW1230S-0280B-S5 (w posiadaniu zamawiajacego)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 5-08 Montaz koncowek przez zaciskanie - wtyk RG59 szt.
d.32|0814-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33 Kamera nr 33 - kamera wewnetrzna na giéwnym holu w strone BOK
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
73|KNR AT-14 |Wykonanie przegladu i sprawdzenia kamery pomiar
d.33/0111-01
analogia
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
34 Kamera nr 34 - kamera wewnetrzna wejscie na portiernie i czytniki RCP
74|/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.34/0501-01 z.0 |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera IP Dahua IPC- szt.
d.34/0501-01 HDW1230S-0280B-S5 (w posiadaniu zamawiajacego)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - wtyk RJ45 szt.
d.34|0814-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
35 Kamera nr 35 - kamera wewnetrzna parter wyjscie ewakuacyjne prawa strona
77|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.35/0501-01 z.0 |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera IP Dahua IPC- szt.
d.35/0501-01 HDW1230S-0280B-S5 (w posiadaniu zamawiajacego)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - wtyk RJ45 szt.
d.35|0814-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
36 Kamera nr 36 - kamera wewnetrzna prawa klatka schodowa i czytniki RCP
80|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.36/0501-01 z.0 |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera koputkowa kamera  |szt.
d.36/0501-01 typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS; matryca 5
Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczo$¢ 2880x1680, 2560x1440,
1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kata widzenia min. 125 st; oswietlacz
IR o zasigegu co najmniej 20 m z automatyczna regulacjg; wyjscie wideo-AHD/
HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-WDR - Sze-
roki zakres dynamiki o$wietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w
obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dzien/noc,
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw obra-
zu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatnosci,
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli;zasilanie 12 V
DC; pobdr mocy nie wigkszy niz 3 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP50, temperatura pracy od -40 do 55 oC;
wymiary max. - $rednica 110 mm, wysoko$¢ 90 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37 Kamera nr 37 - kamera wewnetrzna kancelaria ogolna i tazienka dla niepetnosprawnych
82|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.37|0501-01 z.0 |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera koputkowa kamera  |szt.
d.37(0501-01 typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS; matryca 5
Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczo$¢ 2880x1680, 2560x1440,
1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kata widzenia min. 125 st; oswietlacz
IR o zasigegu co najmniej 20 m z automatyczna regulacjg; wyjscie wideo-AHD/
HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-WDR - Sze-
roki zakres dynamiki o$wietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w
obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dzien/noc,
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw obra-
zu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatnosci,
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli;zasilanie 12 V
DC; pobér mocy nie wigkszy niz 3 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP50, temperatura pracy od -40 do 55 oC;
wymiary max. - $rednica 110 mm, wysoko$¢ 90 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 26023 Uzytkownik: suw




Podstawa

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz. |

Razem

38

Kamera nr 38 - kamera wewnetrzna parter przejscie miedzy budynkami A i C i wejscie na poczt

84
d.38

KNR AL-01
0501-01 z.0
3.2.

Demontaz do ponownego montazu elementoéw systemu telewizji uzytkowe;j -
kamera TVU wewnetrzna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

85
d.38

KNR AL-01
0501-01

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera koputkowa kamera
typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS; matryca 5
Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczo$¢ 2880x1680, 2560x1440,
1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kata widzenia min. 125 st; oswietlacz
IR o zasiggu co najmniej 20 m z automatyczng regulacja; wyjscie wideo-AHD/
HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-WDR - Sze-
roki zakres dynamiki oswietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w
obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dzien/noc,
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw obra-
zu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatnosci,
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli;zasilanie 12 V
DC; pobdr mocy nie wigkszy niz 3 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP50, temperatura pracy od -40 do 55 oC;

wymiary max. - $rednica 110 mm, wysoko$¢ 90 mm

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

39

Kamera nr 39 - kamera wewnetrzna parter tacznik miedzy budynkami Ai C

i wejsci

e na taczniku

86
d.39

KNR AL-01
0501-01 z.0
3.2.

Demontaz do ponownego montazu elementoéw systemu telewizji uzytkowe;j -
kamera TVU wewnetrzna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

87
d.39

KNR AL-01
0501-01

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera koputkowa kamera
typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS; matryca 5
Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczo$¢ 2880x1680, 2560x1440,
1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kata widzenia min. 125 st; oswietlacz
IR o zasiggu co najmniej 20 m z automatyczng regulacja; wyjscie wideo-AHD/
HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-WDR - Sze-
roki zakres dynamiki oswietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w
obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dzien/noc,
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw obra-
zu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatnosci,
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli;zasilanie 12 V
DC; pobdr mocy nie wigkszy niz 3 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP50, temperatura pracy od -40 do 55 oC;

wymiary max. - $rednica 110 mm, wysoko$¢ 90 mm

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

40

Kamera nr 40 - kamera wewnetrzna hol na parterze w budynku C i winda p

rawa strona

88
d.40

KNR AL-01
0501-01 z.0
3.2.

Demontaz do ponownego montazu elementoéw systemu telewizji uzytkowe;j -
kamera TVU wewnetrzna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

89
d.40

KNR AL-01
0501-01

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera koputkowa kamera
typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS; matryca 5
Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczo$¢ 2880x1680, 2560x1440,
1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kata widzenia min. 125 st; oswietlacz
IR o zasiggu co najmniej 20 m z automatyczng regulacja; wyjscie wideo-AHD/
HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-WDR - Sze-
roki zakres dynamiki oswietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w
obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dziern/noc,
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw obra-
zu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatnosci,
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli;zasilanie 12 V
DC; pobdr mocy nie wigkszy niz 3 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP50, temperatura pracy od -40 do 55 oC;

wymiary max. - $rednica 110 mm, wysoko$¢ 90 mm

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

41

Kamera nr 41 - kamera wewnetrzna prawa winda w budynku C

90
d.41

KNR AL-01
0501-01 z.0
3.2.

Demontaz do ponownego montazu elementoéw systemu telewizji uzytkowe;j -
kamera TVU wewnetrzna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
91|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera koputkowa kamera  |szt.
d.41/0501-01 typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS; matryca 5
Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczo$¢ 2880x1680, 2560x1440,
1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kata widzenia min. 125 st; oswietlacz
IR o zasiggu co najmniej 20 m z automatyczng regulacja; wyjscie wideo-AHD/
HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-WDR - Sze-
roki zakres dynamiki oswietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w
obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dziern/noc,
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw obra-
zu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatnosci,
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli;zasilanie 12 V
DC; pobdr mocy nie wigkszy niz 3 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP50, temperatura pracy od -40 do 55 oC;
wymiary max. - $rednica 110 mm, wysoko$¢ 90 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42 Kamera nr 42 - kamera wewnetrzna hol i wejscie na paszportu i lewa winda w budynku C
92|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera IP Dahua IPC- szt.
d.42/0501-01 HDW1230S-0280B-S5 (w posiadaniu zamawiajacego)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe OMY 3x1,5 uktadane w gotowych korytkach i na drabin- |m
d.42|0212-01 kach bez mocowania
120 m 120,000
RAZEM 120,000
94/ KNNR 5 Podtgczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.42|1203-08 lub bolce
10 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
95|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe UTP kat. 5e uktadane w gotowych korytkach i na drabin- |m
d.42|0212-01 kach bez mocowania
120 m 120,000
RAZEM 120,000
96| KNNR 5 Montaz koncéwek przez zaciskanie RJ45 szt.zyt
d.42|1203-08
analogia
4 szt.zyt 4,000
RAZEM 4,000
97|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - zasilacz szt.
d.42|0503-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98|KNR 5-01 Ustawienie szaf kablowych 6U szt.
d.42|0812-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych - przetacznik 8 portowy IPOX PX - |kpl.
d.42|0110-02 SW8-P120-U1 - posiadany przez Zamawiajgcego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
100|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzagdzenie aktywne - prze- kpl.
d.42|0110-02 tacznik 48 portéw D-Link model DSG-1510-52X posiadanego przez Zamawia-
jacego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
101|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro- | otw.
d.42|1209-0801 |pach z cegly
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
43 Kamera nr 43 - kamera wewnetrzna hol i wejscie na paszporty i lewa winda w budynku C
102|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera IP Dahua IPC- szt.
d.43/0501-01 HDW1230S-0280B-S5 (w posiadaniu zamawiajacego)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe OMY 3x1,5 uktadane w gotowych korytkach i na drabin- |m
d.43|0212-01 kach bez mocowania
120 m 120,000
RAZEM 120,000
104|KNNR 5 Podtgczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.43|1203-08 lub bolce
10 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
105|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe UTP kat. 5e uktadane w gotowych korytkach i na drabin- |m
d.43|0212-01 kach bez mocowania
120 m 120,000
RAZEM 120,000
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106|KNNR 5 Montaz koncoéwek przez zaciskanie RJ45 szt.zyt
d.43|1203-08
analogia
4 szt.zyt 4,000
RAZEM 4,000
107|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - zasilacz szt.
d.43/0503-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44 Kamera nr 44 - kamera wewnetrzna tacznik miedzy budynkami Ai C | pietro
108/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.44/0501-01 z.o |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera koputkowa kamera  |szt.
d.44|0501-01 typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS; matryca 5
Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczo$¢ 2880x1680, 2560x1440,
1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kata widzenia min. 125 st; oswietlacz
IR o zasiggu co najmniej 20 m z automatyczng regulacja; wyjscie wideo-AHD/
HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-WDR - Sze-
roki zakres dynamiki oswietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w
obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dzien/noc,
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw obra-
zu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatnosci,
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli;zasilanie 12 V
DC; pobdr mocy nie wigkszy niz 3 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP50, temperatura pracy od -40 do 55 oC;
wymiary max. - $rednica 110 mm, wysoko$¢ 90 mm
szt. 1,000
RAZEM 1,000
45 Kamera nr 45 - kamera wewnetrzna | pietro prawa klatka schodowa i dyrektor generalny
110|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.45/0501-01 z.o |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera IP Dahua IPC- szt.
d.45/0501-01 HDW1230S-0280B-S5 (w posiadaniu zamawiajacego)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
112|KNR 5-08 Montaz koncowek przez zaciskanie - wtyk RG59 szt.
d.45|0814-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
46 Kamera nr 46 - kamera wewnetrzna | pietro hol przy prawych windach
113|KNR AL-01 |Montaz elementoéw systemu telewizji uzytkowej - kamera IP Dahua IPC- szt.
d.46/0501-01 HDW1230S-0280B-S5 (w posiadaniu zamawiajacego)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.46/0501-01 z.o |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe UTP kat. 5e uktadane w gotowych korytkach i na drabin- |m
d.46/0212-01 kach bez mocowania
80 m 80,000
RAZEM 80,000
116|KNNR 5 Montaz koncéwek przez zaciskanie RJ45 szt.zyt
d.46|/1203-08
analogia
4 szt.zyt 4,000
RAZEM 4,000
117|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro- | otw.
d.46/1209-0801 |pach z cegty
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
47 Kamera nr 47 - kamera wewnetrzna | pietro hol przy lewych windach i sekretariat wojewody
118|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera IP Dahua IPC- szt.
d.47(0501-01 HDW1230S-0280B-S5 (w posiadaniu zamawiajacego)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
119|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.47|0501-01 z.0 |kamera TVU wewnetrzna
3.2
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNNR 5 Montaz koncoéwek przez zaciskanie RJ45 szt.zyt
d.47|1203-08
analogia
4 szt.zyt 4,000
RAZEM 4,000
121|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro- | otw.
d.47({1209-0801 |pach z cegty
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
48 Kamera nr 48 - kamera wewnetrzna | pietro korytarz przy sekretariacie wojewody
122|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera IP Dahua IPC- szt.
d.48|0501-01 HDW1230S-0280B-S5 (w posiadaniu zamawiajacego)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.48|0501-01 z.0 |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124|KNNR 5 Montaz koncéwek przez zaciskanie RJ45 szt.zyt
d.48|1203-08
analogia
4 szt.zyt 4,000
RAZEM 4,000
49 Kamera nr 49 - kamera wewnetrzna | pietro korytarz i wejscie do sekretariatu BW
125|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera IP Dahua IPC- szt.
d.49/0501-01 HDW1230S-0280B-S5 (w posiadaniu zamawiajacego)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.49/0501-01 z.o |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127|KNNR 5 Montaz koncéwek przez zaciskanie RJ45 szt.zyt
d.49|1203-08
analogia
4 szt.zyt 4,000
RAZEM 4,000
50 Kamera nr 50 - kamera wewnetrzna tacznik miedzy budynkami A i C Il pietro
128/ KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.50{0501-01 z.0 |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej -kamera koputkowa kamera ty- |szt.
d.50{0501-01 pu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS; matryca 5
Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczo$¢ 2880x1680, 2560x1440,
1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kata widzenia min. 125 st; oswietlacz
IR o zasigegu co najmniej 20 m z automatyczna regulacjg; wyjscie wideo-AHD/
HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-WDR - Sze-
roki zakres dynamiki o$wietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w
obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dzien/noc,
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw obra-
zu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatnosci,
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli;zasilanie 12 V
DC; pobér mocy nie wigkszy niz 3 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP50, temperatura pracy od -40 do 55 oC;
wymiary max. - $rednica 110 mm, wysoko$¢ 90 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51 Kamera nr 51 - kamera wewnetrzna Il pietro klatka schodowa prawa
130|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.51|0501-01 z.0 |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Poszcz.

Razem

13
d.51

KNR AL-01
0501-01

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera koputkowa kamera
typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS; matryca 5
Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczo$¢ 2880x1680, 2560x1440,
1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kata widzenia min. 125 st; oswietlacz
IR o zasiggu co najmniej 20 m z automatyczng regulacja; wyjscie wideo-AHD/
HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-WDR - Sze-
roki zakres dynamiki oswietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w
obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dziern/noc,
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw obra-
zu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatnosci,
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli;zasilanie 12 V
DC; pobdr mocy nie wigkszy niz 3 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP50, temperatura pracy od -40 do 55 oC;

wymiary max. - $rednica 110 mm, wysoko$¢ 90 mm

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

52

Kamera nr 52 - kamera wewnetrzna Il pietro korytarz i Oddziat Kadr

132
d.52

KNR AL-01
0501-01 z.0
3.2.

Demontaz do ponownego montazu elementoéw systemu telewizji uzytkowe;j -
kamera TVU wewnetrzna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

133
d.52

KNR AL-01
0501-01

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera koputkowa kamera
typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS; matryca 5
Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczo$¢ 2880x1680, 2560x1440,
1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kata widzenia min. 125 st; oswietlacz
IR o zasiggu co najmniej 20 m z automatyczng regulacja; wyjscie wideo-AHD/
HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-WDR - Sze-
roki zakres dynamiki oswietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w
obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dzien/noc,
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw obra-
zu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatnosci,
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli;zasilanie 12 V
DC; pobdr mocy nie wigkszy niz 3 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP50, temperatura pracy od -40 do 55 oC;

wymiary max. - $rednica 110 mm, wysoko$¢ 90 mm

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

53

Kamera nr 53 - kamera wewnetrzna tacznik miedzy budynkami Ai C lll piet

ro

134
d.53

KNR AL-01
0501-01 z.0
3.2.

Demontaz do ponownego montazu elementoéw systemu telewizji uzytkowe;j -
kamera TVU wewnetrzna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

135
d.53

KNR AL-01
0501-01

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera koputkowa kamera
typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS; matryca 5
Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczo$¢ 2880x1680, 2560x1440,
1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kata widzenia min. 125 st; oswietlacz
IR o zasiggu co najmniej 20 m z automatyczng regulacja; wyjscie wideo-AHD/
HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-WDR - Sze-
roki zakres dynamiki oswietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w
obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dziern/noc,
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw obra-
zu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatnosci,
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli;zasilanie 12 V
DC; pobdr mocy nie wigkszy niz 3 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP50, temperatura pracy od -40 do 55 oC;

wymiary max. - $rednica 110 mm, wysoko$¢ 90 mm

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

54

Kamera nr 54 - kamera wewnetrzna lll pietro hol przy windach i sekretariat

BAG

136
d.54

KNR AL-01
0501-01 z.0
3.2.

Demontaz do ponownego montazu elementoéw systemu telewizji uzytkowe;j -
kamera TVU wewnetrzna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

137
d.54

KNR AL-01
0501-01

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera IP Dahua IPC-
HDW1230S-0280B-S5 (w posiadaniu zamawiajacego)
1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

138
d.54

KNR 5-08
0814-01

Montaz koncowek przez zaciskanie - wtyk RJ45

4

szt.

szt.

4,000

RAZEM

4,000

55

Kamera nr 55 - kamera wewnetrzna lll pietro lewa klatka schodowa
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139|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.55|0501-01 z.0 |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
140|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera koputkowa kamera  |szt.
d.55/0501-01 typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS; matryca 5
Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczo$¢ 2880x1680, 2560x1440,
1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kata widzenia min. 125 st; oswietlacz
IR o zasigegu co najmniej 20 m z automatyczna regulacjg; wyjscie wideo-AHD/
HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-WDR - Sze-
roki zakres dynamiki o$wietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w
obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego Swiatta, Tryb dzien/noc,
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw obra-
zu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatnosci,
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli;zasilanie 12 V
DC; pobdr mocy nie wigkszy niz 3 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP50, temperatura pracy od -40 do 55 oC;
wymiary max. - $rednica 110 mm, wysoko$¢ 90 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56 Kamera nr 56 - kamera wewnetrzna IV pietro hol przy prawych windach
141|KNR AT-14 |Wykonanie przegladu i sprawdzenia kamery pomiar
d.56|0111-01
analogia
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
57 Kamera nr 57 - kamera wewnetrzna IV pietro wejscie do kas
142|/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.57|0501-01 z.0 |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera koputkowa kamera  |szt.
d.57(0501-01 typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS; matryca 5
Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczo$¢ 2880x1680, 2560x1440,
1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kata widzenia min. 125 st; oswietlacz
IR o zasigegu co najmniej 20 m z automatyczna regulacjg; wyjscie wideo-AHD/
HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-WDR - Sze-
roki zakres dynamiki o$wietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w
obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dzien/noc,
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw obra-
zu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatnosci,
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli;zasilanie 12 V
DC; pobdr mocy nie wigkszy niz 3 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP50, temperatura pracy od -40 do 55 oC;
wymiary max. - $rednica 110 mm, wysoko$¢ 90 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58 Kamera nr 58 - kamera wewnetrzna V pietro prawa klatka schodowa i korytarz do sekretariatu WBiZK
144|KNR AT-14 |Wykonanie przegladu i sprawdzenia kamery pomiar
d.58|0111-01
analogia
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
59 Kamera nr 59 - kamera wewnetrzna VIl pietro wejscie do kancelarii tajnej
145/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera IP Dahua IPC- szt.
d.59|0501-01 HDW1230S-0280B-S5 (w posiadaniu zamawiajacego)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
146|/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.59|0501-01 z.0 |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
147|KNNR 5 Montaz koncéwek przez zaciskanie RJ45 szt.zyt
d.59|1203-08
analogia
4 szt.zyt 4,000
RAZEM 4,000
60 Kamera nr 60 - kamera wewnetrzna piwnica budynek A klatka schodowa i korytarz
148/KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera IP Dahua IPC- szt.
d.60{0501-01 HDW1230S-0280B-S5 (w posiadaniu zamawiajacego)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149|KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - wtyk RJ45 szt.
d.60|0814-01
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
150|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe UTP kat. 5e uktadane w gotowych korytkach i na drabin- |m
d.60{0212-01 kach bez mocowania
30 m 30,000
RAZEM 30,000
61 Kamera nr 61 - kamera wewnetrzna piwnica budynek A korytarz i magazyn
151|KNR AL-01 |Montaz elementoéw systemu telewizji uzytkowej - kamera IP Dahua IPC- szt.
d.61[0501-01 HDW1230S-0280B-S5 (w posiadaniu zamawiajacego)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
152|KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - wtyk RJ45 szt.
d.61|0814-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
153|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe UTP kat. 5e uktadane w gotowych korytkach i na drabin- |m
d.610212-01 kach bez mocowania
30 m 30,000
RAZEM 30,000
62 Kamera nr 62 - kamera wewnetrzna hol na budynku B
154/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.62|0501-01 z.0 |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
155|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera koputkowa kamera  |szt.
d.62{0501-01 typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS; matryca 5
Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczo$¢ 2880x1680, 2560x1440,
1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kata widzenia min. 125 st; oswietlacz
IR o zasigegu co najmniej 20 m z automatyczna regulacjg; wyjscie wideo-AHD/
HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-WDR - Sze-
roki zakres dynamiki o$wietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w
obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego swiatta, Tryb dzien/noc,
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw obra-
zu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatnosci,
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli;zasilanie 12 V
DC; pobdr mocy nie wigkszy niz 3 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP50, temperatura pracy od -40 do 55 oC;
wymiary max. - $rednica 110 mm, wysoko$¢ 90 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63 Kamera numer 63, 64, 65 zewnetrzna Okraglak Od strony rzeki Silnicy
156|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera w obudowie tubowej- |szt.
d.63|0501-02 kamera typu 4w1: standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI; przetwornik 1/27" CMOS;
matryca 5 Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB; rozdzielczo$¢ 2880x1680,
2560x1440, 1920x1080, 960x576; obiektyw 2,8 mm; kagta widzenia min. 110 o;
oswietlacz IR o zasiegu co najmniej 30 m z automatyczng regulacja; wyjscie
wideo-AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 om; menu ekranowe; funkcje - D-
WODR - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szu-
mu w obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dzien/
noc, ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw
obrazu, AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Strefy prywatno$-
ci, Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans bieli; zasilanie 12 V
DC, pobdr mocy nie wigkszy niz 4 W; obudowa plastikowa lub metalowa; klasa
szczelnosci IP67; temperatura pracy od -40 do 60 oC; wymiary max. - szero-
kos¢, wysokos$c¢ lub srednica 72 mm, dtugos¢ 165 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
157|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe OMY 3x1,5 uktadane w gotowych korytkach i na drabin- |m
d.63(0212-01 kach bez mocowania
120 m 120,000
RAZEM 120,000
158|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.63|1203-08 lub bolce
10 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
159|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe UTP kat. 5e uktadane w gotowych korytkach i na drabin- |m
d.63(0212-01 kach bez mocowania
360 m 360,000
RAZEM 360,000
160|KNNR 5 Montaz koncéwek przez zaciskanie RJ45 szt.zyt
d.63(1203-08
analogia
6 szt.zyt 6,000
RAZEM 6,000
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161|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - zasilacz szt.
d.63/0503-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64 Prace uzupetniajace
162\ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych z zaprawy wapiennej o powierz- |szt.
d.64/0709-01 chni 0.26-0.5 m2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
163|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg emulsyjng m?2
d.64|1519-01
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
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