Znak: AG.1.272.2.30.2023 Zatacznik nr 2 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania pn.: ,Konserwacja i przeglad: systeméw, urzadzen i sprzetu ochrony
przeciwpozarowej w budynkach Swigetokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach”

,Konserwacja i serwis systeméw alarmu pozaru (SAP), dzwiekowych systemow ostrzegania
(DS0), systemoéw zapobiegania zadymianiu (SZZ), systemu oswietlenia ewakuacyjnego (SOA),
gtownych przeciwpozarowych wylacznikéw pradu oraz drzwi p.poz. w obiektach

Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach”.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie konserwacji i serwisow systeméw alarmu pozaru
(SAP), dzwiekowych systeméw ostrzegania (DSO), systemdw zapobiegania zadymianiu (SZZ), drzwi
p.poz., odwietlenia ewakuacyjnego oraz gtéwnego wylgcznika przeciwpozarowego pradu w obiektach
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia
2024 r. wg harmonogramu zatwierdzonego przez zamawiajacego.
Zakres czynno$ci serwisu i konserwacji obejmuje co najmnie;j:
konserwacije i serwis nastepujacych systeméw:

a) systemu alarmu pozaru (SAP),

b) dzwiekowego systemu ostrzegania (DSO)

c) systeméw zapobiegania zadymianiu (SZZ),

d) systemu o$wietlenia ewakuacyjnego (SOE),
konserwacije i serwis:

a) drzwi przeciwpozarowych,

b) przeciwpozarowego wytacznika pradu,
znajdujacych sie w obiektach Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego obejmujacych nastepujace
lokalizacje:

— Swietokrzyski Urzad Wojewddzki (budynki A, B i C) - al. IX Wiekow 3 w Kielcach oraz

— budynek magazynowy przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach.

Wymog przeprowadzania przegladéw technicznych, czynnosci konserwacyjnych, odpowiednich
dla danego urzadzenia préb i badan potwierdzajacych prawidtowosc¢ ich dziatania dla wyzej wymienionych
systemow, urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, okresla § 3 i § 4.2.1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,

innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023 poz. 822).
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Zakres ustugi obejmuje konserwacije i serwis:
— Systemow Alarmu Pozaru (SAP),
— Dzwiekowego Systemu Ostrzegania (DSO),
— Systemoéw Zapobiegania Zadymianiu (SZZ),
— Systemu Oswietlenia Ewakuacyjnego (SOE),
— Przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
— drzwi p.poz.
oraz utrzymywanie w ciggtej sprawnosci technicznej zleconych do konserwacji ww. systemow.

Przeglady konserwacyjne muszg by¢ dokonywane zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej oraz z nalezytg starannoscia. Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne, o ktérych
mowa powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez
producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Przeglady konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane, zgodnie z ponizszym ZESTAWIENIEM
PRZEGLADOW KONSERWACYJNYCH.

Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia serwisu awaryjnego catodobowego,
a koszty robocizny zwigzane z naprawami awaryjnymi zostang rozliczone na podstawie odrebnej oferty
wykonawcy uwzgledniajacej koszty czesci zamiennych i koszty robocizny.

Awarie zgtaszane bedg przez zamawiajgcego na podany wczesniej przez wykonawce numer
telefonu. Koszty wymiany niesprawnych czesci (nie bedacych na gwarancji), bedg rozliczane
na podstawie zatwierdzonych przez zamawiajacego ofert wykonawcy, sporzadzonych w oparciu
o udokumentowane koszty zakupu i robocizny np. fakture, na podstawie odrebnych zlecen. Zamawiajacy
dopuszcza zakup we wtasnym zakresie niesprawnych cze$ci wskazanych przez wykonawce. Zakres prac

obejmuje réwniez instruktaz obstugi ww. systemow.

ZESTAWIENIE PRZEGLADOW KONSERWACYJNYCH

Zakres czynno$ci przegladdw i konserwaciji obejmuije:

l. Konserwacja Systemu Alarmu Pozarowego (SAP):

1) kontynuacje ksigzki pracy i eksploatacji instalacji,

2) sprawdzanie wszystkich zapiséw w ksigzce pracy i eksploatacji SAP,

3) ocene stanu technicznego, czyszczenie wszystkich urzadzen systemu oraz doprowadzenie

do prawidtowej pracy systemu,
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4) spowodowanie zadziatania, co najmniej, jednej czujki i ROP-a w kazdej strefie w celu
sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pozarowej (dalej CSP) prawidtowo odbiera i wy$wietla
okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia i zamyka po zdarzeniu wszystkie
inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze (klapy, drzwi pozarowe itp.),

5) sprawdzenie, czy monitoring uszkodzen CSP funkcjonuje prawidtowo,

6) sprawdzenie zadziatania tacza do strazy pozarnej,

7) sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek tacznie z urzadzeniami uruchamianymi
recznie, wykonanie testu zadziatania czujek (co najmniej 25% liczby czujek pozarowych
w obiekcie przy przegladzie konserwacyjnym w okresie kwartatu, innych w kolejnych okresach),

8) wykonanie testu ROP, testow zadziatania wyjs¢ sterujgcych modutdéw, sprawdzenie
naptywajacych potwierdzen wynikajacych z zadziatania wyj$¢ sterujacych,

9) sprawdzanie zadziatania sygnalizatorow,

10) sprawdzanie uktadu zasilania systemu,

11

12

13) sprawdzenie pracy centrali systemu pozaru (CSP), wizualne ogledziny centrali, testu

)
) sprawdzanie stanu technicznego akumulatoréw zamontowanych w systemie,

) sprawdzanie zasilaczy, uktadow fadowania akumulatorow i zasilaczy awaryjnych systemu,

)

wysSwietlacza, wywotanie alarmu 1-go stopnia, potwierdzenie i skasowanie, wykonanie testu
drukarki,

14) sprawdzenie daty i czasu rzeczywistego zegara w centrali alarmowej,

15
16

17) wykonanie dodatkowych czynnosSci  konserwacyjnych  okreSlonych w  dokumentacji

)
) mycie i czyszczenie czujek sygnalizacji pozaru,

) zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementéw,

)

powykonawczej systemu sygnalizacji pozaru oraz DTR urzadzen systemu,

18) zapewnienie ciggtej sprawnosci technicznej systeméw SAP.

Podczas przegladu konserwacyjnego wykonywanego co miesiac nalezy:

1) sprawdzi¢ wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacji instalacji i upewni¢ sig, ze podjeto
odpowiednie dziatania eliminujgce wszystkie nieprawidtowo$ci wpisane do ksigzki,

2) spowodowa¢ zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie pozarowej, w celu sprawdzenia, czy CSP prawidlowo odbiera i wy$wietla
okre$lone sygnaty, emituje sygnat akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia
alarmowe (sprawdzi¢ co najmniej 25% wszystkich czujek, innych w kolejnych przegladach),

3) przeprowadzic testy systemdw zasilajacych urzadzenia bezpieczenstwa pozarowego,

4) sprawdzi¢, czy nadzorowanie uszkodzen CSP funkcjonuje prawidtowo,
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5) dokona¢ rozpoznania, czy nastapity jakies zmiany budowlane, ktére mogg mieC wptyw
na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych — zauwazone nieprawidtowosci

powinny by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji i szybko usuniete.

Podczas rocznego przegladu konserwacyjnego nalezy:

1) przeprowadzi¢ préby zalecane dla obstugi codziennej, dwumiesiecznej i kwartalnej,

N

sprawdzi¢ kazda czujke i reczny ostrzegacz pozarowy zgodnie z DTR producenta,

B~ W

)

) sprawdzi¢ zdolno$¢ CSP do uaktywnienia wyjs¢ pomocniczych,

) sprawdzi¢ wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i aparatura sg sprawne, nie sq
uszkodzone i sg odpowiednio zabezpieczone,

5) sprawdzi¢ stan wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych,

6) wszystkie zauwazone nieprawidtowosci powinny by¢ zapisane w ksigzce eksploatacii instalacii

i wpisane do protokotu.

1. Zestawienie urzadzen Systemu Alarmu Pozarowego (SAP):

Budynek A:
1) Centrala Aritech 2000 8 linii 2 szt.
2) Centrala Aritech 2000 8 linii (w tym 2 linie SAP dla budynku) 1 szt.
3) Optyczne czujniki dymu 934 szt.
4) ROP 48 szt.
5) Modut sterujacy IO 212 szt.
6) Sygnalizatory akustyczne wewnetrzne 3 szt.
Budynek B:
1) Optyczne czujniki dymu 83 szt.
2) Dwusensorowe czujniki dymu 4 szt.
3) Temperatura czujka 6 szt.
4) Liniowy detektor dymu 2 szt.
5) ROP 12 szt.
6) Modut sterujacy IO 4 szt.
7) Moduly sieciowe 1 szt.
Budynek C:
1) Centrala Aritech 1200 - C 4 linie 2 szt.
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2) Centrala repetytor Aritech 1200 - C 2 linie 1 szt.
3) Optyczne czujniki dymu 520 szt.
4) Dwusensorowe czujniki dymu 29 szt.
5) ROP 48 szt.
6) Modut ster IO 22 szt.
7) Moduty sieciowe 3 szt.

Il Konserwacja Dzwiekowy System Ostrzegania (DSO):
kontynuacje ksigzki pracy i eksploataciji instalacji,

sprawdzanie wszystkich zapiséw w ksigzce pracy i eksploatacji DSO,

wW

sprawdzenie ogolnego stanu instalacji,

~

usuniecie zabrudzenia i odkurzenie central DSO,

()]

sprawdzenie raportéw z central DSO,

sprawdzenie poprawnosci dziatania nagranych komunikatéw (w trybie automatycznym, z pulpitu

mikrofonowego i za pomocg mikrofonu strazaka) do stref nagtos$nienia,

7) sprawdzenie, czy wszystkie niekrytyczne funkcje sg wytaczone podczas pracy w trybie
alarmowym,

8) sprawdzenie czasu osiggania gotowosci systemu do rozgtaszania po wigczeniu podstawowego
lub rezerwowego zrddta zasilania,

9) sprawdzenie czasu, osiggania gotowosci systemu do rozgtaszania w trybie alarmowym przez
operatora lub automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej lub innego,

10) sprawdzenie, czy operator systemu jest w stanie otrzymac¢ wskazania prawidtowego dziatania lub
nie dziatania czes$ci systemu ostrzegawczego w krytycznej Sciezce sygnatu,

11) sprawdzenie, czy system jest w stanie przeprowadzi¢ rozgtoszenie ostrzezen i komunikatow
stownych w jednej lub wiecej stref jednoczesnie,

12) zmierzenie poziomu szumow otoczenia w poblizu wyposazenia kontrolnego i wskazujacego,

13) sprawdzenie, czy zrozumiato$¢ mowy jest réwna lub wyzsza niz 0.7 we wspdinej skali
zrozumiatosci,

14) sprawdzenie, czy uszkodzenie tgcza komunikacyjnego pomiedzy systemem DSO i systemem
sygnalizacji pozarowe;j jest zgtaszane jako btad,

15) sprawdzenie, czy warunki srodowiska nie wykraczajg poza wymagane,

16) zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementow — wymiana uszkodzonych elementdw

dotyczy tylko budynku A, poniewaz DSO w budynkach B i C podlega gwarancji (oferte
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17)

18)

z szacunkowg wartoscig czesci zamiennych i uwzgledniajacq koszty robocizny nalezy
przedtozy¢ do akceptacji zamawiajacego),

wykonanie  dodatkowych czynnosSci  konserwacyjnych  okreslonych w  dokumentacii
powykonawczej dzwigkowego systemu ostrzegawczego oraz DTR urzadzen systemu,

zapewnienie ciggtej sprawnosci technicznej systeméw DSO.

Podczas przegladu konserwacyjnego wykonywanego co 3 miesigce nalezy:

1)

Uwaga:

sprawdzi€¢ czy nie nastgpity zmiany w aranzacji pomieszczen (zmiana rozktadu $cian, nowe
elementy wyposazenia, itp.), ktdre wplywajg na zrozumiato$¢ i styszalnos¢ komunikatow
alarmowych,

sprawdzi¢ czy po wywotaniu alarmu z co najmniej jednego wejscia z CSP komunikaty alarmowe
sq nadawane do odpowiednich stref alarmu gtosowego, sg styszalne i zrozumiate. Poziomy
ci$nienia akustycznego SPL powinny by¢ odnotowywane w ksigzce eksploatacji, przegladow,
napraw i kontroli DSO i poréwnane z wynikami wcze$niejszych badan prowadzonych w tych
samych miejscach w obiekcie,

sprawdzi¢ czy czas przejécia w stan alarmu glosowego przez operatora lub automatycznie
po otrzymaniu sygnatu z SSP nie przekracza 3 s,

sprawdzi¢ czy ksigzka eksploataciji, przegladdw, napraw i kontroli DSO zawiera wpisy dotyczace
awarii i uszkodzen oraz czy wszystkie awarie i uszkodzenia zostaty wyeliminowane,

sprawdzi¢, czy mikrofony strazaka dziatajg prawidtowo. Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ ich
dziatania, w tym wybor stref i komunikatéw do danej strefy w nastepujacy sposob:

sprawdzi¢, czy komunikat alarmowy ,na zywo” nadawany jest poprawnie w co najmniej jednej
strefie alarmu gtosowego,

sprawdzi¢, czy zarejestrowane komunikaty alarmowe mogg by¢ wybierane i nadawane

poprawnie w co najmniej jednej strefie alarmu glosowego.

Konserwacja DSO dotyczy: Budynkéw A, B i C, przy czym DSO w budynkach C i B podlega gwaranciji

(data montazu 2021 r., gwarancja obowigzuje do 15.11.2026r.).

Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw Portierni oraz

pracownikow WCZK po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Iv.

1)
2)

Konserwacja systemu zapobiegania zadymianiu drég ewakuacji obejmuje (SZZ):
kontynuacje ksigzki pracy i eksploataciji instalacji,

sprawdzanie wszystkich zapiséw w ksigzce pracy i eksploatacji SZZ,
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3) ocene stanu technicznego, czyszczenie wszystkich urzadzen oraz doprowadzenie
do prawidtowej pracy systemu,

4) sprawdzenie uruchomienia i wytaczenia klap przeciwpozarowych (oddymiajacych i odcinajacych)
wraz z przeprowadzeniem konserwacji mechanizméw (sitowniki, zawiasy klap itp.),

5) sprawdzenie  zadziatania  chwytakow  elektromagnetycznych  drzwiowych  wraz
Z przeprowadzeniem konserwacji,

6) sprawdzenie zadziatania zwér  elektromagnetycznych i  elektrozaczepow  wraz
Z przeprowadzeniem konserwacji,

7) sprawdzenie zadziatania awaryjnego otwarcia drzwi ewakuacyjnych z poziomu przyciskow
ewakuacyjnych i central sterujgcych,

8) optyczne sprawdzenie klap, drzwi po otwarciu i/lub zamknigciu,

9) wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznych zasilajacych systemy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

10) sprawdzanie uktadu zasilania systemow,

11

12

13) sprawdzenie dziatania sitownikéw minimum raz w roku z poziomu central sterujgcych wraz

)

) sprawdzanie zamocowania w przegrodach budowlanych,

) sprawdzenie swobody dziatania przegrody klapy,

)

z przeprowadzeniem konserwaciji,

14) sprawdzenie reczne dziatania sitownikéw,

15) sprawdzenie dziatania central sterujgcych (oddymianiem, zamknieciami ogniowymi) wraz
Z przeprowadzeniem konserwacji,

16) sprawdzenie mocowan i przesmarowanie okuc,

17) sprawdzenie naptywajacych potwierdzen wynikajacych z zadziatania wyj$¢ sterujacych,

18) wykonanie dodatkowych czynno$ci konserwacyjnych okreslonych w dokumentacjach

powykonawczych systemdw zapobiegajgcych zadymianiu oraz DTR urzadzen systemu,

19) zapewnienie ciagtej sprawnosci technicznej systemow SZZ.

Podczas przegladu konserwacyjnego wykonywanego co miesiac nalezy:
Wykonac¢ nastepujace proby awaryjnego zrodta zasilania oraz wyposazenia rezerwowego:
1) nalezy symulowa¢ awarie podstawowego zrodta zasilania i sprawdzi¢, czy system przetaczyt sie
automatycznie na dodatkowe zrédto zasilania,
2) nalezy wykonac¢ przeglad urzadzen rozdzielczych i uktadow falownikowych dla poszczegoinych
central wentylacyjnych,

3) nalezy sprawdziC dziatanie presostatow w uktadzie regulacji automatyczne;.
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Podczas rocznego przegladu konserwacyjnego nalezy:
Poza zaleceniami producenta i probami raz na dwa miesigce, nalezy wykonac probe catego systemu
réznicowania cisnien przez przeprowadzenie kolejno prob odbiorczych:

1) rdznica cisnien,

N

predkos¢ powietrza,

w

)

) sita otwierajaca drzwi p.poz.,

4) uruchamianie automatycznego systemu wykrywania pozaru poprzez zadymienie gtowic
czujnikow i aktywacji systemu roznicowania cisnien,

5) sprawdzi¢ dziatanie przeciwpozarowych wytacznikéw pradu w budynkach.

V. Zestawienie urzadzen systemu zapobiegania zadymianiu drég ewakuacji:
Budynek A:
1. System nadcisnieniowy DELTA firmy CIAT dla klatek schodowych i drogi ewakuacji

piwnicy.

a) Centrala sterowania systemem DELTA 3 szt.
b) Szafa sterowniczo-serwisowa falownikow 2 szt.
c) Klapa upustowa DEP DELTA 3 szt.
d) Wyrzutnia ISOLAR z mechanizmem impuls GRYFIT 2 szt.
e) Presostaty 10 szt.
f) Centrale wentylacyjne 5 szt.
2. System oddymiania poziomych drég ewakuac;ji

a) Centrale wentylacyjne 6 szt.
b) Szafa sterowniczo-zasilajgca 2 szt.
c) Sterowane klapy p.poz. wentylacji 64 szt.
d) Wentylatory oddymiajace 6 szt.
e) Zasilacze pozarowe 4 szt.

3. System zwalniania drzwi p.poz.

a) Centrala sterujgca 1 szt.
b) Zasilacze pozarowe 2 szt.
c) Trzymacze drzwi p.poz. 72 szt.
d) Mechanizmy zamykajace drzwi p.poz. 36 szt.
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System zasilania podstawowego i rezerwowego 0,4/0,23 kV uktadéw oddymiania

poziomych i pionowych drég ewakuacji

a) Szafy zasilajgco-rozdzielcze 2 szt.
b) Bloki SZR (samoczynnego zataczenia rezerwy) 2 szt.
c) Moduty wykonawcze GWP 2 szt.
5. System réznicowania cisnien dla szybéw windowych
a) Centrale wentylacyjne 2 szt.
b) Szafa sterowniczo-zasilajgca 2 szt.
6. Wizualizacja sytemu wykrywania dymu i oddymiania drég ewakuaciji
a) Serwer wizualizacji z panelem LCD 1 szt.
b) Moduty sprzetowe sprzegajace 1 kpl.
c) Oprogramowanie systemowe 1 kpl.
Budynek C:
1. System nadcisnieniowy dla klatek schodowych
a) centrala sterowania systemem oddymiania CS-ZPS 135 2 szt.
b) szafa sterowniczo-zasilajgca falownikow 1 szt.
c) klapa cisnieniowa upustowa ORV 2 szt.
d) sterowane klapy p.poz. wentylacii 20 szt.
e) zasilacze pozarowe 2 szt.
f) wentylatory oddymiania 2 szt.
2. System zwalniania drzwi p.poz.
a) centrala sterowania systemem zwalniania drzwi CS-ZPS 135 1 szt.
b) zasilacze pozarowe 1 szt.
c) trzymacze drzwi 21 szt.
d) mechanizmy zamykajace drzwi p.poz. 36 szt.
3. System zasilania podstawowego i rezerwowego 0,4/0,23kV uktadéw oddymiania
a) szafa zasilajgca-sterownicza 1 szt.
b) bloki SZR 1 szt.
c) moduty wykonawcze GWP 3 szt.
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4. System réznicowania cisnien dla szybow windowych

a) centrale wentylacyjne 2 szt.

b) szafa zasilajgca-sterownicza 1 szt.

5. Wizualizacja systemu SAP i oddymiania drég ewakuac;ji

a) serwer wizualizacji z panelem LCD 1 kpl.
b) moduty sprzetowe sprzegajace 1 kpl.
C) oprogramowanie systemowe 1 kpl.

6. System oswietlenie ewakuacyjnego

a) oSwietlenie ewakuacyjne i kierunkowe Firmy THORN 148 szt.

W wycenie konserwacji systemu oddymiania nalezy uwzgledni¢ opfaty licencyjne

nha oprogramowanie systemu sterowania i sytemu wizualizacji.

VL.

Konserwacja systemu oswietlenia ewakuacyjnego:

Zestawienie systemow oswietlenia ewakuacyjnego:

1.

w budynku A znajdujq sie oprawy o$wietleniowe ewakuacyjne i kierunkowe typu VOYAGER
LED produkcji Thorn Lighting 204 kpl. a system monitorowania typu XV500 produkcji Thorn
Lighting.

w budynku B znajdujg sie oprawy oswietleniowe ewakuacyjne i kierunkowe 9 kpl.

w budynku C-1 system o$wietlenie ewakuacyjnego - oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe
firmy THORN 148 kpl.

w budynku C- 1 system o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego- oswietlenie kierunkowe firmy
LOVATO - 20 kpl.

w budynku przy ul. Skrajnej 61 instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego stanowig oprawy typ
OP1 H8TA1N produkcji ES SYSTEM 45 kpl.

Konserwacja instalacji obejmowac bedzie:

— czynno$ci konserwacyjne i testowanie wykonywane w kazdym przegladzie,

— czynnosci konserwacyjne i testowanie wykonywane raz w roku,

— dokonywanie diagnostyki ewentualnych uszkodzen i awarii systemu, biezacych napraw
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i wymian elementéw instalacji wynikajacych z eksploataciji (dostawa elementéw instalacji, czesci
zamiennych w celu dokonywania niezwtocznych napraw i usuwania awarii systemu wg potrzeb

zamawiajgcego).

Serwis i testowanie systemow awaryjnego o$wietlenia:

testy raz na miesiac - rejestrowanie wynikow testu,

test coroczny - rejestrowanie wynikow testu.

W dzienniku nalezy zapisac date testu i jego wyniki.

Vil

Konserwacja przeciwpozarowych wytacznikéw pradu:

Podczas rocznego przegladu konserwacyjnego nalezy wykonaé¢ nastepujace czynnosci:

1. Konserwacja przeciwpozarowego wytacznika pradu obejmowac bedzie:

a)

lokalizacja wytacznika i prawidtowos¢ oznaczenia,

aktywacja wytgcznika,

sprawdzenie wizualne i ocena stanu technicznego wytgcznika pradu,

sprawdzenie zadziatania wytgcznika — kontrola w rozdzielni elekirycznej, czy zadziatanie
wytacznika przeciwpozarowego pradu spowodowato zadziatanie gtdwnego wytacznika,
sprawdzenie podtrzymania zasilania urzadzen i systemow, ktdrych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru (centrale systeméw ppoz., hydrofornie ppoz. itd.),

sprawdzenie obwodow elektrycznych, dla nieaktywnej czesci,

sprawdzenie obwodow elektrycznych, dla aktywnej czesci,

kontrola wind jesli takie sq w obiekcie (gdzie sie zatrzymuja) po wytaczeniu przeciwpozarowego
wytgcznika pradu,

sporzadzenie protokotu pokontrolnego czynno$ci.

2. Prace konserwacyjne przeciwpozarowego wytacznika pradu obejmowac beda;

a)

czynnosci konserwacyjne i testowanie wykonywane raz w roku.

Zestawienie przeciwpozarowych wytacznikéw pradu zainstalowanych w:

)
b)
c)

budynkach A, Bi C -1 4 szt
budynku Warsztatow samochodowych 1 szt.
budynku magazynu przy ul. Skrajna 61 1 szt.
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VIIl.  Konserwacja drzwi przeciwpozarowych:

Podczas przegladu konserwacyjnego wykonywanego co miesiac nalezy:

1. sprawdzi¢ funkcjonowanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
nie stosowac smarow lub olejow, ktore zawierajg kwasy lub zywice,

stosowac srodki pielegnacyjno-czyszczace nie naruszajgce powtoki antykorozyjnej okuc,

il

regulowac naciag sprezyn w drzwiach, oku¢, zamkdw, klamek, rygli, samozamykaczy,
elektrozaczepow, sitownikdw itp.,
5. sprawdzi¢ pofgczenia elektrycznych elektrozaczepdw, samozamykaczy itp.,

6. przeprowadzi¢ kontrole dziatania powyzszych elementow.

Materiaty eksploatacyjne np.: bezpieczniki, smary, oleje, Srodki czyszczace, aerozole testowe, szybki

przycisku ROP, papier do drukarek, dostarcza wykonawca.

Wykonawca musi zastosowa¢ sie¢ do nastepujacych wytycznych Oddziatu Technicznego Biura

Administracyjno -Gospodarczego SUW, ktére beda wymagane po podpisaniu umowy:

1)

po kazdej wizycie na poszczegdlnym obiekcie nalezy wykonaé protokot sprawnosci danego
urzadzenia i dotgczy¢ do faktury,

kontynuowac (lub zatozy¢ nowe, je$li nie ma), ksigzki pracy i eksploataciji instalacji. W ksigzkach
wpisa¢ aktualne telefony kontaktowe w ciggu dnia i przez catg dobe,

wymieni¢ skrocone instrukcje obstugi z aktualnymi telefonami do kontaktu,

dokonywac wpisow w ksigzkach serwisowych z przeprowadzonego testowania systemu,

przy przeprowadzeniu przegladu instalacji p.poz. konserwacji nalezy zadymi¢ w co najmniej 4 iloSci

wszystkie czujki w rozliczeniu kwartalnym,

wytypowa¢ osobe do kontaktéw ze strony wykonawcy (imige i nazwisko, telefon stacjonarny,
komorkowy),
po podpisaniu umowy na serwis i konserwacje nalezy uzgodni¢ z osobami wyznaczonymi przez

zamawiajgcego forme i tres¢ protokotdw z przeprowadzonych konserwacii,
po uzyskaniu potwierdzenia na protokotach powyzszych oséb, wykonawca moze ztozy¢ fakture wraz
z dotgczonymi oryginatami protokotdéw z przeprowadzonej konserwacji systemu,
w protokole przegladu i konserwacji musza sie znajdowac nastepujace pozycje:
a) imie i nazwisko serwisanta(ow),
b)
c) data przeprowadzenia konserwacji, zgodna z przedstawionym harmonogramem,
d)

dokfadny adres obiektu, na ktérym przeprowadzono serwis i konserwacje,

zakres przeprowadzonych prac,
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e) wykaz ewentualnych niesprawnych elementow instalacji z okresleniem koniecznosci ich wymiany
lub dokonania naprawy (o0 powyzszym przed wymiang wykonawca powiadomi zamawiajgcego),

10) Przez czas reakcji zamawiajgcy rozumie czas od powiadomienia wykonawcy o nieprawidtowej pracy
urzadzen lub instalacji do podjecia czynnosci naprawczych,

11) Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszystkich prac konserwacyjnych w dni robocze
W czasie pracy w godz. 730-1530 wg harmonogramu zatwierdzonego przez zamawiajacego, a wszelkie
zaktocenia pracy systemow, awarie usungc takze poza czasem pracy. Przez okreslenie ,dni robocze”
zamawiajacy rozumie dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12) Prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z DTR urzadzen i obowigzujacymi przepisami.
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