Znak: AG.1.272.2.2.2024 Zalacznik nr 2 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania pn.: ,Remont wiaty Smietnikowe;j”.

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pod nazwg: ,Remont wiaty Smietnikowej.” Obiekt
Zlokalizowany jest na terenie Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach przy al. IX Wiekow
Kielc 3, obok budynku B ,Okraglak”. Budynek altany $mietnikowej zostat wzniesiony okoto 1967 roku,
kiedy to rozpoczeta sie budowa kompleksu budynkéw stanowigcych dzisiejszy Swietokrzyski Urzad
Wojewodzki. Zlokalizowany jest po stronie zachodniej budynku A i tuz przy budynku B. Zostat
wybudowany na rzucie kota w technologii tradycyjnej jako czesSciowo zagtebiony w gruncie. Wigzba
drewniana kryta blacha trapezowa, ocynkowang. Wejscie do altany stanowig stalowe drzwi zlokalizowane
od strony potudniowej budynku, do ktorych prowadza dwa murki oporowe. Sciany od zewnatrz oklejone
styropianem grubosci 5,0 cm. Powierzchnia wykoriczona tynkiem o fakturze baranka na warstwie
zbrojacej. Przedmiotowy budynek wybudowano w technologii tradycyjnej. Zostat posadowiony
na betonowej fawie, z ktdrej wychodza zelbetowe trzpienie zwienczone pod wiezbg zelbetowym wiericem.
Wypetnienie $cian stanowig bloczki betonowe. Krokwie konstrukcji dachu zostaly zamontowane
bezposrednio w wiericu. Dach pokryty blachg trapezowa. Sciany od wewnatrz otynkowane tynkiem
cementowym zas od zewnatrz ,ocieplone” systemem ETICS.

Obiekt ulegt spaleniu w grudniu 2023 roku po celowym podpaleniu.

Podstawowe parametry obiektu:

Wysoko$¢ muru wewnatrz 2,5 m

Wysoko$¢ od ziemi do kalenicy 3,5 m
Srednica 5,3 m

Wysokosc¢ $ciany zewnetrznej 1,4 m

Drzwi wejsciowe metalowe 1,25 mx 2,15 m

Zniszczeniu podczas pozaru ulegty:

— blacha trapezowa wraz z obrébkami blacharskimi uszkodzona pod wptywem wysokie]
temperatury;

— wiezba dachowa zniszczona pod wptywem ognia, zniszczeniu w stopniu wysokim ulegty
wszystkie elementy konstrukcyjne;

— system ocieplen zniszczony (popekany) od dziatania wysokiej temperatury, zas w strefie
bezposrednio pod dachem styropian ulegt stopieniu;

— tynki wewnetrzne popekane, czesciowo odspojone;

— tynki zewnetrzne po czesciowym demontazu sytemu ocieplen spekane;

— uszkodzona przez ogien zewnetrzna lampa oSwietleniowa (do demontazu).

Zakres prac remontowych wiaty $mietnikowej niezbednych do przywrdcenia jej funkcjonalnos$ci:
a) prace przygotowawcze:
— rozbidrka wiezby dachowej wraz z pokryciem i obrébkami blacharskimi;
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— demontaz spalonej zewnetrznej lampy o$wietleniowe;j;
— demontaz systemu ocieplen;
— skucie wszystkich odspojonych i luznych tynkow;
— oczyszczenie z rdzy wszystkich wystajacych pretdw zbrojeniowych;
— oczyszczenie stalowych drzwi wejSciowych.
b) prace remontowe:

— odbudowa wiezby dachowej, konstrukcja i przekroje zgodne z istniejacq wigezbg, drewno przed
wbudowaniem zabezpieczy¢ ogniochronnie;

— pokrycie dachu blachg trapezowa, ocynkowang T18 wraz wykonaniem niezbednych obrobek
blacharskich (kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym);

— zabezpieczenie odstonietych pretéw zbrojeniowych zaprawg mineralng wchodzacg w sktad
systemu PCC np. Ceresit CD 30;

— wykonanie/odbudowanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych ze wzmocnieniem siatkg
cieto-ciggniong Leduchowskiego. Przed wykonaniem tynku pekniecia i znaczne ubytki wypetni¢
zaprawami PCC np. Ceresit CD 25 lub CD 26 w zalezno$ci od gtebokos$ci ubytku;

— odbudowanie systemu ocieplen na wcze$niej przygotowanej powierzchni. Przygotowanie
powierzchni polega na wypetnieniu lokalnych ubytkow zaprawami PCC wymienionymi w punkcie
powyzej;

— pomalowanie stalowych drzwi wej$ciowych farbami ftalowymi;

— pomalowanie Scian wewnetrznych farbg emulsyjng elewacyjng;

— montaz o$wietlenia LED zasilanego stonecznie (z baterig akumulujaca prad);

— powierzchnie posadzki po wyrdwnaniu i zagruntowaniu wykonczy¢ farbg antyposlizgowg
do betonu.

Wymagania dla robét budowlanych:
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren budowy na czas prowadzonych prac, tak aby roboty
budowlane prowadzone byty z zachowaniem bezpieczenstwa ludzi i mienia. Dostawy materiatéw, rdwniez
powinny odbywaé sie z zachowaniem bezpieczenstwa dla o0sdb postronnych, korzystajacych
ze znajdujacego sie w poblizu terenu budowy chodnika oraz parkingu samochodowego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong przed uszkodzeniem wszystkich urzadzen, instalacji, a takze samochodéw
znajdujacych sie na parkingu w sasiedztwie robét budowlanych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci
w zakresie:
organizacji rob6t budowlanych;
zabezpieczenia terenu budowy;
zabezpieczenia interesdw 0s6b trzecich;
ochrony srodowiska;

— warunkéw bezpieczenistwa pracy.
Roboty wykonywane bedg od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.30 — 15.30, w czasie pracy
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego i nie moga powodowaé zakidcen w funkcjonowaniu
ww. instytucji. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania robdt w innych godzinach oraz w kazdym
dniu kalendarzowym, po wczes$niejszym uzgodnieniu z zamawiajgcym.
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Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia $mieci i odpadéw materiatowych we wtasnym kontenerze
oraz do ich usuniecia z terenu budowy, przestrzegajac przepisow dotyczacych utylizacji.

Przedmiar ma charakter pogladowy. Zamawiajacy zaleca, aby przed przystapieniem do okre$lenia
warto$ci przedmiotu zamdwienia, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z zamawiajgcym, wykonawca
dokonat wizji lokalnej na terenie prowadzenia przysztych prac w celu zapoznania sie z rzeczywistymi
warunkami realizacji przedmiotu zamdwienia i uzyskania wszelkich informacji, ktére moga by¢ niezbedne
do sporzadzenia prawidtowej wyceny robot.

Forma zatrudnienia:
Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji elewacji metodg ETICS byty
zatrudnione przez wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace.
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