Znak: AG.1.272.2.4.2024

Zalacznik nr 2 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy postgpowania pn.: ,Konserwacja klimatyzatorow znajdujacych si¢ w obiektach

Swietokrzyskiego Urzedu Wojewaddzkiego w Kielcach.”

Przedmiotem zamowienia jest Swiadczenie ustugi konserwacji klimatyzatorow znajdujacych sie
w obiektach Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach przy al. IX Wiekow Kielc 3 oraz przy
ul. Skrajnej 61. Szczegotowe dane techniczne klimatyzatoréw oraz harmonogram konserwacji, zawarte

sg w tabeli ponizej.

Miesiac Termin
Model llos¢ |llosé wykonania kontroli
L.p.| Producent jednostki jed. | jed. | Miejsce montazu konserwac;ji szczel.
wewnetrznej wew. | zew. w2024 r. i wpisu
do CRO
Biuro
Administracyjno- (2razy w
MITSUBISHI Gospodarcze roku)
1. MUX-2A7OVB 2 | 2| (budynek Dziatu Kwiecien,
ELECTRIC Transport, pok. | Pazdziernik
nr8i9)
al. IX Wiekow Kielc
Biuro (2razy w
MITSUBISHI Administracyjno- roku)
2. | ELECTRIC MU-AO9YV 1 1 Gospodarcze Kwiecien,
500 (budynek Warsztatu) | pazdziernik
g al. IX Wiekow Kielc
Wydziat
Bezpieczenstwa (2razy w
MITSUBISHI i Zarzadzania roku)
3. | ELECTRIC | SEZKD7TIVAQ [ 5 | 5 | Kryzysowego Kwiecien,
(budynek Pazdziernik
1,8 kg magazynowy,
archiwum)
ul. Skrajna
Wydziat
MITSUBISHI Bezpieczenstwa (2razy w
ELECTRIC i Zarzadzania roku)
‘o SEZKDS0VAQ | 2 | 2 Kn(/;ggmigo Kwiecief
i AN
p magazynowy, Pazdziernik
1,6 kg archiwum)
ul. Skrajna

Strona1z5




(2razy w Do
MITSUBISHI Wydzia.% }(()rganizacji roku) 03.04.2024
i Kadr
5. | ELECTRIC | PEFY-P63VMA-ER3 | 3 (bud. A, piwnica, pom. |  Kwiecien, | ©° 12M-Cy
133 k 032, archiwum) Pazdziernik
2 K al. IX Wiekow Kielc
. N (2razy w Do
MITSUBISHI Wydzial Organizacil | o) | 03.04.2024
6. | ELECTRIC MUH-GA80VB 1 (bud. A, piwnica, Kwiecieri. | C0 12m-cy
serwerownia UPS) AN
24k al. IX Wiekow Kiele | T a2dziemik
Wydziat Organizac;ji Do
GREE i Kadr (2razyw | 03.04.2024
U-MATCH (bud. A, parter, hol roku)
£ GFH 48K3F] L gtowny, Biuro Obstugi o Co 12 m-cy
4 kg Klienta) Kwiecien,
al. IX Wiekow Kiele | Pazdziernik,
Centrum (2 razy w Do
Powiadamiania roku) 03.04.2024
LG UJ 36NV2 Ratunkowego
8. 1 L Co 12 m-cy
2,8 kg (bud. C, parter, Kwiecien,
serwerownia) Pazdziernik
al. IX Wiekdw Kielc
Centrum 2 Do
Powiadamiania razyw | 03.04.2024
S .
o. | T | ACI100INCDEHIEU | 1 Ratunkowego roku) i do
2,8 kg (bud. .C, Parter) Kwiecien, 02.10.2024
al. IX Wiekoéw Kielc Pazdziernik | Co 6 m-cy
PKFY-P20VBM-ER4 C_entru|:n _ Do
Mitsubishi Powiadamiania (2razyw | 03.04.2024
10 Electric PLFY-P63VBM-ER3 " Ratunkowego roku) i do
| PLFY-P50VBM-ER3 (bud. C, parter, sala | 0210.2024
31,1kg konferencyjna) Kwiecien, | ' m-cy
PKFY-P50HM-ER2 al. IX Wiekow Kielc Pazdziernik
Fujitsu Amplifikatornia (2razy w
(budynek B) roku)
Gaz R-410 Pazdziernik
(Na gwarancji)
Fujitsu Centrala telefoniczna| (2 razy w
(bud. A, parter pom. 7, roku)
12.1 085kg AOYB18KLCA 1 centrala telefoniczna) | Kwiecien
Gaz R-32 al. IX Wiekéw Kielc | Pazdziernik

(Na gwarancji)
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Wydziat
3 bezpieczenstwa i (2 razy w
Fujitsu zarzadzania roku)
13.| 13kg ASYGO9KGTB 2 | 1 kryzysowego
(Parter, Wojewddzkie Kwiecien
Gaz R-32 Centrum Zarzadzania | Pazdziernik
Kryzysowego, (Na gwaranciji)
Pokdj nr 33 i 34)
Wydziat
bezpieczenstwa i
Fujitsu zarzadzania Cvieciar
kryzysowego wiecien
14. 1,8 k ASYG12KGTB 2 1 ;
: (Parter, Wojewodzkie | Fazdziernik
Gaz R-32 Centrum Zarzadzania (Na gwarancji
Kryzysowego,
pokoj nr 1)
Wdzial Oraanizacit (2 razy w
ziat Organizaciji
Fuji Electric Y g | roku)
15. RSG24LF 4 4 A pokéi 31 Kwiecien,
1,7 kg (bud. A, pokdj 310) | pazqziemik
al. IX Wiekdw Kielc (Na gwarancj)
Wydziat Organizac;ji (2 razy w
Toshiba i }'(adlr roku)
16. RAS-24J2KVG-E 1 | 1 | (bud.A, piwnica, pom.
1,08 kg UPS) Kwiecien,
al. IX Wiekow Kiele | Pazdziemik
(2 razy w Do
GREE Stotowka roku) | 03.04.2024
17. KFR-120D/NA1-34005| 2 2 (bud. B, parter) o
34k al. IX Wiekow Kielc | Kwiecier,
Pazdziernik
RAZEM 39 24

Wpisu do CRO nalezy dokona¢ w terminie 15 dni roboczych od dnia wykonania czynno$ci
konserwacyjnych, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubozajgcych
warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (DZ. U. z 2020 r. poz. 2065).

Zakres czynno$ci wykonywanych przez konserwatora klimatyzatorow, podczas kazdej wizyty, zgodnie

Z harmonogramem zawartym w tabeli powyzej:

Sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia jednostki wewnetrznej i zewnetrznej klimatyzatora -
wyczyszczenie:
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10.
1.

12.

13.
14.
15.
16.

— sprawdzenie temperatury i przeptywu medium chtodzonego w parownikach jednostek
wewnetrznych oraz czyszczenie powierzchni wymiany ciepta, a takze czyszczenie, mycie
i dezynfekcja Srodkiem przeciwgrzybicznym lameli parownika, turbiny wentylatora oraz filtra.

— sprawdzenie skraplaczy pod katem uszkodzen, zanieczyszczen i korozji, a takze ich czyszczenie
i mycie we wszystkich jednostkach zewnetrznych wraz z obudowa, przy wykorzystaniu grzebieni
do lamel oraz $rodkéw chemicznych.

Sprawdzenie szczelno$ci urzadzen i instalacji, przez ktore przeptywa czynnik chtodniczy:

— wykonanie ogledzin instalacji, czy nie ma wyciekéw czynnika chtodniczego na potaczeniach

skrecanych, przejsciach przez przegrody, przytaczach automatyki lub sprezarkach.
Sprawdzenie ci$nienia czynnika chtodniczego oraz w przypadku zaistnienia takiej potrzeby -
uszczelnienie instalacji i uzupetnienie czynnikiem chtodniczym wraz z kontrolg zawilgocenia:

— wprzypadku zawilgocenia uktadu chtodniczego, dokonanie wymiany filtra, ktéry pochtania wilgoc,
a w razie takiej potrzeby wymiana oleju i czynnika chtodniczego.

Sprawdzenie parametréw niskiego i wysokiego ci$nienia obiegdw chtodniczych:

— zmierzyC przy pomocy manometru cisnienie na ssaniu i ttoczeniu oraz za pomocg termometru
zmierzy¢ temperature parowania na parowniku. Przed i po wykonaniu przegladu
konserwacyjnego nalezy dokona¢ pomiaru temperatury powietrza na wlocie i wylocie z parownika
i ze skraplacza.

Sprawdzenie poziomu i stanu zuzycia oleju w sprezarkach.

Sprawdzenie stanu tozysk wentylatorow i ewentualne ich przesmarowanie.

Sprawdzenie kierunku obrotow wentylatoréw, poprzez sprawdzenie poprawnosci dziatania kondensatora
rozruchowego.

Sprawdzenie szczelno$ci i drozno$ci uktadu odprowadzenia skroplin — udroznienie, czyszczenie tacy
ociekowe;:

— wyczyszczenie tacy ociekowej i instalacji odprowadzania skroplin poprzez zastosowanie srodkdéw
bakteriobdjczych, a takze sprawdzenie dziatania pompki skroplin (jesli taka wystepuje).

Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektryczne;:

— skontrolowanie stanu izolacji elektrycznej, sposobu mocowania, stykdw i potaczen elektrycznych.
Sprawdzenie poprawnego dziatania zabezpieczen elektrycznych.
Pomiar poboru uzwojen sprezarek i wentylatorow:

— sprawdzenie jaki jest prad rozruchowy i pordwnanie go z poborem pradu okreslonym w karcie
katalogowej urzadzenia, aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu sprezarki.

Uruchomienie klimatyzaciji i sprawdzenie jej funkcjonowania w réznych trybach pracy (tryb chtodzenia,
osuszania, wentylacji, grzania) oraz jej ew. regulacja.

Sprawdzenie prawidtowosci dziatania urzadzen sterowniczych (pilota) i przyciskow.

Usuniecie drobnych usterek.

Informowanie na biezaco Uzytkownika o stanie technicznym urzadzen.

Naprawy wykraczajace poza zakres zwyklej konserwacji, bedg wykonywane na podstawie odrebnych
zZleceh zamawiajacego i bedg rozliczane w oparciu o przedstawiony przez wykonawce kosztorys lub
kalkulacje.
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Jesli ilos¢ czynnika chtodniczego przekracza 2,39 kg to konserwator dokona wpisu
do Centralnego Rejestru Operatorow, gdzie odnotuje przeprowadzenie kontroli szczelno$ci, zgodnie
z terminami przyjetymi w tabeli powyzej. Przy czym dostep do platformy CRO udostepni zamawiajacy.

Konserwacja urzadzen objetych gwarancjg (tabela powyzej), bedzie odnotowana w Karcie
Gwarancyjnej tych urzadzen. Ponadto wykonawca bedzie zobowigzany do wystawienia protokotu
z wykonania przegladéw konserwacyjnych urzadzen, ktory bedzie potwierdzony przez upowaznionego
przedstawiciela zamawiajacego. Protokot ten jako zatacznik do faktury, bedzie stanowit podstawe do jej
opfacenia przez zamawiajacego.

W cenie ustugi konserwacji wykonawca powinien uwzgledni¢: koszt Srodka myjaco-
dezynfekujacego, zgodnego z zaleceniami producenta klimatyzatoréw; koszt nowych filtrow, ktére nie
nadajq sie do dalszej eksploatacji oraz koszt drobnych materiatéw eksploatacyjnych tj.: Sruby, podktadki,
smar, szczeliwo, uszczelki itp., a takze koszty zwigzane z dojazdem pracownikow i ewentualnym
zamdwieniem zwyzki. Je$li natomiast instalacja bedzie wymagata uzupetnienia czynnika chtodniczego,
to koszt samego czynnika ponosi zamawiajacy po jego uprzednim powiadomieniu przez konserwatora
o zaistniatej sytuacji i przedstawieniu oferty cenowej ktéra bedzie zaakceptowana przez zamawiajgcego.
Koszt czynnika chtodniczego moze by¢ dopisany na tej samej fakturze, ktora obejmuje konserwacje, jako
osobny punkt.

Konserwacja poszczegdinych klimatyzatorow odbywac sie bedzie zgodnie z harmonogramem
ujetym w tabeli powyzej.
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