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Wysokość pomieszczenia: 2.950 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:61

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 559 425 694 0.761
Podłoga 20 419 268 581 0.640
Sufit 70 319 85 1404 0.267
Ściany (4) 50 185 101 329 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.500 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 16 15
Dolna ściana 16 15
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.92 W/m² = 1.96 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 28.20 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  [lm] P [W]

1 4 Philips TCS260 D/I 2xTL5-35W HFP D6 (1.000) 6600 77.0
W sumie: 26400 308.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 1


