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Roboty remontowe i malarskie w pomieszczeniach Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach

d.2.1

05

liwosci ich oczyszczenia pomalowania

Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto§é
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Roboty remontowe i malarskie w pomieszczeniach Sgtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach
1 Malowanie dwdéch klatek schodowych bud. A
1/KNR 4-01 1208-|tugowanie farby olejnej z tynkoéwcian m2 188.91( 0.00000( 0.00
d.102 Krotno§¢ = 2
2|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17{m2 900.35( 0.00000( 0.00
d.1/1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnigician i sufitow
Krotnos¢ = 2
3|KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lsgju |m2 567.54f 0.00000( 0.00
d.1/08 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nierésano
Krotnos¢ = 2
4/KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymii |m2 298.41( 0.00000(¢ 0.00
d.1/01 starych tynkdw wewgtrznych sufitow
Krotnos¢ = 2
5/KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starychkyiw | m2 269.13¢ 0.00000( 0.00
d.1/02 wewrgtrznychscian
Krotnos¢ = 2
6/KNR 2-02 2009-|Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipspazh- |m?2 332.80¢ 0.00000( 0.00
d.1/02 low.wyk.rgcz.nascianach na podia z tynku
Krotnos¢ = 2
7INNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17{m2 332.80¢ 0.00000( 0.00
d.1/1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnigcian
Krotnos¢ = 2
8/KNR 2-02 1505-|Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni |m2 332.00( 0.00000(¢ 0.00
d.1/03 wewrgtrznych - podtay gipsowych z gruntowaniem
Krotnos¢ = 2
9|KNR 4-01 1212-|Jednokrotne malowanie fariolejm grzejnikéw rurowych  |m 309.60( 0.00000( 0.00
d.1)20 Krotnao§¢ = 2
10/KNR 4-01 1212-|Jednokrotne malowanie farblejm krat i balustrad z gtéw |m?2 179.52( 0.00000(¢ 0.00
d.104 prostych
Krotnos¢ = 2
11/KNR 4-01 0322-|Demonta istniepcej i monta nowej kratki wentylacyjnej w|szt. 2.000 0.00000( 0.00
d.1/02 scianach z cegiet. Kratka wentylacyjna - materialdstora
Krotnos¢ = 2
12/KNR 4-01 0208-|Rozkucie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w eleraehtz |szt. 2.000 0.00000(¢ 0.00
d.1/01 betonuzwirowego o grubéci do 10 cm dla obsadzenia no-
analogia wych kratek wentylacyjnych
Krotnos¢ = 2
13|KNR 4-03 1013-| Tynkowanie wik po wykuciach kratek wentylacyjnych o |m2 0.040 0.00000( 0.00
d.1/01 pow.do 0.25 m2
Krotnos¢ = 2
14/KNR 2-02 0925-| Ostony okien folia i stolarki drzwiowej polietylena m2 191.02( 0.00000(¢ 0.00
d.1/01 Krotnos¢ = 2
15/KNR-W 2-02 Jednopomostowe rusztowania wetvane drewniane na stejm?2 33.41¢ 0.00000( 0.00
d.1/1601-01 plach do robét wykonywanych na sufitach w pomiesa@ch
0 wysokdci do 5 m
Krotnos¢ = 2
16/KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog fali m2 284.53¢ 0.00000(¢ 0.00
d.1]1216-01 Krotnoi¢ = 2
Razem dziat: Malowanie dwoch klatek schodowych budA 0.00
2 Klatka schodowa i hole przed klatlg bud. C1-C2
2.1 Klatka bud C1-C2
17\NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17{m?2 242.50( 0.00000(¢ 0.00
d.2.11134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - écian i sufitow
18/KNR 4-01 1204-| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami legju |m2 242.50( 0.00000( 0.00
d.2.108 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nierésaio
19/KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigw |m?2 108.72( 0.00000( 0.00
d.2.101 wewretrznych sufitow
20/KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigw |m?2 133.78( 0.00000( 0.00
d.2.1]02 wewrgtrznychscian
21/KNR 4-01 1206-|Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynk&ew-| m2 55.98( 0.00000(¢ 0.00
d.2.102 netrznychscian bez szpachlowania
22|KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie fagoolejm grzejnikéw rurowych m 170.00( 0.00000(¢ 0.00
d.2.121
23/KNR 4-01 1212-|Jednokrotne malowanie farblejm krat i balustrad z gtow |m2 46.44( 0.00000( 0.00
d.2.104 prostych
24|KNR 4-01 1209-|Dwukrotne malowanie faepolejra uprzednio malowanej stqm?2 35.70(¢ 0.00000( 0.00
d.2.106 z.sz.4.5.4. |larki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednashie
9914-10 skrzydta bez szczeblin - jednostronngeieznice hcznie z
z.52.4.5.4. 9914 ¢wieréwatkami
17
25/KNR 4-01 0354-|Demonta i ponowny monta skrzydet okiennych celem mo|m2 35.700 0.00000( 0.00
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Roboty remontowe i malarskie w pomieszczeniach Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach

Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto§é
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
26|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg fali m2 86.04( 0.00000( 0.00
d.2.11216-01
27/KNR 4-01 1209-|Dwukrotne malowanie faepolejra uprzednio malowanych |m2 5.95(Q 0.00000( 0.00
d.2.110 tablic z napisami informagymi o pktrach budynku na par-
terze i | petrze przy klatce schodowej
28/KNR 13-06 Malowanie liter,cyfr i znakéw na podio metalowym w jed- |szt 50.004 0.00000( 0.00
d.2.10305-03 nym kolorze,wys. powgej 10cm - napisy informuage, ktére
to pietro jak istniegce
Razem dziat: Klatka bud C1-C2 0.00
2.2 Hole IP
29|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17{m2 148.019 0.00000( 0.00
d.2.21134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitéw
30|KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami legju |m2 148.019 0.00000( 0.00
d.2.208 nymi starych tynkdw z poszpachlowaniem nier6$ano
31/KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigw |m?2 76.02( 0.00000(¢ 0.00
d.2.201 wewretrznych sufitow
32|KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkiyw |m2 71.992 0.00000( 0.00
d.2.202 wewrgtrznychscian
33|KNR 4-01 1206-| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéew-|m?2 37.524 0.00000( 0.00
d.2.202 netrznychscian bez szpachlowania
34/KNR 4-01 1209-|Dwukrotne malowanie fatbolejma uprzednio malowanej stqmg? 1.64(Q 0.00000( 0.00
d.2.210 z.sz.4.5.4. |larki drzwiowej,scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
9914-01 - jednostronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedayln o
z.52.4.5.4. 9914+ pow. do 0,2 m2 - @ieznice hcznie zéwieréwatkami
07
35|KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie faepolejra powierzchni metalowychim?2 2.64(Q 0.00000( 0.00
d.2.202 petnych - winda
36/KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie faepolejmy grzejnikow rurowazebro- |m 23.204 0.00000(¢ 0.00
d.2.223 wych
37/KNR 4-01 1212-|Jednokrotne malowanie farblejra rur wodocigowych i ga-|m 18.00¢ 0.00000( 0.00
d.2.227 zowych osrednicy do 50 mm
38/ KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog fali m2 65.45( 0.00000( 0.00
d.2.21216-01
39|KNR 2-02 0925-|Ostony okien folia i stolarki drzwiowej polietylena m2 45.13€ 0.00000( 0.00
d.2.201
Razem dziat: Hole IP 0.00
2.3 Hol Parter
40/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podizy preparatami "CERESIT CT 17{m2 33.52(¢ 0.00000(¢ 0.00
d.2.31134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnigician i sufitow
41/KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lsgju | m2 33.52(¢ 0.00000( 0.00
d.2.308 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréyaio
42/ KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigw |m2 33.52¢ 0.00000( 0.00
d.2.301 wewretrznych sufitow
43|KNR 4-01 1206-| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéew- m2 34.004 0.00000( 0.00
d.2.302 netrznychscian bez szpachlowania
44/ KNR 4-01 1209-| Dwukrotne malowanie fagpolejra uprzednio malowanej stqm2 1.64(Q 0.00000(¢ 0.00
d.2.309 z.sz.4.5.4. |larki drzwiowej,scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2
9914-01 jednostronnie skrzydta ptytowe petne lub z jgdayky o pow.
2.52.4.5.4. 99144do 0,2 m2 - écieznice hcznie zéwieréwatkami
07
45/KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie fagpolejma powierzchni metalowych|m?2 2.52( 0.00000( 0.00
d.2.302 petnych - winda
46|KNR 4-01 1212-|Jednokrotne malowanie fariolejma grzejnikéw rurowych  |m 101.40¢ 0.00000(¢ 0.00
d.2.320
47/KNR 4-01 1212-|Jednokrotne malowanie farlolejra rur wodociagowych i ga-\m 15.00¢ 0.00000( 0.00
d.2.327 zowych osrednicy do 50 mm
48/KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog fali m2 33.52¢ 0.00000( 0.00
d.2.31216-01
49/KNR 2-02 0925-|Ostony okien folia i stolarki drzwiowej polietylena m2 22.934 0.00000( 0.00
d.2.301
Razem dziat: Hol Parter 0.00
2.4 Parter korytarz C1
50/KNR 4-01 1306-|Demonta elementéw metalowych Zeian szt. 5.000 0.00000( 0.00
d.2.401
51 KNR 4-01 0706-|Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cemembewa-|szt. 5.000 0.00000(¢ 0.00
d.2.401 piennej w miejscach po zamurowanych przebiciacb-o p
wierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 é@ianach
52/ KNR 4-01 0706-|Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cemembewa-|szt. 5.000 0.00000(¢ 0.00
d.2.403 piennej w miejscach po zamurowanych przebiciacb-o p
wierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
53/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17{m2 79.60¢ 0.00000( 0.00
d.2.41134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitéw
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Roboty remontowe i malarskie w pomieszczeniach Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach

olmm
Krotnos¢ = -3

Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto§é
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
54/KNR 2-02 2009-|Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipspazh- |m?2 10.00¢ 0.00000(¢ 0.00
d.2.404 low.wyk.recz.na stropach na podio z tynku
55|KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami legju |m2 69.60(0 0.00000( 0.00
d.2.408 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nierésaio
56/KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami latelsowymi starychkigw | m2 69.60¢ 0.00000( 0.00
d.2.401 wewretrznych sufitow
57/KNR 4-01 1208-|tugowanie farby olejnej z tynkogcian m2 147.08( 0.00000( 0.00
d.2.402
58 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17{m2 147.08( 0.00000( 0.00
d.2.41134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniescian
59/ KNR 2-02 2009-|Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipspazh- |m?2 147.08( 0.00000(¢ 0.00
d.2.402 low.wyk.recz.nascianach na podial z tynku
60|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17{m2 147.08( 0.00000( 0.00
d.2.41134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniescian
61/KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami Istekowymi starych tmk |m?2 147.08( 0.00000( 0.00
d.2.402 wewrgtrznychscian
62/KNR 4-01 1209-|Dwukrotne malowanie fatbolejma uprzednio malowanej stqmg? 34.200 0.00000( 0.00
d.2.410 z.sz.4.5.4. |larki drzwiowej,scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
9914-01 - jednostronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedayln o
2.52.4.5.4. 9914+ pow. do 0,2 m2 - @ieznice hcznie zéwieréwatkami
07
63/ KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podiog fali m2 79.60¢ 0.00000( 0.00
d.2.41216-01
Razem dziat: Parter korytarz C1 0.00
2.5 £ gcznik C1 - C2 parter
64/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17{m2 13.000 0.00000( 0.00
d.2.51134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
65|KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lsgju |m2 46.069 0.00000( 0.00
d.2.508 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nierésaio
66/KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkiyw |m2 46.069 0.00000( 0.00
d.2.501 wewretrznych sufitow
67/KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigw |m?2 13.00¢ 0.00000( 0.00
d.2.502 wewrgtrznychscian
68 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog fali m2 46.069 0.00000( 0.00
d.2.51216-01
Razem dziat: tacznik C1 - C2 parter 0.00
Razem dziat: Klatka schodowa i hole przed klatlk bud. C1-C2 0.00
3 Gabinet Wojewody - parkiet + malowanie
3.1 Roboty malarskie
69/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17{m2 95.484 0.00000(¢ 0.00
d.3.11134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnigician i sufitow
70|KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lsgju |m2 14.323 0.00000( 0.00
d.3.108 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nierésaie przy-
jeto 15%
71/KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowyrsiigi- | m2 51.374 0.00000(¢ 0.00
d.3.101 rych tynkéw wewatrznych sufitow
72|KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowynargth|m?2 44,110 0.00000( 0.00
d.3.102 tynkéw wewretrznychscian
73/KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie fatbolejm grzejnikéw radiatorowych m?2 2.340 0.00000(¢ 0.00
d.3.119
74/KNR 4-01 1212-|Jednokrotne malowanie farblejra rur wodocigowych i ga-|m 10.00¢ 0.00000( 0.00
d.3.127 zowych osrednicy do 50 mm
75|KNR 2-02 0925-|Ostony okien folia i stolarki drzwiowej polietylena m2 18.125 0.00000(¢ 0.00
d.3.101
Razem dziat: Roboty malarskie 0.00
3.2 Remont parkietu
76/KNNR 3 0801- |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznystzhie z listwami |m2 39.52( 0.00000( 0.00
d.3.207 przysciennymi - wyktadzina dywanowa
77/KNR 4-01 0816-|Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwanierwliste |m2 39.500 0.00000(¢ 0.00
d.3.206 cokotéw do ponownego wbudowania
78/ KNR 4-01 0816-|Oczyszczenie deszczutek z rozbiorki z posegreg@manipo-|m?2 39.52( 0.00000( 0.00
d.3.207 wiazaniem w wazkKi
79INNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17{m2 39.52(¢ 0.00000( 0.00
d.3.21134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome , wraz z
oczyszczenim podia
80|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnugce | wygtadzajce z zaprawy sa- |m?2 39.25( 0.00000( 0.00
d.3.21130-02 mopoziomugcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniagh o
pow. ponad 8 m2
81/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujce i wygtadzaice z zaprawy sa- |m?2 39.25(0 0.00000( 0.00
d.3.21130-03 mopoziomujcej - dodatek lub paicenie za zmianigrubdci
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Roboty remontowe i malarskie w pomieszczeniach Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto §¢é
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
82|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z deszczutek posadzkowych uktadaa |m2 39.520 0.00000(¢ 0.00
d.3.21135-01 klej - Materiat z rozbiérki, przyjto do wymiany 10% parkietu
83|KNR 2-02 1111-|Posadzki z deszczufek - cokol m 25.60¢ 0.00000( 0.00
d.3.206
84/KNR 4-01 0816-|Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bazdmz- |m2 39.520 0.00000(¢ 0.00
d.3.203 czonych lub pokrytych pytochtonem
85/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki drewniane ukltadane na klej - &kiwanie |m?2 35.52( 0.00000( 0.00
d.3.21135-04 posadzek
Razem dziat: Remont parkietu 0.00
Razem dziat: Gabinet Wojewody - parkiet + malowanie 0.00
4 Hol gtéwny + 1 pietro + parter BUD. A
86/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17{m2 629.73¢ 0.00000( 0.00
d.4/1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnigician i sufitow
87|KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lsgju |m2 9.752 0.00000( 0.00
d.4/08 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nierésaie przy-
jeto 10%
88/KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi istarychkgw |m2 423.148 0.00000( 0.00
d.4/01 wewretrznych sufitow
89/KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starychkgin | m?2 206.591 0.00000( 0.00
d.4/02 wewrgtrznychscian
90/ KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog fali m2 423.148 0.00000(¢ 0.00
d.4/1216-01
91 KNR 2-02 1612-|Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysoko |kol. 2.009 0.00000( 0.00
d.4/06 kolumny do 6 m
92| KNR 2-02 1612-|Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysdko |kol. 47.00¢ 0.00000(¢ 0.00
d.4/06 kolumny do 6 m - przesugiie rusztowania
Razem dziat: Hol gtéwny + 1 p¢tro + parter BUD. A 0.00
5 Budynek gospodarczy
5.1 Korytarz do aneksy kuchennego
5.1.1 Roboty malarskie
93/KNR 4-01 1206-| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéew-|m?2 11.48( 0.00000( 0.00
d.5.1]02 netrznychscian bez szpachlowania
1
94/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17{m2 20.25(0 0.00000(¢ 0.00
d.5.11134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnigician i sufitow
1
95|KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami legju |m2 20.504 0.00000( 0.00
d.5.108 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nierésano
1
96/KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istaryghkéw |m2 5.250 0.00000(¢ 0.00
d.5.101 wewrgtrznych sufitow
1
97/KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymii starychkgw |m?2 15.25(Q 0.00000( 0.00
d.5.1]02 wewrgtrznychscian
1
98/KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie fatbolejm grzejnikéw radiatorowych m?2 0.900 0.00000(¢ 0.00
d.5.119
1
99 KNR 4-01 1209-|Jednokrotne malowanie fariolejra uprzednio malowanej stm?2 1.640Q 0.00000( 0.00
d.5.108 z.sz.4.5.4. |larki drzwiowej,$cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
.1/9914-01 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedzyly o pow
2.52.4.5.4. 99144do 0,2 m2 - écieznice hcznie zéwieréwatkami
07
Razem dziat: Roboty malarskie 0.00
5.1.2 Roboty posadzkarskie
100/KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucanyc |m?2 5.250 0.00000(¢ 0.00
d.5.107 ptytki, tacznie z listwami podtogowymi
2
101 KNR 4-01 0106-|Usunkcie z budynku materiatow z rozbiorki, wywéz i uadr| m3 0.053 0.00000( 0.00
d.5.104 cja
.2
102|KNR 4-04 0301-|Rozebranie podi@ z betondwirowego o grubéci do 10 cm|m3 0.525 0.00000(¢ 0.00
d.5.102
2
103 KNR 4-01 0106-|Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane|m3 0.525 0.00000( 0.00
d.5.102 wewnmatrz budynku przy istnigiych fundamentach
.2
104/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaeym3 1.05(Q 0.00000(¢ 0.00
d.5.111 dowczymi na odlegks do 1 km
2
105/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanasym3 1.05(Q 0.00000( 0.00
d.5.112 dowczymi - za kady nast. 1 km
.2 Krotnas¢ = 19
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Roboty remontowe i malarskie w pomieszczeniach Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach

Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto§é
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
106/KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtogruntowym m3 0.525 0.00000(¢ 0.00
d.5.101
2
107/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalmepo- |m2 5.250 0.00000( 0.00
d.5.10618-03 mieszczeniach o pow.ponad 5 m2
2
108/KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwavigkowe z plyt styropianowych gm?2 5.250 0.00000( 0.00
d.5.103 5 cmpoziome na wierzchu konstrukcji na sucho - gedarst-
.2 wa
109 KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjto,m2 5.250 0.00000( 0.00
d.5.101 grubdici 20 mm zatarte na ostro
2
110/KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjte| m2 5.250 0.00000(¢ 0.00
d.5.103 dodatek lub poticenie za zmiagigrubdci o 10 mm
.2 Krotnos¢ = 3
111 KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez weaystzo- |m2 5.250 0.00000( 0.00
d.5.105 lacyjnej rulonowe - PCW
2
112 KNR 2-02 1113-|Posadzki z tworzyw sztucznych listwy pfzienne drewniangm 8.200 0.00000( 0.00
d.5.108
2
Razem dziat: Roboty posadzkarskie 0.00
Razem dziat: Korytarz do aneksy kuchennego 0.00
5.2 Aneks kuchenny
5.2.1 Roboty malarskie, oktadzinowe
113KNR 4-03 1004-|Mechaniczne przebijanie otworéwsgianach lub stropach |otw. 0.00d 0.00000(¢ 0.00
d.5.220 betonowych o diugwi przebicia do 40 cmsr. rury do 100
Nl mm - dla wyk wentulacji
114/ KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w stropie szt. 1.00Q 0.00000( 0.00
d.5.202
A
115 KNR 2-02 0513-|Nasady wentylacyjne blaszanérednicy wlotu do 20 cm  |szt. 1.00(Q 0.00000(¢ 0.00
d.5.201
A
116/KNR 2-02 0515-|Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytyalh- |szt. 1.00Q 0.00000( 0.00
d.5.208 cha - z blachy ocynkowanej
A
117/KNR 4-01 1208-|tugowanie farby olejnej z tynkégcian m2 2.550 0.00000(¢ 0.00
d.5.202
A
118 KNR 4-01 1206-|Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych &k  |m2 10.733 0.00000( 0.00
d.5.201 wewrgtrznychscian bez szpachlowania
A
119\NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiy preparatami "CERESIT CT 17{m?2 12.86( 0.00000(¢ 0.00
d.5.21134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnigician i sufitow
A
120 KNR 0-12 0829-|Licowaniescian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klem2 2.550 0.00000( 0.00
d.5.204
A
121/KNR 4-01 1204-| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lsgju |m2 12.86( 0.00000(¢ 0.00
d.5.208 nymi starych tynkdw z poszpachlowaniem nier6$ano
A
122/KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istarychkgw |m2 3.060 0.00000( 0.00
d.5.201 wewrgtrznych sufitow
A
123KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymii starychkgw |m?2 9.800 0.00000(¢ 0.00
d.5.202 wewrgtrznychscian
A
124/ KNR 4-01 1209-|Jednokrotne malowanie fariolejra uprzednio malowanej st m2 1.64Q 0.00000( 0.00
d.5.208 z.sz.4.5.4. |larki drzwiowej,$cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
.1/9914-01 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedzyly o pow
2.52.4.5.4. 99144do 0,2 m2 - écieznice hcznie zéwieréwatkami
07
Razem dziat: Roboty malarskie, oktadzinowe 0.00
5.2.2 Instalacje elektryczne
125 KNR 4-03 0306-|Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 3 bieg. w obu@ow|szt. 2.000 0.00000( 0.00
d.5.206 uszczelnionej ze stykiem uziemieym na cegle
2
126/KNR 4-03 0602-|Wymiana opraw:arowych hermetycznych porcelanowych (szt. 1.00Q 0.00000( 0.00
d.5.203 przykrecania na cegle lub gruzobetonie
2
Razem dziat: Instalacje elektryczne 0.00

5.2.3

[Roboty posadzkarskie
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Roboty remontowe i malarskie w pomieszczeniach Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto §¢é
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
127/KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucanyc |m?2 3.060 0.00000(¢ 0.00
d.5.207 ptytki, tacznie z listwami podtogowymi
.3
128 KNR 4-01 0106-|Usunkcie z budynku gruzu, wywoz i utylizacja m3 0.031 0.00000( 0.00
d.5.204
.3
129/ KNR 4-04 0301-|Rozebranie podi@ z betondwirowego o grubéci do 10 cm|m3 0.306 0.00000( 0.00
d.5.202
.3
130 KNR 4-01 0106-|Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane|m3 0.306 0.00000( 0.00
d.5.202 wewnmatrz budynku przy istnigtych fundamentach
.3
131/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skezyr m3 0.612 0.00000(¢ 0.00
d.5.209 wymi na odlegté¢ do 1 km
.3
132 KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skezyrnm3 0.612 0.00000( 0.00
d.5.210 wymi - za kady nasgpny 1 km
.3 Krotnas¢ = 19
133 KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtogruntowym m3 0.306 0.00000( 0.00
d.5.201
.3
134/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalmepo- |m2 3.060 0.00000( 0.00
d.5.20618-03 mieszczeniach o pow.ponad 5 m2
.3
135/KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwavigkowe z plyt styropianowych gm?2 3.060 0.00000(¢ 0.00
d.5.203 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho rgedars-|
.3 twa
136/KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjto,m?2 3.060 0.00000( 0.00
d.5.201 grubdici 20 mm zatarte na ostro
.3
137/KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanyeto- m2 3.060 0.00000(¢ 0.00
d.5.203 da zwykla
.3
138 KNR 0-12 1119-|Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysdkocoko-|m 6.100 0.00000( 0.00
d.5.202 lika rownej 15 cm
.3
Razem dziat: Roboty posadzkarskie 0.00
Razem dziat: Aneks kuchenny 0.00
5.3 tazienka
5.3.1 Roboty malarskie, oktadzinowe, wymiana stolarki
139 KNR 4-01 0310-|Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie |m 0.500 0.00000( 0.00
d.5.306 przewodow
1
140/KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkdw wewetrznych z zaprawy cementowo-wapi(m?2 11.765 0.00000(¢ 0.00
d.5.302 nej nascianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbitbia
1 5 m2
141/KNR 4-01 0715-| Tynki wewretrzne zwykte kat. Il wykonywanegeznie na pod m2 11.765 0.00000( 0.00
d.5.301 tozu z cegly i pustakdw cegly i pustakow s@@anach o po-
1 wierzchni podtogi do 5 m2
142INNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiy preparatami "CERESIT CT 17{m?2 20.014 0.00000(¢ 0.00
d.5.31134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnigician i sufitow
1
143 KNR 0-41 0107-|Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowycheshino-| m2 11.765 0.00000( 0.00
d.5.301 logii np. Ceresi CR 166 - szpachlowanie (przygotoieao-
1 wierzchni) - przy kabinie prysznicowej
144/KNR 0-12 0829-|Licowaniescian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klem2 11.765 0.00000(¢ 0.00
d.5.304
1
145 KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbamilegju | m2 8.660 0.00000( 0.00
d.5.308 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nierésano
1
146/KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istarychkgw |m?2 2.720 0.00000( 0.00
d.5.301 wewrgtrznych sufitow
1
147/KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymii starychkgw |m2 5.940 0.00000(¢ 0.00
d.5.302 wewrgtrznychscian
1
148 KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2|szt. 1.00(Q 0.00000(¢ 0.00
d.5.304 m2
1
149 KNR 4-01 0348-|Rozebranidcianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cim2 0.580 0.00000( 0.00
d.5.303 mentowo-wapiennej
1
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Roboty remontowe i malarskie w pomieszczeniach Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach

2.52.4.5.4. 9914+
07

do 0,2 m2 - écieznice hcznie zéwieréwatkami

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto §¢é
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
150/KNR 4-01 0320-|Obsadzenie&ieznic stalowych o powierzchni otworu do 2/m2 1.64(Q 0.00000(¢ 0.00
d.5.302 m2 wécianach z cegiet + dostawéocteznicy metalowej
1
151 KNR 2-02 1017-|skrzydta jednoskrzydtowe tazienkowe z klamkami , m2 1.64(Q 0.00000( 0.00
d.5.301 szyldami, zamkiem fazienkowym i kratkventylacyjr, na-
1 wiewna
Razem dziat: Roboty malarskie, oktadzinowe, wymianatolarki 0.00
5.3.2 Instalacje elektryczne
152 KNR 5-08 0402-|Wymiana wentylatora fazienkowego szt. 1.00(Q 0.00000( 0.00
d.5.301
.2|analogia
153 KNR 4-03 0306-|Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 Ai@-kszt. 1.00Q 0.00000( 0.00
d.5.302 gunowe ze stykiem uziemigjym
.2
154/KNR 4-03 0307-|Wymiana wyhcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego |szt. 1.00(Q 0.00000( 0.00
d.5.301 puszce
2
155 KNR 4-03 0602-|Wymiana opraw:arowych hermetycznych porcelanowych (szt. 1.00Q 0.00000( 0.00
d.5.303 przykrecania na cegle lub gruzobetonie
2
Razem dziat: Instalacje elektryczne 0.00
5.3.3 Roboty posadzkarskie
156/KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 2.720 0.00000( 0.00
d.5.307
.3
157/KNR 4-04 0301- Rozebranie podi@ z betonuwirowego o grubgéci do 10 cm|m3 0.272 0.00000( 0.00
d.5.302
.3
158 KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtogruntowym m3 0.272 0.00000(¢ 0.00
d.5.301
.3
159 NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalmepo- |m2 2.720 0.00000( 0.00
d.5.30618-03 mieszczeniach o pow.ponad 5 m2
.3
160|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiy preparatami "CERESIT CT 17{m?2 2.720 0.00000(¢ 0.00
d.5.31134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
.3
161 KNR 0-41 0110-|Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomycheehno-|m2 2.720 0.00000( 0.00
d.5.302 logii np Ceresit CR166 - uszczelnienie powierzgbhmilda-
.3 nych dziataniu wilgoci pochodzej z gruntu
162 KNR 2-02 1113-|Wklejenie tdmy Ceresit CL 62 w navach posadzki m 6.600 0.00000(¢ 0.00
d.5.308
.3|analogia
163 KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanyeto- m2 2.720 0.00000( 0.00
d.5.303 da zwykta
.3
Razem dziat: Roboty posadzkarskie 0.00
Razem dziat: tazienka 0.00
5.4 Korytarz
5.4.1 Roboty malarskie
164/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podty preparatami "CERESIT CT 17{m2 86.733 0.00000( 0.00
d.5.41134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnigcian i sufitow
1
165/KNR 4-01 1204-| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lsgju |m2 86.733 0.00000(¢ 0.00
d.5.408 nymi starych tynkdw z poszpachlowaniem nier6$ano
1
166/KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istaryghkéw |m2 20.853 0.00000( 0.00
d.5.401 wewrgtrznych sufitow
1
167|KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymii starychkgw |m?2 65.88( 0.00000(¢ 0.00
d.5.402 wewrgtrznychscian
1
168 KNR 4-01 1206-|Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych &gk  |m2 55.91€ 0.00000( 0.00
d.5.401 wewrgtrznychscian bez szpachlowania
1
169/ KNR 4-01 1212-|Jednokrotne malowanie farblejra grzejnikoéw radiatoro- | m?2 3.600 0.00000( 0.00
d.5.418 wych
1
170 KNR 4-01 1209-|Jednokrotne malowanie fariolejra uprzednio malowanej st m2 3.28( 0.00000( 0.00
d.5.408 z.sz.4.5.4. |larki drzwiowej,$cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
.1/9914-01 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedzyly o pow

-8-
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Roboty remontowe i malarskie w pomieszczeniach Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach

Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto§é
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
171/KNR 4-01 1209-|Jednokrotne malowanie farblejra uprzednio malowanej stm2 3.280 0.00000(¢ 0.00
d.5.408 z.sz.4.5.4. |larki drzwiowej,scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
.1/9914-01 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedzyky o pow
2.52.4.5.4. 99144do 0,2 m2 - écieznice hcznie zéwieréwatkami
07
172/ KNR 4-01 1209-|Jednokrotne malowanie fariolejra uprzednio malowanej st mz2 4.920 0.00000( 0.00
d.5.408 z.sz.4.5.4. |larki drzwiowej,$cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
.1/9914-01 - jednostronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedayly o
pow. do 0,2 m2
Razem dziat: Roboty malarskie 0.00
5.4.2 Roboty posadzkarskie - korytarz
173KNR 4-04 0504-| Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztuchrzylis- | m2 9.198 0.00000(¢ 0.00
d.5.407 twami przyciennymi - listwy do ponownego wbudowania R=
2 1,3
174 KNR 4-04 0301- Rozebranie podi@ z betonuwirowego o grubgéci do 10 cm|m3 0.920 0.00000( 0.00
d.5.402
2
175/KNR 4-01 0106-| Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane|m3 0.920 0.00000( 0.00
d.5.402 wewmtrz budynku przy istnigiych fundamentach
2
176/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanasym3 1.84(Q 0.00000( 0.00
d.5.411 dowczymi na odl.do 1 km
2
177/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaeym3 1.84(Q 0.00000( 0.00
d.5.412 dowczymi - za kady nast. 1 km
.2 Krotnos¢ = 19
178 KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtogruntowym m3 0.920 0.00000( 0.00
d.5.401
2
179INNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalmepo- |m?2 9.198 0.00000(¢ 0.00
d.5.40618-03 mieszczeniach o pow.ponad 5 m2
2
180 KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe z plyt styropianowych g m2 9.198 0.00000( 0.00
d.5.403 5 cmpoziome na wierzchu konstrukcji na sucho - gedarst-
2 wa
181/KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtom2 9.198 0.00000(¢ 0.00
d.5.401 grubgci 20 mm zatarte na ostro
2
182 KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjte| m2 9.198 0.00000( 0.00
d.5.403 dodatek lub poticenie za zmiangrubdci o 10 mm
2 Krotnos¢ = 3
183INNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiy preparatami "CERESIT CT 17{m?2 11.92§ 0.00000(¢ 0.00
d.5.41134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
2
184 KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez weaystzo- |m2 11.928 0.00000( 0.00
d.5.405 lacyjnej rulonowe - PCW
2
185/KNR 2-02 1113-|Montaz listw przycienne drewnianyc z rozbiérki m 17.82(¢ 0.00000(¢ 0.00
d.5.408
2
186/ KNR 4-01 1207-|Jednokrotne malowanie listew pfziennych m 17.82(¢ 0.00000( 0.00
d.5.401
2
187/KNR 4-03 0307-|Wymiana wyhcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego |szt. 2.000 0.00000(¢ 0.00
d.5.401 puszce
2
Razem dzial: Roboty posadzkarskie - korytarz 0.00
Razem dziat: Korytarz 0.00
5.5 Instalace wod.-kan.
5.5.1 Instalacje wod-kan - aneks kuchenny + tazienka
188 KNR-W 4-02 Demonta rurocihgu stalowego ocynkownegaosn 15-20 mm|m 12.000 0.00000(¢ 0.00
d.5.50120-01
A
189 KNR-W 4-02 Demonta podegcia odptywowego z rur z PVC@. 50 mm  |szt. 1.00Q 0.00000( 0.00
d.5.50232-06
A
190 KNR-W 4-02 Demonta podegcia odptywowego z ruteliwnych osr. 50-80|szt. 1.00(Q 0.00000(¢ 0.00
d.5.50232-03 mm
A
191 KNR-W 4-02 Demonta podegcia odptywowego z ruzeliwnych osr. 100 |szt. 1.00Q 0.00000( 0.00
d.5.50232-04 mm
A
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Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto §¢é
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
192/ KNP 06 0211- |Demonta kratki podtogowej szt. 1.00(Q 0.00000(¢ 0.00
d.5.503.01
A
193 KNR-W 4-02 Demonta urzadzer sanitarnych bez korkowania pogteflo- |kpl. 1.000 0.00000( 0.00
d.5.50235-06 ptywowych i odptywowych - umywalka
A
194 KNR-W 4-02 Demonta urzadzer sanitarnych bez korkowania posteflo- |kpl. 1.00(Q 0.00000( 0.00
d.5.50235-08 ptywowych i odptywowych - ugp z misk, porcelanow
A
195 KNR-W 4-02 Demonta zaworu przelotowego lub zwrotneggdro15-20  |szt. 1.00Q 0.00000( 0.00
d.5.50142-01 mm
A
196/ KNR-W 4-02 Demonta rurocigu z PVC aér. 75-110 mm ndcianach bu-|m 3.500 0.00000(¢ 0.00
d.5.50229-08 dynku - odpowietrzenie kanalizacji
A
197/KNR 4-01 0206-|Zabetonowanie otworéw w stropackcianach o powierzchn szt. 1.000 0.00000( 0.00
d.5.504 do 0.2 m2 przy gbokdici ponad 10 cm
A
198/KNR 4-01 0106-| Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane| m3 0.816 0.00000( 0.00
d.5.502 wewmtrz budynku przy istnigiych fundamentach
A
199 KNR 4-01 0206-|Zabetonowanie istniggego likwidowanego przewodu kana szt. 1.00Q 0.00000( 0.00
d.5.501 zacyjnego
.1/analogia
200 KNR-W 2-15 Rurochkgi z PVC kanalizacyjne ér. 110 mm w gotowych wym 4.500 0.00000(¢ 0.00
d.5.50203-03 kopach, wewatrz budynkéw o palczeniach wciskowych
A
201/KNR-W 2-15 Rurockgi z PVC kanalizacyjne &r. 50 mm w gotowych wy-/m 1.50Q 0.00000( 0.00
d.5.50203-01 kopach, wewatrz budynkéw o pafczeniach wciskowych
A
202/ KNR-W 2-15 Rurochkgi z PVC kanalizacyjne ér. 110 mm n&cianach w |m 2.900 0.00000(¢ 0.00
d.5.50207-03 budynkach mieszkalnych o pokeniach wciskowych
A
203/ KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjneio 110 mm o palczeniach szt. 1.00Q 0.00000( 0.00
d.5.50222-02 wciskowych
A
204/KNR 4-03 1004-/Mechaniczne przebijanie otworéwégianach lub stropach |otw. 1.00(Q 0.00000(¢ 0.00
d.5.520 betonowych o diugwi przebicia do 40 cmsr. rury do 100
Nl mm - dla kanalizacji odpowietrzenie
205(KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o patzeniu wciskowym @r. 110 |szt. 1.00Q 0.00000( 0.00
d.5.50213-05 mm do kanalizacji - odpowietrzenie nowej instal&egnaliza-
1 cji
206 KNR 2-15 0208-|Dodatek za wykonanie podéjodptywowych z rur i ksztaitel szt. 4.009 0.00000(¢ 0.00
d.5.503 z nieplastyfikowanego PCW. 50 mm
A
207/KNR 2-15 0208-|Dodatek za wykonanie podéjodptywowych z rur i ksztaltel szt. 1.00Q 0.00000( 0.00
d.5.505 z nieplastyfikowanego PCW#. 110 mm
A
208 KNR-W 2-15 Wopustysciekowe z tworzywa sztucznegdimo 50 mm szt. 1.009 0.00000( 0.00
d.5.50218-01
A
209/KNR 2-15 0220-| Montaz zlewozmywakéw stalowych z blachy nierdzewnej|szt. 1.00Q 0.00000( 0.00
d.5.504 $cianie - dwukomorowy
A
210KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkawy|kpl. 1.00(Q 0.00000(¢ 0.00
d.5.50230-02
A
211 KNR 2-15 0224-|Montaz ustpow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztulkpl. 1.000 0.00000( 0.00
d.5.502 nych lub porcelany 'dolnoptuk’ lub W-70
A
212/KNR 0-35 0123-|Kabiny natryskowe dodpieli, narane, pétokagte 1/2 kota, zkpl. 1.00(Q 0.00000(¢ 0.00
d.5.508 szybami z piyt polistyrenowych
A
213 KNR 4-01 0105-|Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem ziemi Hagd |m3 0.816 0.00000( 0.00
d.5.501 tos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie k.
1 + dostawa piasku
214 KNR 4-01 0342-|Wykucie bruzd pionowych i poziomych $gianach z cegiet|m 9.00d 0.00000( 0.00
d.5.501 na zaprawie cementowo-wapiennej dla skrycia rugijs
Nl wodnych
215(KNR-W 2-15 Rurochgi stalowe ocynkowane @. nominalnej 15 mm o pojm 35.50(0 0.00000( 0.00
d.5.50105-01 taczeniach gwintowanych, rigianach w budynkach miesz-
1 kalnych (skryte wécianach w aneksie i sanit)
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Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto §¢é
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
216|KNR-W 2-15 Rurochgi stalowe ocynkowane @. nominalnej 20 mm o pojm 28.000 0.00000(¢ 0.00
d.5.50105-02 taczeniach gwintowanych, rigianach w budynkach miesz-
Nl kalnych
217/KNR 4-01 1212-|Miniowanie rur wodocigowych i gazowych érednicy do 50/m 63.50(0 0.00000( 0.00
d.5.529 mm
A
218 KNR 0-34 0101-|Izolacja rurocagéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZm 63.500 0.00000( 0.00
d.5.501 jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
A
219KNR-W 2-15 Dodatki za podéfia doptywowe w ruroaigach stalowych dgszt. 3.000 0.00000( 0.00
d.5.50115-01 zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydraritpwo po-
1 taczeniu sztywnym ér. nominalnej 15 mm
220KNR-W 2-15 Dodatki za podéfia doptywowe w ruroagach stalowych dqszt. 1.00(Q 0.00000(¢ 0.00
d.5.50115-09 zawor6w czerpalnych, baterii, ptuczek oguaeniu elastycz-
Nl nym metalowym @r. nominalnej 15 mm
221/KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowvéeienne asr. nominal- |szt. 2.000 0.00000( 0.00
d.5.50137-01 nej 15 mm
A
222/KNR-W 2-15 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnygn.mominal- |szt. 1.00(Q 0.00000( 0.00
d.5.50137-09 nej 15 mm
A
223/KNR 2-15 0112-| Zawory odcinajce sieci wodoaigowych osr.nom. 15 mm  |szt. 3.000 0.00000( 0.00
d.5.501
A
224/KNR 4-03 1003-|Mechaniczne przebijanie otworéwégianach dla przé§ ins- |otw. 2.000 0.00000(¢ 0.00
d.5.510 talacji kanalizacji
A
225 KNR 4-03 1003-|Mechaniczne przebijanie otwordéwésianach dla instalacji |otw. 6.000 0.00000( 0.00
d.5.501 wodnych
A
Razem dziat: Instalacje wod-kan - aneks kuchenny fazienka 0.00
5.5.2 Instalacja kanalizacji korytarz
226/KNR 4-03 1003-|Mechaniczne przebijanie otworéwégianach dla przé§ ins- |otw. 3.000 0.00000(¢ 0.00
d.5.510 talacji kanalizaciji
2
227/KNR 4-01 0106-|Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane|m3 2.250 0.00000( 0.00
d.5.501 wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtalo 3 m - dla
2 utozenie kanalizacji
228 KNR-W 2-15 Rurochkgi z PVC kanalizacyjne €. 110 mm w gotowych wym 9.00d 0.00000(¢ 0.00
d.5.50203-03 kopach, wewatrz budynkéw o palczeniach wciskowych
2
229 KNR 4-01 0105-|Zasypanie wykopow ziempiz ukopOw z przerzutem ziemi ngm3 2.250 0.00000( 0.00
d.5.501 odlegtaé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
2 kat. I-II
Razem dziat: Instalacja kanalizacji korytarz 0.00
5.5.3 Instalacja kanalizacji - wtaczenie do sieci zewgirznej
230 KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbmgh |m3 0.735 0.00000( 0.00
d.5.501 0 grubdci do 15 cm
.3
231 KNR 2-31 0801-|Rgczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitunyiciz) m2 1.00Q 0.00000( 0.00
d.5.505 0 grubgci 4 cm
3
232/KNR 2-31 0813-|Rozebranie krawznikéw betonowych 15x30 cm na podsypm 1.00(Q 0.00000(¢ 0.00
d.5.501 piaskowej - do ponownego wbudowania
.3
233 KNR 2-02 1804-| Demonta i ponowny montaogrodzenia z ksztattownikow |m 5.500 0.00000( 0.00
d.5.511 stalowych wys. 70 cm
3
234/KNR 2-01 0215-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przelisir- | m3 8.960 0.00000(¢ 0.00
d.5.502 nymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
.3
235 KNR 2-18 0501-|Kanaly rurowe - podiea z materiatdw sypkich o grubm 15 |m?2 6.400 0.00000( 0.00
d.5.502 cm - opsypka rur kanalizacyjnych piaskiem
.3 Krotnos¢ = 2
236/KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 110 mm  |m 9.00d 0.00000( 0.00
d.5.50408-01
3
237/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzeym3 7.040 0.00000( 0.00
d.5.511 dowczymi na odlegks do 1 km
3
238 KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami san@ym3 7.040 0.00000( 0.00
d.5.512 dowczymi - za kady nast. 1 km
3 Krotnos¢ = 19
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Roboty remontowe i malarskie w pomieszczeniach Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach

Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto§é
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
239 KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopow liniowych &ianach pionowych w |m3 1.92(Q 0.00000(¢ 0.00
d.5.50201 gruntach kat.llI-IV; ggbokas¢ do 1.5 m, szerokd 0.8-1.5 m
3
240/KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajce o wymiarach 15x30 cm na|m 1.00Q 0.00000( 0.00
d.5.501 podsypce piaskowej - materiat z rozbiérki do wbudoia
3
241/KNR 2-31 0308-|Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o g&ehb®2 cm |m2 7.350 0.00000( 0.00
d.5.501
3
Razem dziat: Instalacja kanalizacji - whczenie do sieci zewgirznej 0.00
Razem dziat: Instalace wod.-kan. 0.00
5.6 Szatnia czysta
5.6.1 Roboty malarskie
242 KNR-W 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2 2.500 0.00000( 0.00
d.5.61202-07
A
243 KNR 2-02 2009-|Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipspazh- |m?2 2.500 0.00000( 0.00
d.5.604 low.wyk.r¢cz.na stropach na podio z tynku
A
244NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17{m2 29.98(0 0.00000( 0.00
d.5.61134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnigician i sufitow
A
245 KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lsgju |m2 29.96( 0.00000( 0.00
d.5.608 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nierésano
A
246/KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istaryghkéw |m2 11.22(¢ 0.00000(¢ 0.00
d.5.601 wewrgtrznych sufitow
A
247/KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymii starychkgw |m?2 -0.020 0.00000( 0.00
d.5.602 wewrgtrznychscian
A
248 KNR 4-01 1206-|Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynk@ew-|m2 8.700 0.00000(¢ 0.00
d.5.602 ngtrznychscian bez szpachlowania
A
249/ KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farbolejma grzejnikow radiatorowychm? 1.80(Q 0.00000( 0.00
d.5.619
A
250 KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2|szt. 1.00(Q 0.00000(¢ 0.00
d.5.604 m2
A
251 KNR 4-01 0320-|Obsadzenie&ieznic stalowych o powierzchni otworu do 2/m?2 1.640 0.00000( 0.00
d.5.602 m2 wscianach z cegiet + dostawécteznicy metalowej z
1 montazem skrzydet drzwiowych inwestora
252 KNR 4-01 1209-|Jednokrotne malowanie farblejna uprzednio malowanej st m?2 1.64(Q 0.00000(¢ 0.00
d.5.608 z.sz.4.5.4. |larki drzwiowej,scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
.1/9914-01 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedzyky o pow
2.52.4.5.4. 99144do 0,2 m2 - écieznice hcznie zéwieréwatkami
07
253 KNR 4-01 0909-|Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o paeferi |szt. 2.009 0.00000( 0.00
d.5.604 ponad 0.5 do 2.5 m2
A
Razem dziat: Roboty malarskie 0.00
5.6.2 Roboty posadzkarskie
254/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17{m2 11.22(¢ 0.00000(¢ 0.00
d.5.61134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
2
255/KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez wayszo- |m?2 11.22(¢ 0.00000( 0.00
d.5.605 lacyjnej rulonowe - PCW
2
256 KNR 2-02 1113-|Posadzki z tworzyw sztucznych listwy pézienne z polich- |m 11.500 0.00000(¢ 0.00
d.5.607 lorku winylu zgrzewane, po uprzednim demantéistew pod-
.2 togowych drewnianych R=1,3
257/KNR 4-03 0306-|Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 Ai@-kszt. 1.00Q 0.00000( 0.00
d.5.602 gunowe ze stykiem uziemigjym
2
Razem dziat: Roboty posadzkarskie 0.00
5.6.3 lInstalacje elektryczne
Razem dziat: Instalacje elektryczne 0.00
Razem dziat: Szatnia czysta 0.00
5.7 Szatnia brudna
5.7.1 Roboty malarskie
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Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto§é
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
258 KNR 4-01 0310-|Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie |m 0.500 0.00000(¢ 0.00
d.5.706 przewodéw
A
259/KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 1.00Q 0.00000( 0.00
d.5.713
A
260 KNR 4-01 0706-|Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w nsiefch |szt. 4.000 0.00000( 0.00
d.5.705 po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca db th2
Nl nascianach
261 KNR 4-01 0705-|Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cmmarach |m 11.700 0.00000( 0.00
d.5.701 z cegiet lubicianach z betonu na stykaiany z posadzk
A
262/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17{m2 44 555 0.00000(¢ 0.00
d.5.7/1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnigician i sufitow
A
263 KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lsgju |m2 44 555 0.00000( 0.00
d.5.708 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nierésano
A
264/KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istarychkgw |m2 9.860 0.00000( 0.00
d.5.701 wewrgtrznych sufitow
A
265/KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymii starychkgw |m?2 34.694 0.00000( 0.00
d.5.702 wewrgtrznychscian
A
266 KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2|szt. 1.00(Q 0.00000(¢ 0.00
d.5.704 m2
A
267/KNR 4-01 0320-|Obsadzenie&ieznic stalowych o powierzchni otworu do 2/m?2 1.640 0.00000( 0.00
d.5.702 m2 wscianach z cegiet + dostawécteznicy metalowej z
1 montaem skrzydet drzwiowych inwestora
Razem dziat: Roboty malarskie 0.00
5.7.2 Instalacje elektryczne
268 KNR 5-08 0402-|Montaz wentylatora tazienkowego szt. 1.00(Q 0.00000(¢ 0.00
d.5.701
.2|analogia
269 KNR 4-03 1001-|Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowyieh |m 5.000 0.00000( 0.00
d.5.702 styku elementéw betonowych - wentylacja pom.
2
270 KNR 5-08 0301-|Przygotowanie podi@ pod mocowanie ospttzi na zaprawie szt. 1.00(Q 0.00000(¢ 0.00
d.5.720 cementowej lub gipsowej z wykonanigfapych otworéw me-
.2 chanicznie w cegle
271 KNR 5-08 0302-|Montaz na gotowym podtau puszek bakelitowych &.do szt. 1.00Q 0.00000( 0.00
d.5.701 60mm
2
272/KNR 5-08 0209-|Przewod wtynkowydczny przekropyt do 7.5 mm2 (podize |m 5.000 0.00000(¢ 0.00
d.5.701 betonowe) uktadany w tynku
2
273 KNR 4-03 1012-|Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 5.000 0.00000( 0.00
d.5.701
2
274/KNR 5-08 0307-|Montaz na gotowym podtau facznikéw instalacyjnych pod- |szt. 1.00(Q 0.00000(¢ 0.00
d.5.702 tynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszcedles
.2 cyjnej z poddczeniem
275 KNR 4-03 0306-|Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 Ai@-kszt. 2.000 0.00000( 0.00
d.5.702 gunowe ze stykiem uziemigjym
2
276 KNR 4-03 0307-| Wymiana wyhcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego |szt. 1.00(Q 0.00000(¢ 0.00
d.5.701 puszce
2
Razem dziat: Instalacje elektryczne 0.00
5.7.3 Roboty posadzkarskie
277/KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucaryc |m?2 9.860 0.00000( 0.00
d.5.707 ptytki, tacznie z listwami podtogowymi
3
278 KNR 4-01 0106-|Usunigcie z budynku materiatow z rozbiorki, wywéz i udi| m3 0.099 0.00000( 0.00
d.5.704 cja
3
279 KNR 4-04 0301-|Rozebranie podia z betonuwirowego o grubéci do 10 cm|m3 0.986 0.00000( 0.00
d.5.702
3
280 KNR 4-01 0106-|Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane|m3 0.986 0.00000( 0.00
d.5.702 wewmtrz budynku przy istnigiych fundamentach
3
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Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto§é
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
281/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami san@ym3 1.972 0.00000(¢ 0.00
d.5.711 dowczymi na odlegks do 1 km
3
282 KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzeym3 1.972 0.00000( 0.00
d.5.712 dowczymi - za kady nast. 1 km
.3 Krotnos¢ = 19
283 KNR 2-02 1101-|Podkfady betonowe na podtogruntowym m3 0.986 0.00000( 0.00
d.5.701
3
284 NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalmepo- |m?2 9.860 0.00000( 0.00
d.5.70618-03 mieszczeniach o pow.ponad 5 m2
3
285/KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwavigkowe z plyt styropianowych gm? 9.860 0.00000(¢ 0.00
d.5.703 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho rgedars-|
3 twa
286/ KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtojm2 9.860 0.00000( 0.00
d.5.701 grubdici 20 mm zatarte na ostro
3
287/ KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemeegjte m?2 9.860 0.00000( 0.00
d.5.703 dodatek lub poticenie za zmiagigrubdci o 10 mm
3 Krotnos¢ = 3
288/KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez wayszo- |m?2 9.860 0.00000( 0.00
d.5.705 lacyjnej rulonowe - PCW
3
289 KNR 2-02 1113-|Posadzki z tworzyw sztucznych listwy pzienne drewniangm 11.700 0.00000(¢ 0.00
d.5.708
3
Razem dziat: Roboty posadzkarskie 0.00
Razem dziat: Szatnia brudna 0.00
5.8 Naprawa pokrycia dachowego
290 KNR 4-01 0519-|Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowydbrwszgm?2 7.000 0.00000( 0.00
d.5.806 warstwa
291/KNR 4-01 0519-|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowydstpna m?2 7.000 0.00000(¢ 0.00
d.5.807 warstwa
Krotnos¢ = 2
292/KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nagaj st do wytku m 7.400 0.00000( 0.00
d.5.804
293 KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapokv, m?2 6.66(0 0.00000( 0.00
d.5.807 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nadegj sk do wytku
294 KNR-W 2-02 Obrobki przy szerok&i w rozwinkciu ponad 25 cm - z bla-m?2 6.66(0 0.00000( 0.00
d.5.80514-02 chy stalowej ocynkowanej - pas nad i podrynnowy
295(KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokgte osr. 15 cm - z blachy stalowej |m 7.400 0.00000(¢ 0.00
d.5.80519-04 ocynkowanej
296/ KNR-W 4-01 Naprawa pokr§f dachowych paptermozgrzewalsq- dwuwar{m?2 7.400 0.00000( 0.00
d.5.80519-02 stwowe pokrycie z papy podktadowej oraz papy wienkego
Kkrycia
Razem dziat: Naprawa pokrycia dachowego 0.00
Razem dziat: Budynek gospodarczy 0.00
Ogotem wartosé kosztorysowa robot 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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