Zatacznik nr 2 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-U ZYTKOWY

Montaz oswietlenia ewakuacyjnego na korytarzach i klatkach shodowych
budynku A Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego.

w ramach zadania p:rivykonanie projektu oraz
dostawa i montacswietlenia ewakuacyjnego w budynkuStvietokrzyskiego
Urzedu Wojewddzkiego.

Okreslenie przedmiotu zamowienia:  Monta oswietlenia awaryjnego na korytarzach
i klatkach schodowych budynku A
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego

Adres obiektu, ktérego dotyczy program funkcjonalno— uzytkowy:

Swictokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach -
Budynek A

Al. IX Wiekoéw Kielc 3, 25-516 Kielce

Zamawiajacy: Swietokrzyski Urz ad Wojewddzki w Kielcach
Al. IX Wiekéw Kielc 3
25-516 Kielce

Stownik Zamowien (CPV):

45.31.00.00-3 - Roboty instalacyjne elektryczneuaymkach,
45.31.11.00-1 - Roboty w zakresie okablowania ejekhego
45.31.12.00-2 - Roboty w zakresie instalacji elgganych
45.31.21.00-8 - Instalowanie przeciwpoowych systemow alarmowych

Program opracowat:

Piotr Palczewski



SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU I.

CZESC OPISOWA

1. Opis ogdIny przedmiotu zamowienia

1.1. Charakterystyczne parametry oegace wielka¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

1.3.0g0dlne i szczegotowe wdaiwosci funkcjonalno-aytkowe

1.4.Rodzaje robdt, ich lokalizacja i orientacyjne wiaki tych robot

2. Opis wymaga Zamawiajcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1.Wymagania techniczne.

2.2.Wymagania materiatowe.

2.3.Wymagania funkcjonalne.

2.4. Inne wymagania dla rob6t budowlanych

2.5. Ustalenia wyjciowe

2.6.Inne ustalenia

II. CZ ESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-U ZYTKOWEGO
1. Dokumenty potwierdzage prawo do dysponowania nieruchauig na cele budowlane
przez zamawiarego

1.1. Dokumenty potwierdzage zgodné& zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odebnych przepiséw

1.2. Oswiadczenie Zamawiggego stwierdzape jego prawo do dysponowania
nieruchomecia na cele budowlane

2. Przepisy prawne i normy zyziane z wykonaniem zamierzonego celu budowlanego.

Zataczniki:
-Obliczenia fotometryczne

-Schemat jednokreskowy instalaciji

-Zestawienie dobranych opraw.



|. CZESC OPISOWA
1.0pis 0go6lny przedmiotu zamoéwienia

Program funkcjonalnoaytkowy opracowany zostat dla zobrazowania zakresac p
remontowych oraz wymagatechnicznych przedmiotu zamowienia, ustalenia @hamych
kosztow zakupu oraz kosztéw wykonania prac budoovlaontaowych wymiany i montau
oswietlenia ewakuacyjnego w budynk8wictokrzyskiego Urzdu Wojewodzkiego w
Kielcach.

Trescig niniejszego opracowania jest projektwietlenia ewakuacyjnego i instalacji
elektrycznej dla dostosowania istaeggo budynku do wymada przepiséw do
bezpieczéstwa paarowego.

1.1 Charakterystyczne parametry okrélajace wielkas¢ obiektu

Prace montau systemu éwietlenia ewakuacyjnego przewidziano w budynku A
Swie¢tokrzyskiego Urzdu Wojewodzkiego w Kielcach.
Budynek uyteczndci publicznej, 9-cio kondygnacyjny +piwnica.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu unowy

Program funkcjonalno —zyitkowy okresla wymagania dotyee zaprojektowania, realizacji,
odbioru i przekazania wzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Wykonawca podejmuagy sk realizacji przedmiotu zaméwienia zobawany lgdzie do:

a/ Sporadzenia aktualnej mapy sytuacyjno — ewidencyjnegkioi.

b/ Przygotowania odpowiednich dokumentow formalnoawprych i uzyskanie na ich
podstawie, w imieniu Zamawigjego, zgody wisciwego organu na prowadzenie robot,

w oparciu o obowjzujgce przepisy (wg wymagalJstawy — Prawo Budowlane).

¢/ Opracowania dokumentaciji projektowej, z uveziifieniem wymagaRozporadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrgeia 2004r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyebkonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnostkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072),
dla wszystkich branw formie planéw rysunkéw lub innych dokumentéw uitheiaj acych
jednoznaczne okékenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych, dokigdkalizacg

i uwarunkowania ich wykonania.

Projekty budowlane i wykonawcze mydzy¢ przedstawione do akceptacji Zamawetgmu
oraz Straakowi.

d) Projekty budowlane i wykonawcze mygdzy¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajcemu.

e/ Realizacja robot w oparciu o zatwierdzgrzez Zamawiagego dokumentagijprojektowng
f/ Prowadzenie pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami

g/ Prowadzenie dziennika budowy.

h/ Przekazanie zrealizowanych robo6t zamaygajnu.

Realizacja powkszego zakresu robot winnadawykonana w oparciu o obogdujace
przepisy (w tym w szczegOléa przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawc
posiadajcego uprawnienia budowlane

1.3. Ogolne i szczegbtowe wieiwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie daytku przedmiotu zaméwienia musidby
zrealizowane zgodnie z oba@ujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo



Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) zngszymi zmianami. Wykonanie i
oddanie do gytku musi by réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi savymi w
przedmiocie zamowienia, z przepisami technicznoskadanymi, obowazujagcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technigzne

Prace musgby¢ prowadzone w sposob, ktory nie zakiuci pracygduza wec w sposob mato
uciazliwy, w miejscach cgsto uczszczanych prace naleprowadzé poza godzinami pracy
urzedu.

1.4. Rodzaje robdt, ich lokalizacja i orientacyjnawvielkosci tych rob6t

Wykonawca musi licz§/sie z sytuacy, ze rodzaje robot i iléci w pkt. 1.4 programu
funkcjonalno — aytkowego § orientacyjne i mogyulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;.

Zakres prac obejmuije :
-Wewretrzna ling zasilajca, rozdzielnica giéwna, rozdzielnice na poszcaggdl petrach
- Instalacja éwietlenia.
- Utozenie przewodéw
- Przygotowanie podi@a do montau rozdzielnic.
- Montaz Rozdzielnic
RP Rozdzielnica ptrowa — 10szt
TA Tablica administracyjna- 1sz
RG Rozdzielnica gtéwna — 1szt
- Przygotowanie podi@ do montau opraw 173 szt.
- Montaz opraw 173 szt

2. Opis wymaga Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1 Wymagania dot. systemu monitoringu.
Inteligentny cyfrowy system centralnego monitorimgadutdow zasilania awaryjnego.

System musi zapewriagodnd¢ wszystkich modutdéw zasilani awaryjnego z ngriaiN
1838.

Metodologia oraz specyfikacja procesu testowanaretjo musi b§ oparta o norm
EN50172 co wymusza testowanie systemu w trzegmeeh

- test codzienny: sprawdaay natadowanie baterii oraz proces komunikacji i
ewentualne uszkodzenia

- test tygodniowy: sprawdzgjy funkcjonowanie baterigrédetswiatta, modutow
zasilania awaryjnego orazrddetswiatta pracugcych w

- test coroczny: petny test funkcjonowania systemu.

Wszystkie testy mugzmie¢ mazliwosé¢ przeprowadzania ich z uwzghieniem dodatkowych
ograniczé czasowych i funkcjonalnych podnasych bezpieczestwo:

- testy tadowania (roczne i tygodniowe) mysmnazliwiac¢ przeprowadzane tylko w
czesci opraw z kadej grupy funkcjonalnej (pomieszczenie, strefa) méd zasilania
awaryjnego, tak aby w przypadku awarii zasilanigystemie byty zawsze obecne
oprawy posiadare w petni naladowane akumulatory

- wystkepowata maliwos¢ wydzielenia stref niebezpiecznych w ktérych peest jest
przeprowadzany tylko p@cznym zadaniu testowania (sale obstugi klientg tgk
aby wykluczy¢ mazliwos¢ testowania podczas czyriiconiebezpiecznych diaycia i
zdrowia 0s0b.



wystkepowata maliwosé wytaczenia testow na czas maindaremontow lub
konserwacji éwietlenia.

System kontrolny oparty musi &y standard komunikacji w sterowanigweetleniem DALI
lub eDali zapewniagy:

kontrok za pomog ekranu dotykowego (system podstawowy do 256 oplatwv)
kontrok za pomog komputera dla systemow rozbudowanych.

automatyczne adresowanie

indywidualny monitoring modutéw zasilania awaryjoeg peta informacp o
mozliwych bigdach i uszkodzeniaclrpdto, akumulator, modut zasilania, itp..)
central baz danych kontrolnych i informacji o gdach o pojemrii

umazliwiaj gcej przechowywanie danych z ostatnich 2 lat.

Szybkie i bezproblemowe drukowanie poprzez podczerwieni. Dziki czemu nie
potrzebne jest okablowanie pamuzy sterownikami — wystarczy tylko standardowa
dostpna w systemie drukarka z transmig. Dla dizego systemy kontroli (powgj
256 opraw) system musi udwvia¢ podhczenie zewetrznej standardowej drukarki.

System musi umdiwiac:

kontrok do 256 adresowalnych modutéw awaryjnych w wersfigtawowej oraz pedn
mozliwos¢ rozbudowy a do 5000 sztuk kontrolowanych modutéw zasilania
awaryjnego monitorowanych z jednego miejsca.

prowadzenie okablowania komunikacyjnego przy ponstapdardowych przewodoéw
2x1,5mm?2

rozbudowg i centralizag; monitoringu daych systemow (powagej 256 opraw) w
oparciu o kada standardow sie: LAN.

rozbudowe oraz integragj systemu w oparciu o skalowatechnologs umazliwiajaca
etapowy rozbudow bez wptywu na ja dziatapcy system.

co najmniej 3 kontakty bez potencjatowe uthwiajace szybl informacg o
dowolnym stanie systemu. Kontakty mgigc dowolnie programowalne tak aby
mogty przekazywawymagane przezzytkownika informacje (o awarii uktadow,
btedach, stanie baterii). Po padkeniu elementoéw wykonawczych — kontrolki
Swietlne, dzwonki w prosty sposéb nawet dla osobpnieszkolonych w obstudze
systemu umdiwi g informacg o potencjalnych zagg#eniach lub ewentuadn
wspoétprae z zewrtrznymi systemami monitoringu i powiadamiania

monta opraw w odlegté¢ od centrali do 600m

monta opraw w systemach rozbudowanych (pegjy256 opraw) w odlegkei od
centrali do 1600m.

Wszystkie stosowane w systemie moduty zasilaniagn@go musz:

zapewnié wskpne podgrzewanie katdwietlowek zaréwno podczas pracy
podstawowej jak i awaryjnej co bardzo wyzHuch czas pracy.

zapewnia petne podgrzewanie katddietlowek podczas pracy awaryjnej
zapewnié mazliwos¢ stosowania baterii zarowno NiCd jakc i NiMh w zalesci od
wymaga umazliwia¢ autonomicza prag po zaniku nagcia przez co najmniej 1
godziny

zapewnié dodatkowy informacp o stanie modutu zasilania awaryjnego wdej
oprawie poprzez inteligentny system powiadamiap@aty o kolorowe diody LED

System musi posiadanazliwosé rozbudowy o podiczenia go do syreny alarmowe). -
2.2 Wymagania dot. opraw éwietleniowych:

-Oprawy Gwietlajgce drog ewakuacyjg.



-Oprawy powinny by matych wymiarow, wzornictwo unitiwiajagce wkomponowanie
oprawy w otoczenie. W tej samej obudowie powinngjdawa si¢ rézne (co najmniej trzy)
rozsytyswiatta w zaleénosci od strefy i wymaga.

-Typ oprawy powinien bytak dobrany, aby unitwiat zarowno monta nastropowy jak i
wstropowy .

-Obudowa oprawy powinna byrwata i solidna wykonana jako odlew aluminiowy.
-Oprawa powinna wykazywaniski pobdér mocy (rozvgzania oparte na technologii LED)
oraz dtugi czas eksploatagjiddtaswiatta (min. 50 000h) .

-Oprawa powinna wspotpracowa wyzej opisanym systemem monitoringu opraw.

2.3 Oprawy — znak bezpiecagstwa.

-Znak bezpieczestwa — oprawa wskaziga kierunek ewakuacji powinnadbwyposaona w
odpowiedni zgodny z aktuaimormy piktogram.

-Wersja oprawy powinna unmlwac¢ podswietlenie znaku bezpiecastwa zarowno
jednostronnie jak i dwustronnie.

-Typ oprawy powinien bytak dobrany, aby unitwiat zarowno monta nastropowy jak i
wstropowy .

-Obudowa oprawy powinna byrwata i solidna wykonana jako odlew aluminiowy.
-Oprawa powinna wykazywaniski pobér mocy (rozvgzania oparte na technologii LED)
oraz dtugi czas eksploatagjiddtaswiatta (min. 50 000h) .

- Oprawa powinna wspotpracowa ww opisanym systemem monitoringu opraw.

2.4. Inne wymagania dla robét budowlanych

ROZDZIELNICA GLOWNA

Rozdzielnie gtdwng zbudow@ na parterze budynku, zastoséwazdzielnie¢ natynkows, w
ktorej zabudowa wytaczniki instalacyjne zabezpieczaeg poszczegblne obwody odbiorcze,
wytaczniki raznicowo-pgdowe oraz ochronniki przegdi typu DEHNventil TNS 255 firmy
DEHN w rozdzielnicy zabudowzaelementy systemu monitoringu .

ROZDZIELNICE NA PETRACH

Rozdzielnice zbudowana petrach i piwnicy budynku, stosowaozdzielnie natynkova, w
ktorej zabudowa wytaczniki instalacyjne zabezpieczeg poszczegolne obwody odbiorcze,
wytaczniki réznicowo-pgdowe oraz elementy systemu monitoringu.

ROZDZIELNICA ADMINISTRACYJNA

Rozdzielnice zabudowana parterze w pomieszczeniu ochrony jako rozdzigimatynkowva.
Rozdzielnica przewidziana jest gtdwnie do padgl sprawnéci systemu.
Sygnalizacjgwietlna winna wskazywajedynie brak poprawrici testow wykonywanych
przez system monitoringu.

Doktadny podgld musi by mazliwy na ekranie komputera

INSTALACJA OSWIETLENIOWA.
Wykona: obwody Gwietlenia przewodami YDY 3x1,5 nfi YDY 4x1,5 mnf . Przewody
uktad& w korytach kablowych.

INSTALACJA MONITORINGU
Instalacg wykon& kablami typu RJ 45. Natg przestrzegazasady aby diugé jednego
odcinka nie byta ditsza nk 100m.



SYSTEM OCHRONY PRZED PRZEECIAMI

Instalacja zalicza si do kategorii Il instalacji tj. nat@na na przegcia laczeniowe i
przeptcia atmosferyczne zredukowane do poziomu 2,5 k\sté&mwé w rozdzielnicy
odgromniki DEHNventil TNS 255.

SYSTEM OCHRONY OD PORAEN

Srodkiem ochronny przed dotykiem @ednim (ochrona dodatkowa) jest samoczynne
wytaczanie zasilania.

Zastosowanie w instalacji odbiorczej wygznikow instalacyjnych zapewnia miovosé
spetnienia wymogow przepiséw ochrony przeciwperaowej. Instalagj zaprojektowano
uwzgkdniajc oddzielenie przewodu PE w catej instalacji wetnanej. Miejsce utworzenia
przewodu ochronnego PE przewidziano wczt pomiarowym.

W rozdzielnicy zastosowano wgzniki réznicowo-pgdowe jako ochrona uzupetniap.

. CZ ESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-U ZYTKOWEGO
1. Przepisy prawne i normy zwazane z wykonaniem zamierzonego celu budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekistolity Dz. U. z 2003r.

Nr 207 poz. 207 z . zm.);

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003rsprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@mpoU. z 2003r. Nr 120,

poz. 1133);

[3] Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacw sprawie metod i
podstaw kosztorysowania obiektow i robét budowldn@d.P. z 1996r. Nr 48, poz.
461);

[4] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 zpo6zm.);[5] Rozporadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzoréwmiosku o pozwolenie na budew
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowaniaicihemdcia na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na bud@wDz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 zzpdzm. tj. );
[6]Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamdwpeblicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19,
poz. 177);.

[7]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 200 isprawie okrédenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia plaaroyeh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztdwdt budowlanych okéonych
w programie funkcjonalnoaytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);
[8]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wéne 2004r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno-aytkowego
(Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072);

[9]Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchaami (Dz.U. z 1997r. Nr 115, z
pézn. zm.);

Wykonawca na biezaco winien uwzgkdniaé¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw
przepisow itp. oraz uwzgedniaé¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej

oraz podczas prowadzenia robot.



Swietokrzyski Urzad Wojewodzki

Instalacja : Budynek A - O$wietlenie

Numer projektu  : 0805201 1PLWRRH
Klient -

Projektowat:

Data : 17.05.2011

[
Wyniki obliczen uzyskane sa w oparciu o wzorcowe Irbdia Swiatle, W rzeczywistodci moge sig one nisznacznie zmienic.

Gwarancia na oprawy céwietleniows nie obejmuje danych tych opraw.
Producent nie odpowiada za szkody powstahe w wyniku wytkowania programu,



Obiekt . Swietokrzyski Urzad Waojewddzki

Instalacja : Budynek A - Oswietlenie

Numer projektu : 09052011PLWRRH

Data : 17.05.2011

Spis tredci

Strona tytulowa 1
Spis tresci 2
1 komunikacja - parter + aniresola

1.1 Skrét , komunikacja - parter + antresola

1.1.1 Podglad wynikéw, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 1 3
1.1.2 Podglad wynikéw, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 2 4
1.1.3 Podglad wynikéw, Plaszczyzna robocza 1 5
2 komunikacja 2- parter

21  Skrdt wynikaw, komunikacja 2- parter

2.1.1 Podglad wynikéw, Plaszczyzna robocza 1 6
3 komunikacja - pietro 1

31  Skrdt wynikéw, komunikacja - pietro 1

3.1.1 Podglad wynikéw, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 1 7
3.1.2 Podglad wynikéw, Haszczyzga m 1 - 8
4 komunikacja - pigiro 3& -5, #~ /£

41  Skrét wynikow, komunikacja - pietro 32y &, /7 A 7 EA

4.1.1 Podglad wynikdw, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 2 9
4.1.2 Podglad wynikéw, Plaszczyzna robocza 1 10



Obieht : Swietokrzyski Urzad Waojewddzki

Instalacja . Budynek A

- Oswietlenie

Numer projekiu : 09052011 PLWRRH

Data 1 17.05.2011

1 komunikacja - parter + antresola

1.1 Skrét wynikow, komunikacja - parter + antresola
1.1.1 Podglad wynikéw, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 1

Natedenie oswiet%l?Ia [Ix]

Dane ogotine
Uzyty algorytm obliczen
Wysokosc obszaru pomiarowego

Wspdlcz. utrzymania

Calkowity strumier éw. Zrédel
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(413.52 m2)

NateZenie odwietlenia
Srednie natezenie oéwietlenia
Min. natgZenie oswietlenia
Max. natezenie océwietlenia
Rownomiernosc n
Réwnomiernodé n2

Typ Nr'\Producent

Thorn
1 ] Nr zamdéwienia

' Nazwa oprawy
l—l Zrodia swiatla:
2 7 Nr zaméwienia
| Nazwa oprawy
Zrédia Swiatla:

3 6 Nr zamdwienia
Nazwa oprawy
| Zrédia wiatla:

0.75 1 1.8

wysoka llog¢ odbié
0.00 m
0.80

1767 Im
95w
0.23 Wim2

Eér 1221
Emin 1.05 Ix
Emax 1.52 Ix
Emin/Em 1:1.16 (0.86)
Emin/Emax  1:1.45 (0.69)

: 96503731
: VOYAGER LED AREA KIT EaM [NOT]
:1x LED_Series_E33W /93 Im

: 96503721
: VOYAGER LED ROUTE KIT E3M [NOT)
:1x LED_Series_ E33W /93 Im

96236612
: VOYAGER LED SPOT KIT E3M [NOT]
-1 x LED_Series_E3 3 W /93 Im



Obiek: . Swietokrzyski Urzad Wojewddzki
Instalacja . Budynek A - Céwietlenie

Numer projektu : 08052011PLWRRH

Data : 17.05.2011

1.1 Skrot wynikow, komunikacja - parter + antresola
1.1.2 Podglad wynikow, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 2

0.75

0.5
Natezenie oéwietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm obliczefi
Wysokoé¢ cbszaru pomiarowego
Wspoicz. utrzymania

Calkowity strumier Sw. zrodet

+ Moc catkowila

Moc na powlerzchnie(413.52 m2)

Naterenie oéwiellenia
Srednie natezenie o$wietienia  Esr

Min. natezenie oéwietlenia Emin
Max, natetenie oéwietienia Emax
Rownomiermnosé n1 Emin/Em
Réwnomiemnosé n2 Emin/Emax
Typ Nr'\Producent
Tharn
1 6  Nrzamdwienia  : 96503731
Nazwa oprawy
Zrodia swiatla;
2 7  Nrzamdwienia  :96503721
| Nazwa oprawy
Zrédia swiatla:
3 6  Nrzamdwienia 96236612
Nazwa oprawy
| e

wysoka lloéé odbié
0.00m
0.80

1767 Im
95w
0.23 W/m2

: VOYAGER LED AREA KIT E3M [NOT]
11 x LED_Series E33W /93 Im

: VOYAGER LED ROUTE KIT E3M [NOT]
11 x LED_Series_ E33W /93 Im

: VOYAGER LED SPOT KIT E3M [NOT]
:1x LED_Series_ E33W /93 Im



Chiekt : Swietokrzyski Urzad Wojewbdzk

Instalacja : Budynek A

- Oswietlenie

Numer projektu : 09052011PLWRRH

Data : 17.08.2011

1.1 Skrét wynikéw, komunikacja - parter + antresola
1.1.3 Podglad wynikéw, Plaszczyzna robocza 1

1.5
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm obliczen
Wysokosc obszaru pomiarowego
Wspélcz. utrzymania

Calkowity strumien gw. Zrodet
Moc caflkowita
Moc na powierzchnie(413.52 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie odwietlenia
Min. natezenia odwietlania
Max. natezenie oéwietlienia
Réwnomiernoéé n1
Réwnomiernosé n2

Typ Nr'\Producent

Thorn
1 6  Nrzamdwienia
Nazwa cprawy
Zrédia &wiatla:

2 7 Nrzaméwienia
[ Nazwa oprawy
Zridia Swiatla;

3 6 Nr zamdwienia

[ Nazwa oprawy
Zrédia Swiatla:

wysoka ilosé odbié
0.00m
0.80

1767 Im
95 W
0.23 W/m2 (8.50 W/m2/100Ix)

Eér 2.7 x

Emin 123 Ix
Emax 48 Ix
Emin/Em 1:2.2 (0.45)
Emin‘Emax  1:3.91 (0.28)

196503731
: VOYAGER LED AREA KIT E3M [NCT]
:1 X LED Series E33W /93 Im

: 96503721
: VOYAGER LED ROUTE KIT E3M [NOT]
:1x LED_Series_ E33W/93Im

1 96236612
: VOYAGER LED SPOT KIT E3M [NOT]
:1xLED Series E33W/93Im



Obiekl : Swietokrzyski Urzad Wojewddzki

Instalacja : Budynek A - O$wietlenie
Numer projekiu 1 0905201 1FLWRRH
Data 1 17.05.2011

2 komunikacja 2- parter
2.1 Skrot wynikow, komunikacja 2- parter
2.1.1 Podglad wynikéw, Plaszczyzna robocza 1

1.5 2 3 5 75
Natgzenie oéwietlenia [|x]
Dane ogoine
Uzyty algorytm obliczer wysoka iloéé odbié
Wysoxos¢ obszaru pomiarowego U.0U m
Wysokosé plaszczyzny opraw 0w, 3.00m
Wspdlcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumief &w. 2rodel 186 Im
Moc cafkowita mnow
Moc na powierzchnig(32.25 m2) 0.31 W/m2 (10.95 W/m2/100Ix)
Natgzenie oswieilenia
Srednie natezenie ofwietlenia ~ Eér 2,83 Ix
Min. natezenie o$wietlenia Emin 192 Ix
Max. nateZenie oSwietlenia Emax 3.66 Ix
Rownomiernoéé nl Emin/Em 1:1.47 (0.68)
Réwnomiernoéé n2 Emin/Emax  1:1.9 (0.53)

Typ Nr'\Producent

Thorn
2 2  Nrzamdwienia  : 96503721
E Nazwa oprawy  : VOYAGER LED ROUTE KIT E3M [NQT]
. Zrédia dwiatla: ;1 x LED_Series_E33W /93 Im



Obiekt : Swietokrzyski Urzad Wojewddzki
Instalacja : Budynek A - Oswietlenie
Numer projekiu ~ : 0805201 1PLWRRH

Data - 17.05.2011

3 komunikacja - pietro 1
3.1 Skroét wynikow, komunikacja - pietro 1
3.1.1 Podglad wynikéw, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 1

0.75 1 18 2

0.5

Nalezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdine
Uzyty algorytm cbliczen wysoka ilosé odbic
Wysokose obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokosé ptaszozyzny opraw osw. 3.00 m
Wspdlcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien éw. Zrodet 1395 Im
Moc catkowita 75 W
Moc na powierzchnie(415.64 m2) 0.18 W/m2
NatgZenie oswietlenia
Sredrie natezenie oéwietlenia Eér 1,25 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1.08 Ix
Max. natezenie o$wietlenia Emax 153 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.15(0.87)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:1.41 (0.71)
Typ Nr'\Producent

Thorn

1 Nr zamdwienia  : 86503731

Nazwa oprawy
Zrédia Swiatla:

Nazwa oprawy
Zr6dia Swiatla:

7
2 8  Nrzamdwienia
(]

: VOYAGER LED AREA KIT E3M [NOT]
:1x LED_Series_E33 W /93 Im

: 86503721
: VOYAGER LED ROUTE KIT E3M [NOT)]
1 x LED Series E33W /93 Im



Obiekt . Swietokrzyski Urzad Wojewodzki
Instalacja : Budynek A - Oswietienie

Mumer projektu  : 09052011PLWRRH

Data : 17.05.2011

3.1 Skrot wynikéw, komunikacja - pietro 1
3.1.2 Podglad wynikéw, Plaszczyzna robocza 1

1 1.5 2 3 <
Natezenie céwictlznia [Ix]
Dane ogdlne
Uéyty algarytm obliczen wysoka llogé odbié
Wysokos< obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokosc plaszczyzny opraw ogw. 3.00m
Wspéicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien éw. 2rddel 1395 Im
Moc catkowita 7BW
Moc na powierzchnig(415.64 m2) 0.18 W/m2 (9.43 W/m2/1001x)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oéwietlenia Eér 1.91 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1Ix
Max. natgzenie oswietienia Emax 3.7 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.92 (0.52)
Rownomiernosé n2 Emin/fEmax 1:3.71 (0.27)
Typ Nr'\Producent
Thorn
1 7 Nrzamdwienia ;96503731
Nazwa cprawy : VOYAGER LED AREA KIT E3M [NOT]
_ ] Zrodia éwiatla:  : 1 x LED_Series_E3 3 W /93 Im
2 8  Nrzamdwienla 96503721 y
| Nazwa oprawy : VOYAGER LED ROUTE KIT E3M [NOT]
Zrédia éwiatla:  :1x LED_Series E33W /93 Im



Obiekt . Swietckrzyski Urzad Wojewodzki

Instalacja  Budynek A - Oéwietlenie

Numer projektu ~ : 0905201 1PLWRRH

Date : 17.05.2011

4 komunikacja - pigtro,3°2-8, P/ ~/wicA

41 Skrét wynikéw, komunikacja - pietro 372 -8 /W eA
4.1.1 Podglad wynikow, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 2

ot e
o
a7

g . 076
Natezenie oéwietlenia [ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm abliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw,

Wspélcz. utrzymania

Catkowity strumien éw. Zrodet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig(163.56 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oéwietlenia
Min. natezenie oéwietlenia
Max. natezenie oéwietienia
Réwnomiemosé ni
Réwnomiernosé n2

Typ Nr'\Producent
Thorn

Nr zamadwienia
[ Nazwa oprawy

Zrodia Swiatla:
[T]

Nr zamdwienia
Nazwa o
Zrodia Swiatla:

Rl A s i
1.5 2 3
wysoka ilo&€ odbi¢
0.00 m
3.00 m
0.80
651 Im
3BW
0.21 W/im2
Eér 1.3 1x
Emin 1.04 Ix
Emax 1.65 Ix
Emin/Em 1:1.26 (0.8)
Emin‘fEmax  1:1.59 (0.63)
1 96503731

: VOYAGER LED AREA KIT E3M [NOT]
:1x LED_Series E33W /93Im

1 96503721 F

: VOYAGER LED ROUTE KIT E3M [NOT)
:1xLED_Series_ E33W /93 Im



Obiekt : Swietokrzyski Urzad Wojewbdzki

Instalacja : Budynek A - Oswietlenie
Numer projektu : 09052011PLWRRH
Data : 17.05.2011

4.1 Skrét wynikéw, komunikacia - pletro 3’2 - & , /7 /EA
4.1.2 Podglad wynikéw, Plaszczyzna robocza 1

At e

1 1.9 2 3 5
Natezenie oSwietlenia [|x]
Dane ogoine
Uzyty algorytm obliczer wysoka iloé¢ odbid
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokoéé ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspdlcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumiefi &w. Zrédel 651 Im
Moac catkowita 3w
Moc na powierzehnig(163.56 m2) 0.21 W/m2 (9.42 W/m2/100Ix)
Nalgzenie oswiellenia
Srednie natezenie oéwietlenia  Eér 227 Ix
Min. natezeniz oéwietlenia Emin 1.07 Ix
Max, natezenie oéwietlenia Emax 3.33 Ix
Réwnomiernogé ni Emin/Em 1:2.12 (0.47)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:3.12 (0.32)

Typ Nr'Producent

Thom

Nr zamiwienia  : 98503731

Nazwa oprawy  : VOYAGER LED AREA KIT E3M [NOT)
Zrodia éwiatla:  : 1% LED Series E33W /83 Im

1

2
==
2 H Nr zamobwienia 1 96503721
‘ [ Nazwa oprawy : VOYAGER LED ROUTE KIT E3M [NOT)]
Zrédia dwiatia: 11X LED Series_ E33W /93 1Im



Zestawienie opraw wnetrzowych i wynikdw obliczer natezenia o$wietlenia:

L.P] NAZWA POMIESZCZENIA NAZWA OPRAWY PARTER | PIETRO 1 [ PIETRO 2 | PIETRO 3 | PIETRO 4 | PIETRO 5 | PIETRO 6 | PIETRO 7 | PIETRO 8 | PIWNICA [ SUMA
1 VOYAGER LED ROUTE KIT E3M| 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 81

2 V2 VOYAGER LED AREA KIT E3M 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42
3 V3 VOYAGER LED SPOT KIT E3M 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

4 W VOYAGER LED + PIKTORAM 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44




Koncepcja
BCHEMAT BLOKOWY POLACZEN CENTRALNEGO SYSTEMU MONITORINGU OPRAW AWARY.NYCH
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