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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA 

 
I.  Wymogi techniczne i warunki dostawy dla samochodu nr 1: 
- rok produkcji 2011 
- nadwozie typu Van, 6-cio osobowe 
- silnik wysokoprężny o pojemności nie mniejszej niż 2000 cm3 
- silnik o mocy nie mniejszej niż 115 KM 
- napęd na koła przednie 
- lakier metalizowany lub perłowy w kolorze srebrnym 
- przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 
- wspomaganie układu kierowniczego 
- ABS, EBD, ESP, lub równoważny + system wspomagający ruszanie 
- mechanizm utrzymujący zaprogramowaną prędkość jazdy – Tempomat 
- hamulce tarczowe wszystkich kół 
- klimatyzacja przednia i tylna z osobnym sterowaniem 
- dodatkowy wymiennik ciepła na tył samochodu 
- centralny zamek sterowany z pilota zdalnie 
- elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy 
- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne 
- radioodtwarzacz fabryczny CD z głośnikami i anteną 
- przednia szyba ogrzewana elektrycznie 
- podwójny fotel pasażera przód 
- fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem 
- przednie światła przeciwmgielne 
- immobilizer 
- alarm zintegrowany z centralnym zamkiem 
- światła do jazdy dziennej 
- system sygnalizujący nie zamknięte drzwi z przodu i z tyłu 
- czujnik deszczu sterujący pracą wycieraczek przednich 
- pełnowymiarowe koło zapasowe 
- wszystkie szyby atermiczne 
- zewnętrzne listwy boczne ochronne 
- trzy niezależne fotele w drugim rzędzie, szybko demontowane z regulacją oparcia oraz trzypunktowymi pasami 

bezpieczeństwa 
- ścianka oddzielająca przedział ładunkowy szybko demontowana z możliwością przeniesienia za pierwszy rząd foteli 
- okna stałe w drugim rzędzie foteli 
- część tylna ładunkowa nieprzeszklona 
- szyby stałe w tylnych drzwiach uchylnych 
- podłoga łatwo zmywalna antypoślizgowa 
- uchwyty do mocowania ładunku w przedziale bagażowym 
- podsufitka na całości dachu 
- boczki do wysokości szyb na całej długości samochodu 
- tylne nadkola tapicerowane 
- prawe i lewe drzwi przesuwane w części bagażowej o szerokości nie mniejszej niż 1250mm 
- szerokość całkowita samochodu bez lusterek nie mniej niż 1900 mm nie więcej niż 2000 mm 
- długość całkowita samochodu nie mniej niż 5200 mm nie więcej niż 5350 mm 
- wysokość całkowita samochodu nie mniej niż 2000 mm nie więcej niż 2100 mm 
- rozstaw osi nie mniejszy niż 3250 mm 
- tylne drzwi otwierane na boki pod kątem 1800 
- trzecie światło „stop” 
- gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka 
- fartuchy lub osłony przeciw błotne na wszystkie koła pojazdu 
- zamontowane obręcze kół stalowe z ogumieniem letnim wraz z kołpakami fabrycznymi - kpl. 4 sztuki 
- drugi komplet kół stalowych z ogumieniem zimowym 4 sztuki 
- indeks prędkości oraz rozmiar opon letnich i zimowych zgodny z zaleceniami producenta samochodu. 

Warunki dostawy: 
- cena oferty netto i brutto wyrażona w PLN winna obejmować pojazd z wyposażeniem jak wyżej  
- na oferowany pojazd Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie 

podzespoły wchodzące w skład samochodu 
- Wykonawca zapewni dostarczenie przedmiotu zamówienia do dnia 31.08.2011 r. do siedziby Zamawiającego na 

koszt WykonawcyWykonawca dostarczy wszelkie dokumenty związane z dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji, tj. 
kartę pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji i fakturę zakupu. 
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II.  Wymogi techniczne i warunki dostawy dla samochodu nr 2: 

- samochód ciężarowy, 5-miejscowy 
- rok produkcji 2011 
- nadwozie typu pick-up, czterodrzwiowe 
- silnik wysokoprężny, turbodoładowany z intercoolerem, o pojemności nie mniejszej niż 2400 cm³ i o mocy nie 

mniejszej niż 150 KM 
- lakier metalizowany lub perłowy w kolorze zielonym 
- poduszki powietrzne: min. 2 szt. czołowe (dla kierowcy i pasażera) 
- wspomaganie układu kierowniczego 
- kolumna kierownicza regulowana w przynajmniej jednej płaszczyźnie 
- ABS 
- elektroniczny system rozdziału siły hamowania na wszystkie koła (EBD lub równoważny) 
- klimatyzacja automatyczna 
- rozstaw osi nie mniejszy niż 2950 mm 
- długość skrzyni ładunkowej nie mniejsza niż 1400 mm 
- szerokość skrzyni ładunkowej nie mniejsza niż 1450 mm (w tym pomiędzy nadkolami nie mniejsza niż 1000 mm) 
- prześwit nie mniejszy niż 200 mm 
- masa holowanej przyczepy za hamulcem nie mniejsza niż 2500 kg 
- radioodtwarzacz CD/MP3 z min.4 głośnikami 
- zdalnie sterowany centralny zamek 
- immobiliser 
- autoalarm zintegrowany z centralnym zamkiem 
- osłona silnika stalowa (min. stal 3 mm) 
- osłona skrzyni biegów (min. stal 3 mm) 
- hak holowniczy 
- wykładzina przestrzeni bagażowej z tworzywa 
- napęd na 4 koła 
- reduktor 
- reflektory przeciwmgielne 
- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne 
- elektrycznie składane lusterka zewnętrzne 
- elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu i z tyłu 
- zamontowane obręcze kół ze stopów lekkich z ogumieniem typu AT (lekko terenowe) – kpl. 4 sztuki 
- obręcze kół stalowe z ogumieniem zimowym 4 sztuki 
- czujnik parkowania z tyłu pojazdu 4 sensorowy 
- twarda nadbudowa skrzyni ładunkowej w kolorze nadwozia, z oknami 
- wyciągarka przednia elektryczna o uciągu nie mniejszym niż 4500 kg  
- podgrzewana tylna szyba 
- koło zapasowe  

Warunki dostawy: 
- cena oferty netto i brutto wyrażona w PLN winna obejmować pojazd z wyposażeniem jak wyżej  
- na oferowany pojazd Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie 

podzespoły wchodzące w skład samochodu 
- Wykonawca zapewni dostarczenie przedmiotu zamówienia do dnia31.08.2011 r. do siedziby Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy, 
- Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty związane z dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji, tj. kartę pojazdu, 

wyciąg ze świadectwa homologacji, fakturę zakupu. 
 


