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Podstawa opracowania
Umowa nr 14/08

Ogoblny zakres zamierzenia

Projekt swoim zakresem obejmuje instalacje wentylacji pozarowej w budynku "A"
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewédzkiego. Projekt instalacji elektrycznej obejmuje
systemy wykrywania pozaru , aktywacji wentylacji pozarowej oraz monitorowanie
sprawnosci technicznej urzadzen. Projekt konstrukceji obejmuje wykonanie przebi¢ pod
trasy kanaléw wentylacyjnych , oraz konstrukcje nosne pod wentylatory

WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania egélne dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami inspektora nadzoru

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$§lonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety specyfikacji techniczne;.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6lowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

-dostarczong przez Zamawiajacego,

-sporzadzong przez Wykonawcg.

Zgodno$¢ robét z dokumentacia projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy”.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznogcei podane na rysunku wielkosei liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Wielkosci okredlone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacija projektowa,
lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie ttwania realizacji kontraktu az
do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:




podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i woko? terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwodci dla
0s6b lub wiasnosei spotecznej, a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Ochrona wiasnogci publicznej i prywatne;j.

Wykonawcza odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzef w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspo6lpracowat , dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialoéw 1 wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunk6w i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bgdzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczeg6lnodci Wykonawcea ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odre¢bnej zaplacie 1 sq uwzglgdnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Materialy

Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie materialéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badari terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét, chyba , ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowia inaczej.



Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do roboty,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialdw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoé¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywania rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakogci lub projekcie organizacji robé6t , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciaZef na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszezone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Wykonanie robdt

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakoé¢ zastosowanych
materialoéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okre§lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, je$li wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Kontrola jakoéci roboét

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw |,
ktore budza watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materialy ~ nie zostana przez Wykonawce




usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badaf beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, kt6re:

a)posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okre$lona w pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

c)znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosei:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

~date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem
kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych ,nastepujace dokumenty:
protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoly odbioru robot,

protokoly z narad i ustalen,




plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéei od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czedciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koficowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

ROBOTY INSTALACYJNE

Instalacja wykrywania dymu

Montaz adresowalnych czujek dymu wraz z gniazdami

Montaz adresowalnych przyciskéw oddymiania wraz z obudowsa

Montaz centralki oddymiania wraz z karta komunikacyjng Ethernet oraz programem
narzgdziowym 1 aplikacyjnym

Montaz liniowych modutéw wyjs$é przekaznikowych (200x DO)

Montaz liniowych modutéw wejé¢ przekaznikowych (200 x DI)

Dzwigkowy system ostrzegania (DSO)

obejmuje

Montaz glo$nikéw o mocy 6 W szt
Montaz wzmacniaczy 4 x 125 W 10 szt
Montaz modutu sterowniczego 1 szt
Montaz stacji wywotawczej 1 szt
Montaz tacza Ethernet 1 szt
Montaz mikrofonu strazaka 1 szt
Montaz kabli m

Montaz szafy teleinformatycznej 1 szt

Instalacja aktywacji oddymiania i monitorowania gotowosci systemu



Montaz sterownika o konfiguracji 200 x DI : 100x DO ; 100 x AI(4-20 mA); 20 x AO(4-20
mA) z karta komunikacyjna i programem narzadziowym i aplikacyjnym
Montaz komputerowej stacji roboczej z monitorem 19” wraz z programem wizualizacji

Instalacja zasilania i sterowania

Montaz rozdzielnicy oddymiania z uktadem SZR oraz gtéwnymi polami zasilajacymi w/g
schematu oraz polem drobnych odptywéw 200 x wytacznik instalacyjny 25 A wraz z
modutem sygnalizacji stanu.

Montaz falownikéw regulacji wydatkéw wentylatorow:

11 kW —1 szt

7,5 kW - 8szt

5,5kW —10 szt

4,0 kW —3 szt

Montaz UPS - 10 kVA -2 godz.

Montaz wylacznika pozarowego przy wejsciu do obiektu

Montaz instalacji odgromowej

obejmuje podlaczenia drutem Dn 8 mm wszystkich wentylatoréw i kanatow
wentylacyjnych — 67 szt

Montaz instalacji ekwipotencjalnej

obejmuje wykonanie mostkow i podlaczenie do gléwnej szyny ekwipotencjalnej
DY -35mm2—-80 m

DY — 6 mm2 —780 m

Montaz okablowania obejmuje:

Przekucia szachtow w stropach — 22 szt

Ulozenie tras korytek 200 mm — 267 m

Zakres projektowanej instalacji elektrycznej obejmuje :

Montaz zasilania wentylatorow - w/g zestawienia kablami ogniochronnymi 2 godz.
Montaz zasilania klap pozarowych kablami ogniochronnymi 2 godz.

Wykonanie prob wydatkow - 27 kpl

Regulacja wydatkow i ci$nien dla wszystkich stref 27 kpl

Montaz elektryczny czujnikéw réznicy cisnienia - dostawa wykonawcy wentylacji
Montaz elektrozaczepow — 36 szt

Szczegblowe zestawienie tras kablowych zataczono ponizej

oD KABEL L DO
9 01 P | W 9 01 P 15 8 23 | 9 R 1
9 02 P | W 9 02 P 15 8 23 | 9 R 2
8 01 P |l W 8 01 P |20 8 28 |8 R 1
8 02 P | W 8 02 P 10 8 18 |8 R 1
8 03 P | W 8 03 P 5 8 13 |8 R 1
8 04 P | W 8 04 P 5 8 13 |8 R 1
8 06 P | W 8 05 P 15 8 23 | 8 R 1
8 06 P | W 8 06 P |26 8 33 |8 R 1
8 07 P | W 8 07 P |25 8 33 |8 R 2
8 08 P | W 8 08 P 15 8 23 | 8 R 2
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dP 8 2 5 42 47 | 0 R 1
dP 8 3 5 42 47 | 0 R 2
dP 8 4 10 42 52 | O R 2
aP 7 1 10 38 48 | O R 1
dP 7 2 5 38 43 | 0 R 1
aP 7 3 5 38 43 | 0 R 2
P 7 4 10 38 48 | 0 R 2
dP 6 1 10 34 44 | 0 R 1
dP 6 2 5 34 39 | 0 R 1
dP 6 3 5 34 39 | 0 R 2
dP 6 4 10 34 4 | 0 R 2
dP 5 1 10 30 40 | 0 R 1
dP 5 2 5 30 3 |0 R 1
o | 3 5 30 36 | 0 R 2
dP 5 4 10 30 40 | 0 R 2
daP 4 1 10 26 36 | 0 R 1
dP 4 2 5 26 31 0 R 1
dP 4 3 5 26 31 0 R 2
dP 4 4 10 26 36 | 0 R 2
daP 3 1 10 22 32 | 0 R 1
dP 3 2 5 22 27 | 0 R 1
dP 3 3 5 22 27 |1 0 R 2
dP 3 4 10 22 32 | 0 R 2
aP 2 1 10 18 28 | O R 1
dP 2 2 5 18 23 | 0 R 1
aP 2 3 5 18 23 1 0 R 2
dP 2 4 10 18 28 | 0 R 2
dP 1 1 10 14 24 | 0 R 1
dP 1 2 5 14 19 [0 R 1
dP 1 3 5 14 19 | 0 R 2
dP 1 4 10 14 24 | 0 R 2
dP 0 1 10 10 20 1 O R 1
dP 0 2 5 10 15 1 0 R 1
dP 0 3 5 10 15 | 0 R 2
dP 0 4 10 10 20 | O R 2
Nr Typ
Ref Nazwa Moc U | cosfi I |kabla Ib |kabla
90
\' A A MIN
W1 |Wentylator oddymiania 5,5kw |400( 0,85 | 94 WIW1 [32/A] 58X|6 |mm2
W2 |Wentylator oddymiania 5,5kw |400| 0,85 | 9,4 WW2 | 32/A] 5X|6 |jmm2
W3  |Wentylator oddymiania 5,6kw [400| 0,85 | 94 WIW3 [32/A| 5X|6 |mm2
W4 |Wentylator oddymiania 5,6kW |400| 0,85 | 94 W[W4 [32/AF 5X6  |mm2
W5  |Wentylator oddymiania 5,6kw [400| 0,85 | 9,4 W[W5 [32/A] 5X|6  |mm2
W6 |Wentylator oddymiania 5,5lkw (400 0,85 | 94 WIW6 [32]A| 5X|6 [mm2
W7  |Wentylator oddymiania 4kw |400| 0,85 | 6,8 WIW7 [32)A] 5X|6  |mm2
W8  |Wentylator oddymiania ‘4/kW [400] 0,85 | 6,8 WIWS8 [32/A| 5X6 |mm2




W9  [Wentylator oddymiania 4kw [400| 0,85 | 6,8 WW9 |321A 5X6  [mm2

W10 |Wentylator oddymiania 4kw |400| 0,85 | 6,8 WIW10[ 32(A[ 5X|6 Imm2

N1 [Wentylator napowietrzania 5,6kW 1400 0,85 | 94 WIN1 [32/A[ 56X {mm2

N2 |Wentylator napowietrzania 7,5kwW [400| 0,85 | 12,8 WIN2 |32/A]| 5X[10 |mm2

N3  |Wentylator napowietrzania 5,6kw |400] 0,85 | 94 WIN3 |32)A| 5X|6  |mm2

N4 |Wentylator napowietrzania 5,5kw [400| 0,85 | 94 WIN4 [32/A| 5X[6  |mm2

N5 |Wentylator napowietrzania 5,5(kW (400 0,85 | 94 WIN5 [32/A| 5XI6  |mm2

N6  [Wentylator napowietrzania 5,5lkw 1400| 0,85 9,4 WING | 32/A 5X[6  [mm2

N7  |Wentylator napowietrzania 7,5kKW (400 0,85 | 12,8 WIN7 [32/A} 5X[10 imm2

N8  |Wentylator napowietrzania 7,5kw |400| 0,85 | 12,8 WIN8 [32/A] 5X{10 |mm2

N9  [Wentylator napowietrzania 4ikw |400| 0,85 | 6,8 WIN9 [32/A| 5X|6  |mm2

N10 |Wentylator napowietrzania 11lkW |400| 0,85 | 18,7 WIN10 | 32|A 5X10 |mm2

N11 |Wentylator napowietrzania 4kw 400 0,85 | 6,8 WIN11[32|A| 5X6 |[mm2

001| 1 |EZ |Elektrozaczep drzwiowy 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 WIEZ |25|A] 3X[2,5 Imm2
001| 2 |EZ |Elektrozaczep drzwiowy 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 WIEZ |25|A] 3X[2,5 [Imm2
001| 3 |EZ |Elektrozaczep drzwiowy 0,03kw [230| 0,85 | 01 WIEEZ [25/A| 3X[2,5 |mm2
001{ 4 [|EZ |Elektrozaczep drzwiowy 0,03kwW |230| 0,85 0,1 WIEZ | 25|A 3X12,5 |[mm2
01{ 1 [EZ |Elektrozaczep drzwiowy 0,03kW [230f 0,85 | 0,1 WIEZ | 25/A 3X|2,5 |[mm2
01| 2 [EZ  |Elektrozaczep drzwiowy 0,03kW ]230| 0,85 0,1 WIEZ | 25|A 3X12,5 Imm2
01| 3 [|EZ |Elektrozaczep drzwiowy 0,03jkw |230| 0,85 | 01 WIEZ [25A| 3X|2,5 [mm2
01| 4 [EZ |Elektrozaczep drzwiowy 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 WIEEZ |25/A| 3X|2,5 [mm2
111 [EZ _[Elekirozaczep drzwiowy 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 WIEZ [25/A| 3X|2,5 [mm2
1 2 [EZ  [Elektrozaczep drzwiowy 0,03kkw [230| 0,85 | 0,1 WIEZ [25|A| 3X|2,5 [mm2
1| 3 [EZ [Elektrozaczep drzwiowy 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 WIEZ [25|A 3X|2,5 [mm2
1| 4 [EZ  |Elektrozaczep drzwiowy 0,03kW (230| 0,85 0,1 WIEZ | 25|A 3X12,5 |mm?2
2| 1 [EZ |Elekirozaczep drzwiowy 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 WIEZ |25)A| 3X2,5 |mm2
2| 2 [EZ |Elektrozaczep drzwiowy 0,03kw (230} 0,85 | 0,1 WIEZ | 25|A 3X12,5 [mm2
2| 3 [EZ  [Elektrozaczep drzwiowy 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 WIEZ | 25|A| 3X|2,5 |[mm2
2| 4 [EZ |Elektrozaczep drzwiowy 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 WIEZ [25)A] 3X|2,5 Imm2
3| 1 [EZ |Elekirozaczep drzwiowy 0,03kW |230| 0,85 | 0,1 WIEZ | 25(A 3X|2,5 [mm2
3| 2 |EZ [Elektrozaczep drzwiowy 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 WIEZ |25|/A[ 3X[2,5 |mm2
3| 3 [|EZ |Elektrozaczep drzwiowy 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 WIEZ |[25/A| 3X|2,5 [mm2
3| 4 |EZ |Elektrozaczep drzwiowy 0,03kwW 1230| 0,85 0,1 WI|EZ | 25|A 3X12,5 imm2
4 1 |[EZ |Elektrozaczep drzwiowy 0,03kw |230| 0,85 | 0,1 WIEZ | 25|A 3X12,5 [mm2
4 2 [EZ  |Elektrozaczep drzwiowy 0,03kW [230} 0,85 | 0,1 WIEZ [25/A] 3X[2,5 lmm2
4 3 [EZ [Elekirozaczep drzwiowy 0,03kW |230| 0,85 0,1 WIEZ | 25|A 3X|2,5 Imm2
4| 4 |EZ  |Elekirozaczep drzwiowy 0,03kW [230; 0,85 | 0,1 WIEZ [25/A] 3X|2,5 [mm2
5| 1 |EZ |Elekirozaczep drzwiowy 0,03kW |230| 0,85 | 0,1 WIEZ |25|A] 3X[2,5 Imm2
5| 2 |EZ |Elektrozaczep drzwiowy 0,03jkwW {230| 0,85 | 0,1 WIEZ |25lA| 3X|2,56 Imm2
5| 3 |EZ |Elektrozaczep drzwiowy 0,03kwW |230| 0,85 | 0,1 WI|EZ | 25|A 3X|2,5 [mm2
5| 4 [EZ _ |[Elektrozaczep drzwiowy 0,03kW {230 0,85 | 0,1 WIEZ [25A| 3X[2,5 [mm2
6| 1 [EZ |Elekirozaczep drzwiowy 0,03kwW |230} 0,85 0,1 WIEZ | 25|A 3X12,6 |Imm2
6| 2 |EZ [Elektrozaczep drzwiowy 0,03kw [230] 0,85 | 0,1 WIEZ [25)A| 3X|2,5 [mm2
6| 3 [EZ |Elekirozaczep drzwiowy 0,03kW 230! 0,85 | 0,1 WIEZ |25A] 3X[2,5 [mm2
6| 4 [EZ [Elektrozaczep drzwiowy 0,03kW 230 0,85 | 0,1 WIEZ | 25/A| 3X|2,56 |Imm2
7| 1 [EZ _ |Elektrozaczep drzwiowy 0,03kw |230| 0,85 | 0,1 WIEZ | 25|A| 3X|2,5 |[mm2
7| 2 [EZ |Elekirozaczep drzwiowy 0,03kw (230 0,85 | 0,1 WIEZ | 25|A 3X|2,5 iImm2
7| 3 |[EZ |Elektrozaczep drzwiowy 0,03kW [230f 0,85 | 01 WIEZ [25|A] 3X|2,5 [mm2
7| 4 |EZ _ |Elektrozaczep drzwiowy 0,03kw |230| 0,85 [ 0,1 WIEZ |25A| 3X]2,56 |mm2
8| 1 |EZ |Elektrozaczep drzwiowy 0,03kw |230( 0,85 | 0,1 WIEZ |25/A] 3X2,5 [mm2
8| 2 |EZ |Elekirozaczep drzwiowy 0,03[kw [230] 0,85 | 0,1 WIEZ | 25|A| 3X|2,5 [mm2




3 |EZ [Elekirozaczep drzwiowy 0,03kwW |230| 0,85 | 0,1 WIEZ |25|A| 3X|2,5 mm2

4 [EZ |Elektrozaczep drzwiowy 0,03kW 1230 0,85 | 0,1 WIEZ [25|A| 3X|2,5 imm?2

01|01 |P Przepustnica oddymiania 0,03kW 1230| 0,85 | 0,1 WP 25|A| 3X[2,5 [mm2
Przepustnica

01|02 |P napowietrzania 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 WP [25A] 3X|2,5 Imm2
Przepustnica

01[03 |P napowietrzania 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 WP 25|A|  3X[2,56 Imm2
Przepustnica

01,04 |P napowietrzania 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 WP [25A] 3X2,5 |mm2

01105 |P Przepustnica oddymiania 0,03kwW |230| 0,85 | 0,1 WP 25A 3X12,5 [mm?2

0106 |P Przepustnica oddymiania 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 WP [25lA] 3X|2,5 [mm2

01,07 |P Przepustnica oddymiania 0,03[kw {230| 0,85 | 0,1 WP [25A] 3X2,5 Imm2

01/08 {P Przepustnica oddymiania 0,03[kW |230} 0,85 | 0,1 WP 25IA1  3X|2,5 |[mm2
Przepustnica

01|09 P napowietrzania 0,03kW |230| 0,85 | 0,1 WP 25|A1  3X|2,5 [mm2
Przepustnica

01|10 |P napowietrzania 0,03kW |230| 0,85 | 0,1 WiP 25|A| 3X[2,6 Imm?2
Przepustnica

01|11 1P napowietrzania 0,03lkW |230{ 0,85 | 0,1 WIP 25|A| 3X]2,5 |mm2

01]12|P Przepustnica oddymiania 0,03lkw [230| 0,85 | 0,1 WIP 25A1 3X12,5 |mm2

01|13 |P Przepustnica oddymiania 0,03kwW [230| 0,85 | 0,1 WP 25|A|  3X[2,5 [mm2

01101 P Przepustnica oddymiania 0,03kW |230| 0,85 | 0,1 WP 25|A| 3X|2,5 [mm2
Przepustnica

01{02 |P napowietrzania 0,03lkW [230] 0,85 | 0,1 WP 25|A| 3X|2,5 [mm2
Przepustnica

01{03 |P napowietrzania 0,03kW {230 0,85 | 0,1 WP 25/A 3X12,5 |mm2
Przepustnica

01|04 |P napowietrzania 0,03kW 230 0,85 | 0,1 WP 25|A1 3X]2,5 [mm2

01/05|P Przepustnica oddymiania 0,03kW |230| 0,85 | 0,1 WP 25IA1  3X]2,5 Imm2

01]086 |P Przepustnica oddymiania 0,03kw [230] 0,85 | 0,1 W|P 25|A|  3X[2,5 [mm2

01|07 |P Przepustnica oddymiania 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 WP 25|A|  3X[2,5 mm2

01|08 |P Przepustnica oddymiania 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 WP [25A] 3X2,5 |[mm2
Przepustnica

01/09 P napowietrzania 0,03kwW {230| 0,85 | 0,1 WP 25A| 3X|2,5 [mm2
Przepustnica

01|10 |P napowietrzania 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 W|P 25/A1  3X[2,5 Imm2
Przepustnica

0111 P napowietrzania 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 WP [25A] 3X|2,5 [mm2

01|12 |P Przepustnica oddymiania 0,03kw [230] 0,85 | 0,1 WIP 25A| 3X]2,5 Imm2

01}13 |P Przepustnica oddymiania 0,03[kW |230| 0,85 0,1 WP 25|A 3X[2,5 |Imm2

1101 |P Przepustnica oddymiania 0,03lkW 230| 0,85 | 0,1 WP 25|A| 3X]2,5 Imm2
Przepustnica

1102 |P napowietrzania 0,03kW |230| 0,85 | 0,1 WP 25IA| 3X|2,5 [mm2
Przepustnica

1103 [P napowietrzania 0,03kW |230| 0,85 | 0,1 W|P 25|A1 3X]2,5 jmm2
Przepustnica

1104 |P napowietrzania 0,03kW |230| 0,85 | 0,1 WIP 25|A1 3X[2,5 [mm2

1106 |P Przepustnica oddymiania 0,03kW 230{ 0,85 | 0,1 WP 25A1 3X12,5 [mm2

1106 |P Przepustnica oddymiania 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 WP [25A] 3X]2,5 |[mm2

1107 |P Przepustnica oddymiania 0,03/kw |230| 0,85 | 0,1 WP 125)A| 3Xi2,5 mm2

1108 |P Przepustnica oddymiania 0,03lkW |230| 0,85 | 0,1 WP 25|A| 3X[2,56 [mm2
Przepustnica

1/09 |P napowietrzania 0,03kW [230f 0,85 | 0,1 WP [25|A] 3X2,56 [mm2
Przepustnica

110 |P napowietrzania 0,03kW |230| 0,85 0,1 W|P 25|A 3X|2,5 [mm2
Przepustnica

1111 |P napowietrzania 0,03kwW |230| 0,85 | 0,1 WP [25|A| 3X|2,5 [mm2

1112 |P Przepusthica oddymiania 0,03lkw [230| 0,85 | 0,1- W|P 25/A1  3XI2,5 Imm2

113 [P Przepustnica oddymiania 0,03(kW [230| 0,85 | 0,1 WP 25|A1 3X[2,5 Imm2




201|P Przepusthica oddymiania 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 WP [25|A] 3XI2,5 |mm2
Przepustnica

2|02 [P napowietrzania 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 WP 25|A( 3X[2,5 Imm2
Przepustnica

2|03 |P napowietrzania 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 WP [25/A] 3X[2,5 [mm2
Przepustnica

2|04 P napowietrzania 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 WP |25/A| 3X[2,5 [mm2

2|05|P Przepustnica oddymiania 0,03kwW [230| 0,85 | 0,1 W|P 25|A|  3X[2,5 [mm2

2|06 P Przepustnica oddymiania 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 WP [25/A] 3X[2,5 Imm2

2|07 |P Przepusthica oddymiania 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 WP [25A] 3X|2,5 [mm2

2|08 P Przepustnica oddymiania 0,03kw [230( 0,85 | 0,1 WI|P 25A  3X|2,5 mm2
Przepustnica

2|09 P napowietrzania 0,03kw [230} 0,85 | 01 WP 25|A| 3X]2,5 |mm2
Przepustnica

210 |P napowietrzania 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 W|P 25A1 3X]2,5 |mm2
Przepustnica

211|P napowietrzania 0,03kW [230( 0,85 | 0,1 WP |25/A| 3X]2,56 Imm2

2112 |P Przepustnica oddymiania 0,03kwW [230| 0,85 | 0,1 WP 25|A|  3X[2,5 [mm2

2|13 |P Przepustnica oddymiania 0,03kw [230]| 0,85 | 0,1 W|P 25|A| 3X[2,5 [mm2

3|01 |P Przepustnica oddymiania 0,03kwW [230| 0,85 | 0,1 WP [25|A| 3X|2,56 [mm2
Przepustnica

3|02 |P napowietrzania 0,03kw (230! 0,85 | 0,1 WIP 25/A 3X]2,5 Imm?2
Przepustnica

3|03 |P napowietrzania 0,03kW 1230| 0,85 | 0,1 WIP 25|A]  3X|2,5 [mm2
Przepustnica

3|04 |P napowietrzania 0,03kwW [230| 0,85 | 0,1 WI|P 25|A 3X|2,5 [mm2

3|05 |P Przepustnica oddymiania 0,03kW (230 0,85 | 0,1 WP [25|A] 3X[2,5 |mm2

306 P Przepustnica oddymiania 0,03kkW [230| 0,85 | 0,1 WP 125)A| 3X]2,5 Imm2

3|07 P Przepustnica oddymiania 0,03kW {230| 0,85 | 0,1 WP [25|A| 3X|2,5 [mm2

3/08 P Przepustnica oddymiania 0,03kW [230f 0,85 | 0,1 WP [25/A| 38X]2,5 mm2
Przepustnica

3/09 P napowietrzania 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 WP [25|A| 3X]2,5 Imm2
Przepustnica

3|10 |P napowietrzania 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 WP [25)A] 3X2,5 mm2
Przepustnica

311 [P napowietrzania 0,03kW (230| 0,85 | 0,1 WP 1 25/A 3X2,5 Imm2

312 |P Przepustnica oddymiania 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 W|P 25|A 3X[2,5 |mm2

3[13|P Przepustnica oddymiania 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 WP 25|A 1  3X|2,5 Imm2

4101 |P Przepustnica oddymiania 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 WP 25|A| 3X[2,5 Imm2
Przepustnica

4|02 P napowietrzania 0,03kW |230( 0,85 [ 0,1 WP [25A] 3X2,5 /mm2
Przepustnica

4|03 |P napowietrzania 0,03[kwW [230| 0,85 | 0,1 WP 25A| 3X|2,5 Imm2
Przepustnica

4/04 [P napowietrzania 0,03kW [230| 0,85 0,1 WP 25|A 3X12,5 |mm2

4|05 |P Przepustnica oddymiania 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 WIP 25/A|  3X[2,5 |[mm2

4|06 |P Przepustnica oddymiania 0,03kW |230| 0,85 | 0,1 WiP 25|A1 3X[2,5 imm2

4{07 |P Przepustnica oddymiania 0,03kw |230| 0,856 [ 0,1 WP [25|A| 3X[2,5 [Imm2

4|08 P Przepustnica oddymiania 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 WP 25|A|  3X[2,56 [mm2
Przepustnica

4|09 |P napowietrzania 0,03kW [230] 0,85 | 0,1 WP [25|A| 3X|2,5 |mm2
Przepustnica

4{10|P napowietrzania 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 WP | 25|A]  3X2,56 [mm2




Przepustnica

11 napowietrzania 0,03kW 1230 0,85 | 0,1 W 25 3X|2,5 |mm2

12 Przepustnica oddymiania 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 W 25 3X12,5 |mm2

13 Przepustnica oddymiania 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 Wi 25 3X|2,5 |mm2

01 Przepustnica oddymiania 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 W 25 3X[2,5 |mm2
Przepustnica

02 napowietrzania 0,03kwW [230| 0,85 | 0,1 W 25 3X|2,5 |mm?2
Przepustnica

03 napowietrzania 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 W 25 3X|2,5 [mm?2
Przepustnica

04 napowietrzania 0,03kwW [230| 0,85 | 0,1 W 25 3X|2,5 |mm?2

05 Przepustnica oddymiania 0,03kwW [230| 0,85 | 0,1 W 25 3X|2,5 |mm?2

06 Przepustnica oddymiania 0,03lkW [230| 0,85 | 0,1 W 25 3X12,5 Imm?2

07 Przepustnica oddymiania 0,03kw [230| 0,85 0,1 W] 25 3X|2,56 |Imm2

08 Przepustnica oddymiania 0,03]kwW [230| 0,85 | 0,1 W] 25 3X12,5 |mm2
Przepustnica

09 napowietrzania 0,03lkw [230| 0,85 | 0,1 W 25 3X12,5 Imm2
Przepustnica

10 napowietrzania 0,03lkw [230| 0,85 | 0,1 W 25 3X|2,5 |Imm2
Przepustnica

11 napowietrzania 0,03lkwW [230] 0,85 | 0,1 W 25 3X12,5 [mm2

12 Przepustnica oddymiania 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 W 25 3X[2,5 |mm2

13 Przepustnica oddymiania 0,03kw |230| 0,85 | 0,1 W 25 3X|2,56 |mm2

01 Przepustnica oddymiania 0,03(kw {230| 0,85 | 0,1 W 25 3Xi2,5 |/mm2
Przepustnica

02 napowietrzania 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 Wi 25 3X[2,5 [mm2
Przepustnica

03 napowietrzania 0,03kW |230} 0,85 | 0,1 W 25 3X|2,5 imm2
Przepustnica

04 napowietrzania 0,03kwW |230! 0,85 | 0,1 W 25 3Xi2,5 [mm?2

05 Przepustnica oddymiania 0,03kw 1230| 0,85 0,1 W 25 3X|2,5 [mm2

06 Przepustnica oddymiania 0,03kW 1230 0,85 | 0,1 W, 25 3X[2,5 {mm2

07 Przepustnica oddymiania 0,03kW |230| 0,85 | 0,1 W| 25 3X|2,5 [Imm?2

08 Przepustnica oddymiania 0,03kw |230{ 0,85 | 0,1 W 25 3X[2,5 |mm2
Przepustnica

09 napowietrzania 0,03kW ]230| 0,85 0,1 W 25 3X|2,5 |Imm2
Przepustnica

10 napowietrzania 0,03lkW [230| 0,85 | 0,1 W 25 3X12,5 |Imm?2
Przepustnica

11 napowietrzania 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 W 25 3X12,5 |mm2

12 Przepustnica oddymiania 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 Wi 25 3X[2,5 |mm2

13 Przepustnica oddymiania 0,03(kwW 1230| 0,85 | 0,1 W 25 3X12,5 imm2

01 Przepustnica oddymiania 0,03kw |230| 0,85 | 0,1 Wi 25 3X[2,5 Imm2
Przepustnica

02 napowietrzania 0,03kW 1230 0,85 | 0,1 W, 25 3X|12,5 [mm2
Przepustnica

03 napowietrzania 0,03kW 1230{ 0,85 | 0,1 W 26 3X|2,5 |mm?2




Przepustnica

7104 napowietrzania 0,03[kw [230| 0,85 | 0,1 W 25 3X12,5 imm2

7|05 Przepustnica oddymiania 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 W, 25 3X|2,5 mm2

7/06 Przepustnica oddymiania 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 W 25 3X12,5 |Imm2

7|07 Przepustnica oddymiania 0,03kW 1230| 0,85 | 0,1 Wi 25 3X|2,5 |mm2.

7|08 Przepustnica oddymiania 0,03kW |230| 0,85 | 0,1 W 25 3X|2,5 [mm?2
Przepusthica

7109 napowietrzania 0,03kwW |230| 0,85 | 0,1 W, 25 3X|2,5 [mm2
Przepustnica

7(10 napowietrzania 0,03[kW {230| 0,85 | 0,1 W 25 3X12,5 |mm2
Przepustnica

7t 11 napowietrzania 0,03kw }230| 0,85 | 0,1 W 25 3X|2,5 |mm2

7112 Przepustnica oddymiania 0,03kw {230| 0,85 | 0,1 W, 25 3X|2,5 [mm2

7013 Przepustnica oddymiania 0,03kW 1230 0,85 | 0,1 W 25 3X[2,5 [mm2

8|01 Przepustnica oddymiania 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 W 25 3Xi2,5 [mm2
Przepustnica

8|02 napowietrzania 0,03kW ]230| 0,85 | 0,1 W 25 3X|2,5 |mm2
Przepustnica

8|03 napowietrzania 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 W 25 3X|2,5 |mm2
Przepustnica

804 napowietrzania 0,03kw [230| 0,85 | 0,1 W, 25 3X|2,5 [mm2

8|05 Przepustnica oddymiania 0,03kW [230| 0,85 | 0,1 W 25 3X12,5 |Imm2

8| 06 Przepustnica oddymiania 0,03kW 1230| 0,85 | 0,1 W 25 3X12,5 [mm2

8|07 Przepusthica oddymiania 0,03kW |230( 0,85 | 0,1 W, 25 3X12,5 [mm2

808 Przepustnica oddymiania 0,03kW 1230 0,85 | 0,1 W 25 3X]2,6 Imm2
Przepustnica

8|09 napowietrzania 0,03kw |230| 0,85 | 0,1 W 25 3X|2,5 [mm2
Przepustnica

8|10 napowietrzania 0,03kW |230| 0,85 | 0,1 W 25 3X|2,5 [Imm2
Przepustnica

8|11 napowietrzania 0,03kw 230| 0,85 | 0,1 W 25 3X|2,5 |Imm2

8/12 Przepustnica oddymiania 0,03kW |230| 0,85 | 0,1 W 25 3X|2,5 [Imm?2

813 Przepustnica oddymiania 0,03kw |230{ 0,85 | 0,1 W, 25 3X2,5 Imm2

WYMAGANIA SZCZEGOELOWE

Wskazéwki dotyczace planowania i wykonawstwa
Planowanie wykonawcze i montazowe

Nalezy sporzadzi¢ ponizsze plany:




Dokumentacja inwentaryzacyjna powykonawcza - zgodnie z opisem.

Dokumentacja powinna zostaé¢ dostarczona zgodnie z ustalonymi termindw.

Zmiany w stosunku do rysunk6w wykonawczych mozliwe sa tylko za uprzednig zgoda kierownictwa
budowy.

Przekazywanie i przedkladanie dokumentacji:

Zasadniczo montaz odbywa si¢ wyltacznie wg rysunkow zaakceptowanych do montazu, ktére opatrzone sa
adnotacjg o dopuszczeniu.

Za nieprzestrzeganie tego ustalenia odpowiedzialno$¢ ponosi Zleceniobiorca.

Wszelkie dokumentacje przedktadane sa w czterech egzemplarzach:
1 egzemplarz z adnotacja kontrolng Zleceniobiorcy
3 egzemplarze dla Zleceniodawcy

Rysunki instalacyjne (skala 1:50):

instalacja elektryczna, o$wietlenie i technika sygnalizacyjna z naniesieniem wszystkich obwodéw
elektrycznych odbiornikéw elektronicznych, numery liniowe dla technicznych instalacji sygnalizacyjnych,
polozenie i zwymiarowanie wszystkich tras kablowych i kanalow.

Uzgodnione wysokosci ulozenia tras sprzetu instalacyjnego, wymiary do zabudowy i wykroje w stropie dla
wszystkich elementéw wbudowywanych w stropie.

Rysunki szczegbétowe

Dotyczace konstrukeji i budowy oraz widokéw dla wszystkich rozdzielaczy niskiego napiecia wraz z
naniesieniem wszystkich parametréw technicznych w zakresie wymiar6w i cech konstrukcyjnych. Rysunki
szczegotowe wszystkich rozdzielni elektrycznych i pomieszezen rozdzielni w podziatce 1:10. Rysunki
szczegblowe mocowan tras kablowych i montazu kanatéw kablowych w podziatce 1:50.

Plany orientacyjne i plany pion6w instalacyjnych

wszystkich instalacji elektrotechnicznych jako plany orientacyjne wraz z prezentacja wszystkich central oraz
urzadzen rozdzielczych z podziatem na kondygnacje i strefy, tacznie ze wszystkimi numerami rozdzielni,
ktére pokrywaja si¢ z planami instalacyjnymi.

Zwymiarowanie wszystkich kabli i przewod6w na planach pionéw instalacyjnych.,

Szczegédtowe plany zabudowy, plany orientacyjne i schematy obwodowe

dla wszystkich rozdzielni §redniego i niskiego napigcia oraz podrozdzielni elektrycznych wraz z podaniem
wielko$ci rozdzielni, ilo$ci listew zaciskowych, oznaczeniem poszczeg6lnych zaciskéw z podaniem
numerdw kabli i zyt.

Realizacja wykonania, montaz

Montaz odbywa si¢ zgodnie z zatwierdzonymi dokumentacjami montazowymi. Skutki ich ewentualnego
nieprzestrzegania ponoszone bedg przez Zleceniobiorce.

Rozmieszczenie czedci instalacji nalezy dobraé w taki sposéb, aby zagwarantowany byt dobry dostep do
obstugiwanych czeéci instalacji, fatwa i bezpieczna obstuga oraz dobra czytelno§¢ wszystkich instrumentéw
pomiarowych, za$ w dalszej kolejnosci, aby dostepna byta wystarczajaca ilo¢ miejsca dla realizacji prac
naprawczych oraz demontazu tych czedci.

Minimalne wielkosci i pofozenia otworéw wejsciowych wymaganych dla potrzeb wymiany czeéci instalacji,
ktore wstgpnie zostaly juz podane na miejscu budowy, musza zostaé ponownie skontrolowane przez
Zleceniobiorce i w razie koniecznosci podane na nowo.

Jezeli pomieszczenia i szyby wykazane w planach budowlanych nie sa wystarczajace dla potrzeb lokalizacji i
zainstalowania instalacji technicznych, to wéwczas nalezy w odpowiednim czasie powiadomié o tym
Zleceniodawce wzgl. kierownictwo projektu.

W celu ochrony zagrozonych czgéci instalacji na miejscu budowy, Zleceniobiorca powinien w trakcie oraz
po zakonczeniu montazu zabezpieczy¢ je ptaszczem ostonowym, ktéry powinien zosta¢ zdjety i usuniety
przez Zleceniobiorcg z miejsca budowy dopiero bezposrednio przed uruchomieniem instalacji.

Otwarte czgscei instalacji nalezy zamyka¢ przy kazdej przerwie w montazu przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkéw. Nalezy podja¢ odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania sie cze$ci
pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych.

Przed odbiorem Zleceniobiorca powinien ponownie naprawi¢ zniszczone lub zabrudzone powtoki malarskie,
niezaleznie od tego, kto spowodowat powstanie tych wad.



Nalezy podja¢ odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania si¢ czesci pochodzenia obcego
/ brudu itp. Elementy instalacji nalezy zabezpieczyé przed dostepem os6b nieupowaznionych.,

Nalezy odnowi¢ uszkodzone podktadowe lub antykorozyjne powtoki malarskie. Oprocz czyszczenia
powinna zosta¢ wykonana generalna pierwsza konserwacja wszystkich czgsci mechanicznych,

Przy uktadaniu rur, kanatéw, koryt kablowych itd. nalezy zapewnié, ze przy uwzglednieniu elementéw
zabudowy roztadowywanych od dohu oraz podwieszen zostanie utrzymana minimalna wysoko$é przejscia
wynoszaca 2,10 metra.

Rury, kanaty, p6tki kablowe, ktére zostang zamkniete, nalezy utrzymad jako otwarte do chwili
przeprowadzenia odpowiednich kontroli technicznych i dopuszezen do przeprowadzenia nastepujacych po
tym prac w zakresie innych branzy wykonywanych przez osoby trzecie.

Przed uruchomieniem Zleceniobiorca powinien przeprowadzi¢ tub zleci¢ przeprowadzenie wymaganych
kontroli zgodnie z obowiazujacymi krajowymi przepisami i postanowieniami. Zleceniobiorca powinien
sporzadzi¢ protokoty w ktérych beda zawarte wyniki tych kontroli.

Do kontroli nalezy wiaczy¢ réwniez Zleceniodawce lub jego petnomocnika.

Wyposazenie i instalacja

Jako $rodek ochronny nalezy przewidzie¢ zastosowanie sieci TN-C-S.

Jezeli nie jest wymagane Zadne inne rozwiazanie, to wowczas instalacja wykonywana jest poczynajac od 10
kabli i przewod6w réwnolegle prowadzonych w pélkach kablowych wzgl. w korytkach do uktadania kabli.
Péiki i korytka nalezy umocowaé odpowiednio do obciazenia,

Przy instalacja natynkowej wigcej niz dwoch przewodéw nalezy zasadniczo zwréci¢ uwagg na to, aby opaski
rejestrowe byly zatozone w réwnych odstepach i w szeregu jedna nad druga lub jedna obok drugiej (odstep
okoto 20 cm, w przypadku rur ok. 100 cm). Kable i przewody nalezy prawidlowo utozy¢ z zastosowaniem
przewidzianych do tego celu opasek.

Koncowki kablowe powinny by¢ prawidtowo osadzone, opatrzone zaciskowymi koficowkami kablowymi i
podiaczone. Ponizej wiazki kablowej wzglednie powyzej ostatniej opaski nalezy umiesci¢ tabliczke z
oznaczeniem kabla wraz z podaniem przekroju, oznaczenia poczatkowego oraz docelowego. Przy
wprowadzeniu kabli i przewodéw nalezy zastosowaé dtawiki kablowe.

Przy wspolnym uktadaniu nalezy pomigdzy przewodami obwodéw pradu
telekomunikacyjnego a przewodami elektroenergetycznymi utrzymacé odstep o przeswicie

10 em. W przypadku korytek oraz potek kablowych nalezy przewidzie¢ mostki.

W kazdym przypadku, przy uwzglednieniu wszelkich okolicznosci, nalezy wybieraé takie drogi uktadania
przewodow, ktore beda najbardziej ekonomiczne dla inwestora.

Jezeli przewody zostang utoZone obej$ciowo bez zadnej naglacej koniecznodci, to zwigkszone dtugosci kabli
nie zostang uwzglednione przy obmiarze robét.

Przewody w ptaszczach, o ile nie sg one prowadzone w korytkach kablowych lub w pétkach, nalezy
zainstalowaé za pomoca opasek lub uchwytéw dystansowych. Przy przewodach o przekroju do 2,5 mm
odstep pomigdzy opaskami nie powinien przekraczaé 25 cm.

Instalacjg kabli i przewodéw w stropach podwieszanych nalezy ulozy¢ w spos6b uporzadkowany i rozsadny
oraz w prawidlowy sposéb polaczyé je w wiazki. Przy uktadaniu na drogach kablowych lub w kanatach
instalacyjnych przewody musza by¢ uporzadkowane.

W miejscach szczegolnie zagrozonych oraz przy przepustach w §cianach przewody nalezy ukladaé w rurach
ochronnych, dotyczy to przede wszystkim przepustéw przez elementy metalowe.

Przy tworzeniu wiazek instalacji z kabli 1 przewodéw nalezy koniecznie stosowaé sie do przepisu o
dopuszczalnym obciazeniu ogniowym .

Po wykonaniu instalacji wszystkie przebicia elektryczne muszg zostaé zamknigte odpowiednio do klasy
odpornosci oghiowej.

Przy odbiorze nalezy przedtozy¢ atest.

Wysokos¢ gniazd przytaczowych wynosi, o ile nie podano inaczej, we wszystkich pomieszczeniach - dla
gniazd przylaczeniowych 0,40 m, a dla wiacznikéw 1,4 m ponad poziomu gotowej podtogi .

Dla umieszczenia mocowan nalezy stosowa¢ mosigzne kolki rozporowe lub kotki samowkretne. Mocowanie
czgdei instalacji na elementach konstrukeji w stanie surowym (stropy zelbetowe, podtogi, ciany) moze
odbywac sie wylacznie przy zastosowaniu atestowanych kotkéow.

Po$wiadczenie dopuszczenia do stosowania (atest) odnoszace si¢ do przewidzianych do montazu kotpakéw
kotkéw powinny bez wezwania zostaé przedtozone miejscowemu kierownictwu projektu. Niedopuszczalne
jest stosowanie kotkéw wstrzeliwanych .



Jezeli bryta budowli wykonana jest jako konstrukcja stalowa, to wowcezas bez zezwolenia kontrolera-statyka,
w wzgl. na nosnych elementach statycznych nie wolno wykonywa¢ zadnych otworéw lub spawow. W takich
przypadkach przewiduje sig zastosowanie zaciskow do zawieszania.

Przewody, ktére muszg by¢ utozone w $ciankach dzialowych, gipsowych lub na metalowych stupkach $cian
szklanych itd., nalezy uktadaé w rurach w porozumieniu z kierownictwem projektu.

W dziataniach ochronnych nalezy uwzgledni¢ wszystkie korytka i péotki kablowe.,

Wszystkie rury puste ulozone jako zamknigte, nalezy niezaleznie od rodzaju zastosowania opatrzyé
nierdzewnym drutem ciggtowym o $rednicy co najmniej 1,0 mm.

Przed montazem urzadzen, wbudowanych gniazd przeznaczonych dla wiacznikéw, tacznikéw
samopowrotnych itd., nalezy w porozumieniu z kierownictwem projektu ustali¢ kierunek otwierania sie
drzwi.

Przewody i rury puste nie moga by¢ zasadniczo mocowane do zaczepéw stropdw podwieszanych.
Konstrukcja szaf rozdzielczych

Rozdzielnice z blachy stalowej

nalezy wykona¢ jako szafy ze stabilnymi drzwiami. Obudowa ze stabilnych blach krawedziowanych, ze
zdejmowang, ptyta montazowa, kablowa szyna ochronna, za$ od strony czotowej z drzwiami prowadzonymi
przez wewnetrzne zawiasy; kat rozwarcia drzwi powinien wynosi¢ co najmniej 135°. Zamykanie za pomoca
uchwytu dzwigniowego z cylindrycznym zamkiem bezpieczefistwa zgodnie z wykonaniem, ktore jest jeszcze
do ustalenia.

Obudowy z materiatu izolacyjnego

nalezy wykona¢ jako rozdzielnie wiszace na $cianie lub stojace wraz odpowiednia konstrukcjg mocowania, z
odporna na uderzenia pokrywa panoramiczna i szybkozamykajacym zamkiem.

Obudowy musza ze wszystkich czterech stron posiadaé plyty podstawowe z dajacymi sie wytamaé
wytloczeniami kotnierzowymi.

W celu wprowadzenia kabli i przewod6éw nalezy przewidzie¢ zastosowanie dtawnicowych potaczeti
$rubowych z materialu izolacyjnego, ktéry jest odporny na uderzenia.

Wielkodci szaf rozdzielczych nalezy zwymiarowaé w taki sposéb, aby pozostawata 20%-owa rezerwa
miejsca oraz aby bez stosowania mechanicznych wentylatoréw szafkowych wewnatrz szafy nie powstawaty
temperatury przekraczajace 35°.

Mozliwe jest zastosowanie szczelin wentylacyjnych, o ile nie stoja one w sprzecznosci ze stopniem ochrony.
Przed dostarczeniem szaf rozdzielczych nalezy je w pierwszej kolejnosci poddaé odpowiedniej obrobee
wstepnej za pomoca farby rdzochronnej oraz polakierowaé za pomoca lakieru kryjacego odpornego na
uderzenia i zarysowania. Uzgodnienie koloréw ze Zleceniodawca odbedzie si¢ w toku realizacji zlecenia,
Wiszystkie szafy rozdzielcze nalezy wyposazyé w takie same klucze bezpieczenistwa.

Przed rozpoczgciem produkcji nalezy dokonaé uzgodnienia ze wszystkimi firmami uczestniczacymi w
budowie, aby ustali¢ jednolity wyrob w zakresie szaf rozdzielczych, Wszystkie elementy instalacji, kt6re
przewodza prad nalezy chroni¢ przed dotykiem stosujac w tym celu odpowiednie §rodki.

Dla potrzeb umieszczenia odpowiednich schematéw obwodowych nalezy w szafie rozdzielczej na state
umocowac, na wewnetrznej stronie drzwi, odpowiednia kieszen wykonang z materiatu niepalnego.
Wszystkie elementy nalezace do danego uktadu roboczego nalezy w taki spos6b rozmiescié na plycie
montazowej, aby w wyrazny sposéb mozna bylo rozpoznaé zalezno$¢ funkcjonalna,

Jezeli w jednej wspdlnej szafie rozdzielczej ujetych jest kilka instalacji, to wowczas kazdej z nich nalezy
przyporzadkowaé jej wlasny bezpiecznik pradowy. Pojedyncze, niezalezne od instalacji silniki (np.
poszczegblne pompy itd.) moga by¢ od strony pradu sterowniczego dotaczone do jednej z instalacji, o ile ich
liczba nie bedzie wymagaé wlasnego bezpiecznika pradu sterowniczego dla tych silnikéw.

Wszystkie bezpiecznikowe automaty nalezy wykonaé jako wysokowydajne urzadzenia, z ograniczeniem
pradowym, z selektywnym zachowaniem w stosunku do weze$niej wiaczonego organu ochronnego.
Wszystkie styczniki musza by¢ przeznaczone do bezzaktdceniowe]j pracy ciaglej.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone do wbudowania nalezy faczy¢ w ramach danej instalacji, ale nalezy je
réwniez umieszcza¢ w ramach jednego pola szafy rozdzielczej, w podziale na aparature taczeniowa i
aparaturg regulacyjna. Duzy nacisk nalezy to potozy¢ na tatwa i bezpieczna obstuge oraz tatwa i szybka
wymiang i serwisowanie.

Wszystkie elementy do zabudowy, ktére s istotne z punktu widzenia obstugi i nadzoru, jak przyciski,
wylaczniki sterujace, lampy sygnatowe i instrumenty pomiarowe, nalezy zabudowa¢ w drzwiach frontowych
i umie$ci¢ w rozsadny sposob pod katem danej instalacji.

Kazde pole szafy rozdzielczej zawiera §wietlowke, wlaczang za pomoca kontaktu drzwiowego, ktory jest
gotowy do pracy réwniez przy wylaczonym wiaczniku glownym. Kazde pole zasilajace wyposazane jest w




gniazdo ze stykiem ochronnym 230 V, 16 A, ktére jest gotowe do pracy réwniez przy wylaczonym
wiaczniku gléwnym.

Whpusty kablowe, w przypadku szaf sterowniczych w ostonie z blachy stalowej, nalezy wykona¢ w blaszanej
pokrywie za pomocg kablowych metalowych potaczen gwintowych. Po dokonaniu instalacji kablowe
potaczenia gwintowe nalezy zamknaé za pomoca odpowiedniego kitu.

Przyporzadkowywanie wprowadzonych kabli / przewodéw do zaciskow nalezy wykonaé w gérnej
przestrzeni krosowania rozdzielni lub w kanale kablowym ze zdejmowana pokrywa, kt6ra powinna by¢
zwymiarowana odpowiednio do rozmiaru kabli.

Komore krosowania nalezy na calej szerokosci szafy rozdzielczej wyposazyé w potéwkowe potaczenia
gwintowe odpowiednio do liczby obwod6w pradowych wraz z ich rezerwami.

Kable musza by¢ zamocowane do szyny zbiorczej za pomoca uchwytéw. Przyporzadkowywanie
wprowadzonych kabli - jak wyzej.

Stopien ochrony / $rodki ochronne

Dany stopiefi ochrony wymagany dla tablicy rozdzielczej jest zalezny od wymaganego miejsca ustawienia i
zastosowania.

Bezposrednio od tego zalezy rozmiar tablicy rozdzielczej, rodzaj wpustu kablowego, wentylacji nawiewnej i
wywiewnej, zwymiarowanie przewodéw doprowadzajacych itd.

Zaciski i okablowanie

Jako zaciski odgatezne nalezy stosowac rozdzielnicowe listwy zaciskowe na szynach nognych w wykonaniu
odpornym na prady pelzajace Kazda strona zacisku moze by¢ zajeta tylko przez jedna zyle,

W specjalny sposob nalezy oznaczy¢ zaciski, ktére sa pod napigciem nawet przy wylaczonym wlaczniku
gléwnym,

Dla przytaczy typu N nalezy stosowaé zaciski rozdzielcze typu N.

Dla przytaczy typu PE (przewéd ochronny) nalezy stosowa¢ zaciski przeznaczone dla przewoddéw
ochronnych (uzioméw).

Zaciski typu N oraz PE nalezy oznaczy¢ w wyrazny sposob.

Przewody o réznych napigciach nalezy wewnatrz szafy rozdzielczej zainstalowaé jako réznokolorowe i
odpowiednio je oznaczy¢.

Mocowanie sprzgtu do zabudowy w szafie rozdzielczej powinno nastapi¢ za pomoca pofaczefi srubowych
(gwint w ptycie montazowej) na plycie montazowej z powloka rdzochronna i pomalowanej kolorem wg
RAL.

Oznaczenie sprzetu nalezy wykonaé w czytelny i trwaly sposob zaréwno na ptycie montazowej jak i na
urzadzeniu,

Korice przewodu nalezy za pomoca odpowiednich rodkéw (np. karbowane koncowki kablowe itd.)
dopasowanych do przytacza urzadzenia oraz zacisku, zabezpieczy¢ przed odkrecaniem sig, rozplataniem sie
oraz przed powstawaniem opornosci przejsciowe;.

Krytyczne urzadzenia sterujace nalezy za pomoca zabudowanych zamkéw bezpieczenstwa zabezpieczyé
przed dostepem osob nieupowaznionych. Przylacze elektryczne nalezy zainstalowaé w gietkich przewodach
w kanatach kablowych az do przesytowej listwy zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej.
Gigtkie przewody taczace miedzy drzwiowa listwa zaciskows a listwa zaciskowa plyty montazowej nalezy
poprowadzi¢ w gietkim przewodzie ochronnym, ktéry obustronnie musi byé wyposazony w opaski
dociskowe.

Drzwi szafy rozdzielczej musza by¢ w widocznym miejscu, w dobrze przewodzacy sposéb polaczone z
obudowa szafy za pomoca gigtkiego przewodu uziemiajacego (minimalny przekréj 10 mm2).

Okablowanie nalezy wykonaé linka miedziang. Niedopuszczalne jest stosowanie przewodéw
jednodrutowych.

Oznakowanie:

Wszystkie zaciski i wszelkie elementy zabudowane jak: bezpieczniki, bezpieczniki samoczynne, styczniki
pod obcigzeniem, przekazniki, transformatory, regulatory itd., nalezy zaopatrzy¢ w dokladne oznaczenia
pozycji na schemacie ideowym. Tabliczki nalezy umiescié na ptycie montazowej obok lub nad urzadzeniami.
Urzadzenia wtykowe lub zespoty montazowe nalezy opisaé dwukrotnie, po pierwsze na cokole na plycie
montazowsj i po drugie na samym zespole wtykowym.

Wszystkie urzadzenia na tablicy czolowej nalezy oznaczy¢ grawerowanymi tabliczkami resopal, z ktérych
bedzie mozna odczytaé doktadna funkcje, jaka peini urzadzenie.

Mocowanie sprzgtu do zabudowy na tablicy rozdzielczej powinno nastapié za pomoca polaczen rubowych
(gwint w ptycie montazowej) na plycie montazowej z powloka rdzochronna i pomalowanej kolorem wg RAL
lub w sposéb réwnowazny.




Oznaczenie sprzetu nalezy wykona¢ w czytelny i trwaly sposéb zardwno na plycie montazowej jak i na
urzadzeniu,

Okablowanie sprzetu powinno zosta¢ wykonane za pomocg przewod6éw w kanatach kablowych wykonanych
z tworzywa sztucznego ze zdejmowana ostona, przy czym nalezy zapewni¢ 20%-owg rezerwe miejsca w
kanatach. Konice przewodu nalezy za pomoca odpowiednich §rodkéw (tutowanie, karbowane koficowki
kablowe), zabezpieczy¢ przed odkrecaniem sig, rozplataniem sig oraz przed powstawaniem oporno$ci
przejsciowych w dopasowaniu do przylacza urzadzenia oraz zacisku.

Gtowne przewody pradowe o wigkszym przekroju niz 2,5 mm?2 nie mogg by¢ instalowane w tym samym
kanale kablowym razem z przewodami sterujacymi oraz przewodami pomiarowymi i regulacyjnymi.
Minimalny przekro6j dla przewoddw sterujacych powinien wynosié 1,5 mm2.,

Krytyczne urzadzenia sterujace nalezy za pomocg zabudowanych zamkéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢
przed dostepem 0séb nieupowaznionych. Przytacze elektryczne nalezy zainstalowaé w gietkich przewodach
w kanatach kablowych az do przesylowej listwy zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej.
Gigtkie przewody laczace migdzy drzwiows listwa zaciskowa a listwa zaciskowa ptyty montazowej nalezy
poprowadzi¢ w gigtkim przewodzie ochronnym, ktéry obustronnie musi byé wyposazony w opaski
dociskowe.

Drzwi szafy rozdzielczej musza byé w widocznym miejscu, w dobrze przewodzacy sposob potaczone za
pomoca gietkiego przewodu uziemiajacego z obudowg szafy (minimalny przekréj 10 mm?2).

Instrukcje obstugi i konserwacji

Instrukeje obstugi i konserwacji zbudowane sa wg nastepujacego porzadku:

opis instalacji

charakterystyka instalacji wraz z okresleniem miejsca

gwarantowane parametry

dane eksploatacyjne

dane instalacyjne

cechy szczegdlne

instrukcja obstugi

znaczenie i potozenie elementéw obstugi

kolejno$¢ obshugi w zaleznosci od trybu pracy

urzadzenia bezpieczenstwa

blokady

deblokady

przerwa w eksploatacji

ekonomiczny tryb pracy

Wszystkie zdarzenia zwiazane z obstuga nalezy wyszczeg6lni¢ dla kazdej instalacji w prawidlowej
kolejnoéci i, wraz z przynaleznymi do tego kontrolami funkcjonowania, uwzglednié na licie kontrolne;.

Instrukcje konserwacyjne

objasnienia sygnatéw zaktocen

tabela wyszukiwania btedow

specjalistyczne narzedzia

prace zwigzane ze smarowaniem i uszczelnianiem

zestawienie czesci zamiennych

urzadzenia rezerwowe

Wszelkie czg$ci instalacji, ktore podlegaja zuzyciu lub peknieciom nalezy wyszczegdlni¢ w formie tabeli. Do
czgsci zamiennych zaliczaja si¢ nie tylko kompletne jednostki, lecz réwniez pojedyncze czesci, ktére
podawane sa przez producenta wg celowosci.

Lista cze$ci zmiennych powinna dla kazdej czesci podawad:

Producent (gléwna siedziba)

Magazyn wysylajacy 1 odpowiedzialny punkt obstugi klienta z adresem i nt. telefonu

nr typu / wyrobu

rozmiar / wydajnoéé i inne dane zamowieniowe

protokoly z przeprowadzonych pomiaréw

$wiadectwa prob / potwierdzenia odbioréw / konserwacje

Wsazystkie instalacje wymagajace konserwacji nalezy w okresie obowiazywania gwarancji konserwowaé i
czy$ci¢ w odstgpach trzymiesiecznych oraz udokumentowaé w ksigzce serwisowej wraz z podaniem
miesigca, dnia i godziny.

Swiadczenia te nie podlegaja osobnemu wynagrodzeniu i nalezy je uwzglednié w kalkulacii.



Do instalacji podlegajacych obowiazkowi konserwacji zaliczaja sie:

zastepcza instalacja sieciowa

o$wietlenie bezpieczenstwa

inne urzadzenia z zakresu techniki bezpieczenstwa pracy

W zakresie prac konserwacyjnych wykonywanych w ramach oraz po uptywie gwarancji, nalezy do niniejsze;j

oferty dotaczy¢ wypelnione oferty konserwacyjne z podaniem cyklow czasowych i doktadnym opisem
$wiadczen.



