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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 ROZBIORKI
1/KNR 4-01 Wykucie z muru stolarski okiennej m2
d.1/0354-05
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad- 3krotha warst- |m2
d.1/0509-03 wa papy
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
3|KNR 4-06 Ciecie ciezkich konstrukcji stalowych t
d.1/0118-02
0.20 t 0.200
RAZEM 0.200
4 Przewdz na odlegto$¢ do 1 km samochodem skrzyniowym 2,5-3,5t elementéw |t
d.1|kalk. wkasna |ciezkich o wadze 299-300 kg. Zatadowanie i wytadowanie mechaniczne. Na-
wierzchnia kat. I-11l- wywézka ztomu.
25 t 2.500
RAZEM 2.500
5/KNR 4-01 Wykucie z muru z cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej r6z- |m3
d.1/0329-03 nych elementéw drzwi, okien, przepierzen, szaf wnekowych
analogia
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1/0354-13
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
7/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0504-05
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
8 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1|kalk. wtasna |dowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.-naktady uzupetniajgce za kazdy nastepny rozpoc-
czety km odl. transportu ponad 1 km (30km)
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
2 ROBOTY MURARSKIE
3 SCIANY
10/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m2
d.3/0330-08 towo-wapiennej
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
11/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
12|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.3/0335-02 nej
210 m 210.000
RAZEM 210.000
13|(AW) AW Dostawa i montaz ceownikéw w uprzednio przygotowanych bruzdach t
d.3|kalk. wtasna
0.30 t 0.300
RAZEM 0.300
14/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.3/0208-01 grub.do 10 cm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. |szt.
d.3/0206-02 ponad 10 cm
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
16| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.3/0333-01
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
17|KNR 2-02 Obsadzanie kotew m
d.3/1803-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
4 ROBOTY TYNKARSKIE
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
5 TYNKI WENETRZNE
18/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na stropach i podciggach m2
d.5/0801-04
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
19/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg |m?2
d.5|1505-01 emulsyjngPolonit
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
20|KNR 4-01 Uzupetnienie fug i ubytkéw zaprawag cementowo-wapienng m2
d.5/0711-03
250.00 m?2 250.000
RAZEM 250.000
6 SUFITY
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem susych tynkéw farbg emulsyjng Polonit |m2
d.6/1505-07
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynkéw farbg emulsyjng Polo- |m?2
d.6/1505-08 nit, dodatek za kazde dalsze malowanie
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
7 POSZYCIE DACHU
23|KNR 2-02 Izolacja cieplna pozioma z wetny mineralnej uktadanych na sucho. Jedna war- |m2
d.7/0613-03 stwa wetny 20 cm, twardej, o gestosci 200kg/m3
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.7/0607-01 posadzkowe
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
25|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa zgrzewalng podktadkowa na podtozu z twardych piyt m2
d.7/0503-01 termoizolacyjnych z welny mineralanej
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
26|KNR 2-21 Pokrycie dachéw papa zgrzewalng nawierzchniowa na podtozu z twardych piyt |[m2
d.7/0503-01 termoizoalcyjnych z wetny mineralnej
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
8 KONSTRUKCJE POD CENTRALE DACHOWE, WENTYLATORY
27 Montaz konstrukcji stalowej pod wentylatory i centrale t
d.8|analiza indy-
widualna
1.15 t 1.150
RAZEM 1.150
28|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.8/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.8/1212-05
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
9 OBLOZENIA SCIAN
10 WEWNETRZNE
30 Uszczelnienie przed woda niebedacg pod cisnieniem pomieszczen uzytkowych|m?2
d.10|kalk. wiasna |gospodarczo-posadzka- analogia membrana izolacyjna CERSIT BT2 z wywi-
nieciem na sciany do wys.15,0 cm (zuzycie membrany 1,15 m/m2)
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
31/ KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami glazurowanymi , luzem o wymiarach 20x20 cm, mo- |m2
d.10/0822-06 cowanymi na zaprawie FLEXIBEL CERESIT CM 14 (zyzycie 3,20kg/m2). Gla-
zura uktadana ze spoing uelastyczniong z Ceresituce 33 super (zuzycie 0,03
kg/m)
32.00 m?2 32.000
RAZEM 32.000
32 Wypetnienie narozy $cian, potaczen z posadzka, przejs¢ instalacyjnych trwale- | m
d.10 elastycznym silikonem CERESIT CS25 )zuzycie 0,11kg/mb) zuprzednim za-
gruntowaniem $rodkiem CERESITCS34 (orientacyjne zuzycie 0,03 kg/mb)
106.00 m 106.000
RAZEM 106.000
11 STOLARKA OKIENNA
33|KNR 0-19 Skrzydta okienne stalowe nieuchylne w czesci przeszklone, a w czeci wypel- |m?2
d.11/1022-10 nione plyta z przepustem na kanat- 73 szt.
44 m?2 44.000
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PRZEDMIAR
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RAZEM 44.000
12 ROBOTY SLUSARSKIE
34|KNR 2-05 Montaz obsadzen przepustéw kanatéw wentylacyjnych t
d.12/0208-05
analogia
0.30 t 0.300
RAZEM 0.300
13 ROBOTY DEKARSKIE
35/KNR 2-02 R6zne obrobki z blachy ocynkowanej, o grubosci 0,55 mm przy szerokosciw  |m2
d.13/0506-01 rozwinieciu ponad 25 cm- obrébki wywietrznikow i elementéw systemu wenty-
lacji
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
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