Dziat Techniczny
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Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto§é
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Prace remontowet pomieszc#e 508, 509, 510, 520 w Wydziale Spraw ObywatelskiciCudzoziemcéw
1/45421000-4 Pomieszczenie biurowe 520 - Wymiana okna + moriaolet
1/KNR 0-19 0929-| Wymiana okien zespolonych na okna z PCV z obg6bksa-|m2 1.36%2.17*2 0.00 0.00
d.104 dzenia (obrobk osciezy i ich malowanie) - Okna z PCV, szy- =5.902
ba z ciepd ramky Ukmax = 1,0 W/m2K, szyba o wspétczyn-
niku izolacyjng¢ co najmniej K<1,4 W/m2K , szkio zespolo-
ne - wewn FLOAT.podzielone na dwiegg& pionowo ze
skrzydtami rozwieralno uchylnymi, z belka ociepjarad
oknami o wys. ~10 cm. Okno o wym. ~ 1,36*2,15 m.rig-
ry nalezy popr& z natury
2|KNR 2-02 1219-|Monaz rolet o szer. ~ 1,20 i wys.~ 1,20 (rolety zalkupd do- |szt. 2 0.00 0.00
d.1/08 konaniu pomiaréw z natury)
3|KNR 2-02 1219-|Monaz rolet o szer. 1,20 i wys.~ 0,50 (rolety zakupo do- |szt. 2 0.00 0.00
d.1/08 konaniu pomiaréw z natury)
4|KNR 2-17 0139-|Montaz nawietrzakéw higrosterowalnych szt. 1 0.00 0.00
d.101
analogia
Razem dziat: Pomieszczenie biurowe 520 - Wymianma + montaz rolet 0.00
2|45442100-8 Pomieszczenie biurowe 508 - Malowanie, uszczelnierszczeliny dylatacyjnej
5/KNR 4-01 0322-|Demonta kratek wentylacyjnych istniggych, zakup nowyc|szt. 2 0.00 0.00
d.202 i ponowny ich montaz w plycie GK
6|KNR 4-01 0815-|Demonta listwy systemowej przypodiogowe;j m 1.53 0.00 0.00
d.2/08
7/KNR-W 4-03 Demonta tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o nag- |szt. 1 0.00 0.00
d.2/1124-01 niu pradu do 10 A - 1 wylot (wylcznik lub przejcznik 1 bie-
gunowy)
8|KNR 2-02 0617-|1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnychiksihemi |m 2.53*2+4.4( 0.00 0.00
d.2|06 sznuremdcznie z oczyszczeniem istniejacych dylataciji =9.46(Q
9|KNR-W 2-02 Obudowa ram H plytami gipsowo-kartonowymi na rushta |m?2 0.70*2.53+ 0.00 0.00
d.22004-01 metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 1.53*2.95 =
6.285
10KNR-W 2-02 Obudowa belek i podggéw (ram H) ptytami gipsowo-kartojm2 4.40%(0.60+ 0.00 0.00
d.2/2004-07 nowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednetvao- 0.40%2) =
wo 50-01 6.16Q
11/KNR AT-02 Przyklejenie narmikdw ochronnych na natach z plyt gip-|m 4.40*2+2.53" 0.00 0.00
d.22057-01 sowych 4=18.92
12/KNR 2-02 1111-|Listwy przyscienne systemowe z kompletem nami&éw ze- |m 1.53 0.00 0.00
d.2|06 wnetrznych i wewnetrznych - demoritaponowny monta
13|E-0508 1100-01|Montaz puszki uniwersalnej mocowan. na pagia plyt GK |szt 1 0.00 0.00
d.2 z podhczeniem przewodow
14/E-0508 1100-02|Montaz tacznika jednobiegunowego mocowan. na padip |szt 1 0.00 0.00
d.2 ptyt GK z podhczeniem przewoddéw
15/KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni |m2 14.444 0.00 0.00
d.203 wewretrznych - podiay gipsowych z gruntowaniem
16|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiy preparatami "CERESIT CT 17{m?2 64.00 0.00 0.00
d.2/1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitu §cian -
wzmochnienie podioza
17/KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni |m2 67.55 0.00 0.00
d.201 wewretrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
18 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog fali m2 29.85 0.00 0.00
d.2/1216-01
19/KNR 13-23 Zabezpieczenie okien falprzy wyciu tamy przylepnej m2 8.85 0.00 0.00
d.21001-11
Razem dziat: Pomieszczenie biurowe 508 - Malowanigszczelnienie szczeliny dylatacyjnej 0.00
3/45442100-8 Pomieszczenie biurowe nr 509 - likwidacja zaciekdsufit
20/KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmpo- |m?2 <sufit>4 = 0.00 0.00
d.3/09 wierzchni podiogi ponad 5 m2 4.009
21/KNR 4-01 1202-|Skasowanie wykwitow (zaciekdw) m2 2.0 0.00 0.00
d.3/07
22|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17{m2 4 0.00 0.00
d.3/1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - wzmocnienie podteza
23/KNR-W 2-02 Wewrgtrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2 4 0.00 0.00
d.3/0830-05
24/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17{m2 4.0 0.00 0.00
d.3/1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - gruntowaniescian i sufitdw
25|KNR 2-02 1505-|Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni |m2 4.0 0.00 0.00
d.301 wewretrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
Razem dziat: Pomieszczenie biurowe nr 509 - likwidga zaciekéw sufit 0.00
4/45421000-4 Pomieszczenie biurowe nr 510 - Montalistwy odbojowej
26|KNR 4-03 1122-|Demonta gniazd wtyczkowych podtynkowych o ragniu  |szt. 2 0.00 0.00

d.4

01

pradu do 63 A - ilé¢ biegunéw 2 - gniazdo do ponownego

montazu
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Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto§é
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
27/KNR 5-08 0301-|Przygotowanie podi@ pod mocowanie ospitzi na zaprawie szt. 2.00 0.00 0.00
d.4/24 cementowej lub gipsowej z wykonanigtepych otworéw
recznie w betonie
28/ KNR 5-08 0302-|Montaz na gotowym podtau puszek bakelitowych @. do  |szt. 2.00 0.00 0.00
d.4/01 60mm
29/KNR 4-03 1001-|Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych |m 0.40*2 = 0.00 0.00
d.4/03 betonie 0.800
30|KNR 4-03 0904-|Wykon.pohczeh przewoddw pojedynczych lub wtynkowychkpl. 2.00 0.00 0.00
d.4/02 do 2.5 mm2 w puszkach i odgahikach n.t. i p.t. bez zadta-
wiania przewodow (4 odgatienia)
31KNR 5-08 0210-|Przewody kabelkowe ad¢znym przekrojuzyt do Cu-6/Al-12 |m 0.40*2 = 0.00 0.00
d.4/01 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawianiadbr 0.800
na podiau nie-betonowym
32|KNR 5-08 0309-|Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych podtynk{szt. 2.00 0.00 0.00
d.4/03 wych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z grxl-
niem
33|KNR 4-03 1012-|Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 0.40*2 = 0.00 0.00
d.4/01 0.800
34|KNR 2-02 1505-|Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierachn |m2 1.0 0.00 0.00
d.4/01 wewretrznych - Zaprawki pod zamontowandbojnic
35/ KNR-W 2-02 Montaz listwy odbjowej z ptyty meblowej laminowanej szem 3.0 0.00 0.00
d.4/1036-08 40 cm w kolorze mebli (dobézolor odbojnic do koloru meb-
kalk. wkasna li - ciemny brz), boki wykaiczone lista PCV.
Razem dziat: Pomieszczenie biurowe nr 510 - Montdistwy odbojowej 0.00
5/45421000-4 Pomieszczenie biurowe nr 509 - Uzupetienie listwgdbojowej
36|KNR 4-03 1122-|Demonta gniazd wtyczkowych podtynkowych o ragniu  |szt. 1 0.00 0.00
d.501 pradu do 63 A - ilé¢ biegundw 2 - gniazdo do ponownego
montau
37/KNR 5-08 0301-|Przygotowanie podi@ pod mocowanie ospitzi na zaprawie szt. 1.00 0.00 0.00
d.524 cementowej lub gipsowej z wykonanigtepych otworéw
recznie w betonie
38/KNR 5-08 0302-|Montaz na gotowym podtau puszek bakelitowych . do  |szt. 1.00 0.00 0.00
d.501 60mm
39/KNR 4-03 1001-|Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych |m 0.40 0.00 0.00
d.5/03 betonie
40/KNR 4-03 0904-| Wykon.pohkczer przewodow pojedynczych lub wtynkowyck kpl. 1 0.00 0.00
d.5/02 do 2.5 mm2 w puszkach i odgahikach n.t. i p.t. bez zadta-
wiania przewodow (4 odgatienia)
41/KNR 5-08 0210-|Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuzyt do Cu-6/Al-12 |m 0.40 0.00 0.00
d.5/01 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawianiadbr
na podiau nie-betonowym
42/KNR 5-08 0309-| Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych podtynk¢szt. 1.00 0.00 0.00
d.5/03 wych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z grxl-
niem
43/KNR 4-03 1012-| Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 0.40 0.00 0.00
d.5/01
44/KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchn |m2 1.0 0.00 0.00
d.501 wewretrznych - Zaprawki pod zamontowanodbojnic
45/KNR-W 2-02 Uzupetnienie listwy odbojowej z ptyty meblowej lamowa- |m 2.00+0.60 1 0.00 0.00
d.5/1036-08 nej szer. 42 cm wkolorze jasnyldz paskien wodkowej 2.600
kalk. wkasna czg$¢i odbojnicy z blachy aluminiowej szerada okoto 8 cm
(dopasowa do koloru istniejcego) boki wykaczone lista
PCV.
Razem dziat: Pomieszczenie biurowe nr 509 - Uzupéénie listwy odbojowej 0.00
6/45421000-4 Pomieszczenia biurowe nr 508, 510 - Wyciszenie skdet drzwiowych
46|KNR-W 2-02 Wyciszenie skrzydet drzwiowych - np. 30 mm izotaakus- |m?2 0.9*2.05*3 7 0.00 0.00
d.6/1036-03 tyczna APs+ 10 mm warstwa wyréwaoca PUR T35, pokry- 5.535
analogia cie proflex ("eko skora) lub materiaty rowname - kolor uz
godni z zamawiajcym
47/KNR 4-01 0905-| Przedhienie skrzydet drzwiowych od dotu - likwidacja szc|szt. 1 0.00 0.00
d.6/03 liny
Razem dziat: Pomieszczenia biurowe nr 508, 510 - \8fgzenie skrzydet drzwiowych 0.00
Ogotem wartoéé kosztorysowa robot 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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