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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, który musi 
spełniać niżej wymienione wymogi techniczne i warunki dostawy:  
I. Wymogi techniczne samochodu: 

- rok produkcji 2011 
- samochód osobowy, 5-cio miejscowy 
- nadwozie typu sedan, czterodrzwiowe w pełni ocynkowane 
- silnik benzynowy o mocy nie mniejszej niż 160 KM 
- silnik benzynowy o pojemności nie mniejszej niż 1700 cm3 

- lakier metalizowany lub perłowy w kolorze czarnym 
- przednie i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 
-    boczne poduszki powietrzne dla pasażerów na tylnej kanapie 
- kurtyny powietrzne 
-    poduszka kolanowa dla kierowcy 
- wspomaganie układu kierowniczego 
- kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach 
- ABS 
-    system stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny 
- fotele dla kierowcy i pasażera regulowane elektrycznie w tym dla kierowcy z pamięcią ustawień 
- fotele dla kierowcy i pasażera z regulacją na odcinku lędźwiowym 
- klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 
- komputer pokładowy 
- rozstaw osi nie mniejszy niż 2700 mm 
- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia 
-    elektrycznie składane lusterka zewnętrzne 
- zdalnie sterowany centralny zamek z możliwością otwarcia auta za pomocą kluczyka 
- mechanizm utrzymujący zaprogramowaną prędkość jazdy – tempomat  
- elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu 
- elektrycznie sterowane szyby boczne z tyłu 
- autoalarm zintegrowany z centralnym zamkiem posiadający czujniki ruchu i przechyłu 
- dwa punkty oświetleniowe do czytania z przodu i tyłu 
- system sygnalizujący nie zamknięte drzwi z przodu i z tyłu 
-    czujnik deszczu sterujący pracą wycieraczek przednich  
- tapicerka skórzana w kolorze czarnym 
- kanapa tylna dzielona 
- trzecie światło stop 
- pełnowymiarowe koło zapasowe 
- dywaniki podłogowe gumowe i welurowe (fabryczne) 
- pojemność bagażnika nie mniejsza niż 550 litrów` 
- system nawigacji satelitarnej zintegrowany z radioodtwarzaczem CD samochodu montowany 

fabrycznie z mapą 
- instalacja radiowa posiadająca minimum osiem głośników montowanych fabrycznie 
-    sterowanie radioodtwarzaczem w kole kierownicy 
- obręcze kół ze stopów lekkich z ogumieniem letnim 4 sztuki 
- obręcze kół stalowe z ogumieniem zimowym wraz z kołpakami fabrycznymi 4 sztuki 
-  indeks prędkości oraz rozmiar opon letnich i zimowych zgodny z zaleceniami producenta 

samochodu 
-    fartuchy lub osłony przeciw błotne na wszystkie koła pojazdu 
- podgrzewana tylna szyba 
- reflektory Bi-ksenonowe 
- czujnik parkowania z tyłu i z przodu 
- napęd na 4 koła 
- reflektory przeciwmgielne 

 


