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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA | OBDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Powyisza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostan wykonane w ramach realizacji zadania pn.: ,Renpmmhieszczenia w piwnicy w bud. przy ul. Skrajn&] 6

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiBobot stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustalRRrawo zamoOwig publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjpepnup wymagania ogolne, wspélne dla robot epgh
poszczegoblnymi szczegbétowymi specyfikacjami techmyeni.

1.4. Podstawowe okréenia
Wyte w Specyfikacji wymienione pargj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Przedmiar rob6t opracowanie obejmage zestawienie planowanych robét w kolgpidechnologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniensgdioustalonych jednostek przedmiarowych.
Kosztorys ofertowy- kalkulacja szczeg6towa ceny oferty. Materiahzelkie tworzywa i produkty, niezine
do wykonywania robét, zgodne z dokumendd@sztorysow, zaakceptowane przez Zamawaggo.
Polecenie Zamawiagego— wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy ppreadstawiciela Zamawigjego
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.
Wewretrzny Dziennik budowy- nalery przez to rozumie dziennik dostarczony i zatony przez Wykonawg (jezeli
bedzie wymagany) zgodnie z obaaujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu roboét
budowlanych oraz zdarzei okoliczncci zachodgcych w czasie wykonywania rob6t bez rejestrowaniavee
wiasciwym organie.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz ich zgodéioze specyfikagj techniczi
i poleceniami Zamawiagego.

1.6. Warunki przekazania placu budowy
Zamawiajcy w terminie okréonym w umowie przekae Wykonawcy front robot.

1.7. Zgodnaé robét z dokumentacj projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczego6toweydigacije techniczne stanogvintegralr czes¢ umowy.
Oferent zapozna iz placem budowy i dokona wilasnej weryfikacji praggku w stosunku do przekazanej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz prapeanej technologii robot.
Po zi@eniu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskatl wszelkie konieczne informacje mlawidiowej wyceny
przedmiotu zamowienia.
Wszystkie uyte w dokumentach przetargowych znaki towaroweemgt nazwy produktow oraz firm mapa celu
wytacznie okrélenie parametréw technicznych i jaktmowych uradzehi i materialtbw wymaganych przez
zamawiagcego do realizacji zadania.
Wykonawca mee w tych przypadkach zaoferoévarodukty ,rownowane” z tym,ze obowazkiem Wykonawcy jest
wykazanie,ze oferowane produkty posiadaparametry techniczne i jakmowe co najmniej takie jak produkty
okreslone przez Zamawiggego w dokumentach przetargowych.
Cigzar wykazania ,réwnowmosci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawioprzez wykonawge
dokumenty zamawiagy dokona weryfikacji tych twierdaena etapie badania ofert.

1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialni za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykeyaindo zakaéczenia i odbioru rob6t.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jestombny w cen ofertows i nie podlega odbnej zaptacie.

1.9. Ochrona przeciwpdgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgzprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne ddg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone przed dgsém
0s0b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowpasrem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.



1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

1.11. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub znésdem wiasnéci publicznej

i prywatne;.

1.12. Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji zamowienia Wykonawca p@m przestrzegawszystkich przepiséw tak, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szikogih dla zdrowia oraz nie spetniaijych odpowiednich
wymagah sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracgriga przepisami bhp odpowiada Wykonawca.

1.11. Réwnowano$é¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek powotane konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaap materiaty, spre i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zadane robotgdd obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach n@stpnowiono inaczej. Maghy¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy i przepisy zapewniz@ zasadniczo réwny lub wszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawvgigggo.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmumowy winny spetniawymagania specyfikacji technicznej
oraz posiada wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawcaqsd petn odpowiedzialné za spetnienie
wymaga jakosciowych materiatéw zytych do realizacji robét.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowaraerialy do ich wbudowania byly zabezpieczoneegrz
zanieczyszczeniem, zachowaly swyagpkos¢ i whasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatowdab
zlokalizowane w olgbie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorgamanych przez Wykonawcna koszt
wiasny.

2.3. Rownowane stosowanie materiatlow
Jeeli dokumentacja projektowa przewiduje adfome normy i rodzaje materiatdw w wykonywanych rtawd,
Wykonawca winien zastosow#en materiat lub rownoway.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiad#je wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyatlz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoruzdgarodzaj robot, w ktérym znajdyjsie niezaakceptowane
materialy Wykonawca wykazuje na wkasne ryzyko,dicgi z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

3. TRANSPORT
Wykonaweca jest zobowiany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wikciwosci przewa:onych materiatéw.

4, SPRZET
Wykonawca zobowrany jest stosowasprzt, ktdry gwarantowé bedzie wymagam jakos¢ oraz terminowst
wykonywanych robét.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeolt zgodnie z umoavoraz za jaké& zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robo6t, za ich zgod§toz wymaganiami specyfikacji technicznej.

5.2. Wspotpraca Zamawiajcego i Wykonawcy

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach gzginych z interpretagjspecyfikacji technicznej oraz
dotyczicych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przezKéhawe. Jest on rownie upowaniony do kontroli
robot i materiatéw dostarczonych na bugow
Zamawiagcy powiadomi Wykonawgo wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matsriatoboty, ktdre nie spehig|
wymaga jakasciowych okrglonych w specyfikacji technicznej.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Celem kontroli jakéci robot jest takie sterownie ich przygotowaniemykonaniem, aby osgra¢ zatazons jakosé
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robo6t i jakgci materiatow.
Zamawiajicy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
- aprobattechniczg ITB
- obowjzkowy certyfikat zgodnéi i 0znaczenie znakiem bezpieageva ,B” lub ,CE” lub:
- dobrowolny certyfikat zgodém i oznaczenie nadanymi znakami zgodng,PN”, ,E”, ,Q") lub
deklaragjzgodndci z obowizujagcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprabtgchniczg.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Rodzaje odbioréw
W zalenosci od ustalé odpowiednich szczeg6towych specyfikacji technicdnyoboty podlegajnastpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamaudago przy udziale Wykonawcy:
- odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
- odbior kacowy
- odbidr pogwarancyjny.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zaragegmu, ponosg wszelkie koszty zwizane
z wiw odbiorami.

7.1.1. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji nigdp widoczne.
Odbior robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uidaviajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstrobot Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robdét do odbioru zgltasza wykonawca wpisem dcemlzika budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiédbie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciggu trzech
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgvwiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalwlumentéw zawieragych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav konfrontacji z dokumentagjprojektovy,
szczego6tow specyfikacy techniczg i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2. Odbior czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektadmoru wg
zasad jak przy odbiorze koowym robot.

7.1.3. Odbior kaicowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonestiét na danym zadaniu pod wgdgm ich ildci, jakasci
i wartosci.
1. Zasady dokonywania odbiorudamwego:

A. zakaiczenie rob6t oraz gotow®do odbioru powinna kiystwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajcego.

B. odbiér kacowy zadania powinien nagi¢ w terminie ustalonym w umowie ligz od dnia potwierdzenia
przez Zamawiggego zakaczenia robo6t i prawidtowaei ich wykonania oraz kompletda dokumentow
do odbioru kicowego.

C. odbioru kécowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamae&gjo, przy udziale Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jad@owej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgogfnavykonywanych robét ze szczegétowymi specyfikagja
technicznymi,

E. podstawowym dokumentem tego odbioru jestod odbioru kéicowego robét spogrzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamaweggo, w ktérym powinien liyustalony ostateczny koszt budowy

2. Dokumenty wymagane przy odbiorzéa&owym robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&aego roboét jest protokét odbioru  rkmwego.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobay@any przygotowanastpujace dokumenty:
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementéhot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamayaago.

7.1.4. Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robétazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny powinien bylokonany na podstawie oceny wizualnej zadaniazglgdnieniem zasad odbioru
koncowego.



8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatndci jest cena oferty ryczattowa brutto, ktora niellega zmianie w okresie obayzywania umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cgwil, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietni@Qr. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinn
odpowiadé budynki i ich usytuowanie wraz z fadiejszymi zmianami.



ll. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUOWLANYCH

I.L1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA - kod CPV 45111100-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTg svymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych,
wyburze i demontau elementéw konstrukcyjnych i wykozeniowych.

1.2. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robot rozbiérkowych w czasieotwydlub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejrmuj
- demonta stolarki drzwiowej,

1.3. Ogélne wymagania dotycrce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz zgodédz Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty pochodzce z rozbiorki
Gruzscienny, gruz z posadzek, gruz z konstrukcji i dacteski, drewno, szkto, elementy metalowe. Rozkidwdiezy
prowadzé¢ w sposéb zapewnigy maksymalne odzyskanie materialdw i elementdwajaagich s¢ do ponownego
uzycia

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty uzyskane
z rozbiérki i przewidziane do ponownego wykorzystaw sposob aggly spetniaj wymagania SST w czasie pgst
robét..

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w agci p.t. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji
Do wykonania robo6t rozbiérkowych oraz usggia gruzu nalgy uzywac:
- narzdzia kczne ( fopata, szpadel, kilof, wiadra, pity )
- lekkie narzdzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.)
- taczki
Sprzt stosowany do prac rozbidrkowych powinien¢bgprawny i zaakceptowany przez Ay techniczne
Inwestora

4. TRANSPORT
Do wywazenia gruzu stosujeessrodki transportowe aywane powszechnie przy robotach budowlanych.
Transport gruzu i materiatdw porozbiérkowych powmmiby tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdz
materialéw przeznaczonych na budow
Wybér rodzaju transportu materiatdw porozhbiérkowypgbwinien by dostosowany do offjosci mas gruzu,
odlegtaici transportu, szybkei i pojemndci srodkdéw transportowych, uksztattowania terenu, spésorozbiorek
i wydajncici urzzdzen stosowanych do robét rozbidrkowych, pory roku oragstpujacych warunkow
atmosferycznych i przgfej organizacji robétSrodki transportowe pod zatadunek gruzu powinng istawione
w odlegitdci nic mniejszej ni 2,0 m od miejsca sktadowania materialdw porozlmérgch. Wykonawca zapewnia
wywoz i ziazenie materiatdw z rozbiérki w odpowiednim miejsche wzgkdu na sposéb przemieszczania
sktadowanego materiatu porozbiérkowegozmby stosowany:
- transport gczny;
- transport mechaniczny.
Uzywane pojazdy poruszgje s¢ po drogach publicznych powinny spelhimymagania dotyegce przepiséw
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano wedei p.t. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Rozbidrka winna by prowadzona tak, aby stopniowo ogeé elementy néne (usunjcie elementu nie nie
spowodowd uszkodzenia dnlz naruszenia stateczsw elementdw przylegtych), w nggujacej kolejndci:
- Demonta oktadzinsciennych i podtogowych,
- Demonta okien i drzwi;



Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych riglebezwzgtdnie przestrzeda przepisow BHP i wykona
stosowne zabezpieczenia. Podczas prac rozbiorkowalry obserwowd zachowanie konstrukcji (skania,

pekniecia, rysy itp.)

5.2. Prace przygotowawcze
Przed przysipieniem do robo6t naly przeprowad@ doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu techrégen
poszczegoblnych elementéw, ustabrganizagj robét Naley réwniez wykona niezlzdne elementy zagospodarowania
placu budowy:
- Zapewnione dojazdu do budynku;
- Zapewnienie bezpiecastwa osobom postronnym przebyw@jm w poblizu terenu budowy i bezpiearstwa
uzytkowania obiektéw gsiadupcych z remontowanym budynkiem;
- Zabezpieczenie materiatdw, maszyn igdz wykonawcow robot;
- Sktadowanie niektérych materiatow;

5.3. Wykonanie prac rozbiérkowych

5.3.1.Demonta drzwi

Przed demontam drzwi naley dokona ich przeghdu w celu ustalenia, czy i ktére mpgadawa sie
do dalszego wykorzystania Drzwiedyce w dobrym stanie nalg przed demontem zabezpieczy przed
uszkodzeniem. W przypadku gdyby wgie z muréw skrzydet okiennych i drzwiowychcknie z écieznicami byto
niemazliwe, naley je oznaczy, a po zdemontowaniu skrzydet wymont@waze $cian dcieznice i po ponownym
zlozeniu zmagazynowa Przy scianach drewnianych, gdysceznice g polgczone z elementandiciany, oraz przy
scianach murowanych, w ktérych na skutek ich uszkbdzcieznice stanowj czesciows ich podpog, demonta
oscieznic odbywa sj tacznie z rozbiérk tychscian.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w eZci p.t. Wymagania Ogolne.

Sprawdzenie jakazi rob6t polega na sprawdzeniu komplégialokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagfo
na miejscu. Fakt ten powinien znaleodzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennikal8wy

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano wsczPt. Wymagania og6lne

7.1. Jednostka obmiarowa
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi robgt s
- ilos¢ wykué, przekdé, demontay itp. — szt. lub kpl.
Jednostki obmiaru powinny Bygodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano wsckpt. Wymagania Ogoélne niniejszej Specyfikacji.

Poszczegolne etapy robét rozbiérkowych powinny loglebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zghosz ich przez Wykonawcdo odbioru. Odbiér powinien By
przeprowadzony w czasie ualiwviajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowaosepu rob6t Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w temniistalonym z Inspektorem Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotygee ptatnéci rob6t podano w eci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy
- Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkow BHP prlgtach rozbiérkowych - Rozp..Min. Bud. i Przemat\i
Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 13 pozz3&vniejszymi zmianami.

10.1. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldde (J. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpdejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002rsprawie dziennika rozbiérki tablicy informacyjreraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108. [8%53).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r.48rpoz. 401).
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II.2. ROBOTY MURARSKIE- kod CPV 45262500-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SSE swymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru rob6t murowych
i wykonania nadpriy.

1.2. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwymagania dotyce wykonania rob6t murowych, ktére obejmu;
- zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych,
- wykonanie nowoprojektowanyaicianek dziatowych o gruoi 12cm,
- przemurowanidcian w miejscach poszerzéstn. otwordéw
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i deeigpomostow roboczych do wykonania rob6t murowych.

1.3. Ogdblne wymagania dotycrce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kiach wykonania oraz zgodédz Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonania robét murowych oklenych w punkcie 1.2 przewidujeestastosowanie nagtujacych
materiatow,
a cegta budowlana petna klasy 15 o wymiarach 280x65 mm,
b. woda zarobowa do zaprawy

- do przygotowania zapraw stos@éwaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

- niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

C. zaprawa cementowo-wapienna

- stosowa zaprawe 0 wytrzymaldci Rz=5,0MPa,

- przygotowanie zapraw do rob6t murowych pawity wykonywane mechanicznie,

- zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana madiwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw murarskich najestosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

- do zapraw cementowo-wapiennych mglstosowé cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkies®,temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia
zaprawy hie bdzie nisza nk+5°C.

- do zapraw cementowo-wapiennych pplstosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagianveego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinni&gednoli i jednobarwg mas,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszoziecych. Skiad objosciowy zapraw naley dobiera
doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementpna.

3.SPRZET
Og6lne wymagania dotygz sprztu podano w ogci Pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikaciji.
Do wykonania rob6t murowych przewiduje svykorzystanie nagpujacego spratu:
- betoniarki wolnospadowe elektryczne
- wyciag jednomasztowy o usiigu do 0,51
- reczne nargdzia murarskie (kielnie, miotki, kastry, piony, pamnice)
Sprzt stosowany do rob6t murowych powinierétsprawny i zaakceptowany przezzdy techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygz sprztu podano w ogci kpt. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacjiateriaty i
elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub gistttecznici.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano gg@z.t. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikaciji.
Przy prowadzeniu robét murowych naje
- w okresie zimowym roboty murowe zegirene mana prowadz normalnymi sposobami wydznie
do temperatury 0° C, przy spadku temperatury zel° C stosuje sispecjalne metody murowania,



- mury wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidiowegaxzénia i grubéci spoin, do pionu i sznura,

z zachowaniem zgodia z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw,

- bloczki, pustaki i cegly ukladane na zaprawie pmy by¢ czyste i wolne od kurzu,

- mury grubdci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey0° C,

- écianki dziatowe o grubwi ¥4 cegly nalgy murowa& na zaprawie cementowej marki 50, przy czym retogci
powyzej 5 m albo przy wysokai wickszej ni 2,5 m naleéy w co czwartej spoinie poziomej uktadzbrojenie
z bednarki lub ptéw okrgtych, scianki dziatowe powinny bhyypoliczone z&cianami za pomegcstrzpi
zazhbionych krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinacknych na gibokas¢ co najmniej 7 cm.

5.2. Spoiny w murze
Grubagi¢ spoin powinna wynoéi
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymainda¢ nie powinna przekraczal7 mm, a minimalna
10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gréidaonaksymalna nie powinna
przekracz& 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by dokladnie wypetnione zapraw W $cianach przewidzianych do tynkowania nie ngle
wypetia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w e#ci p.t. Wymagania Ogolne.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyhtlkilementéw procesu technologicznego oraz sprawelzen
zgodndci dostarczonych przez Wykonagwdokumentéw dotycych stosowanych materiatow
z wymogami prawa. Kontrola jaka robot polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiatow,
- kontrok prawidtowdici wykonania rob6t (geometrii i technologii),
- grubc¢ muru,
- wymiary otworow okiennych i drzwiowych,
- pionowa¢ powierzchni i krawdzi,
m pozioma¢ warstw cegiel, a tade grubd¢ spoin i ich wypetnienie,
m zgodnd¢ uzycia materiatdw z wymaganiami projektu,
m ocer estetyki wykonanych rob6t

6.2. Cegta petna

Przy na budowie natg przeprowadz:

m sprawdzenie zgodsoi klasy oznaczonejaytego materiatu z dokumentaciechniczag,
m proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztalttu cegly, liczby szczerbghkmied,

- odporndci na uderzenia,

6.3. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotvy, naley kontrolowa jej marke i konsystengj
w sposOb podany w oboavujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw wimny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano géa@zp.t. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

llos¢ robot okrédla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhera
i sprawdzonych w naturze.

7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostkobmiarowy robot jest:

- dla muru o odpowiedniej grubd - n? lub n?

- dla nadpray - m

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano géciz p.t. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji.
Odbiér robét murowych powinienegsodbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zawiadczenia o jakézi materiatow i wyrobow dostarczonych na bugow

10



- protokdty odbioru poszczegdinych etapéw roboétikgacych,
- protokdty odbioru materiatow i wyrobéw,
- wyniki bada laboratoryjnych, jéli takie byly zlecane przez Inspektora,

-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykeape przed odbiorem budynku. Wszystkie robotyetabj

niniejsz SST podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogollne zasady dotygee ptatndci podano w cgici Pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Ceny jednostkowe obejmy;j

- dostarczenie materiatdw i spta na stanowisko pracy

- wytyczeniescian,

- przygotowanie zaprawy,

- transport materiatéw na placu budowy w pionie peziomie,

- wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych,

- mont& nadpray

- przemurowanie murow,

- zamurowania,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnateriatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczeniaystahe i projektowanie.

- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagdradania przy odbiorze;

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotycace cementu powszechnegoytku.
- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-EN 197-1:2002 Cement Sktad, wymagania i kigtegodndéci dotyczace cementéw powszechnegoytku.
- PN-97/B-3 0003 Cement murarski 15.

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020 Wapno.

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

- PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

- PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonagraw.

- PN-65/B-14503 -Zaprawy budowlane cementowo- wamee Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano — montewych. Roboty ogéinobudowlane,
- PN-B 12050-1996 Cegty budowlane
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II.3. ROBOTY TYNKARSKIE - kod CPV 45324000-4

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SSE swymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru rob6t tynkarskich.

1.2. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST starpwiymagania dotyee wykonania robét tynkarskich na zestra oraz
wewngtrz budynku i obejmuj
- wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych kateddlrina $cianach wewetrznych.
- wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych kateddlrina osciezach okiennych i drzwiowych,
- wykonanie wewagtrz budynku gtadzi gipsowych zwyktych

Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stasiowdboczych oraz innych wdzexr pomocniczy stzgcych
do wykonania robét

1.3. Ogdblne wymagania dotycrce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodédz Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t tynkarskich oklenych w punkcie 1.2 przewidujegstastosowanie nagtujacych
materiatow:
a. piasek odpowiadgjy wymaganiom normowym (bez domieszek organicznych)
b. woda zarobowa - odpowiade wymogom wody wodoggowej,
c. cement portlandzki marki 35 bez domieszek,
d. ciasto wapienne,
e. materiat gruntagy - przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniargaystkich nagkliwych, nadmiernie
chtonnych i ostabionych poditg,
f. zaprawa tynkarska cementowo- wapienna:
- marka i sktad zaprawy powinny dyggodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawgiowlane
zwykte".
- przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powiligd wykonywane mechanicznie.
- zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana madiwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.
- do zaprawy tynkarskiej nalg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.
- do zaprawy cementowo-wapiennej nglstosowdé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997
~,cementy powszechnegaytku". Za zgod Inspektora nadzoru mna stosowacement z dodatkieruzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pa@arunkiemze temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy niectizie nizsza nk +5°C.
- do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, fxtdvenno tworzy jednolity i jednobarwa masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Sktad objosciowych sktadnikéw zapraw nate dobiera
doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej maiki zaprawy oraz rodzaju ceméemtapna, g) gtag gipsowa biata,
dwuwarstwowa, o gruldei 3-5mm, naktadanacznie

3.SPRZET
Ogo6lne wymagania dotygz sprztu podano w agci p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji
Do wykonania robot tynkarskich i przewiduje siykorzystanie nagpujgcego spretu:
- betoniarka wolnospadowa elektryczna
- wyciag jednomasztowy
- faty tynkarskie, kielnie, pace styropianowe ¢éive itp.,
- wiertarki z mieszadtem
- rusztowania systemowe
Sprzt stosowany do robo6t tynkarskich powiniert lsprawny i zaakceptowany przezzdy techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w agci p.t. Wymagania ogolne.
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Cement i wapno natg przywiez¢ na budow w fabrycznych workachsrodkami transportu umnitiwiajacymi
roztadunek mechaniczny, piasek samochodami samdemdezymi.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogl6lne wymagania dotygee wykonania i jakéci robét podano w &&ci p.t. Wymagania ogélne niniejszej
Specyfikaciji.

5.1. Tynki

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1

Przed przysipieniem do rob6t tynkarskich powinny dyakaczone wszystkie roboty rozbiérkowe, murowe, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia zyy osadzonesgoieznice drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywa: w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod warunkienye w cagu doby nie nagpi spadek
temperatury potej 0°C. Dopuszcza giwykonywanie tynkOw w riiszych temperaturach przy zastosowamadkow
zabezpieczapych, zgodnie z wytycznymi ITB.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonywane tynki cementowo-wapienne w czasigzamia
i twardnienia tj. okoto 1 tygodnia nalg zwilza¢ wods.

Przygotowanie podi@ murowego polega na pozostawieniu nic zapetnioagginavg spoin na gibokas¢
10-15 mm od lica muru. Bezgmdnio przed tynkowaniem pocd® oczyci¢ z kurzu, usuge plamy np. z rdzy
i substancji tlustych, a nadmiernie sagtowierzchrg zwilzy¢ wods.

Tynk trojwarstwowy powinien siskltad@& z obrzutki, narzutu i gtadzi. Rodzaj obrzutki wealiony jest od podiza.
Obrzutle na podtgach ceramicznych nalg wykona z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowigmigj10-
12cm zagibienia staka pomiarowego o gruoi 3-4mm.

Narzut tynkéw wewetrznych naley wykona wedlug pasow i listew kierunkowych. Marka zapramey narzut
powinna by nizsza nk na obrzutk. Narzut wierzchni naley nanost po zwizaniu obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Narzut powinien bywyréwnany i zatarly jednolicie na gtadko.

Do wykonania tynkéw naley stosowd zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarg/ch na zawilgocenie -
w proporgcji 1:1:4, naranych na zwilgocenie oraz w tynkach zetvnnych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w &%ci p.t. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacjpsBczegolne
etapy wykonania tynkéw powinny bydebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestd¥akt. ten powinien znaté
odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennikal8ary.

6.1. Badania przed przysgpieniem do robdt tynkowych
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdndadania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstaminiki tych badé Inspektorowi nadzoru do akceptac;ji.

6.2. Badania w czasie robo6t
Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoirjej marki i konsystencji,
powinny wynika& z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw zwyktych powinny lbyprzeprowadzane w sposob podany w normie PN-70H)Q0
p. 4.3. i powinny umdiwi ¢ ocerp wszystkich wymaga a w szczegolriai:
zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakasci zastosowanych materiatowi wyrobow,
- prawidtowaci przygotowania podiy,
- mrozoodporngci tynkéw zewntrznych,
- przyczepnéci tynkéw do powag,
- grubdgci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowdci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,
- wykonczenie tynku w nar@ch, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wsczPt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaranwrob6t zwianych z pracami tynkarskinai s
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- dla tynkéw nacianach, sufitéw i sklepieniach °m
- dla tynkéw wykonywanych nasoiezach - m

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano wsck p.t. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacgzZBdrednio przed
przystpieniem do prac tynkarskich najeodebré przygotowanie podia.

8.1. Zasady odbioru tynkéw
a.. uksztattowanie powierzchni, kreglzie, przegjcia powierzchni orazgty dwuscienne powinny by zgodne
z  dokumentagjprojektova.
b. dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku odzsayzny i odchylenie kraxzi od linii prostej nie maghby¢
wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na calej dlugéei kontrolnej dwumetrowej taty,
c. odchylenie powierzchni i krazi od kierunku:
- pionowedo - nie madoy¢ wieksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie ygej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie magy¢ wicksze nk 3 mm na 1 mb i og6tem nie ggiej niz 6 mm na calej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis€ianami, belkami itp.).
d) niedopuszczalne :astpujace wady:
- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wigstalizowanych na powierzchni tynkdéw przeni@jch
z podtaa, pikni itp.,
- trwateslady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odpaezémpecherze wskutek niedostatecznej przyczépno
tynku do podtaa,
e. odbiér gotowych tynkdéw powinien byotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra
- ocer wynikéw bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazanienvtfiveosci ich usungcia,
- stwierdzenia zgodioi lub niezgodnéci wykonania z zamdwieni on.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotygee ptatnéci rob6t podano w eZci p.t. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- obstug sprz:tu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa przendnych umaliwiajacych wykonywanie robét na wysod@ do 4 m,
- przygotowanie podia

- umocowanie i zdgie listew tynkarskich,

- siatkowanie bruzd,

- sadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngémentow,
- wykonanie tynkdw,

- reperacja tynkOw po dziurach i hakach,

- czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
-likwidacje stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceafcfimych i wytrzymatéciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wynaenia i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betenaapraw. - PN-B-30020:1999 Wapno.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-19701 ; 1997 Cementy powszechnegythku.

- PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004niNodotyczce systembéw zapewnienia jgkozarzdzanie
systemami zapewnienia jada.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butimych Czs¢ B — Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1
»1ynki' wydanie ITB - 2003 rok.

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanydinadw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBI  ORU ROBOT BUOWLANYCH

[I.4. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru rob6t malarskich
we wretrzach budynku.

1.2. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwymagania dotycgce wykonania rob6t zwzanych
z wykonaniem prac malarskich na zejva i wewmtrz budynku i obejmuj
- przygotowanie podia - szpachlowanie ubytkéw i nieréwioo
- gruntowanie podtza preparatami gruntagymi
- dwukrotne malowanie podta farbami emulsyjnymi’
-malowanie ranego rodzaju elementéélusarki budowlanej (kraty, balustrady itp.) farbasteéjnymi i ftalowymi),
-monta typowych odbojnic (korytarz) idgtowych zabezpieczenarazy (oscieza drzwi, naraascian) wykonanych
z laminatu,

Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie staslowioboczych oraz innych wdzei pomocniczych
stuzagcych do wykonania robét

1.3. Ogélne wymagania dotycrce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodédz Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania robo6t malarskich oktenych w punkcie 1.2 przewidujeesstastosowanie nagtujacych materiatow:
- farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne

- farba olejna do gruntowania ogélnego stosowargd@N-C-81901:2002

- farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnegossiwania wg PN-C-81901 /2002

- szpachléwki do tynkow

- srodki czyszczce i odtluszczage

- materiat gruntujcy

- typowe odbojnice i Kowe zabezpieczenigian wykonane z laminatu,

- wkrety itp

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w agci p.t. Wymagania ogolne niniejszej Specyfikaciji.

Do wykonania rob6t malarskich przewiduje siykorzystanie nagpujagcego sprgtu:

- waitki malarskie, pdzle, szpachelki, drabiny, rusztowania, pojemniiarby itp.

- wiertarka, wketarka,sruboket itp.,

- wyciag jednomasztowy

Sprzt stosowany do rob6t malarskich powinier€ Isprawny i zaakceptowany przezzdy techniczne Inwestora

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w agci p.t. Wymagania ogo6lne. Wszystkie farby dostaécz
na budow w szczelnie zamkatych, oryginalnych opakowania producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogl6lne wymagania dotygee wykonania i jakéci rob6t podano w e#ci pt. Wymagania ogélne niniejszej
Specyfikaciji.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Roboty naley rozpocaé¢ po wyschnjciu tynkOw iscian oraz po catkowitym ukmzeniu robot budowlanych
i instalacyjnych, a tate wykonaniu podktadéw pod oktadziny podtogowe.
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Uchwyty do instalacji, kratki wentylacyjne powinty¢ wczeniej zamontowane i zamaskowane przy pomogsye
malarskiej. Wszelkie przedmioty ktére morpst@& podczas malowania przypadkowo zachlapane; fagtery zastoné
przy wyciu folii malarskiej i tdmy malarskiej

Prace malarskie powinny byvykonywane z prawidtowo wykonywanych rusztawalrabin.

Materiaty wywane do wykonania powtok malarskich nglehront przed mrozem, a przy temperaturze ppeyy
35 stopni C nic powinny liywystawiane na bezpeednie dziatanie promieni stonecznych.

Temperatura podczas prowadzenia robét malarsk&paivinna by nizsza nk 5°C.

5.2. Czynndci przygotowawcze

Podiae malarskie musi liyrowne, stabilne, czyste i suche. Wszelkie uszkoidzgodtaa naley naprawt,
a stare powtoki malarskie usin Powierzchnia przeznaczona do malowania powinraoldikurzona i oczyszczona z
plam, ttuszczuzywicy i innych zabrudzeoraz wy szczotkowana.

Drewno powinno b§ nie zmurszale, odgrzybione, bez zepsutych, lub aggpcych skéw i zaciekow.
Powierzchnia drewna powinnadgtadka, uszkodzenia winny byaszpachlowane.

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinnaéhyczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej yrdzlementy
metalowe powinny byoczyszczone z pozostatd zaprawy, kurzu, plam ttuszczu oraz wyszczotkoavan

5.3. Szczegobtowe zasady dotygz wykonania robét
Przygotowane podie tynkowe nalgy zagruntowa preparatem gruntagym. Malowanie naley zaca¢
od sufitu, a dopiero pdiej pokrywa sciany. Nasgpnie mana malowa okna, drzwi itp.

Na liczke nakladanych warstw wptywa stan powierzchni - mampo raz pierwszy trzeba pokryinimum dwa
razy. Sciany malowane ponownie w zatesici od stopnia zabrudzenia powierzchni oraz od rpdrakiadanej farby
maluje s¢ od jednego do trzech. Silnie zabrudzéaiany lepiej od razu pomalowdarbami mocno krycymi.

Farky naklada si pasami (w rénych kierunkach), ktére na koniec rozcierg siby uzysk& rGwnomierne krycie.
Kolejny fragmentsciany naley malow& tak, aby pajczenie z poprzednim nie gdido jeszcze wyschye. Kolor
malowanych elementéw musidjednolity nie mae by przebarwid, ani przéwitow. Powierzchnie
po malowaniu nic mag posiadé przebarwié, zaciekdw i wykwitow. Zacieki i krople zascktej farby naley
przetrz& papieremsciernym isciane pomalowg ponownie. Lekko pomarszczppowtoke z farby rozpuszczalnikowej
trzeba zedrzei natazy¢ nowg. Pyt ktéry przykleit s do mokrej jeszcze powtoki farby, wystarczy (po walysieciu
sciany) przetrzé suchy szczotly, a mocno zanieczyszczone powierzchnie trzebaifmsat i pomalow& ponownie.
Po zakaczeniu czynnéci zwigzanych z malowaniem nadlg doktadnie wyczyci¢ wszystkie nargdzia i pojemniki na
farby.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jada robot podano w eZci p.t. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikagiezaca

kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkigmentow procesu technologicznego oraz sprawdzgudndci
dostarczonych przez Wykonagvdokumentéw dotyacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Badanie powitok przy ich odbiorze najeprzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania, nie wcadej jednak ni
po 14 dniach. Badania techniczne agle@rzeprowadsi w temperaturze powietrza niezskej ni +5 °C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie waszej niz 65%.

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:
- jakaé¢ przygotowania podiy,
- jakaé¢ uzytych materiatdw,
- jakaé¢ wykonanych wymalow@
- poprawndci wykonanych prac zgodnie z Dokumentalejojektows, " ocere estetyki wykonanych robot

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano wscz p.t. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Jednostl obmiarow robét zwianych z pracami malarskimi jest2 m

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano wsck p.t. Wymagania Ogdlne niniejszej SpecyfikaBezpdrednio przed
przysypieniem do prac malarskich najeodebra przygotowanie podi@m. Podstaw do odbioru robét malarskich
powinny stanowd nastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zawiadczenia o jakéi materiatow i wyrobow dostarczonych na bugow

- protokoty odbioru poszczegdinych etapéw roboétikzgacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

- wyniki bada laboratoryjnych, jéli takie byly zlecane przez Inspektora,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wywane przed odbiorem budynku.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotygee ptatnéci podano w cgici p.t. Wymagania Ogélne niniejsze] specyfikaciji.
Ceny jednostkowe obejmuyj

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta,

- obstug sprz:tu nieposiadajcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérkrusztowa

- przygotowanie podia,

- reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

- malowanie powierzchrcian i sufitw,

- monta odbojnic i lkgtowych zabezpieczenarary,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania robot oklega:
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamnilnymi i wodorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmo- montaowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie
obowigzujgce)
- Przepisy bhp przy robotach malarskich
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanydinaw.
- PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe
- PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe
- PN-C-81904:2001 Farby alkilowe styrenowane datprwania
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.
- PN-C-81906:2003 Wodorozgiezalne farby i impregnaty do gruntowania;
- PN-C-81907:2003 Wodorozgiezalne farby nawierzchniowe;
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgan
- PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - Oznaczagmgbaci powtoki
- Opisy techniczne i instrukcje producentow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBI  ORU ROBOT BUOWLANYCH

1.5. MONTA Z DRZWI - kod CPV 45421110-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST svymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru monta stolarki okiennej
i drzwiowej.

1.2. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwiymagania dotyegce montau stolarki okiennej i drzwiowej
i obejmup:
- monta oscieznic drewnianych i metalowych,
- mont& skrzydet drzwiowych drewnianych,
- monta klamek i zamkéw,
- mont& krat okiennych.
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie staslowioboczych oraz innych wdzei pomocniczych
stuzagcych do wykonania robét.

1.3. Ogdblne wymagania dotycrce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz zgod&dz Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

Do wykonania rob6t montawych okrglonych w punkcie 1.2 przewidujegszastosowanie nagtujacych materiatow:
* oscieznice drewniane fabrycznie wykozone

- drzwi wefciowe spetniajce wymagania drugiej klasy odpogebantywtamaniowej,

- drzwi wewretrzne spetniajce wymagania czwartej klasy odpogoioantywtamaniowe.

3.SPRZET

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w agci p.t. Wymagania ogolne niniejszej Specyfikaciji.

Do wykonania rob6t zwzanych z monteem drzwi przewiduje giwykorzystanie spktu do systemowego

montazu tj. (wiertarki, wketarki, poziomice, piony traserskie itp.).

Sprzt stosowany do robét mor@awvych powinien b§ sprawny i zaakceptowany przezdy techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano wezi p.t. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.

Oscieznice i skrzydta drzwiowe podczas transportu mubgé opakowane w opakowania fabryczne producenta,
skrzydta

drzwiowe zaopatrzone w namiki ochronne ( np. plastykowe).

Okucia, zamki i klucze dostarozya budow w opakowaniach fabrycznych.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogl6lne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w eSzi p.t. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji
Oscieznice metalowe powinny ldymontowane wcianach podczas ich wznoszenia. Pozostaeinice montowane w
gotowych otworach drzwiowych - motavykona& przed tynkowaniem i malowaniegnian.

5.1. Zakres wykonywanych prac

- sprawdzenie doktaddoi wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica, w przypadku wyspujacych
wad w wykonaniu £cieza, naley je naprawt,

- wytrasowanie miejsc moria

- ustawienie écieznic (dopuszczalne odchyiki od pionu i poziomu - i@axm na Im wysok&i oscieznicy, jednak
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nie wiecej niz 3mm na cafej diugei elementu écieznicy),

- sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieranzarnykaniu,

- zamocowanie ieznicy do muru kotwami stalowymi o 10x100 wkenymi (po trzy sztuki na elementach
pionowych décieznicy i dwa na elemencie poziomym - do nadpio- Gcieznice drewniane,

- zamurowanie kotewsgaieznic w spoinach wznoszonych muréwscigznice stalowe,

- wykonanie uszczelnienia styku z murem piankaysetanowy oraz obgajcie jej nadmiaru po catkowitym
wyschngkciu - dscieznice drewniane,

- monta skrzydet wraz z ich ustawieniem - po wyikaeniu pomieszcze

-monta okuw tj. klamek, rozetek, zamkoéw wpuszczanych wielaakbwych i tazienkowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w eZci Pt Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji. Baid
w czasie odbioru rob6t polegaja:

- sprawdzeniu zgodioi wymiarow.

- sprawdzeniu jakiei materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzeniu prawidtowégi wykonania,

- sprawdzeniu dziatania skrzydet, elementéw ruchdmpkue

- sprawdzeniu prawidtowigi zamontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano wéczPt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi rob6t zwianych z maeta drzwi g:
- dla &cieznic - szt.

- dla skrzydet drzwiowych - filiczony wswietle dicieznic)

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano wsck p.t. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikaciji.

Poszczegoblne etapy rob6t mamaych powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtosz ich przez Wykonavgodo odbioru. Odbidr powinien
by¢ przeprowadzony w czasie uptioviajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowangepu robot
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny kastgrminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotygee ptatnéci rob6t podano w eZci p.t. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wytewanie

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzcmslnieniem i obiciem listwami

- ewentualg naprave powstatych uszkodze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drxdymagania i badania

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badateichniczne przy odbiorze.
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

- PN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

- BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogginstosowania.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzoke ogélnego stosowania
- BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelarddowlan.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejrigawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBI  ORU ROBOT BUOWLANYCH

1.6. POKRYWANIE SCIAN - kod CPV 45431000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST wymagania szczegbétowe dotyce wykonania i odbioru rob6t posadzkarskich.

1.2 Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stagowymagania dotyce wykonania robét posadzkarskich, ktére
obejmuj:
- przygotowanie podia,
- utozenie ptytek ceramicznych saianach,
- fugowanie
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i deaiostanowiska pracy do robot oktadzinowych

1.3. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodédz Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonania rob6t posadzkarskich dlorych w punkcie 1.2 przewiduje ¢sizastosowanie nagtujacych
materiatow:
a. woda zarobowa do zaprawy
b. ceramiczne pilytikicienne - jednobarwne, gatunek |
c. listwy wykaiczapce i naranikowe z PCV
d. suche mieszanki klejowe i do fugowania
e.srodek gruntujcy

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotygz sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot oktadzinowych przewiduje giykorzystanie naspujacego spretu:
- narzdzia kczne (kielnie, miotki, pace, poziomnice, wiertagty do ckcia itp.),
Sprzt stosowany do rob6t murowych powinierétsprawny i zaakceptowany przezzdy techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygr® sprztu podano w cgci p.t. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacjiateriaty i
elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub yistEtecznici.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania robét

a.. do wykonania oktadziitian mana przysipi¢ po zakaéczeniu wszystkich rob6t budowlanych stanu
surowego i robo6t wykieczeniowych oraz instalacyjnych,

b. okladziny naley wykonywa: $cisle wedtug obowgzujacych szczegotowych instrukcji technologicznych
oraz zatrudniajc do prac brygady lub firmy specjalistyczne,

5.2. Oktadzinys$cian z ceramicznych ptyteksciennych

Przed rozpocgiem prac nakey wyznaczy uklad ptytek w pomieszczeniu oraz sprawedgdziomy wzgédem
posadzki.. W miar mazliwosci stosowd cienkowarstwow metod uktadania ptytek przy ayciu zaprawy klejowe;.
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Dos¢ zaprawy nanoszonej na pogopowinna by tak dobrana, aby po déni¢ciu ptytki powierzchnia jej styku z
klejem byta rownomierna i mitiwie jak najwicksza (min. 2/3 powierzchni phytki).

Przed przysipieniem do fugowania, spoiny nale starannie oczgi¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju
zanieczyszczae Spoina miedzy plytkami powinna dyednakowej gibokasci, dlatego w trakcie ukladania ptytek
nalezy na biegaco usuwa ze spoin nadmiar zaprawy ldegj. Spoinowanie okladziny ma rozpoczyna po
stwardnieniu zaprawy Klgfej uzytej do jej przyklejenia, nie wcgmiej niz po 24 godzinach. Bezp@dnio przed
przysgpieniem do fugowania powierzcinptytek naley oczysci¢ wilgotng gabka oraz lekko zwity¢é same spoiny.
Zaprave wprowadza s gleboko i szczelnie w spoiny za pomopacy lub szpachelki gumowej. Po gmtym
Zwigzaniu zaprawy mma przysipi¢ do czyszczenia powierzchniywajac wilgotnych, twardych ghek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Roboty naley rozpoca¢ po wykonaniu wszystkich robét wewetrznych. Prace wykonywapod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania tego typu robotami w @pap szczeg6towe instrukcje producenta.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w eZci p.t. Wymagalna Ogolne.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktldlementow procesu technologicznego oraz sprawelzen
zgodndci dostarczonych przez Wykonagwdokumentéw dotyercych stosowanych materiatow
z wymogami prawa. Kontrola jaka robét polega na sprawdzeniu:
- jakasci materiatdw,
- kontrok prawidtowdici wykonania robét (geometrii i technologii),
- zgodnd¢ uzycia materiatdw z wymaganiami projektu,
- ocere estetyki wykonanych robot

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wscep.t. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

llos¢ robot okrédla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhera
i sprawdzonych w naturze.

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostlk obmiarowy robot jest:

- dla oktadzin - iy

- dla osadzenia listew wykozeniowych i nargnikowych - m

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano wsck p.t. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacjpdBtave do odbioru
robdt powinny stanowinastpujace dokumenty:

- z&wiadczenia o jakéi materiatow i wyrobow dostarczonych na bugow

- protokdty odbioru poszczegdinych etapéw robotikagacych,

- protokdty odbioru materiatow i wyrobéw,

- wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Inspektora,

W ramach w/w odbioru natg sprawdz:

- materiaty,

- prawidlowa¢ przygotowania podta,

- rownai¢ podkladu za pomadaty 2 m,

- dotrzymanie warunkéw ogolnych wykonania robdét,
- wyglad zewrgtrzny,

- prawidtowai¢ uksztattowania oktadzin,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotygee ptatnéci podano w cgci p.t. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Ceny jednostkowe obejmy;j

- dostarczenie materiatdw i spta na stanowisko pracy

- wytyczenie i wykonanie oktadzin,

- przygotowanie zaprawy,

- transport materiatéw na placu budowy w pionie peziomie,

- osadzenie listew, wpustow, kratek itp.,

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziateriatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
- PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytefkciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania idi@d przy odbiorze
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- PN-90/B-12031 Piytki ceramicziseienne szkliwione

- PN-78/B-12032 Piytki i ksztaltki podtogowe kamiawe

- PN-B-06190:1972 szczego6towe wymagania i badansagzek
- PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.

10.2.Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmo-montaowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie
obowigzujgce)

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanydinmasw
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