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WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru:
> Odprowadzenia podczyszczonych Sciekow do istniejacej sieci kanalizacji miejskiej wraz
z uzbrojeniem.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét , ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. : ,Remont istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z uzbrojeniem odprowadzajacym $cieki z myjni samochodowej i warsztatow”.

Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robét w zakresie
j-w., ich kontroli oraz odbioru.

Okres$lenia podstawowe

Podczyszczania Sciekow

Zespot urzadzen stuzacych do usuwania ze $ciekéw zanieczyszczen nierozpuszczalnych, {j. ciat
statych, zawiesin oraz tluszczdéw i olejow.

Przytacze kanalizacyjne

Odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug
z siecig kanalizacyjng_ istniejaca.

Sie¢ kanalizacyjna istniejaca

Uktad potgczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujacych sie poza
budynkami od studzienki kanalizacyjnej —~wymiana ze wzgledu na zty stan techniczny Nr 7 do granicy
nieruchomosci.

Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny. w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Studzienka kanalizacyjna

Obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej ( na dtugosci przewodu lub w wezle)
przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie
prawidtowego przeptywu.

Kineta

Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Urzadzenie stuzace do oczyszczania wod z substancji ropopochodnych

Urzadzenie przeznaczone do wstepnego podczyszczania z zawiesiny wszelkiego rodzaju sciekdw i wod
przed ich wprowadzeniem do separatora. Redukcja zawiesiny w osadniku zabezpiecza separator przed
szybkim zamuleniem oraz znacznie poprawia jego skutecznos¢ w zakresie separacji



Nazwy i kody

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania sciekdw,
45247270-3 Budowa zbiornikow

45262212-0 Kopanie rowow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych
25212100-1 Przewody z tworzyw sztucznych

Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa i ST.

MATERIALY

UWAGA

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego

standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacii

technicznej dla danych rozwigzan.

» Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

> Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

» Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne. Atesty, dopuszczenia do
stosowania)

» Uzyskaniu akceptaciji projektanta Inzyniera budowy

Warunki ogolne stosowania materiatow

Materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca
uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane”
z dnia 7 lipca 1994 r. (t,j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Wymagania szczegétowe dla materiatow

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.
opisem technicznym i rysunkami.
Materiat przewodéw kanalizacyjnych.

> Przykanalik — rury i ksztattki z PVC-U klasy S o sztywnos$ci obwodowej 8 KN/m? tgczonych na
uszczelki gumowe

Urzadzenia kanalizacyjne

> Studzienka inspekcyjna z PE z wiazami typu ciezkiego klasy D 400



» Studzienka z kregow betonowych o Srednicy 1200 ( klasa betonu min. B 30) ze ztaczami na
uszczelke gumowa, z wtazami typu ciezkiego klasy D 400

» Separator koalescencyjne zintegrowany z osadnikiem -Q = 3l/s zintegrowane z osadnikiem o V=1 m?

> Osadnik szlamowy o objeto$ci V=5 m3

Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu ich wlasnoéci technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktdry
maogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow.

Wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposab,
aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepie;
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych fatach o
szeroko$ci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér nie
wiekszy niz 2 m.

Rury o rdznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.

W stercie nie powinno sie znajdowa¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczyé¢
przed nadmiernym wptywem warunkow atmosferycznych ( promieniowania stonecznego, deszczu
$niegu itp.) poprzez zadaszenie.

SPRZET

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrobki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

TRANSPORT

Transport materiatéw

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace

$rodki transportu:

> Samochdd dostawczy 0,9 t,

> Samochdd skrzyniowy 5-10 t.

Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg badz inny o ile zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.



Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub taricuchdw.

Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy)
przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja: rury "wewnetrzne".

Gdy rury sg roztladowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podno$nika
widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.

Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie
materiatéw do stanowisk montazowych bezpo$rednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wykonanie robot nalezy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacja, badz inaczej, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera.

Wymagania szczegotowe

Wykopy

Wymagania:

Wykop otwarty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736. Statecznos¢ wykopu
powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

» zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,

> utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdw nieoszalowanych.

Dopuszcza sie niestosowania oszalowania wykopow otwartych w gruntach spoistych o gtebokosci 2,0
m, w pozostatych gruntach 1,0 m, pod warunkiem gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren przy
wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie 0 szeroko$ci rownej co najmniej gtebokosci wykopu.

Jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu odbywa si¢ komunikacja, powinna by¢ zastosowana
odpowiednia obudowa.

Spadek dna wykopu powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg. Grunt wykopu nie
powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia migdzy Scianke rury a Sciane wykopu lub jego szalunkiem, nalezy
tam zapewnic przestrzen robocza. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdd a Sciany wykopu,
minimalna szeroko$¢ wykopu moze by¢ zmniejszona.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony na odkfad.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatow mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Grunt dna wykopu nie powinien
by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.



Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Szerokos¢

obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej powinna wynosic¢

15 cm powyzej wierzchu rury. Dobér wiasciwego gruntu oraz doktadne zageszczanie obsypki i zasypki

jest podstawowym warunkiem stabilno$ci przewodu i nawierzchni.

W zalezno$ci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania podtoza:

> bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie
wykopu,

> z podsypka wynoszacg 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i. 15 cm w gruncie skalistym i
twardym.

W sytuacji, gdy nosno$¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktérych

zalicza sie torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podfoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir,

beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi.

Podtoza powinny spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Przewody i urzadzenia sieci kanalizacyjnych

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia studzienek kanalizacyjnych powinny

by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sq oznakowane i czy nie
sq uszkodzone. Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w migjscach
zapewniajacych im czysto$¢.

Rury kanalizacyjne

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu Sciekow.
Rury przebiegajace poprzecznie pod drogg, nie powinny zmniejszac statecznosci i nosnosci podtoza
oraz nawierzchni drogi a takze naruszac skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan stosownych
rozporzadzen

Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie
powinno naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

Studzienki kanalizacyjne

Na przewodach kanalizacyjnych nie przetazowych nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne przy
kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju a takze w odlegtosciach nie przekraczajacych 60 m.
Studzienki kanalizacyjne dzielg sie na: wlazowe i nie wtazowe. Minimalna Srednica wewnetrzna
studzienek nie wkazowych, przeznaczonych do obstugi kanatu z poziomu terenu przy pomocy
odpowiedniego sprzetu, powinna wynosi¢ 315 mm, minimalna srednica studzienek wtazowych, powinna
wynosié 1000 m . Srednice studzienek kanalizacyjnych nalezy przyjmowaé wg PN-8-10729 i PN-EN
476. W Polsce obowigzuje zasada, ze komora robocza studzienki wtazowej powinna mie¢ $rednice
nominalng wewnetrzng od DN/ID 1000 a komin wtazowy $rednig nominalng wewnetrzng DN/ID 800.
Norma PN-EN 476 dopuszcza studzienki wtazowe o srednicy nominalnej wewngtrznej 800S DN/ID <
1000 i gtebokos¢ rnax 3000 mm stuzace do okazjonalnego wejscia cztowieka wyposazonego w uprzaz
dla kontroli sprzetu czyszczacego, kontrolnego i badawczego.

Studzienki kanalizacyjne moga by¢ wykonane z kregow betonowych, zelbetowych lub z materiatdw,

z ktorych wykonany jest przewdd kanalizacyjny.

Wysoko$¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m. Dopuszcza sie
wysokos¢ do 1,8 m, gdy wymaga tego gteboko$¢ kanatu oraz warunki uksztattowania terenu. Komora
robocza powinna mie¢ spocznik nachylony w kierunku kinety.



Stopnie ztazowe lub inne rozwigzania zejs¢, powinny by¢ zamocowane w Scianach komory roboczej
oraz komina wtazowego DN 800 + 1000, zgodnie z PN-B-10729.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustoéw Sciekowych, powinny mie¢ odpowiednig klase,
uzalezniong od usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124.
Wiazy kanatowe (kominy wtazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu $ciekow, zawsze po
tej samej stronie osi kanatu.

Kanatowe obiekty, takie jak: komory kaskadowe, studzienki przepadowe, separatory, przepompownie,
syfony i wyloty $ciekéw, powinny by¢ wykonane zgodnie z indywidualnymi rozwigzaniami projektowymi
lub dobrane z katalogéw producentéw.

Studzienki kanalizacyjne wtazowe, powinny spetia¢ wymagania norm: PN-B-10729 i PN-EN 476

Separator

Separator, zabezpieczony przed przepetnieniem, ustawi¢ poza powierzchnig sptywu $ciekdw, lecz w jej
poblizu, w miejscu zabezpieczonym przed bezpo$rednim zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

Wyréwnac i wypoziomowac dno wykopu. Wysypaé¢ dno wykopu piaskiem lub drobnym zwirem na
grubos$¢ okoto 10 cm. W przypadku braku warstwy nosnej nalezy wykona¢ betonowg ptyte
fundamentowg i na nig wysypac warstwe piasku lub zwiru celem tatwiejszego ustawienia rzednych;
zapobiegania uszkodzeniom warstwy powtoki izolacyjne;.

W przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych separator posadowi¢ zgodnie z
wytycznymi dokumentacji projektowe;.

W przypadku ustalania zagtebienia ponizej poziomu terenu wzigé pod uwage grubos¢ fundamentu oraz
warstwy piasku.

Do posadowienia zbiornika w wykopie wykorzysta¢ nalezy konstrukcyjne uchwyty transportowe
separatora.

Nalezy zwroci¢ szczegblng uwaga na poziome osadzenie zbiornika. Ustawi¢ zgodnie z kierunkiem
przeptywu.

Ptywak i zawér wylotowy znajdujq sie na wylocie separatora.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci rzednych i wypoziomowaniu separator nalezy zasypywac warstwami
czystego piasku z rownoczesnym zageszczaniem do stopnia ID 20,55.

Zapewni¢ szczelne potaczenie instalacji rurowe;.

Betonowe nadstawki powinny opierac sie na ptycie odcigzajacej separator, nie narazajgc w ten sposob
zbiornika na bezpo$rednie obcigzenie.

Przy posadowieniu separatora w trawniku wtazy powinny wystawaac okoto 5-10 cm ponad teren, a w
przypadku posadowienia pod jezdnig lub chodnikiem krawedzie wtazoéw muszg sie licowac z
nawierzchnig,

W trakcie wszystkich czynnosci montazowych nalezy zwracac szczegdlng uwage na ochrong powtoki
zbiornika.

W przypadku jej uszkodzenia nalezy przed zasypaniem dokonac starannej naprawy. Zwroci¢ uwage
aby separator byt przykryty oryginalnymi wtazami.

Osadnik szlamowy

Osadnik, zabezpieczony przed przepetnieniem, ustawi¢ poza powierzchnig sptywu sciekdw, lecz w jej
poblizu, w miejscu zabezpieczonym przed bezposrednim zabrudzeniem lub uszkodzeniem.
Wyréwnac i wypoziomowac dno wykopu. Wysypa¢ dno wykopu piaskiem lub drobnym zwirem na
grubos¢ okoto 10 cm. W przypadku braku warstwy nosnej nalezy wykonac betonowa ptyte



fundamentowg i na nig wysypac warstwe piasku lub zwiru celem tatwiejszego ustawienia rzednych;
zapobiegania uszkodzeniom warstwy powtoki izolacyjne;.

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych osadnik posadowi¢ zgodnie z
wytycznymi dokumentacji projektowe;

W przypadku ustalania zagtebienia ponizej poziomu terenu wzigé pod uwage grubos¢ fundamentu oraz
warstwy piasku.

Do posadowienia zbiornika w wykopie wykorzysta¢ nalezy konstrukcyjne uchwyty transportowe
separatora.

Nalezy zwroci¢ szczegblng uwaga na poziome osadzenie zbiornika. Ustawi¢ zgodnie z kierunkiem
przeptywu.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci rzednych i wypoziomowaniu osadnik nalezy zasypywac warstwami
czystego piasku z réwnoczesnym zageszczaniem do stopnia ID =0,55.

Zapewni¢ szczelne potaczenie instalacji rurowe;.

Betonowe nadstawki powinny opierac sie na ptycie odcigzajacej osadnik, nie narazajac w ten sposob
zbiornika na bezpo$rednie obcigzenie.

Przy posadowieniu osadnika w trawniku wtazy powinny wystawaa¢ okoto 5-10 cm ponad teren, a w
przypadku posadowienia pod jezdnig lub chodnikiem krawedzie wtazéw muszg sig licowac z
nawierzchnig,

W trakcie wszystkich czynnosci montazowych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na ochrone powtoki
zbiornika.

W przypadku jej uszkodzenia nalezy przed zasypaniem dokonac starannej naprawy. Zwroci¢ uwage
aby osadnik byt przykryty oryginalnymi wtazami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania sieci wodociggowej i kanalizacyjne polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem.

Kontrola uzytych materialow

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje poprzez
porownanie cech materiatow z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm
materiatowych.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwaranciji producenta dla
stosowanych materiatow i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

Kontrola wykonanych robét

Nalezy sprawdzic:

wytyczenie osi przewodu,

szeroko$¢ wykopu,

gteboko$¢ wykopu,

odwodnienie wykopu,

szalowanie wykopu,

zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
odlegto$¢ od budowli sasiadujace;j,
zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie.
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rodzaj podtoza,

rodzaj rur, ksztattek i armatury,

sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

utozenie przewodu

potgczenie przewoddw i ksztattek

bloki oporowe,

zageszczenie obsypki przewodu,

szczelnos¢ przewodu,

zageszczenie zasypki wstepnej i gtownej przewodu,

przewody utozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem,

zabezpieczenie przewodu przed korozja,

Studzienki kanalizacyjne

Separator

Osadnik szlamowy

Odbidr robét zanikajacych nalezy zgtaszac Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robét

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktory powinien by¢ dokonany
zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokdtu i wniesienia odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakoSci obejmujacej prawidtowo$¢ i poprawno$é
wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywac na podstawie wynikéw
przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajacego wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawno$¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uzna¢ za osiagnieta, jezeli wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz z
wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru robot.

OBMIAR ROBOT

mb. - budowa przewoddw na podstawie pomiaru w terenie ,
kpl. — kompletne studzienki kanalizacyjne na podstawie pomiaru w terenie, separatory, osadniki
szlamowe.

ODBIOR ROBOT
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Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewoddw kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robét sktadajq sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i
odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-B-10735.

Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

> zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugo$ci przewodu z dokumentacjq i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac¢ 0,1 m
dla przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych



utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac dla przewodow z
tworzyw sztucznych :+ 0,05 m, dla pozostatych :£0,02 m.
> zbadaniu prawidtowosci wykonania spawéw w sposéb ustalonych w dokumentacii,
> zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,
> zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom btgdzacym przez ogledziny izolacji oraz punktéw
kontrolnych,
> zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacii, - zbadaniu przez
ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
» zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podfoza
> naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem, -
zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacjg, - zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry
powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
> Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut ciSnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac
od poziomu wierzchu rury.
> Wymagania dotyczace szczelnosci przewodem sg spetione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej
- 0,15 1/m2 dla przewoddw;
- 0,2 I/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych i komér kontrolnych

> Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelno$ci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badar powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokétem proby szczelno$ci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest
przedtozony podczas spisywania protokoétu odbioru technicznego - czesciowego, ktdry stanowi
podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowe;.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego -
czesciowego.

QOdbiodr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaja na:

» zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

> badaniu zgodno$ci protokétow odbioru: préby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych (dla
wodociggu) oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

> badaniu szczelno$ci, komor i studni wodociggowych, szczegélnie przy przejsciach przez Sciany.

> Badania rozstawu studni

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo budowlane, przy

odbiorze koricowym zlozy¢ oSwiadczenia:

> 0 wykonaniu podczyszczalni i przytacza kanalizacyjnego zgodnie z projektem, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami),



» 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy
i sgsiadujacej nieruchomosci.

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robot okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:

» roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robdt,

zakup materiatow i urzadzen,

transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,
wykonanie robdt wykoriczeniowych,

wpiecie rurociggdw do istniejacych przewodow sieci kanalizacyjne;
wykop i zasypka rurociggdw,

utozenie rur na podsypce i w obsypce,

wykonanie préb szczelnosci,
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zaizolowanie odcinkéw sieci pianobetonem w miejscach zagtebienia powyzej strefy
przemarzania gruntu.

» prace porzadkowe

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-6010702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
PN — 71/H -04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnos$ci korozyjne;

Srodowisk

PN-92/B-10435 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 476:2001 Wymggama F)golne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
PN-EN 1401-1:1995 przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizagj.
wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. cze$¢ 1. Wymagania
ogodlne. Czes¢ 2. Rury. Czes$¢ 3. Ksztattki. Czes¢ 4. Zawory i wyposazenia
pomocnicze. Cze$¢ 5. Przydatno$¢ do stosowania w systemie.
PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
PN-92/B-10729. Kanalizacja. studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1452+5:2000
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