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Audyt o$wietlenia wewnetrznego budynku C-1 Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego

Wybér optymalnego wariantu usprawnien instalacji oswietlenia.

Modernizacja systemu oswietlenia zostata opracowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie ,, metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i1 lokalu mieszkalnego lub cz¢sci budynku stanowigcej samodzielng catos¢

techniczno uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej.

Stan obecny.

Obecnie w budynku C1 jest zainstalowane w korytarzach 125 sztuk swietlowek 36W i 995
opraw zarowych 75W stan o§wietlenia nie spelnia wymogoéw normatywnych.

1.1.1. Zestawienie usprawnien instalacji oswietlenia i jej kosztow

L.p Rodzaj Podstawa | Liczba Koszt Koszt | Robocizna | Koszt
usprawnienia wyceny | jednostek | materialow | osprzet z1 z1
zL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. |Proponuje si¢ - 275 275szt.*753z | 20708 62120 | 289903
zainstalowanie 275| § G .= 207075 zt
opraw LED 44W | © £
=9
C
g2
Koszt calkowity 289903

7.4.3. Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewzigcia termo modernizacyjnego
poprawiajqcego uziycie ciepla na instalacje oswietlenia

Cena MWh energii elektrycznej wynosi 570 zl (cena brutto 0,5694 zt/KWh)
Przed modernizacja o$wietlenia zuzycie pradu wynosi 197,81 MWh/a

Po termomodernizacji oswietlenia zuzycie pradu wynosi 30,25MWh/a

Aql AQ]_ AOI’CWU Nco SPTB
Opis kw MWh/rok zV/rok zt lata
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Proponuje si¢ zainstalowanie 67,025 167,5625 95510,625 289903 3.04
275 opraw LED 44W

Do realizacji rekomenduje si¢ wymiang obecnego oswietlenia na 275 zroédet LED o koszcie
289903zt i SPBT 3,04 lat




Audyt o$wietlenia wewnetrznego budynku C-1 Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego

Przyjeto roczny czas dzialania o$wietlenia w urzgdach zgodnie z WT 2500h

Analize wykonano na podstawie oferty handlowej firmy Luxon co wobec licznej konkurencji
nie przesadza o potencjalnym wyborze rozwigzan przez projektanta i tym bardziej oferenta
instalacji.

Projekt modernizacji oSwietlenia przygotowany przy uzyciu programu DIALux
Budynek C1-

‘ 5 kondygnaciji llo$¢ lamp: llos¢ Wat 1 oprawa: | llos¢ Wat catosé¢: Oszczednosé Wat:
Korytarz
Swietldwki 36W 125 36 4500 1200
Intel:LED Medium 75 44 3300
Biura oprawa
zarowa 75W 995 75 74625 65825
Intel:LED Medium 200 44 8800

Podsumowanie

Oszczednosé
Nazwa budynku: Wat:
Budynek C1 5kon. 67025
SUMA
OSZCZEDNOSCI: 67025

llo$¢ uzyta w Cena katalogowa
Rodzaj lampy: projekcie: netto szt.: Cena

Intel:LED Medium 275 753,00 z 207 075,00 zt




