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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Powysza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datych wykonania i odbioru robot,
ktore zostamwykonane w ramach realizacji zadania fRegnont pomieszczé nr 9 i 9A w budynku
przy ul. Skrajnej 61”

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbidrobdt stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z usta®rawo zamowig publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robot w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikadjepnug wymagania ogoélne, wspoélne dla robot etpgh
poszczegoblnymi szczegotowymi specyfikacjami techmyeni.

1.4. Podstawowe okrdenia

Wyte w Specyfikacji wymienione parej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
Przedmiar robét- opracowanie obejmige zestawienie planowanych robét w kolépiadechnologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniengdioustalonych jednostek przedmiarowych.
Kosztorys ofertowy— kalkulacja szczeg6lowa ceny oferty. Materiatyzelkie tworzywa i produkty,
niezkedne do wykonywania robdt, zgodne z dokumenta&psztorysow, zaakceptowane przez
Zamawiagcego.
Polecenie Zamawiggego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przezedstawiciela
Zamawiajcego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.
Wewnetrzny Dziennik budowy- naley przez to rozumiedziennik dostarczony i zatony przez
Wykonawe (jezeli bedzie wymagany przez Inwestora) zgodnie z olgaujgcymi przepisami, stanoway
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych orazzaidrokolicznagci zachodzcych w czasie
wykonywania robot bez rejestrowania go wesstaym organie.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz ich zgodfio ze specyfikag)
techniczn i poleceniami Zamawiagego.

1.6. Warunki przekazania placu budowy
Zamawiagjcy w terminie okr&onym w umowie przekae Wykonawcy front robét.

1.7. Zgodndaé robot z dokumentacy projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegoétoweysigacje techniczne stanogvintegralr czg$¢ umowy.
Oferent zapoznasiz placem budowy i dokona wiasnej weryfikacji prrgaru w stosunku do przekazanej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz prapeanej technologii robot.
Po zlazeniu oferty przyjmuje §i ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacjgudowvidiowej wyceny
przedmiotu zamowienia.
Wszystkie ayte w dokumentach przetargowych znaki towarowegnigt nazwy produktow oraz firm nagj
na celu wydcznie okrélenie parametrow technicznych i j@kmwych uradzen i materiatdw wymaganych
przez zamawiagego do realizacji zadania.
Wykonawca mee w tych przypadkach zaoferoévgprodukty ,rownowane” z tym, ze obowazkiem
Wykonawcy jest wykazanieze oferowane produkty posiadaparametry techniczne i jakgiowe co
najmniej takie jak produkty okéone przez Zamawiagego w dokumentach przetargowych.
Ci¢zar wykazania ,rownowanosci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o0 przedstawioprzez
wykonawe dokumenty zamawiagy dokona weryfikacji tych twierdzena etapie badania ofert.

1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialni@ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykoynando zakaczenia i
odbioru robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jesfombny w cen ofertows i nie podlega odibnej zaptacie.

1.9. Ochrona przeciwpagarowa



Wykonawca bdzie przestrzedggprzepisbw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgizprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne ¢xlg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem 0s0b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowpa&rem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

1.11. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub znisdaem wiasngci publicznej

i prywatne;.

1.12. Bezpiecazistwo i higiena pracy

Podczas realizacji zamowienia Wykonawca p@w przestrzegawszystkich przepiséw tak, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracydrago
Z przepisami bhp odpowiada Wykonawca.

1.11. Réwnowanosé¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek powotaneg konkretne normy lub przepisy, ktére spednimajg materialy, spret i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboggda obowigzywa® postanowienia nhajnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséwje w dokumentach nie postanowiono inaczej.
Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapgyoe zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wéziejszej ich akceptacji przez Zamawiizggo.

2. MATERIALY
2.1. Zrodia uzyskania materiatéw

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiumowy winny spetntawymagania specyfikaciji
technicznej oraz posiaflawymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawcangso peta
odpowiedzialnét za spetnienie wymaggakasciowych materiatléw zytych do realizacji robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowaaterialy do ich wbudowania byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty gw@gkas¢é i wihasciwosci. Miejsca czasowego skladowania
materiatéw lgda zlokalizowane w olgbie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorgamanych przez
Wykonawe na koszt wiasny.

2.3. Réwnowane stosowanie materiatow
Jeeli dokumentacja projektowa przewiduje cfome normy i rodzaje materiatdbw w wykonywanych
robotach, Wykonawca winien zastos@wen materiat lub rownoway.

2.4 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadgje wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora NadzoaidKrodzaj robét, w ktdérym znajdujsie
niezaakceptowane materialty Wykonawca wykazuje rzené ryzyko, liczc sk z jego nie przyjciem i nie
zaptaceniem.

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takicghodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

4. SPRZET
Wykonawca zobowrany jest stosowasprzt, ktory gwarantowé& bedzie wymagam jakos¢ oraz
terminowa¢ wykonywanych robat.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeal®t zgodnie z umoavoraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodeia wymaganiami specyfikacji technicznej.

5.2. Wspotpraca Zamawiagcego i Wykonawcy

Zamawiajcy bedzie podejmowal decyzje w sprawach gzginych z interpretagj specyfikacji
technicznej oraz dotygzych akceptacji wypetniania warunkédw umowy przezkéhawe. Jest on rownie
upowaniony do kontroli robot i materiatdw dostarczonye budow.
Zamawiajcy powiadomi Wykonawg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matsriafoboty, ktére
nie spetniai wymaga jakosciowych okrélonych w specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Celem kontroli jaké&ci robét jest takie sterownie ich przygotowaniemvykonaniem, aby osgnaé
zatazomg jakasé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdtontrok jakosci robét i jakdci materiatow.
Zamawiagcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
- aprobattechniczi ITB
- obowizkowy certyfikat zgodn&ci i oznaczenie znakiem bezpiesgtva ,B” lub ,CE” lub:
- dobrowolny certyfikat zgodfm i oznaczenie nadanymi znakami zgo@ng,PN”, ,E”, ,Q") lub
deklaragjzgodndci z obowazujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprabtgchnicza.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicingoboty podlegaj
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamaygigo przy udziale Wykonawcy:
- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
- odbior kaicowy
- odbior pogwarancyjny.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamgeemu, ponosc wszelkie koszty zwrane
z w/w odbiorami.

7.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reaiznie kedg widoczne.
Odbidr robot zanikaych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie utdiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogarmms¢pu rob6t Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demzika budowy przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. @digdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j
jednak nz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziembikdowy i powiadomieniu o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaai@imentéw zawieragych
komplet wynikow bad&laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji z
dokumentagj projektows, szczegotow specyfikacy techniczi i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2. Odbior czsciowy
Odbidr czisciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru wg zasad jak przy odbiorzea&owym robot.

7.1.3. Odbior kaicowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonauti@ét na danym zadaniu pod wedgm ich ilgci, jakasci
i wartcsci.
1/ Zasady dokonywania odbiorudamwego:

a/ zakaczenie robot oraz gotowddo odbioru powinna liystwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajcego.

b/ odbiér kacowy zadania powinien nagi¢ w terminie ustalonym w umowie ligg od dnia
potwierdzenia przez Zamawdgpgo zakaczenia robot i prawidtlowdei ich wykonania oraz
kompletnadci dokumentéw

do odbioru kicowego.
c/ odbioru kacowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawegjo, przy udziale Wykonawcy
d/ komisja dokonuje oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafla



i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgoghnavykonywanych robét ze szczegotowymi specyfikatja
technicznymi,

e/ podstawowym dokumentem tego odbioru jedbgi odbioru kéicowego robot spoggizony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiago, w ktorym powinien léyustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorzeakowym roboét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofic&evego robot jest protokét odbioru
koncowego.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace dokumenty:
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementolot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamagaago.

7.1.4. Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robotgzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny powinien bylokonany na podstawie oceny wizualnej zadaniazglganieniem
zasad odbioru keowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw pfatngci jest cena oferty ryczaltowa brutto, ktéra niedlega zmianie w okresie
obowigzywania umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cgwil Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie wraz z fdiejszymi zmianami.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBI  ORU ROBOT
BUDOWLANYCH
1.1. KEADZENIE | WYKEADANIE PODLOG - kod CPV 4543 2100-5




1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS§wymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru robot
posadzkarskich i okladzinowydkian.

1.2 Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanmomimagania dotyee wykonania robo6t posadzkarskich
oktadzinowychician, ktére obejmuj
- wykonanie warstw wyréwnawczych samopoziogoygh z gotowych mieszanek,
- przygotowanie podia,
- utozenie plytek z terrakoty lub gresowych na podtogach,
- monta listew wykaiczeniowych,
- fugowanie
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i daaistanowiska pracy do robét posadzkarskich

1.3. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodé®z Dokumentag)
Projektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonania robot posadzkarskich élarych w punkcie 1.2. przewidujessiastosowanie
nastpujacych materiatow:

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosévwmaozna kazda wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 131:2003)

Piasek powinien spetdisvymagania obovgizujacej normy przedmiotowej, a w szczegdioio
- nie zawiera domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie : piasek drobnoziami325-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnidt@-2,0 mm.

2.3. Cement (PN-EN 191-1:2002)

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu polzkdego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o ngpujacych markach:
- marka "25” do betonu klasy B7,5-B20,
- marki ,35” do betonu klasy wagzej nz B20.

b) Wymagania dotygze skiadu cementu

W(g ustalé norm PN-B-3000:1990 oraz ponadto z zdzeniem Ministra Komunikacji wymagacsiaby
cementy charakteryzowatyesnastpujacym sktadem”
- zawartd¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
- zawartd¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%,
- zawartd¢ alkaliéw do 0,6%,
- zawartd¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtgakego do 0,9%,
- zawartd¢ C4AF+2C3A (zalecana) <20%.

2.4. Folia w ptynie
Powtoka uszczelngja do powierzchniowego, bezspoinowego uszczelnjaodéazy przed
mocowaniem plytek ceramicznych.
Dane techniczne:
- modyfikowana dyspersjgywicy syntetycznej,
- gestas¢ 1,57 kg/dma3,
- konsystencja pasta,
-przepuszczalnid wody pod brak przeciekowstiienia 0,15 MPa po 7 dniach



2.5. Podktad samopoziomujcy
Samoczynna wygtadzap sé zaprawa do wyréwnywania podktadéw pod posadzk dd 20 mm.
Wytrzymata¢ (wg. PN-EN 13813 na:
- sciskanie C30,
- zginanie F7,
- $cieraln@¢ na tarczy Bohmego A22

2.6. Wyroby terakotowe i gresowe
- ptytki gresowe — dostawa Zamawiago

2.7. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych
Stosowégotowy cienkowarstwowy zapraw do mocowania ptytek ceramicznych na typowych,
nieodksztatcalnych podiach.

2.8. Fuga do przestrzeni ngdzyptytkowych.

Stosowagotows zaprawg do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznychlgsgich oraz
kamiennych (rownizmarmuréw), zaréwno na powierzchniach pionowycbzipmych. Dylatacje redzy
ptytkami, spoiny w narzachscian, w pojczeniachécian z posadzki przy uradzeniach sanitarnych naie
wypei¢ silikonem sanitarnym przeznaczonym do stosowart@zienkach, kuchniach, toaletach, kabinach
prysznicowych. Krawdzie wypukte na styku dwoch ptaszczyzn mggleabezpieczylistwa z tworzywa
sztucznego w kolorze fugi. Zaprawa klejowa, zaprdwéugowania oraz silikon sanitarny powinny
stanow¢ jeden system danego producenta.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotygrze sprztu podano w agci p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6ét murowych przewiduje siykorzystanie nasgpujacego spretu:
- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenidqrad
- narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcgcia piytek,
- szpachelki i paceabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckabkow 6-12 mm do
rozprowadzania zapraw kigjych,
- kielnie,
- mieszadta koszyczkowe ngfzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania zapraw
klejacych,
- mieszarki mechaniczne do zapraw,
- agregat do zapraw cementowych
- wyciag jednomasztowy o ugvigu do 0,5t
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoingayan
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe,
- poziomice i taty do sprawdzenia révwésopowierzchni,
Sprzt stosowany do robét posadzkarskich powiniefidgrawny i zaakceptowany przezady techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyrze sprztu podano w agci p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznci.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Stosowa gotowy cienkowarstwow zapraw samopoziomuica na typowych nieodksztatcalnych
podtazach (zgodnie z norgmPN-EN 13813:2003)

5.2. Posadzki wiéciwe.

5.2.1 Wykonanie ptytek ceramicznych podtogowych.



Podtae powinno by czyste, zwarte, ae i wolne od plam ttuszczu. Farbyzhe ziarnka piasku i tynku
oraz wszelkie warstwy trwale niezwhane z podizem naley usurn. Plytki przeznaczone do klejenia
nie wymagaj nawilzania, naley je doktadnie odkurzy Zapraw nanost na przygotowane podte rowry
warstwg 3 do 5 mm. Naniesignwarstwe wyrowna kielnia lub zbat szpachelk (stalowy nierdzewn lub
plastikowg). Plytki przykleja& w czasie do 20 minut od nakmnia kleju na podiee. Polaenie ptytek mana
korygowa w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czasyzia kleju od chwili zmieszania z wgd
wynosi okoto 3 godziny. Po catkowitym zyzaniu mana przysipi¢ do spoinowania przyklejonych ptytek.

6. KONTROLA JAKO SClI

6.1. Wymagana jak& materiatbw powinna kiypotwierdzona przez producenta przeagxdadczenie
o0 jakasci lub znakiem kontroli jakci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si stosowania do robot materiatdw, ktorych $elavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie naje stosowdé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym) i z wadami.

6.3. Nalezy przeprowadd kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robotaoyinych.
6.4.Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podkiadu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkobmiarows robét dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jest

8. OBIOR EOBOT

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pazeji
8.1.0dbidér materiatdw i rob6t powinien obejmoévagodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &des wytworcy. W przypadku zastrzs co
do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem o jakixi wystawionym przez producenta — powiniert oy
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si stosowania do robot materiatow, ktorych $glavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie naje stosowa rOwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3.Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa

Sprawdzenie wyghHu zewgtrznego

- powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréaty przyktadag w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa wiekszych przéwitéw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszoyyz
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekraézZamm/m i 5 mm na catej diugai lub szerokeéci
pomieszczenia.

- sprawdzenie prawidtowoi uksztaltowania powierzchni posadzki; badanieiayalvykona przez oceg
wzrokows,

- sprawdzenie gruldci posadzki cementowej lub podktadu rglerzeprowadzi na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania stykdw materiatdw posadzkowych; badgmbsto-liniowdci
nalezy wykona& za pomog nacagnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szeroléai spoin
— za pomog szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanaley wykona przez
ocerg wzrokows.

Odbiér podtog podlega zasadom odbioru robét zamikah lub ulegajcych zakryciu.

7. PODSTAWA PLATNO SCI.
Zgodnie z umow.
Cena obejmuje przygotowanie pozio dostarczenie materiatow i sgitz, oczyszczenie stanowiska pracy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementdéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-78/B-12032 Piytki i ksztaltki podtogowe kamionke

PN-84/B-12033 Pilytki i ksztaltki kamionkowe mrozgmine cignione

PN-87/B-12038.01+11 Metody batlatytek ceramicznych. Postanowienia ogolne

PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinewniwersalne kamionkowe

PN EN 13813:2003 Podkitady podtogowe oraz matedahich wykonania.

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczideienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, idavosci

i znakowanie

PN-EN 159:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowaassucho o naghliwosci wodnej E>10%. Grupa B Il
PN-EN 176:1996 Piyty i plytki ceramiczne prasowaaesucho o matej nagliwosci wodnej E3%. Grupa
BI

PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o nagkliwosci wodnej 3%< K 6%. Grupa
B lia.

PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowanaesucho o naghliwosci wodnej 6% < E£ 10% Grupa
B lib.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaanga techniczne

PN-ISO 13006:2001 Piyty i ptytki ceramiczne. Defjpi, klasyfikacja, wigciwosci i znakowanie

- PN-B-06190:1972 szczeg6towe wymagania i badansagzek

- PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBI  ORU ROBOT
BUDOWLANYCH
[I.2. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyjikachnicznej § wymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za f@kich wykonania oraz za zgoditez dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda(PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosofvaozna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jestycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esaicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozci@czalniki
W zaleénaosci od rodzaju farby naky stosowa:
- wodk - do farb wapiennych,
- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolmadrajéw farb wskazane przez
konkretnego producenta. Powinny odpowiadarmom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne
z z&wiadczeniem o jakwi wydanym przez producenta oraz z zakresem icostania
- roztwér farby emulsyjnej z wadv stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowaaieznie
od rodzaju i stanu podia.

2.3. Farby budowlane gotowe.
Farby powinny odpowiadavymaganiom norm gatwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.3.1. Farba emulsyjnawg PN-C-81914:2002 Rozdziat Ill)

Zastosowawewretrzng farbe trwala, przeznaczanjest do malowaniécian i sufitbw wewantrz
budynkow (tynki cementowe i cementowo-wapiennesagipe, ptyty kartonowo gipsowe, drewno, materiaty
drewnopochodne, tapety).

Lepkai¢ - 8000-10000 MPas,

Ggstai¢ - 1,470-1,520 g/lcm33,

Czas schitia - 2 h,

Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, pri@e®wskazany przez producenta, w temp. pejvy
+5st C.

2.3.2. Farba akrylowa(wg ZN-TBD-8:2006)
Wodorozciaczalna farba do malowaniaian i sufitéw, przeznaczona do gtrz. Spoiwo - akryl.
Nie wymaga rozcigczania, gotowa dozycia.
Stopier potysku: mat
Gestas¢ - ok. 1,5 g/lem 3,
Czas schrrcia - 2 h
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, pri@e®wskazany przez producenta, w temp. ey
5st C.

2.3.3. Farba lateksowgPN-EN 13300 i PN 92/C-81517)

2..4. Srodki gruntuj ace.
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymipowierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie wygaa
gruntowania, o ildwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmesyjie podaje inaczej. Na

chtonnych podieach naley stosowa do gruntowania fagemulsyjm rozcieiczors wodg w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduensikonanie powtoki malarskiej.
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2.4.2. Przy malowaniu farbami akrylowymi
- Uzy¢ érodka do gruntowania podig silnie chlorcych wilgae.

2.6.3. Przy malowaniu farbami lateksowymi
- Uzy¢ lateksowej farby do gruntowania.

3. SPRZET
Roboty mana wykoné przy wyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych. Potrzebpyzst
dodatkowy: wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, seedto koszyczkowe.

4. TRANSPORT
Farby nalgy transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgaujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wegtrenych temperatura nie powinnachyizsza ni +5°C. W okresie
zimowym pomieszczenia naleogrzewa. W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do
temperatury co najmniej +5°C. Po zakeeniu malowania nmima dopdci¢ do stopniowego ob#ania
temperatury, jednak przez 3 dni niezaspac poniej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
ogrzewanie malowanych powierzchni cieptym powietrzel przewodow wentylacyjnych i wdzen
ogrzewczych.
Gruntowanie i malowanigian i sufitbw mana wykoné po:
- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z wagkiem montau armatury i urgdzen sanitarnych),
- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utazeniu posadzek,
- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtay.

Podtae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng, maprawione przez wypenienie
ubytkow zapraw cementowo-wapienn Powierzchnie powinny l#yoczyszczone z kurzu i brudu,
wystapcych drutdéw, naciekow zaprawy itp. Odstag tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie
wypetnic zapravg cementowo-wapienn
Farby stosowana suche podia. Powierzchnie niemalowane chroprzed zabrudzeniem, a
powierzchnie zabrudzone usutvaatychmiast po zabrudzenBwieze tynki malowa po uptywie 3-4
tygodni.

5.2 Wykonywanie powtok malarskich.

5.2.1 Farba emulsyjna.
Farlp przed uyciem doktadnie wymieszav oryginalnym opakowaniu. Zalecanasttavarstw
1-2. .Drug warstwe nanost po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby roacit wods.

5.2.2. Farba akrylowa.

Farle przed uyciem doktadnie wymieszav oryginalnym opakowaniu. Zalecanasidovarstw 2 -3.
Do pierwszego malowania farlnazna rozciéczy¢ wodg 20%. Pod farbnie gruntowa mlekiem
wapiennym. Schgcie farby ok. 2 godz, naging powtoke naktad@ po uptywie 4godzin. Stosowaa jedne]
powierzchni farb
Z tej samej partii produkcyjnejagsiadupce ze solp powierzchnie malowaw jednym cyklu metogimokre na
mokre.

5.2.3. Farba lateksowa.

Swieze tynki i podiaa silnie chioace wod (gtadzie gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe, padtmigdy nie
malowane) zagruntowagruntem. Do wyréwnania chtoném podiaza stosowé farbe podktadova.
Ewentualne ubytki i sgkania uzupetrd odpowiedri zapravg. Przed ayciem wyrob doktadnie wymieséa
W razie potrzeby rozciezye woda w ilgci max 5% obj. Zalecana 86 warstw 2. Drug warstwe nakladé
po wyschngciu pierwszej warstwy.
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6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przgg@anej do malowania powinna obejmadwsprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wkliwosci, sprawdzenie wyschgtia podtaa, sprawdzenie czysia.
Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewvykona przez ogidziny zewntrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci naleey wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwwdnej powierzchni powinna nasgi¢ nie wczaéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach ngleorzeprowadi po zakaéczeniu ich wykonania: dla farb
emulsyjnych nie wczaiej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wazej niz po 14 dniach. Badania
przeprowadza siprzy temperaturze powietrza niegsiej od +5°C przy wilgotrigi powietrza mniejszej od
65%. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,

Je&li badania dadgwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usurg¢ wykonane powitoki agciowo lub catkowicie i
wykona powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkobmiarowa robét jest mpowierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem @omvania
podtaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sie na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdow naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podleggjwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbidr podiaza.

Zastosowane do przygotowania padimateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym
w normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowirgcRodtae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinnatlmaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgaementowo-
wapienmn do robdét tynkowych lub odpowiednszpachlowl. Podiae powinno by przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.1. sleodbiér podiaza odbywa i po diuwzszym czasie od jego wykonania, rigle
podiaze przed gruntowaniem oGoyc.

8.2. Odbidr rob6t malarskich

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego ngtenia barwy i zgodrii ze wzorcem producenta, braku grziu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek pigmentu lulpgipiaczy, braku plam, smug, zaciekowciperzy
odstajcych ptatéw powtoki, widocznych okiestaddw dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg
malowan do powtok o dobrej jak@i wykonania. Sprawdzenie odpogeopowtoki na wycieranie
polegagce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmickka, wetniary lub bawetnian szmatlg
kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepnpowtoki do podtaa polegajce na prébie poderwania
ostrym nargzdziem powioki od podtea. Sprawdzenie odporém powtoki na zmywanie wagdpolegajce na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakropregarcie mokg migkka szczotlg lub szmath.
Wyniki odbioréw materiatléw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umow
Cena obejmuje ustalgilos¢ m? powierzchni wraz z przygotowaniem do malowanialqu
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtawsai lub drabin malarskich oraz upadkowaniem
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagaiiadania

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbantdmyoni i wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakiidrami i emaliami na spoiwach bezwodnych
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PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodoieiczalne do gruntowania, do
wielostrumieniowego polewania

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gmanhia

PN-C-81906:2003 Wodorozciezalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-C-81907:2003 Wodorozgiezalne farby nawierzchniowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaadgwudynkow

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowsyistemy powtokowe na drewno
zastosowane na zewire. Cz$¢ 1+6.

PN-EN ISO 4628-(1+10) Farby i lakiery. Ocena znzszga powtok. Okréanie ilosci i rozmiaru uszkodze
oraz intensywngri jednolitych zmian w wyaldzie. Czs¢ 1+10

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metbeda.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami mgadi i emulsyjnymi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBI  ORU ROBOT
BUDOWLANYCH
[I.3. ROBOTY ELEKTRYCZNE - kod CPV 4511200-2

1. PRZEDMIOT | ZALKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacfifirécznej (SST)gswymagania wykonania i odbioru
robét zwizanych z demontam istniegcych oprawzarowych oraz mont@m nowych opraw
swietlowkowych .

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontratprzy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwymagania dotycce wykonania robot elektrycznych, ktore
obejmugp:

- demonta istniegcych oprawswietlowkowych,

- demonta listew elektroinstalacyjnych,

- wykucie bruzd dla przewodéw podtynkowych

- utozenie przewodow podtynkowych,

- zaprawienie bruzd,

- wymiana §cznikOw instalacyjnych

- monta opraw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezayte w niniejszej SST zgodne z obawiljagcymi Polskimi Normami i Ogoln
specyfikacy Techniczig

1.4.1. Osprzt instalacyjny

Materiaty, elementy dodatkowe stosowane przy ukdadprzewoddw i wykonaniu pgtzea instalacyjnych.
Pod pogciem osprztu instalacyjnego gjo: koryta kablowe systemy moaguag, puszki instalacyjnegdzniki,
rury, ostonowe, oznaczniki, zaciski, ochronngezki, itp.

1.4.2. Przewdd elektryczny
Element przewodgy prad elektryczny obudowany materiatem izolacyjnymzsby do dostarczania energii
elektrycznej, sygnatoéw elektrycznych w oilome miejsca.

1.4.3.Urzndzenia elektryczne
Elementy instalacji stiace do przeksztatcania, przesytania, rozdziatu, vagstywania energii elektrycznej.

1.4.4. Oprawa dwietleniowa
Urzadzenie shiaace do pajczenia z instalagjzrodetswiatta, zapewniajcy ochrog zrodetswiatta, przed
wplywami zewrtrznymi oraz zapewnigge odpowiednie parametgwietine.

1.4.5. Gniazdo wtykowe
Element kaacowy obwodu, instalacji do pgizenia wtykowego ugdzen przendnych.

1.4.6.0bwadd instalacji elektrycznej
Zespot elementéw pgtzonych zezrddiem energii (urgdzeniem rozdzielczym) chragtym za pomog
wspdlnego zabezpieczenia przeciwprzejpiwego.

1.4.7. Stopié ochrony IP

Okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony elééveimstalacji przed przedstawianien si
ciat statych i wnikaniem cieczy i gazow, kiGapewnia odpowiednia obudowa.
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1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robét podano w Ogoélnej SgeayifiT echnicznej.
Niniejsza zasada obejmuje c&toobdt zwizanych z demontam istniejcych oprawswietlowkowych oraz
montaem nowych oprawwietldwkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny zagskwykonania tych
robét oraz ich zgodrié z normami, umowa, dokumentad¢gchniczna i projektowa, pozostatymi
specyfikacjami, poleceniami inspektora nadzoru. OM@rdzanie jakichkolwiek odgtstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotycrce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Techn pkt.2

2.2. Wymagania dotycgce opraw gwietleniowych
Oprawy musz spetnig wymogi Polskiej Normy dotycrej cgswietlenia wigtrz: PN-EN 12464:2003

2.2.1. Atesty

Zastosowane materiaty, ospraub urzdzenia muszodpowiadé dokumentacji projektowej oraz muasz
posiadé aktualneswiadectwa jakéci, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atésigdectwa
pochodzenia lub inne dokumenty potwierdeajzgodné¢ z wymogami zamawiagego i uzyska
kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptdogpektora Nadzoru.

2.3. Wymagania szczegétowe dotygze montowania opraw
2.3.1. Parametry techniczne opraw
- Oprawa rastrowa — dostawa Zamawgajgo,

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4

3.2. Sprat niezbedny do wykonania rob6t demontau i montazu opraw oswietleniowych.

Prace demontawe i montaowe naley wykona reczenie przy gyciu drobnego spetu wskazanego przez
producenta urgdlzer oraz odpowiednich rusztowadrabin. Jakikolwiek spet, maszyny lub naezzia nie
gwarantujce zachowania wymaggakosciowych zostay przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techmag pkt. 3.

4.2. Wymagania dotycace transportu

Materiaty naley transportowaw warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniem i zawilgoceniem,
w sposOb zgodny z instrukcjami producenta opréwietleniowych. Zatadunek, transport i rozladunek
materiatéw nalgy prowadzé zgodnie z przepisami o ruchu drogowym raz w spasélixolidupcy

z wewretrznymi przepisami obowzujacymi na terenie czynnego Widu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Bigecji Technicznej pkt.5.

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych goggh znalé¢ sic w poblizu
miejsca prowadzenia rob6t momtaopraw éwietleniowych zgodnie z aktualnymi przepisami BH2yp
wykonywaniu rob6t budowlanych.

5.2 Zasady wykonania robot.

5.2.1. Demonta istniejacych opraw cGwietleniowych
Demonta istniegcych opraw éwietleniowych obejmuije.
- rozlgczenie opraw od instalacji elektrycznej zagitaj.

- demonta opraw, wraz z kostkami elektrycznymi.

- transport elementéw zdemontowanych opraw.
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5.2.2. Montaz opraw cswietleniowych

Montaz nowych opraw éwietleniowych obejmuje:

- przygotowanie podi@ pod nowe — nawiercenie otworow pod kotki rozpapmonta kotkow.
- monta oprawswietléwkowych ,

- podiczenie do instalacji do wpustow sufitowych,

- prébny rozruch przygotowanie do odbioru.

5.2.3. kaczniki i akcesoria
Wykonawca zastosujedzniki i akcesoria montawe odpowiednie do zastosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1 Ogolne wymagania dotycgce kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji techniczplet. 6

6.2 Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakéci obejmuje:

- ocere jakasci materiatow przed montam,

- sprawdzenie kompletdoi dokumentéw

- brak uszkodzemechanicznych, rys wgnietetrwatych zabrudze elementéw przed montam i po
montau,

- sprawdzenie odchytepomiarowych zamontowanych elementéw opraw wedargydh producenta,

- brak uszkodzgeelementoéw budynku stanaygiych podiage montaowe dla opraw ,

-sprawdzenie dziatania opraw wedtug parametrowymredta oraz wedtug warunkow wykonania robét
okreslonych w niniejszej specyfikaciji.

6.3. Ocena wynikow bada
Wszystkie elementy robot, ktére wykazwjdstpstwa od postanowieSST powinny zostarozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne wymagania dotycgce obmiaru

Obmiar rob6t bdzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnieokumentacj projektowo-
kosztorysowa i ST jednostkach ustalonych w kosziery

7.2. Obmiar robot

Jednostki obmiarowe:

- Demonta oprawzarowych — szt.

- Dostawa oprawwietlikowych — kpl.
- Montaz oprawswietlowkowych — kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania dotycgce odbioru robét
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji techniczplet.8

8.2. Odbior robot

Roboty zwazane z monteem opraw éwietleniowych podlegaj

- Odbiorowi przed wbudowaniem na zgodéa aprobat lub dokumentagjindywidualry w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiat@hkasici wykonania,

- Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

-Odbiorowi wstpnemu po zamontowaniu — zawieszeniu opfasetlowkowych,

- Odbiorowi kaxcowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu — pogwarancyjnemu.

Do odbioru kaacowego Wykonawca winien dostarczy

-dokumentagj powykonawcz z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumenfacjiektowej,

- protokoty odbioréw cgsciowych,

- dokumenty péwiadczagce wycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budowviest

- oswiadczenie Wykonawcy o zakozeniu robot i gotowizi zamontowanych ugezen do eksploatacii.
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Komisja odbiorowa dokonuje zbadania komplétmoaktualndgci i stanu powykonawczej dokumentaciji
technicznej, dokonuje bezfpednich ogédzin wszystkich elementow wdzen elektrycznych, sprawdza
funkcjonalnd¢ urzadzen oraz wyniki pomiaréw elektrycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatnaci jest ryczatt ustalony dla danej pozycji przedmieobot.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie oba@zujace z tym rodzajem normy polskie (PN) i bzawe (BN) w tym
w szczegolngci”

PN-EN 12464-1:2003 Technikavietina. Gwietlenie miejsc prac. ©z¢ 1: Miejsca pracy wewgirz
pomieszcze,

PN-84/E-02033 @wietlenie wretrz swiattem elektrycznym,

PN-90/E-01005 Technikéwvietina. Terminologia,

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. z 2003 r.. M9, poz. 1650).

10.2. Inne dokumenty

- Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, ktt&rego nie ustalono Polskiej Normy lub wyroboéw,
ktorych wiaciwosci uzytkowe r@nia sie od wigciwosci podanych w Polskiej Normie,

- Instrukcje, wytyczne dwiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producenta tdstawcdw wyrobow
budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobgstesnowych.
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