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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore
zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,Remont posadzek w korytarzach budynku C-1
i taczniku do budynku A”.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robét objetych
poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Przedmiar robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych rob6t w kolejno$ci technologiczne;
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.
Kosztorys ofertowy — kalkulacja szczegdtowa ceny oferty. Materiaty wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne
do wykonywania robét, zgodne z dokumentacjg kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw.
Wewnetrzny Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik dostarczony i zatozony przez Wykonawce
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot bez rejestrowania go we wiasciwym
organie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz ich zgodno$¢ ze specyfikacjq
techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.6. Warunki przekazania placu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy front rob6t.

1.7. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng cze$¢ umowy.
Oferent zapozna sie z placem budowy i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej
dokumentaciji projektowo — kosztorysowej oraz proponowanej technologii robét.
Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamoéwienia.
Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktow oraz firm majg na
celu wytgcznie okreslenie parametrow technicznych i jakoSciowych urzadzen i materiatbw wymaganych przez
zamawiajgcego do realizacji zadania.
Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowa¢ produkty réwnowazne” z tym, ze obowigzkiem
Wykonawcy jest wykazanie, ze oferowane produkty posiadajg parametry techniczne i jako$ciowe co najmniej
takie jak produkty okre$lone przez Zamawiajacego w dokumentach przetargowych.
Ciezar wykazania ,rownowazno$ci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez wykonawce
dokumenty zamawiajacy dokona weryfikacji tych twierdzen na etapie badania ofert.



1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia
i odbioru robét.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowa i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.11. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczne;
i prywatnej.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji zamowienia Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw tak, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp
odpowiada Wykonawca.

1.11. Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczes$niejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy winny spetia¢ wymagania specyfikacji
technicznej oraz posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan jako$ciowych materiatdw uzytych do realizacji robot.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do ich wbudowania byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorganizowanych przez \Wykonawce
na koszt wiasny.

2.3. Réwnowazne stosowanie materiatéw
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje okreslone normy i rodzaje materiatbw w wykonywanych
robotach, Wykonawca winien zastosowac ten materiat lub rbwnowazny.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie



zaakceptowane materiaty Wykonawca wykazuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zapfaceniem.

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.

4. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest stosowaC sprzet, ktory gwarantowaC bedzie wymagang jakosSC oraz
terminowos¢ wykonywanych robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej.

5.2. Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikacji techniczne;
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony
do kontroli robét i materiatow dostarczonych na budowe.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jako$ciowych okreslonych w specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakoSci rob6t jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong

jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i jakosci materiatow.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq :

- aprobate techniczng ITB

- obowigzkowy certyfikat zgodno$ci i 0znaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub ,CE” lub:

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnoéci (,PN”, ,E”, ,Q”) lub

deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr koncowy
- odbi6r pogwarancyjny.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajagcemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane
z wiw odbiorami

7.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robé6t do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ rob6t
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow



badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
szczegbtowq specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2. Odbiér czeSciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

7.1.3. Odbiér koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilo$ci, jakosci
i wartosci.
1/ Zasady dokonywania odbioru kohcowego:
al zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

b/ odbior koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentow
do odbioru koricowego.

c/ odbioru koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy

d/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonywanych robot ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi,

e/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokot odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzorca

przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego roboét jest protokét odbioru kohcowego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementow robdt,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

7.1.4. Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru koricowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatno$ci jest cena oferty ryczattowa brutto, ktora nie podlega zmianie w okresie obowigzywania
umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cywilny , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE- kod CPV 45111100-9

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych, wyburzen i demontazu elementdw konstrukcyjnych i wykonczeniowych.

1.2.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot rozbiérkowych w czasie budowy
lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja;
- rozbiérke posadzek,
- rozbidrke warstw podposadzkowych.
- rozbidrke listew , cokotow, progow,
- wywdz materiatéw rozbidrkowych.

1.3.0g6Ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Materialy pochodzace z rozbiérki

Gruz Scienny, gruz z posadzek, gruz z konstrukcji i dachu, deski, drewno, szkfo, elementy metalowe
itp. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia materiatow pochodzacych z rozbiérki z placu budowy na swoj
koszt.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji
Do wykonania robét rozbiérkowych oraz usuniecia gruzu nalezy uzywac:

- narzedzia reczne ( topata, szpadel, kilof, wiadra, pity )

- lekkie narzedzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.)

- taczki

- samochody samowytadowcze

- wciggarki reczne lub elektryczne

- rusztowania systemowe

- ZSypy i rekawy na gruz

Sprzet stosowany do prac rozbidrkowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora

4. TRANSPORT

Do wywozenia gruzu stosuje sie $rodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach budowlanych.

Transport gruzu i materiatow porozbidrkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany
dowoz materiatdw przeznaczonych na budowe.

Wybdr rodzaju transportu materiatdw porozbiorkowych powinien by¢ dostosowany do objeto$ci mas gruzu,
odlegto$ci transportu, szybkosci i pojemnosci srodkow transportowych, uksztattowania terenu, sposobow
rozbidrek i wydajno$ci urzadzen stosowanych do robét rozbidrkowych, pory roku oraz wystepujacych
warunkéw atmosferycznych i przyjetej organizacii robét. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny
by¢ ustawione w odlegtosci nic mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania materiatéw porozbiérkowych.
Wykonawca zapewnia wywoz i ztozenie materiatow z rozbiérki w odpowiednim miejscu. Ze wzgledu na
sposob przemieszczania sktadowanego materiatu porozbiorkowego moze by¢ stosowany:

- transport reczny;
- transport mechaniczny.



Na placu budowy do robét zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania gruzu na
niewielkie odlegtosci moga by¢ stosowane przeno$niki tasSmowe, rekawy do zrzucania gruzu z duzych
wysokosci i tym podobne urzadzenia.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci p.t. Wymagania ogolne niniejsze;
specyfikacii.
Rozbiorka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigzac¢ elementy no$ne (usunigcie elementu nie moze
spowodowac uszkodzenia badz naruszenia stateczno$ci elementéw przylegtych).
Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykonaé
stosowne zabezpieczenia. Podczas prac rozbiorkowych nalezy obserwowac zachowanie konstrukcii
(spekania, pekniecia, rysy itp.)
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy maksymalne odzyskanie materiatow
i elementdw (jezeli sg one przewidziane do ponownego wykorzystania zgode powinien wydac Inspektor
Nadzoru Wykonawcy z odpowiednim wpisem w dziennik budowy) nadajacych sie do ponownego uzycia
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu materiatow pochodzacych z rozbiorki.

5.2.Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegoinych elementow, ustali¢ organizacje robét Nalezy réwniez wykonaé niezbedne
elementy zagospodarowania placu budowy:
- Zapewnione dojazdu do budynku;
- Zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajacym w poblizu terenu budowy
i bezpieczenstwa uzytkowania obiektow sgsiadujgcych z remontowanym budynkiem;
- Zabezpieczenie materiatow, maszyn i urzadzen Wykonawcow robot;
- Sktadowanie niektérych materiatow;

5.3.Wykonanie prac rozbiorkowych

5.3.1. Rozbiérka podtég

Przed postapieniem do rozbiérki podidg nalezy sprawdzi¢ z czego zostaty wykonane podtogi.
Przygotowa¢ miejsce sktadowane materiatow jezeli dadzg sie wykorzysta¢ ponownie Jezeli nie da sie
wykorzysta¢ odzyskanych materiatow ze wzgledu na zniszczenie przy rozbiodrce i zuzycia nalezy materiat
wywies¢ na wysypisko Smieci. Podczas rozbiorki nalezy zwroci¢ uwage na biegnace instalacje sanitarne lub
elektryczne w podtodze. Po zerwaniu podtdg cato$¢ nalezy oczyscic z resztek pozostajgcego materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci p.t. Wymagania Ogolne.
Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci Pt. Wymagania ogdlne

7.1. Jednostka obmiarowa

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi robét sa;
- ilo$¢ wykug, przekué¢, demontazy itp. — szt. lub kpl.
- ilo8¢ rozebranych posadzek, podtozy, itp. — m?,



- iloci rozebranych podtozy, $cian,

- wywoz gruzu - m3

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej
i kosztorysowe.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.
Poszczegolne etapy robét rozbiorkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbidr powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
rob6t Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady dotyczace ptatno$ci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej Specyfikacii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy
- Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkdéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przem.
Mat. Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

10.1. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
I.2. KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG - kod CPV 45432100-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i odbioru robét
posadzkarskich .

1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania rob6t posadzkarskich
oktadzinowych $cian, ktére obejmuja;
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie warstw izolacyjnych,
- wykonanie podktadéw betonowych lub cementowych,
- wykonanie warstw wyrownawczych samopoziomujgcych z gotowych mieszanek,
- utozenie ptytek z terrakoty lub gresowych na podtogach,
- utozenie cokolikow
- montaz listew wykonczeniowych,
- fugowanie,
- wykonanie dylatacji.
Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz stanowiska pracy do rob6t posadzkarskich.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjq
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonania robot posadzkarskich okreslonych w punkcie 1.2. przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 131:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty, 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement (PN-EN 191-1:2002)

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
- marka "25” do betonu klasy B7,5-B20,
- marki ,35” do betonu klasy wyzszej niz B20.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalert norm PN-B-3000:1990 oraz ponadto z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie , aby
cementy charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem”
- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
- zawartosc¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%,
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- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,
- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,
- zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecana) <20%.

2.4. Folia w plynie
Powtoka uszczelniajgca do powierzchniowego, bezpoinowego uszczelniania podtozy przed mocowaniem
ptytek ceramicznych.
Dane techniczne:
- modyfikowana dyspersja zywicy syntetycznej,
- gestos¢ 1,57 kg/dma3,
- konsystencja pasta,
-przepuszczalno$¢ wody pod brak przeciekéw cisnienia 0,15 MPa po 7 dniach

2.5. Podktad samopoziomujacy
Samoczynna wygtadzajaca sie zaprawa do wyrdwnywania podktaddéw pod posadzki od 2 do 20 mm.
Wytrzymatosé(wg. PN-EN 13813 na:
- Sciskanie C30,
- zginanie F7,
- $cieralno$¢ na tarczy Bohmego A22

2.6. Podktad cementowy

Warstwa wyréwnawcza gr. min. 5 cm z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z zatarciem powierzchni
na ostro | wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg. PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz :
na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestq 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400kg/m?.
Nalezy wzmocni¢ siatka przeciwnaprezng z drutu fi 4-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jego wylaniem,
konieczne jest utozenie wzdtuz Scian paskdw dylatacyjnych ze styropianu gr. 2 cm, pianki poliuretanowe;.

2.7. Wyroby terakotowe
Ptytki gresowe - dostawa Zamawiajgcego

2.8. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych.
Stosowac gotowg cienkowarstwowg zaprawe do mocowania ptytek ceramicznych na typowych,
nieodksztatcalnych podtozach.

2.9. Fuga do wypetnienia spoin migdzy ptytkami.

Stosowac gotowg zaprawe do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz kamiennych
(réwniez marmuréw), zardwno na powierzchniach pionowych i poziomych. Dylatacje miedzy ptytkami, spoiny
w narozach $Scian, w potaczeniach $cian z posadzka i przy urzadzeniach sanitarnych nalezy wypetnic silikonem
sanitarnym przeznaczonym do stosowania w tazienkach, kuchniach, toaletach, kabinach prysznicowych.
Krawedzie wypukte na styku dwoch ptaszczyzn nalezy zabezpieczy¢ listwg z tworzywa sztucznego w kolorze
fugi. Zaprawa klejowa, zaprawa do fugowania oraz silikon sanitarny powinny stanowic jeden system danego
producenta.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogoine niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t murowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
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- szpachelki i pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkdw 6-12 mm do
rozprowadzania zapraw klejacych,

- kielnie,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania zapraw
klejacych,

- mieszarki mechaniczne do zapraw,

- agregat do zapraw cementowych

- pompy na samochodach do podawania betonu i zapraw,

- wyciag jednomasztowy o udzwigu do 0,5t

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkfadki (krzyzyki) dystansowe,

- poziomice i taty do sprawdzenia rownosci powierzchni,

Sprzet stosowany do robo6t posadzkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogoine niniejszej specyfikacii.
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Stosowac gotowg cienkowarstwowa zaprawe samopoziomujacg na typowych nieodksztatcalnych
podiozach (zgodnie z normg PN-EN 13813:2003)

5.2. Posadzki wlasciwe.

5.2.1 Wykonanie ptytek ceramicznych podtogowych.

Podtoze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne i wolne od plam ttuszczu. Farby, luzne ziarnka piasku i tynku
oraz wszelkie warstwy trwale niezwigzane z podtozem nalezy usuna¢. Plytki przeznaczone do klejenia
nie wymagajg nawilzania, nalezy je doktadnie odkurzy¢. Zaprawe nanosi¢ na przygotowane podtoze rowng
warstwg 3 do 5 mm. Naniesiong warstwe wyréwnac kielnig lub zebatg szpachelkg (stalowg nierdzewng lub
plastikowa). Plytki przykleja¢ w czasie do 20 minut od natozZenia kleju na podtoze. Potozenie ptytek mozna
korygowac w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czas zuzycia kleju od chwili zmieszania z wodg wynosi
okoto 3 godziny. Po catkowitym zwigzaniu mozna przystapi¢ do spoinowania przyklejonych ptytek.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) i z
wadami.

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robét (ciepinych,
wilgotno$ciowych).

6.4. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa rob6t dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jest m2, a dla podktadoéw pod
posadzki — m2 lub m3,

8. OBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
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8.1. Odbidr materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac¢ wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub podktadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prosto-liniowosci nalezy
wykonac za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa.

Odbidr podtdg podlega zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacii.
Cena obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe

PN-84/B-12033 Ptytki i ksztattki kamionkowe mrozoodporne ciggnione

PN-87/B-12038.01+11 Metody badan ptytek ceramicznych. Postanowienia ogéine

PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne kamionkowe

PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

i znakowanie

PN-EN 159:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa B Il
PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B
l.

PN-EN 177:1997 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%< E < 6%. Grupa B
lia.

PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6% < E < 10% Grupa B
lib.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie

- PN-B-06190:1972 szczegotowe wymagania i badania posadzek

- PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.

- BN-76/8841-21 — Posadzki z wyktadzin tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
I.3. ROBOTY IZOLACYJNE - kod CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczacych wykonania
i odbioru izolacj.

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dzwiek
2. Materiaty

Do wykonania rob6t posadzkarskich okreslonych w punkcie 1.2. przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:

2.1. Styropian dzwigkoizolacyjny do 5 cm (wg PN-EN 13163:2005 +PN-EN 13163:2004/AC:2006)
Podtogowe akustyczne ptyty izolacyjne do termo i akustycznej izolacji w budynkach mieszkalnych

i uzytecznosci publicznej nalezy sktadowa¢ w paczkach, w sposob zapewniajacy zabezpieczenie przed

ewentualnymi uszkodzeniami oraz ochrong przed nadmierng ekspozycjg na stonce i wptywem warunkdw

atmosferycznych.

Nie moga by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi.

Rodzaj styropianu: ekspandowany

Grubos¢ [mm]: 50/47 (bez obcigzenia/pod obcigzeniem)
Dtugos¢ [mm: 1000

Szeroko$¢ [mm]: 500

Powierzchnia ptyt: prosta (0,50 m ?) lub frezowana (0,47 m ?)
Wykonczenie krawedzi: proste

Klasyfikacja ogniowa Euroklasa E (samogasnace)

Wytrzymatos¢ na zginanie >50 kpa

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta 0,045 (maks.)

2.2. Folia izolacyjna PE (wg PN-EN 13967:2006 PN-EN 13967:2006/A1:2007)

Folia grubosci 0.2mm, zétta. Klei€ na zaktad z wywinieciem na Sciane. Paroszczelna przeznaczona do
wykonania warstwy przeciwwilgociowej pod podtogi, posadzki, wylewki, itp. Montaz polega na uktadaniu pasm
zachodzacych na siebie z zaktadem min. 10cm, na rownym podtozu, pozbawionym wystajacych elementow
oraz luznych i ostrych zanieczyszczen. Folie nalezy stosowac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi regulacjami
prawnymi z zakresu budownictwa, w tym z aktualnymi normami i projektem budowlanym. Rolki folii nalezy
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem czynnikow atmosferycznych, przechowywac i przewozi¢ w pozyciji
poziomej. Przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, zabezpieczajac przed uszkodzeniami mechanicznymi i
przemieszczaniem si¢ podczas przewozu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport
Materiaty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego,
zabezpieczone przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem materiatu budowlanego, krytym $rodkiem transportu.

5. Wykonanie robét
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1. Przygotowanie podktadu
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.2. 1zolacje termiczne i akustyczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢
uktadane szczegolnie starannie. Piyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin. Piyty winny by¢
przyciete na miare bez ubytkow. Przy uktadaniu ptyt w kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papg).

6. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wkaciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwérey. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwo$ci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m?2 powierzchni zaizolowane;.

8. Odbior robét
Odbior robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik
budowy, zaswiadczenia o jako$ci materiatdw wyrobow dostarczonych na budowe, protokdty odbioru
poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

a protokdty odbioru materiatdw i wyrobow,

b) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogélne zasady dotyczace ptatno$ci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej Specyfikacii.
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podiozg,
- zagruntowanie podtoza,
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Wyroby z wetny mineralne;.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja,

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
I.4. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8

1. Wstep

1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wapiennych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow farb wskazaneprzez
konkretnego producenta. Powinny odpowiada¢ normom parnstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania
- roztwor farby emulsyjnej z wodg w stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowany, zaleznie od rodzaju i
stanu podtoza.

2.4. Farby budowlane gotowe.
Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.4.1. Farba emulsyjna (wg PN-C-81914:2002 Rozdziat Ill)

ZastosowaC wewnetrzng farbe trwatg, przeznaczong jest do malowania $cian i sufitbw wewnatrz
budynkéw (tynki cementowe i cementowo-wapienne,gipsowe, ptyty kartonowo gipsowe, drewno, materiaty
drewnopochodne, tapety).

Lepkosc - 8000-10000 MPas,

Gestosc - 1,470-1,520 g/lcm3,

Czas schniecia - 2 h,

Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temp. powyzej
+5st C.

2.4.2. Farba akrylowa (wg ZN-TBD-8:2006)
Wodorozcieficzalna farba do malowania $cian i sufitw, przeznaczona do wnetrz. Spoiwo - akryl.
Nie wymaga rozcieficzania, gotowa do uzycia.
Stopien potysku: mat
Gestos¢ - ok. 1,5g/cm 3,
Czas schnigcia - 2 h
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temp. powyzej +
5st C.

2.4.3. Farba lateksowa (PN-EN 13300 i PN 92/C-81517)
2..5. Srodki gruntujace.
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2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie wymaga
gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na
chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.5.2. Przy malowaniu farbami akrylowymi - Uzy¢ srodka do gruntowania podtozy silnie chtongcych

wilgoc.

2.6.3. Przy malowaniu farbami lateksowymi - Uzy¢ lateksowej farby do gruntowania.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych. Potrzebny sprzet
dodatkowy: wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe.

4. Transport
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie rohét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury
co najmniej +5°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest ogrzewanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i malowanie Scian i sufitbw mozna wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utoZeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienna.

Farby stosowac¢ na suche podtoza. Powierzchnie niemalowane chroni¢ przed zabrudzeniem, a powierzchnie
zabrudzone usuwa¢ natychmiast po zabrudzeniu. Swieze tynki malowaé po uptywie 3-4 tygodni.

5.2 Wykonywanie powtok malarskich.

5.2.1. Farba silikonowa.

Wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym. Malowanie mozna wykonac farba nierozciericzong lub
rozcienczong max 5% (w zaleznosci od rodzaju podtoza, faktury tynku oraz warunkow atmosferycznych). Do
pierwszego malowania farbe mozna rocienczy¢ 10%. Farbe naktada¢ pedzlem, watkiem lub z wykorzystaniem
natrysku. Stosowac na jednej powierzchni farbe z tej samej partii produkcyjnej, sasiadujgce ze sobg
powierzchnie malowac w jednym cyklu metodg mokre na mokre.

5.2.2 Farba emulsyjna.
Farbe przed uzyciem dokfadnie wymiesza¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana iloS¢ warstw
1-2. .Drugq warstwe nanosi¢ po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozciericzy¢ woda.

5.2.3. Farba akrylowa.
Farbe przed uzyciem dokfadnie wymiesza¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilos¢ warstw 2 -3.
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Do pierwszego malowania farbe mozna rozcienczy¢ wodg 20%. Pod farbe nie gruntowa¢ mlekiem wapiennym.
Schniecie farby ok. 2 godz, nastepng powtoke naktada¢ po uptywie 4godzin. Stosowac na jednej powierzchni
farbe z tej samej partii produkcyjnej, sasiadujgce ze sobg powierzchnie malowaé w jednym cyklu metodg mokre
na mokre.

5.2.4. Farba lateksowa.

Swieze tynki i podioza silnie chionace wode (gtadzie gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe, podioza nigdy nie
malowane) zagruntowac gruntem. Do wyréwnania chfonnosci podtoza stosowac farbe podktadowa.
Ewentualne ubytki i spekania uzupetni¢ odpowiednig zaprawa. Przed uzyciem wyrdb doktadnie wymieszac.
W razie potrzeby rozciefnczy¢ woda w iloSci max 5% obj. Zalecana ilo$¢ warstw 2. Drugg warstwe naktada¢ po
wyschnigciu pierwszej warstwy.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac: sprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschniecia podtoza, sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wcze$niej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania: dla farb
emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach. Badania
przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od
65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie
i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
poditoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podfoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.1. Jesli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robdt malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
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odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace
na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkq kontrastowego
koloru. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podtoza. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badane;
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkq lub szmatkg. Wyniki odbioréw
materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa.
Cena obejmuje ustalong ilo$¢ m2 powierzchni wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcierczalne do gruntowania, do
wielostrumieniowego polewania

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno

zastosowane na zewnatrz. Cze$¢ 1+6.

PN-EN ISO 4628-(1+10) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen
oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 1+10

PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
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