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PRZEDMIAR
Remont garazy za budynkiem C-2

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Remont gara zy za budynkiem C-2
1/45000000-7 |Roboty budowlane
1/KNR-W 4-01 |Zerwanie popekanych, czesciowo odspojonych oktadzin z masy las-|m2
d.1/0807-04 trykowej
<potudnie>39.96%1.01+<zach6d>7.10*1.0+<pbnoc>39.96*0.9+< m2 109.830
wnetrza>(6.70*3+33.96*2)*0.30
RAZEM 109.830
2|KNR-W 4-01 |Reczny zatadunek ziemi na samochod m3
d.1/0104-01
analogia
3.50*6.6*0.50+30.65*6.60*0.50 m3 112.695
RAZEM 112.695
3|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - doliczy¢ koszt m3
d.1/0108-06 sktadowania na wysypisku
kalk. wtasna
112.965 m3 112.965
RAZEM 112.965
4|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna war- |m2
d.1/0518-07 stwa
Krotnos¢ = 2
39.96*6.7 m?2 267.732
RAZEM 267.732
5 Wywoéz i utylizacja papy t
d.1|kalk. wtasna
343.656*0.003<t/m2>+267.732*2*0.004<t/m2> t 3.173
RAZEM 3.173
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0545-07 séw itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
(39.96*2+6.80)*(0.40+0.10*2) m?2 52.032
RAZEM 52.032
7|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1/0301-03
(2.72*6.5*11+3.25*6.5)*0.15 m3 32.341
RAZEM 32.341
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1/0108-11 czymi - doliczyé koszt sktadowania na wysypisku
kalk. wlasna
109.83*0.03+32.341 m3 35.636
RAZEM 35.636
9/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza war- |m2
d.1/0518-06 stwa tacznie z wywinieciami na sciany
39.96*(6.0+0.50*2+0.80*2) m?2 343.656
RAZEM 343.656
10|KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 6 m
d.1/1117-01 mm?2 z podtoza drewnianego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kot-
kéw lub odkreceniem $rub
260 m 260.000
RAZEM 260.000
11|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do |szt.
d.1/1122-01 63 A - ilos¢ biegunéw 2
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
12|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu |szt.
d.1/1124-03 do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
13/KNR 4-03 Demontaz belek montazowych dla opraw $wietléwkowych szt.
d.1/1134-02
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
14/KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykreca- |szt.
d.1/1133-07 nych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|45324000-4 |Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
15/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" lub materiaty ro(wnowazne - powierzchnie piono-
we
<zach6d>7.10*1.0+<pbtnoc>39.96*0.9 m2 43.064
<$cian potudniowa>39.96*0.60-0.60*(3.25+1.91+0.82+2.72*10+ m2 3.528
0.90)
<o$cieza>0.60*0.14*26+0.60*0.50*2 m?2 2.784
RAZEM 49.376
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Remont garazy za budynkiem C-2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/ KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na Scianach ptaskich i powierzch-  |m2
d.2|0901-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie - wyréwna-
nie powierzchni po skuciu oktadzin z masy lastrykowej
<potudnie>39.96*1.0+<zachd6d>7.10*1.0+<p6tnoc>39.96*0.9+<wne-|m2 153.440
trza>(6.70*3+33.96*2)*0.80
RAZEM 153.440
17/KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych |m?2
d.2|0734-04 cementowych na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach ( ponad 5
m2 w 1 miejscu )
153.44 m?2 153.440
RAZEM 153.440
18/KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 $cian i elementéw ze- m2
d.2/1002-02 wnetrznych
<zach6d>7.10*1.0+<pbtnoc>39.96*0.9 m2 43.064
<$cian potudniowa>39.96*0.75-0.750*(3.25+1.91+0.82+2.72*10+ |m2 4.410
0.90)
<o$cieza>0.75*0.14*26+0.75*0.50*2 m?2 3.480
RAZEM 50.954
19/KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji potudniowej m2
d.2|2608-01
<$ciana nad stolarkg>39.96*1.05 m2 41.958
<$ciany do wys.stolarki>39.96*2.45-2.45*(3.25+1.91+0.82+2.72* m2 14.406
10+0.90)
<o$cieza>2.45*0.14*26+2.45*0.50*2+(3.25+1.91+0.82+2.72*10+ m2 16.139
0.90)*0.14
<strop>29.45*0.50 m?2 14.725
RAZEM 87.228
20|KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujgcej np.CT 16 lub réwnowaznej - |m?2
d.2|0930-01 pierwsza warstwa
<$ciana nad stolarkg>39.96*1.05 m2 41.958
<$ciany do wys.stolarki>39.96*(2.45-0.6)-(2.45-0.6)*(3.25+1.91+ m2 10.878
0.82+2.72*10+0.90)
<o$cieza>(2.45-0.6)*0.14*26+(2.45-0.6)*0.50*2+(3.25+1.91+0.82+ |m2 13.355
2.72*10+0.90)*0.14
<strop>29.45*0.50 m?2 14.725
RAZEM 80.916
21|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa akrylowa barwiona w masie |m?2
d.2|0930-03 ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich
i powierzchniach poziomych - kolor uzgodni¢ z Inwestorem
<$ciana nad stolarkg>39.96*1.05 m2 41.958
<$ciany do wys.stolarki>39.96*(2.45-0.6)-(2.45-0.6)*(3.25+1.91+ m?2 10.878
0.82+2.72*10+0.90)
<strop>29.45*0.50 m?2 14.725
RAZEM 67.561
22|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa akrylowej barwionej w ma- |m?2
d.2|0930-04 sie grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mi-
neralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
osciezach o szer. do 15 cm - kolor uzgodni¢ z Inwestorem
<o$cieza>(2.45-0.6)*0.14*26+(2.45-0.6)*0.50*2+(3.25+1.91+0.82+ |m2 13.355
2.72*10+0.90)*0.14
RAZEM 13.355
23|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg- |m
d.2/2609-08 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona narozni-
kéw wypuktych katownikiem metalowym
<oscieza>(2.45-0.6)*26+(2.45-0.6)*2+(3.25+1.91+0.82+2.72*10+ |m 115.380
0.90)+29.50
RAZEM 115.380
3|45261210-9 |Wykonanie pokry € dachowych
24|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.3|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro - celem wyprowadzenia spadkéw
3.50*6.70+6.0*6.70+6.70*29.65 m?2 262.305
RAZEM 262.305
25|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.3/1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 8
262.305 m?2 262.305
RAZEM 262.305
26|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m?2
d.3/1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
262.305 m?2 262.305
RAZEM 262.305
27|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.3/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
(3.50+6.70)*2+(6.70+29.65)*2 m 93.100
RAZEM 93.100
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28|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji w posadzkach gresowych - cigcie powierzchni |m
d.3|0617-05 + posadzek i montaz listwy (profili) dylatacyjnej np. aluminiowej lub
KNR AT-03  |materiatéw réwnowaznych
0101-03
6.70*4 m 26.800
RAZEM 26.800
29|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z beto- |szt.
d.3/0208-02 nu zwirowego o grubosci do 20 o wym. 0,30x0,15 mcm - odprowa-
dzenie wody
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
30/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.3/1134-01 LAS UNI GRUNT"lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie po-
ziome ogniomury
(39.96*2+6.80)*0.25 m?2 21.680
RAZEM 21.680
31/KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.3/0921-04
(39.96*2+6.80)*0.25 m?2 21.680
RAZEM 21.680
32|KNR 4-01 Montaz pltyty OSB gr. 15 mm na ogniomurach m2
d.3/0820-03
(39.96*2+6.80)*0.25 m?2 21.680
RAZEM 21.680
33/KNR 2-02 Trojkaty styropianowe o wym. 10x10 cm m
d.3/0609-07
(3.50+6.70)*2+(6.70+29.65)*2 m 93.100
RAZEM 93.100
34|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3|0504-02
262.305 m?2 262.305
RAZEM 262.305
35|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - wywi- | m?2
d.3/0504-01 nigcie papy na sciany ognimuru (pion+poziom)
(39.96*2+6.60*4)*1.0 m?2 106.320
RAZEM 106.320
36|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej |m?2
d.3/0514-01 ocynkowanej - ogniomur
39.96*2*0.40+6.80*0.35 m?2 34.348
RAZEM 34.348
37|E-0508 0800- |Montaz listew dociskowych - z bud. C-2 m
d.3|01
kalk. wtasna
6.7 m 6.700
RAZEM 6.700
38/KNR 2-02 Uszczelnienie silikonem dekarskim listwy dociskowej m
d.3/0617-06
6.7 m 6.700
RAZEM 6.700
39|KNR 4-01 Demontaz istniejacych i montaz nowych kratek wentylacyjnych me- |szt.
d.3/0322-02 talowych malowanych proszkowo (wymiar kratki poprac z natury)
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
40 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru drzwi garazowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4/0353-05
2.72*2.45*10+3.25*2.45 m?2 74.603
RAZEM 74.603
41| KNR 2-02 Montaz marek stalowych o wymiarach 110*110*10m dla montazu  |szt.
d.4|1219-07 osciezy stalowych mocowanych do $ciany przy uzyciu kotew wkleja-
analogia nych lub rozpeznych
6*11 szt. 66.000
RAZEM 66.000
42|/KNR 2-02 Montaz osciezy z ksztattownikéw stalowych , zamknietych, prosto- |m
d.4/1208-03 katnych o wym.100x80x5 mm (konstrukcja do zamocowania bram
analogia garazowych i zabudowy przestrzeni okiennej)
(2.45*2+2.72*3)*10+(2.45*2+3.25) m 138.750
RAZEM 138.750
43|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu |m?2
d.4/0541-01 do 25 cm - obrébka maskujaca oscieza stalowe mocujaca bramy
(2.45*2+2.70)*0.23*11+(2.45*2+3.25)*0.23 m?2 21.103
RAZEM 21.103
44 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg metalowych kons- m2
d.4/1510-06 trukciji z ksztattownikéw stalowych
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
138.75*(0.10*2+0.08*2) m?2 49.950
RAZEM 49.950
45|/KNR 0-19 Uszczelnienie stykéw konstrukeji z ksztattownikéw stalowych ze m2
d.4/1023-11 Scianami. pianka poliuretanowa i silikonem. Przyjeto wspét. do R=
analogia 0,1
2.72*2.45*10+3.25*2.45 m?2 74.603
RAZEM 74.603
46 KNR 2-02 Wypelhienie przestrzeni nad bramami maskownicg (wypetnienie z |m?2
d.4/2003-01 blendy ocieplonej jak bramy) w kolorze bramy, facznie z elementami
mocujacymi (kgtowniki, wkrety itp)
2.50*0.4*10+3.00*0.4 m?2 11.200
RAZEM 11.200
47 KNR 2-02 Montaz bram garazowych segmentowych ocieplanych z napedem. |m?2
d.4/1206-01 Bramy - bramy zapewnia zamawiajacy. Montaz bram nalezy prze-
kalk. wtasna |prowadzi¢ pod nadzorem producenta bram.W pozycji nalezy
uwzgledni¢ zakup konstrukcji montazu bramy.
2.72*2.10*10+3.25*2.10 m?2 63.945
RAZEM 63.945
48|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzch- |miejsc.
d.4/0804-03 ni do 1.0 m2 w jednym miejscu przy wjazdach do garazy
11 miejsc. 11.000
RAZEM 11.000
5/45442100-8 |Roboty malarskie
49|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m2
d.5/1202-07
12.50 m?2 12.500
RAZEM 12.500
50|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m?2
d.5/0711-01 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podio-
zu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu) Przyjeto 5% pow.
(<8ciany>(2.45+2.15)*0.5*6.05*2*10+2.72*2.15*10+<$cian>(2.45+ |m2 18.334
2.15)*0.5*6.50*2)*0.05
RAZEM 18.334
51|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m?2
d.5/0711-13 mentowo-wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i
spocznikach na podtozu z cegly i pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu)
Przyjeto 5% pow.
(<sufit> 2.72*6.05*10+<sufit>3.25*6.50)*0.05 m?2 9.284
RAZEM 9.284
52/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami NP. "CERESIT CT 17"- |m2
d.5/1134-02 powierzchnie $cian i sufitow
<$ciany>(2.45+2.15)*0.5%*6.05*2*10+2.72*2.15*10+<sufit> 2.72* m?2 552.365
6.05*10+<$cian>(2.45+2.15)*0.5*6.50*2+<sufit>3.25*6.50
RAZEM 552.365
53/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.5/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<sufit> 2.72*6.05*10+<sufit>3.25*6.50 m?2 185.685
RAZEM 185.685
54| KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych przy uzyciu szpach- |m2
d.5/0713-01 I6wki do tynkéw Ceresit CR 64 lub materiatu rbwnowaznego z ze-
skrobaniem farby na $cianach
<$ciany>(2.45+2.15)*0.5*6.05*2*10+2.72*2.15*10+<$cian>(2.45+ |m2 366.680
2.15)*0.5*6.50*2
RAZEM 366.680
55|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.5/1204-01 netrznych sufitow
<sufit> 2.72*6.05*10+<sufit>3.25*6.50 m?2 185.685
RAZEM 185.685
56| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.5|1204-02 netrznych scian
<$ciany>(2.45+2.15)*0.5*6.05*2*10+2.72*2.15*10+<8cian>(2.45+ |m2 366.680
2.15)*0.5*6.50*2
RAZEM 366.680
57|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych - przy- |m?2
d.5|1214-02 gotowanie powierzchni do malowania - stolarka do Stacji Trafo
1.91*2.45+0.82*2.45 m?2 6.689
RAZEM 6.689
58 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych|m2
d.5/1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
1.91*2.45+0.82*2.45 m?2 6.689
RAZEM 6.689
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59|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.5/1209-09 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - jednostronnie
z.52.4.5.4. skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - o$ciez-
9914-01 nice tacznie z cwieréwatkami
z2.52.4.5.4.
9914-07
2.45*0.90 m?2 2.205
RAZEM 2.205
6/45311200-2 |Roboty w zakresie instalacji elektryczneych
60|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z |m
d.6/0201-03 przyg.podioza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych
w podtozu betonowym
<YDYo 3x4 mm2>6.0+2.70*10 m 33.000
<YDYo 3x2,5 mm>(10.5+10)*11 m 225.500
RAZEM 258.500
61|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt m
d.6/0214-01 Cu-6/Al-12 mm2) 3x2,5 mm2uktadane na gotowych uchwytach bez-
Srubowych, w korytkach i ha drabinkach z mocowaniem pojedynczo
<YDYo 3x2,5 mm>(10.5+10)*11 m 225.500
RAZEM 225.500
62|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt m
d.6/0214-01 Cu-6/Al-12 mm2) 3x4 mm2uktadane na gotowych uchwytach bez-
Srubowych, w korytkach i ha drabinkach z mocowaniem pojedynczo
<YDYo 3x4 mm2>6.0+2.70*10 m 33.000
RAZEM 33.000
63|KNR 5-08 Montaz tablicy bezpiecznikowe garazowej np. szesciopolowej lub  |szt.
d.6/0404-01 rébwnowaznej
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
64|KNR 5-08 Monta wytgcznikbw modytowych tablicowe nadpradowych S 301 szt.
d.6/0402-01 10A i S301 16 A do obwodéw gniaz d i o$wietlenia
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
65|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bake- |szt.
d.6/0304-01 litowych bezsrubowo z podtgczeniem przewodéw kabelkowych do
2.5 mm2 w powtoce polwinitowej (3 wyloty)
11+11*2+5+11*2 szt. 60.000
RAZEM 60.000
66|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw bryzgoszczelnych bakelito- |szt.
d.6/0308-01 wych jednobiegunowych, przyciskbw mocowanych przez przykrece-
nie z podtaczeniem - obwody oswietlenia
11+5 szt. 16.000
RAZEM 16.000
67|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczel- szt.
d.6/0309-06 nych 2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z
poditgczeniem - obwody gniazd
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
68|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mecha- |aparat
d.6/0401-09 niczne pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat
0 1-2 otworach mocujacych
11+60+16+25 aparat 112.000
RAZEM 112.000
69|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na  |kpl.
d.6/0501-04 kotkach plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mo-
cowan 2)
22+5 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
70|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietlenio- szt.
d.6/0504-01 wych zarowych szczelnych, antywlamaniowych
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
71/KNR 5-08 Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwko- szt.
d.6/0511-07 wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W
- koncowych - oprawy materiat Inwestora
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
7/45430000-0 |Pokrywanie podtég i s$cian
72|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B15 beton wodoszczel- |m3
d.7/1101-01 ny
(2.72*6.5*10+3.25*6.5)*0.1 m3 19.793
RAZEM 19.793
73|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej z wywinigciem na $ciany m2
d.7/0604-01
(2.72*6.5*10+3.25*6.5)*1.05 m?2 207.821
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PRZEDMIAR
Remont garazy za budynkiem C-2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 207.821
74|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.7/1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro - celem wyprowadzenia spadkéw
(2.72*6.5*10+3.25*6.5) m?2 197.925
RAZEM 197.925
75|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-  |m?2
d.7/1102-03 datek lub potracenie za zmiang grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 3
197.925 m?2 197.925
RAZEM 197.925
76| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m?2
d.7/1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
197.925 m?2 197.925
RAZEM 197.925
77|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskow z pianki polietylonowe;j m
d.7/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
(2.72+6.5*2)*10+(3.25+6.5*2) m 173.450
RAZEM 173.450
78|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys.. 15 cm na za- |m
d.7|2809-01 prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
((2.72+6.05*2)*10+(3.25+6.5*2))*0.30 m 49.335
RAZEM 49.335
79/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.7|2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - analogia cokolik na $cianach wys.
30cm
2.72*6.05*10+3.25*6.50 m?2 185.685
RAZEM 185.685
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