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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji
Powyisza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostan wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,Rengan&y za budynkiem C-2".

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbioRobdt stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustaRrawo zamowig publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét
w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikadjiepnug wymagania ogolne, wspoéine dla robét gnpgh
poszczegolnymi szczegotowymi specyfikacjami techmyeni.

1.4. Podstawowe okréenia

Wyte w Specyfikacji wymienione parej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Przedmiar rob6t — opracowanie obejpug zestawienie planowanych robét w koldpiotechnologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podanientdioustalonych jednostek przedmiarowych.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja szczegétowa cengriyt Materiaty wszelkie tworzywa i produkty, niezime
do wykonywania robét, zgodne z dokumendd@sztorysow, zaakceptowane przez Zamawaggo.

Polecenie Zamawiggego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcyezr przedstawiciela
Zamawiagcego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych spraw.

Wewretrzny Dziennik budowy — naly przez to rozumie dziennik (jeeli bedzie wymagany) dostarczony

i zalozony przez Wykonawg zgodnie z obowizujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzé okoliczndici zachodzacych w czasie wykonywania rob6t bez rejestrowania
go we widciwym organie.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ggkach wykonania oraz ich zgodfio ze specyfikag
techniczn i poleceniami Zamawiagego.

1.6. Warunki przekazania placu budowy
Zamawiacy w terminie okréonym w umowie przekae Wykonawcy front robot.

1.7. Zgodnaé robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczeg6toweydiacije techniczne stanogvintegralr czes¢ umowy.
Oferent zapozna iz placem budowy i dokona wiasnej weryfikacji przggku w stosunku do przekazanego
przedmiaru oraz proponowanej technologii robét.
Po ziazeniu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacjepdawidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia.
Wszystkie uyte w dokumentach przetargowych znaki towaroweemtst nazwy produktéw oraz firm mana
celu wyhcznie okrélenie parametréw technicznych i jak@owych uradzer i materialtdw wymaganych przez
zamawiagcego do realizacji zadania.
Wykonawca mee w tych przypadkach zaoferoévaprodukty ,réwnowane” z tym, ze obowizkiem
Wykonawcy jest wykazaniegze oferowane produkty posiadgparametry techniczne i jakmiowe co najmniej
takie jak produkty okrdone przez Zamawiagego w dokumentach przetargowych.
Cigzar wykazania ,réwnowaosci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawignzez Wykonawge
dokumenty zamawiagy dokona weryfikacji tych twierdaena etapie badania ofert.

1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialn@ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykoynaindo zakaczenia i odbioru
robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy jegtzdny w cen ofertow i nie podlega odbnej zaptacie.

1.9. Ochrona przeciwpdgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgzprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem osGb trzecich.



Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowaegarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

1.11. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub znisrem wilasnéci publicznej

i prywatne;.

1.12. Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji zamowienia Wykonawca p@mi przestrzegawszystkich przepiséw tak, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznychkodtiwych dla zdrowia oraz nie spetrdajych
odpowiednich wymagasanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracyrigaz przepisami bhp odpowiada
Wykonawca.

1.13. ROéwnowanos¢ norm i przepisdw prawnych

Gdziekolwiek powotanegskonkretne normy lub przepisy, ktére speénimapg materiaty, spret i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane rolimtyy obowihzywat postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o iledekumentach nie postanowiono inaczej. Mdmy¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajegwae zasadniczo réwny lub wigzy poziom
wykonania, pod warunkiem wcggejszej ich akceptacji przez Zamavygigggo.

2. MATERIALY.

2.1. Zr6dta uzyskania materiatow

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiumowy winny speinta wymagania specyfikaciji
technicznej oraz posiaélavymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawcagso peta odpowiedzialnéc
za spetnienie wymaggakasciowych materiatow zytych do realizacji robot.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowaateriaty do ich wbudowania byly zabezpieczonegrz
zanieczyszczeniem, zachowaty sygkaos¢ i whasciwosci. Miejsca czasowego skladowania materiatGlgh
zlokalizowane w olbie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorgamanych przez Wykonawcna
koszt wiasny.

2.3. Rownowane stosowanie materiatow
Jeeli dokumentacja projektowa przewiduje ofome normy i rodzaje materialdw w wykonywanych
robotach, Wykonawca winien zastos@éwan materiat lub rownoway.

2.4 Materiaty nieodpowiadajpce wymaganiom

Materialy nieodpowiadge wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy gt
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzorazd¥ rodzaj robot, w ktérym znajdyjsie
niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykazuje resnéd ryzyko, liczZc sk z jego nie przyciem i nie
zaptaceniem.

3. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takiciiodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

4. SPRZT.
Wykonawca zobowkany jest stosowa sprzt, ktdry gwarantowé& bedzie wymagas jakos¢ oraz
terminowda¢ wykonywanych robét.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeoiedt zgodnie z umogvoraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodhia wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

5.2. Wspotpraca Zamawiagcego i Wykonawcy

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach gzeinych z interpretagjspecyfikacji technicznej
oraz dotyczcych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przezkaéhawe. Jest on réwnie upowaniony
do kontroli robét i materiatéw dostarczonych na dowel



Zamawiajcy powiadomi Wykonawg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matsriatoboty, ktore nie
spetniaj wymaga jakosciowych okrdlonych w specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Celem kontroli jakéri robét jest takie sterownie ich przygotowaniemykonaniem, aby osgm¢ zatazong
jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok jakosci robét i jakdci materiatow.
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- aprobattechniczig ITB

- obowjzkowy certyfikat zgodnéi i 0znaczenie znakiem bezpieageva ,B” lub ,CE” lub:

- dobrowolny certyfikat zgodém i oznaczenie nadanymi znakami zgodng,PN”, ,E”, ,Q") lub
deklaragjzgodndci z obowizujagcymi przepisami oraz Polskimi Normami i apraptgchniczg.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1 Rodzaje odbioréw
W zalenosci od ustalé odpowiednich szczego6towych specyfikacji technicingoboty podlegaj
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamayergo przy udziale Wykonawcy:
- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
- odbiér kaxcowy
- odbioér pogwarancyjny.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zampeeému, ponosg wszelkie koszty zwrzane z w/w
odbiorami.

7.1.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ngelowidoczne.
Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uioviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdrpostpu robét Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dentazika budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiédbie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w
ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziembikdowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaai@imentow zawierggych
komplet wynikow badélaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, szczegotow specyfikacy techniczg i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2. Odbior czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru wg zasad jak przy odbiorzexkowym robot.

7.1.3. Odbiér kaicowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonaoisdt na danym zadaniu pod wedgm ich ilgci, jakadsci
i wartosci.
1/ Zasady dokonywania odbiorulamwego:

A/ zakaiczenie robét oraz gotowd do odbioru powinna lystwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajcego.

B/ odbiér kaicowy zadania powinien nagi¢ w terminie ustalonym w umowie ligz od dnia potwierdzenia
przez Zamawiagego zakaczenia robot i prawidtowdei ich wykonania oraz kompletéa dokumentéw
do odbioru kiecowego.

C/ odbioru kacowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamauoggjo, przy udziale Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jad@owej na podstawie przedionych dokumentdw, wynikow bafla

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgoghiavykonywanych robét ze szczegétowymi specyfikatja
technicznymi,

E/ podstawowym dokumentem tego odbioru jestqd odbioru kaicowego robét spogzlzony wg wzorca

przygotowanego przez Zamawéggo, w ktérym powinien léyustalony ostateczny koszt budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorzeakowym robét
Podstawowym dokumentem do dokonania adtioncowego robét jest protokét odbioru  rcmwego.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaany przygotowanasg¢pujace dokumenty:
- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementobot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamagdgago.

7.1.4. Odbior pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych robétgzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorzeakowym
lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Odbiér pogwarancyjny powinien bylokonany na podstawie oceny wizualnej zadaniazglganieniem zasad
odbioru kaicowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatndci jest cena oferty ryczattowa brutto, ktéra niellgga zmianie w okresie obaaywania

umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cgwil Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietni@@r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie wraz z fadiejszymi zmianami.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODB IORU ROBOT
BUDOWLANYCH

[.1. ROBOTY ROZBIORKOWE - kod CPV 45111300-1

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SS7 wymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych, wyburzéi demontau elementéw konstrukcyjnych i wykozeniowych.

1.2. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robot rozbiérkowych w czasietmyd
lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuj
- demonta pokrycia pofaci dachowej,
- demonta obrébek blacharskich,
- demonta instalacji elektrycznych,
- odbicie tynkow,
- rozbidrle posadzek,
- demonta bram garzowych,
- wywOz materiatéw rozbiorkowych,
- zdjecie ziemi z potaci dachowe;j.

1.3. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz zgod&éoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Materialy pochodzce z rozbiérki
Gruzscienny, gruz z posadzek, papa, deski, drewno, seldmenty metalowe, ziemia.

3. SPRZT.

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w agci p.t. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji
Do wykonania robo6t rozbiérkowych oraz usggia gruzu nalgy uzywac:

- narzdzia kczne (fopata, szpadel, kilof, wiadra, pity ),

- lekkie narzdzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.),

- taczki,

- samochody samowytadowcze,

- rusztowania systemowe,

Sprzt stosowany do prac rozbiérkowych powinier¢ lsprawny i zaakceptowany przezaiy techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT.

Do wywaozenia gruzu i ziemi stosujeesirodki transportowe aywane powszechnie przy robotach
budowlanych.

Transport gruzu i materiatow porozbiérkowych powimby¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany
dowo6z materiatow przeznaczonych na bugow

Wybor rodzaju transportu materiatow porozbiérkowypdwinien by dostosowany do offjosci mas gruzu,
odlegtcici transportu, szybkmi i pojemndci srodkdw transportowych, uksztattowania terenu, spéso
rozbiorek i wydajnéci urzadzen stosowanych do robét rozbiérkowych, pory roku osgstpujacych
warunkow atmosferycznych i praggj organizacji robétSrodki transportowe pod zatadunek gruzu powinng by
ustawione w odlegkzi nic mniejszej ni 2,0 m od miejsca sktadowania materiatéw porozhménkch.
Wykonawca zapewnia wywo6z i zienie materiatdéw z rozbiérki w odpowiednim miejsZe. wzgkdu na sposéb
przemieszczania sktadowanego materiatu porozbiéegownae by stosowany:
- transport gczny;
- transport mechaniczny.

Uzywane pojazdy poruszgje s¢ po drogach publicznych powinny spelhigymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego.



5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano wedzi p.t. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji.
Rozbiodrka winna b prowadzona tak, aby stopniowo agei¢ elementy néne (usunjcie elementu nie me
spowodowad uszkodzeniadnlz naruszenia stateczéw elementdéw przylegtych).
Przy rozbidérkach nay bezwzgtdnie przestrzegaprzepiséw BHP i wykonastosowne zabezpieczenia.
Podczas prac rozhiérkowych najeobserwowa zachowanie konstrukcji (gkania, gkniccia, rysy itp.)
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsg@vezu materiatdw pochodeych z rozbiérki.

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky przeprowad#i doktadne sprawdzenie konstrukgji i stanu
technicznego poszczegdinych elementow, ustatianizacj rob6t Naley réwniez wykona: nieztedne
elementy zagospodarowania placu budowy:
- Zapewnione dojazdu do budynku;
- Zapewnienie bezpiecagtwa osobom postronnym przebyw@jm w poblizu terenu budowy i bezpiearstwa
uzytkowania obiektéw gsiadupcych z remontowanym budynkiem;
- Zabezpieczenie materialdw, maszyn igaz wykonawcow robat;
- Sktadowanie niektérych materiatow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w e#ci p.t. Wymagania Ogolne.
Sprawdzenie jakai rob6t polega na sprawdzeniu komplétiaokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku
zagrazen na miejscu. Fakt ten powinien znaledzwierciedlenie odpowiednim wpisem do DziennikalBwy

7. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano wsckpt. Wymagania Ogo6lne niniejszej Specyfikacji.
Poszczegolne etapy robot rozbidrkowych powinng igebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zghosz ich przez Wykonavgodo odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie unligviajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowawsé pu
robét Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na widsmszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogollne zasady dotygee ptatndci robét podano w eZci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikaciji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy
- Szczegoblowe przepisy z zakresu warunkow BHP psbgptach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. i Przem.
Mat. Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 12.[@8 z péniejszymi zmianami.

9.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldde (J. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpdejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieya¢go dane dotygze bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108.poz
953).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r.48rpoz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.2. POKRYWANIE PODtOG | SCIAN - kod CPV 45430000-0

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSF wymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru robot
posadzkarskich .

1.2 Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stagomymagania dotycgce wykonania robét posadzkarskich
oktadzinowychscian, ktore obejmuj
- wykonanie podktadoéw betonowych na gruncie,
- wykonanie izolacji z foli,
- wykonanie posadzki cementowej zbrojonej mataaibstymi fi 5 mm o oczkach 15x15 cm,
- ulozenie cokolika z ptytek gresowych wys. 30 cm ,
- fugowanie
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie i deeiostanowiska pracy do robét posadzkarskich

1.3. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz zgodddSST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Do wykonania rob6t posadzkarskich dlarych w punkcie 1.2. przewidujegszastosowanie nagtujacych
materiatow:

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stoséwaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 131:2003)
Piasek powinien spehdiazymagania obowrujacej normy przedmiotowej, a w szczeg&ioio
- nie zawieréd domieszek organicznych,
- miet frakcje ré&nych wymiardw, a mianowicie : piasek drobnoziagn®25-0,5 mm, piasekednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty, 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement (PN-EN 191-1:2002)

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o napujagcych markach:
- marka "25” do betonu klasy B7,5-B20,
- marki ,,35” do betonu klasy wygzej niz B20.

b) Wymagania dotygz sktadu cementu

Wg ustalé norm PN-B-3000:1990 oraz ponadto z zdeeniem Ministra Komunikacji wymageaesi
aby cementy charakteryzowaty siastpujacym sktadem”
- zawart@¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
- zawart@¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%,
- zawartg¢ alkaliow do 0,6%,
- zawartg¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtyakego do 0,9%,
- zawartd¢ C4AF+2C3A (zalecana) <20%.

2.4. Podkiad betonowy

Tzw. ptywapcy jastrych, czyli betonowa wylewka gr. do 5 cmkaegana z betonu B15. Naiejg
wzmocnt siatka przeciwnaggng z drutu fi 4-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jegtaniem, konieczne
jest utazenie wzdhd $cian paskéw dylatacyjnych, no. Ze styropianu gen® pianki poliuretanowej. Betonowy
jastrych wymaga zatarcia na gtadko.

2.5. Podkiad cementowy

Warstwa wyréwnawcza gr. min. 5 cm z zagraementowej marki 8 MPa, z zatarciem powierzchni
na ostro | wypetnieniem masisfaltows szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg. PN-85/B-04500ainna by mniejsza ni : nasciskanie
— 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.



Zaprawa powinna méekonsystencje gsta 5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikei niezlg:dnej, ilos¢ cementu

nie powinna by wigksza ni 400kg/ni.

Nalezy wzmocnt siatka przeciwnagegna z drutu fi 4-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jegtaniem,
konieczne jest ulenie wzdtu $cian paskéw dylatacyjnych, no. Ze styropianu gen® pianki poliuretanowej

2.6. Plytki gresowe
Piytki podtogowe ceramiczne gresowe zapawamawiajcy.

2.7. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych
Stosowagotowg cienkowarstwow zaprave do mocowania ptytek ceramicznych na typowych,
nieodksztatcalnych podiach.

2.8. Fuga do przestrzeni midzyptytkowych.

Stosowagotows zapraw do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznychlasgich oraz kamiennych
(réwniez marmuréw), zaréwno na powierzchniach pionowycbzipmych. Dylatacje mgidzy ptytkami, spoiny
w narazachscian, w podczeniachician z posadzki przy uradzeniach sanitarnych najewypetnic silikonem
sanitarnym przeznaczonym do stosowania w tazienkaahniach, toaletach, kabinach prysznicowych.
Krawedzie wypukte na styku dwoch ptaszczyzn ngleabezpieczylistwyg z tworzywa sztucznego w kolorze
fugi. Zaprawa klejowa, zaprawa do fugowania oréka®i sanitarny powinny stanowjeden system danego
producenta.

2.9. Jastrych samopoziomujcy (wg PN-EN 13813, DIN 18560)
Gotowy ptynny preparat ba bazie siarczanunizap dodatkiem wypetniaczy do wykonywania podkiado
pod posadzki wikxiwe. Nie wymagajcy stosowania zbrojenia.
- przewodzenie ciepta 1.4-1.8 W/mK.
- materiat niepalny - A1
- wytrzymatag¢ 20N/mm2
- wytrzymala¢ na zginanie 4N/mma2
- masa wytwarzana na budowie w spos6b zautomatysowa

3. SPRZT.
Ogblne wymagania dotyge sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogélne niniejszej specyfikaciji.
Do wykonania rob6t murowych przewiduje svykorzystanie nagpujacego spratu:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenidgad
- narzdzia lub urgdzenia mechaniczne dcecia piytek,
- kielnie, szpachelki i paceszkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckaabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania zapraw kigjych,
- mieszadta koszyczkowe ngjirane wiertark elektryczrm oraz pojemniki do przygotowania zapraw ktsjch,
- mieszarki mechaniczne do zapraw,
- agregat do zapraw cementowych
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindavan
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe,
- poziomice i taty do sprawdzenia rovéeopowierzchni,
Sprzt stosowany do robét posadzkarskich powinieé sgrawny.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w agci p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub yiststecznici.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

5.1.1. Beton podktadowy.

Podkiad powinien léyoddzielony od pionowych statych elementéw budydidatach. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowyciizow ciagu co najmniej 3 dni nie powinna byizsza
niz 5°C. Beton B 15 naky przygotowywg& mechanicznie. Beton powinien riikonsystengj gests — 5-7 cm
zanurzenia stdka pomiarowego. Beton naleuktada niezwtocznie po przygotowaniu eaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podkladu z zastosowaniegtenego lub mechanicznego
zag;szczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarcierdklad powinien mié powierzchng réwn,
stanowjca ptaszczyze. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumeidrtats przyktadag w dowolnym miejscu,



nie powinna wykazyw@awic¢kszych przéwitow wigkszych ni 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinnygkmlaczé 2 mm/m i 5 mm na cafej diuga lub szerokéci
pomieszczenia. W giu pierwszych 7 dni podkiad powiniendoytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenovy lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanieverzchni wod.

5.1.2. Warstwa z zaprawy cementowe;j.

Podktad powinien léyoddzielony od pionowych statych elementéw budydidatach. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowychizow ciagu co najmniej 3 dni nie powinna byizsza
niz 5°C. Beton B 15 naky przygotowywg& mechanicznie. Beton powinien riikonsystengj gests — 5-7 cm
zanurzenia stdka pomiarowego. Beton naleuktada niezwtocznie po przygotowaniu eaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podktadu z zastosowaniegtenego lub mechanicznego
zag;szczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarcierdklad powinien mié powierzchng réwn,
stanowjca ptaszczyze. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumeidrtats przyktadag w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazyw@awic¢kszych przéwitow wigkszych ni 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinnygkmmczé 2 mm/m i 5 mm na cafej diuga lub szerokéci
pomieszczenia. W giu pierwszych 7 dni podkiad powiniendoytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenovy lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.1.3. Dylatacje
W posadzkach powinny dwykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajce posadzkwraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,
- dziehce fragmenty posadzki wymaie r&znigcych se wymiarach,
- przeciwskurczowe w odgiach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola zihego do kwadratu
nie powinna przekracza25 nf.

5.1.4. Jastrych samopoziomujcy.

Naley sprawdzé prawidtowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowejaz antykorozyjne zabezpieczenie
elementéw stalowych poprzez malowanie preparatdgkarozyjnym. Przy pomocy poziomicy naje
wyznaczy pozadary grubdi¢ wylewki. Nastpnie naley wymiesz& mas i przystpi¢ do podawania na miejsce
wylania. Po zalaniu danego pomieszczeniazyahezez 48 godzin chrofjastrych przed przegjami oraz
bezpdrednim nastonecznieniem. Po tym okresie pomiesiezgietrzy¢. Po kilku dniach naley zeszlifowa
warstve tupliwg i odkurzy cal powierzchng. W pomieszczeniach o przgkej powyej 20mb stosowafugi
dylatacyjne. Fugi dylatacyjne stosaivaa styku ze&cianami oraz w przégiach (w drzwiach). Stosowdasmy
dylatacyjne 8-10mm. Maksymalna powierzchnia beoWwggo utadenia jastrychu to 9,00m2. Podkiad powinien
mie¢ powierzchng rowng, stanowaca ptaszczyze. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumeirtais
przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyévaickszych przéwitow wigkszych nk 5 mm

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyznyz{pmej lub pochyltej) nie powinny przekra¢zamm/m i
5 mm na catej diugmi lub szerokéci pomieszczenia.

W pomieszczeniach wilgotnych jastrych dodatkowo:

- zagruntowa jastrych i brzegi fugowe przeciwwilgociowo

- brzegi pokr¢ po wyschngciu malowaniem uszczelnigjym

- pomalowa srodkiem uszczelniggym przeciwwilgociowym — ptynnym silikonem x2

5.2. Posadzki widciwe.

5.2.1 Wykonanie cokolika z ptytek ceramicznych podigowych.

Poditae powinno by czyste, zwarte, oe i wolne od plam tluszczu. Farbyzhe ziarnka piasku i tynku
oraz wszelkie warstwy trwale niezwane z podizem naley usuraé. Plytki przeznaczone do klejenia
nie wymagaj nawilzania, naley je dokladnie odkurzy Zapraw nanost na przygotowane podie rowry
warstwg 3 do 5 mm. Naniesianwarstwe wyrowna kielnia lub zbat szpachelk (stalow nierdzews lub
plastikowg). Plytki przyklej& w czasie do 20 minut od naknia kleju na podiee. Potaenie ptytek mana
korygowa& w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czasyzia kleju od chwili zmieszania z wedvynosi
okoto 3 godziny. Po catkowitym zwdaniu mana przysipi¢ do spoinowania przyklejonych ptytek.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Wymagana jak& materialdbw powinna lypotwierdzona przez producenta przegxadczenie o jakéri
lub znakiem kontroli jakéri zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sistosowania do robo6t materiatow, ktérych $eiaosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naly stosowé réwniez materialtdw przeterminowanych (po okresie gwaramay)
i z wadami.



6.3. Nalezy przeprowadd kontrok dotrzymania warunkow og6lnych wykonania rob6t gtigch,
wilgotnaosciowych).

6.4.Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podkfadu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkobmiarowy rob6t dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jeSta dla podktadéw pod
posadzki — mlub nt.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pzji

8.1.0dbidr materiatéw i rob6t powinien obejmoivagodndci z dokumentagj projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi gaesi wytwarcy. W przypadku zastrzsh co do
zgodndci materiatu z zé&wiadczeniem o jakizi wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatow, ktérych eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naly stosowé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

8.3.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowa

Sprawdzenie wygtu zewgtrznego

- powierzchnia podktadu sprawdzana dwumeiréaty przyktadag w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa wigkszych przéwitow wickszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszoyyz
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekra¢éZamm/m i 5 mm na catej diuga lub szeroksci
pomieszczenia.

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniedyalvykona przez oceg
wzrokows,

- sprawdzenie gruldoi posadzki cementowej lub podktadu nglerzeprowadi na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowai wykonania stykoéw materiatdw posadzkowych; badqmbsto-liniowdci nalezy
wykona za pomog nacignietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokzi spoin — za
pomog szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowici wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanaley wykona przez ocea
wzrokows.

Odbior podtog podlega zasadom odbioru rob6t zaskah lub ulegajcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umow.
Cena obejmuje przygotowanie pozio dostarczenie materiatdw i sgiitz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndéci dotyczice cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaladziat, nazwy i okrdenia.

PN-78/B-12032 Plytki i ksztattki podtogowe kamionke

PN-84/B-12033 Plytki i ksztattki kamionkowe mrozgmine cjgnione

PN-87/B-12038.01+11 Metody batlptytek ceramicznych. Postanowienia ogéine

PN-89/B-12039 Plytki ceramiczne. Plytki wykladzinewniwersalne kamionkowe

PN EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz matedatich wykonania.

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramicziseienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, déavosci

i znakowanie

PN-EN 159:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o naghliwosci wodnej E>10%. Grupa B I11.
PN-EN 176:1996 Plyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o matej nakliwosci wodnej E3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowanesucho o nagkliwosci wodnej 3%< K 6%. Grupa B
lia.

PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowanesucho o naghkliwosci wodnej 6% < £ 10% Grupa B
lib.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaama techniczne

PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Degjgi, klasyfikacja, wiéciwosci i znakowanie



- PN-B-06190:1972 szczego6towe wymagania i badansagzek
- PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.
- BN-76/8841-21 — Posadzki z wyktadzin tworzyw szimych. Wymagania i badania przy odbiorze



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH

II.3. ROBOTY IZOLACYJNE - kod CPV 45320000-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej speayiikkechnicznejswymagania dotyccych wykonania
i odbioru izolacji.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejanpzystkie czynnici umazliwiajace i magce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej obiektach olgjtych przetargiem.

1.3. Ogélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Do wykonania rob6t posadzkarskich dlarych w punkcie 1.2. przewidujesstastosowanie nagtujacych
materiatow:

2.1. Folia izolacyjna PE(wg PN-EN 13967:2006 PN-EN 13967:2006/A1:2007)

Folia grubéci 0.2mm,z6ta. Klei na zaklad z wywiniciem nasciarg. Paroszczelna przeznaczona do
wykonania warstwy przeciwwilgociowej pod podiogbgadzki, wylewki, itp. Montapolega na uktadaniu pasm
zachodzcych na siebie z zakladem min. 10cm, na rownymagaoghpozbawionym wystagych elementéw oraz
luznych i ostrych zanieczyszazeFolie nalezy stosowd zgodnie z aktualnie obogdujacymi regulacjami
prawnymi z zakresu budownictwa, w tym z aktualnyimimami i projektem budowlanym. Rolki folii nale
chroni przed bezpg&rednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych, prosgywac i przewozé w pozycji
poziomej. Przewozikrytymi srodkami transportu, zabezpiecgaprzed uszkodzeniami mechanicznymi i
przemieszczaniemespodczas przewozu, zgodnie z obgeujacymi przepisami.

3. SPRZAT.
Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT.
Materialy nalgy przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i rualagowego, zabezpieczone
przed przesuwaniemgsi uszkodzeniem materiatu budowlanego, kry§nodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. lzolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1. Przygotowanie podktadu
Podktad pod izolacje powinien &yrwaty, nieodksztalcalny i przenésivszystkie dziatajce na obchzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinn& b§wna, czysta i odpylona.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Wymagana jakd materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenia o jak&i lub znakiem kontroli jakéxi zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jako

nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmainsprawdzenie zgoddo wiasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W goagku zastrzesn co do zgodnéri materiatu

z z&wiadczeniem o jali@i wystawionym przez producenta powinierélmn zbadany zgodnie z
postanowieniami normy patwowe;j.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, kadryviaiciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalestosowd rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).



7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkobmiarow robét jest i powierzchni zaizolowane;.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robot izolacyjnych powiniengsidby¢ przed wykonaniem tynkow i innych rob6t wylazeniowych.

Podstaw do odbioru robét powinny stanaotmastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
zadwiadczenia o jakéi materiatdw i wyrobow dostarczonych na budpprotokoty odbioru poszczegoéinych
etapow robo6t zanikagych,

a) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

b) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez WykonawdRoboty podlegajzasadom
odbioru rob6t zanikagych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umow

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pogio

- zagruntowanie podi@,

- wykonanie izolacji wraz z ochrgn

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglaebudownictwie.

Piyty styropianowe.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w buduactwie.

Wyroby z weiny mineralnej.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - $gacja,

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie - Ocena zgodsoi.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.4. WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH - kod CPV 45261210-9

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej speayiikkechnicznejswymagania dotyccych wykonania
i odbioru izolacji.

1.2. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stagomymagania dotycge wykonania robét pokrywczych dachu
garay, ktére obejmuj:
- rozebranie istnigtego pokrycia (papy i obrobek blacharskich)
- wykonanie otworéw w ogniomurze dla odprowadzemialy,
- wykonanie spadkoéw z zaprawy cementowej,
- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej pod&tae]j i wierzchniego krycia,
- wykonanie obrdbek blacharskich z blachy ocynkasyapowlekanej.

1.3. Ogdllne wymagania dotycgce robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgod$icz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego &rgmdyfikowana elastomerem (SBS), osa@tanowi widknina
poliestrowa o gramaturze 250 g/m2. Produkt przezracdo wykonywania wielowarstwowych hydroizolacji
pokry¢ dachowych.
Z wierzchniej strony papy znajduje giosypka gruboziarnista , wzdhjednego brzegu wsii znajduje si pas
masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpiecZolig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
zabezpieczona jest folia z tworzywa sztucznego.
Parametry techniczne:
- strona gérna — gryz tupkowy niebiesko-zielonyremny , szary, he jesienny,
- masa pokrywaga — bitum modyfikowany elastorem (SBS),
- rodzaj wkladki nénej — tkanina poliestrowa o gr. 250 g/m2,
- grubG¢ -5,2 mm,
- waga 6,4 kg/m2,
- sita zrywajica wzdhi - 800 N/5 cm.
- sita zrywajica poprzek — 800 N/5 cm,
- spos6b montal — zgrzewanie palnikiem , mocowanie mechanicznie.
Wstega papy powinna l#ybez dziur, zatantai naderwa o rownych krawdziach. .Powierzchnia papy powinna
mie¢ rownomierne rozizenie posypk Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalmeuszkodzenia powstate
wskutek sklejenia papy.

2.1. Papa asfaltowa podktadowa
Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa , osistamowi tkanina szklana o gramaturze 200 g/m2.
Z wierzchniej strony papy znajduje gsiosypka drobnoziarnista , spodnia strona papyzpabezona jest folia
z tworzywa sztucznego.
Parametry techniczne:
- strona gorna — asfalt niemodyfikowany,
- rodzaj wkiadki nénej — tkanina szklana o gr. 200 g/m2,
- gruba¢ - 4,0 mm,
- sita zrywajica wzdhi - 1000 N/5 cm.
- sita zrywajica poprzek — 1000 N/5 cm,
- zakres elastyczioi — od 6C do + 76C,
- spos6b montal — zgrzewanie palnikiem , mocowanie mechanicznie.
Wstega papy powinna liybez dziur, zatantai naderwa o réwnych krawdziach. .Powierzchnia papy powinna
mie¢ rGwnomierne rozizenie mag asfaltovs. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalneuszkodzenia
powstate wskutek sklejenia papy.

2.2. Blacha powlekana
Blacha stalowa powlekana gr. 0,5 mm. Powdekgaliester.



Produkt nie powinien siodksztatca, pekac ani fama.

2..3. Blacha stalowa ocynkowana
Blachy ocynkowane w zailraosci od przeznaczenia dostarczane SA w postegdlr, arkuszy lub tan. Blachy
ocynkowane wytwarzaneg ggodnie z norma EN 10147 lub EN 10142.
- gruba¢ blachy min. 0,55 mm
- gruba¢ powdoki z cynku 100-450 g/m2
- masa min. 4,10 kg/m2.

3. SPRZT.

3.1. Sprat do wykonywania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania pokkydachowych, powinien wykagaic maozliwosciag korzystania
z elektronarzdzi i drobnego spezu budowlanego.
Sprzt potrzebny do wykonywania robét:
- ciggnik kotowy 75-85 KM,
- przyczepa skrzyniowa 10t,
- samochdd dostawczy do 0,9,
- spawarka elektryczna wigga 300A,
- Wyciag,
- zuraw okienny przerimy,
- zuraw samochodowy 5-6t,
- zestaw palnikowy na gaz propan — butan,
- rusztowania,
- narzdzia kczne frubokrty, wkretaki, poziomica, pitka, mtotek)
- poziomica,
- gictarka,
- nazyce do cicia blachy.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport i sktadowanie papy

Materiaty powinny by pakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem dkrey
przez producenta. Instrukcja winna by dostarczmtmorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu
powinna znajdowasic etykieta zawieraga:

-nazwe i adres producenta,

- nazve wyrobu wg aprobaty technicznej jpwyrob uzyskat,

- data,

- produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiedstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowe skladane matddal czasu , gdydula potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone, zachowywaty swakas¢ i wkasciwosci raz byty dosipne

do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowyeanateriatow musi odbywasi¢ na zasadach i warunkach
odpowiednich dla danego materiat oraz w spos6beskute zabezpieczay przed dospem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca skladowania materiatéw powinng py zak@éczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

4.2. Transport i skladowanie blach

Transport blachy, elementéw obrébek blacharskinien i rur spustowych itp. Moa przewoz dowolnymisrodkami
transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone pszddzeniami mechanicznymi.

Blacha na obrébki powinnabiyansportowana i skladowana w stanie suchymizaggwnieniu statego desti powietrza.
Unika¢ nalezy:

- przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéaiemadiwiajacy doplyw powietrza,

- przekroczenia punktu rosy,

- skladowaniu na wilgotnym podio,

- zbyt ciasnego ukladania materiatu w trakciesprariu i skladowania.

tadunek w czasie transportu powiniet bgieruchomiony. Zalecagsby tadunek i rozladunek byt przeprowadzaggzmie,
aw przypadku stosowania sgirzmechanicznego nie wolno dépia do miejscowego zgniatania elementéw i ich rzucania



5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zalecenia ogolne

- wszyscy pracownicy wykonage prace na wysokoi musz posiadéa dopuszczenie do pracy na wysédio

i musz by¢ wyposaeni w pasy do pracy na wysakd,

- roboty naley wykonywa po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach,

- roboty pokrywcze nalsy wykonywa: w dni suche, przy temperaturze niesziej ni +5°C,

- nie naley wykonywa rob6t pokrywczych w warunkach szkodliwego oddziapia czynnikow
atmosferycznych, takich jak rosa, opady deszczyridgu, oblodzenia oraz przy silnym wietrze utrughogm
krycie,

- pokrycie powinno b§ tak wykonane, aby zapewrtatwy odptyw wéd deszczowych i topniepgosniegu,

- przed wyciem papa powinna byrzez okoto 24 godzin przechowywana w temperataie niszej ni +18'C,
A nastpnie rozwingta z rolki i ulazona na ptaskim podiol dla rozprostowania, aby undtworzeniu s
garbow na dachu,

- bezpdrednio przed utzeniem papa me@ by¢ luzno zwinkta w rolki i rozwijana z niej w trakcie przyklejani

5.2. Przygotowanie podiay.

- podia@ze musi wystarczago wytrzymate i sztywne, aby zapewmirzeniesienie obgien w czasie eksploatacii
i w trakcie prowadzenia robét pokrywczych,

- poditaze powinno by réwne , zapewniage prawidtowy sptyw wody, przyczepiopapy i estetyki wykonania
podtaza,

5.3. Pokrycia papowe z papy termozgrzewalnej

Przed przyklejeniem papy termozgrzewalnej za pamzestawu palnikowego na gaz ptynny propan — butan
nalezy prace prowadziwedtug zasad:

- palniki gazowe nalgy tak ustawt, aby jednoczanie podgrzewaty podi@ i wstge papy od strony przektadki
adhezyjnej (po jej usutiu),

- plomier wszystkich palnikdw powinien Bysilny i rbwnomierny na catej powierzchni nagrzewgamie
powinien kopat,

- ptomien palnika powinien b§ przemieszczany w mianadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papyadace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapaleniu,

- palnik powinien znajdowasie w odlegtdci nie mniejszej ri 15 cm od powierzchni papy,

- ptomienie palnikdw powinny kiytak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaty powilagfaltovs paska na
szerokdci 10 cm na calej szerokm wskgi | powierzchng podtaza (bezpérednio przed rozwijana pap

- fragment wsigi papy z nadtopiona powiglasfaltows nalezy natychmiast docisié do ogrzewanego podia
waltkiem o dlugéci rébwnej szerokei papy.

5.4. Zgrzewanie papy

- rolkg papy rozwija si w miejscu, gdzie grzie uktadana, domierza i zwija zZke]j strony dgrodka,

a nasgpnie podgrzewa sicata spodni strore papy i podiga jednoczénie wolno rozwijagc rolke,

- folia ochronna rolki stapiagi nadtopiony bitum mocuje paplo podiaa,

- zaktad wzdtiany w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest pragostawienie wzdiubrzegu wsigi papy
pasa bez posypki i wynosi ok. 9 cm” zaktad popraggqowinien mié szer. min. 12 cm.

- zaktad wzdtany i poprzeczny papy podktadowej nalevykona zachowujc te same szerokoi jak w papie
wierzchniego krycia,

- wykonujc zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia hiatgeco diiej podgrzéa pap; spodnia zaklady,
tak, by posypka gruboziarnista wtopita i asfalt i nie pogarszata jad@ zgrzewa,

- zaktady poprzeczne naleprzesunc tak, by na ssiednich wstgach nie wysipowalty w jednej linii, a zaktady
wzdhwz wskgi papy podkladowej i wierzchniej mushy¢ przesunjte wzgkdem siebie o potogiszerokdci
rolki,

- w miejscach przégia papy z powierzchni poziomej na piorppma dachu, naky zastosowakliny
styropianowe lub z wetny mineralnej twardej, kltgrepianowy nalgy zabezpieczypap , by nie zostat
Zniszczony przy zgrzewaniu,

- pag naleey zgrza& do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysgkain. 10-15 cm od najwgzego
punktu klina, brzeg papy dodatkowo nal@rzymocowa specjalna listey dociskovg aluminiow,

- do obrébek ogniomurdwswietlikow , komindw oraz koryt zlewowych, dylatacjaoraz wsgdzie tam, gdzie
przewiduje s} wystpowanie daych ruchéw termicznych i dynamicznych, nalerzywaé pap z asfaltem
modyfikowanym.

5.5. Obrobki blacharskie
Przed mongam obrobek blacharskich attyk i murow rniglevyréwna podiaze zapraw cementow
ze spadkiem na zewtnz budynku.
Roboty blacharskie z blachy tima wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze niesnej od - 18C.
Robat nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.



6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Ogllne zasady jaksri kontroli rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badgowinien by zgodne z normami. Dostarczone na plac budowy mgter
nalezy kontrolowa pod wzgédem zgodnéci z projektem i jakéci. Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby majawiadczenia o jakixi wystawionej przez producenta oraz na sprawdzeniu
wilasciwosci technicznych wyrobu

6.2. Badania w czasie odbioru pokrycia z papy.

Kontrola pokrycia z papy polega na sprawdzegodndéci wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,Warunkoéw technicznych wykonanizdbioru robét budowlanych” ITB et C:
Zabezpieczenia i izolagjzeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrolg migdzyoperacyja i koncowa dotyczica pokry przeprowadza gj sprawdzaic zgodnéé wykonanych
prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej

6.3. Badania w czasie odbioru obrébek blacharskich

Badania obrébek blacharskich, rynien, rur spustéwyawinny by ¢ przeprowadzone w sposéb #imgaj gcy
ocere wszystkich wymaga a w szczegélnai:

- jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowdici wykonania,

- wykonczenia i zabezpieczenia kreazi cigtych.

Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego robét polega na edkinach i sprawdzeniu wygtowania wad: np. dziury,
peknigcia, nieprostopadig szwdéw do okapu, odchylenigbkow lub zwojéw od linii prostej itp. Sprawdzenie
umocowania idczenia arkuszy polega na stwierdzeniu gegénia i umocowania arkuszy wykonane zgodnie
z norma i instrukg montau wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkobmiarows robét jest M.
llos¢ robo6t okréla sie na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podleggjwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbiér pokrycia dachowego
Podstawa wykonania robét pokrycia dachowegoosvi zgodné¢ wykonania z dokumentagj
i zatwierdzonymi zmianami przez Zamavyizggo.
Wykonawca zobovdzany jest przedstawi
- protokoty bada kontrolnych,
- certyfikaty jakdci materiatow i wyrobow.

8.2. Odbior obrobek blacharskich
Sprawdzeniu podlegaj
- poprawnd¢ mocowania obrébek blacharskich,
- poprawnd¢ wykonania pajczenia obrébek z obrabianymi elementami,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umow
Cena obejmuije ustalaiilosé m? powierzchni wraz z przygotowaniem oraz upgdikowaniem stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczevytrzymaltdci na rozdzieranie.

PN-EN 1SO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczetaéciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne . Folie i piydgnaczenia gruBoi metod, skaningu mechanicznego.
Pn-83/N-03010 Statyczna kontrola jakb Losowy wyboér jednostek produktu do probki.

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przecivaoowa budynkéw. Metoda badania niepationateriatéw.
PN-B-04631:1982 Materiaty do izolacji cieplnej zokien nieorganicznych. Metody bada
PN-B-23120:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w buduatwie. Wojtok z wtékien szklanych.

PN-ISO-8301 Izolacja cieplna. Oktenie oporu cieplnego i wdaiwosci z nim zwizane w stanie ustalonym.
Aparat z cieptomierzem



PN-31/B-10245 Roboty blacharskie z blachy staloveginkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowapewlekane.
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I.5. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8

1. WSTEP.

1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikachnicznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Og6lne wymagania dotycgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@kich wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Zakres rob6t obejmuje w szczeg&ob
- przygotowanie powierzchni do malowanie,
- malowaniescian i sufitéw farbami emulsyjnymi,
- malowanie stolarki drzwiowej farbami olejnymi,
- malowanie elementow stalowych farbami olejnymi.

2. MATERIALY.

2.1. Woda(PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosotmaazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcidéczalniki
W zalenosci od rodzaju farby naky stosowa:
- woct - do farb wapiennych,
- inne rozciéaczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlmardrzajéw farb wskazane przez konkretnego
producenta. Powinny odpowiatdlaormom pastwowym lub mié cechy
techniczne zgodne z @iadczeniem o jakixi wydanym przez producenta oraz z zakresem icostania
- roztwor farby emulsyjnej z wadwv stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowanigzmie od rodzaju i
stanu podiea.

2.3. Farby budowlane gotowe.
Farby powinny odpowiadavymaganiom norm pestwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.3.1. Farba emulsyjnalwg PN-C-81914:2002 Rozdziat )
Zastosowawewretrzng farbe trwaly, przeznaczanjest do malowaniécian i sufitbw wewgtrz budynkéw
(tynki cementowe i cementowo-wapienne,
gipsowe, piyty kartonowo gipsowe, drewno, materg@dgwnopochodne, tapety).
Lepkai¢ - 8000-10000 MPas,
Gestai¢ - 1,470-1,520 g/cm3,
Czas schitia - 2 h,
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, pri@e®wskazany przez producenta, w temp. peyy
+5st C.

2..4. Srodki gruntuj ace.

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymipowierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie wygea
gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enndgyjie podaje inaczej. Na chtonnych
podtazach naley stosowa do gruntowania fakbemulsyjr rozcienczorg wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewidujeesivykonanie powtoki malarskiej.

3. SPRZAT.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych. Potrzebpyzst
dodatkowy: wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, seedto koszyczkowe.

4. TRANSPORT.
Farby nalgy transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgmuiagcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewtrenych temperatura nie powinnachyizsza nk +5°C. W okresie
zimowym pomieszczenia naleogrzewa. W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury
co najmniej +5°C. Po zakozeniu malowania nmima dopgci¢ do stopniowego ob#inia temperatury, jednak
przez 3 dni nie mae spa¢ ponizej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jestavganie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylaych i urzdzea ogrzewczych.

Gruntowanie i malowanigcian i sufitdw mana wykona po:

- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vggkiem montau armatury i urgdzea sanitarnych),
- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

- calkowitym utazeniu posadzek,

- usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiay.

Podtae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg, maprawione przez wypetienie ubytkow
zapravwg cementowo-wapienn Powierzchnie powinny lyoczyszczone z kurzu i brudu, wys@jch drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstaje tynki naley odbic, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg cementowo-
wapienn.

Farby stosowana suche podi@. Powierzchnie niemalowane chropized zabrudzeniem, a powierzchnie
zabrudzone usuwanatychmiast po zabrudzenlwieze tynki malowé po uptywie 3-4 tygodni.

5.2 Wykonywanie powtok malarskich.

5.2.1. Farba emulsyjna.
Farle przed ayciem doktadnie wymieszaw oryginalnym opakowaniu. Zalecanasttavarstw 1-2.
Druga warstwe nanost po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcit woda.

5.2.2 Farba olejna
Farb przed ayciem doktadnie wymieszaw oryginalnym opakowaniu. Zalecanasitavarstw
1-2. .Drug warstwe nanost po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcm®g rozpuszczalnikiem

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przgganej do malowania powinna obejmdwaprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wkliwosci, sprawdzenie wyschgtia podiaa, sprawdzenie czysia.
Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona& przez ogldziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwidnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalerzeprowaddi po zakaczeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych
nie wczéniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wazej niz po 14 dniach. Badania przeprowadzepsizy
temperaturze powietrza niezazej od +5°C przy wilgotrizi powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny
obejmowa:

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgod®doi barwy ze wzorcem,
Jeli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usury¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie
i wykona powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkobmiarows robét jest i powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem @fomvania podtea,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtawan lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem
stanowiska pracy. Ik robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbiér podiaza.

Zastosowane do przygotowania padtonateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
paastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno bynaprawione przez wypetnienie ubytkow zapgaementowo-wapierndo robét



tynkowych lub odpowiedniszpachlowl. Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.1. Jéli odbidr podiza odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rgl@odiaze przed gruntowaniem
0CZz¥scCic.

8.2. Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wygtlu zewgtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rbwnomiernego
roziozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniwi ze wzorcem producenta, braku paaiu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek pigmentu lulpeipiaczy, braku plam, smug, zaciekdwclperzy
odstajcych ptatow powtoki, widocznych okiestadéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchny
malowan do powtok o dobrej jakkei wykonania. Sprawdzenie odpo&sopowtoki na wycieranie poleggie na
lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni ghikg, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie przyczepsm powtoki do podiaa polegajce na prébie poderwania ostrym r@zem powtoki od
poditaza. Sprawdzenie odporfm powtoki na zmywanie wagpolegajce na zwikaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmatl. Wyniki odbioréw materiatow i robot
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Zgodnie z umow
Cena obejmuije ustalgiilosé m? powierzchni wraz z przygotowaniem do malowanialgia) przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztaéwab drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbarmdmyoni i wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakiidrami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodoieiczalne do gruntowania, do
wielostrumieniowego polewania

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruahia

PN-C-81906:2003 Wodorozciezalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907:2003 Wodorozeiezalne farby nawierzchniowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgveudynkow

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowsystemy powtokowe na drewno

zastosowane na zewgtre. Czs¢ 1+6.

PN-EN ISO 4628-(1+10) Farby i lakiery. Ocena znisria powtok. Okrédanie ilosci i rozmiaru uszkodze
oraz intensywngi jednolitych zmian w wygldzie. Cz$¢ 1+10

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Matbddan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbamdmwymi i emulsyjnymi.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUOWLANYCH

I.6. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - kod C PV 45421000-4

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SSE swymagania szczegétowe dotyice wykonania i odbioru monta stolarki
drzwiowej.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwiymagania dotycgce montau stolarki okiennej i drzwiowej
i obejmup:
- monta osciezy z ksztattownikéw stalowych zamktych,,
- monta& bram garaowych,
- wypetnienie przestrzeni nad bramblendy ocieplonej w kolorze bramy,
- monta obrébek blacharskich
Zakres rob64t obejmuje ponadto przygotowanie stasiovaboczych oraz innych udzer pomocniczych
stuzagcych do wykonania robét.

1.3. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz zgodddz Dokumentagj Projektove,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Do wykonania rob6t montawych okrélonych w punkcie 1.2 przewidujegszastosowanie nagtujacych
materiatow:

- ksztattowniki z profili zamknitych o wymiarach 100x80x5 lub 100x100x5 mm,

- bramy garaowe typ LPU40 o wymiarach 2500x2125 cm — 10 szt.,

- bramy garaowe typ LPU40 o wymiarach 3000x2125 cm - 1 szt.

Bramy garaowe dostarcza Zamawigjy.

3. SPRZT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w cgci p.t. Wymagania ogolne niniejszej Specyfikacji.
Do wykonania robot zwzanych z monteem bram gareowych przewiduje siwykorzystanie spetu do
systemowego monia tj. (wiertarki, wketarki, poziomice, piony traserskie itp.).

Sprzt stosowany do rob6t mor@wvych powinien by sprawny i zaakceptowany przezAiy techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT.
Ogblne wymagania dotygee transportu podano weszi p.t. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.
Bramy garaowe podczas transportu mgsa¢ opakowane w opakowania fabryczne producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

Og6lne wymagania dotygze wykonania rob6t podano wesezi p.t. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji
Oscieza z ksztattownikow z profili zamketych naley wbudow& w miejsce demontowanych. Monta
wykona przed tynkowaniem i malowaniegoian.

5.1. Zakres wykonywanych prac

- sprawdzenie doktad§ol wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieze, w przypadku wyspujacych
wad w wykonaniu £cieza, naley je naprawt,

- wytrasowanie miejsc mornta

- ustawienie éciezy (dopuszczalne odchyiki od pionu i poziomu - max2 na Im wysokgci osciezy,

jednak nie wgcej niz 3mm na catej dlugai elementu écieza),

- zamocowanie @iezy do muru kotwami stalowymi np. Hilei wklejanymidurozpeznymi fi 12 mm i dtugdci
min. 120 wkecanymi (po trzy sztuki na elementach pionowyétiezy),

- wykonanie uszczelnienia styku z muremsziezami z profili zamkngtych pianka poliuretanoyworaz obgjcie
jej nadmiaru po catkowitym wyschytiu,

- monta do dciezy bram garaowych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieranzarnykaniu,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w eZci Pt Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji. Baic
w czasie odbioru robét polegaja:



- sprawdzeniu zgodioi wymiarow.

- sprawdzeniu jakiei materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzeniu prawidtovéai wykonania,

- sprawdzeniu dziatania skrzydet bramowych, eled@emuchomych, oké
- sprawdzeniu prawidtovégsi zamontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano wséczPt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi rob6t zwianych z maeta drzwi g:
- dla cciezy - szt.

- dla bram garzowych - nf (liczony wswietle dicieznic)

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano géciz p.t. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji.
Poszczegolne etapy robot mameych powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtosz ich przez Wykonavgodo odbioru. Odbidr powinien
by¢ przeprowadzony w czasie unligviajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowawsé pu
robét Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na widsmszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogollne zasady dotygee ptatndci robét podano w eZci p.t. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikaciji.
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wytewanie

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzmslnieniem i obiciem listwami

- ewentualn napraw powstatych uszkodze

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badateichniczne przy odbiorze.

- PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

- PN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

- BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogginstosowania.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierdole ogdlnego stosowania

- BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelarddowlan.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejrigawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

- PN-80/M-0202138 Tolerancja ksztattu i pamia. Wartdci.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. WirWykonania i odbioru.

- PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i draMymagania i badania(zmiana A2).
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badateichniczne przy odbiorze.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

- PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochronag@rzatasem w budynkach. 1zolacyjbd@kustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyfi@kustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
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II.7. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - kod CPV 45311200-2

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacifirecznej (SST)gswymagania wykonania i odbioru robot
zwigzanych z demontam istniejcej oraz montaem nowej instalacji elektryczne;..

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacjadulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaktprzy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmugzystkie czynnéci umazliwiaj ace wykonanie rob6t
przewidzianych w obiekcie przetargowym

Szczepowy zakres robét obejmuje w szczegd@ino

- demonta istniegcej instalacji elektrycznej,

- monta opraw,

- monta tacznikow,

- uktadanie przewodow,

- mont& tablic garaowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezyte w niniejszej SST zgodne z obawmijacymi Polskimi Normami i Ogoln
specyfikacy Techniczi

1.4.1. Osprzt instalacyjny

Materialy, elementy dodatkowe stosowane przy uldadprzewodow i wykonaniu pgézen instalacyjnych. Pod
pojeciem osprztu instalacyjnego gjo: koryta kablowe systemy mog@ug, puszki instalacyjnegdzniki, rury,
ostonowe, oznaczniki, zaciski, ochronngczki, itp.

1.4.2. Przewdd elektryczny
Element przewodgy prad elektryczny obudowany materialem izolacyjnymzshy do dostarczania energii
elektrycznej, sygnatow elektrycznych w ollmne miejsca.

1.4.3.Uradzenia elektryczne
Elementy instalacji stice do przeksztalcania, przesytania, rozdzialu, \wgstywania energii elektrycznej.

1.4.4. Oprawa dwietleniowa
Urzadzenie stiagce do pajczenia z instalagjzrodetswiatta, zapewniajcy ochror zrédetswiatta, przed
wplywami zewrtrznymi oraz zapewnigge odpowiednie parametwietine.

1.4.5. Gniazdo wtykowe
Element kacowy obwodu, instalacji do pgizenia wtykowego usglzen przendnych.

1.4.6.0bwdd instalaciji elektrycznej
Zespot elementow patzonych zerrédiem energii (urgdzeniem rozdzielczym) chragg@iym za pomos
wspodlnego zabezpieczenia przeciwprzejaiwego.

1.4.7. Stopidé ochrony IP
Okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony eld¢éweinstalacji przed przedstawianierg siat
statych i wnikaniem cieczy i gazéw, kidrapewnia odpowiednia obudowa.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej SpexyifiTechnicznej. Niniejsza
zasada obejmuje catbrobdt zwihzanych z demontam istniejcych oprawzarowych oraz montgm nowych
opraw typu plafoniery. Wykonawca jest odpowiedzyata jaké¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodéa
normami, umowa, dokumentadiechniczna i projektowa, pozostatymi specyfikadjgoleceniami inspektora
nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek ogjsttw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspekidaidzoru.



2. MATERIALY.

2.1 Ogdélne wymagania dotyczce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Techng pkt.2

2.2. Wymagania dotycace opraw dwietleniowych
Oprawy musz spetnid wymogi Polskiej Normy dotyezxej Gwietlenia wretrz: PN-EN 12464:2003

2.2.1. Atesty

Zastosowane materialy, ospriub urzdzenia musg odpowiadé dokumentacji projektowej oraz musz
posiada aktualneswiadectwa jakéci, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atéstigdectwa pochodzenia
lub inne dokumenty potwierdzgie zgodné& z wymogami zamawiagego i uzyskékazdorazowo, przed
wbudowaniem akceptac]nspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania szczegétowe dotygze montowanych opraw
Oprawa sufitowa z rastrem 4x18W
Oprawy zapewnia Zamawigjy.

3. SPRZT.

3.1 Ogblne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee spreztu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4

3.2. Sprzt niezbedny do wykonania rob6t demontau i montazu opraw cswietleniowych.

Prace demongawe i montaowe naley wykona reczenie przy gyciu drobnego spktu wskazanego przez
producenta ugdzen oraz odpowiednich rusztowa drabin. Jakikolwiek spkt, maszyny lub natdzia nie
gwarantujce zachowania wymaggakosciowych zostam przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techmig pkt. 3.

4.2. Wymagania dotycace transportu

Materiaty naley transportowa w warunkach zabezpiecaaych je przed uszkodzeniem i zawilgoceniem,
w sposob zgodny z instrukcjami producenta opravadmek, transport i roztadunek materiatow agle
prowadzé zgodnie z przepisami o ruchu drogowym raz w spasélkolidupcy z wewrgtrznymi przepisami
obowigzujacymi na terenie czynnego Widu.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogélne wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Bpeciji Technicznej pkt.5.

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych geygh znalé¢ sie w poblizu
miejsca prowadzenia robét momtaopraw gwietleniowych zgodnie z aktualnymi przepisami BH2yp
wykonywaniu robét budowlanych.

5.2 Zasady wykonania robét.

5.2.1. Demonta istniejacych opraw Gwietleniowych
Demonta istniegcych opraw éwietleniowych obejmuje.
- rozlgczenie opraw od instalacji elektrycznej zagitaj.

- demonta opraw, wraz z kostkami elektrycznymi.

- transport elementéw zdemontowanych opraw,

- demonta przewodow i kabli elektrycznych,

- demonta tagcznikow,

- demonta gniazd wtykowych.

5.2.2. Montaz opraw o$wietleniowych

Montaz nowych opraw éwietleniowych obejmuije:

- przygotowanie poda pod nowe — nawiercenie otworéw pod kotki rozpapmonta kotkow.
- monta opraw @wietleniowych,

- pomiar rezystanciji izolacji elektrycznej,

- pomiar impedanc;ji gli zwarciowej,



- prébny rozruch przygotowanie do odbioru.

5.2.3. tgczniki i akcesoria

Wykonawca zastosujgdzniki i akcesoria montawe odpowiednie do zastosowanych materiatow.
- kotki rozporowe

- taczniki natynkowe

-gniazda wtyczkowe natynkowe podwadjne

- puszki PO 60 mm kaowa

- puszki Po 80 mm

- wytaczniki nadpgdowe S 301 10A

- wytaczniki nadpgdowe S301 16A

- tablica bezpiecznikowa gam@ava

5.2.4. Przewody i kable elektryczne
- uchwyty

- kable YDY-450/750V 3x4 mm2

- kable YDY-450/750V 3x4 mm2

5.2.5. Oprawy
Oprawy zewastrzne przykecane atywandal

6 KONTROLA JAKO SCI.

6.1 Ogodlne wymagania dotycrce kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotygeze kontroli jakéci robot podano w Ogolnej Specyfikacji techniczplk.6

6.2 Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakdci obejmuije:

- ocery jakosci materiatow przed montam,

- sprawdzenie kompletdoi dokumentow

- brak uszkodz mechanicznych, rys wgnietétrwatych zabrudzieelementéw przed montam i po montau,
- sprawdzenie odchytepomiarowych zamontowanych elementéw opraw wedamydh producenta,

- brak uszkodzeelementéw budynku stanaygiych podiae montaowe dla opraw ,

-sprawdzenie dziatania opraw wedtug parametréwyredta oraz wedtug warunkéw wykonania robét
okreslonych

w niniejszej specyfikacji.

6.3. Ocena wynikoéw bada
Wszystkie elementy robo6t, ktére wykazwjdstpstwa od postanowieSST powinny zostarozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Og6Ine wymagania dotycgce obmiaru
Obmiar robét bdzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnieokuimentagj projektowo-
kosztorysowa i ST jednostkach ustalonych w kosziery

7.2. Obmiar rob6t
Jednostki obmiarowe:
- Demonta oprawzarowych — szt.

- Dostawa opraw —kpl.
- Montaz opraw —kpl.
- Uktadanie przewodow -1m

- Montaz tablic elektrycznych bezpiecznikowych.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne wymagania dotycgce odbioru robot
Ogdlne wymagania dotygeze kontroli jakéci robot podano w Ogolnej Specyfikacji techniczpk.8

8.2. Odbidr robot

Roboty zwjzane z monteem opraw 8wietleniowych podlegaj

- Odbiorowi przed wbudowaniem na zgodéa aprobaf lub dokumentagjindywidualry w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiat@kaci wykonania,

- Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,



-Odbiorowi wst¢pnemu po zamontowaniu — zawieszeniu opraw,

- Odbiorowi kaixcowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu — pogwarancyjnemu.

Do odbioru kacowego Wykonawca winien dostarézy

-dokumentagj powykonawcz z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentagjektowej,

- protokoty odbioréw cgiciowych,

- dokumenty péwiadczajce wycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budowvigt

- oswiadczenie Wykonawcy o zakozeniu rob6t i gotowdei zamontowanych ugzglzen do eksploatacii.
Komisja odbiorowa dokonuje zbadania komplétmoaktualndci i stanu powykonawczej dokumentacji
technicznej, dokonuje bezfrednich ogtdzin wszystkich elementéw udzen elektrycznych, sprawdza
funkcjonalnd¢ urzadzen oraz wyniki pomiaréw elektrycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatndci jest ryczalt ustalony dla danej pozycji przedmieobo6t.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE.

10.1. Zalecane normy

PN-EN 12464-1:2003 Technikavietlna. Gwietlenie miejsc prac. ¢ 1: Miejsca pracy wewgirz
pomieszcze,

PN-84/E-02033 @wietlenie wretrz $wiattem elektrycznym,

PN-90/E-01005 Technikawietina. Terminologia,

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& &rze&nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. z 2003 r.. &9, poz. 1650).

PN-IEC 60364-4-4 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpi&stre.
Ochrona przeciwp@rowa.

PN-IEC 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Dobér i montavyposaenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne

PN-IEC 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Dobér i montavyposaenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 364-5-53 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Dobér i morzavyposaenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 364-5-54 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Dobér i morzavyposaenia elektrycznego.
Uziemienie i przewody ochronne.

PN-IEC 364-5-534 Instalacje elektryczne w obiekthabdowlanych. Dobor i montavyposaenia
elektrycznego. Urgdzenia do ochrony przed przegiami

PN-IEC 364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektbadowlanych. Sprawdzeni. Sprawdzenie odbiorcze.
PN-88/E08501 Urmzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecstea

10.2. Inne dokumenty

- Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, kitarego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobéw,
ktérych wtaciwosci uzytkowe ré&nia sic od wiaciwosci podanych w Polskiej Normie,

- Instrukcje, wytyczne $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producenta tldstawcéw wyrobdéw
budowlanych, szczegd6lnie w odniesieniu do wyrobgstesmowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUOWLANYCH

[1.8. ROBOTY W ZAKRESIE OKEADZINY TYNKOWEJ - kod CP_ Vv 45324000-4

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SSB swymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru rob6t tynkarskich
i oktadzinowych .

1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwymagania dotyege wykonania robét tynkarskich na
zewrgtrz oraz wewstrz budynku i obejmuj
- wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych kateddlrina $cianach wewetrznych.
- wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych kateddlrina osciezach okiennych i drzwiowych,
- wykonanie wewatrz budynku gtadzi gipsowych zwyktych
- wykonanie tynkéw elewacyjnych cienkowarstwowych.
- wykonanie oktadzin z ptytek klinkierowych.
Zakres rob64t obejmuje ponadto przygotowanie stasiovaboczych oraz innych udzeh pomocniczy
stuzagcych do wykonania robét

1.3. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz zgod&é®z Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Do wykonania rob6t tynkarskich oklenych w punkcie 1.2 przewidujegstastosowanie nagtujacych
materiatow:
a. piasek odpowiadggy wymaganiom normowym (bez domieszek organicznych)
b. woda zarobowa - odpowiade wymogom wody wodoggowej,
c. cement portlandzki marki 35 bez domieszek,
d. ciasto wapienne,
e. materiat gruntagy - przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniargaystkich nagkliwych, nadmiernie
chtonnych i ostabionych podiy,
f. zaprawa tynkarska cementowo- wapienna:
- marka i sktad zaprawy powinny dygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawgiowlane
zwykte".
- przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powiligd wykonywane mechanicznie.
- zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
- do zaprawy tynkarskiej nalg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.
- do zaprawy cementowo-wapiennej nglstosowdé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997
,cementy powszechnegaytku". Za zgod Inspektora nadzoru mpa stosowacement z dodatkieruzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicsy@gbd warunkienze temperatura otoczenia vagu 7dni
od chwili wbudowania zaprawy nietizie nizsza nk +5°C.
- do zapraw cementowo-wapiennych zglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, fitdveno tworzy jednolity i jednobarwn mas,
bez grudek .Skfad oftpsciowych sktadnikbw zapraw natg dobier& doswiadczalnie, w zalenoici
od wymaganej maiki zaprawy oraz rodzaju cementapne, g) gtagl gipsowa biata, dwuwarstwowa,
o grubdci 3-5mm, naktadanacznie

3. SPRZT.
Ogo6lne wymagania dotygz sprztu podano w agci p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji
Do wykonania robot tynkarskich i przewiduje siykorzystanie nagpujgcego spretu:
- betoniarka wolnospadowa elektryczna
- wyciag jednomasztowy
- faty tynkarskie, kielnie, pace styropianowe cdive itp.,
- wiertarki z mieszadtem
- rusztowania systemowe
Sprzt stosowany do robot tynkarskich powinieré lsprawny i zaakceptowany przezzidy techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT.
Ogblne wymagania dotyge sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogélne.



Cement i wapno naty przywiez¢ na budow w fabrycznych workachirodkami transportu unitiwiajacymi
roztadunek mechaniczny, piasek samochodami samdemdezymi.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotygze wykonania i jakéri robdt podano w eZci p.t. Wymagania ogoélne niniejszej
Specyfikaciji.

5.1. Tynki

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1
Przed przysfpieniem do robo6t tynkarskich powinny byakaiczone wszystkie roboty rozbiérkowe, murowe,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przehibruzdy, osadzon&aeznice drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ng +5°C pod warunkienye w chgu doby nie nagpi
spadek temperatury paej 0°C. Dopuszczasiwykonywanie tynkOw w riiszych temperaturach przy
zastosowanidrodkow zabezpieczagych, zgodnie z wytycznymi ITB.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonywane tynki ccmentowo-wapienne w czasigzamia
i twardnienia tj. okoto 1 tygodnia nalg zwilza¢ wods.

Przygotowanie podi@a murowego polega na pozostawieniu nic zapetniozgphnavg spoin na gibokasé
10-15 mm od lica muru. Bezgmdnio przed tynkowaniem pocd® oczyci¢ z kurzu, usuge plamy np. z rdzy
i substancji tlustych, a nadmiernie sagtowierzchng zwilzy¢ wods.

Tynk tréjwarstwowy powinien gisktada& z obrzutki, narzutu i gtadzi. Rodzaj obrzutki wezaiony jest od
podtaza. Obrzutk na poditagach ceramicznych nalg wykona z zaprawy cementowej 1:1 0 konsystencji
odpowiadajcej 10-12cm zagbienia staka pomiarowego o gruléoi 3-4mm.

Narzut tynkéw wewstrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych. Marka zapravey
narzut powinna bynizsza nk na obrzutk. Narzut wierzchni nafgy nanost po zwizaniu obrzutki, lecz przed
jej stwardnieniem. Narzut powinien bwyréwnany i zatarty jednolicie na gtadko.

Do wykonania tynkOw nalgy stosowd zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nieazarg/ch na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, nax@nych na zwilgocenie oraz w tynkach zetvanych - w proporcji 1:1:2.
Tynki cienkowarstwowe zewgtrzne naley wykona zgodnie z instrukcja producenta

5.2. Oktadzinyscian klinkierowych sciennych

Przed rozpoazxiem prac naley wyznaczy uktad ptytek w pomieszczeniu oraz sprawidzoziomy
wzgledem posadzki.. W miamazliwo$ci stosowd cienkowarstwow metod uktadania ptytek przyayciu
zaprawy klejowej. D& zaprawy nanoszonej na pogdopowinna by tak dobrana, aby po dénieciu ptytki
powierzchnia jej styku z klejem byta rownomiermaazliwie jak najwieksza (min. 2/3 powierzchni phytki).

Przed przysipieniem do fugowania, spoiny najestarannie oczgi¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju
zanieczyszcze Spoina miedzy ptytkami powinna djednakowej gibokasci, dlatego w trakcie uktadania
ptytek naley na bigaco usuwa ze spoin nadmiar zaprawy klegj. Spoinowanie okladziny moa rozpoczyna
po stwardnieniu zaprawy kkgjej wzytej do jej przyklejenia, nie wcgriej niz po 24 godzinach. Bezp@dnio
przed przysipieniem do fugowania powierzchknptytek naley oczysci¢ wilgotna gabka oraz lekko zwity¢
same spoiny. Zaprawwvprowadza si gicboko i szczelnie w spoiny za pomgeacy lub szpachelki gumowe;j.
Po wstpnym zwgzaniu zaprawy mma przysipi¢ do czyszczenia powierzchniywajac wilgotnych, twardych
gabek.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w e&ci p.t. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.
Poszczegoblne etapy wykonania tynkdéw powinng bglebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestdakt.
ten powinien znalet odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennikad8wy.

6.1. Badania przed przysgpieniem do robot tynkowych
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstaminiki tych badé Inspektorowi nadzoru do akceptac;ji.

6.2. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoinej marki i
konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle".

Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny bywpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robo6t
Badania tynkéw zwyktych powinny lbyprzeprowadzane w sposob podany w normie PN-70H)Q0
p. 4.3. i powinny umdiwi ¢ ocerp wszystkich wymaga a w szczegolriai:
zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakasci zastosowanych materiatowi wyrobow,
- prawidtowdci przygotowania podity,
- mrozoodpornfci tynkéw zewgtrznych,



- przyczepnéci tynkdéw do powaa,

- grubaci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowdaci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

- wykonczenie tynku w nat@ch, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano wséczPt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaraywrob6t zwianych z pracami tynkarskinai s
- dla tynkéw nacianach, sufitéw i sklepieniach -°m

- dla tynkéw wykonywanych nasoiezach — m

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano wéck p.t. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikagizagrednio
przed przysipieniem do prac tynkarskich najeodebr& przygotowanie podia.

8.1. Zasady odbioru tynkéw
a) uksztattowanie powierzchni, kragkzie, przegjcia powierzchni orazgty dwuscienne powinny by zgodne
z dokumentagj projektow.
b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku odzdayzny i odchylenie krasslzi od linii prostej nie mag
by¢ wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej dtugii kontrolnej dwumetrowej faty,
¢) odchylenie powierzchni i krayzi od kierunku:
- pionowego - nie magy¢ wigksze nz 2 mm na 1 mb i ogétem nie gagej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie mady¢ wicksze ni 3 mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymgg¢ianami, belkami itp.).
d) niedopuszczalney :astpujace wady:
- wykwity w postaci nalotow roztworow soli Wrystalizowanych na powierzchni tynkéw przengajch
z podtaa, pikni itp.,
- trwateslady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podtaa,
e) odbiér gotowych tynkéw powinien bypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra
- ocen wynikéw bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazanienvimmsci ich usungcia,
- stwierdzenia zgodia lub niezgodnéci wykonania z zamoéwieni on.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne zasady dotygee ptatnéci rob6t podano w eZci p.t. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa przendnych umaliwiajacych wykonywanie robét na wysod@ do 4 m,
- przygotowanie podia

- umocowanie i zdgie listew tynkarskich,

- siatkowanie bruzd,

- sadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngémentow,
- wykonanie tynkéw,

- reperacja tynkOw po dziurach i hakach,

- czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
-likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceafcfimych i wytrzymatéciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wynaenia i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betenaapraw. - PN-B-30020:1999 Wapno.
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-19701 ; 1997 Cementy powszechnegythu.



- PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004nNodotycace systemdéw zapewnienia jdko
zaradzanie
systemami zapewnienia jaia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butimych Czs¢ B — Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1
»1ynki' wydanie ITB - 2003 rok.

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanydinmasw



