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1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji
wodociggowych, cieptej wody i sanitarne;j.

2. Okreslenia podstawowe.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i Specyfikacjg Techniczng
Instalacja wodociagowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezpo$rednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej
z wiasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za pomoca ktdrego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezpo$rednio za zaworem na
zasileniu zimna woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej - instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewodéw wraz

z urzadzeniami sanitarnymi i wpustami, umozliwiajacy odprowadzenie Sciekdéw do przytacza kanalizacyjnego,
przydomowej oczyszczalni Sciekow lub zbiornika bezodptywowego.

Podejscie kanalizacyjne - przewdd taczacy przybér lub urzagdzenie sanitarne z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Odsadzka - czes$¢ przewodu spustowego odchylona od kierunku pionowego.

Rewizja - element szczelnie zamykany, umozliwiajacy dostepno wnetrza przewodu spustowego,

umieszczany nad przewodem odptywowym, atak zenad odsadzkami.

Rura wywiewna - gtéwny przewdd wentylujacy podiaczony do pionu kanalizacyjnego, zapobiegajacy
powstawaniu w nim podci$nienia.

Czyszczak - element umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu odptywowego. W przypadku

przewodow prowadzonych w ziemi pod posadzka - lokalizowany w studzience.

Przyhory sanitarne - zamocowane na state w budynku wanny, brodziki, umywalki, miski ustepowe,

bidety, pisuary, zlewy, zlewozmywaki, z doprowadzang wodg i odprowadzanymi $ciekami.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca cze$¢ lub cato$¢ instalacji ogrzewczej
wodnej, stuzacej do rozprowadzania wody instalacyhnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach
obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszcen.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

Dziennik budowy wewnetrzny - jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbidrki lub montazu, ktérych
stwierdzenie po zakonczeniu robét bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapisow powinny wyraznie wynikac
kolejnos¢ i sposob wykonania budowy, rozbiorki lub remontu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
toleranciji nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robét.
Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca zatrudnia na Placu
Budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikow i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego
z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robot.

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba wyznaczona
jako podwykonawca dla czesci rob6t oraz prawni nastepcy kazdej z tych osob.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowane
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;j.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

3. Ogdlne wymagania dotyczace rohot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich
zgodno$¢ ze Specyfikacjq Techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét poza tym
terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét. Utrzyma warunki



bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$ci ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.
Wykonawca jest zobowigzany do:

Urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania instalacji
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie po terenie
budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla 0sdb postronnych;

4. Zgodnos¢ robot z SST.

Dane okreslone w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii. Jezeli przedziat tolerancii nie
zostat okreslony w dokumentaciji projektowej i lub SST to nalezy przyjaé przecietne tolerancje, akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne ze Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng i wptyneto
to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny byé niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

5. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy.

6. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdéb trzecich
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene ryczattowa.

7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinie przestrzega¢ ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca winien utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

8. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczne;
i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinie przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzgledniane w cenie kontraktowe;.

10. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinie by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacii
robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.



Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

11. Materialy.

Materialy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie wydane przez jednostki do tego
upowaznione. Za jako$¢ materiatow i urzadzen przeznaczonych do robdt odpowiada wykonawca robét. Nie
dotyczy to materiatéw dostarczonych bezposrednio do Inwestora. Elementy instalacji wodociagowej stykajace sie
bezposrednio z wodg pitng powinny by¢ wykonane z materiatow nie wptywajacych ujemnie na jakos¢ wody
i mie¢ opinig higieniczng wydang przez jednostke upowazniong przez Ministra Zdrowia.

Instalacje muszg by¢ wykonane z materiatéw podanych w Specyfikacji Technicznej i sktadac sie z wymienionych
w tej Specyfikacji elementow.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach , certyfikatach).

12. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacji lub Szczegétowa Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacii
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

13. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty kupione, w takim przypadku koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Wykonawce pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nie posiadajace
atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciemi niezaptaceniem.

14. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot
i wasciwosci przewozonych materiatdw. llos¢ uzywanych Srodkdw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu
jego ojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. Do transportu materiatow,
sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne $rodki techniczne transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych. W czasie transportu
nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie spowodowac¢ uszkodzenia materiatéw. Rury powinny by¢ uktadane

w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze $rodkdw transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konice
wystajace poza skrzynie fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

Rury w kregach powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wkasciwosci
przewozonych towarow.

14.1. Rury PVC.
Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysoko$ci burt oraz zabezpieczone
pasami.



Z uwagi na specyficzne wiasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowaé
nastepujgce wymagania:

- przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C;

- wysokos$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m; S rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniami.

14.2. Rury stalowe.
Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni
i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie.

14.3. Armatura i urzadzenia.
Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

15. Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji.

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji powinny by¢ przechowywane
i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych oraz gazéw i par cieczy
agresywnych chemicznie. Materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych opakowaniach
i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotno$¢) - wedtug
instrukcji producenta wyrobow i materiatow.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

16. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do montazu instalacji.

Materialy i wyroby przeznaczone do robdét montazowych moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg
nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegotowieniem i charakterystykg podang w szczeg6towej Specyfikacji Techniczne;
opracowanej;
- sg wtasciwie oznakowane i opakowane;
- posiadajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatow - réwniez karty katalogowe wyrobdw
i firmowe wytyczne stosowania wyrobow;
- na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobow.
Stosowanie materiatow i wyrobéw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie zabronione.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

17. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do robot instalacji nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykonac¢ otwory i osadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddw,
- wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddw.

17.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczania wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosg.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacii
Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru wzgledni wyniki
badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i odchylenia dopuszczone wiasciwymi
normami.



Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

17.2. Montaz rurociagow.
Po wykonaniu czynno$ci pomochiczych okreslonych nalezy przystapi¢ do wkasciwego montazu rur,
ksztaftek i armatury.

17.3. Polaczenia rur i ksztaltek.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych.

17.4. Pofaczenia kielichowe na wcisk.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka
smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzanie korica rury
w kielich (PVC-U).

17.5. Potaczenie gwintowane.

Potgczenie gwintowane moze by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow
wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania zgodnie z wymaganiami PN-ISO 7-1. Gwint moze by¢
wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wktadki,
stanowigcej integralng czes¢ taczonego elementu. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiadac
wymaganiom odpowiednie normy. Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme teflonowg lub paste
uszczelniajaca. Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem
potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych). Potaczenia gwintowane moga by¢
wykonane w instalacjach, w ktorych ciSnienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie
przekracza 120°C.

17,6 Polaczenia kotnierzowe.

Potaczenia kotnierzowe wykonane jest przez zastosowanie uszczelki ptaskiej miedzy ptaszczyznami
przylgowymi, uszczelki ksztattowej miedzy uformowanymi powierzchniami, lub bez uszczelki z odpowiednio
uksztattowanymi powierzchniami ksztattowymi. Potaczenia nalezy tak wykonaé, aby wykluczy¢ mozliwosé
wydostania sie miedzy taczonymi elementami, czynnika znajdujacego sie w przewodzie.

18. Wymagania materiatowe wymienianych instalacji.

18.1. Wymagania materiatowe instalacji wody zimnej i cieptej.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej, ciepte] i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rury stalowej ocynkowanej ze
szwem wg PN-H-74200:1998 taczonych za pomocq ksztattek. Cata instalacja zostanie zaizolowana otuling
z pianki PU.

Przej$cia przewoddw przez strefy p.poz. oraz elementy konstrukcyjne nalezy uszczelni¢ masg ognioochronng
z atestem, (klasa odpornoéci zgodna z klasg odporno$ci przegrody).

18.2. Wymagania materiatowe instalacji kanalizacji sanitarne;.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych Zeliwnych PVC typu
S 0 potaczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych. Piony wyprowadzi¢ ponad dach
budynku i zakoriczy¢ pionami wywiewnymi fi 160 mm. Piony kanalizacyjne biegnace w pomieszczeniach
wymagajacych izolacji akustycznej wykona¢ w systemie kanalizacji niskoszumowej o potaczeniach nasadowych.
Na pionach kanalizacyjnych wykona¢ rewizje fi 110 mm ze szczelnie przykreconymi pokrywami. Poziome
podejcia do przyboréw sanitarnych wykonacz rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC typu S o potaczeniach
kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych.
Przej$cia przewodéw przez Sciany i stropy nalezy wykonaé w tulejach ochronnych wystajacych 3cm od
powierzchni Sciany lub podtogi.

19. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
w szczegolnosci z:



- demontaz rurociagow stalowych,

- demontaz ruroci.agéw z tworzyw sztucznych,

- demontaz pisuaroéw, muszli ustepowych, umywalek,
- demontaz baterii,

- montaz rurociggéw stalowych,

- montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych

- wykonanie podejs¢ odptywowych i doptywowych,

- montaz umywalek wraz z armatura,

- montaz muszli ustepowych,

- montaz zaworow,

19.1. Montaz instalacji wody zimnej i ciepte;.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne(min 0,3%). Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku jezeli opréznianie
z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody instalacji wodociggowej nalezy
prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie
przewodow po Scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem
i wykraplaniem pary wodnej. Nie wolno uktada¢ przewodoéw wodociggowych w ziemi, jezeli podioga tworzy
szczelng plyte nad przewodem.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie
mniejszychniz wynika to z wymagan dla materiatu z ktdrego wykonane sg rury. Przewody podej$¢ wody zimnej
i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie, rurze ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg
powietrzna.

Rury wody zimnej i cieptej powinny by¢ uktadane w bruzdach $ciennych lub sufitach podwieszanych.
Wszystkie przewody pionowe i poziome przewidziano do skrycia pod tynkiem lub w przestrzeni stropu
podwieszonego. Przejécia przewodow przez $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych
swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie, wystajacych co najmniej 1cm od powierzchni Sciany.
Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym.

Instalacja odpowietrzana bedzie za pomocg zawordw czerpalnych umieszczonych w poszczegélnych
pomieszczeniach.

Przej$cia przewoddw przez strefy p.poz oraz elementy konstrukcyjne nalezy uszczelni¢ masg ogniochronna.
Materialy stosowane w instalaciji wody zimnej i cieotej

- rura stalowa ocynkowana srednia wg PN-H-74200:1998 Dn 15 mm

- rura stalowa ocynkowana srednia wg PN-H-74200:1998 Dn 20 mm

- rura stalowa ocynkowana srednia wg PN-H-74200:1998 Dn 25 mm

- rura stalowa ocynkowana srednia wg PN-H-74200:1998 Dn 32 mm

19.2. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przewody instalacji kanalizacyjnej dla $ciekow bytowych nalezy prowadzi¢ po powierzchniach
wewnetrznych $cian budynku.

Przewody odptywowe w ziemi nalezy uktada¢ réwnolegle lub prostopadle dla fundamentéw budynku w takich
odlegtosciach by nie zagrazaty stateczno$ci konstrukcji budynku. Przewody odptywowe mozna uktada¢ w ziemi
pod podtoga parteru lub pod podtoga piwnicy przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

- przewody nalezy uktada¢ na podsypce z piasku; wysokos¢ podsypki 15 - 20 ¢cm; w gruntach kategorii I-IV
przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowej; dno wykopu powinno by¢ gruntem rodzimym lub warstwa,
zabezpieczajacq przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

- przykrycie przewoddw ponizej podtogi powinno wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur Zeliwnych i 0,5 m dla rur

z innych materiatéw.

Piony oraz podejscia do przyboréw nalezy wykonac z rur PVC. Przejscia przewodow przez Sciany
wykonac w tulejach ochronnych wystajacych 3 cm od powierzchni Sciany lub podtogi. Przestrzen pomiedzy rurg
a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw rury. Przej$cia przewoddw
przez strefy p.poz oraz elementy konstrukcyjne nalezy uszczelni¢ masg ogniochronna.

Przej$cie rury kanalizacji sanitarnej przez fundament wykona¢ w rurze ostonowej stalowej Dn 250 mm wg PN-
79/H-74244. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetnié szczeliwem zapewniajacym swobodny
przesuw rury.

Na kazdym pionie kanalizacji sanitarnej nalezy umiesci¢ rewizje.



Instalacje podposadzkowa kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV typu S
0 potgczeniach kielichowych.
Materiaty stosowane w instalacji kanalizacji sanitarnej

- rura kanalizacyjna PVC Fi 110 mm
- rura kanalizacyjna PVC Fi 75 mm
- rura kanalizacyjna PVC Fi 50 mm
- rura kanalizacyjna PVC Fi 40 mm

- ksztattki kanalizacyjne PVC
- rura ostonowa stalowa wg PN -79/H-74244

19.3. Montaz przyboréw i urzadzen.

Przybory sanitarne mogg byé mocowane bezpo$rednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowane;
Scianki instalacyjne;j.
Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian i posadzek w sposdb zapewniajacy wiasciwe
uzytkowanie i tatwy demontaz.
Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce miski klozetowej lub bidetu jest niedopuszczalne. Miedzy
przyborem a posadzka nalezy umiesci¢ podktadke elastyczng i wykoriczyc silikonem. Miski ustepowe powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace. Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem
kanalizacyjnym przed dostaniemsie zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen.
Miski ustepowe typu kompakt, mocowa¢ do posadzek w sposob umozliwiajacy ich demontaz i wtasciwe ich
uzytkowanie.

19.4. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunag¢ z niej zaslepienia i ewentualne zaslepienia.
Armatura po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
i konserwacji.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode do takich punkéw
czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach pionow
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej, dla umozliwienia oprdznienia poszczegdinych piondéw
z wody, po ich odcieciu. Armatura odcinajaca powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i by¢
zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach
wykonanych z materiatu nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

Armature na przewodach nalezy instalowaC tak, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
Z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

W armaturze mieszajace;j i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

20. Regulacja urzadzen instalacji wody.

Przed przystapieniem do regulacji nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptuka¢ czystg woda. Instalacja
wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeh hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi
w projekcie technicznym instalacii.

- wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody;
- wody ciepte] - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych strumienia wody o temperaturze w granicach
55°C do 60°C.

21. Proby szczelnosci instalacji wody.

Préby szczelno$ci nalezy wykonaé przed zakryciem bruzd i izolacji. W razie konieczno$ci zakrycia
przewodow nalezy wykonaé czesciowg prébe szczelnosci. Do préby szczelno$ci wszystkie otwory nalezy
zakorkowa¢ a instalacje doktadnie przewietrzyC. Po napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich
potaczen i armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci potaczen nalezy podwyzszyé cisnienie do 1,5 ci$nienia
roboczego ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji i armatury. Instalacje uwaza sie
za szczelng gdy w ciggu 20 minut manometr nie wykaze spadkéw cisnienia.

22. Kontrola szczelnosci kanalizacji sanitarnej.

Szczelno$¢ podejsc i piondw odprowadzajgcych Scieki bytowe bada sie obserwujac swobodny przeptyw
wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ woda
do poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z pionem i poddaé obserwacii.

Badane przewody i ich podiaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.



Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnatrz budynku, nalezy napemi¢ woda do poziomu
dachu i poddaé obserwaciji. Przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywaé przecieku.

23. Kontrola jakosci rohét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatow oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom okre$lajacych
procedury badan.

24. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

25. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej. Oryginaty raportéw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po
zakonczeniu budowy.

26. Badania prowadzone przez Inspektora.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw i Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

27. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: S certyfikat na znak

bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja.W przypadku materiatéw, dla ktdrych wiw dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagarn beda odrzucone.

28. Dokumenty budowy.

28.1. Dziennik budowy werwnetrzny

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

28.2. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakoSci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

29. Zakres kontroli.
Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzeniu przez inspektora Nadzoru na biezaco,
w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robot
z wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
W szczegoinoSci obejmujg:
- badanie dostaw materiatow;
- kontrole prawidtowos$ci wykonania robot;
- kontrole poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien;
- oceng estetyki wykonanych robot.
Biezaca kontrola obejmuje sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow
Z wymogami prawa i Norm.

30. Odbior robét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom dbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbiorowi cze$ciowemu;

- odbiorowi ostatecznemu;

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

30.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych

robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robot dotyczacych dokonania odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednakniz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

30.2 .0dbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania cze$ci robét. Odbioru czeSciowego robét
dokonuije sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje inspektor Nadzoru.

30.3. Odbiér ostateczny.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét e odniesieniu do ilosci ,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezwtoczym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,wynikow
badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania ze Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru robét
komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wiw rob6t komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowytermin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznzcznie odbiega od wymagan Specyfikacji Technicznej z uwzglednieniem tolerancii, ze nie ma to wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.



30.3.1 Odbiér robét instalacji wody zimnej i ciepte;j.

Przy odbiorze koricowym instalacji wody nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czeSciowych i prob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacjg, techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczeqdinodci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtaciwych materiatow;

- sprawdzi¢ zgodno$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdw gotowych z odpowiednimi normami;
- prawidtowos¢ wykonania potaczen;

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych;

- wielko$¢ spadkéw przewoddw;

- odlegto$ci przewoddw wzgledem siebie i od przegrdd budowlanych;

- prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami;

- prawidtowos¢ wykonania izolacii;

Odbiér koricowy powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru izolacji, sporzadzonym zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Badania armatury odcinajgcej przy odbiorze koricowym obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury odcinajacej, co wykonuije sie przez jej identyfikacje i porbwnanie z projektem (dokumentacija);
- szczelno$ci zamkniecia i potaczen armatury;

- poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury;

- regulacji po rozruchu instalacji;

- sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatow i wyrobow gotowych z odpowiednimi normami.

30.3.2. Odbior robét instalacji kanalizacji sanitarnej.
Odbiory miedzyoperacyijne polegajg na sprawdzeniu:
- przebiegu tras kanalizacyjnych;
- szczelnoSci pofaczen kanalizacyjnych;
- sposob prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych;
- elementdéw kompensaciji, lokalizacji przyboréw sanitarnych.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktére znikajg w wyniku postepu
robot.
Ponadto nalezy skontrolowac:
-uzycie wtasciwych materiatow;
- zgodno$¢ zastosowanych materiatdw i wyrobow gotowych z odpowiednimi normami;
- odlegtosci przewoddw kanalizacji wewnetrznej od przewoddw ciepinych;
- prawidtowos¢ wykonania mocowan punktow przesuwanych;
- wielkosci spadkow przewodow;
- prawidtowosci zainstalowania przybordw sanitarnych.

30.4. Odbior gwarancyjny i pogwarancyjny.
Odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

31. Rozliczenie robét.
Wedtug szczegdtowych ustaleni okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,

32. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatno$ci jest umowa miedzy Inwestorem a Wykonawca.

33. Przypisy zwigzane.

33.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
Zmianami).



33.2. Rozporzadzenia.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

33.3. Dokumenty odniesienia.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i Sciekdw

(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U).

Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci

i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu

(PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN 74200:1957 Rury stalowe gwintowane lekkie.

PN-H-7420:1964 Rury stalowe gwintowane instalacyjne.

PN-H-74200:1974 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN 1610:2002 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10700-00:1981; PN-B-10700-01:1981; PN-B-10700-02:1981 Wodociagi i kanalizacja - przewody

wewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-10700-00-181; PN-B-10700-01:1981; PN-B-10700-02:1981 Wodociggi i kanalizacja - przybory sanitarne.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.




