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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Powyisza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dgtych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostan wykonane w ramach realizacji zadania gRemont tazienek na parterze w budynku B

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbio Rob6t stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustaWrawo zamoOwige publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét
w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjpepnup wymagania ogélne, wspélne dla robd6t ebpgh
poszczegodlnymi szczegbétowymi specyfikacjami tecimyeni.

1.4. Podstawowe okréenia
Wyte w Specyfikacji wymienione pargj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Przedmiar robot— opracowanie obejmage zestawienie planowanych rob6t w kolgpio technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podanien$dioustalonych jednostek przedmiarowych.

Kosztorys ofertowy— kalkulacja szczeg6towa ceny oferty. Materialyzetkie tworzywa i produkty, niezdne
do wykonywania robét, zgodne z dokumenddajsztorysow, zaakceptowane przez Zamawggo.

Polecenie Zamawiggego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy pmezedstawiciela Zamawiggego
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.
Wewretrzny Dziennik budowy- naley przez to rozumig&dziennik dostarczony i zatony przez Wykonawgzgodnie
Z obowpzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zatar
i okolicznasci zachodgcych w czasie wykonywania rob6t bez rejestrowaniavg wiaciwym organie.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakiach wykonania oraz ich zgodfib ze specyfikag techniczi
i poleceniami Zamawiagego.

1.6. Warunki przekazania placu budowy
Zamawiajcy w terminie okréonym w umowie przekae Wykonawcy front robot.

1.7. Zgodnaé robét z dokumentaci projektow g

Dokumentacja techniczna oraz szczego6toweydiiacje techniczne stanogvintegralr cze$¢ umowy.
Oferent zapozna @iz placem budowy i dokona wilasnej weryfikacji prrggru w stosunku do przekazanej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz prapeanej technologii robot.
Po zigeniu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskatl wszelkie konieczne informacje mtawidtowe] wyceny
przedmiotu zamowienia.
Wszystkie uyte w dokumentach przetargowych znaki towaroweemst nazwy produktéw oraz firm mapa celu
wytacznie okrélenie parametrow technicznych i j@k@owych uradzen i materiatbw wymaganych przez
zamawiagcego do realizacji zadania.
Wykonawca mee w tych przypadkach zaoferoévarodukty ,réwnowane” z tym,ze obowizkiem Wykonawcy jest
wykazanie,ze oferowane produkty posiagdaparametry techniczne i jafmowe co najmniej takie jak produkty
okreslone przez Zamawiggego w dokumentach przetargowych.
Ciezar wykazania ,réwnowmosci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawigorzez wykonawg
dokumenty zamawiagy dokona weryfikacji tych twierdaena etapie badania ofert.

1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialri za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykoynaindo zakdczenia i odbioru robét.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jestombny w cen ofertows i nie podlega odbnej zaptacie.

1.9. Ochrona przeciwpagarowa

Wykonawca bdzie przestrzeg@aprzepisow ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgzprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed dgsem
0s0b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowpagarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel Wykonawcy.



1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

1.11. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowzany jest do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zn&srem wilasnéci publicznej

i prywatne;j.

1.12. Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji zaméwienia Wykonawca p@m przestrzegawszystkich przepiséw tak, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szikpdih dla zdrowia oraz nie spetriaych odpowiednich
wymaga sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracgrige przepisami bhp odpowiada Wykonawca.

1.11. Réwnowanos¢ norm i przepisdw prawnych

Gdziekolwiek powotane «onkretne normy lub przepisy, ktére spetnmaj materiaty, sprat i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zadane robotydd obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach ni@stpnowiono inaczej. Magby¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy i przepisy zapewnizg¢ zasadniczo rowny lub wgzy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawvgizggo.

2. MATERIALY
2.1. Zr6dia uzyskania materiatow

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmumowy winny spetniawymagania specyfikacji technicznej
oraz posiada wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawcanqsd peta odpowiedzialné za spetnienie
wymaga jakosciowych materiatéw gytych do realizacji robét.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowaragerialy do ich wbudowania byly zabezpieczoneegrz
zanieczyszczeniem, zachowaly syvgpkos¢ i wiasciwosci. Miejsca czasowego skladowania materiatowdab
zlokalizowane w olgbie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorgamanych przez Wykonawcna koszt
wihasny.

2.3. Rownowane stosowanie materialdw
Jeeli dokumentacja projektowa przewiduje oftome normy i rodzaje materiatdw w wykonywanych rtzud,
Wykonawca winien zastosow#en materiat lub rownoway.

2.4 Materialy nieodpowiadagce wymaganiom

Materialy nieodpowiadgge wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowyadlz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoruzdarodzaj robdt, w ktérym znajdujsic niezaakceptowane
materiaty Wykonawca wykazuje na wkasne ryzyko,dacge z jego nie przyiciem i nie zaptaceniem.

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takiérodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

4. SPRZET
Wykonawca zobowrany jest stosowasprzt, ktéry gwarantowé bedzie wymagam jakos¢ oraz terminowst
wykonywanych robét.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeamt zgodnie z umoavoraz za jak& zastosowanych materiatow
i wykonywanych rob6t, za ich zgodstoz wymaganiami specyfikacji technicznej.

5.2. Wspotpraca Zamawiagcego i Wykonawcy

Zamawigjcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach gméinych z interpretagjspecyfikacji technicznej oraz
dotyczicych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przezKaéfyawe. Jest on rownie upowaniony do kontroli
robot i materiatdow dostarczonych na bugow
Zamawiagcy powiadomi Wykonawgo wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiatoboty, ktdre nie spetnigj
wymaga jakosciowych okrdélonych w specyfikacji techniczne;.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Celem kontroli jakéci robét jest takie sterownie ich przygotowaniemykonaniem, aby osgna¢ zatazong jakosé
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pghontrok jakosci robo6t i jakdci materiatow.
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
- aprobattechniczn ITB
- obowjzkowy certyfikat zgodnéi i 0znaczenie znakiem bezpiegagawva ,B” lub ,CE” lub:
- dobrowolny certyfikat zgodém i oznaczenie nadanymi znakami zgodig,PN”, ,E”, ,Q") lub
deklaragjzgodndci z obowgzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i apraptechniczg.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicmgoboty podlegajnastpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamagdgago przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu
- odbidr kawcowy
- odbiér pogwarancyjny.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zampwému, ponosgk wszelkie koszty zwrzane
z w/w odbiorami.

7.1.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji nigdh widoczne.
Odbidr robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uioviajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmsrobot Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demtzika budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiédbie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciggu trzech
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budomgwiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaai@imentéw zawieragych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagmia konfrontacji z dokumentagprojektovy,
szczegotow specyfikacy techniczig i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektadmoru
wg zasad jak przy odbiorze k@pwym robét.

7.1.3. Odbiér kaacowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonanobét na danym zadaniu pod wgdgm ich ilgci, jakasci
i wartosci.
Zasady dokonywania odbioru keowego:

A. zakaiczenie robo6t oraz gotow®do odbioru powinna kiystwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajcego.

B. odbiér kdicowy zadania powinien nagi¢ w terminie ustalonym w umowie ligz od dnia potwierdzenia
przez Zamawiagego zakaczenia rob6t i prawidtowdei ich wykonania oraz kompletéa dokumentow
do odbioru kidcowego.

C. odbioru kacowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamae&gjo, przy udziale Wykonawcy

D. komisja dokonuje oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafia
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgogfnavykonywanych robét ze szczegotowymi specyfikatja
technicznymi,

E. podstawowym dokumentem tego odbioru jestopd odbioru kacowego robét spogeizony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawggo, w ktérym powinien liyustalony ostateczny koszt budowy

Dokumenty wymagane przy odbiorzenkowym robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&aego robét jest protokét odbiorutaowego.
Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobawany przygotowanasgpujace dokumenty:
- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementoot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamasdgago.

7.1.4. Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robotazanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny powinien bylokonany na podstawie oceny wizualnej zadaniazgigdnieniem zasad odbioru
koncowego.



8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatndci jest cena oferty ryczattowa brutto, ktéra niellega zmianie w okresie obagiywania umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cgwil, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietni@Q2r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinn
odpowiadé budynki i ich usytuowanie wraz z fdiejszymi zmianami.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT BUDOWLANYCH
l.1. ROBOTY ROZBIORKOWE- kod CPV 45111100-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SS3 wymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych,
wyburzer i demontau elementdéw konstrukcyjnych i wykozeniowych.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia rob6t rozbiorkowych w czasietmydub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejruj
- demonta stolarki drzwiowej,
- rozbidrle posadzek,
- rozbiérka warstw podposadzkowych,
- rozbidrle oktadzinsciennych,
- skucie stabych tynkow,
- wywOz materiatéw rozbiérkowych.
- demonta instalacji elektrycznej,
- demonta instalacji wod.-kan..

1.3. Ogdélne wymagania dotyczce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz zgodé®z Dokumentagj Projektove, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materialy pochodzce z rozbiorki
Gruzscienny, gruz z posadzek, gruz z konstrukcji i dadaski, drewno, szkto, elementy metalowe itp.
Wykonawca jest zobowzany do usurtcia materiatdw pochodzych z rozbiérki z placu budowy na swéj koszt.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogélne niniejszej specyfikaciji.
Do wykonania rob6t rozbidrkowych oraz usgaia gruzu naley uzywat:
- harzdzia kczne ( topata, szpadel, kilof, wiadra, pity )
- lekkie narzdzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.)
- taczki
- samochody samowytadowcze
- wciggarki reczne lub elektryczne
- rusztowania systemowe
- zsypy i ekawy na gruz
- koparki
Sprz:t stosowany do prac rozbidrkowych powinierg lsprawny i zaakceptowany przezaiy techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT

Do wywaozenia gruzu stosujecsérodki transportowe zywane powszechnie przy robotach budowlanych.

Transport gruzu i materiatow porozbiérkowych powmbyé tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dow6z
materiatéw przeznaczonych na budow

Wybér rodzaju transportu materiatdéw porozbiérkowypdwinien by dostosowany do ofjosci mas gruzu,
odlegtaici transportu, szybkei i pojemndci srodkdéw transportowych, uksztattowania terenu, spésorozbiorek
i wydajnasci urzadzen stosowanych do rob6t rozbiérkowych, pory roku orgatepujacych warunkéw
atmosferycznych i przyfej organizacji rob6tSrodki transportowe pod zatadunek gruzu powinng bstawione
w odlegtdci nic mniejszej i 2,0 m od miejsca sktadowania materiatow porozlmésgch. Wykonawca zapewnia
wywoz i ztazenie materiatéw z rozbiérki w odpowiednim miejsZe. wzgkdu na spos6b przemieszczania
sktadowanego materiatu porozbiérkowegozmby stosowany:

- transport ¢czny;
- transport mechaniczny.

Na placu budowy do rob6t zatadunkowych i przetadumfch oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie
odlegltaici mog; by¢ stosowane przedoiki tasmowe, ekawy do zrzucania gruzu z zigch wysokdci i tym podobne
urzadzenia.

Uzywane pojazdy poruszgje s¢ po drogach publicznych powinny spelhiaymagania dotycece przepiséw ruchu
drogowego.



5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano wesei p.t. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.
Rozbidrka winna by prowadzona tak, aby stopniowo oghaé elementy néne (usurgcie elementu nie me
spowodowd uszkodzeniadnz naruszenia stateczswd elementdéw przylegtych).
Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych rigibezwzgtdnie przestrzegaprzepiséw BHP i wykonastosowne
zabezpieczenia. Podczas prac rozbiorkowychzgabserwowa zachowanie konstrukcji (gkania, gkniecia,
rysy itp.).
Rozbidrle budynku naley prowadzé w spos6b zapewniggy maksymalne odzyskanie materiatow i elementow
(jezeli 3 one przewidziane do ponownego wykorzystania ggauvinien wydé Inspektor Nadzoru Wykonawcy
z odpowiednim wpisem w dziennik budowy) naggch s¢ do ponownegoycia.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsggvozu materiatdw pochodeych z rozbiérki.

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przysfpieniem do rob6t naky przeprowad# doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu techrégon
poszczegodlnych elementéw, ustalrganizac; robét Naley réwniez wykona niezledne elementy zagospodarowania
placu budowy:
- Zapewnione dojazdu do budynku;
- Zapewnienie bezpiecgstwa osobom postronnym przebyw@jm w poblizu terenu budowy i bezpiearswa
uzytkowania obiektéw gsiadujcych z remontowanym budynkiem;
- Zabezpieczenie materialdw, maszyn igdzeh wykonawcow robét;
- Sktadowanie niektérych materiatow;
- Rozmieszczenie obiektow produkcyjnych.

5.3. Wykonanie prac rozbiérkowych

5.3.1. Demonta stolarki drzwiowej

Przed demontaéem naley sprawdzt spos6b w jaki sposob zostata wbudowana stolarkalem wyboru metody
demontay, ktéry nie spowoduje dodatkowych uszkotlpa skutek nieumigfnie prowadzonych robot
rozbiérkowych. Spos6b demonta nalety uzgodné z Inspektorem Nadzoru.

5.3.2. Rozbidrka podiog

Przed posipieniem do rozbiorki podtég natg sprawdzt z czego zostaty wykonane podiogi. Przygotowaejsce
skladowane materiatowjeli dadz si¢ wykorzyst& ponownie Jeeli nie da sj wykorzyst& odzyskanych materiatow
ze wzgbdu na zniszczenie przy rozbidrce igaia naley materiat wywigé na wysypisk@gmieci. Podczas rozbiorki
nalezy zwrdcik uwag na bieggce instalacje sanitarne lub elektryczne w podtoBzezerwaniu podtdg catd nalezy
oczysci¢ z resztek pozostagego materiatu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w eZci p.t. Wymagania Ogdlne.
Sprawdzenie jakai robot polega na sprawdzeniu komplégialokonanej rozbioérki i sprawdzeniu braku zagfo
na miejscu. Fakt ten powinien znaleodzwierciedlenie odpowiednim wpisem do DziennikalBwy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano wsczPt. Wymagania ogélne.

7.1. Jednostka obmiarowa
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi robét s
- iloé¢ wyku¢, przekd, demontay itp. — szt. lub kpl.
- iloé¢ rozebranych posadzek, pog§o oktadzin, wykutych éciezy, $cianek itp. — m,
- ilosci rozebranych podky, scian, wywiezionego gruzu -
Jednostki obmiaru powinny Bygodne z jednostkami olétenymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsczpt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.
Poszczegolne etapy robét rozbidrkowych powinng @yebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nad@afioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniwpictez Wykonawe do odbioru. Odbiér powinien by
przeprowadzony w czasie uglisviajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowarsgpu rob6t Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w temniistalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotygee ptatndéci robot podano w eZci pt. Wymagania Ogélne niniejszej Specyfikacji.



10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy
- Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP pbptach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przem.
Mat. Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 12.[@8 z péniejszymi zmianami.

10.1. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldde (J. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpéejszymi zmianami.

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika rozbiérki tablicy informacyjreaz
ogtoszenia zawieragego dane dotygee bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108. [858).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r.48rpoz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT BUDOWLANYCH
1.2. KEADZENIE | WYKEADANIE PODEOG - kod CPV 4543 2100-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru rob6t posadzkarskich.

1.2 Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stagomymagania dotyegce wykonania robét posadzkarskich
okfadzinowychician, ktére obejmuj
- wykonanie podktadéw betonowych lub cementowych,
- wykonanie warstw wyrownawczych samopoziogeygh z gotowych mieszanek,
- przygotowanie podia,
- utozenie ptytek z terrakoty lub gresowych na podtogach,
- monta listew wykaiczeniowych,
- fugowanie.
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie i deeiostanowiska pracy do robét posadzkarskich.

1.3. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz zgodébz Dokumentagj Projektovs,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonania rob6t posadzkarskich dlorych w punkcie 1.2. przewidujegstastosowanie nagtujacych
materiatow:

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stoséwaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 131:2003)
Piasek powinien spehdiwymagania obowgzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdicio
- nie zawierd domieszek organicznych,
- miec frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie : piasek drobnoziagpn@25-0,5 mm, piaseitednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty, 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement (PN-EN 191-1:2002)

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o napujagcych markach:
- marka "25” do betonu klasy B7,5-B20,
- marki ,,35” do betonu klasy wgzej ni B20.

b) Wymagania dotygze skiadu cementu

W(g ustalé norm PN-B-3000:1990 oraz ponadto z adeeniem Ministra Komunikacji wymagacsiaby cementy
charakteryzowaty sinastpujacym skiadem?”:
- zawarté¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
- zawartd¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) < 7%,
- zawartd¢ alkaliow do 0,6%,
- zawartag¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nigakego do 0,9%,
- zawarté¢ C4AF+2C3A (zalecana) <20%.

2.4. Folia w ptynie
Powloka uszczelnigja do powierzchniowego, bezpoinowego uszczelnipoitazy przed mocowaniem piytek
ceramicznych.

Dane techniczne:

- modyfikowana dyspersjaywicy syntetycznej,

- gestas¢ 1,57 kg/dm3,

- konsystencja pasta,

-przepuszczalnd wody pod brak przeciekéwdtiienia 0,15 MPa po 7 dniach.

2.5. Podktad samopoziomujcy

Samoczynna wygtadzap st zaprawa do wyréwnywania podktadéw pod posadziZ dd 20 mm.
Whytrzymatcié¢(wg. PN-EN 13813 na:
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- §ciskanie C30,
- zginanie F7,
- §cieralna¢ na tarczy Bohmego A22.

2.6. Podktad cementowy
Warstwa wyréwnawcza gr. min. 5 cm z zapraementowej marki 8 MPa, z zatarciem powierzclanostro
wypetnieniem magasfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymata¢ podkiadu cementowego badana wg. PN-85/B-0450poiénna by mniejsza ni : nasciskanie
— 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Zaprawa powinna méekonsystencje gsta 5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.
llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinné bgraniczona do ikei niezlgdnej, ilas¢ cementu nie powinna
by¢ wicksza ni 400kg/n.
Nalezy wzmocné siatka przeciwnaggng z drutu fi 4-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jegtaniem,
konieczne jest ulenie wzdtu scian paskéw dylatacyjnych, no. Ze styropianu gen®, pianki poliuretanowej.

2.7. Wyroby gresowe i terakotowe
Piytki podtogowe gresowe — zapewnia Zaragoy,

2.8. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych
Stosowagotowy cienkowarstwow zapravwg do mocowania ptytek ceramicznych na typowych,
nieodksztatcalnych podiach.

2.9. Fuga do przestrzeni midzyptytkowych.

Stosowagotows zaprawg do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznychlgsgich oraz kamiennych (réwrie
marmurdw), zaréwno na powierzchniach pionowychzipmych. Dylatacje ngdzy ptytkami, spoiny w nat@chscian,
w pofgczeniachician z posadzki przy urzdzeniach sanitarnych najewypetnic silikonem sanitarnym przeznaczonym
do stosowania w tazienkach, kuchniach, toaletaghirtach prysznicowych. Kraxzie wypukte na styku dwéch
ptaszczyzn naley zabezpieczylistwg z tworzywa sztucznego w kolorze fugi. Zaprawadde, zaprawa do fugowania
oraz silikon sanitarny powinny stanawyeden system danego producenta.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygzze sprztu podano w agci p.t. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot murowych przewiduje svykorzystanie nagpujacego spretu:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenidgad
- narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcgcia ptytek,
- szpachelki i pacegbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wys$ckeabkéw 6-12 mm do rozprowadzania
zapraw klegcych,
- kielnie,
- mieszadta koszyczkowe ngizane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania zapraw ktgjch,
- mieszarki mechaniczne do zapraw,
- agregat do zapraw cementowych
- Wycigg jednomasztowy o usvigu do 0,5t
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindéayan
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe,
- poziomice i taty do sprawdzenia révégopowierzchni.
Sprzt stosowany do robot posadzkarskich powinieé $grawny i zaakceptowany przezzdy techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w cgci p.t. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacjiateriaty i
elementy mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Stosowégotows cienkowarstwow zapravg samopoziomuica na typowych nieodksztatcalnych pozhah
(zgodnie z normp PN-EN 13813:2003).
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5.2. Posadzki widciwe.

5.2.1 Wykonanie podtogi z ptytek gresowych.

Podtae powinno by czyste, zwarte, foe i wolne od plam ttuszczu. Farbyzhe ziarnka piasku i tynku
oraz wszelkie warstwy trwale niezgane z podiem naley usuné. Plytki przeznaczone do klejenia nie wymagaj
nawilzania, naley je doktadnie odkurzy Zaprave nanost na przygotowane podte réwry warstwy 3 do 5 mm.
Naniesion warstwe wyrowna kielnig lub zbat; szpachelk (stalowy nierdzewn lub plastikova).
Piytki przykleja w czasie do 20 minut od namnia kleju na podiee. Polaenie pltytek mana korygowé w czasie
do 10 minut od ich przyklejenia. Czaszyaia kleju od chwili zmieszania z wgdavynosi okoto 3 godziny.
Po catkowitym zwjzaniu mana przysipi¢ do spoinowania przyklejonych ptytek.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagana jak& materialdw powinna ypotwierdzona przez producenta przeggadczenie o jakéi lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrgym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatdw, ktérych $iavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay) i z wadami.
6.3. Nalezy przeprowad# kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét tigch,
wilgotnosciowych).

6.4.Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT
n%edno%ti(obmiarovq robét dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jesta dla podktadéw pod posadzki
—nt lub nt.

8. OBIOR EOBOT

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pagji
8.1.0dbiér materiatdw i rob6t powinien obejmotvagodndci z dokumentagj projektovg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytwércy. W przypadku zastrzsh co do
zgodndci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza gistosowania do robét materiatéw, ktérych $gisvosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naky stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramaw).
8.3.Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowéa
Sprawdzenie wygHu zewgtrznego
- powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetréaty przyktadarg w dowolnym miejscu, nie powinna wykazygva
wigkszych przéwitow wickszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszongy@oziomej lub pochytej)
nie powinny przekracz&2 mm/m i 5 mm na cafej diugai lub szerokéci pomieszczenia,
- sprawdzenie prawidtov§oi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniesyalvykona przez ocegwzrokows,
- sprawdzenie gruoi posadzki cementowej lub podkladu rglerzeprowadi na podstawie wynikdw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
- sprawdzenie prawidtowai wykonania stykdéw materiatdw posadzkowych; badambsto-liniowdci nalezy
wykona za pomog hacignietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécig 1 mm, a szerokgi spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidtowici wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley wykona przez ocea
wzrokows.
Odbidér podtog podlega zasadom odbioru robét zagikah lub ulegajcych zakryciu.

7. PODSTAWA PLATNO SCI.
Zgodnie z umow.
Cena obejmuje przygotowanie pozio dostarczenie materiatéw i sghtz, oczyszczenie stanowiska pracy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczce cementéw powszechnegiytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skafmadziat, nazwy i okrdenia.

PN-78/B-12032 Piytki i ksztattki podtogowe kamionke.

PN-84/B-12033 Piytki i ksztattki kamionkowe mrozqgmine cignione.

PN-87/B-12038.01+11 Metody batlptytek ceramicznych. Postanowienia ogélne.

PN-89/B-12039 Piytki ceramiczne. Plytki wyktadzin@wniwersalne kamionkowe.

PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatich wykonania.
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PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczrseienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, tawvosci

i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plyty i ptytki ceramiczne prasowanesucho o naghliwosci wodnej E>10%. Grupa B lII.
PN-EN 176:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowaassucho o matej nagiliwosci wodnej E3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Plyty i ptytki ceramiczne prasowanesucho o naghliwosci wodnej 3%< K 6%. Grupa B lia.

PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowaassucho o nagkliwosci wodnej 6% < K< 10% Grupa B lib.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaama techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Piyty i ptytki ceramiczne. Defiei, klasyfikacja, wigciwosci i znakowanie.
PN-B-06190:1972 szczeg6towe wymagania i badaniagmek.

PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.

BN-76/8841-21 — Posadzki z wykitadzin tworzyw sztuazh. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT BUDOWLANYCH
1.3. KEADZENIE GLAZURY — kod CPV 45431200-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru rob6t oktadzinowych
scian.

1.2 Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stagomymagania dotyegce wykonania robét posadzkarskich
okfadzinowychician, ktére obejmuj
- przygotowanie podia,
- utozenie ptytek ceramicznych daianach,
- monta listew wykaiczeniowych,
- fugowanie,
- monta luster.
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie i deeiostanowiska pracy do robét oktadzinowych.

1.3. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodé®z Dokumentagj Projektove, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonania rob6t posadzkarskich dlorych w punkcie 1.2. przewidujegstastosowanie nagtujacych
materiatow:

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw klejowych stoséwazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Plytki scienne
Ptytki scienne - zapewnia Zamawiay.

2.3. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych
Stosowagotowy cienkowarstwow zapraw do mocowania ptytek ceramicznych na typowych,
nieodksztatcalnych podiach.

2.4. Fuga do przestrzeni midzyptytkowych.

Stosowagotowy zaprave do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznychlasgich oraz kamiennych (rowriie
marmurdw), zaréwno na powierzchniach pionowychzipmych. Dylatacje ngdzy ptytkami, spoiny
w nara@zachscian, w pogczeniachician z posadzki przy urzdzeniach sanitarnych nalewypeni silikonem
sanitarnym przeznaczonym do stosowania w fazienkaathniach, toaletach, kabinach prysznicowychw<dzie
wypukie na styku dwoéch plaszczyzn naleabezpieczylistwa z tworzywa sztucznego w kolorze fugi. Zaprawa
klejowa, zaprawa do fugowania oraz silikon sanifggawinny stanow jeden system danego producenta.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w agci p.t. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t murowych przewiduje siykorzystanie nagpujacego spratu:
- szczotki witosiane lub druciane do czyszczeniaqgad
- narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcecia plytek,
- szpachelki i pacegbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckegbkdéw 6-12 mm do rozprowadzania
zapraw klegcych,
- kielnie,
- mieszadta koszyczkowe ngtrane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania zapraw ktsjch,
- mieszarki mechaniczne do zapraw,
- wyciag jednomasztowy o usvigu do 0,5t
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindéayan
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe,
- poziomice i faty do sprawdzenia réwieopowierzchni,
Sprzt stosowany do robét oktadzinowych powinierg lsprawny i zaakceptowany przezzdy techniczne Inwestora.
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4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w cgci p.t. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacjateriaty
i elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materiatgmenty konstrukcji
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub ystEtecznéci.

5.WYKONANIE ROBOT

Podtae powinno by czyste, zwarte, oe i wolne od plam ttuszczu. Farbyzhe ziarnka piasku i tynku oraz
wszelkie warstwy trwale niezadane z podizem naley usuraé. Plytki przeznaczone do klejenia nie wymagaj
nawilzania, nalgy je doktadnie odkurzy Zapraw nanost na przygotowane podie rowry warstwg 3 do 5 mm.
Naniesiom warstwe wyréwna: kielnig lub zzbat szpachelk (stalow nierdzewn lub plastikova). Plytki przykleja
w czasie do 20 minut od naknia kleju na podiee. Potaenie ptytek ména korygowd w czasie do 10 minut od ich
przyklejenia. Czas zycia kleju od chwili zmieszania z wedvynosi okoto 3 godziny. Po catkowitym zganiu
mozna przysipi¢ do spoinowania przyklejonych ptytek.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Wymagana jaki& materiatdw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegadadczenie o jakéi lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwndrnym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw, ktérych s$eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naly stosowé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi) i z wadami.
6.3. Nalezy przeprowad#i kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robo6t gligch,
wilgotnosciowych).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkobmiarowy robét uktadania ptytekciennych jest f

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pagji
8.1.0dbiér materiatéw i rob6t powinien obejmotvagodndci z dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &desi wytwércy. W przypadku zastrzsh co do
zgodndci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza gistosowania do robét materiatdw, ktérych $eisvosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naly stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramawi).
8.3.Wyniki odbior6w materiatow i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowéa
Sprawdzenie wygHu zewgtrznego
- powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetréaty przyktadarg w dowolnym miejscu, nie powinna wykazygva
przeswitow wiekszych nk 2 mm,
Sprawdzenie wykonania oktadzician polega na:
- sprawdzeniu szerokai i prostoliniowdci spoin.
- sprawdzeniu przylegania do podkfadu.
- sprawdzeniu patzear z innymi powierzchniami,
- sprawdzeniu wykonaniu cokolikéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umow.
Cena obejmuje przygotowanie pozio dostarczenie materiatéw i sghtz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwhzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczrieienne szkliwione.

PN-78/B-12032 Piytki i ksztattki podtogowe kamionke.

PN-84/B-12033 Piytki i ksztaltki kamionkowe mrozgumine cignione.

PN-87/B-12038.01+11 Metody batlptytek ceramicznych. Postanowienia ogélne.

PN-89/B-12039 Piytki ceramiczne. Ptytki wyktadzin@wniwersalne kamionkowe.

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczréeienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, dgavosci

i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plyty i ptytki ceramiczne prasowanesucho o naghliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowaassucho o matej nagiliwosci wodnej E3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowanaesucho o naghliwosci wodnej 3%< E< 6%. Grupa B lia.
PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o naghliwosci wodnej 6% < E< 10% Grupa B lib.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaaga techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Piyty i ptytki ceramiczne. Degiei, klasyfikacja, wigciwosci i znakowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT BUDOWLANYCH
I.4. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8

1. Wstkep

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikachnicznej $ wymagania dotycge wykonania i odbioru
robo6t malarskich.

1.5. Og6Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za fgkich wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda(PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosoéumazna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jestycie wodsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawigecggch tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Rozci@czalniki

W zalenosci od rodzaju farby naky stosowa:
- wodk - do farb wapiennych,
- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnmadeajow farb wskazane przez konkretnego
producenta. Powinny odpowiatlaormom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o jakiti
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich strsaw
- roztwor farby emulsyjnej z wadwv stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowanlgznie od rodzaju i stanu
podiaza.

2.4. Farby budowlane gotowe
Farby powinny odpowiadavymaganiom norm pestwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4.1. Farba emulsyjnalwg PN-C-81914:2002 Rozdziat IIl)

Zastosowawewretrzng farbe trwaly, przeznaczanjest do malowaniécian i sufitbw wewntrz budynkéw (tynki
cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, ptytyokenvo gipsowe, drewno, materiaty drewnopochodrpsttg.
Lepkas¢ - 8000-10000 MPas,

Gestai¢ - 1,470-1,520 glcm3,
Czas schitia - 2 h,
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przee®wskazany przez producenta, w temp. peyy5st C.

2.4.2. Farba akrylowa(wg ZN-TBD-8:2006)
Wodorozciéczalna farba do malowandaian i sufitow, przeznaczona do gtrz. Spoiwo - akryl.
Nie wymaga rozcigczania, gotowa dozycia.
Stopier potysku: mat
Gestas¢ - ok. 1,5 g/cm 3,
Czas schigcia-2 h
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, prie@e®wskazany przez producenta, w temp. peywy
5st C.

2.4.3. Farba lateksowgdPN-EN 13300 i PN 92/C-81517)
2..5. Srodki gruntuj ace

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymipowierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie wygaa

gruntowania, o ildwiadectwo dopuszczenia nowegdo rodzaju farby emm#gyjie podaje inaczej. Na chtonnych
podiazach naley stosowa do gruntowania fagbemulsyjm rozciexczory wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje siwykonanie powtoki malarskiej.

2.5.2. Przy malowaniu farbami akrylowymi -Uzy¢ érodka do gruntowania podtg silnie chtoracych wilgae.

2.6.3. Przy malowaniu farbami lateksowymi Uzy¢ lateksowej farby do gruntowania.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych. Potrzebpyzst dodatkowy:
wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto lozkowe.
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4. Transport
Farby nalgy transportowazgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgmmijgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewtrenych temperatura nie powinnachyizsza nk +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewa. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +5°C.
Po zakaczeniu malowania mima dopyci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspac
ponizej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jestevganie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i ydzer ogrzewczych.
Gruntowanie i malowanigcian i sufitbw mana wykoné po:
- calkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzen sanitarnych),
- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,
- calkowitym utazeniu posadzek,
- usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiay

Podige posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, maprawione przez wypetnienie ubytkdw
zapravg cementowo-wapienn Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu, wygtjch drutéw, naciekow
zaprawy itp. Odstage tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg cementowo-wapiernn
Farby stosowana suche podia. Powierzchnie niemalowane chréoprzed zabrudzeniem, a powierzchnie
zabrudzone usuwanatychmiast po zabrudzenkwieze tynki malowé po uptywie 3-4 tygodni.

5.2 Wykonywanie powlok malarskich

5.2.1. Farba silikonowa

Wymieszé mieszadtem wolnoobrotowym. Malowanie ima wykona farbg nierozciéczory lub rozcigiczorn
max 5% (w zalenosci od rodzaju podtza, faktury tynku oraz warunkéw atmosferycznych). perwszego malowania
farbe mazna rozciéczy¢ 10%. Farb naktadé pedzlem, watkiem lub z wykorzystaniem natrysku. Steabna jednej
powierzchni farb z tej samej partii produkcyjnejgsiadugce ze solp powierzchnie malowaw jednym cyklu metogl
mokre na mokre.

5.2.2 Farba emulsyjna
Farlg przed ayciem doktadnie wymieszav oryginalnym opakowaniu. Zalecanasdavarstw
1-2. .Drug warstwe nanost po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby roaci¢ woda.

5.2.3. Farba akrylowa

Farle przed wyciem doktadnie wymieszaw oryginalnym opakowaniu. Zalecanasitavarstw 2 -3.
Do pierwszego malowania farinozna rozciaczy¢ wodg 20%. Pod farb nie gruntowda mlekiem wapiennym.
Schnkcie farby ok. 2 godz, naging powtoke naktada@ po uptywie 4godzin. Stosowaa jednej powierzchni fagtz tej
samej partii produkcyjnejasiadujce ze sobp powierzchnie malow@aw jednym cyklu metogmokre na mokre.

5.2.4. Farba lateksowa

Swieze tynki i podiaa silnie chtogce wod (gtadzie gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe, padimigdy nie malowane)
zagruntowd gruntem. Do wyréwnania chtoném podiaza stosowé farbe podktadowy. Ewentualne ubytki i sgkania
uzupeiné odpowiedna zapravg. Przed ayciem wyréb doktadnie wymieszaW razie potrzeby rozalezy¢ woda

w ilosci max 5% obj. Zalecana 86 warstw 2. Drug warstw naktada po wyschnjciu pierwszej warstwy.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przgg@nej do malowania powinna obejmawaprawdzenie wyghtu
powierzchni, sprawdzenie vggliwosci, sprawdzenie wyschgtia podiaa, sprawdzenie czysit. Sprawdzenie
wygladu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie wgiliwosci nalezy
wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nglg@rzeprowadzi po zak@czeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych nie
wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie waziej niz po 14 dniach. Badania przeprowadzgpsizy temperaturze
powietrza nie riiszej od +5°C przy wilgotrigi powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny ofmejya:
- sprawdzenie wygtu zewmtrznego,
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- sprawdzenie zgod§oi barwy ze wzorcem,
Jéli badania dadgwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z bada dalo wynik ujemny, naley usurg¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostkobmiarow robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem @tomania podtea,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtasan lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska
pracy. llg¢ robot okréla se na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadz
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych gejni

8.1. Odbidr podiaza

Zastosowane do przygotowania padionateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno bynaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgaementowo-wapierndo robét tynkowych
lub odpowiedni szpachléwl. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3li delbiér
podtaza odbywa si po dhwszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze przed gruntowaniem ocGoyc.

8.2. Odbidr robo6t malarskich

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego raggnia
farby, jednolitego natenia barwy i zgodnii ze wzorcem producenta, braku grzeu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, snaagiekdw, pcherzy odstajcych ptatéw powtoki, widocznych
okiemsladow pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrni malowan do powtok o dobrej jak@i wykonania.
Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmigkka,
wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru. Sprawdzenie przycza&pnpowtoki do podiga polegajce na
probie poderwania ostrym nadziem powloki od podiza. Sprawdzenie odporém powtoki na zmywanie wagd
polegajice na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakropregarcie moks mickka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa pfatnéci

Zgodnie z umow
Cena obejmuije ustalarilosé m? powierzchni wraz z przygotowaniem do malowaniatqial przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztawlab drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagariadania.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbarminyoni i wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakiidrami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodoieiczalne do gruntowania, do wielostrumieniowego
polewania.

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gmuahia.

PN-C-81906:2003 Wodorozciezalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-C-81907:2003 Wodorozdiezalne farby nawierzchniowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgveudynkdw.

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowsyistemy powtokowe na drewno

zastosowane na zewtrez. Cz$¢ 1+6.

PN-EN ISO 4628-(1+10) Farby i lakiery. Ocena zniszta powlok. Okrdanie ilosci i rozmiaru uszkodzeoraz
intensywndci jednolitych zmian w wygldzie. Cz$¢ 1+10.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metddyla.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami mydi i emulsyjnymi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT BUDOWLANYCH

I.L5. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - kod CPV 45311200-2

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacghirecznej (SST)gwymagania wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z demontam istniejcej oraz montzeem nowej instalacji elektrycznej..

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacjaduzie stosowana jako dokument przetargowy i kontratprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnéei umazliwiajace wykonanie robét
przewidzianych w obiekcie przetargowym

Szczepowy zakres rob6t obejmuje w szczegd@lino

- demonta istniejcej instalacji elektrycznej,

- monta opraw,

- monta tagcznikow,

- mont& gniazd wtyczkowych,

- uktadanie przewodow,

- monta wentylatorow tazienkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezayte w niniejszej SST zgodne z obagwiljgcymi Polskimi Normami i Ogolpspecyfikacy
Techniczn.

1.4.1. Osprzt instalacyjny

Materiaty, elementy dodatkowe stosowane przy uldadprzewoddw i wykonaniu patzeh instalacyjnych. Pod
pojeciem osprztu instalacyjnego gjo: koryta kablowe systemy moaag, puszki instalacyjnegdzniki, rury,
ostonowe, oznaczniki, zaciski, ochronngeczki, itp.

1.4.2. Przewdd elektryczny
Element przewodgy prad elektryczny obudowany materiatem izolacyjnymzshy do dostarczania energii
elektrycznej, sygnatéw elektrycznych w olome miejsca.

1.4.3.Urzdzenia elektryczne
Elementy instalacji stuce do przeksztalcania, przesytania, rozdziatu, \wgstywania energii elektrycznej.

1.4.4. Oprawa dwietleniowa
Urzadzenie stiagce do padczenia z instalagjzrodet$wiatta, zapewniajcy ochror zrodetswiatta, przed wplywami
zewrgtrznymi oraz zapewniage odpowiednie parametgwietine.

1.4.5. Gniazdo wtykowe
Element kacowy obwodu, instalacji do pgizenia wtykowego ugzlzer przendnych.

1.4.6.0bwdd instalacji elektrycznej
Zespot elementdéw patzonych zezrédiem energii (urgdzeniem rozdzielczym) chragtiym za pomog wspoélnego
zabezpieczenia przeciwprzegiowego.

1.4.7. Stopié ochrony IP
Okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony eleééveimstalacji przed przedstawianiem siat statych
i wnikaniem cieczy i gazow, ktgrzapewnia odpowiednia obudowa.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej SpexyifiTechnicznej. Niniejsza zasada
obejmuje caté robdt zwihzanych z demontam istniejcych oprawzarowych oraz mont@m nowych opraw typu
plafoniery. Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkaykonania tych robét oraz ich zgodid@ normami, umowa,
dokumentagj techniczna i projektowa, pozostatymi specyfikadjgmleceniami inspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspekidaidzoru.
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2. MATERIALY.

2.1 Ogo6lne wymagania dotycyce materiatdw
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w Ogoélnej Specyfikacji Techné pkt.2.

2.2. Wymagania dotycace opraw Gwietleniowych
Oprawy musg spetnid wymogi Polskiej Normy dotyazej cdwietlenia wretrz; PN-EN 12464:2003.

2.2.1. Atesty

Zastosowane materiaty, osptiub urzdzenia musz odpowiadé dokumentacji projektowej oraz musgosiada

aktualneswiadectwa jakéci, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atéaigdectwa pochodzenia lub inne
dokumenty potwierdzage zgodné& z wymogami zamawiagego i uzyskékazdorazowo, przed wbhudowaniem
akceptagj Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania szczeg6towe dotygze montowanych opraw
Oprawa sufitowa z rastrem 4x18W - Oprawy zapavd@mawiajcy.
Plafoniery tazienkowe saienne, szczelnie zamkie

- Moc 60W,

- Typ gwintu E27,

- Materiat wykonania szkto.

- kolor biaty,

- wymiarysrednica min 28 cm.

3. SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4

3.2. Sprat niezbedny do wykonania robét demontau i montazu opraw oswietleniowych.

Prace demontawe i montaowe naley wykon& reczenie przy #yciu drobnego spetu wskazanego przez producenta
urzadzen oraz odpowiednich rusztowa drabin. Jakikolwiek spez, maszyny lub natzizia nie gwarantgce

zachowania wymaggjakosciowych zostam przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmeg pkt. 3.

4.2. Wymagania dotycace transportu

Materiaty naley transportowaw warunkach zabezpieczaajych je przed uszkodzeniem i zawilgoceniem,

w sposoOb zgodny z instrukcjami producenta opravadimek, transport i roztadunek materiatow pglprowadzé
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym raz w spaselxolidupcy z wewrgtrznymi przepisami obowzujacymi na
terenie czynnego Ugru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonywania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Bip@cji Technicznej pkt.5.

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych geygh znalé¢ sie w poblizu miejsca
prowadzenia robét monta opraw éwietleniowych zgodnie z aktualnymi przepisami BHRypwykonywaniu robét
budowlanych.

5.2 Zasady wykonania robot

5.2.1. Demonta istniejacych opraw Gwietleniowych
Demonta istniecych opraw éwietleniowych obejmuje:
- rozlgczenie opraw od instalacji elektrycznej zasitaj,

- demonta opraw, wraz z kostkami elektrycznymi,

- transport elementéw zdemontowanych opraw,

- demonta przewodow i kabli elektrycznych,

- demonta tagcznikow,

- demonta gniazd wtykowych.
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5.2.2. Monta opraw oswietleniowych

Montaz nowych opraw éwietleniowych obejmuje:

- przygotowanie podia pod nowe — nawiercenie otworéw pod kotki rozpapmonta kotkOw,
- monta opraw @wietleniowych,

- pomiar rezystancji izolacji elektrycznej,

- pomiar impedancji gli zwarciowej,

- prébny rozruch przygotowanie do odbioru.

5.2.3. kaczniki i akcesoria

Wykonawca zastosujedzniki i akcesoria montawe odpowiednie do zastosowanych materiatéw.
- kotki rozporowe,

- taczniki natynkowe,

-gniazda wtyczkowe natynkowe podwdjne,

- puszki PO 60 mm kaowa,

- puszki Po 80 mm.

5.2.4. Przewody i kable elektryczne
- uchwyty,

- kable YDY-450/750V 3x2,5 mm2,
- kable YDY-450/750V 3x1,5 mm2.

5.2.5. Oprawy
Oprawy zewngtrzne przykecane antywandal,

6 KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogolne wymagania dotycgce kontroli jakosci robot
Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji techniczple].6.

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci obejmuje:

- ocery jakosci materialdw przed montam,

- sprawdzenie kompletdo dokumentow,

- brak uszkodze mechanicznych, rys wgnietétrwatych zabrudzelementéw przed moritem i po montau,

- sprawdzenie odchyepomiarowych zamontowanych elementéw opraw wedargydh producenta,

- brak uszkodzeelementéw budynku stanaygiych podiae montaowe dla opraw ,

-sprawdzenie dziatania opraw wedtug parametréwyredta oraz wedtug warunkéw wykonania robét élkirgych
w niniejszej specyfikaciji.

6.3. Ocena wynikéw bada
Wszystkie elementy robot, ktére wykazwjdstpstwa od postanowheSST powinny zostarozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotycgce obmiaru
Obmiar robét bdzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnieokuimentacj projektowo-
kosztorysowa i ST jednostkach ustalonych w kosziery

7.2. Obmiar rob6t
Jednostki obmiarowe:
- Demonta oprawzarowych — szt.

- Dostawa opraw — kpl.
- Montaz opraw — kpl.
- Ukladanie przewodow -1lm

- Montaz tablic elektrycznych bezpiecznikowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne wymagania dotycyce odbioru robét
Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji techniczple.8.
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8.2. Odbidr robot

Roboty zwijzane z monteem opraw éwietleniowych podlegaj

- Odbiorowi przed wbudowaniem na zgoééa aprobat lub dokumentagjindywidualry w zakresie rozwzania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i fgkavykonania,

- Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

-Odbiorowi wstpnemu po zamontowaniu — zawieszeniu opraw,

- Odbiorowi kaxcowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu — pogwarancyjnemu.

Do odbioru kaicowego Wykonawca winien dostarézy

-dokumentagj powykonawcz z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumenfacjektowej,

- protokoty odbioréw cgsciowych,

- dokumenty péwiadczajce wycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budowvit

- oswiadczenie Wykonawcy o zakozeniu robdt i gotowdei zamontowanych ugrlzen do eksploatacii.

Komisja odbiorowa dokonuje zbadania komplgtigaktualndci i stanu powykonawczej dokumentacji technicznej,
dokonuje bezpoednich ogédzin wszystkich elementéw udzen elektrycznych, sprawdza funkcjonasdairzadzen
oraz wyniki pomiaréw elektrycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatndci jest ryczalt ustalony dla danej pozycji przedmieobot.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE.

10.1. Zalecane normy

PN-EN 12464-1:2003 Technikaietina. Gwietlenie miejsc prac. G&¢ 1: Miejsca pracy wewgirz pomieszcze
PN-84/E-02033 @wietlenie wretrz swiattem elektrycznym.

PN-90/E-01005 Technikawietlna. Terminologia.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid@rzenia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. z 2003 r.. ]9, poz. 1650).

PN-IEC 60364-4-4 Instalacje elektryczne w obiektaobdowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpitstren.
Ochrona przeciwp@rowa.

PN-IEC 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Dobér i montavyposaenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

PN-IEC 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Dobér i montavyposaenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 364-5-53 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Dobér i montavyposaenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 364-5-54 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Dobér i montavyposaenia elektrycznego.
Uziemienie i przewody ochronne.

PN-IEC 364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektaobdowlanych. Dobér i montawyposaenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przegiami.

PN-IEC 364-6-61 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Sprawdzeni. Sprawdzenie odbiorcze.
PN-88/E08501 Urmzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiectea.

10.2. Inne dokumenty

- Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, kifarego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobéwariyich
wiasciwosci uzytkowe r@nig sie od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie,

- Instrukcje, wytyczne §wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producenta ddstawcow wyrobow budowlanych,
szczegOlnie w odniesieniu do wyrobdéw systemowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT BUOWLANYCH

1.6. MONTA Z DRZWI | PRZEGROD - kod CPV 45421131-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SS§ swymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru monta stolarki
drzwiowej.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwymagania dotycce montau stolarki drzwiowej
i obejmup:
- monta oscieznic drewnianych i metalowych,
- monta skrzydet drzwiowych drewnianych,
- monta& $cianek (przegrod) kabin sanitarnych,
- monta klamek, zamkéw, szyldéw i oku
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie staslowaboczych oraz innych wdzer pomocniczych
stuzacych do wykonania robot.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz zgodé®z Dokumentagj Projektove, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

Do wykonania rob6t montawych okrglonych w punkcie 1.2 przewidujesstastosowanie nagtujacych materiatow:
Stolarka drzwiowa

- oscieznice drewniane i metalowe fabrycznie wyikaone,

- skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne tazienkowe z kratka wentylacyjrw okleinie z ptyty HDF np. w kolorze
buk, klamka, szyldami zamkiem na wkiagk

Zabudowa kabin WC:

- systemowe zabudowa kabin WC z plyty wiorowej laonvanej (ptyty wilgocioodporne) gr. min 20 mm ws0 m,
- wyposaenie skrzydet drzwiowych do kabin WC: dwa zawigeylén samozamykggy), uchwyt, zamek informagy
kolorem czerwonym — ,zaje”.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w axci p.t. Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikabja wykonania
robét zwigzanych z monteem drzwi przewiduje giwykorzystanie spetu do systemowego moratj.: (wiertarki,
wkretarki, poziomice, piony traserskie itp.).

Sprzt stosowany do robét moriawych powinien b§ sprawny i zaakceptowany przezzdy techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano weki p.t. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Oscieznice i skrzydta drzwiowe podczas transportu musg opakowane w opakowania fabryczne producenta,
skrzydfa drzwiowe zaopatrzone w namiki ochronne ( np. plastykowe).

Okucia, zamki i klucze dostarozya budow w opakowaniach fabrycznych.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano wesei p.t. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji
Oscieznice metalowe powinny ldymontowane vécianach podczas ich wznoszenia. Pozosta&mice montowane
w gotowych otworach drzwiowych - moatavykona przed tynkowaniem i malowaniegnian.

5.1. Zakres wykonywanych prac

- sprawdzenie doktadgoi wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica, w przypadku wyspujacych
wad w wykonaniu €cieza, naley je naprawd,

- wytrasowanie miejsc morita,

- ustawienie écieznic (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu - i2axm na Im wysokéi oscieznicy, jednak
nie wigcej niz 3mm na catej diugei elementu écieznicy),

- sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwierargamykaniu,

- zamocowanie &ieznicy do muru kotwami stalowymi o 10x100 wkanymi (po trzy sztuki na elementach
pionowych d@cieznicy i dwa na elemencie poziomym - do nad@)o- Gcieznice drewniane,

- zamurowanie kotewsgieznic w spoinach wznoszonych muréwseieznice stalowe,

- wykonanie uszczelnienia styku z murem piankaypetanowy oraz obgicie jej nadmiaru po catkowitym
wyschnkciu - ccieznice drewniane,
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- mont& skrzydet wraz z ich ustawieniem - po wyikaeniu pomieszcze
-monta ok tj. klamek, rozetek, zamkoéw wpuszczanych wieleakbwych i tazienkowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w e#ci Pt Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Badania w czasie odbioru robét polegaa:

- sprawdzeniu zgodidoi wymiaréw,

- sprawdzeniu jakizi materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzeniu prawidtowisi wykonania,

- sprawdzeniu dzialania skrzydet, elementéw ruchdmupki,

- sprawdzeniu prawidtowési zamontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano wéczPt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikaciji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi rob6t zwianych z maeta drzwi g:
- dla Gcieznic - szt.,

- dla skrzydet drzwiowych - fi(liczony wéwietle dicieznic).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsck p.t. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy rob6t marerych powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgéosz ich przez Wykonawgado odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie utigviajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowaws&mu robét
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny kastgrminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotygee ptatndéci rob6t podano w eZci p.t. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikaciji.
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i @ytewanie,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzmelnieniem i obiciem listwami,

- ewentualp napraw powstatych uszkodze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania .

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badateichniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

- PN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

- BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogigtnstosowania.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierZole ogdlnego stosowania.
- BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelatkdowlan.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejriywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.
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