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PRZEDMIAR
Remont pokoju nr 539 w budynku C-2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont pokoju nr 539 w budynku C-2

1 45430000-0 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa łącznie z co-
kolikami

m2

22.80 m2 22.800
RAZEM 22.800

2
d.1

KNR 4-01
0427-06
analogia

Rozebranie boazerii ze ścian m2

1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200

3
d.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności posadzek przy głębokości skucia do 1 cm na  podłogach m2

22.80 m2 22.800
RAZEM 22.800

4
d.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie materiałów rozbiórkowych z budynku m3

22.80*0.01+22.80*0.01 m3 0.456
RAZEM 0.456

6
d.1

KNR 4-04
1101-03

Transport materiałów pochodŜących z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km + opłata za
składowanie i utylizację

m3

0.456 m3 0.456
RAZEM 0.456

2 45432100-5 Roboty posadzkarskie
7

d.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" lub materiał równowaŜny - powierzchnie poziome

m2

28.80 m2 28.800
RAZEM 28.800

8
d.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 np. Atlas Sam 200
lub materiał równowaŜny

m2

28.8 m2 28.800
RAZEM 28.800

9
d.2

KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe mocowane do podkłady taśmą
montaŜową (obustronnie mocującą) do podkładu odporna na ścieranie od
krzeseł z kółkami, obiektowa przeznaczona do pomiesczeń biurowych układa-
na w jednym kawałku w pomieszczeniu biurowym

m2

28.80 m2 28.800
RAZEM 28.800

10
d.2

NNRNKB
202 2809-05

MontaŜ listwy wykańczającej dla cokolika z wykładziną dywanową m

28.0 m 28.000
RAZEM 28.000

11
d.2

KNR 2-02
1113-06
analogia

Cokół przyścienny z wykładziny dywanowej wys. 5 cm m

28.0 m 28.000
RAZEM 28.000

12
d.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy do wykładzin - przykręcenie do podłoŜa -
wejście

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3 45442100-8 Roboty malarskie
13

d.3
KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do
1 m2 w 1 miejscu)

m2

5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000

14
d.3

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01

m2

0.9*2.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

15
d.3

KNR 4-01
1209-12

Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.3

KNR 4-01
1209-08

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

0.8*2.0*2 m2 3.200
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RAZEM 3.200

17
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

<sufit>22.80+<ściany>56.80-<otwory>1.30*2.0*2-0.80*2.05 m2 72.760
RAZEM 72.760

18
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe i sufitu m2

<sufit>22.80+<ściany>56.80-<otwory>1.30*2.0*2-0.80*2.05 m2 72.760
RAZEM 72.760

19
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi  starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

<sufit>22.80 m2 22.800
RAZEM 22.800

20
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

<ściany>56.80-<otwory>1.30*2.0*2-0.80*2.05 m2 49.960
RAZEM 49.960

21
d.3

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.6*0.15*10 m2 0.900
RAZEM 0.900

22
d.3

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

4 45421153-1 Monta Ŝ szaf wn ękowych
23

d.4
KNR 2-02
1021-03
kalk. własna

MontaŜ nowej szafy wnękowe z pawlaczami (półki, zamki meblowe na wkład-
kę)  .DemontaŜ istniejącej łącznie z pawlaczami. Wymiary naleŜy sprawdzić z
natury, Sposób wykonania uzgodnić z UŜytkownikiem

m2

(1.20+0.90)*2.95 m2 6.195
RAZEM 6.195
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