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PRZEDMIAR
Remont posadzek w pomieszczeniach ŚUW - budynek A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont posadzek w pomieszczeniach ŚUW - budynek A

1 45000000-7 BIURO ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE
1.1 Pokój  20 

1.1.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie
1

d.1.1.1
KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2

32.90 m2 32.900
RAZEM 32.900

2
d.1.1.1

KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki m2

32.9 m2 32.900
RAZEM 32.900

3
d.1.1.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

32.9*0.01*2 m3 0.658
RAZEM 0.658

4
d.1.1.1

KNR 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed-
nym miejscu z zatarciem na ostro

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

5
d.1.1.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

32.90 m2 32.900
RAZEM 32.900

6
d.1.1.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

32.90 m2 32.900
RAZEM 32.900

7
d.1.1.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

32.9 m2 32.900
RAZEM 32.900

8
d.1.1.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

32. m 32.000
RAZEM 32.000

9
d.1.1.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

32.00*0.17 m2 5.440
RAZEM 5.440

10
d.1.1.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

32.00 m 32.000
RAZEM 32.000

11
d.1.1.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

32.0 m 32.000
RAZEM 32.000

12
d.1.1.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

32.0 m 32.000
RAZEM 32.000

13
d.1.1.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.1.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

32.0 m 32.000
RAZEM 32.000

15
d.1.1.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

32.0*0.3 m2 9.600
RAZEM 9.600

16
d.1.1.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w pomieszczeniach ŚUW - budynek A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
1.2 Telefon 24 bud. A

1.2.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie
17

d.1.2.1
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2

43.57 m2 43.570
RAZEM 43.570

18
d.1.2.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

43.57*0.01 m3 0.436
RAZEM 0.436

19
d.1.2.1

KNR 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed-
nym miejscu z zatarciem na ostro

m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

20
d.1.2.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

43.57 m2 43.570
RAZEM 43.570

21
d.1.2.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

43.57 m2 43.570
RAZEM 43.570

22
d.1.2.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

43.57 m2 43.570
RAZEM 43.570

23
d.1.2.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

41.77 m 41.770
RAZEM 41.770

24
d.1.2.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

41.77*0.17 m2 7.101
RAZEM 7.101

25
d.1.2.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

41.77 m 41.770
RAZEM 41.770

26
d.1.2.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2  - Płytki
Inwestora

m

41.77 m 41.770
RAZEM 41.770

27
d.1.2.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

41.77 m 41.770
RAZEM 41.770

28
d.1.2.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

29
d.1.2.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

41.77 m 41.770
RAZEM 41.770

30
d.1.2.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

41.77*0.3 m2 12.531
RAZEM 12.531

1.3 Korytarz C-1 do pok. go ścinnych
1.3.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

31
d.1.3.1

KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2

4.4 m2 4.400
RAZEM 4.400
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w pomieszczeniach ŚUW - budynek A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32

d.1.3.1
KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki m2

4.4 m2 4.400
RAZEM 4.400

33
d.1.3.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

4.4 m2 4.400
RAZEM 4.400

34
d.1.3.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

4.4*0.05 m3 0.220
RAZEM 0.220

35
d.1.3.1

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

36
d.1.3.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

4.4 m2 4.400
RAZEM 4.400

37
d.1.3.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

4.4 m2 4.400
RAZEM 4.400

38
d.1.3.1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

4.4 m2 4.400
RAZEM 4.400

39
d.1.3.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

4.4 m2 4.400
RAZEM 4.400

40
d.1.3.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

4.4 m2 4.400
RAZEM 4.400

41
d.1.3.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

4.4 m2 4.400
RAZEM 4.400

42
d.1.3.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

5.7 m 5.700
RAZEM 5.700

43
d.1.3.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

5.7*0.17 m2 0.969
RAZEM 0.969

44
d.1.3.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.7 m 5.700
RAZEM 5.700

45
d.1.3.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

5.7 m 5.700
RAZEM 5.700

46
d.1.3.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

5.7 m 5.700
RAZEM 5.700

47
d.1.3.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

48
d.1.3.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

5.7 m 5.700
RAZEM 5.700
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w pomieszczeniach ŚUW - budynek A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49

d.1.3.1
KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

5.7*0.3 m2 1.710
RAZEM 1.710

50
d.1.3.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.4 Pomieszczenie gospodarcze bud. A 18 szt
1.4.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

51
d.1.4.1

KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki
łącznie z listwami przypodłogowymi
Krotność = 18

m2

12.9 m2 12.900
RAZEM 12.900

52
d.1.4.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji
Krotność = 18

m3

12.9*0.01 m3 0.129
RAZEM 0.129

53
d.1.4.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome
Krotność = 18

m2

12.9 m2 12.900
RAZEM 12.900

54
d.1.4.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

12.90 m2 12.900
RAZEM 12.900

55
d.1.4.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora
Krotność = 18

m2

12.90 m2 12.900
RAZEM 12.900

56
d.1.4.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

12.0 m 12.000
RAZEM 12.000

57
d.1.4.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)
Krotność = 18

m2

12.9*0.17 m2 2.193
RAZEM 2.193

58
d.1.4.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

12.9 m 12.900
RAZEM 12.900

59
d.1.4.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora
Krotność = 18

m

12.0 m 12.000
RAZEM 12.000

60
d.1.4.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca
Krotność = 18

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

61
d.1.4.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa
Krotność = 18

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.1.4.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
Krotność = 18

m

12.0 m 12.000
RAZEM 12.000

63
d.1.4.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami
Krotność = 18

m2

12.0*0.3 m2 3.600
RAZEM 3.600
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w pomieszczeniach ŚUW - budynek A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
64

d.1.4.1
KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej
Krotność = 18

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.5 Sala 102 W
1.5.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie 

65
d.1.5.1

KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2

3.16*5.0 m2 15.800
RAZEM 15.800

66
d.1.5.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji
Krotność = 18

m3

15.8*0.01 m3 0.158
RAZEM 0.158

67
d.1.5.1

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścia-
nach lub podłogach

m2

15.8 m2 15.800
RAZEM 15.800

68
d.1.5.1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

15.80 m2 15.800
RAZEM 15.800

69
d.1.5.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

15.80 m2 15.800
RAZEM 15.800

70
d.1.5.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

15.80 m2 15.800
RAZEM 15.800

71
d.1.5.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

15.80 m2 15.800
RAZEM 15.800

72
d.1.5.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

16.20 m2 16.200
RAZEM 16.200

73
d.1.5.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

15.3 m 15.300
RAZEM 15.300

74
d.1.5.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

15.3*0.17 m2 2.601
RAZEM 2.601

75
d.1.5.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

15.30 m 15.300
RAZEM 15.300

76
d.1.5.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

15.3 m 15.300
RAZEM 15.300

77
d.1.5.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

15.3 m 15.300
RAZEM 15.300

78
d.1.5.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.5.2 45442100-8 Roboty malarskie
79

d.1.5.2
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie ścian i sufi-
tów

m2

15.30 m2 15.300
RAZEM 15.300

80
d.1.5.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17704 dla Dział Techniczny



PRZEDMIAR
Remont posadzek w pomieszczeniach ŚUW - budynek A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15.30+(3.16*2+5.0*2.0)*2.95 m2 63.444

RAZEM 63.444
81

d.1.5.2
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymii starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

15.30 m2 15.300
RAZEM 15.300

82
d.1.5.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

(3.16*2+5.0*2.0)*2.95 m2 48.144
RAZEM 48.144

1.6 Korytarz - piwnice bud. A
1.6.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

83
d.1.6.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2

186.80 m2 186.800
RAZEM 186.800

84
d.1.6.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm  podło-
gach - przyjęto 30% pow.

m2

186.80*0.3 m2 56.040
RAZEM 56.040

85
d.1.6.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

186.8*0.01 m3 1.868
RAZEM 1.868

86
d.1.6.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

186.80 m2 186.800
RAZEM 186.800

87
d.1.6.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

186.80 m2 186.800
RAZEM 186.800

88
d.1.6.1

NNRNKB 202
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 2

m2

186.80 m2 186.800
RAZEM 186.800

89
d.1.6.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  - Płytki Inwestora

m2

186.80 m2 186.800
RAZEM 186.800

90
d.1.6.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

186.0 m 186.000
RAZEM 186.000

91
d.1.6.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

186.8*0.17 m2 31.756
RAZEM 31.756

92
d.1.6.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

186.80 m 186.800
RAZEM 186.800

93
d.1.6.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

186.80 m 186.800
RAZEM 186.800

94
d.1.6.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

186.80 m 186.800
RAZEM 186.800

95
d.1.6.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

96
d.1.6.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

186.8 m 186.800
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 186.800

97
d.1.6.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

186.80*0.30 m2 56.040
RAZEM 56.040

98
d.1.6.1

KNR 2-02
0617-05 +
KNR AT-03
0101-03

Wykonanie dylatacji podpłytkowej w posadzkach gresowych m

2.0*12 m 24.000
RAZEM 24.000

99
d.1.6.1

KNR 4-01
0820-03

Zabezpieczenie płytek przez okres co najmniej dwóch dni od daty
ułoŜenia płytami OSB gr. 10 mm w przjściach korytarza  przyjęto
50% powierzchni

m2

186.6*0.5 m2 93.300
RAZEM 93.300

100
d.1.6.1

KNR 2-02
1217-05

Obramienia z kątownika 40x40x4 mm m

1.65*2+0.50*2 m 4.300
RAZEM 4.300

101
d.1.6.1

KNR 2-02
0702-09

Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy Ŝeberkowej m2

1.65*0.50 m2 0.825
RAZEM 0.825

102
d.1.6.1

KNR 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi,
drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez
szpachlowania

m2

1.65*0.50 m2 0.825
RAZEM 0.825

1.7 Warsztaty Rzemiel śników 05 bud. A
1.7.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

103
d.1.7.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2

21.75 m2 21.750
RAZEM 21.750

104
d.1.7.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

21.75*0.01 m3 0.218
RAZEM 0.218

105
d.1.7.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

21.75 m2 21.750
RAZEM 21.750

106
d.1.7.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

21.75 m2 21.750
RAZEM 21.750

107
d.1.7.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

21.75 m2 21.750
RAZEM 21.750

108
d.1.7.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

20.85 m 20.850
RAZEM 20.850

109
d.1.7.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

20.85*0.17 m2 3.545
RAZEM 3.545

110
d.1.7.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

20.85 m 20.850
RAZEM 20.850

111
d.1.7.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

20.85 m 20.850
RAZEM 20.850
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112

d.1.7.1
NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

20.85 m 20.850
RAZEM 20.850

113
d.1.7.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

114
d.1.7.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

20.85 m 20.850
RAZEM 20.850

115
d.1.7.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

20.85*0.3 m2 6.255
RAZEM 6.255

116
d.1.7.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.8 Magazyn 09 bud. A
1.8.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

117
d.1.8.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

118
d.1.8.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

20.0*0.01 m3 0.200
RAZEM 0.200

119
d.1.8.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

120
d.1.8.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

121
d.1.8.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

122
d.1.8.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

19.10 m 19.100
RAZEM 19.100

123
d.1.8.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

20.00*0.17 m2 3.400
RAZEM 3.400

124
d.1.8.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

19.10 m 19.100
RAZEM 19.100

125
d.1.8.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

126
d.1.8.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

127
d.1.8.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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128

d.1.8.1
KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

129
d.1.8.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

19.1*0.2 m2 3.820
RAZEM 3.820

130
d.1.8.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.9 Magazyn 010 bud. A
1.9.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

131
d.1.9.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

132
d.1.9.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

20.0*0.01 m3 0.200
RAZEM 0.200

133
d.1.9.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

134
d.1.9.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

135
d.1.9.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

136
d.1.9.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

19.10 m 19.100
RAZEM 19.100

137
d.1.9.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

20.00*0.17 m2 3.400
RAZEM 3.400

138
d.1.9.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

139
d.1.9.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

140
d.1.9.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

141
d.1.9.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

142
d.1.9.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

143
d.1.9.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

19.10*0.3 m2 5.730
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RAZEM 5.730

144
d.1.9.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.10 Magazyn 011 bud. A
1.10.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

145
d.1.10.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

146
d.1.10.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

20.0*0.01 m3 0.200
RAZEM 0.200

147
d.1.10.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

148
d.1.10.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

149
d.1.10.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

150
d.1.10.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

19.10 m 19.100
RAZEM 19.100

151
d.1.10.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

19.10*0.17 m2 3.247
RAZEM 3.247

152
d.1.10.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

19.10 m 19.100
RAZEM 19.100

153
d.1.10.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

154
d.1.10.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

155
d.1.10.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

156
d.1.10.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

19.10 m 19.100
RAZEM 19.100

157
d.1.10.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

19.1*0.3 m2 5.730
RAZEM 5.730

158
d.1.10.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.11 Magazyn 012 bud. A
1.11.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

159
d.1.11.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w pomieszczeniach ŚUW - budynek A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20.0 m2 20.000

RAZEM 20.000
160

d.1.11.1
KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

20.0*0.01 m3 0.200
RAZEM 0.200

161
d.1.11.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

162
d.1.11.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

163
d.1.11.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

164
d.1.11.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

19.10 m 19.100
RAZEM 19.100

165
d.1.11.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

20.0*0.17 m2 3.400
RAZEM 3.400

166
d.1.11.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

19.10 m 19.100
RAZEM 19.100

167
d.1.11.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

168
d.1.11.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

169
d.1.11.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

170
d.1.11.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

171
d.1.11.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

19.1*0.3 m2 5.730
RAZEM 5.730

172
d.1.11.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.12 Magazyn 013 bud. A
1.12.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

173
d.1.12.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

174
d.1.12.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

20.0*0.01 m3 0.200
RAZEM 0.200
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w pomieszczeniach ŚUW - budynek A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
175

d.1.12.1
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

176
d.1.12.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

177
d.1.12.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

178
d.1.12.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

19.10 m 19.100
RAZEM 19.100

179
d.1.12.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

20.00*0.17 m2 3.400
RAZEM 3.400

180
d.1.12.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

19.100 m 19.100
RAZEM 19.100

181
d.1.12.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

182
d.1.12.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

183
d.1.12.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

184
d.1.12.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

19.10 m 19.100
RAZEM 19.100

185
d.1.12.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

19.1*0.3 m2 5.730
RAZEM 5.730

186
d.1.12.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.13 Magazyn 014 bud. A
1.13.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

187
d.1.13.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

188
d.1.13.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

20.0*0.01 m3 0.200
RAZEM 0.200

189
d.1.13.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

190
d.1.13.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w pomieszczeniach ŚUW - budynek A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
191

d.1.13.1
NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

192
d.1.13.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

19.10 m 19.100
RAZEM 19.100

193
d.1.13.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

20.00*0.17 m2 3.400
RAZEM 3.400

194
d.1.13.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

19.100 m 19.100
RAZEM 19.100

195
d.1.13.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

196
d.1.13.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

197
d.1.13.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

198
d.1.13.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

19.10 m 19.100
RAZEM 19.100

199
d.1.13.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

19.1*0.3 m2 5.730
RAZEM 5.730

200
d.1.13.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.14 Magazyn 015 bud. A
1.14.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

201
d.1.14.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

202
d.1.14.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

20.0*0.01 m3 0.200
RAZEM 0.200

203
d.1.14.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

204
d.1.14.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

205
d.1.14.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

206
d.1.14.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

19.10 m 19.100
RAZEM 19.100
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w pomieszczeniach ŚUW - budynek A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
207

d.1.14.1
KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

20.00*0.17 m2 3.400
RAZEM 3.400

208
d.1.14.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

19.100 m 19.100
RAZEM 19.100

209
d.1.14.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

210
d.1.14.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

211
d.1.14.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

212
d.1.14.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

213
d.1.14.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

19.10*0.30 m2 5.730
RAZEM 5.730

214
d.1.14.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.15 Magazyn 016 bud. A
1.15.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

215
d.1.15.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

216
d.1.15.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

20.0*0.01 m3 0.200
RAZEM 0.200

217
d.1.15.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

218
d.1.15.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

219
d.1.15.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

220
d.1.15.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

19.10 m 19.100
RAZEM 19.100

221
d.1.15.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

19.10*0.17 m2 3.247
RAZEM 3.247

222
d.1.15.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

19.10 m 19.100
RAZEM 19.100

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17704 dla Dział Techniczny



PRZEDMIAR
Remont posadzek w pomieszczeniach ŚUW - budynek A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
223

d.1.15.1
NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

224
d.1.15.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

225
d.1.15.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

226
d.1.15.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

227
d.1.15.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

19.1*0.3 m2 5.730
RAZEM 5.730

228
d.1.15.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.16 Magazyn 017 bud. A
1.16.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

229
d.1.16.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2

29.70 m2 29.700
RAZEM 29.700

230
d.1.16.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

29.70*0.01 m3 0.297
RAZEM 0.297

231
d.1.16.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

29.70 m2 29.700
RAZEM 29.700

232
d.1.16.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

29.7 m2 29.700
RAZEM 29.700

233
d.1.16.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  - Płytki Inwestora

m2

29.7 m2 29.700
RAZEM 29.700

234
d.1.16.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

29.80 m 29.800
RAZEM 29.800

235
d.1.16.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

28.8*0.17 m2 4.896
RAZEM 4.896

236
d.1.16.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

19.10 m 19.100
RAZEM 19.100

237
d.1.16.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

28.8 m 28.800
RAZEM 28.800

238
d.1.16.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

29.80 m 29.800
RAZEM 29.800
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w pomieszczeniach ŚUW - budynek A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
239

d.1.16.1
KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

240
d.1.16.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

29.80 m 29.800
RAZEM 29.800

241
d.1.16.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

29.80*0.3 m2 8.940
RAZEM 8.940

242
d.1.16.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.17 Warsztaty Rzemiel śników 017A bud. A
1.17.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

243
d.1.17.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2

9.70 m2 9.700
RAZEM 9.700

244
d.1.17.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

9.70*0.01 m3 0.097
RAZEM 0.097

245
d.1.17.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

9.70 m2 9.700
RAZEM 9.700

246
d.1.17.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

9.7 m2 9.700
RAZEM 9.700

247
d.1.17.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

9.7 m2 9.700
RAZEM 9.700

248
d.1.17.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

249
d.1.17.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

9.7*0.17 m2 1.649
RAZEM 1.649

250
d.1.17.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

251
d.1.17.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

252
d.1.17.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

253
d.1.17.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

254
d.1.17.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w pomieszczeniach ŚUW - budynek A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
255

d.1.17.1
KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

9.0*0.3 m2 2.700
RAZEM 2.700

1.18 Warsztaty Rzemiel śników 018 bud. A
1.18.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

256
d.1.18.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2

8.95 m2 8.950
RAZEM 8.950

257
d.1.18.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

8.95*0.01 m3 0.090
RAZEM 0.090

258
d.1.18.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

8.95 m2 8.950
RAZEM 8.950

259
d.1.18.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

8.95 m2 8.950
RAZEM 8.950

260
d.1.18.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

8.95 m2 8.950
RAZEM 8.950

261
d.1.18.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

8.05 m 8.050
RAZEM 8.050

262
d.1.18.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

8.05*0.17 m2 1.369
RAZEM 1.369

263
d.1.18.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

8.05 m 8.050
RAZEM 8.050

264
d.1.18.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

8.05 m 8.050
RAZEM 8.050

265
d.1.18.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

8.05 m 8.050
RAZEM 8.050

266
d.1.18.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

267
d.1.18.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

8.05 m 8.050
RAZEM 8.050

268
d.1.18.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

8.05*0.3 m2 2.415
RAZEM 2.415

269
d.1.18.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.19 Warsztaty Rzemiel śników  019 bud. A
1.19.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

270
d.1.19.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w pomieszczeniach ŚUW - budynek A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20.0 m2 20.000

RAZEM 20.000
271

d.1.19.1
KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

20.0*0.01 m3 0.200
RAZEM 0.200

272
d.1.19.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

273
d.1.19.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

274
d.1.19.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

275
d.1.19.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

276
d.1.19.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

19.10*0.17 m2 3.247
RAZEM 3.247

277
d.1.19.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

19.10 m 19.100
RAZEM 19.100

278
d.1.19.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

279
d.1.19.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

280
d.1.19.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

281
d.1.19.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

282
d.1.19.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

19.1*0.3 m2 5.730
RAZEM 5.730

283
d.1.19.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.20 Warsztaty Rzemiel śników 019A bud. A
1.20.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

284
d.1.20.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2

8.95 m2 8.950
RAZEM 8.950

285
d.1.20.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

8.95*0.01 m3 0.090
RAZEM 0.090
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w pomieszczeniach ŚUW - budynek A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
286

d.1.20.1
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

8.95 m2 8.950
RAZEM 8.950

287
d.1.20.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

8.95 m2 8.950
RAZEM 8.950

288
d.1.20.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

8.95 m2 8.950
RAZEM 8.950

289
d.1.20.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

8.05 m 8.050
RAZEM 8.050

290
d.1.20.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

8.05*0.17 m2 1.369
RAZEM 1.369

291
d.1.20.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

8.05 m 8.050
RAZEM 8.050

292
d.1.20.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

8.05 m 8.050
RAZEM 8.050

293
d.1.20.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

8.05 m 8.050
RAZEM 8.050

294
d.1.20.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

295
d.1.20.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

8.05 m 8.050
RAZEM 8.050

296
d.1.20.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

8.05*0.3 m2 2.415
RAZEM 2.415

297
d.1.20.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.21 Warsztaty Rzemiel śników 020 bud. A
1.21.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

298
d.1.21.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2

8.95 m2 8.950
RAZEM 8.950

299
d.1.21.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

8.95*0.01 m3 0.090
RAZEM 0.090

300
d.1.21.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

8.95 m2 8.950
RAZEM 8.950

301
d.1.21.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

8.95 m2 8.950
RAZEM 8.950
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w pomieszczeniach ŚUW - budynek A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
302

d.1.21.1
NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

8.95 m2 8.950
RAZEM 8.950

303
d.1.21.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

8.05 m 8.050
RAZEM 8.050

304
d.1.21.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

8.05*0.17 m2 1.369
RAZEM 1.369

305
d.1.21.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

8.05 m 8.050
RAZEM 8.050

306
d.1.21.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

8.05 m 8.050
RAZEM 8.050

307
d.1.21.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

8.05 m 8.050
RAZEM 8.050

308
d.1.21.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

309
d.1.21.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

8.05 m 8.050
RAZEM 8.050

310
d.1.21.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

8.05*0.3 m2 2.415
RAZEM 2.415

311
d.1.21.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.22 Warsztaty Rzemiel śników  021 bud. A
1.22.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

312
d.1.22.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

313
d.1.22.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

20.0*0.01 m3 0.200
RAZEM 0.200

314
d.1.22.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

315
d.1.22.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

316
d.1.22.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

317
d.1.22.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100
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318

d.1.22.1
KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

19.1*0.17 m2 3.247
RAZEM 3.247

319
d.1.22.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

19.100 m 19.100
RAZEM 19.100

320
d.1.22.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

321
d.1.22.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

322
d.1.22.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

323
d.1.22.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

19.1 m 19.100
RAZEM 19.100

324
d.1.22.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

19.1*0.3 m2 5.730
RAZEM 5.730

325
d.1.22.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.23 Pozostałe pomieszczenia piwnic o pow. 69,35 m2., 03 , 034, 033, 0,32, 030 
1.23.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

326
d.1.23.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2

19.85+9.65+20.0+19.85 m2 69.350
RAZEM 69.350

327
d.1.23.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

69.35*0.01 m3 0.694
RAZEM 0.694

328
d.1.23.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

69.35 m2 69.350
RAZEM 69.350

329
d.1.23.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

69.35 m2 69.350
RAZEM 69.350

330
d.1.23.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

69.35 m2 69.350
RAZEM 69.350

331
d.1.23.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

69.35 m 69.350
RAZEM 69.350

332
d.1.23.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

69.35*0.17 m2 11.790
RAZEM 11.790

333
d.1.23.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

69.35 m 69.350
RAZEM 69.350
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334

d.1.23.1
NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

69.35 m 69.350
RAZEM 69.350

335
d.1.23.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

69.35 m 69.350
RAZEM 69.350

336
d.1.23.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

337
d.1.23.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

69.35 m 69.350
RAZEM 69.350

338
d.1.23.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

69.35*0.3 m2 20.805
RAZEM 20.805

339
d.1.23.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

340
d.1.23.1

KNR 2-02
1217-05

Obramienia z kątownika 40x40x4 mm m

<03>1.0*2+1.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000

341
d.1.23.1

KNR 2-02
0702-09

Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy Ŝeberkowej m2

<03>1.0*1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

342
d.1.23.1

KNR 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi,
drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez
szpachlowania

m2

<03>1.0*1.0*2 m2 2.000
RAZEM 2.000

343
d.1.23.1

KNR 4-01
0427-05
analogia

Rozebranie ścianek zabudowy instalacji c.o. m2

(4.7+4.12)*1.2 m2 10.584
RAZEM 10.584

344
d.1.23.1

KNR 2-02
1021-01
analogia

MontaŜ zabudowy jw. - materiał z rozbiórki m2

(4.7+4.12)*1.2 m2 10.584
RAZEM 10.584

345
d.1.23.1

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą ozabudowy instalacji c.o. m2

(4.7+4.12)*1.2 m2 10.584
RAZEM 10.584

1.24 Pozostałe pomieszczenia piwnic 05A  bud. A Rozdziel nia elektryczna
1.24.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

346
d.1.24.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2

0.99*2.18+4.80*1.92 m2 11.374
RAZEM 11.374

347
d.1.24.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

11.374*0.01 m3 0.114
RAZEM 0.114

348
d.1.24.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

11.374 m2 11.374
RAZEM 11.374

349
d.1.24.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

11.374 m2 11.374
RAZEM 11.374
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350

d.1.24.1
NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

11.374 m2 11.374
RAZEM 11.374

351
d.1.24.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

10.5 m 10.500
RAZEM 10.500

352
d.1.24.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

11.374*0.17 m2 1.934
RAZEM 1.934

353
d.1.24.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

2.18+4.16*2 m 10.500
RAZEM 10.500

354
d.1.24.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

10.50 m 10.500
RAZEM 10.500

355
d.1.24.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

10.50 m 10.500
RAZEM 10.500

356
d.1.24.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

357
d.1.24.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

10.50 m 10.500
RAZEM 10.500

358
d.1.24.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

10.50*0.3 m2 3.150
RAZEM 3.150

359
d.1.24.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

360
d.1.24.1

KNR 4-01
0804-03

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzch-
ni do 1.0 m2 w jednym miejscu

miejsc.

2 miejsc. 2.000
RAZEM 2.000

361
d.1.24.1

KNR 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowej - kanał elektryczny

m2

1.40*0.4+0.30*0.4 m2 0.680
RAZEM 0.680

362
d.1.24.1

KNR 4-01
0711-04

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
ment.na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły i pus-
taków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

0.68 m2 0.680
RAZEM 0.680

363
d.1.24.1

KNR 2-02
1217-05

Obramienia z kątownika 40x40x4 mm m

1.40*2+0.30*2 m 3.400
RAZEM 3.400

364
d.1.24.1

KNR 2-02
0702-09

Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy Ŝeberkowej m2

1.40*0.30 m2 0.420
RAZEM 0.420

365
d.1.24.1

KNR 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi,
drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez
szpachlowania

m2

1.40*0.30*3 m2 1.260
RAZEM 1.260

1.25 Pozostałe pomieszczenia piwnic 02  bud. A Rozdzieln ia elektryczna
1.25.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

366
d.1.25.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2
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0.99*2.18+4.80*1.92 m2 11.374

RAZEM 11.374
367

d.1.25.1
KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

11.374*0.01 m3 0.114
RAZEM 0.114

368
d.1.25.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

11.374 m2 11.374
RAZEM 11.374

369
d.1.25.1

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2

m2

11.374 m2 11.374
RAZEM 11.374

370
d.1.25.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

11.374 m2 11.374
RAZEM 11.374

371
d.1.25.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

10.5 m 10.500
RAZEM 10.500

372
d.1.25.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

11.374*0.17 m2 1.934
RAZEM 1.934

373
d.1.25.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

2.18+4.16*2 m 10.500
RAZEM 10.500

374
d.1.25.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

10.50 m 10.500
RAZEM 10.500

375
d.1.25.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

10.50 m 10.500
RAZEM 10.500

376
d.1.25.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

377
d.1.25.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

10.50 m 10.500
RAZEM 10.500

378
d.1.25.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami wys. do 20 cm

m2

10.50*0.3 m2 3.150
RAZEM 3.150

379
d.1.25.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

380
d.1.25.1

KNR 4-01
0804-03

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzch-
ni do 1.0 m2 w jednym miejscu

miejsc.

2.0 miejsc. 2.000
RAZEM 2.000

381
d.1.25.1

KNR 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowej - kanał elektryczny

m2

3.30*0.20+0.30*0.20 m2 0.720
RAZEM 0.720

382
d.1.25.1

KNR 4-01
0711-04

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
ment.na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły i pus-
taków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

0.72 m2 0.720
RAZEM 0.720
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383

d.1.25.1
KNR 2-02
1217-05

Obramienia z kątownika 40x40x4 mm m

3.30*2+1.92*2 m 10.440
RAZEM 10.440

384
d.1.25.1

KNR 2-02
0702-09

Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy Ŝeberkowej m2

3.30*0.30+1.92*0.30 m2 1.566
RAZEM 1.566

385
d.1.25.1

KNR 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

1.566*2 m2 3.132
RAZEM 3.132

1.26 Pozostałe pomieszczenia piwnic 04, 04A
1.26.1 45430000-0 Roboty posadzkarskie

386
d.1.26.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości do 15 cm

m3

<kratki>2.0*1.0*3*0.20+<włazy>2*3.14*0.50*2*0.15 m3 2.142
RAZEM 2.142

387
d.1.26.1

KNR 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnieją-
cych fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV

m3

<kratki>2.0*1.0*3*0.6 m3 3.600
RAZEM 3.600

388
d.1.26.1

KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość do 1 km + opłata za składowanie

m3

2.142+3.60 m3 5.742
RAZEM 5.742

389
d.1.26.1

KNR 4-02
0234-03

DemontaŜ elementów uzbrojenia rurociągu - wpust Ŝeliwny piwnicz-
ny śr. 100 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

390
d.1.26.1

KNR 4-02
0233-04

DemontaŜ podejścia odpływowego z rur Ŝeliwnych o śr. 100 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

391
d.1.26.1

KNR 4-02
0202-05

Wymiana trójnika Ŝeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 200
mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

392
d.1.26.1

KNR 2-15
0206-04

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek Ŝeliw-
nych o śr.nom. 100 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

393
d.1.26.1

KNR 2-15
0212-02

MontaŜ wpustów Ŝeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

394
d.1.26.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych  do poziomu
posadzki

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

395
d.1.26.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm , wyrównanie
podłoŜa

m2

111.80 m2 111.800
RAZEM 111.800

396
d.1.26.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej z
wywinięciem na ściany

m2

111.80*1.05 m2 117.390
RAZEM 117.390

397
d.1.26.1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

111.80 m2 111.800
RAZEM 111.800

398
d.1.26.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

111.80 m2 111.800
RAZEM 111.800

399
d.1.26.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

111.80 m2 111.800
RAZEM 111.800

400
d.1.26.1

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m
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21.95*2+4.74*2 m 53.380

RAZEM 53.380
401

d.1.26.1
KNR 2-02
0617-05 +
KNR AT-03
0101-03

Wykonanie dylatacji powierzchniowej w posadzkach gresowych -
cięcie powierzchni posadzek i montaŜ listwy wypeniającej dylatacje

m

4.7*5 m 23.500
RAZEM 23.500

402
d.1.26.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

111.800 m2 111.800
RAZEM 111.800

403
d.1.26.1

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2

m2

111.80 m2 111.800
RAZEM 111.800

404
d.1.26.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

111.80 m2 111.800
RAZEM 111.800

405
d.1.26.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

53.38 m 53.380
RAZEM 53.380

406
d.1.26.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby, okładzin ściennych)

m2

(21.95*2+4.74*2)*0.20 m2 10.676
RAZEM 10.676

407
d.1.26.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

53.38 m 53.380
RAZEM 53.380

408
d.1.26.1

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

53.38 m 53.380
RAZEM 53.380

409
d.1.26.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

53.38 m 53.380
RAZEM 53.380

410
d.1.26.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

411
d.1.26.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

53.38 m 53.380
RAZEM 53.380

412
d.1.26.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

53.38*0.20 m2 10.676
RAZEM 10.676

413
d.1.26.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

414
d.1.26.1

KNR 2-02
0218-01
analogia

Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe wewnętrzne na gotowym
podłoŜu - ręczne układanie betonu na istniejących schodach (5
stopni 30x15 cm)

m3

0.5*2 m3 1.000
RAZEM 1.000

415
d.1.26.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

<schody>5*(0.30+0.15)*1.0+2.60*1.2 m2 5.370
<schody>5*(0.30+0.15)*1.0+2.10*1.2 m2 4.770

RAZEM 10.140
416

d.1.26.1
KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygo-
towanie podłoŜa

m2

<schody>5*(0.30+0.15)*1.0+2.60*1.2 m2 5.370
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<schody>5*(0.30+0.15)*1.0+2.10*1.2 m2 4.770

RAZEM 10.140
417

d.1.26.1
NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - Płytki  gre-
sowe Wykonawcy antpoślizgowe R 10 według DIN 51 130) - Kolor
uzgodnić z Zamawiającym

m2

10.14 m2 10.140
RAZEM 10.140

418
d.1.26.1

KNR 0-12II
1122-03

Cokoliki wysokości 20 cm na schodach z płytek układanych na klej -
przygotowanie podłoŜa

m

2.60*2+0.45*5+2.10*0.45*5 m 12.175
RAZEM 12.175

419
d.1.26.1

KNR 0-12II
1122-08

Cokoliki z płytek kamionkowych GRES wysokości 15 cm na scho-
dach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecina-
niem płytek - pytki Inwestora

m

12.175 m 12.175
RAZEM 12.175

2 Wydział Prawny, Nadzór i Kontrola
2.1 45430000-0 Robotyposadzkarskie Pokoje biurowe nr 245, 246, 247 , 248, 249, 251, 253
420

d.2.1
KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa
łacznie z listwami przypodłogowymi

m2

17.30+10.70+10.70+10.70+16.0+10.70+10.90 m2 87.000
RAZEM 87.000

421
d.2.1

KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki m2

87.0 m2 87.000
RAZEM 87.000

422
d.2.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport materiałów z tworzyw sztucznych z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość 24 km + koszt utylizacji

m3

87.0*0.01*2 m3 1.740
RAZEM 1.740

423
d.2.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścia-
nach lub podłogach

m2

87.0 m2 87.000
RAZEM 87.000

424
d.2.1

KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość do 1 km + opłata za składowanie

m3

87.0*0.01 m3 0.870
RAZEM 0.870

425
d.2.1

KNR 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed-
nym miejscu z zatarciem na ostro

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

426
d.2.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

87.0 m2 87.000
RAZEM 87.000

427
d.2.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

87.00 m2 87.000
RAZEM 87.000

428
d.2.1

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Inwestora

m2

87.0 m2 87.000
RAZEM 87.000

429
d.2.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

15.7+10.0+10.0+10.0+15.7+10.0+10.0 m 81.400
RAZEM 81.400

430
d.2.1

KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoŜa pod cokolikiem przecinakiem (usunięcie warstwy
tynku i farby)

m2

81.4*0.17 m2 13.838
RAZEM 13.838

431
d.2.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

81.40 m 81.400
RAZEM 81.400
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432

d.2.1
NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki
Inwestora

m

61.40 m 61.400
RAZEM 61.400

433
d.2.1

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

81.40 m 81.400
RAZEM 81.400

434
d.2.1

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

435
d.2.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

81.40 m 81.400
RAZEM 81.400

436
d.2.1

KNR 4-01
1206-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-
cych kolorach w pasie nad cokolikami

m2

81.4*0.3 m2 24.420
RAZEM 24.420

437
d.2.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3 Wydział Centru Zdrowia Publicznego. pok. biurowe 54 0, 541, 542
3.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
438

d.3.1
KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa
łącznie z cokolikami

m2

<540>6.46*4.96+<540>3.31*4.48+0.50*0.88+<542>3.66*4.48 m2 63.707
RAZEM 63.707

439
d.3.1

KNR 4-01
0702-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o sze-
rokości do 15 cm

m

55.56 m 55.560
RAZEM 55.560

440
d.3.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności posadzek przy głębokości skucia do 1 cm na
podłogach - przyjęto 50% pow.

m2

63.707*0.5 m2 31.854
RAZEM 31.854

441
d.3.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie materiałów rozbiórkowych z budynku m3

63.707*0.01+31.854*0.01 m3 0.956
RAZEM 0.956

442
d.3.1

KNR 4-04
1101-03

Transport materiałów pochodŜących z rozbiórki przy ręcznym zała-
dowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do
1 km + opłata za składowanie i utylizację

m3

0.956 m3 0.956
RAZEM 0.956

3.2 45430000-0 Roboty posadzkarskie
443

d.3.2
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiał równowaŜny - powierzchnie poziome

m2

<540>6.46*4.96+<540>3.31*4.48+0.50*0.88+<542>3.66*4.48 m2 63.707
RAZEM 63.707

444
d.3.2

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2 np. Atlas Sam 200 lub materiał równowaŜny

m2

<540>6.46*4.96+<540>3.31*4.48+0.50*0.88+<542>3.66*4.48 m2 63.707
RAZEM 63.707

445
d.3.2

NNRNKB 202
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm

m2

<540>6.46*4.96+<540>3.31*4.48+0.50*0.88+<542>3.66*4.48 m2 63.707
RAZEM 63.707

446
d.3.2

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2

m2

63.707 m2 63.707
RAZEM 63.707

447
d.3.2

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - odcięcie szlifierką kątową tynku (pasy cokoło-
we)

m

56.66 m 56.660
RAZEM 56.660
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448

d.3.2
KNR 0-12II
1119-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane
na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoŜa

m

55.66 m 55.660
RAZEM 55.660

449
d.3.2

NNRNKB 202
2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wy 15 cm na zapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

<540>6.46*2+4.96*2+<540>3.31*2+4.96*2+<542>3.66*2+4.48*2 m 55.660
RAZEM 55.660

450
d.3.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

55.66 m 55.660
RAZEM 55.660

451
d.3.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  przykręcenie do podłoŜa szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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