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|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Powysza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dgtgcwykonania i odbioru robo6t, ktére
zostanm wykonane w ramach realizacji zadania gRemont posadzek w pomieszczeniaduUWw
— budynek A oraz w pokoju 539 i podjazdu dla osébiapetnosprawnych — bud. C-2

1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbidrobdt stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z usta®rawo zamowig publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robot w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikadjepnug wymagania ogolne, wspoélne dla robot etpgh
poszczegolnymi szczegdtowymi specyfikacjami techmyeni.

1.4. Podstawowe okréenia.

Wyte w Specyfikacji wymienione patej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
Przedmiar robot- opracowanie obejmage zestawienie planowanych robét w koldpicdechnologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniengdioustalonych jednostek przedmiarowych.
Kosztorys ofertowy— kalkulacja szczegbtowa ceny oferty. Materiatyszelkie tworzywa i produkty,
niezkzdne
do wykonania rob6t, zgodne z dokumergdajsztorysow, zaakceptowane przez Zamawe@ggo.
Polecenie Zamawiggego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przgzedstawiciela
Zamawiajcego
w formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji robét lub innych spraw.
Wewnetrzny Dziennik budowy- naley przez to rozumiedziennik dostarczony i zatony przez
Wykonawe zgodnie z obovgizujacymi przepisami (jgeli bedzie wymagany), stanowgy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdaroéolicznaci zachodzacych w czasie wykonania
robot bez rejestrowania go we wdavym organie.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jgkach wykonania oraz ich zgodfio ze specyfikag
techniczn i poleceniami Zamawiagego.

1.6. Warunki przekazania placu budowy
Zamawiagjcy w terminie okr&onym w umowie przekae Wykonawcy front robét.

1.7. Zgodndaé robot z dokumentacy projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegoétoweysigacje techniczne stanogvintegralr czg$¢ umowy.
Oferent zapoznasiz placem budowy i dokona wiasnej weryfikacji przgaru w stosunku do przekazanej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz prapeanej technologii robot.
Po ztaeniu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacjgdiwidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia.
Wszystkie uyte w dokumentach przetargowych znaki towarowesmistt nazwy produktow oraz firm maj
na celu wydcznie okrélenie parametrow technicznych i j@kmwych uradzen i materiatdw wymaganych
przez zamawiagego do realizacji zadania.
Wykonawca mee w tych przypadkach zaoferotvgprodukty ,rownowane” z tym, ze obowjzkiem
Wykonawcy jest wykazanieze oferowane produkty posiadaparametry techniczne i jaktowe, co
najmniej takie jak produkty okéne przez Zamawiagego w dokumentach przetargowych.
Ci¢zar wykazania ,rownowanosci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu 0 przedstawioprzez
wykonawe dokumenty zamawiagy dokona weryfikacji tych twierdzena etapie badania ofert.



1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy.

Odpowiedzialn& za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonando zak@czenia
i odbioru rob6t.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jesfombny w cen ofertows i nie podlega odibnej zaptacie.

1.9. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedggprzepisdw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgizprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne ¢dg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem 0s0b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowpogrem wywotanym, jako rezultat
realizacji robét, albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

1.11. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca zobowzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zngszem wiasnéci publicznej

i prywatnej.

1.12. Bezpieczistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji zamowienia Wykonawca p@n przestrzegawszystkich przepiséw tak, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracydrago
Z przepisami bhp odpowiada Wykonawca.

1.13. Réwnowanosé¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane konkretne normy lub przepisy, ktore spetnraajg materiaty, sprg i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboggda obowigzywa® postanowienia nhajnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséwje w dokumentach nie postanowiono inaczej.
Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajsgwae zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wéziejszej ich akceptacji przez Zamawiizggo.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodia uzyskania materiatow.

Materialy przeznaczone do wykonania przedmiomowy winny spetni@ wymagania specyfikacji
technicznej oraz posiaflawymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawcangso peta
odpowiedzialné¢ za spetnienie wymaggakasciowych materiatléw zytych do realizacji robaét.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowaaterialy do ich wbudowania byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty gwgkas¢é i wihasciwosci. Miejsca czasowego skladowania
materiatéw lgda zlokalizowane w olgbie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorgamanych przez
Wykonawe na koszt wiasny.

2.3. Réwnowane stosowanie materiatow.
Jeeli dokumentacja projektowa przewiduje cfome normy i rodzaje materiatdbw w wykonywanych
robotach, Wykonawca winien zastos@wen materiat lub rownoway.

2.4 Materialy nieodpowiadajce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadgie wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora NadzoaidKrodzaj robét, w ktdérym znajdujsie
niezaakceptowane materialty Wykonawca wykazuje rzene ryzyko, liczc sk z jego nie przyjciem i nie
zaptaceniem.



3. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robo6t i wkaiwosci przewaonych materiatow.

4. SPRZET
Wykonawca zobowkany jest stosowasprzt, ktory gwarantowa bedzie wymagam jakosé oraz
terminowa¢ wykonywanych robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeaht zgodnie z umogvoraz za jaké zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodéa wymaganiami specyfikacji technicznej.

5.2. Wspotpraca Zamawiajcego i Wykonawcy.

Zamawiajcy bedzie podejmowal decyzje w sprawach gzginych z interpretagj specyfikacji
technicznej oraz dotygeych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przezkohawe. Jest on réwnie
upowaniony do kontroli robot i materiatdw dostarczonywn budow.

Zamawiajcy powiadomi Wykonawg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matsriafoboty, ktére
nie spetniag wymaga jakasciowych okrglonych w specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Celem kontroli jakéci robdét jest takie sterownie ich przygotowaniemvykonaniem, aby osgnaé
zatazomg jakasé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdtontrok jakosci robét i jakdci materiatow.
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- aprobattechniczi ITB

- obowdzkowy certyfikat zgodn<ei i oznaczenie znakiem bezpietigeva ,B” lub ,CE” lub:

- dobrowolny certyfikat zgodfm i oznaczenie nadanymi znakami zgo@ng,PN”, ,E”, ,Q") lub
deklaragjzgodndci z obowizujagcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprabeechnicza.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1 Rodzaje odbioréw.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicingoboty podlegaj
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamaygiego przy udziale Wykonawcy:
- odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
- odbiér kaicowy
- odbiér pogwarancyjny.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamjgeeému, ponosc wszelkie koszty zwgzane
z w/w odbiorami.

7.1.1. Odbior rob6t zanikajgcych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $§db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaiznie kzda widoczne.
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdreostpu robét Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowa¢ danej cgsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doemtzika budowy przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. @digdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj
jednak nk w ciaggu trzech dni od daty zgloszenia, wpisem do dzlenmiudowy i powiadomieniu o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jaka¢ i ilosé robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaai@imentow zawieragych
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiaw konfrontacji
z dokumentagj projektows, szczegétow specyfikacy techniczg i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2. Odbior casciowy.
Odbiodr czisciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru wg zasad jak przy odbiorzeéi&kowym robot.



7.1.3. Odbior kaicowy zadania.
Polega na ocenie rzeczywistego wykonawti@ét na danym zadaniu pod wedgm ich ilgci, jakasci
i wartosci.

Zasady dokonywania odbioru imowego:

A. zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru powinna hy stwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiagcego,

B. odbiér kaicowy zadania powinien nagi¢ w terminie ustalonym w umowie ligg od dnia
potwierdzenia przez Zamawigpgo zakaczenia robot i prawidlowssi ich wykonania oraz
kompletndci dokumentow do odbioru koowego,

C. odbioru kaicowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamauw&go, przy udziale Wykonawcy,

D. komisja dokonuje oceny jakcowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafia
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonywanych robo6t ze szczegotowymi specyfikatja
technicznymi,

E. podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokibiaru kaxcowego robét spogeizony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawi&go, w ktérym powinien liyustalony ostateczny koszt
budowy.

Dokumenty wymagane przy odbiorzenkowym robot:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofic&aego roboét jest protokédt odbioru apwego.
Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobazany przygotowé&nasgpujace dokumenty:
- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementdibot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamagdgago.

7.1.4. Odbior pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robotgzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny powinien bylokonany na podstawie oceny wizualnej zadaniazglganieniem
zasad odbioru kacowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw platnaci jest cena oferty ryczattowa brutto, ktéra niedlgga zmianie w okresie
obowigzywania umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cgwil Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietni@G2r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie wraz z friiejszymi zmianami.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH
I.1. ROBOTY ROZBIORKOWE- kod CPV 45111300-1

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SSE wymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych, wyburzei demontau elementéw konstrukcyjnych i wykozeniowych.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robot rozbiérkowych w czasietwyd
lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmu;j
- rozbidrke posadzek,
- rozbiorka warstw podposadzkowych,
- skucie stabych tynkéw,
- wyw0Oz materiatdw rozbidrkowych.

1.3. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jekech wykonania oraz zgodéd®z Dokumentag)
Projektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Materiaty pochodzce z rozbiorki.

Gruzscienny, gruz z posadzek, gruz z konstrukcji i dactaski, drewno, szklo, elementy metalowe
itp. Wykonawca jest zobowzany do usugtia materiatdw pochodzych z rozbiérki z placu budowy na
swoj koszt.

3. SPRZT.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w agci p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot rozbiérkowych oraz ustgia gruzu nalgy uzywac:
- narzdzia kczne (topata, szpadel, kilof, wiadra, pity )
- lekkie nargdzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.)
- taczki
- samochody samowyladowcze
- wciggarki reezne lub elektryczne
- rusztowania systemowe
- Zsypy i ekawy na gruz
- koparki
Sprzt stosowany do prac rozbidrkowych powinierg lsprawny i zaakceptowany przezziy
techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT.
Do wywozenia gruzu stosujecssrodki transportowe zywane powszechnie przy robotach budowlanych.
Transport gruzu i materiatdw porozbiérkowych powmby¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany
dowdz materiatéw przeznaczonych na bugow
Wybor rodzaju transportu materiatdbw porozbiorkowypdwinien by dostosowany do ofjiosci mas
gruzu, odlegtéci transportu, szybkai i pojemndci srodkdw transportowych, uksztattowania terenu,
sposobow rozbidrek i wydajic urzadzer stosowanych do robét rozbiorkowych, pory roku oraz
wystepujacych warunkéw atmosferycznych i praigj organizacji robotSrodki transportowe pod zatadunek
gruzu powinny by ustawione w odlegkei nic mniejszej ni 2,0 m od miejsca sktadowania materiatéw
porozbiérkowych. Wykonawca zapewnia wywdz izenie materiatdw z rozbiorki w odpowiednim miejscu.
Ze wzgkdu na sposob przemieszczania sktadowanego matpaedzbiorkowego miee by
stosowany:
- transport ¢czny;
- transport mechaniczny.



Na placu budowy do rob6t zatadunkowych i przetaduwnkch oraz do przemieszczania gruzu na
niewielkie odlegtéci mogy by¢ stosowane przesnoiki tasmowe, ekawy do zrzucania gruzu z zich
wysokasci i tym podobne urdzenia.

Uzywane pojazdy poruszage s¢ po drogach publicznych powinny spethimymagania dotycice
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogolne wymagania dotygee wykonania robét podano weéei p.t. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji.
Rozbidrka winna b§ prowadzona tak, aby stopniowo agieic elementy néne (usungcie elementu nie
moze spowodowauszkodzeniadulz naruszenia statecz§wd elementow przylegtych).
Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych riglezwzgtdnie przestrzegaprzepisow BHP i wykona
stosowne zabezpieczenia. Podczas prac rozbiorkomglety obserwowa zachowanie konstrukcji
(spekania, gkniecia, rysy itp.)
Rozbiorke budynku naley prowadzé w sposéb zapewnigly maksymalne odzyskanie materiatow i
elementow (jeeli ;3 one przewidziane do ponownego wykorzystania ggamivinien wydé Inspektor
Nadzoru Wykonawcy z odpowiednim wpisem w dziertniklowy) nadajcych sé do ponownego zycia
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsgeezu materiatdw pochodeych z rozbidrki.

5.2.Prace przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robdét naky przeprowad dokladne sprawdzenie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegolnych elementow, ustatianizagj rob6t. Naley rowniez wykona niezlgdne
elementy zagospodarowania placu budowy:

- Zapewnione dojazdu do budynku;

- Zapewnienie bezpiecastwa osobom postronnym przebya@jm w poblizu terenu budowy i
bezpieczéstwa uytkowania obiektow gsiadupcych z remontowanym budynkiem;

- Zabezpieczenie materialdw, maszyn igdzzan wykonawcow robot;

- Sktadowanie niektorych materiatow;

- Rozmieszczenie obiektéw produkcyjnych;

5.3.Wykonanie prac rozbiérkowych.

5.3.1. Demonta stolarki drzwiowej.

Przed demonte&m naley sprawdzt sposob w jaki sposéb zostata wbudowana stolagtantwyboru
metody demontay, ktory nie spowoduje dodatkowych uszkatip@ skutek nieumiejnie prowadzonych
robot rozbiorkowych. Sposob demantanaley uzgodné z Inspektorem Nadzoru.

5.3.2. Rozbiorka podtég.

Przed posipieniem do rozbiorki podtdg nate sprawdzt z czego zostaty wykonane podtogi.
Przygotowa miejsce skladowane materiatowgdi dadz sie wykorzystd ponownie. Jeeli nie da si
wykorzyst& odzyskanych materiatdw ze wzdl na zniszczenie przy rozbidrce yaia naley materiat
wywies¢ na wysypiskamieci. Podczas rozbiorki nedg zwrdcic uwag na biegace instalacje sanitarne lub
elektryczne w podtodze. Po zerwaniu podtdg €afmlezy oczysci¢ z resztek pozostgego materiatu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w e#ci p.t. Wymagania Ogolne.
Sprawdzenie jakwi robdt polega na sprawdzeniu komplétialokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku
zagraen na miejscu. Fakt ten powinien znalevdzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano wiczPt. Wymagania ogolne.

7.1. Jednostka obmiarowa.
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi robgt s
- ilos¢ wykue, przekd, demontay itp. — szt. lub kpl.
- ilos¢ rozebranych posadzek, poghjo oktadzin, wykutych gciezy, écianek itp. — m,



- ilosci rozebranych podiy, scian, wywiezionego gruzu -
Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano wéckpt. Wymagania Ogélne niniejszej Specyfikaciji.
Poszczegolne etapy robét rozbiorkowych powinng dgebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robd6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zghosz ich przez Wykonawado odbioru. Odbidr
powinien by przeprowadzony w czasie udliazviajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania pogpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny kestgrminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne zasady dotygee ptatndéci robo6t podano w g#ci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
Specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
- Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP prkgtach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. i Przem.
Mat. Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 12.[#8 z péniejszymi zmianami.

10.1. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldbe (J. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpéejszymi
zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika rozbiorki tablicy
informacyjne;j

oraz ogtoszenia zawiepgiego dane dotygze bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108. [9&8).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r.48rpoz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH
1.2. POKRYWANIE PODEOG | SCIAN - kod CPV 4543000-0

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSgwymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru robét
posadzkarskich.

1.2 Zakres robot obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanomimagania dotyee wykonania robo6t posadzkarskich
oktadzinowychician, ktore obejmuj
- wykonanie podktadéw betonowych lub cementowych,
- wykonanie warstw wyréwnawczych samopoziogeygh z gotowych mieszanek,
- przygotowanie podia,
- utozenie plytek z terrakoty lub gresowych na podtogach,
- monta listew wykaiczeniowych,
- fugowanie.
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i deaiostanowiska pracy do robét posadzkarskich.

1.3. Ogoblne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodsé®z Dokumentagj
Projektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Do wykonania rob6t posadzkarskich glaeych w punkcie 1.2. przewidujecstastosowanie
nastpujacych materiatow:

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stoséwaozna kezda wode zdatra do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easjicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 131:2003).
Piasek powinien spehéisvymagania obowizujagcej normy przedmiotowej, a w szczeg&cio
- nie zawierd domieszek organicznych,
- miec frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie : piasek drobnoziami25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnigt@-2,0 mm.

2.3. Cement (PN-EN 191-1:2002).

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu pazldego czystego, tj. bez dodatkdéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o ngpujacych markach:
- marka "25” do betonu klasy B7,5-B20,
- marki ,35” do betonu klasy wagzej niz B20.

b) Wymagania dotygze skiadu cementu

Wg ustalé norm PN-B-3000:1990 oraz ponadto z zdzeniem Ministra Komunikacji wymagaesiaby
cementy charakteryzowatyesnastpujacym sktadem:
- zawartd¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
- zawartd¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%,
- zawartd¢ alkaliow do 0,6%,
- zawartd¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtigakego do 0,9%,
- zawartd¢ C4AF+2C3A (zalecana) <20%.

2.4. Folia w ptynie.
Powtoka uszczelnigja do powierzchniowego, bezpoinowego uszczelniamitazy przed
mocowaniem plytek ceramicznych.
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Dane techniczne:

- modyfikowana dyspersjgywicy syntetycznej,

- gestas¢ 1,57 kg/dm3,

- konsystencja pasta,

-przepuszczalng wody pod brak przeciekéwdtiienia 0,15 MPa po 7 dniach

2.5. Podktad samopoziomujcy.
Samoczynna wygtadzap st zaprawa do wyréwnywania podktadéw pod posadzk? dd 20 mm.
Whytrzymalaé¢ (wg. PN-EN 13813) na:
- sciskanie C30,
- zginanie F7,
- $cieraln@¢ na tarczy Bohmego A22

2.6. Podkiad cementowy.

Warstwa wyréwnawcza gr. min. 5 cm z zagraementowej marki 8 MPa, z zatarciem powierzchni
na ostro wypetnieniem masasfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg. PN-85/B-04500awenna by mniejsza ni na
sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Zaprawa powinna méekonsystencje gsta 5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.
llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikei niezlednej, ilas¢ cementu nie
powinna by wigksza ni 400kg/m.
Nalezy wzmocné siatka przeciwnapeng z drutu fi 4-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jegtaniem,
konieczne jest ut@nie wzdhi scian dylatacyjnych obwodowych, ze styropianu gen® lub paskow np.
z pianki poliuretanowe;.

2.7. Wyroby gresowe.

2.7.1. Plytki na podjazd dla niepetnosprawnych
Na podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych plytki greseapewnia Wykonawca.
Ptytki gresowe o wym. 30x30 cm i gr. 8 mm ant§ljpgowe R12V4 wedtug Din 51 130
1. Wymiary i jakd¢ ptytek o powierzchni § 410 cm2:
- wymiary: dlugéc i szerokéé¢ +/- 0,6 %

- grubd@¢ ptytki +/- 5,0 %

- krzywizna bokow +/- O

- odchylenie jta prostego +/- 0,6 %
2. Plaské¢ powierzchni

- krzywiznasrodka +/- 0,5 %

- krzywizna bokow +/50%

- wypaczenie rogow +/- 965

3. Wiaciwosci fizyczne:
- nasikliwos¢ wodna< 0,5 % zgodnie z norma PN-EN 14411

- wytrzymaladé na zginanie - min. 35 N/mm2

- sita famjca ptytek gr.> 7,5 mm =>1300 N -

- odpornéc¢ nasrodki domowego ytku - ptytki szkliwione — min. klasa GB
- odporné¢ na plamienie - min.Klasa

- odporné¢ nascieranie - min IV klasa

- mrozoodporng - wymagana

Ptytki podtogowe w zakresie rodzaju i kolorystgkawinny uzyské akceptagj.

2.7.2. Plytki wewmtrz budynku.
Plytki podtogowe gresowe — zapewnia Zampeia

2.8. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych
Stosowagotowg cienkowarstwowy zaprav do mocowania ptytek ceramicznych na typowych,
nieodksztatcalnych podiach.

2.9. Fuga do przestrzeni ngdzyptytkowych.
Stosowagotowy zaprave do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznychlasgich oraz
kamiennych (réwniemarmuréw), zaréwno na powierzchniach pionowycbzipmych. Dylatacje ngdzy
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ptytkami, spoiny w narzachscian, w pojczeniachécian z posadzki przy uradzeniach sanitarnych naie
wypetnic silikonem sanitarnym przeznaczonym do stosowart@zignkach, kuchniach, toaletach, kabinach
prysznicowych. Krawdzie wypukte na styku dwéch ptaszczyzn ngleabezpieczylistwg z tworzywa
sztucznego w kolorze fugi. Zaprawa klejowa, zaprdwéugowania oraz silikon sanitarny powinny
stanowt jeden system danego producenta.

2.9. Zaprawa klejowa do wyktadzin.
Do wykfadzin rulonowych dywanowych z twenzsztucznych stosowleje zgodnie z zaleceniami
producenta.

2.10. Wykfadzina dywanowa
Stosowawyktadziny dywanowe obiektowe przeznaczone do psaizé biurowych o wysokim
nakzeniu ruchu i odporrigi nascieranie kotek krzeset.

3. SPRZT.
Ogdlne wymagania dotyre sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikaciji.
Do wykonania robét murowych przewiduje siykorzystanie nasgpujacego spretu:
- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenidqgrad
- narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcgcia piytek,
- szpachelki i paceabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckabkow 6-12 mm do
rozprowadzania zapraw kigjych,
- kielnie,
- mieszadta koszyczkowe ngfzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania zapraw
klejacych,
- mieszarki mechaniczne do zapraw,
- agregat do zapraw cementowych,
- wyciag jednomasztowy o ugigu do 0,5t,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoingayan
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe,
- poziomice i taty do sprawdzenia rovéeopowierzchni,
Sprzt stosowany do roboét posadzkarskich powiniefidgrawny i zaakceptowany przezady techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyre sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikaciji.
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttteczngci.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

5.1.1. Warstwa z zaprawy cementowej.

Podktad powinien k#yoddzielony od pionowych statych elementéw budydilatach. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowycizorw cagu co najmniej 3 dni nie powinnady
nizsza nk 5°C. Beton B 15 naky przygotowywa mechanicznie. Beton powinien rikonsystengj gesta —
5-7 cm zanurzenia stika pomiarowego. Beton naleuktad& niezwitocznie po przygotowaniu gaizy
listwami kierunkowymi o wysokai réwnej grubéci podktadu z zastosowaniegtenego lub
mechanicznego zagzczenia z réwnoczesnym wyroéwnaniem i zatarcierdklad powinien mié
powierzchng rowng, stanowaca ptaszczyza. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumejriaig
przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyévwaickszych przéwitow wigkszych nk 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny igoej lub pochylej) nie powinny przekraéza mm/m i
5 mm na catej diugai lub szerokéci pomieszczenia. W giju pierwszych 7 dni podktad powiniendy
utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryi@ksa polietylenove lub wilgotnymi trocinami albo
przez spryskiwanie powierzchni wpd

5.1.2. Dylatacje.
W posadzkach powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne:
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- oddzielajce posadzkwraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dziebce fragmenty posadzki wydaie r@nigcych sé wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgiach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola zidnego do
kwadratu nie powinna przekraczas nf.

5.2. Posadzki widciwe.

5.2.1 Wykonanie podtogi z ptytek gresowych.

Podtae powinno by czyste, zwarte, ae i wolne od plam ttuszczu. Farbyzhe ziarnka piasku i tynku
oraz wszelkie warstwy trwale niezgane z podizem naley usurc. Ptytki przeznaczone do klejenia nie
wymagaj nawilzania, naley je dokladnie odkuray Zaprave nanost na przygotowane podie rowry
warstwg 3 do 5 mm. Naniesignwarstwe wyrowna kielnig lub zbat szpachelk (stalowy nierdzewn lub
plastikows). Plytki przyklej& w czasie do 20 minut od naknia kleju na podtee. Potaenie ptytek mana
korygowa w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czasyzia kleju od chwili zmieszania z wgd
wynosi okoto 3 godziny. Po catkowitym zyganiu mana przysipi¢ do spoinowania przyklejonych ptytek.

5.2.2. Posadzki z wyktadziny rulonowych z tworzywzucznych, oraz wyktadzin dywanowych.

Roboty naley rozpoca¢ po wykonaniu wszystkich rob6t wewtrznych. Prace wykonywgpod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparcizezegotowe instrukcje producenta.

Przed potaeniem wyktadzina powinna przyj temperatuy pomieszczenia (nie 28z niz 18°C).
Dopiero wtedy nalgy przycia¢ arkusze wyktadziny. W miamazliwosci rozktada je na ptaskim podtau,
by materiat pozbyt sinapezen i przyjat temperatug pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w pidip
diuzszych arkuszy. Naky unikac marszczenia i zaginania materiatu, gdyoze to doprowadzido
nieodwracalnych zmian. Nadg uzywac tylko klejéw przeznaczonych do danego tupu wykitagloraz
stosowa sie do wskaza producenta klejow. Przy uktadaniu wyktadzin tekspgh rulonowych dopuszcza
sie mocowanie do podia przy uyciu ta&sm montaowych (obustronnie mocagych).

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagana jak& materiatbw powinna kiypotwierdzona przez producenta przeaxdadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakéri zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si stosowania do robot materiatdw, ktorych $elavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie naje stosowdé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym) i z wadami.

6.3. Nalezy przeprowadd kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot tigch,
wilgotnosciowych).

6.4.Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podkiadu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkobmiarowa robét dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jesta dla podktadéw
pod posadzki — friub nt.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pazeji

8.1.0dbidér materiatdw i robét powinien obejmoévagodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi édes wytwaércy. W przypadku zastrzs, co
do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem o jakizi wystawionym przez producenta — powiniert oy
zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza si stosowania do robot materiatow, ktorych $glavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie naje stosowa réwniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3.Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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8.4. Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

- powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréats przyktadag w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa wigkszych przéwitow wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogyz
(poziomej lub pochyiej) nie powinny przekraéZamm/m i 5 mm na catej diugai lub szerokéci
pomieszczenia,

- sprawdzenie prawidtovgoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieayalvykona przez oceg
wzrokows,

- sprawdzenie gruldoi posadzki cementowej lub podktadu riglerzeprowadzi na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badambsto-liniowdci
nalezy wykona za pomog nachghietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin
— za pomog szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtovioi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanaley wykona przez
ocere wzrokows.

Odbior podtog podlega zasadom odbioru robét zagilah lub ulegajcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umow.
Cena obejmuje przygotowanie pozio dostarczenie materialdw i sgitz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementdéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaledziat, nazwy i okrgenia.

PN-78/B-12032 Piytki i ksztalttki podtogowe kamionke.

PN-84/B-12033 Piytki i ksztaltki kamionkowe mrozgaine cignione.

PN-87/B-12038.01+11 Metody batlatytek ceramicznych. Postanowienia ogolne.

PN-89/B-12039 Plytki ceramiczne. Piytki wyktadzinewniwersalne kamionkowe.

PN EN 13813:2003 Podkitady podtogowe oraz matedahich wykonania.

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczrdeienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wdavosci

i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowaassucho o naghliwosci wodnej E>10%. Grupa B Il
PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o matej nagliwosci wodnej E3%. Grupa
BI

PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o nagkliwosci wodnej 3%< K 6%. Grupa
B lia.

PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowanaesucho o naghliwosci wodnej 6% < E£ 10% Grupa
B lib.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaa@a techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Piyty i ptytki ceramiczne. Detjri, klasyfikacja, wigciwosci i znakowanie.
PN-B-06190:1972 szczegotowe wymagania i badaniagrek.

PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.

BN-76/8841-21 — Posadzki z wyktadzin tworzyw sztwezh. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH
[I.3. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyjikachnicznej $ wymagania dotycgce wykonania
i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za f@kich wykonania oraz za zgoditez dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda(PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosoévaozna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jestycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esaficych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Rozci@czalniki

W zaleénaosci od rodzaju farby naky stosowa:
- wock - do farb wapiennych,
- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolmadrajéw farb wskazane przez
konkretnego producenta. Powinny odpowiadarmom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne
z z&wiadczeniem o jakwi wydanym przez producenta oraz z zakresem icogtania,
- roztwér farby emulsyjnej z wadv stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowaaiezmie od rodzaju
i stanu podiea.

2.4. Farby budowlane gotowe.
Farby powinny odpowiadavymaganiom norm gatwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.4.1. Farba emulsyjnawg PN-C-81914:2002 Rozdziat Ill).

Zastosowawewretrzng farbe trwala, przeznaczanjest do malowaniécian i sufitbw wewantrz
budynkow (tynki cementowe i cementowo-wapiennesagipe, ptyty kartonowo gipsowe, drewno, materiaty
drewnopochodne, tapety).

Lepkai¢ - 8000-10000 MPas,

Gestai¢ - 1,470-1,520 g/lcm3,

Czas schitia - 2 h,

Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, pri@e®wskazany przez producenta, w temp. pejvy
+5st C.

2.4.2. Farba akrylowa(PN-EN 13300 lubPN 92/C-81517).
Wodorozciaczalna farba do malowaniaian i sufitéw, przeznaczona do gtrz. Spoiwo - akryl.
Nie wymaga rozcigczania, gotowa doycia.
Stopier potysku: mat
Gestas¢ - ok. 1,5 g/lem 3,
Czas schrcia - 2 h.
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, pri@e®wskazany przez producenta, w temp. pejvy
+ 5st C.

2.4.3. Farba lateksowgPN-EN 13300 i PN 92/C-81517).

2.5. Srodki gruntuj ace.

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymipowierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie wygaa
gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emgyjie podaje inaczej.
Na chtonnych podtzach naley stosowd do gruntowania fagbemulsyjr rozcieiczorg wodg w stosunku
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1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przeyect wykonanie powtoki malarskie;.

2.5.2. Przy malowaniu farbami akrylowymi -Uzy¢ srodka do gruntowania podtp silnie chtoracych
wilgoé.

2.5.3. Przy malowaniu farbami lateksowymi Uzy¢ lateksowej farby do gruntowania.

3. SPRZET.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych. Potrzebpyzst
dodatkowy: wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, saadto koszyczkowe.

4. TRANSPORT.
Farby nalgy transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgaujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wegtrenych temperatura nie powinnachyizsza nk +5°C. W okresie
zimowym pomieszczenia naleogrzewa. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do
temperatury co najmniej +5°C. Po zakeeniu malowania mima dopuci¢ do stopniowego obzania
temperatury, jednak przez 3 dni niezaspac poniej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
ogrzewanie malowanych powierzchni cieptym powietrzml przewodow wentylacyjnych i udzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i malowanigian i sufitbw mana wykoné po:

- catkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzeir sanitarnych),
- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utazeniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtay.

Podlee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg, maprawione przez wypenienie
ubytkow zapraw cementowo-wapienn Powierzchnie powinny l#¢yoczyszczone z kurzu i brudu,
wystapcych drutdéw, naciekow zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbic, a rysy poszerzyi ponownie
wypetnic zapravg cementowo-wapienin
Farby stosowana suche podia. Powierzchnie niemalowane chroprzed zabrudzeniem, a
powierzchnie zabrudzone usutv@atychmiast po zabrudzenRBwieze tynki malowé po uptywie 3-4
tygodni.

5.2 Wykonywanie powtok malarskich.

5.2.1. Farba silikonowa.

Wymiesza mieszadtem wolnoobrotowym. Malowanie ima wykona farba nierozciéczory lub
rozcierczory max 5% (w zalenosci od rodzaju podiza, faktury tynku oraz warunkow atmosferycznych).
Do pierwszego malowania farinazna rociéczy¢ 10%. Fark naktadé pedzlem, watkiem lub
z wykorzystaniem natrysku. Stosoiva@a jednej powierzchni fagke tej samej partii produkcyjnej,
sasiadupce ze sobp powierzchnie malow@aw jednym cyklu metogimokre na mokre.

5.2.2 Farba emulsyjna.
Farlp przed uyciem doktadnie wymieszav oryginalnym opakowaniu. Zalecanasttavarstw 1-2.
Druga warstwe nanost po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby roaceg wod.

5.2.3. Farba akrylowa.

Farle przed uyciem doktadnie wymieszav oryginalnym opakowaniu. Zalecanasidovarstw 2 -3.
Do pierwszego malowania farlnazna rozciéczy¢ wodg 20%. Pod farbnie gruntowa mlekiem
wapiennym. Schgcie farby ok. 2 godz, nagina powtoke naktad@ po uptywie 4godzin. Stosowaa jedne]
powierzchni farb z tej samej partii produkcyjnegsiadujce ze sofp powierzchnie malowaw jednym cyklu
metody mokre na mokre.
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5.2.4. Farba lateksowa.

Swieze tynki i podiaa silnie chioace wod (gtadzie gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe, padtmigdy nie
malowane) zagruntowagruntem. Do wyréwnania chtoném podiaza stosowé farbe podktadova.
Ewentualne ubytki i sgkania uzupetrd odpowiedrni zapravg. Przed ayciem wyrob doktadnie wymiesza
W razie potrzeby rozciezye woda w ilgci max 5% obj. Zalecana 86 warstw 2. Drug warstwe naktadé
po wyschngciu pierwszej warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przgg@nej do malowania powinna obejmawaprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wkliwosci, sprawdzenie wyschgtia podtaa, sprawdzenie czysia.
Sprawdzenie wyghtu powierzchni pod malowanie najavykona przez ogjdziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci naleey wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwinej powierzchni powinna nagii¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach ngleorzeprowadi po zakaéczeniu ich wykonania: dla farb
emulsyjnych nie wczmiej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wiziej niz po 14 dniach. Badania
przeprowadza giprzy temperaturze powietrza nigsuej od +5°C przy wilgotrigi powietrza mniejszej od
65%. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghblu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodsoi barwy ze wzorcem,

Jeli badania dadgwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usurg¢ wykonane powitoki agciowo lub catkowicie i
wykona: powtoérnie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkobmiarows robét jest mpowierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem @domania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sie na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i spravwdfow naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podleggjwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbidr podiaza.

Zastosowane do przygotowania padimateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym
w normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowig@c®odtae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinnatlmaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapga@mentowo-
wapienn do robot tynkowych lub odpowiednszpachlowl. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.1. ¢leodbiér podiza odbywa si po dhwzszym czasie od jego wykonania, rigle
poditaze przed gruntowaniem oGoyc.

8.2. Odbidr robdt malarskich.

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego ngtenia barwy i zgodri@i ze wzorcem producenta, braku Exziu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek pigmentu lulpgipiaczy, braku plam, smug, zaciekowciperzy
odstagcych ptatéw powtoki, widocznych okiegtadéw g:dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni
malowary do powtok o dobrej jakimi wykonania. Sprawdzenie odpogsbopowtoki na wycieranie
polegagce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmickka, wetniary lub bawetnian szmatlg
kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczépnpowioki do podtga polegajce na probie poderwania
ostrym nargzdziem powtoki od podiza. Sprawdzenie odporér powtoki na zmywanie wagpolegagce na
zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakropragarcie moks mickka szczotlg lub szmath.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umow
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Cena obejmuje ustalgilos¢ m? powierzchni wraz z przygotowaniem do malowanialqi
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtawsai lub drabin malarskich oraz upadkowaniem
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagatiadania.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbantdnyoni i wodorozciéczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakiidrami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodoieiczalne do gruntowania, do
wielostrumieniowego polewania.

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do grmuania.

PN-C-81906:2003 Wodorozdiezalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-C-81907:2003 Wodorozdiezalne farby nawierzchniowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaadgwudynkow.

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowsyistemy powtokowe na drewno zastosowane na
zewngtrz. Cz$¢ 1+6.

PN-EN ISO 4628-(1+10) Farby i lakiery. Ocena znierda powtok. Okrdanie ilasci i rozmiaru uszkodze
oraz intensywngri jednolitych zmian w wyaldzie. Czs¢ 1+10.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metbayla.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami madi i emulsyjnymi.

18



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH
[1.4. INSTALOWANIE SZAF WN EKOWYCH — kod CPV 45421153-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST wymagania szczego6towe wykonania i odbioru (z wyabrmateriatéw
Wykonawcy i uyciu sprztu pozostajcego w dyspozycji Wykonawcy) wymiany szafekowych..

1.2. Zakres rob6t obgtych SST

a. Zakres rob6t budowlanych podstawowych obejmuje:

- demonta starych szaf wgkowych hcznie z pawlaczami,

- zabudowa wek szafami wedtug wymiaréw pobranych z natury w stgejzdemontowanych (ksztatt szaf
nowych zgodny z szafami i pawlaczami uprzednio zul@owanymi),

- wywdz materiatdw z rozbiorki przyecznym zatadunku z miejsca sktadowania odpadow,

- uporzadkowanie i posprganie terenu prac.

b. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzgyzh i tymczasowych;

- szczelne zabezpieczenie pomieszaazgietych pracami remontowymi od kurzu w tym wyktadziny
dywanowej, mebli i spktu komputerowego.

- zabezpieczenie istnigjych uradzen przez ich demonta monta oraz szczelne zabezpieczenie przed
zabrudzeniem i kurzem,

- zabezpieczenie przewoddéw wentylacyjnych przedap@m gruzu na méze kondygnacje,

- wykonanie zabezpiecag@rowadzonych robo6t zgodnie z wymogami BHP ippo

- ewentualne zabezpieczenie czujek dymowych irgtgdpoz. w porozumieniu ze shvami technicznymi
Zamawiajcegdo,

- ewentualne naprawégian uszkodzonych w trakcie demanteszaf,

- wykonanie niezbdnych napraw wszystkich uszkodza&yniklych w czasie trwania robot (np. tynki
malowanie posadzki),

1.3. Ogoblne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jekich wykonania oraz zgodsid z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajcy w terminie okrélonym w umowie przekae Wykonawcy teren wykonywania prac.
Roboty musz by¢ wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru.
Wszyscy pracownicy mugdy¢ przeszkoleni pod wzgtlem BHP i stosowasi¢ do tych przepisow.

2. MATERIALY
Do wykonania rob6t okéonych w punkcie 1.2. przewidujegsiastosowanie nagtujacych

materiatow:

a. szaty

- szafy i pawlacze wakowe drzwiami otwieranymi, kolorath - do uzgodnienia z inwestorem

- drzwi szaf i pawlaczy z ptyty laminowanej grgbol5 mm, konstrukcja szafgiany, boki, wigéce
przegrody,

- Sciany szaf i pawlaczy wysugte przed liciciany murowane;j,

- drzwi z okuciami posiadagymi zabezpieczenie przed wypadaniem,

- potki z ptyty laminowanej grugi 18 mm w kolorze piyty,

- plecy z ptyty HDF o grubiei 3mm,

- mocowanie pétek i wyposganie szaf- systemowe, wzmocnione,

- konstrukcja zabudow trwale mocowanasdian posadzek, stropu kotwami w sposéb zapewgyaj
bezpieczastwo dla uytkownikdw,

- uchwyty meblowe typowe w kolorze szafy - ngleizgodné wczeniej z inwestorem,

- w kazdej szafie zamek; zamek nayeuzgodné wczeniej z inwestorem,

- szafy i pawlacze majpy¢ wykonane estetycznie, lico szafy i pawlacza marbwne z zachowanym

uktadem pionowym i poziomym, pawlacz z sgaforzy catac,

- cz$¢ szafy przeznaczona nagé& ubraniows z wieszakiem wysuwanym o z pétkami statymi na yeier
gtowy i obuwie oraz czteroma pétkami rozbieralnymi,

- rozstaw potek dostosowany do wyséticsegregatorow tj. min. 33 cm,
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- do6t szafy nad podtegzakaiczony ptyty poziony z listwa maskujca pod na,
- Wykonawca, w celu prawidtowego zaméwienia szagkenvych, zobowizany jest do ich sprawdzenia
wymiarow bezpérednio u Zamawiagego.

3. SPRZT.
Ogdlne wymagania dotygze sprztu sprzty podano w cgici pt. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikacji.
Do wykonania robot stolarskich przewiduje siykorzystanie naspujacego spretu:
- elektronarzdzia (wiertarko-wkgtarki, wyrzynarki, pity do ptyty meblowej, pilarkgtrugarki itp.)
- lekkie nargdzia kczne (diutasciski stolarskie, frezy, poziomice itp.),
- rusztowania, drabiny,
Sprzt stosowany do robét stolarskich powiniendsgprawny i zaakceptowany przezzy techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT.
Ogodlne zasady dotysgee sprztu podano w agci Pt. Wymagania ogélne Niniejszej Specyfikacii.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

- Zasady okréania ilasci robGt podanegsw katalogach giych w przedmiarze robot

- llos¢ ich podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaob®t wchodzcym w sktad
umowy. Jakakolwiek niezgodioz przedmiarem, nie zwalnia Wykonawcy od obgaku wczéniejszego
jego sprawdzenia i efia w ofercie oraz wykonania wszystkich robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,agkapc w to personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie adzenia
niezledne do badamateriatdw oraz robét wg potrzeb wynikeych z wykonywanych robét - na swoj
koszt.

- Inspektor nadzoru,cbizie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie
dostarczonych przez Wykonagvdokumentdéw potwierdzagych spetnienie stawianych poiej wymaga
technicznych oraz prawidtowé wykonania prac (m.in. wykonania prac stolarskiathi zabezpieczenia).

- Kontrola wykonanych robotedzie prowadzona zgodnie z ,\Warunkami technicznyykanywania i
odbioru rob6t budowlanych”, Polskimi Normami, dosznymi rysunkami warsztatowymi Aprobatami i
kartami technicznymi.

- Kontrola obejmuje: ocerwizualrg wykonanych robo6t, dziatanie dostarczonych sz&bhgawykonanych
prac.

- Wykonawca jest zobowzany do biegcego uzgadniania wykonywanych prac z Zamaeian.

- Wykonawca zapewni osobom pejeym nadzor inwestorski niwos¢ skontrolowania w kadej chwili
zgodndci prowadzonych prac z Specyfikatgchnicz. W przypadku stwierdzenia zmiany technologii
lub materiatléw osoby kontrolage mog wstrzyma dalsze prace i zadat usungcia niewtdciwie
wykonanych elementow.

7. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru podano wscz Pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji b koacowy
polega na ocenie wykonania robot w odniesienidadei jakasci i zgodndci z wymogami ST.
Podstaw odbioru robét stolarskich powinny stanéwiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna Zgi bedzie wymagana),

- dziennik budowy (jgeli bedzie wymagany),

- zawiadczenia o jakei materiatéw i wyrobow dostarczonych na bugow

- protokoty poszczegolnych etapow roboét zargkggh,

- instrukcje uytkowania zamontowanych szaf oraz zalecenia.

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty néglrie do dokonania odbioru koowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady dotygze ptatnéci podano w cgci Pt. Wymagania ogolne niniejszej Specyfikacji

9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgeenplity tekst Dz. U. z 2003 r.Nr 207, poz. 2016&n.
zm.),
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwiglicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r 2.p6
zm.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. - w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dniadZerwca 2002r. poz. 690 z
péz. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o0 wyrobactddmlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw oceny zgoério
wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanik@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techmyiclanzakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz Nr 209, poz. 1780),

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@gawrzénia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepis6w bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nrpidz. 401),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickienabudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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