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SUW warsztaty remont Przedmiar DO OZP OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Roboty budowlane ,instalacje sanitarne i elektryczn e
1 Trasy kablowe
1/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane  |szt.
d.1/0304-02 bez$rubowo
150 szt. 150.000
RAZEM 150.000
2|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 1-kg, ok. 100 mm szt.
d.1/1101-01
185 szt. 185.000
RAZEM 185.000
3/KNNR 5 Montaz korytek , przykrecenie do gotowych otworéw, szerokos$é 400-mm m
d.1/1105-08 Krotnosé = 2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
4/KNNR 5 Montaz korytek , przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$é 100-mm m
d.1/1105-08
125 m 125.000
RAZEM 125.000
2 Rozdzielnica
5/KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdw, tablic przekaznikowych i na- szt.
d.2|0101-06 stawczych o masie do 250 kg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNNR 5 WYLACZNIK PPOZ szt.
d.2|0406-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.2/0206-01 tonie
23 m 23.000
RAZEM 23.000
3 Gniazda i wypusty 400V
8/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- |szt.
d.3/0308-06 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm?2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
9/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.3/0209-02 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
430 m 430.000
RAZEM 430.000
10|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.3/0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
35 m 35.000
RAZEM 35.000
11/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.3/0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
40 m 40.000
RAZEM 40.000
12|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.3/0103-02
110 m 110.000
RAZEM 110.000
13|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3/0203-01
75 m 75.000
RAZEM 75.000
14/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur m
d.3/0203-03
18 m 18.000
RAZEM 18.000
15/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur m
d.3/0203-03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
4 Gniazda i wypusty 230V
16|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.4|0308-05 gunowe 24V
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.4/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mmz2
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
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18/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.4/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
720 m 720.000
RAZEM 720.000
19/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.4/0103-01
210 m 210.000
RAZEM 210.000
20|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.4/0203-01
210 m 210.000
RAZEM 210.000
5 Oprawy o swietleniowe
21/KNNR 5 Oprawy swietldwkowe do pomieszczen produkcyjnych strugoodporne, pytosz- |kpl.
d.5|0511-01 czelne w obudowie metalowej 2x40 W
78 kpl. 78.000
RAZEM 78.000
22|KNNR 5 Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych ewakuacyjne kpl.
d.5/0511-01
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
23|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.5/1004-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w goto- m
d.5/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
1080 m 1080.000
RAZEM 1080.000
25/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.5/0203-01
270 m 270.000
RAZEM 270.000
26|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w goto- m
d.5/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
250 m 250.000
RAZEM 250.000
27|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.5/0203-01
90 m 90.000
RAZEM 90.000
28|KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne szt.
d.5/0307-01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
6 Pomiary
29|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar
d.6/1301-01
50 pomiar 50.000
RAZEM 50.000
30|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.6/1301-02
32 pomiar 32.000
RAZEM 32.000
31/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.6/1305-01
50 préb. 50.000
RAZEM 50.000
32|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.6/1305-02
40 préb. 40.000
RAZEM 40.000
33|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.6|1304-05
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
34|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.6/1304-06
145 szt. 145.000
RAZEM 145.000
7 SWIN
35/KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.7/0333-17 mentowej
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
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36|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.7/0333-20 towej
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
37|KNR 7-08 Przewody sygnat.z przew.kabelkowych prowadzone w korytkach - przewéd Yn-|m
d.7/0510-01 TKSYekw 3x2x1
400 m 400.000
RAZEM 400.000
38|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez |m
d.7/0109-05 zaprawiania bruzd ($r.do 19mm podtoze inne niz beton)
85 m 85.000
RAZEM 85.000
39|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur - przewod YnTKSYekw 3x2x1 m
d.7/0207-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
40|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur - przewod YnTKSYekw 5x2x0,8 m
d.7/0207-01
45 m 45.000
RAZEM 45.000
41|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych szt.
d.7/0102-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego szt.
d.7/0109-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR AL-01 |Montaz modutu do 8 adreséw szt.
d.7/0113-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - klawiatura LCD szt.
d.7/0208-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnetrznego szt.
d.7/0108-05
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
46/ KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.7/0108-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.7/0201-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
48|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128 adresow adres
d.7/0603-09
15 adres 15.000
RAZEM 15.000
49|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementéw liniowych szt
d.7|0604-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 Inne
50 Prace demontazowe kpl.
d.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51 Wykonanie dokumentac;ji kpl.
d.8|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Budynek warsztatéw samochodowych
9.1 Myjnia
9.1. Roboty rozbiérkowe
1
52|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek przyborskich m2
d.9.|0819-15
11
7.50*<$r>4.54*2+4.20%(4.54+0.80)+<przy oknach>(0.35*0.60+0.35*0.72+0.60* |m2 94.396
0.72)*2+0.80*1.30*2
RAZEM 94.396
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53|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |[m2
d.9./0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
11
94.396 m?2 94.396
RAZEM 94.396
54|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.9./0108-11 legto$¢ do 1 km. Doliczy¢ koszt sktadowania gruzu na wysypisku. Wywoz gru-
1.1 kalk. wtasna |zu nalezy udokumentowac
94.396*0.04 m3 3.776
RAZEM 3.776
55|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.9./0108-12 kazdy nastepny 1 km
1.1|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 19
3.776 m3 3.776
RAZEM 3.776
56|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi stalowych stalowych powierzchni ponad 2 m2 m2
d.9.|0354-08
11
1.38*2.17+0.95*2.17 m?2 5.056
RAZEM 5.056
57|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.9./1107-01 recznym na odlegtos¢ 4 km - Wykonawca pomniejszy wynagrodzenie o koszt
1.1/1107-04 sprzedazy ztomu
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
9.1. Roboty malarskie
2
58|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.9./1202-09 ponad 5 m2
1.2
54.86 m?2 54.860
RAZEM 54.860
59|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.9./0711-13 wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podto-
1.2 2u z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu) Przyjeto 10% pow.
5.40 m?2 5.400
RAZEM 5.400
60|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych - przygotowanie powierzchni  |m?2
d.9./0713-03 do malowania - przygotowanie powierzchni do malowania
1.2
54.86 m?2 54.860
RAZEM 54.860
61|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub przy uzyciu m2
d.9./202 1134-02 |materialéw rownowaznych- powierzchnie $cian i sufitow
1.2
54.86 m?2 54.860
RAZEM 54.860
62|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.9./1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania - kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym
1.2
54.86 m?2 54.860
RAZEM 54.860
63|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m?2
d.9.|1505-02 bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
1.2
54.86 m?2 54.860
RAZEM 54.860
64|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 4 m kol.
d.9.|1612-05
1.2
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 4 m - |kol.
d.9.|1612-05 Przestawienie rusztowan - Przestawienie rusztowan R=0,38, S=0,33, S=0,0
1.2
3 kol. 3.000
RAZEM 3.000
9.1. Roboty oktadzinowe $cian
3
66|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m2
d.9./0803-02 wyréwnanie powierzchni pod plytki
13
104.396 m?2 104.396
RAZEM 104.396
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67/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub przy uzyciu m2
d.9./202 1134-02 |materialéw réwnowaznych- powierzchnie $cian i sufitbw
13
104.396 m?2 104.396
RAZEM 104.396
68/KNR 0-12I1 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.9.|0829-01
13
104.396 m?2 104.396
RAZEM 104.396
69|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES 0 |m2
d.9./202 2803-05 |wym. 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm Plytki dostarcza
1.3 Zamawiajacy
104.396 m?2 104.396
RAZEM 104.396
70|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 4 m - |kol.
d.9./1612-05 Przestawienie rusztowan - Przestawienie rusztowan R=0,38, S=0,33, S=0,0
13
8 kol. 8.000
RAZEM 8.000
9.1. Roboty w zakresie stolarki budowlanej
4
71|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.9.|0304-01 towo-wapiennej cegtami - pomniejszenie drzwi
14
0.204 m3 0.204
RAZEM 0.204
72|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie cementowej na |m?2
d.9.|0710-04 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1
1.4 miejscu)
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2|miejsc.
d.9./0804-03 w jednym miejscu przy wjazdach do garazy
14
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne: jednoskrzydtowe z bl. st. ocynk. gr. 1,5 mm lakierowane |m2
d.9./1203-02 proszkowo (kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym), oscieznica stalowa profilowana,
1.4 ocynkowana o gr. 2 mm, wyposazone zasuwkowo-zapadkowy, okucia, wktad-
ke patentowa, komplet uszczelek - wymiary sprawdzi¢ z natury
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
9.2 Hala gtéwna
9.2. Roboty rozbiérkowe
1
75|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek przyborskich m2
d.9.|0819-15
21
1.8%(8.40+2.03+0.30+6.9+5.44+6.9+2.80+8.4)+<bramy>12.0*1.80-(2.98+2.40+|m?2 80.658
2.98)*1.8
RAZEM 80.658
76| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |[m2
d.9./0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2.1
80.658 m?2 80.658
RAZEM 80.658
77|KNR 4-01 Demontaz ptyt kanatowych m2
d.9.|0212-04
2.1|analogia
12.0*1.45*2+5.44*1.45+5.45*1.45 m?2 50.591
RAZEM 50.591
78|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek lastrykowych i przyborskich na zaprawie cemen- |m2
d.9.|0811-07 towej
21
12.00*8.40-48.88+6.90*5.44 m?2 89.456
RAZEM 89.456
79|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.9./0108-11 legtos¢ do 1 km. Doliczy¢ koszt sktadowania gruzu na wysypisku. Wywoz gru-
2.1|kalk. wkasna |zu nalezy udokumentowaé
80.658*0.02+80.658*0.02+50.591*0.1 m3 8.285
RAZEM 8.285
80|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.9./0108-12 kazdy nastepny 1 km
2.1]kalk. wkasna |Krotnos¢ = 19
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8.285 m3 8.285
RAZEM 8.285
81|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm tacznie ze sku- |m3
d.9.|0301-04 ciem obramowan kanatow
2.1
(12.00*8.40-48.88+6.90*5.44)*0.2 m3 17.891
RAZEM 17.891
9.2. Roboty posadzkarskie
2
82/ KNR 2-02 Podktady z gruzu z rozbiérki w kanatach m3
d.9./1101-05
2.2|analogia
<gruz z rozbiérki>(12.00*8.40-48.88+6.90*5.44)*0.2 m3 17.891
RAZEM 17.891
83/ KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w kanatach m3
d.9./1101-06
22
<kanaty>12.00*0.60*0.50+12.00*0.40*0.30+12.00*1.00*1.0+5.44*1.00*1.0+ m3 27.930
5.45*1.0*1.0
-<gruz z rozbiérki>(12.00*8.40-48.88+6.90*5.44)*0.2 m3 -17.891
RAZEM 10.039
84 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B15 m3
d.9./1101-01
22
(2.72*6.5*10+3.25*6.5)*0.1 m3 19.793
RAZEM 19.793
85/KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskoéw z pianki polietylonowej lub materia- |m
d.9./0609-07 tow réwnowaznych
22
12.0*2+8.40*2+6.90*2 m 54.600
RAZEM 54.600
86 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.9./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
22
12.0*8.40+6.90*5.44 m2 138.336
RAZEM 138.336
87/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.9./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
22
12.0*8.40+6.90*5.44 m2 138.336
RAZEM 138.336
88/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.9./1102-01 zatarte na ostro - uwzgledni¢ spadki
22
138.336 m2 138.336
RAZEM 138.336
89|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.9./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
22 Krotnosé = 8
138.336 m2 138.336
RAZEM 138.336
90|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane fi 8 mmo oczkach 12x12 |t
d.9./0290-06 cm
22
0.96 t 0.960
RAZEM 0.960
91/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9./202 1134-01 |GRUNT" lub przy uzyciu materiatéw réwnorzednych materia - powierzchnie po-
22 ziome
138.336 m2 138.336
RAZEM 138.336
92|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33x33 cm |m?2
d.9.|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
2.2 10 m2 uktadane w karo (stosowa¢ zaprawe klejowg do ptytek gresowych) -
ptytki dostawa Inwestora
138.336 m?2 138.336
RAZEM 138.336
93|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.9.|0411-08
2.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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94|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji w posadzkach gresowych - cigcie powierzchni posadzek i {m
d.9./0617-05 + montaz profilu dylatacyjnego w warstwie powierzchniowej
2.2|KNR AT-03
0101-03
8.4*2+5.44 m 22.240
RAZEM 22.240
9.2. Roboty malarskie
3
95|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.9./1202-09 ponad 5 m2
23
<strop>12.00*8.40+6.90*5.44+<$ciany><$r>(4.7-1.80)*(8.40+12.0+8.40)+12.0*| m2 264.952
1.80+<$r>(3.20-1.80)*6.90*2+5.44*0.40
RAZEM 264.952
96|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.9./0711-13 wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podto-
2.3 2u z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu) Przyjeto 10% pow.
264.952*0.10 m?2 26.495
RAZEM 26.495
97|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych - przygotowanie powierzchni  |m?2
d.9./0713-03 do malowania - przygotowanie powierzchni do malowania
2.3
264.952 m?2 264.952
RAZEM 264.952
98| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub przy uzyciu m2
d.9./202 1134-02 |materialéw rownowaznych- powierzchnie $cian i sufitow
2.3
264.952 m?2 264.952
RAZEM 264.952
99|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.9./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym
2.3
<strop>12.00*8.40+6.90*5.44+<S$ciany><$r>(4.7-2.0)*(8.40+12.0+8.40)+12.0* |m2 256.432
1.80+<$r>(3.20-2.0)*6.90*2+5.44*0.40
RAZEM 256.432
100|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 4 m kol.
d.9.|1612-05
23
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 4 m - |kol.
d.9./1612-05 Przestawienie rusztowan - Przestawienie rusztowan R=0,38, S=0,33, S=0,0
23
8 kol. 8.000
RAZEM 8.000
9.2. Roboty oktadzinowe $cian
4
102|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m?2
d.9./0803-02 wyréwnanie powierzchni pod plytki
2.4
2.0%(8.40+2.03+0.30+6.9+5.44+6.9+2.80+8.4)+<bramy>12.0*2.0-(2.98+2.40+ |m2 89.620
2.98)*2.0
RAZEM 89.620
103|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub przy uzyciu m2
d.9./202 1134-02 |materialéw réwnowaznych- powierzchnie $cian i sufitow
2.4
89.62 m?2 89.620
RAZEM 89.620
104|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES 0 |m2
d.9./202 2803-05 |wym. 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm Plytki dostarcza
2.4 Zamawiajacy
89.62 m?2 89.620
RAZEM 89.620
105|NNRNKB Llistwa wykanczajgca narozna m
d.9.|202 2809-05
2.4
80 m 80.000
RAZEM 80.000
9.3 Hala gtéwna + cz e$¢é magazynowa
9.3. Roboty rozbiérkowe
1
106 KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek przyborskich m2
d.9.|0819-15
31
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1.80%(0.20+1.24+1.88+1.66+1.66+1.90+2.67-<drzwi>0.90+2.67-<drzwi>0.90+ |m?2 43.722
2.88+2.67+2.88+1.90+1.88)

RAZEM 43.722
107|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2

d.9.|0348-03 nej

31
<$ciana wewnetrzna bez drzwi>1.66*3.20 m2 5.312

RAZEM 5.312
108|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |[m2

d.9./0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

31
1.80%(0.20+1.24+1.88+1.90+2.67-<drzwi>0.90+2.67-<drzwi>0.90+2.88+2.67+ |m?2 37.746
2.88+1.90+1.88)

RAZEM 37.746
109|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek lastrykowych na zaprawie cementowej m2

d.9.|0811-07

3.1
1.88*2.67 m?2 5.020

RAZEM 5.020
110/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z kostek drewnianych uktadanych na asfalcie m2

d.9.|0504-09

3.1
2.88*2.67 m?2 7.690

RAZEM 7.690

111 |KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2

d.9.|0804-07

3.1
1.90*2.67 m?2 5.073

RAZEM 5.073
112|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3

d.9.|0301-04

3.1
((1.88+0.12+1.90)*2.67+2.88*2.67)*0.2 m3 3.621

RAZEM 3.621
113|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

d.9.|0354-04

3.1
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
114\KNR 4-01 Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

d.9.|0354-10

3.1
1.43*3.05 m?2 4.362

RAZEM 4.362

115/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t

d.9./1107-01 recznym na odlegto$¢ 4 km - Wykonawca pomniejszy wynagrodzenie o koszt

3.1/1107-04 sprzedazy ztomu
0.1 t 0.100

RAZEM 0.100

116 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3

d.9./0108-11 legtos¢ do 1 km. Doliczy¢ koszt sktadowania gruzu na wysypisku. Wywoz gru-

3.1|kalk. wkasna |zu nalezy udokumentowaé
6.20 m3 6.200

RAZEM 6.200
117|\KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3

d.9./0108-12 kazdy nastepny 1 km

3.1|kalk. wkasna |Krotnos¢ = 19
6.2 m3 6.200

RAZEM 6.200

9.3. Roboty posadzkarskie

2

118/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B10 m3

d.9./1101-01

3.2
((1.88+0.12+1.90)*2.67+2.88*2.67)*0.15 m3 2.715

RAZEM 2.715
119/KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskow z pianki polietylonowej lub materia- |m

d.9./0609-07 tow réwnowaznych

3.2
2.67*4+6.9*2 m 24.480

RAZEM 24.480
120/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2

d.9./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

3.2
(1.88+0.12+1.90)*2.67+2.88*2.67 m?2 18.103
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RAZEM 18.103
121 |NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.9./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
3.2
(1.88+0.12+1.90)*2.67+2.88*2.67 m?2 18.103
RAZEM 18.103
122|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.9./1102-01 zatarte na ostro
3.2
18.103 m?2 18.103
RAZEM 18.103
123|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.9./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
3.2 Krotnosé = 3
18.103 m?2 18.103
RAZEM 18.103
124|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie matami stalowy-| m2
d.9.|1106-07 mi (siatka zgrzewana fi 5 mm o oczkach 10x10 cm)
3.2
18.103 m?2 18.103
RAZEM 18.103
125|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9./202 1134-01 |GRUNT" lub przy uzyciu materiatéw réwnorzednych materia - powierzchnie po-
3.2 ziome
18.103 m?2 18.103
RAZEM 18.103
126|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z pltytek kamionkowych GRES o wym. 33x33 cm |m?2
d.9.|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
3.2 10 m2 uktadane w karo (stosowa¢ zaprawe klejowg do ptytek gresowych) -
ptytki dostawa Inwestora
18.103 m?2 18.103
RAZEM 18.103
127|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji w posadzkach gresowych - ciecie powierzchni posadzek i |m
d.9./0617-05 + montaz profilu dylatacyjnego w warstwie powierzchniowej
3.2|KNR AT-03
0101-03
1.43 m 1.430
RAZEM 1.430
9.3. Roboty malarskie
3
128|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.9./1202-09 ponad 5 m2
3.3
<strop>(1.88+0.12+1.90)*2.67+2.88*2.67+<sSciany><$r>1.2*(3.9*2+2.67*2+ m?2 43.987
2.88*2+2.67)
RAZEM 43.987
129|/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.9./0711-13 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
3.3 zu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu) Przyjeto 5% pow.
43.987*0.05 m?2 2.199
RAZEM 2.199
130|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych - przygotowanie powierzchni  |m?2
d.9./0713-03 do malowania - przygotowanie powierzchni do malowania
33
43.987 m?2 43.987
RAZEM 43.987
131|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub przy uzyciu m2
d.9./202 1134-02 |materialéw rébwnowaznych- powierzchnie $cian i sufitbw
33
43.987 m?2 43.987
RAZEM 43.987
132|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.9./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
33
43.987 m?2 43.987
RAZEM 43.987
9.3. Roboty oktadzinowe $cian
4
133|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m?2
d.9./0803-02 wyréwnanie powierzchni pod plytki
3.4
1.80%(0.20+1.24+1.88+0.20+1.90+2.67-<drzwi>0.90+2.67-<drzwi>0.90+2.88+ |m?2 38.322
2.67+2.88+1.90+0.12+1.88)
RAZEM 38.322
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134|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub przy uzyciu m2
d.9./202 1134-02 |materialéw réwnowaznych- powierzchnie $cian i sufitbw
34
38.322 m?2 38.322
RAZEM 38.322
135|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 plytkami kamionkowymi GRES 0 |m?2
d.9./202 2803-05 |wym. 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm Plytki dostarcza
3.4 Zamawiajacy
38.322 m?2 38.322
RAZEM 38.322
136/ NNRNKB listwa wykanczajaca narozna m
d.9.|202 2809-05
34
6.9*2+2.67+1.24+2.0*2 m 21.710
RAZEM 21.710
9.3. Roboty w zakresie stolarki budowlanej
5
137|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne: jednoskrzydtowe z bl. st. ocynk. gr. 1,5 mm lakierowane |m2
d.9./1203-02 proszkowo (kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym), oscieznica stalowa profilowana,
3.5 ocynkowana o gr. 2 mm, wyposazone zasuwkowo-zapadkowy, okucia, wktad-
ke patentowa, komplet uszczelek- wymiary sprawdzi¢ z natury
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
9.3. Roboty oktadzinowe $cian
6
138|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzch- |m2
d.9./1202-09 ni podtogi ponad 5 m2
3.6
<sciany><korytarz>2.96*2*(2.05-1.28)+<szatnia>(1.19+2.70+3.27+0.75)*(2.28-| m2 33.412
1.28)+<pokoje>(2.91*2+3.25*2)*(2.28-1.28)+(2.72*2+2.88*2)*(2.05-1.28)
RAZEM 33.412
139|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkoéw $cian m2
d.9.|1208-02
3.6
<sciany><korytarz>2.96*2*1.28+<szatnia>(1.19+2.70+3.27+0.75)*1.28+<poko-| m2 47.808
je>(2.91*2+3.25*2)*1.28+(2.72*2+2.88*2)*1.28
RAZEM 47.808
140|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m?2
d.9./0803-02 wyréwnanie powierzchni pod plytki
3.6
<wc>(1.40+1.50+1.40+1.50-0.70+0.35+0.35)*2.0+<prysznic>(0.94+1.50+ m?2 31.150
0.94+0.75)*2.0+<szatnia>2.42*2.0+0.36*2.0+0.12*2.0+(1.19+2.70+3.27)*
0.15+<pok>(3.25+2.91)*2*0.15+(2.88+2.72)*2*0.15+<kor>2.96*2*0.15
RAZEM 31.150
141 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub przy uzyciu m2
d.9./202 1134-02 |materialéw rownowaznych- powierzchnie $cian
3.6
<wc-magazyn>(1.40+1.50+1.40+1.50-0.70+0.35+0.35)*2.1+<korytarz>2.96*2* |m2 100.260
2.10+<prysznic-WC>(0.94+1.50+0.94+0.70)*2.10+<szatnia>(0.70+3.63+2.70+
3.27-1.02)*2.10+<pok>(3.25+2.91)*2*2.1+(2.88+2.72)*2*2.10-0.9*2.0
RAZEM 100.260
142|KNR 0-1211  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.9.|0829-01
3.6
100.26 m?2 100.260
RAZEM 100.260
143|KNR 0-1211  |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 25X35 cm na klej metoda zwykig. Plytki | m2
d.9.|0829-08 Zamawiajgcego
3.6
102.06 m?2 102.060
RAZEM 102.060
144|NNRNKB Listwa wykanczajgca narozna m
d.9.|202 2809-05
3.6
24 m 24.000
RAZEM 24.000
9.4 Hala gtéwna - cz e$¢ socjalno biurowa
9.4. Roboty rozbiérkowe
1
145|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.9.|0820-08
4.1
<wc>(1.40+1.50+1.40+1.50-0.70+0.35+0.35)*2.0+<prysznic>(0.94+1.50+ m?2 31.150

0.94+0.75)*2.0+<szatnia>2.42*2.0+0.36*2.0+0.12*2.0+(1.19+2.70+3.27)*
0.15+<pok>(3.25+2.91)*2*0.15+(2.88+2.72)*2*0.15+<kor>2.96*2*0.15
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RAZEM 31.150
146|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.9./0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
4.1
31.15 m?2 31.150
RAZEM 31.150
147|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.9.|0811-07
4.1
<wc>1.4*1.50+0.35*0.70+<kor.>2.96*1.02+<szatnia>2.70*3.27+0.36*1.5+< m?2 32.024
pok>3.25*2.91+2.72*2.88
RAZEM 32.024
148|/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.9.|0804-07
4.1
32.024 m?2 32.024
RAZEM 32.024
149|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.9.|0354-04
4.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
150/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.9./0108-11 legtos¢ do 1 km. Doliczy¢ koszt sktadowania gruzu na wysypisku. Wywoz gru-
4.1|kalk. wiasna |zu nalezy udokumentowac¢
2.90 m3 2.900
RAZEM 2.900
151|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.9./0108-12 kazdy nastepny 1 km
4.1|kalk. wiasna |Krotnosé = 19
2.90 m3 2.900
RAZEM 2.900
9.4. Roboty malarskie
2
152|KNR AT-08 |Zmycie bardzo zabrudzonych powierzchni sufitow m2
d.9./0101-03
4.2
<stropy><wc>1.4*1.50+0.35*0.70+<kor.>2.96*1.02+<szatnia>2.70*3.27+0.36* |m2 32.024
1.5+<pok>3.25*2.91+2.72*2.88
RAZEM 32.024
153|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.9./0711-13 wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podto-
4.2 2u z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu) Przyjeto 5% pow.
32.024*0.05 m?2 1.601
RAZEM 1.601
154|\KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach m2
d.9.|0815-05
4.2
32.024 m?2 32.024
RAZEM 32.024
155|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub przy uzyciu m2
d.9./202 1134-02 |materialéw rownowaznych - powierzchnie sufitow
4.2
<stropy><wc>1.4*1.50+0.35*0.70+<kor.>2.96*1.02+<szatnia>2.70*3.27+0.36* |m2 32.024
1.5+<pok>3.25*2.91+2.72*2.88
RAZEM 32.024
156 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.9.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym
4.2
32.024 m?2 32.024
RAZEM 32.024
9.4. Roboty posadzkarskie
3
157|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.9./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
43
<stropy><wc>1.4*1.50+0.35*0.70+<kor.>2.96*1.02+<szatnia>2.70*3.27+0.36* |m2 32.024
1.5+<pok>3.25*2.91+2.72*2.88
RAZEM 32.024
158|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.9./1102-01 zatarte na ostro
4.3
32.024 m?2 32.024
RAZEM 32.024
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159|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.9./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
4.3 Krotnosé = 3
32.024 m?2 32.024
RAZEM 32.024
160|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie matami stalowy-| m2
d.9./1106-07 mi (siatka zgrzewana fi 5 mm o oczkach 10x10 cm)
4.3
32.024 m?2 32.024
RAZEM 32.024
161|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9./202 1134-01 |GRUNT" lub przy uzyciu materiatéw réwnorzednych materia - powierzchnie po-
4.3 ziome
32.024 m?2 32.024
RAZEM 32.024
162|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 33x33 cm |m?2
d.9.|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
4.3 10 m2 uktadane w karo (stosowa¢ zaprawe klejowg do ptytek gresowych) -
ptytki dostawa Inwestora
32.024 m?2 32.024
RAZEM 32.024
163|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowej lub materia- |m
d.9.|0609-07 tow réwnowaznych
43
<stropy><wc>1.4*2+1.50*2+<kor.>2.96*2+1.02*2+<szatnia>2.70*2+3.27*2+< |m 49.220
pok>3.25*2+2.91*2+2.72*2+2.88*2
RAZEM 49.220
9.4. Roboty w zakresie stolarki budowlanej
4
164 | KNR 2-02 Drzwi stalowe petne: jednoskrzydtowe z bl. st. ocynk. gr. 1,5 mm lakierowane |m2
d.9./1203-02 proszkowo (kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym), oscieznica stalowa profilowana,
4.4 ocynkowana o gr. 2 mm, wyposazone zasuwkowo-zapadkowy, okucia, wktad-
ke patentowa, komplet uszczelek- wymiary sprawdzi¢ z natury
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
165|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cia- |m2
d.9./0320-03 nach z cegiet - doliczy¢ koszt oscieznicy
4.4
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
166 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng oscieznic stalowych m
d.9.|1212-25
4.4
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
167 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne (wypetnienie ptyta |m2
d.9./1017-01 wiorowg meblowa) fabrycznie wykonczone fazienkowe z kratka wentylacyjna,
4.4 wyposazonie: szyldy, klamki, zamek z wktadka patentowg - tazienki
0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
168|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne (wypetnienie ptyta |m2
d.9./1017-01 wiorowg meblowa) fabrycznie wykonczone wyposazonie: szyldy, klamki, za-
4.4 mek z wkiadka patentowg
0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
9.5 Hala Gtéwna - cz e$¢ magazynowo-administracyjna
9.5. Roboty rozbiérkowe
1
169|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.9.|0354-04
5.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
170/KNR 4-01 Wykucie z muru ob krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.9.|0354-06
5.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
171|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.9./1107-01 recznym na odlegtos¢ 4 km - Wykonawca pomniejszy wynagrodzenie o koszt
5.1/1107-04 sprzedazy ztomu
0.012 t 0.012
RAZEM 0.012

-13-

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 26023 Uzytkownik: Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach




SUW warsztaty remont Przedmiar DO OZP

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
172|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.9.|0301-03
5.1
(5.76%2.31+7.22*2.80)*0.15 m3 5.028
RAZEM 5.028
173|KNR 4-01 Demontaz ptyt kanatowych - do ponownego wbudowania m2
d.9.|0212-04
5.1|analogia
2.76*1.45+1.0*1.45+2.80*1.45 m?2 9.512
RAZEM 9.512
174\KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.9./0108-11 legto$¢ do 1 km. Doliczy¢ koszt sktadowania gruzu na wysypisku. Wywoz gru-
5.1|kalk. wkasna |zu nalezy udokumentowac
5.028 m3 5.028
RAZEM 5.028
175/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.9./0108-12 kazdy nastepny 1 km
5.1|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 19
5.028 m3 5.028
RAZEM 5.028
9.5. Roboty malarskie
2
176\ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzch- |m2
d.9./1202-09 ni podtogi ponad 5 m2
5.2
2.76*5.76+7.22*2.80 m?2 36.114
RAZEM 36.114
177|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach m2
d.9.|0815-05
5.2
36.114 m?2 36.114
RAZEM 36.114
178/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"|lub przy uzyciu m2
d.9./202 1134-02 |materialéw rownowaznych - powierzchnie sufitow
5.2
36.114 m?2 36.114
RAZEM 36.114
179|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.9./1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania - kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym
5.2
36.114 m?2 36.114
RAZEM 36.114
9.5. Roboty oktadzinowe $cian
3
180|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzch- |m2
d.9./1202-09 ni podtogi ponad 5 m2
5.3
<$ciany>(2.31*2+5.76*2)*2.31+(2.80*2+7.22*2)*(2.20-1.28) m?2 55.720
RAZEM 55.720
181|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.9.|1208-02
5.3
<$ciany>(2.80*2+7.22*2)*1.28 m?2 25.651
RAZEM 25.651
182|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub przy uzyciu m2
d.9./202 1134-02 |materialéw réwnowaznych- powierzchnie $cian
5.3
<wc-magazyn>(1.40+1.50+1.40+1.50-0.70+0.35+0.35)*2.1+<korytarz>2.96*2* |m2 100.260
2.10+<prysznic-WC>(0.94+1.50+0.94+0.70)*2.10+<szatnia>(0.70+3.63+2.70+
3.27-1.02)*2.10+<pok>(3.25+2.91)*2*2.1+(2.88+2.72)*2*2.10-0.9*2.0
RAZEM 100.260
183|KNR 0-12I1 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.9.|0829-01
5.3
100.26 m?2 100.260
RAZEM 100.260
184|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES 0 |m?2
d.9./202 2803-05 |wym. 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm Plytki dostarcza
5.3 Zamawiajacy
100.26 m?2 100.260
RAZEM 100.260
185|NNRNKB listwa wykanczajaca narozna m
d.9.|202 2809-05
5.3
8.40 m 8.400
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RAZEM 8.400
9.5. Roboty posadzkarskie
4
186 KNR 2-02 Podktady betonowe B15 m3
d.9.|1101-01
5.4
(2.76*5.76+7.22*2.80)*0.1-<plyty>(2.76*1.45+1.45+2.80*1.45)*0.1 m3 2.660
RAZEM 2.660
187|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowej lub materia- |m
d.9.|0609-07 tow réwnowaznych
5.4
5.76*2+2.6*2+2.80*2+7.22*2 m 36.760
RAZEM 36.760
188|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.9./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
5.4
(2.76*5.76+7.22*2.80)-<plyty>(2.76*1.45+1.45+2.80%1.45) m?2 26.602
RAZEM 26.602
189|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.9./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
5.4
26.602 m?2 26.602
RAZEM 26.602
190|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.9./1102-01 zatarte na ostro - uwzgledni¢ spadki
5.4
2.76*5.76+2.80*7.22 m?2 36.114
RAZEM 36.114
191 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.9./1102-03 tracenie za zmiane grubosci 0 10 mm z wyprowadzeniem spadkow
5.4 Krotnosé = 8
36.114 m?2 36.114
RAZEM 36.114
192|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie matami stalowy-| m2
d.9./1106-07 mi (siatka zgrzewana fi 5 mm o oczkach 10x10 cm)
5.4
36.114 m?2 36.114
RAZEM 36.114
193|KNR 2-02 Obramienia z katownika 40x40x4 mm m
d.9.|1217-05
5.4
(0.5*2+1.2*2)*3 m 10.200
RAZEM 10.200
194 \KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowe;j m2
d.9.|0702-09
5.4
0.5*1.20*3 m?2 1.800
RAZEM 1.800
195/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa metalowych drzwi, drzwiczek i |m2
d.9./1510-05 elementéw petnych bez szpachlowania
5.4
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
196 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9./202 1134-01 |GRUNT" lub przy uzyciu materiatéw rownorzednych materia - powierzchnie po-
5.4 ziome
36.114 m?2 36.114
RAZEM 36.114
197|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33x33 cm |m2
d.9./202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
5.4 10 m2 uktadane w karo (stosowac zaprawe klejowg do ptytek gresowych) -
ptytki dostawa Inwestora
36.114 m?2 36.114
RAZEM 36.114
198|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji w posadzkach gresowych - cigcie powierzchni posadzek i {m
d.9./0617-05 + montaz profilu dylatacyjnego w warstwie powierzchniowej
5.4|KNR AT-03
0101-03
2.80+2.72 m 5.520
RAZEM 5.520
199|/KNR 2-20 Ptyty kanatowe ptaskie - Materiat z rozbiérki szt
d.9.|0105-02
5.4
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
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200|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do poditoza szt.
d.9.|0411-08
5.4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.5. Roboty w zakresie stolarki budowlanej
5
201/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.9.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
5.5
<okno>0.47*0.79*1.17 m3 0.434
RAZEM 0.434
202|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.9./0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakdw
5.5 (do 1 m2 w 1 miejscu)
0.79*1.17*2 m?2 1.849
RAZEM 1.849
203|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne: jednoskrzydtowe z bl. st. ocynk. gr. 1,5 mm lakierowane |m2
d.9./1203-02 proszkowo (kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym), oscieznica stalowa profilowana,
5.5 ocynkowana o gr. 2 mm, wyposazone zasuwkowo-zapadkowy, okucia, wktad-
ke patentowa, komplet uszczelek- wymiary sprawdzi¢ z natury
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
10 Demonta z instalaciji
204 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.10/0120-01
53.5 m 53.500
RAZEM 53.500
205|KNR-W 4-02 |Remont baterii wannowej lub natryskowej szt.
d.10/0138-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
206|KNR-W 4-02 |Demontaz hydrantu sciennego o $r. 52 mm szt.
d.10/0139-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
207|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25-32 mm m
d.10/0120-02
35 m 35.000
RAZEM 35.000
208/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 40-50 mm m
d.10/0120-03
25.6 m 25.600
RAZEM 25.600
209|/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm z zakorkowa- |szt.
d.10{0140-01 niem podejscia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
210|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.10/0142-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
211|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 25-32 mm z zakorkowa- |szt.
d.10{0140-02 niem podejscia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
212|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 40-50 mm m
d.10/0120-03
49 m 49.000
RAZEM 49.000
213|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na $cianach m
d.10]0229-05 budynku
51.3 m 51.300
RAZEM 51.300
214|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podejsé doptywowych i odpty- [kpl.
d.10|{0234-06 wowych - umywalka
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
215/KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty- | kpl.
d.10]{0235-08 wowych - ustep z miska porcelanowg
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
216|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsé doptywowych i odpty- [kpl.
d.10]{0234-05 wowych - zlewozmywak zeliwny lub kamionkowy
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
217/KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.10/0232-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
218|/KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podwoérzowego szt.
d.10/0233-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
219|KNR-W 4-02 |Demontaz czyszczakéw PVC o $r.do 110 mm szt.
d.10/0233-12
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
220|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.10/0232-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
221|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.10|0234-06 wowych - umywalka
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
222|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$é doptywowych i odpty- [kpl.
d.10{0234-02 wowych - brodzik
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
223|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 40- |m
d.10/0506-05 50 mm
93.5 m 93.500
RAZEM 93.500
224/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach gwintowanych o ér.  |m
d.10/0507-01 15-20 mm
45.8 m 45.800
RAZEM 45.800
225/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - wielko$¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ ele-  |kpl.
d.10/0520-06 mentéw do 16
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
226 KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnikdw z rur stalowych ozebrowanych dwurzedowych G-2 o diu- |szt.
d.10|0522-04 gosci 2.5-5.0m
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
227|KNR-W 4-02 |Demontaz zespotu ogrzewczo-wentylacyjnego o wydajnosci cieplnej do 20 tys. |szt.
d.10/0523-01 kcal/h
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
228/ KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.10/0512-03
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
229|/KNR-W 4-02 |Demontaz zbiornika odpowietrzajacego o pojemnosci do 10.0 dm3 szt.
d.10/0519-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
230/ KNR-W 4-02 |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.10{40201-02 nym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
231|KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; $red- |szt.
d.10{40210-05 nica otworu ssacego do 500 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
232|KNR-W 4-02 |Demontaz okapéw wentylacyjnych o obwodzie do 1600 mm szt.
d.10]40209-03
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
233|KNR-W 4-02 |Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do |szt.
d.10]40206-01 1300 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11 Kanalizacja sanitarna zewn etrzna
234/KNR 4-051 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 250 mm préb.
d.11/0312-01
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

-17 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 26023 Uzytkownik: Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach




SUW warsztaty remont Przedmiar DO OZP

OBMIAR

-18 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 26023 Uzytkownik: Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
235/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 |m
d.11/0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem
45 m 45.000
RAZEM 45.000
236/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.11/0409-01 wykopie o gteb. 3 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
237|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat.gr.I-1I)|m3
d.11/0307-01
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
238/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.11/0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
108 m3 108.000
RAZEM 108.000
239|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm|m?2
d.11/0801-05
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
240|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca o gru- m2
d.11/0313-01 bosci 2 cm
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
241/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.11/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
242|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m2
d.11/0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
243 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.11/0408-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
12 Przyt acze wodoci agowe
244|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.12/0513-03 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
245/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 65-80 mm m
d.12/0120-04
25 m 25.000
RAZEM 25.000
246|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 80 mm szt.
d.12/0142-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
247/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.12/0106-08 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
248|KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.12/0142-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
249|KNR-W 2-15 | Zawoér hydrantowy o $r. nominalnej 50 mm montowany we wnece szt.
d.12/0138-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
250 KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 40-50 mm szt.
d.12/0142-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
251/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.12/0101-09 wymi gr.13 mm (J)
25 m 25.000
RAZEM 25.000
252|KNR-W 2-20 |Rurociagi z rur stalowych o $r. 65 mm i grubosci $cianek do 4 mm, w kanatach |m
d.12/0201-04
60 m 60.000
RAZEM 60.000
253|KNR-W 2-20 | Zawory staliwne o $r. 50-65 mm dla cisnien 4 MPa szt.
d.12/0301-04
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
254/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.12/0101-08 mi gr.13 mm (J)
60 m 60.000
RAZEM 60.000
255/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 65- |m
d.12/0506-06 80 mm
60 m 60.000
RAZEM 60.000
256 KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztagczki o $r. 65 mm szt.
d.12/0508-07
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
257 | KNR-W 2-20 |Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.12/0207-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
258/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 20 |m
d.12/0506-02 mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
259|/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - wielko$¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ ele-  |kpl.
d.12|0520-04 mentéw do 8
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
260|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach |m
d.12|/0401-02 spawanych w kanale
16 m 16.000
RAZEM 16.000
261 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.12/0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
16 m 16.000
RAZEM 16.000
262|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.12/0412-07
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
13 Istalacvje wod-kan wewn etrzne
263|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.13/0105-01 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
34 m 34.000
RAZEM 34.000
264 KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- | m
d.13/0105-02 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
17 m 17.000
RAZEM 17.000
265|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.13/0105-03 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
46 m 46.000
RAZEM 46.000
266 KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto-|m
d.13/0105-04 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
16 m 16.000
RAZEM 16.000
267|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.13/0106-08 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
26 m 26.000
RAZEM 26.000
268|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach gwinto-|m
d.13/0105-05 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
269|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.13/0105-06 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
270 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.13/0130-01 minalnej 15 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
271|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.13/0130-02 minalnej 20 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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272|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.13/0130-03 minalnej 25 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
273|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o sr. nominalnej 40 |szt.
d.13/0131-05 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
274/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 |szt.
d.13/0131-01 mm z kurkiem spustowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
275|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o sr. nominalnej 40 |szt.
d.13/0131-05 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
276/ KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.13/0135-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
277/KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.13/0135-03
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
278/ KNR-W 2-15 | Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.13/0138-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
279|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.13/0137-01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
280|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.13/0137-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
281/KNR-W 2-15 |Pobudzacz o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.13/0135-06
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
282|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.13/0101-02 mi gr.6 mm (C)
32 m 32.000
RAZEM 32.000
283|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex ZZ gr.6 mm (C) m
d.13/0102-02
80 m 80.000
RAZEM 80.000
284/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex Ultra M gr.13 mm (G) |m
d.13/0105-03
75 m 75.000
RAZEM 75.000
285|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.13/0203-01 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
286 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.13/0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych
5 m 3.500
RAZEM 3.500
287|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach w budynkach miesz- |m
d.13/0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
21 m 21.000
RAZEM 21.000
288|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.13/0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
289|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach miesz- |m
d.13/0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
290|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.13/0207-02 kalnych o potaczeniach wciskowych
6.50 m 6.500
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RAZEM 6.500
291|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.13/0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
292|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.13/0203-03 budynkoéw o potaczeniach weiskowych Kwasoodpornych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
293|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.13/0207-01 kalnych o potaczeniach wciskowych Kwasoodpornych
m 6.000
RAZEM 6.000
294 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na scianach w budynkach miesz- |m
d.13/0207-02 kalnych o potgczeniach wciskowych kwasoodporne
6 m 6.000
RAZEM 6.000
295/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne zeliwne uszczelnione sznurem i zaprawg cementowa lub folig |szt.
d.13/0212-01 aluminiowg o $r. 50 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
296|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach klejonych szt.
d.13]0222-05
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
297 |KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.13/0216-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
298|KNR-W 2-15 |Wpusty kamionkowe uszczelniane sznurem i kitem asfaltowym lub kitem kwa- |szt.
d.13/0219-01 soodpornym o $r. 50 mm
Szt. 4.000
RAZEM 4.000
299|KNR-W 2-15 |Wanienki kamionkowe do mycia ndg kpl.
d.130232-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
300|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "dolnoptuk” kpl.
d.130233-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
301|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.
d.13/0230-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
302|KNR-W 2-15 | Zlewy zeliwne szt.
d.13/0229-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
303|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek zeliwnych o sr. 50 |pode;.
d.13/0209-03 mm
10 podej. 10.000
RAZEM 10.000
304|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek zeliwnych o $r. podej.
d.13/0209-05 100 mm
10 podej. 10.000
RAZEM 10.000
305/KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z ptuczka kpl.
d.13/0234-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14 Instalacje centralnego ogrzewania
306 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 10- |m
d.14/0506-01 15 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
307|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 20 |m
d.14/0506-02 mm
35 m 35.000
RAZEM 35.000
308/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 40- |m
d.14/0506-05 50 mm
60 m 60.000
RAZEM 60.000
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309|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.14/0512-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
310 KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.14/0512-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
311/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - wielkos$¢ 4 - typ S-130 - ilos¢ ele- |kpl.
d.14/0520-07 mentéw do 5
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
312|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego z rur gtadkich o $r. 65 mm m
d.14/0521-06
6 m 6.000
RAZEM 6.000
313|KNR-W 4-02 |Demontaz zespotu ogrzewczo-wentylacyjnego o wydajnosci cieplnej do 20 tys. |szt.
d.14/0523-01 kcal/h
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
314|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach |m
d.14/0401-01 spawanych w kanale
25 m 25.000
RAZEM 25.000
315/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.14/0401-02 spawanych w kanale
31 m 31.000
RAZEM 31.000
316|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
d.14/0401-03 spawanych w kanale
12 m 12.000
RAZEM 12.000
317 /KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.14/0401-04 spawanych w kanale
15 m 15.000
RAZEM 15.000
318|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach |m
d.14/0401-06 spawanych w kanale
27 m 27.000
RAZEM 27.000
319|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.14/0406-01 mieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1 préba 1.000
10 urzadz. 10.000
RAZEM 10.000
320/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do 1600  |szt.
d.14/0418-01 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
321|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 3000  |szt.
d.14/0418-04 mm
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
322|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.14/0411-01 10-15 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
323|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe termoregulacyjneo $r. nominalnej 10 mm szt.
d.14/0412-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
324/ KNR-W 2-15 |Wydtuzki U-ksztattowe o $r. 40-50 mm, gtadkie z rur stalowych szt.
d.14/0407-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
325/KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajace do grzejnika o $r. 6 mm szt.
d.14/0412-06
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
15 Wentylacja
326|KNR-W 2-15 | Zespoly ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice scienne) nr 3 szt.
d.15/0432-03
3 Szt. 3.000
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RAZEM 3.000
327|KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.15/0436-01
30 urz. 30.000
RAZEM 30.000
328|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.15/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
329/KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.15/0208-02 cego do 315 mm (masa do 42 kg)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
330/ KNR-W 2-17 |Kr6¢éce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do  |szt.
d.15/0209-02 1600 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
331/KNR-W 2-17 |Amortyzatory pod wentylatory gumowo metalowe 'Stomil' dla obcigzenia do szt.
d.15/0211-02 400 kg
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
332|KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 80 kg szt.
d.15/0212-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
333|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.15/0101-01 400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
334|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.15/0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
335/KNR-W 2-17 |Kr6¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 szt.
d.15/0210-01 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
336/ KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.15/0137-02 nych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
337|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 1000 mm szt.
d.15/0147-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
338|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 315 mm szt.
d.15/0152-03
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
339/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.15/0101-02 mi gr.6 mm (C)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
340/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr.13 mm (J) m
d.15/0103-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
341/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-51 mm otulinami Thermaflex Ultra M gr.13 mm (G) |m
d.15/0105-02
35 m 35.000
RAZEM 35.000
342|KNR-W 2-20 |Rurociagi z rur stalowych o $r. 65 mm i grubosci scianek do 4 mm, w kanatach |m
d.15/0201-04
82 m 82.000
RAZEM 82.000
343|KNR-W 2-20 | Zawory staliwne o $r. 50-65 mm dla ci$nien 4 MPa szt.
d.15/0301-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
344/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.15/0101-05 mi gr.9 mm (E)
82 m 82.000
RAZEM 82.000
16 Sprezone powietrze
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SUW warsztaty remont Przedmiar DO OZP OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
345/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto-|m
d.16/0105-02 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
346 KNR INSTAL | Zawor lub kurek gazowy o $r.nom. 15 mm ze ziaczka do weza szt.
d.16/0206-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
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