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PRZEDMIAR

Remont czesci prezydialnej sali konferencyjnej nr 12 w budynku B

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Remont cz esci prezydialnej sali konferencyjnej nr 12 w budynku B
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
1/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog i foteli folia. Do M (folia) zast. wspétczynnik |m?2
d.1/1216-01 1,2
3.14*10.5*10.5 m?2 346.185
RAZEM 346.185
2|KNR 2-02 Kurtyna z folii dla oddzielenia podestu od catego pomieszczenia m2
d.1/0925-01 tacznie z drzwiami wejsciowymi. Do M Ifolia) zast. wspétczynnikl
kalk. wlasna |zwiekszajace: 1,2 - folia ostonowa mm, Deski i gwozdzie - 2,0
<~>80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
3/KNR 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych instalacyjnych instalacji elek- |m
d.1/1119-01 trycznej i nagtasniajacej - w trakcie prac rozbiérkowych
<~>60 m 60.000
RAZEM 60.000
4/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cia- |[m2
d.1/0211-03 nach lub podtogach - wykonanie bruzd, przeku¢, wnek dla montazu
analogia rozdzielnic podtogowych systemowycj
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykladzina dywanowa |m?2
d.1/0818-05
<cze$¢ ze schodami>8.90*2.64-1.40*0.80*0.5*2+1.90*1.90*0.5*2+< |m2 39.386
podstopnice>0.15*1.0*5*2+<cze$¢ ptaska>3.0*0.60*2+(3.32*2+
1.66)*<~>1.0
RAZEM 39.386
6/KNR 4-03 Demontaz katownika maskujgcego m
d.1/1118-02
analogia
5.60*2+2.65 m 13.850
RAZEM 13.850
7|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.1/0504-07
39.386 m?2 39.386
RAZEM 39.386
8/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespeka- |m
d.1/0101-04 nych na gt. 6 cm
<odciecie od $cian><~>30 m 30.000
RAZEM 30.000
9/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespeka- |m
d.1/0101-05 nych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotnosé = 4
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
10|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
<cze$¢ ze schodami>(8.90*2.64-1.40*0.80*0.5*2+1.90*1.90*0.5*2)* |m3 3.049
0.10+<podstopnice>(0.15*1.0*5*2)*0.30
RAZEM 3.049
11|KNR 4-01 Rozebranie szalunku ukrytego m2
d.1/0428-03
analogia
<cze$¢ ze schodami>8.90*2.64-1.40*0.80*0.5*2+1.90*1.90*0.5*2+< |m2 27.486
podstopnice>0.15*1.0*5*2
RAZEM 27.486
12|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m2
d.1/0348-05 wej
0.80*8.90*3 m?2 21.360
RAZEM 21.360
13|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i materiatéw pochodzacych z rozbiérki  |m3
d.1/0106-05
<~>4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1/0108-09 odlegtosé do 1 km + koszt sktadowania na wysypisku
4.20 m3 4.200
RAZEM 4.200
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - |m3
d.1/0108-10 za kazdy nastepny 1 km + koszt sktadowania na wysypisku
analogia Krotnos¢ = 24
4.20 m3 4.200
RAZEM 4.200
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Remont czesci prezydialnej sali konferencyjnej nr 12 w budynku B

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16 Demontaz i ponowny montaz z wykonaniem rob6t adaptacyjnych kpl
d.1|kalk. wlasna |stolarskich méwnicy (dopasowanie) do wymiaréw : wys. ~110 cm,
szer. ~70 cm w konstrukcji umozliwiajace jej przenoszenie, z
przystosowaniem dla podtaczenia mikrofonéw
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|45262300-4 |Betonowanie
17|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przy- | m
d.2|/0101-04 gotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plasty-
kowych w podtozu betonowym
<~>60 m 60.000
RAZEM 60.000
18|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukladane p.t. w betonie w goto- m
d.2|0108-02 wych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
19|KNR 5-08 Uktadanie istniejacych kabli. Do M zast. wspét. 0,3 m
d.2|/0207-02
<~>60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
20/ KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez  |szt.
d.2|0402-01 czesciowego rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do
analogia 2) - rozdzielnice podtogowe systemowe z gniazdami zasilajacymi i
dla instalacji nagtasniajacej i elektrycznej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21/KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.2|0120-02
2.5*0.45*4+8.0*0.4*2 m?2 10.900
RAZEM 10.900
22|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - [m2
d.2|0216-01 reczne uktadanie betonu min B25
27.486 m?2 27.486
RAZEM 27.486
23|/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm rézni- |m2
d.2|/0216-05 cy grubosci ptyty - reczne ukladanie betonu
Krotnos¢ = 2
27.486 m?2 27.486
RAZEM 27.486
3]45262310-7 | Zbrojenie
24|/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do |szt.
d.3/0803-01 8 cm i $rdo 10 mm - potaczenie
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
25/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub |kg
d.3/0202-03 zebrowanych o $r. 10-14 mm
280.0*0.617 kg 172.760
RAZEM 172.760
4/45432114-6  |Roboty w zakresie podtég drewnianych
26/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.4|1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
27.486 m?2 27.486
RAZEM 27.486
27|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m?2
d.4|1130-02 mujacej o wytrzymatosci min 20 Mpa gr. 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2 np.
39.386 m?2 39.386
RAZEM 39.386
28|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek KI. | deb. jesin. bukowe - materiat, klej np fir- |m2
d.4|1111-01 my ANSER pod nazwa handlowg ANERCOLL 5-10-15-20 , lub ma-
analogia teriat rownowazny, listwy przypodtogowe debowe , jesionowe
39.386 m?2 39.386
RAZEM 39.386
29/ KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem che- |m2
d.4/0816-04 moutwardzalnym
39.386 m?2 39.386
RAZEM 39.386
30|KNR 2-02 Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietow lakierem np. Lakier |m?2
d.4/1111-08 poliuretanowy Hartzlack Polyurethan Super Strong Potysk lub mate-
riat rownowazny
39.386 m?2 39.386
RAZEM 39.386
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31|E-0508 0800- |Montaz katownika maskujacego potaczenie wyktadziny dywanowej |m
d.4|05 poprzez przykrecenie
analogia
5.60*2+2.65 m 13.850
RAZEM 13.850
32/KNR 2-02 Listwy z katownika aluminiowego na podescie mocowany na kotki  |m
d.4/1114-09 rozporowe
5.60*2+2.65 m 13.850
RAZEM 13.850
5/45442100-8 |Roboty malarskie
33|KNR 2-02 Scianki dzial.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z po- |m2
d.5/2003-06 kryciem jednostr.jednowarstw.100-01
<~>0.93*16.0 m?2 14.880
RAZEM 14.880
34| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z ptyt  |m?2
d.5/0815-01 gipsowych - potaczenia z istniejaca Sciankag
14.88 m?2 14.880
RAZEM 14.880
35/KNR AT-02  |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziato- |m
d.5/2057-01 wych z plyt gipsowych
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
36 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.5/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
17.30*4.20+5.0*3.5 m?2 90.160
RAZEM 90.160
37|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.5/1134-02 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
pionowe
17.30*4.20+5.0*3.5 m?2 90.160
RAZEM 90.160
38/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wew- m2
d.5/1204-02 netrznych scian
17.30*4.20 m?2 72.660
RAZEM 72.660
39/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.5/1204-01 netrznych sufitéw
5.0*3.5 m?2 17.500
RAZEM 17.500
40|KNR 4-01 Demontaz odbojnic (ostroznie) i ponowny montaz wraz z dopasowa-|m
d.5/0417-03 niem do istniejacej zabudowy instalacji wentylacyjnej
analogia
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17704 dla Dziat Techniczny




