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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Remont posadzek w pomieszczeniach  SUW - budynek A
1/45432100-5 |Pok¢j 1, 3 bud. A
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych dywanowa |m2
d.1/0504-06 - rulony, tgcznie z listwami przypodtogowymi - rozbiérka ostrozna,
wyktadzina zamawiajgcego
54.70+10.80 m?2 65.500
RAZEM 65.500
2|KNR 4-01 Skucie podtoza o gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podto- |m2
d.1/0211-01 gach
65.50 m?2 65.500
RAZEM 65.500
3/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1101-03 dowaniu samochodem dostawczym na odlegtos¢ 5 km + koszt utyli-
1101-06 zacji
kalk. wtasna
65.5*0.01*2 m3 1.310
RAZEM 1.310
4/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed- |m2
d.1/0803-01 nym miejscu z zatarciem na ostro
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
5/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1/1134-01
65.50 m?2 65.500
RAZEM 65.500
6/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m2
d.1/1130-01 mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiat rbwnowazny
65.50 m?2 65.500
RAZEM 65.500
7|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.1/2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
analogia czeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki Zamawiajacego
65.50 m?2 65.500
RAZEM 65.500
8/ KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik do 15 cm |m
d.1/1120-04 uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
45 m 45.000
RAZEM 45.000
9/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. do 15cmna |m
d.1/2809-03 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki
Zamawiajgcego
45 m 45.000
RAZEM 45.000
10|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajaca wykanczajaca z uzupetieniem stykow ze m
d.1/2809-05 Scianami
analogia
45 m 45.000
RAZEM 45.000
11|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.1/0320-10 lowg,
analogia
45 m 45.000
RAZEM 45.000
12|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.1/0411-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieja- |m2
d.1/1206-02 cych kolorach w pasie nad cokolikami - przyjeto 50%
kalk. wtasna
30.0*0.05*0.5 m?2 0.750
RAZEM 0.750
14|KNR 4-01 Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony gérnej lub dolnej szt.
d.1/0904-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|45432100-5 |Pok6j 11 bud. A
15|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych dywanowa |m2
d.2/0504-06 - rulony, tgcznie z listwami przypodtogowymi
3.34*4.50+0.55*1.0 m?2 15.580
RAZEM 15.580
16|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.2|0504-06
15.58 m?2 15.580
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RAZEM 15.580
17|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.2|0504-07
15.58 m?2 15.580
RAZEM 15.580
18|KNR 4-01 Oczyszczenie podioza m2
d.2|0804-06
analogia
15.58+(3.34+5.05+3.34+5.05-0.80*2-1.2)*0.1 m?2 16.978
RAZEM 16.978
19|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta- | m3
d.2|1101-03 dowaniu samochodem dostawczym na odlegto$¢ 5 km + koszt utyli-
1101-06 zacji
kalk. wiasna
15.58*0.01*2 m3 0.312
RAZEM 0.312
20|KNR 4-01 Uzupetienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed- |m?2
d.2|/0803-01 nym miejscu z zatarciem na ostro
m?2 2.000
RAZEM 2.000
21|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2|1134-01
16.978 m?2 16.978
RAZEM 16.978
22|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m?2
d.2|1130-01 mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiat rGwnowazny
16.978 m?2 16.978
RAZEM 16.978
23|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.2|2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
analogia czeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki Zamawiajacego
16.978 m?2 16.978
RAZEM 16.978
24|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik do 15 cm |m
d.2|1120-04 uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
3.34+5.05+3.34+5.05-0.80*2-1.2 m 13.980
RAZEM 13.980
25/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. do 15cmna |m
d.2|/2809-03 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki
Zamawiajgcego
13.98 m 13.980
RAZEM 13.980
26|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajgca wykanczajgca z uzupetnieniem stykéw ze m
d.2|2809-05 $cianami
analogia
13.98 m 13.980
RAZEM 13.980
27/ KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.2|0320-10 lowg
analogia
13.98 m 13.980
RAZEM 13.980
28/ KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podtoza szt.
d.2|0411-08
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/ KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. Il na murach na |m
d.2|0707-05 podtozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami,
opaskami, listwami i cokolikami podtogowymi - przyjeto 50%
13.98*0.5 m 6.990
RAZEM 6.990
30/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieja- |m2
d.2|1206-02 cych kolorach w pasie nad cokolikami - przyjeto 50%
kalk. wiasna
13.98*0.05*0.5 m?2 0.350
RAZEM 0.350
31/KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.2|0815-08
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
32/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pow. drewnianych do 20 cm |m
d.2|1207-02
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
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33/KNR 4-01 Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony gornej lub dolnej szt.
d.2|0904-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/45432100-5 |Pokéj 12 bud. A
34|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych dywanowa |m?2
d.3/0504-06 - rulony, tgcznie z listwami przypodtogowymi
3.24*4.50+0.55*1.0 m?2 15.130
RAZEM 15.130
35/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.3|0504-06
15.13 m?2 15.130
RAZEM 15.130
36|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.3|/0504-07
15.13 m?2 15.130
RAZEM 15.130
37/ KNR 4-01 Oczyszczenie podioza (podioze i cokolik) m2
d.3/0804-06
analogia
15.13+(3.24+5.05+3.24+5.05+0.54*2-0.80*2-0.6)*0.1 m?2 16.676
RAZEM 16.676
38|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta- | m3
d.3/1101-03 dowaniu samochodem dostawczym na odlegto$¢ 5 km + koszt utyli-
1101-06 zacji
kalk. wiasna
15.13*0.01*2 m3 0.303
RAZEM 0.303
39|KNR 4-01 Uzupetienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed- |m?2
d.3/0803-01 nym miejscu z zatarciem na ostro
m?2 2.000
RAZEM 2.000
40{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3|1134-01
16.676 m?2 16.676
RAZEM 16.676
41|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m2
d.3/1130-01 mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiat rbwnowazny
15.13 m?2 15.130
RAZEM 15.130
42|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.3/2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
analogia czeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki Zamawiajacego
15.13 m?2 15.130
RAZEM 15.130
43|KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik do 15 cm |m
d.3/1120-04 uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
3.24+5.05+3.24+5.05+0.54*2-0.80*2-0.6 m 15.460
RAZEM 15.460
44/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES owys. do 15cmna |m
d.3]/2809-03 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki
Zamawiajgcego
15.46 m 15.460
RAZEM 15.460
45/NNRNKB 202 |Listwa wykanczajgca wykanczajgca z uzupetnieniem stykéw ze m
d.3|2809-05 $cianami
analogia
15.46 m 15.460
RAZEM 15.460
46| KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.3|0320-10 lowg
analogia
15.46 m 15.460
RAZEM 15.460
47|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podtoza szt.
d.3/0411-08
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieja- |m2
d.3/1206-02 cych kolorach w pasie nad cokolikami - przyjeto 50%
kalk. wiasna
15.46*0.05*0.5 m?2 0.387
RAZEM 0.387
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49|KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.3/0815-08
0.6 m 0.600
RAZEM 0.600
50 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pow. drewnianych do 20 cm |m
d.3/1207-02
0.60 m 0.600
RAZEM 0.600
51/ KNR 4-01 Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony gornej lub dolnej szt.
d.3/0904-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|E-0508 0800- |Ostrozny demontaz i ponowny montaz nad cokolikiem listew $cien- |m
d.3|05 nych (korytek instalacyjnych z kablami informatycznymi) z PCW na
$cianach poprzez przykrecenie do betonu. Do R zast. wspét. 2
5.2 m 5.200
RAZEM 5.200
4/45432100-5 |Pokéj 13 bud. A
53|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.4/0504-06 tacznie z listwami przypodtogowymi
3.24*4.50+0.55*1.0 m?2 15.130
RAZEM 15.130
54|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.4|0504-07
15.13 m?2 15.130
RAZEM 15.130
55/KNR 4-01 Oczyszczenie podioza (podtoga + cokolik) m2
d.4|/0804-06
analogia
15.13+(3.24+5.05+3.24+5.05+-0.80-0.6)*0.1 m?2 16.648
RAZEM 16.648
56|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4/1101-03 dowaniu samochodem dostawczym na odlegtos¢ 5 km + koszt utyli-
1101-06 zacji
kalk. wlasna
15.13*0.01*2 m3 0.303
RAZEM 0.303
57 KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed- |m2
d.4/0803-01 nym miejscu z zatarciem na ostro
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
58/ NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4|1134-01
16.648 m?2 16.648
RAZEM 16.648
59|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m?2
d.4/1130-01 mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiat rbwnowazny
15.13 m?2 15.130
RAZEM 15.130
60 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.4|2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
analogia czeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki Zamawiajacego
15.13 m?2 15.130
RAZEM 15.130
61| KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik do 15 cm |m
d.4/1120-04 uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
Krotnosé = 2
3.24+5.05+3.24+5.05-0.80-0.6 m 15.180
RAZEM 15.180
62| NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. do 15cmna |m
d.4|2809-03 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki
Zamawiajgcego
15.18 m 15.180
RAZEM 15.180
63|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajgca wykanczajgca z uzupetnieniem stykéw ze m
d.4|2809-05 $cianami
analogia
15.18 m 15.180
RAZEM 15.180
64 KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.4|0320-10 lowg
analogia
15.18 m 15.180
RAZEM 15.180
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65 KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.4|/0411-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istniejg- |m2
d.4|1206-02 cych kolorach w pasie nad cokolikami - przyjeto 50%
kalk. wtasna
15.18*0.05*0.5 m?2 0.380
RAZEM 0.380
67 KNR 4-01 Wymiana listew przy$ciennych z drewna lisciastego m
d.4|0815-08
0.6 m 0.600
RAZEM 0.600
68 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pow. drewnianych do 20 cm |m
d.4/1207-02
0.70 m 0.700
RAZEM 0.700
69 KNR 4-01 Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony gérnej lub dolnej szt.
d.4|/0904-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|45432100-5 |Pok6j 14 bud. A
70|/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.5/0504-06 tacznie z listwami przypodtogowymi
2.20*4.50+3.24*4.50+0.55*0.98 m?2 25.019
RAZEM 25.019
71/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.5/0504-07
26.019 m?2 26.019
RAZEM 26.019
72|/KNR 4-01 Oczyszczenie podioza m2
d.5|0804-06
analogia
26.019+(2.20+5.05+2.20+5.05-0.80-0.6+3.24+5.05+3.24+5.05-0.8- |m2 28.847
0.6)*0.1
RAZEM 28.847
73|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1101-03 dowaniu samochodem dostawczym na odlegtos¢ 5 km + koszt utyli-
1101-06 zacji
kalk. wtasna
25.019*0.01*2 m3 0.500
RAZEM 0.500
74 KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed- |m2
d.5/0803-01 nym miejscu z zatarciem na ostro
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
75|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.5/1134-01
28.847 m?2 28.847
RAZEM 28.847
76| NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m?2
d.5/1130-01 mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiat rbwnowazny
28.847 m?2 28.847
RAZEM 28.847
77/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.5/2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
analogia czeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki Zamawiajacego
26.019 m?2 26.019
RAZEM 26.019
78|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik do 15 cm |m
d.5/1120-04 uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
2.20+5.05+2.20+5.050-0.80-0.6+3.24+5.05+3.24+5.05-0.8-0.6 m 28.280
RAZEM 28.280
79|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES owys. do 15cmna |m
d.5/2809-03 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki
Zamawiajgcego
26.28 m 26.280
RAZEM 26.280
80|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajaca wykanczajaca z uzupetnieniem stykow ze m
d.5/2809-05 Scianami
analogia
26.28 m 26.280
RAZEM 26.280
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81 KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.5/0320-10 lowg,
analogia
26.28 m 26.280
RAZEM 26.280
82 KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.5/0411-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istniejg- |m2
d.5/1206-02 cych kolorach w pasie nad cokolikami - przyjeto 50%
kalk. wtasna
26.28*0.05*0.5 m?2 0.657
RAZEM 0.657
84 KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.5/0815-08
0.6+0.6 m 1.200
RAZEM 1.200
85/ KNR 4-01 Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony gornej lub dolnej szt.
d.5/0904-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86|E-0508 0800- |Ostrozny demontaz i ponowny montaz nad cokolikiem listew $cien- |m
d.5/05 nych (korytek instalacyjnych z kablami informatycznymi) z PCW na
$cianach poprzez przykrecenie do betonu. Do R zast. wspét. 2
m 5.200
RAZEM 5.200
6/45000000-7 |Pokoj 19 bud. AP
6.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu budowy
87|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych dywanowa |m2
d.6.1/0504-06 - rulony, tgcznie z listwami przypodtogowymi
4.52*5.0 m?2 22.600
RAZEM 22.600
88|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.6.1/0504-07
22.60 m?2 22.600
RAZEM 22.600
89|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta- | m3
d.6.1{1101-03 dowaniu samochodem dostawczym na odlegto$¢ 5 km + koszt utyli-
1101-06 zacji
kalk. wiasna
22.60*0.01*2 m3 0.452
RAZEM 0.452
90|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.6.1/0804-07
22.60 m?2 22.600
RAZEM 22.600
91 KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.6.1/0609-01
22.60 m?2 22.600
RAZEM 22.600
92 KNR 4-01 Uusuniecie z budynku gruzu m3
d.6.1/0106-05
22.60*0.08 m3 1.808
RAZEM 1.808
6.2/45432100-5 |Kladzenie i wyktadanie podtég
93/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.6.2/0108-11 czymi na odlegtos¢ 24 km + koszt sktadowania na wysypisku
0108-12
1.808 m3 1.808
RAZEM 1.808
94 KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.6.2{1102-03
analogia
22.60 m?2 22.600
RAZEM 22.600
95 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe iz folii polietylenowej szerokiej nad stro- |m?2
d.6.2/0607-03 pem
22.60 m?2 22.600
RAZEM 22.600
96 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 3cm |m?2
d.6.2/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
22.60 m?2 22.600
RAZEM 22.600
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97 KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw np. pianki poliuretanowej |m
d.6.2|/0609-07 lub materiatéw réwnowaznych
analogia
4.52*2+5.0*2+0.55*2 m 20.140
RAZEM 20.140
98 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.6.2{1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
22.60 m?2 22.600
RAZEM 22.600
99 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siat- |m2
d.6.2|1106-07 kg stalowg (siatka zgrzewana fi min 3 mm o oczkach min 15 cm
22.60 m2 22.600
RAZEM 22.600
100|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.6.2{1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
22.60 m2 22.600
RAZEM 22.600
101|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.6.2{1134-01
22.60+(4.52*2+5.0*2+0.55*2-0.80)*0.10 m2 24.534
RAZEM 24.534
102|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.6.2|2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
analogia czeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki Zamawiajacego
22.60 m?2 22.600
RAZEM 22.600
103|KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik do 15 cm |m
d.6.2|/1120-04 uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
4.52*2+5.0*2+0.55*2-0.80 m 19.340
RAZEM 19.340
104|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES owys. do 15cmna |m
d.6.2|2809-03 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki
Zamawiajgcego
19.34 m 19.340
RAZEM 19.340
105|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajgca wykanczajgca z uzupetnieniem stykow ze m
d.6.2|2809-05 Scianami
analogia
19.34 m 19.340
RAZEM 19.340
106 KNR 4-01 Uszczelnienie stykow listew wykanczajgcych ze $ciang masg akry- |m
d.6.2/0320-10 lowg,
analogia
19.34 m 19.340
RAZEM 19.340
107 |KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.6.2|0411-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.3|454521000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
108|KNR 4-01 Woyciecie otworéw w $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.6.3|0425-02
analogia
1.0*2.50 m2 2.500
RAZEM 2.500
109|KNR AT-22  |Montaz profili oscieznicowych w $ciankach G-K m
d.6.3|0305-04
analogia
2.50+2+1.00 m 5.500
RAZEM 5.500
110|KNR 2-02 Scianki dzial.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z po- |m2
d.6.3/2003-02 kryciem obustr.jednowarstw.100-01
0.50*1.0 m?2 0.500
RAZEM 0.500
111|KNR AT-02 |Oscieznice stalowe malowane na budowie obsadzone réwnoczes- |szt.
d.6.3/2060-03 nie ze wznoszeniem $cianek dzialowych z plyt gipsowych o gr. 10
cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe drewniane w okleinie Top Resis odpornej na od- |m2
d.6.3/1017-01 pryski wody wewnetrzne jednodzielne petne fabrycznie wykonczone
- zamek na wkiadke + klamki + szyldy + trzy zawiasy
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
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113|KNR 2-02 Balustrady schodowe z profili stalowych zamknietych przymocowa- |m
d.6.3|1207-01 ne do policzkéw kotwami wklejanymi fi 15 mm (poprzeczki o wym:
30*15*2 mm - szt, tralki o wym. 15x15x1,5 mm co 12 cm). W balus-
tradzie schodowej nalezy zamontowa¢ balustrade otwierana (furtka
dla transportu materiatow) o szer. ok. 1,5.w pomieszczeniu klimaty-
zatorni nr 04, 04a w budynku A
2.00+1.65+2.50+1.65 m 7.800
RAZEM 7.800
6.4|45442100-8 |Roboty malarskie
114|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT- |m2
d.6.4|1134-02 LAS UNI GRUNT" lub materiatem réwnowaznym - powierzchnie
pionowe
<18>5.05*2.95+<19>22.60+(4.5*2+5.05*2)*2.95-1.0*2.0*4 m?2 85.843
RAZEM 85.843
115|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.6.4/0923-01
1.0*2.0*4 m?2 8.000
RAZEM 8.000
116|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.6.4/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
85.843 m?2 85.843
RAZEM 85.843
117|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami lateksow-akrylowymi starych tyn- |m?2
d.6.4/1204-05 kéw wewnetrznych $cian i sufitéw
kalk. wiasna
5.05*2.95 m?2 14.898
RAZEM 14.898
118|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi starych tyn- |m2
d.6.4/1204-01 kéw wewnetrznych $cian i sufitéw
kalk. wiasna
22.60+(4.5*2+5.05*2)*2.95-1.0*2.0*4 m?2 70.945
RAZEM 70.945
119|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o|m
d.6.4|1212-28 Srednicy do 50 mm
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
120|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.6.4/1212-18
0.60*0.20*16*2 m?2 3.840
RAZEM 3.840
7|45432100-5 |Pokdj 22 bud. A - lekarze
121|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych dywanowa |m2
d.7/0504-06 - rulony, tgcznie z listwami przypodtogowymi
(4.31+1.25)*5.0 m?2 27.800
RAZEM 27.800
122|KNR 4-01 Skucie podtoza o gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podto- |[m2
d.7/0211-01 gach
27.80+(5.0*4+4.31*2+1.25*2-0.8)*0.1 m?2 30.832
RAZEM 30.832
123|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta- | m3
d.7/1101-03 dowaniu samochodem dostawczym na odlegto$¢ 5 km + koszt utyli-
1101-06 zacji
kalk. wiasna
27.80*0.01*2 m3 0.556
RAZEM 0.556
124|KNR 4-01 Uzupetienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed- |m?2
d.7/0803-01 nym miejscu z zatarciem na ostro
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
125|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7|1134-01
30.832+(5.0*4+4.31*2+1.25*2-0.8)*0.1 m?2 33.864
RAZEM 33.864
126|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m2
d.7/1130-01 mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiat rGwnowazny
27.80 m?2 27.800
RAZEM 27.800
127|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.7/2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
analogia czeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki Zamawiajacego
27.80 m?2 27.800
RAZEM 27.800
128|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik do 15 cm |m
d.7/1120-04 uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
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5.0*4+4.31*2+1.25*2-0.8 m 30.320
RAZEM 30.320
129|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. do 15cmna |m
d.7|2809-03 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki
Zamawiajgcego
30.32 m 30.320
RAZEM 30.320
130|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajgca wykanczajgca z uzupetnieniem stykéw ze m
d.7|2809-05 $cianami
analogia
30.32 m 30.320
RAZEM 30.320
131|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.7|0320-10 lowg
analogia
30.32 m 30.320
RAZEM 30.320
132|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na |m
d.7|/0707-05 podtozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami,
opaskami, listwami i cokolikami podtogowymi - przyjeto 50%
30.32*0.5 m 15.160
RAZEM 15.160
133|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podtoza szt.
d.7/0411-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
134|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieja- |m2
d.7|1206-02 cych kolorach w pasie nad cokolikami - przyjeto 50%
kalk. wiasna
30.32*0.05*0.5 m?2 0.758
RAZEM 0.758
135/KNR 4-01 Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony gornej lub dolnej szt.
d.7|0904-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|E-0508 0800- |Montaz listew - korytek instalacyjnych w podtodze szer. min. 170 m
d.7|05 mmnp. system REHAU poprzez przykrecenie do betonu w goto-
analogia wych bruzdach lub przed utozeniem podtogi - montaz w istniejgcym
kanale w podiodze
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
8/45432100-5 |Pokéj 23 bud. A
137|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.8/0504-06 tacznie z listwami przypodtogowymi
16.83 m?2 16.830
RAZEM 16.830
138|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.8|/0504-07
16.83 m?2 16.830
RAZEM 16.830
139|KNR 4-01 Oczyszczenie podioza m2
d.8|0804-06
analogia
16.83+(3.24+5.05+5.05+4.7)*0.1 m?2 18.634
RAZEM 18.634
140|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta- | m3
d.8/1101-03 dowaniu samochodem dostawczym na odlegto$¢ 5 km + koszt utyli-
1101-06 zacji
kalk. wiasna
16.83*0.01*2 m3 0.337
RAZEM 0.337
141|KNR 4-01 Uzupetienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed- |m?2
d.8/0803-01 nym miejscu z zatarciem na ostro
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
142|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.8|1134-01
18.634 m?2 18.634
RAZEM 18.634
143|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m2
d.8/1130-01 mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiat rbwnowazny
15.83 m?2 15.830
RAZEM 15.830
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144 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.8/2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
analogia czeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki Zamawiajacego
16.83 m?2 16.830
RAZEM 16.830
145|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik do 15 cm |m
d.8/1120-04 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
3.24+5.05+3.24+5.05-0.8 m 15.780
RAZEM 15.780
146 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. do 15cmna |m
d.8/2809-03 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki
Zamawiajgcego
15.78 m 15.780
RAZEM 15.780
147|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajaca wykanczajgca m
d.8|2809-05
15.78 m 15.780
RAZEM 15.780
148|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.8/0411-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istniejg- |m2
d.8/1206-02 cych kolorach w pasie nad cokolikami - przyjeto 50%
kalk. wtasna
15.78*0.05*0.5 m?2 0.395
RAZEM 0.395
150|/KNR 4-01 Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony gérnej lub dolnej szt.
d.8|0904-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|E-0508 0800- |Ostrozny demontaz i ponowny montaz nad cokolikiem listew $cien- |m
d.8|05 nych (korytek instalacyjnych z kablami informatycznymi) z PCW na
$cianach poprzez przykrecenie do betonu. Do R zast. wspét. 2
4.7 m 4.700
RAZEM 4.700
9|45000000-7 | Pokoj 25, 26 bud.A P
9.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu budowy
152|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych dywanowa |m?2
d.9.1/0504-06 - rulony, tgcznie z listwami przypodtogowymi - rozbiérka ostrozna,
wyktadzina zamawiajgcego
22.10+22.10 m?2 44.200
RAZEM 44.200
153|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.9.1/0504-07
44.20 m?2 44.200
RAZEM 44.200
154|\KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta- | m3
d.9.1/1101-03 dowaniu samochodem dostawczym na odlegto$¢ 5 km + koszt utyli-
1101-06 zacji
kalk. wiasna
44.20*0.01*2 m3 0.884
RAZEM 0.884
155|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.9.1/0804-07
44.20 m?2 44.200
RAZEM 44.200
156 | KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.9.1/0609-01
44.20 m?2 44.200
RAZEM 44.200
157|KNR 4-01 Uusuniecie z budynku gruzu m3
d.9.1/0106-05
44.20*0.08 m3 3.536
RAZEM 3.536
158|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.9.1/0108-11 czymi na odlegto$¢ 24 km + koszt skladowania na wysypisku
0108-12
3.536 m3 3.536
RAZEM 3.536
9.2/45320000-6 |Roboty izolacyjne
159|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.9.2/1102-03
analogia
44.20 m?2 44.200
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RAZEM 44.200
160|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe iz folii polietylenowej szerokiej nad stro- |m?2
d.9.2/0607-03 pem
44.20 m?2 44.200
RAZEM 44.200
161|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 3cm |m?2
d.9.2/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
44.20 m?2 44.200
RAZEM 44.200
9.3|45432100-5 |Roboty posadzkarskie
162|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw np. pianki poliuretanowej |m
d.9.3|0609-07 lub materiatéw réwnowaznych
analogia
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
163|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.9.3/1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
44.20 m?2 44.200
RAZEM 44.200
164|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siat- |m?2
d.9.3|1106-07 ka stalowg (siatka zgrzewana fi min 3 mm o oczkach min 15 cm
44.20 m?2 44.200
RAZEM 44.200
165|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.9.3/1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
44.20 m?2 44.200
RAZEM 44.200
166|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.9.3/1134-01
44.20 m?2 44.200
RAZEM 44.200
167|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.9.3|2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
analogia czeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki Zamawiajacego
44.20 m?2 44.200
RAZEM 44.200
168|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik do 15 cm |m
d.9.3/1120-04 uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
Krotnosé = 2
36 m 36.000
RAZEM 36.000
169|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES owys. do 15cmna |m
d.9.3/2809-03 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki
Zamawiajgcego
36 m 36.000
RAZEM 36.000
170|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajgca wykanczajgca z uzupetnieniem stykow ze m
d.9.3|2809-05 Scianami
analogia
36. m 36.000
RAZEM 36.000
171|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.9.3/0320-10 lowg
analogia
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
172|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.9.3|0411-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
173|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istniejg- |m2
d.9.3|1206-02 cych kolorach w pasie nad cokolikami - przyjeto 50%
kalk. wtasna
36.0*0.05*0.5 m?2 0.900
RAZEM 0.900
174|E-0508 0800- |Montaz listew - korytek instalacyjnych w podtodze szer. min. 170 m
d.9.3/05 mmnp. system REHAU poprzez przykrecenie do betonu w goto-
analogia wych bruzdach lub przed utozeniem podtogi - montaz w poditodze
15 m 15.000
RAZEM 15.000
10/45432100-5 |Pokdj 220, 221, 222, 223 w bud.A
175|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych dywanowa |m?2
d.10|{0504-06 - rulony, tgcznie z listwami przypodtogowymi
10.50+22.10+10.70+10.70+10.7 m?2 64.700
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RAZEM 64.700
176 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.10|0504-07
64.70 m?2 64.700
RAZEM 64.700
177|KNR 4-01 Oczyszczenie podtoza (poditoga i cokoloki) m2
d.10|0804-06
analogia
64.70+(2.12*4*2+4.40*2+5.0*10-1.70*2-0.6-0.6)*0.1 m?2 71.816
RAZEM 71.816
178|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta- | m3
d.10{1101-03 dowaniu samochodem dostawczym na odlegto$¢ 5 km + koszt utyli-
1101-06 zacji
kalk. wiasna
64.70*0.01*2 m3 1.294
RAZEM 1.294
179|KNR 4-01 Uzupetienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed- |m?2
d.10{0803-01 nym miejscu z zatarciem na ostro
m?2 5.000
RAZEM 5.000
180|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.10/1134-01
71.816 m?2 71.816
RAZEM 71.816
181|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m2
d.10{1130-01 mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiat rGwnowazny
64.70 m?2 64.700
RAZEM 64.700
182|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.10|2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
analogia czeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki Zamawiajacego
64.70 m?2 64.700
RAZEM 64.700
183|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik do 15 cm |m
d.10{1120-04 uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
2.12*4*2+4.40*2+5.0*10-1.70*2-0.6-0.6 m 71.160
RAZEM 71.160
184|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. do 15cmna |m
d.10/2809-03 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki
Zamawiajgcego
71.16 m 71.160
RAZEM 71.160
185|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajgca wykanczajgca z uzupetnieniem stykéw ze m
d.10|2809-05 $cianami
analogia
71.6 m 71.600
RAZEM 71.600
186 |KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.10/0320-10 lowg
analogia
71.60 m 71.600
RAZEM 71.600
187|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podtoza szt.
d.10/0411-08
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
188|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieja- |m2
d.10{1206-02 cych kolorach w pasie nad cokolikami - przyjeto50%
kalk. wiasna
71.16*0.05*0.5 m?2 1.779
RAZEM 1.779
189|KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.10/0815-08
0.6+.6+1.70 m 2.900
RAZEM 2.900
190|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pow. drewnianych do 20 cm |m
d.10|1207-02
0.6+0.6+1.7 m 2.900
RAZEM 2.900
191|KNR 4-01 Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony gornej lub dolnej szt.
d.10/0904-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11/45432100-5 |Pok¢j 302 bud. A
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192|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych dywanowa |m?2
d.11/0504-06 - rulony, tgcznie z listwami przypodtogowymi
3.32%4.5+0.55*1.0 m?2 15.490
RAZEM 15.490
193|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.11/0504-07
15.49 m?2 15.490
RAZEM 15.490
194|KNR 4-01 Oczyszczenie podtoza (podtoga i cokoloki) m2
d.11/0804-06
analogia
15.49+(3.32*2+5.05*2-1.2)*0.1 m?2 17.044
RAZEM 17.044
195/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.11{1101-03 dowaniu samochodem dostawczym na odlegtos¢ 5 km + koszt utyli-
1101-06 zacji
kalk. wtasna
15.49*0.01*2 m3 0.310
RAZEM 0.310
196 KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed- |m2
d.11/0803-01 nym miejscu z zatarciem na ostro
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
197|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.11/1134-01
17.044 m?2 17.044
RAZEM 17.044
198|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m2
d.11{1130-01 mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiat rbwnowazny
15.49 m?2 15.490
RAZEM 15.490
199|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.11]2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
analogia czeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki Zamawiajacego
15.49 m?2 15.490
RAZEM 15.490
200/ KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik do 15 cm |m
d.11|1120-04 uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
3.32*2+5.05*2-1.20 m 15.540
RAZEM 15.540
201 |NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. do 15cmna |m
d.11]2809-03 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Piytki
Zamawiajgcego
15.54 m 15.540
RAZEM 15.540
202|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajaca wykanczajaca z uzupetnieniem stykow ze m
d.11]2809-05 Scianami
analogia
15.54 m 15.540
RAZEM 15.540
203|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.11/0320-10 lowg
analogia
15.54 m 15.540
RAZEM 15.540
204 KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.11/0411-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
205/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istniejg- |m2
d.11/1206-02 cych kolorach w pasie nad cokolikami
kalk. wtasna
15.54*0.05 m?2 0.777
RAZEM 0.777
206 KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.11/0815-08
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
207 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pow. drewnianych do 20 cm |m
d.11/1207-02
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
208 KNR 4-01 Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony gérnej lub dolnej szt.
d.11/0904-01
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/45000000-7 |Pokdj 13 bud. B P
12.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu budowy
209 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych dywanowa |m2
d.12.1|/0504-06 - rulony, tgcznie z listwami przypodtogowymi
9.70*8.85+(1.70+0.50)*0.5*2.65 m?2 88.760
RAZEM 88.760
210/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.12.1|0504-07
88.760 m?2 88.760
RAZEM 88.760
211|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta- | m3
d.12.1|1101-03 dowaniu samochodem dostawczym na odlegto$¢ 5 km + koszt utyli-
1101-06 zacji
kalk. wiasna
88.76*0.01*2 m3 1.775
RAZEM 1.775
212|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.12.1|0804-07
9.70*8.85 m?2 85.845
RAZEM 85.845
213/KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.12.1|0609-01
85.845 m?2 85.845
RAZEM 85.845
214/KNR 4-01 Uusuniecie z budynku gruzu m3
d.12.1/0106-05
85.845*0.08 m3 6.868
RAZEM 6.868
215/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.12.1|0901-05
6 m 6.000
RAZEM 6.000
216|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.12.1|0901-06
6 m 6.000
RAZEM 6.000
217|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.12.1|0901-07
6 m 6.000
RAZEM 6.000
12.2|45432100-5 |Kladzenie i wyktadanie podtég
218/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.12.2|0108-11 czymi na odlegto$¢ 24 km + koszt skladowania na wysypisku
0108-12
6.868+0.5 m3 7.368
RAZEM 7.368
219/KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.12.2|1102-03
analogia
85.845 m?2 85.845
RAZEM 85.845
220|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe iz folii polietylenowej szerokiej nad stro- |m?2
d.12.2|0607-03 pem
85.845 m?2 85.845
RAZEM 85.845
221KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 3cm |m?2
d.12.2|/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
88.845 m?2 88.845
RAZEM 88.845
222|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw np. pianki poliuretanowej |m
d.12.2|/0609-07 lub materiatéw réwnowaznych
analogia
8.85*2+9.70*2 m 37.100
RAZEM 37.100
223|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.12.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
85.845 m?2 85.845
RAZEM 85.845
224|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siat- |m?2
d.12.2|1106-07 ka stalowg (siatka zgrzewana fi min 3 mm o oczkach min 15 cm
85.845 m?2 85.845
RAZEM 85.845
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225/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.12.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
85.845 m?2 85.845
RAZEM 85.845
226 KNR 2-02 Wykonanie dylatacji powierzchniowej w posadzkach gresowych - m
d.12.2|0617-05 + ciecie powierzchni posadzek i montaz listwy wypeniajacej dylatacje
KNR AT-03
0101-03
4.7*5 m 23.500
RAZEM 23.500
227|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.12.2|1134-01
9.70*8.85+(1.70+0.50)*0.5*2.65 m?2 88.760
RAZEM 88.760
228/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.12.2|2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
analogia czeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki Zamawiajacego
88.76 m?2 88.760
RAZEM 88.760
229/KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik do 15 cm |m
d.12.2|1120-04 uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
Krotnosé = 2
37.10+1.70+2.65 m 41.450
RAZEM 41.450
230/NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. do 15cmna  |m
d.12.2|2809-03 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Plytki
Zamawiajgcego
41.50 m 41.500
RAZEM 41.500
231|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajaca wykanczajaca z uzupetieniem stykow ze m
d.12.2|2809-05 Scianami
analogia
41.5 m 41.500
RAZEM 41.500
232|KNR 4-01 Uszczelnienie stykow listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.12.2|0320-10 lowg
analogia
41.5 m 41.500
RAZEM 41.500
233|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.12.2|0411-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
234|E-0508 0800- |Ostrozny demontaz i ponowny montaz nad cokolikiem listew scien- |m
d.12.2|05 nych (korytek instalacyjnych z kablami informatycznymi) z PCW na
$cianach poprzez przykrecenie do betonu. Do R zast. wspét. 2
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
12.3|45442100-8 |Roboty malarskie
235/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.12.3|1134-02 LAS UNI GRUNT" lub materiatem réwnowaznym - powierzchnie
pionowe
(9.70*2+8.85)*3.0*2-<0kna>2.0*8.0+(2.64+1.70)*3.0 m?2 166.520
RAZEM 166.520
236/KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.12.3|0923-01
2.0*8.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
237|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.12.3/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
166.52 m?2 166.520
RAZEM 166.520
238/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami lateksow-akrylowymi starych tyn- |m?2
d.12.3/1204-05 kéw wewnetrznych $cian i sufitéw
kalk. wiasna
166.52 m?2 166.520
RAZEM 166.520
239/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi starych tyn-  |m2
d.12.3/1204-01 kéw wewnetrznych $cian i sufitéw
kalk. wiasna
166.52 m?2 166.520
RAZEM 166.520
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