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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA | OBDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Powyisza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datych wykonania i odbioru robét, ktére
zostam wykonane w ramach realizacji zadania pRemont posadzek w pomieszczeniach biurowych
w budynku A oraz sali konferencyjnej nr 13 w budynku B”.
1.2. Zakres stosowania
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbioRob6t stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustaRrawo zamowig publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét
w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciepnug wymagania ogélne, wspélne dla rob6t epgh
poszczegodlnymi szczegbétowymi specyfikacjami techmyeni.
1.4. Podstawowe okréenia
Wyte w Specyfikacji wymienione parej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujgco:
Przedmiar rob6t — opracowanie obejpug zestawienie planowanych robét w kolégiotechnologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podanien$dioustalonych jednostek przedmiarowych.
Kosztorys ofertowy — kalkulacja szczegétowa cengrigf Materiaty wszelkie tworzywa i produkty, niezime
do wykonywania robét, zgodne z dokumenddajsztorysow, zaakceptowane przez Zamawggo.
Polecenie Zamawiggego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcyezr przedstawiciela
Zamawiajcego
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych spraw.
Wewretrzny Dziennik budowy — nakg przez to rozumie dziennik dostarczony i zatony przez Wykonawg
zgodnie z obowgizujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzé i okoliczndici zachodgcych w czasie wykonywania rob6t bez rejestrowaniavg wiaciwym organie.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz ich zgodfio ze specyfikag)
techniczn i poleceniami Zamawiagego.
1.6. Warunki przekazania placu budowy
Zamawiajcy w terminie okréonym w umowie przekae Wykonawcy front robot.
1.7. Zgodnd¢ robot z dokumentacpy.
Dokumentacja techniczna, przedmiar robokz @zczegétowe specyfikacje techniczne stapantegraln
Czg$¢ umowy.
Oferent zapozna iz placem budowy i dokona wiasnej weryfikacji pnaggku w stosunku do przekazanej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz prapeanej technologii robot.
Po ztaeniu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacjepdawidtiowej wyceny
przedmiotu zaméwienia.
Wszystkie uyte w dokumentach przetargowych znaki towaroweentst nazwy produktéw oraz firm naapa
celu wyhcznie okrélenie parametréw technicznych i j@ktmowych urzdzer i materiatdbw wymaganych przez
zamawiagcego do realizacji zadania.
Wykonawca mee w tych przypadkach zaoferoévaprodukty ,réwnowane” z tym, ze obowizkiem
Wykonawcy jest wykazanieze oferowane produkty posiadaparametry techniczne i jagmiowe co najmniej
takie jak produkty okrdone przez Zamawiagego w dokumentach przetargowych.
Ciezar wykazania ,rownowaasci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawignzez wykonawg
dokumenty zamawiagy dokona weryfikacji tych twierdaena etapie badania ofert.
1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialn&@ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykoynawvdo zaka@czenia i odbioru
robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jestombny w cer ofertow i nie podlega odbnej zaptacie.
1.9. Ochrona przeciwpgarowa
Wykonawca bdzie przestrzeg@aprzepisow ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgzprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne ¢a skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowaeearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposoéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
1.11. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowkany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zn&sdem wiasnéci publicznej

i prywatne;j.




1.12. Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji zamdwienia Wykonawca p@m przestrzegawszystkich przepiséw tak, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznychkodiwych dla zdrowia oraz nie spetniaych
odpowiednich wymagasanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracyrigaz przepisami bhp odpowiada
Wykonawca.
1.13. Réwnowanos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek powotanegskonkretne normy lub przepisy, ktére spetnimap materiaty, sprg i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane rolilgtyy obowhzywat postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o iledakumentach nie postanowiono inaczej. MNldg/¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapgggoe zasadniczo réwny lub vigzy poziom
wykonania, pod warunkiem wcigejszej ich akceptacji przez Zamaviieggo.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiumowy winny spelnia wymagania specyfikacji
technicznej oraz posiaflavymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawcaqsp peta odpowiedzialnéc
za spetnienie wymaggakasciowych materiatow zytych do realizacji robot.
2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladownateriaty do ich wbudowania byly zabezpieczonegrz
zanieczyszczeniem, zachowaly swv@kos¢ i wiasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatGelab
Zlokalizowane w olbie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorgamanych przez Wykonawcna
koszt wiasny.
2.3. Réwnowane stosowanie materiatow

Jeeli dokumentacja projektowa przewiduje offome normy i rodzaje materiatbw w wykonywanych
robotach, Wykonawca winien zastos@vtan materiat lub réwnoway.
2.4 Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadgie wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy gtz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzomid¥ rodzaj robét, w ktérym znajdujsie nie
zaakceptowane materialy Wykonawca wykazuje na wlasmyko, licac sk z jego nie przyciem i nie
zaptaceniem.

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takicdrodkdéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materiatow.

4. SPRZET
Wykonawca zobowkany jest stosowa sprzt, ktdéry gwarantowé& bedzie wymagas jakos¢ oraz
terminowa¢ wykonywanych robét.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzewieét zgodnie z umogvoraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodhia wymaganiami specyfikacji technicznej.
5.2. Wspodtpraca Zamawiagcego i Wykonawcy

Zamawigjcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach gzginych z interpretagjspecyfikacji technicznej
oraz dotyczcych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przezKRéhawe. Jest on réwnie upowaniony
do kontroli rob6t i materialéw dostarczonych na dowel
Zamawiajcy powiadomi Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matgriafoboty, ktére nie
spetniaj wymaga jakosciowych okrélonych w specyfikacji techniczne;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Celem kontroli jakéri robo6t jest takie sterownie ich przygotowaniemryikonaniem, aby osgna¢ zalazorng

jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok jakaosci robdt i jakdci materiatow.
Zamawiagcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- aprobattechniczg ITB

- obowizkowy certyfikat zgodnici i oznaczenie znakiem bezpieageva ,B” lub ,CE” lub:

- dobrowolny certyfikat zgodfw i oznaczenie nadanymi znakami zgog@nd,PN”, ,E”, ,Q") lub

deklaragjzgodndci z obowizujagcymi przepisami oraz Polskimi Normami i apraptechniczg.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Rodzaje odbioréw
W zalenosci od ustalé odpowiednich szczegotowych specyfikacji techniainyroboty podlega;
nastpujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamaygiego przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu



- odbior kacowy
- odbidr pogwarancyjny.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zampwoemu, ponosg wszelkie koszty zwzane z wiw
odbiorami
7.1.1. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji nigldpwidoczne. Odbiér robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
ogolnego pospu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadz@atowas¢ danej czsci robot do odbioru
zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy pegnpczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.
Odbioér kedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tynkcia Inspektora nadzoru. Jakoi ilos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstayakumentéw zawierggych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamiav konfrontacji z dokumentagjprojektovy,
szczegotow specyfikacy techniczig i uprzednimi ustaleniami.
7.1.2. Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru wg zasad jak przy odbiorzex&owym robaét.
7.1.3. Odbior kaicowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t arsyrd zadaniu pod wzglem ich ilgci, jakdsci i
wartcci.
A. Zasady dokonywania odbioru k@moweqgo:
- zakaiczenie rob6t oraz gotowddo odbioru powinna kystwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajcego.
- odbiér kaicowy zadania powinien nagli¢ w terminie ustalonym w umowie ligz od dnia potwierdzenia
przez Zamawiagego zakaczenia rob6t i prawidtowaei ich wykonania oraz kompletdc dokumentéw
do odbioru kacowego.
- odbioru k@icowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamaw&gjo, przy udziale Wykonawcy
- komisja dokonuje oceny jakmowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw batlai pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodiwdo wykonywanych rob6t ze szczeg6towymi specyfikatgjaechnicznymi,
- podstawowym dokumentem tego odbioru jest pr@tokibioru kdicowego robot spogrlzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamavgizg¢go, w ktorym powinien léyustalony ostateczny koszt budowy
B. Dokumenty wymagane przy odbiorzehkowym robot:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofic@&aego robét jest protokét odbioru depwego.
Do odbioru kéicowego Wykonawca jest zobawany przygotowanasgpujagce dokumenty:
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementébot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamaydgago.
7.1.4. Odbioér pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych robétagzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym
lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny powinien bydokonany na podstawie oceny wizualnej zadania zglganieniem zasad
odbioru kaicowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatndci jest cena oferty ryczattowa brutto, ktéra niedlgga zmianie w okresie obaazywania

umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cygwi| Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietni@@r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie wraz z frdiejszymi zmianami.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 OBI ORU ROBOT
BUDOWLANYCH
l.1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW E- kod CPV 45100000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSTg swymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru robét
demontaowych rozbiérkowych, wyburzei demontau elementéw konstrukcyjnych i wykozeniowych.
1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycasad prowadzenia robét rozbiorkowych w czasieotmyd
lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejauj
- rozbiorke posadzek,
- rozbidrke warstw podposadzkowych.
- rozbidrle listew , cokotéw, progéw,
- wywOz materiatéw rozbiérkowych.
1.3. Ogd6lne wymagania dotycyce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz zgodié®d z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Materialy pochodzce z rozbiérki

Gruz §cienny, gruz z posadzek, gruz z konstrukcji i dadheski, drewno, szkio, elementy metalowe itp.
Wykonawca jest zobowrany do usugtia materiatbw pochodezych z rozbiérki z placu budowy na swoj
koszt.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w agci p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji
Do wykonania rob6t rozbidrkowych oraz usegid gruzu naley uzywac:
- narzdzia reczne ( topata, szpadel, kilof, wiadra, pity )
- lekkie narzdzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.)
- taczki
- samochody samowytadowcze
- wciagarki reczne lub elektryczne
- rusztowania systemowe
- zsypy i ekawy na gruz
- koparki
Sprzt stosowany do prac rozbiérkowych powinierttsprawny i zaakceptowany przez Ay techniczne
Inwestora

4. TRANSPORT

Do wywozenia gruzu stosujeessrodki transportowe zywane powszechnie przy robotach budowlanych.

Transport gruzu i materiatdw porozbiérkowych powmiby tak zorganizowany, aby nie byt hamowany
dowoz materiatow przeznaczonych na bugow

Wybor rodzaju transportu materiatdw porozbidrkowydwinien by dostosowany do offiosci mas gruzu,
odlegtcci transportu, szybkeoi i pojemndci $rodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposo
rozbiorek i wydajnéci urzadzer stosowanych do rob6t rozbiérkowych, pory roku omaystpujacych
warunkow atmosferycznych i praggj organizacji rob6tSrodki transportowe pod zatadunek gruzu powinng by
ustawione w odlegkei nic mniejszej ni 2,0 m od miejsca skladowania materialdw porozhméskch.
Wykonawca zapewnia wyw0z i zenie materiatéw z rozbiérki w odpowiednim miejscu.

Ze wzgkdu na sposéb przemieszczania sktadowanego matpradzbiérkowego mee by stosowany:

- transport gczny;
- transport mechaniczny.

Na placu budowy do robot zatadunkowych i przetadunfch oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie
odlegtaci mogy by¢ stosowane przefpiki tasmowe, rkawy do zrzucania gruzu z gych wysokdci i tym
podobne urgdzenia.

Uzywane pojazdy poruszgie s¢ po drogach publicznych powinny spelhiaymagania dotyexe przepiséw
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w edzi p.t. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikacji.
Rozbidrka winna b§ prowadzona tak, aby stopniowo ogeé elementy néne (usungcie elementu nie me
spowodowd uszkodzeniadnz naruszenia stateczswd elementdw przylegtych).



Przy rozleglych rozbiérkach konstrukcyjnych nglebezwzgtdnie przestrzegaprzepiséw BHP i wykona
stosowne zabezpieczenia. Podczas prac rozbidrkowsgtdhy obserwowéa zachowanie konstrukcji (gkania,
pekniecia, rysy itp.)
Rozbidrlke budynku nalgy prowadzé w sposéb zapewnigjy maksymalne odzyskanie materiatow i elementéw
(jezeli 3 one przewidziane do ponownego wykorzystania zgpdwinien wydé Inspektor Nadzoru
Wykonawcy z odpowiednim wpisem w dziennik budowgdapcych sé do ponownego aycia Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu mak@w pochodzcych z rozbidrki.
5.2. Prace przygotowawcze

Przed przyspieniem do robdt naky przeprowadzi dokladne sprawdzenie konstrukcji i stanu
technicznego poszczeg6lnych elementow, ustafjanizacj robot.

Nalezy réwniez wykona niezlzdne elementy zagospodarowania placu budowy:
- Zapewnione dojazdu do budynku.
- Zapewnienie bezpiecastwa osobom postronnym przebyw@jm w poblizu terenu budowy i bezpieazstwa
uzytkowania obiektéw gsiadupcych z remontowanym budynkiem.
- Zabezpieczenie materiatdw, maszyn igdzeh wykonawcéw robét.
- Sktadowanie niektérych materiatéw.
- Rozmieszczenie obiektéw produkcyjnych.
5.3. Wykonanie prac rozhiérkowych
5.3.1. Rozbidrka podiog

Przed posipieniem do rozbidrki podtdg nale sprawdzt z czego zostaly wykonane podiogi. Przygotéwa
miejsce sktadowane materialdwz@h dadza sie wykorzysté ponownie Jeeli nie da si wykorzystad
odzyskanych materiatbw ze wedl na zniszczenie przy rozbidrce izgaia naley materiat wywigé na
wysypisko $mieci. Podczas rozbiérki nafg zwrdcé uwag na biegnce instalacje sanitarne lub elektryczne
w podtodze. Po zerwaniu podtog citmalery oczysci¢ z resztek pozostggego materiatu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w eZci p.t. Wymagania Ogoélne.
Sprawdzenie jalkai robot polega na sprawdzeniu komplégiodokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku
zagraen na miejscu. Fakt ten powinien znaledzwierciedlenie odpowiednim wpisem do DziennikalBwy

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano wsczPt. Wymagania ogélne.

7.1. Jednostka obmiarowa
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi robét s
- iloé¢ wyku¢, przekd, demontay itp. — szt. lub kpl.
- iloé¢ rozebranych posadzek, pog§o oktadzin, wykutych éciezy, scianek itp. — m,
- ilosci rozebranych podiy, scian, wywiezionego gruzu -n
Jednostki obmiaru powinny Bygodne z jednostkami olétenymi w SST i kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsczpt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji.
Poszczegolne etapy robét rozbidrkowych powinny byebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgéosz ich przez Wykonawecdo odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie udliviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowangtmpu
robot Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na widsrszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotygee ptatndéci robot podano w eZci pt. Wymagania Ogélne niniejszej Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

- Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP pbptach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przem.
Mat. Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 12.[@8 z péniejszymi zmianami.

10.1. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldde (J. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpdejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w. sprawie dziennika rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawieyegggo dane dotygze bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r.48rpoz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 OBI  ORU ROBOT
BUDOWLANYCH
1.2. KEADZENIE | WYKEADANIE PODEOG - kod CPV 4543 2100-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSTg swymagania szczegOlowe dotyce wykonania i odbioru roboét

posadzkarskich .
1.2 Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stamowymagania dotyare wykonania rob6t posadzkarskich
okfadzinowychician, ktére obejmuj
- wykonanie podktadéw betonowych lub cementowych,
- wykonanie warstw wyréwnawczych samopoziogeygh z gotowych mieszanek,
- przygotowanie podia,
- utozenie ptytek z terrakoty lub gresowych na podtogach,
- utozenie cokolikow
- monta listew wykaiczeniowych,
- fugowanie,
- wykonanie dylatacji.
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demiostanowiska pracy do rob6t posadzkarskich.
1.3. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz zgod&b z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t posadzkarskich dlarych w punkcie 1.2. przewidujeestastosowanie nagtujacych
materiatow:

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stoséwaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 131:2003)

Piasek powinien spehdiswymagania obowzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdicio
- nie zawierd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@nych wymiar6w, a mianowicie : piasek drobnoziami@{25-0,5 mm, piasekrednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty, 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement (PN-EN 191-1:2002)

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o napujagcych markach:

- marka "25” do betonu klasy B7,5-B20,
- marki ,,35” do betonu klasy wgzej ni B20.

b) Wymagania dotygze skiadu cementu
W(g ustalé norm PN-B-3000:1990 oraz ponadto z zdeeniem Ministra Komunikacji wymagaesiaby
cementy charakteryzowahgshastpujacym sktadem”

- zawart@¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,

- zawartd¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) < 7%,

- zawart@¢ alkaliéw do 0,6%,

- zawartag¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nigakego do 0,9%,
- zawarté¢ C4AF+2C3A (zalecana) <20%.

2.4. Folia w ptynie

Powloka uszczelnigga do powierzchniowego, bezpoinowego uszczelnigoidtazy przed mocowaniem

ptytek ceramicznych.

Dane techniczne:

- modyfikowana dyspersjaywicy syntetycznej,

- gestas¢ 1,57 kg/dm3,

- konsystencja pasta,

-przepuszczalridé wody pod brak przeciekéwstiienia 0,15 MPa po 7 dniach.
2.5. Podktad samopoziomujcy

Samoczynna wygtadaap st zaprawa do wyréwnywania podktadéw pod posadziZ dd 20 mm.
Wytrzymatagé(wg. PN-EN 13813 na:

- $ciskanie C30,
- zginanie F7,
- §cieralna¢ na tarczy Bohmego A22




2.6. Podktad cementowy

Warstwa wyréwnawcza gr. min. 5 cm z zapgra®mentowej marki 8 MPa, z zatarciem powierzchni
na ostro | wypetnieniem massfaltovg szczelin dylatacyjnych.
Whytrzymatci¢ podktadu cementowego badana wg. PN-85/B-04500aiénna by mniejsza ni : nasciskanie
— 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Zaprawa powinna méekonsystencje gsta 5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.
llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna lograniczona do ikzi niezlednej, ilas¢ cementu nie
powinna by wicksza nk 400kg/nf.
Nalezy wzmocné siatka przeciwnapena z drutu fi 4-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jegdamiem,
konieczne jest ulenie wzdha scian paskow dylatacyjnych, no. Ze styropianu gen® pianki poliuretanowe;j
2.7. Wyroby terakotowe

Piytki gresowe — dostawa Zamawigggo.
2.8. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych

Stosowa gotowg cienkowarstwowy zapravg do mocowania ptytek ceramicznych na typowych,
nieodksztatcalnych podiach.
2.9. Fuga do wypetnienia spoin ngdzy ptytkami.

Stosowa gotowy zapravwe do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznychlasgich oraz kamiennych
(réwniez marmuréw), zarbwno na powierzchniach pionowycloZipmych. Dylatacje ngidzy ptytkami, spoiny
w nara@zachscian, w pofczeniachscian z posadzki przy uradzeniach sanitarnych naljewypenic silikonem
sanitarnym przeznaczonym do stosowania w fazienk&cichniach, toaletach, kabinach prysznicowych.
Krawedzie wypukte na styku dwoch plaszczyzn ngleabezpieczy listwg z tworzywa sztucznego w kolorze
fugi. Zaprawa klejowa, zaprawa do fugowania ordikasi sanitarny powinny stanowijeden system danego
producenta.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotyre sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogélne niniejszej specyfikaciji.
Do wykonania rob6t murowych przewiduje svykorzystanie nagpujacego spretu:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczeniaqgad
- narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcecia piytek,
- szpachelki i pace gbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckozagbkéw 6-12 mm
do rozprowadzania zapraw kiejych,
- kielnie,
- mieszadta koszyczkowe ngirane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania zapraw ktsjch,
- mieszarki mechaniczne do zapraw,
- agregat do zapraw cementowych,
- pompy ha samochodach do podawania betonu i zapraw
- wycigg jednomasztowy o usligu do 0,5t,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinaayan
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe,
- poziomice i faty do sprawdzenia réwieopowierzchni.
Sprzt stosowany do rob6t posadzkarskich powinied bgrawny i zaakceptowany przez Ay techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyge sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Stosowé gotowg cienkowarstwowy zaprav samopoziomuca na typowych nieodksztatcalnych pozihah

(zgodnie z normp PN-EN 13813:2003)
5.2. Posadzki wiaciwe.
5.2.1 Wykonanie ptytek ceramicznych podtogowych.

Podtae powinno by czyste, zwarte, foe i wolne od plam tluszczu. Farbyzhe ziarnka piasku i tynku
oraz wszelkie warstwy trwale niezygane z podizem naley usuné. Plytki przeznaczone do klejenia
nie wymagaj nawilzania, naley je doktadnie odkurzy Zapraw¢ nanost na przygotowane podie rowrn
warstwg 3 do 5 mm. Naniesignwarstve wyréwna kielnig lub zbaty szpachelk (stalovg nierdzewn lub
plastikows). Plytki przyklej@& w czasie do 20 minut od naknia kleju na podie. Potaenie ptytek mana
korygowa& w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czasyeia kleju od chwili zmieszania z wegdvynosi
okoto 3 godziny. Po catkowitym zgdaniu mana przysipi¢ do spoinowania przyklejonych ptytek.

6. KONTROLA JAKO S$CI
6.1. Wymagana jak& materiatbw powinna lypotwierdzona przez producenta przegwzadczenie o jakéi
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lub znakiem kontroli jakéri zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgdrgym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatow, ktérych sglavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naly stosowa réwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwaramay)
i z wadami.

6.3. Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkédw ogdélnych wykonania robét [tigch,
wilgotnosciowych).

6.4.Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarowy robét dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jeéta dla podktadéw pod
posadzki — rhlub nt.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pagji
8.1. Odbiér materiatdow i rob6t powinien obejmoévagodndci z dokumentagj projektovs oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi ddesi wytworcy. W przypadku zastrze co do
zgodndci materiatu z zé&wiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta — powiniert lpn zbadany
laboratoryjnie.
8.2 Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatéw, ktérych sgiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naky stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramaw).
8.3.Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4 Odbidr powinien obejmowa Sprawdzenie wygtu zewgtrznego:
- powierzchnia podkitadu sprawdzana dwumetrolaty przyktadag w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa& wigkszych przéwitdbw wigkszych ni 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogyz
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekraéz mm/m i 5 mm na calej diugo lub szerokéci
pomieszczenia,
- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieetyalwykona przez ocea
wzrokowg,
- sprawdzenie grulioi posadzki cementowej lub podktadu rgleprzeprowadzi na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania stykéw materialdw posadzkowych; badamiosto-liniowdci nalezy
wykona& za pomog nacignictego drutu i pomiaru odchylez doktadnéciag 1 mm, a szerokmi spoin — za
pomog szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidiovioi wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanaley wykon& przez oceg
wzrokows,
Odbidér podiég podlega zasadom odbioru robét zagkah lub ulegajcych zakryciu.

7. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogodlne zasady dotygee ptatnéci robot podano w eZci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.
Cena obejmuje przygotowanie pozho dostarczenie materiatéw i sghtz, oczyszczenie stanowiska pracy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speagjikpobierania probek.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczce cementéw powszechnego
uzytku.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPedzial, nazwy i oki&enia.

- PN-78/B-12032 Piytki i ksztaltki podtogowe kamiawe.

- PN-84/B-12033 Piytki i ksztaltki kamionkowe mramporne cignione.

- PN-87/B-12038.01+11 Metody batptytek ceramicznych. Postanowienia ogolne.

- PN-89/B-12039 Piytki ceramiczne. Ptytki wykladaime uniwersalne kamionkowe.

- PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatich wykonania.

- PN-EN 87:1994 Piyty i plytki ceramicznécienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wawosci
i znakowanie

- PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowara sucho o nagiliwosci wodnej E>10%. Grupa B 1I.

- PN-EN 176:1996 Phyty i ptytki ceramiczne prasowara sucho o matej ngkliwosci wodnej E3%.Grupa BI.
- PN-EN 177:1997 Phyty i plytki ceramiczne prasoeanra sucho o nagiliwosci wodnej 3%< K 6%. Grupa B lia.
- PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowara sucho o nagiliwosci wodnej 6% < X 10% Grupa B lib.
- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wgigania techniczne.

- PN-ISO 13006:2001 Piyty i ptytki ceramiczne. Ddje, klasyfikacja, wiciwosci i znakowanie.

- PN-B-06190:1972 szczeg6towe wymagania i badansagzek.

- PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.

- BN-76/8841-21 — Posadzki z wykiadzin tworzyw sziych. Wymagania i badania przy odbiorze



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 OBI  ORU ROBOT
BUDOWLANYCH
I.3. ROBOTY IZOLACYJNE - kod CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoblowe] speagiik technicznej $ wymagania dotyccych wykonania
i odbioru izolacji.
1.2. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej obiektach oljtych przetargiem.
1.3. Ogélne wymagania dotyczce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgodiioz przedmiarem robdt,
dokumentagj projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonania robét posadzkarskich dlaaych w punkcie 1.2. przewidujesstastosowanie nagtujacych
materiatow.
2.1. Styropian diwigkoizolacyjny do 3 cm( wg PN-EN 13163:2005 +PN-EN 13163:2004/AC:2006)
Podtogowe akustyczne piyty izolacyjne do terin akustycznej izolacji w budynkach mieszkalnych
i uzyteczndci publicznej naley skladow& w paczkach, w sposob zapewn®@j zabezpieczenie przed
ewentualnymi uszkodzeniami oraz ochyoprzed nadmierp ekspozyci na staice i wplywem warunkdw
atmosferycznych.
Nie mogy by¢ stosowane w bezgednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi

Rodzaj styropianu: ekspandowany

Gruba¢ [mm]: 50/47 (bez obgienia/pod obgizeniem)
Dlugosé¢ [mm: 1000

Szerokd¢ [mm]: 500

Powierzchnia ptyt: prosta (0,50 m 2) lub frezowghd7 m 2)
Wykonczenie krawdzi: proste

Klasyfikacja ogniowa Euroklasa E (saemnce)

Wytrzymalai¢ na zginanie >50 kpa

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,045 (maks

2.2. Folia izolacyjna PE(wg PN-EN 13967:2006 PN-EN 13967:2006/A1:2007)

Folia grubéci 0.2mm, zétta. Kleic na zaktad z wywiriciem nasciare. Paroszczelna przeznaczona
do wykonania warstwy przeciwwilgociowej pod podiogosadzki, wylewki, itp. Montapolega na uktadaniu
pasm zachodzych na siebie z zaktadem min. 10cm, na réwnym quogt pozbawionym wystagych
elementéw oraz linych i ostrych zanieczyszazeFolic nalezy stosowa zgodnie z aktualnie obogdujagcymi
regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, w tyraktualnymi normami i projektem budowlanym. Rolki
folii nalezy chront przed bezp&ednim dziataniem czynnikbw atmosferycznych, prosgywat i przewozé
w pozycji poziomej. Przewo&i krytymi srodkami transportu, zabezpiecxaj przed uszkodzeniami
mechanicznymi i przemieszczaniera godczas przewozu, zgodnie z obggujacymi przepisami.

3. SPRZET
Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu dowolnego typu speu.

4. TRANSPORT
Materiaty naley przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ructagolwego, zabezpieczone
przed przesuwaniemesi uszkodzeniem materiatu budowlanego, kry§nedkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podktadu

Podkiad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie dziatajce na obchzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinn& bywna, czysta i odpylona.
5.2. 1zolacje termiczne i akustyczne

Do wykonywania izolacji stosowamateriaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy aogine winny by
uktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianoalezry uktada na styk bez szczelin. Piyty winny by
przyciete na miag bez ubytkéw. Przy uktadaniu ptyt widy warstwe ukltad& mijankowo. Przesuscie stykow
winno wynost minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowaneeney naley chront przed
zawilgoceniem (przez nakrycie fgliub pap).
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6. KONTROLA JAKO SCI

Wymagana jaké materiatdbw izolacyjnych powinna by potwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakixi zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym
dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzalych przez producenta ich jakonie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgoddoi z SST oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytworcy. W przypadku zastrzsh co do
zgodndci materiatu z zéwiadczeniem o jakiTi wystawionym przez producenta powinien¢bgn zbadany
zgodnie z postanowieniami normyfsavowe;.
Nie dopuszcza ei stosowania do rob6t materialdw izolacyjnych, kobrywtaciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalestosowd réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkobmiarow robét jest m powierzchni zaizolowane;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét izolacyjnych powiniengsidby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wytazeniowych.
Podstaw do odbioru robdt powinny stanavinastpujace dokumenty: przedmiar robdt, dokumentacja
techniczna, dziennik budowy, &@iadczenia o jakixi materiatdbw i wyrobow dostarczonych na budpw
protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zajpdych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotygee ptatndéci robot podano w eZci pt. Wymagania Ogélne niniejszej Specyfikacji.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie pozip
- zagruntowanie podia,
- wykonanie izolacji,
- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovtesewane na zimno.

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie. Piyty styropianowe.

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie. Wyroby z wetny mineralnej.

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w bwductwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

- PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w bwductwie - Ocena zgodsoi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 OBI  ORU ROBOT
BUDOWLANYCH
I.4. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8

1. WSTEP
1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikechnicznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot malarskich.
1.2. Ogdine wymagania dotycgce robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fgkech wykonania oraz za zgoditoz SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda(PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosoévanazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie waod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Rozci@czalniki

W zalenosci od rodzaju farby naky stosowa:
- wodk - do farb wapiennych,
- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlmadezajow farb wskazane przez konkretnego
producenta. Powinny odpowiadaormom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zé&#adczeniem
0 jakasci wydanym przez producenta oraz z zakresem icostania,
- roztwor farby emulsyjnej z wadwv stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowanaigzmie od rodzaju i stanu
podiaza.
2.3. Farby budowlane gotowe.

Farby powinny odpowiadavymaganiom norm pgastwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
2.3.1. Farba emulsyjnalwg PN-C-81914:2002 Rozdziat IIl)

Zastosowawewretrzng farbe trwalg, przeznaczanjest do malowaniécian i sufitbw wewntrz budynkoéw
(tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, typhkartonowo gipsowe, drewno, materiaty
drewnopochodne, tapety).

Lepkai¢ - 8000-10000 MPas,
Gestaic - 1,470-1,520 glem3,
Czas schitia - 2 h,
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przke® wskazany przez producenta, w temp. pgejvy
+5st C.
2.3.2. Farba akrylowa(wg ZN-TBD-8:2006)
Wodorozciéczalna farba do malowansaian i sufitow, przeznaczona do irz. spoiwo - akryl.
Nie wymaga rozcigczania, gotowa dozycia.
Stopier potysku: mat
Gestas¢ - ok. 1,5 g/cm 3,
Czas schiicia - 2 h
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przke® wskazany przez producenta, w temp. pgejvy
+ 5st C.
2.3.3. Farba lateksowdPN-EN 13300 i PN 92/C-81517)
2.4. Srodki gruntuj ace.
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymipowierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie wygaa
gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emudgyjie podaje inaczej. Na chtonnych
podtazach naley stosowa do gruntowania fagbemulsyjry rozcieiczory wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewidujeesivykonanie powtoki malarskiej.
2.4.2. Przy malowaniu farbami akrylowymi -Uzy¢ érodka do gruntowania podtg silnie chtoracych wilgae.
2.4.3. Przy malowaniu farbami lateksowymi Uzy¢ lateksowej farby do gruntowania.

3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watkdw lub aparatow natryskowych.
Potrzebny sprg dodatkowy: wiertarka elektryczna wolnoobrotowaeszadto koszyczkowe.

4. TRANSPORT
Farby nalgy transportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgaujgcymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewtrznych temperatura nie powinna c¢byizsza nk +5°C. W okresie
zimowym pomieszczenia naleogrzewa. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury
co najmniej +5°C. Po zakozeniu malowania mma dopgci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak
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przez 3 dni nie mee spaé ponizej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jestevganie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentyjaych i urzdzex ogrzewczych.
Gruntowanie i malowanigcian i sufitbw maéna wykoné po:
- catkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzea sanitarnych),
- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,
- calkowitym utazeniu posadzek,
- usunkciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podiay

Podtae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg,tmaprawione przez wypetnienie ubytkéw
zapravg cementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, wysajch drutéw,
naciekOw zaprawy itp. Odstage tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg cementowo-
wapienn.
Farby stosow& na suche podi@. Powierzchnie niemalowane chrormprzed zabrudzeniem, a powierzchnie
zabrudzone usuwanatychmiast po zabrudzenBwieze tynki malowé po uptywie 3-4 tygodni.
5.2 Wykonywanie powtok malarskich
5.2.1. Farba silikonowa

Wymiesz& mieszadiem wolnoobrotowym. Malowanie ima wykona farbg nierozcigiczory lub
rozcieaczory max 5% (w zalenosci od rodzaju podiga, faktury tynku oraz warunkéw atmosferycznych).
Do pierwszego malowania farb mozna rocigczy¢ 10%. Fark nakladaé pedzlem, watkiem Iub
z wykorzystaniem natrysku. Stosoivaa jednej powierzchni fagte tej samej partii produkcyjnejasiadupce ze
soly powierzchnie malowaw jednym cyklu metogi mokre na mokre.
5.2.2 Farba emulsyjna

Farlg przed ayciem dokfadnie wymieszaw oryginalnym opakowaniu. Zalecanasowarstw 1-2. Drug
warstwe nanost po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby roacmg wods.
5.2.3. Farba akrylowa

Farle przed uyciem doktadnie wymieszaw oryginalnym opakowaniu. Zalecanasiavarstw 2 -3.
Do pierwszego malowania fartmazna rozciéczye wodg 20%. Pod fard nie gruntowa mlekiem wapiennym.
Schnkcie farby ok. 2 godz, naging powloke naktada po uptywie 4godzin. Stosowana jednej powierzchni
farbe z tej samej partii produkcyjnejgsadupce ze sodp powierzchnie malowaw jednym cyklu metogl mokre
na mokre.
5.2.4. Farba lateksowa
Swieze tynki i podiga silnie chtogce woa (gtadzie gipsowe, piyty gipsowo-kartonowe, padtanigdy nie
malowane) zagruntowagruntem. Do wyréwnania chioném podiaza stosowé farbe podktadovg. Ewentualne
ubytki i spckania uzupetrd odpowiedni zapravg. Przed ayciem wyrdb doktadnie wymieszaW razie potrzeby
rozcienczy¢ woda w ilgci max 5% obj. Zalecana #6 warstw 2. Drug warstwe naklada po wyschnjciu
pierwszej warstwy.

6. KONTROLA JAKO SClI.
6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przgg@nej do malowania powinna obejmawaprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wkliwosci, sprawdzenie wyschgtia podiada, sprawdzenie czysi.
Sprawdzenie wyghHu powierzchni pod malowanie nayjewykona przez ogldziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwidnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalgrzeprowaddi po zakaczeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych
nie wczaéniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wazej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza mizy
temperaturze powietrza niezezej od +5°C przy wilgotrizi powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego,
- sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,
Jeili badania dadgz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane prawidiowo.
Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powitoki agciowo lub catkowicie i
wykona® powtdrnie.

7.OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow robét jest rfi powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem ddomvania podioa,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tawan lub drabin malarskich oraz upadkowaniem
stanowiska pracy. Ik rob6t okrdla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych gejni
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8.1. Odbidr podiaza

Zastosowane do przygotowania padienateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctRodide, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapsaeementowo-wapierndo robot
tynkowych lub odpowiedniszpachléwh. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.1. Jéli odbiér podiaza odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngig@odiaze przed gruntowaniem
0CZ)KCi¢.
8.2. Odbidr rob6t malarskich

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roziozenia farby, jednolitego ngtenia barwy i zgodrimi ze wzorcem producenta, braku praiu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek pigmentu lubpeipiaczy, braku plam, smug, zaciekoweclperzy
odstagcych ptatow powtoki, widocznych okiefladow pdzla itp., w stopniu kwalifikuyjcym powierzchryg
malowan do powtok o dobrej jakii wykonania. Sprawdzenie odpogsopowtoki na wycieranie poleggje na
lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni gkika, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie przyczepém powtoki do podida polegajce na prébie poderwania ostrym r@ziem powitoki od
podiaza. Sprawdzenie odporfm powtoki na zmywanie wagd polegajce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmiekkag szczotlg lub szmatk. Wyniki odbioréw materiatéw i robot
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umow
Cena obejmuje ustalgrilos¢ m? powierzchni wraz z przygotowaniem do malowanialqa przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztémab drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagatiadania.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamidmyeni i wodorozciéczalnymi farbami
emulsyjnymi.

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaatkiigrami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

- PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodoieiczalne do gruntowania, do wielostrumieniowego
polewania.

- PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do granhia.

- PN-C-81906:2003 Wodorozciezalne farby i impregnaty do gruntowania.

- PN-C-81907:2003 Wodorozeiezalne farby nawierzchniowe.

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgvudynkow.

- PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

- PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe siystemy powlokowe na drewno zastosowane
na zewntrz. Cz$¢ 1+6.

- PN-EN ISO 4628-(1+10) Farby i lakiery. Ocena znisrua powtok. Okréanie ilosci i rozmiaru uszkodze
oraz intensywngi jednolitych zmian w wygjdzie. Czs¢ 1+10

- PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metddyla.

- PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami mydi i emulsyjnymi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUOWLANYCH
II.5. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - kod C PV 45421000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SSH svymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru monta stolarki
drzwiowej.
1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwiymagania dotyegce montau stolarki okiennej i drzwiowej
i obejmup:
- wyciecie otworu wécianie z plyt gipsowo-kartonowych,
- monta profili oscieznicowych,
- monta oscieznicy stalowej,
- monta skrzydet drzwiowych drewnianych w okleinie odpgrna odpryski wody,
- wyposaenie skrzydia: trzy zawiasy, zamek z wktadka patent szyldy, klamki,
- monta opasek twieréwatkow.
Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie staslowdboczych oraz innych wdzeh pomochiczych
stuzacych do wykonania robét.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz zgod&b z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonania rob6t moatavych okrélonych w punkcie 1.2 przewidujeeszastosowanie nagtujacych
materiatéw lub réwnowaych o niegorszych parametrach technicznych:
- skrzydto drewniane) - okleina odporna na odpryskdy np. Top Resis,
- oscieznica stalowa décian z ptyt gipsowo-kartonowych,
- klamka z szyldami,
- zamek z wkiadk patentow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w agci p.t. Wymagania ogolne niniejszej Specyfikacji.
Do wykonania robot zwzanych z monteem drzwi przewiduje si wykorzystanie sprtu do systemowego
montau tj. (wiertarki, wketarki, poziomice, piony traserskie itp.).
Sprzt stosowany do robot mordawvych powinien by sprawny i zaakceptowany przez Ay techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano weszi p.t. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikaciji.
Oscieznice, skrzydta drzwiowe, stolarka okienna podczasmdportu musg by¢ opakowane w opakowania
fabryczne producenta, skrzydta drzwiowe zaopatrasmearazniki ochronne ( np. plastykowe). Okucia, zamki
i klucze dostarczyna budow w opakowaniach fabrycznych.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w ¢szi p.t. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji. Gcieznice metalowe powinny ldymontowane wécianach podczas ich wznoszenia. W przypadku
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej $oieznice naley wbudow& w miejsce demontowanych. Monta
wykona przed tynkowaniem i malowaniefnian.
5.1. Zakres wykonywanych prac
- sprawdzenie doktaddoi wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica, w przypadku wyspujacych
wad w wykonaniu £cieza, naley je naprawd,
- wytrasowanie miejsc monta
- ustawienie écieznic (dopuszczalne odchyiki od pionu i poziomu - n2arm na | m wysoki oscieznicy,
jednak nie wgcej niz 3mm na catej dlugei elementu écieznicy),
- sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwierargamykaniu,
- zamocowanie @ieznicy do muru kotwami stalowymi o 10x100 wkanymi (po trzy sztuki na elementach
pionowych d@cieznicy i dwa na elemencie poziomym - do nad@)o- Gcieznice drewniane,
- zamurowanie kotewsgieznic w spoinach wznoszonych muréwseieznice stalowe,
- zamocowanie &ieznicy metalowej do profili écieznicowych wscianach z ptyt gipsowo-kartonowych,
- wykonanie uszczelnienia styku z murem piankaysetanovy oraz obgicie jej nadmiaru po catkowitym
wyschnkciu - ccieznice drewniane,
- monta skrzydet wraz z ich ustawieniem - po wyikaeniu pomieszcze
-monta okw tj. klamek, rozetek, zamkow wpuszczanych wielcaakbwych i tazienkowych,
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- mont& listew odbojowych nacianach

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jak@ robo6t podano w eZci Pt Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.
Badania w czasie odbioru robdt polegaa:
- sprawdzeniu zgodidoi wymiaréw.
- sprawdzeniu jakiei materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzeniu prawidtowisi wykonania,
- sprawdzeniu dziatania skrzydet, elementéw ruchadmwpkwé
- sprawdzeniu prawidtowési zamontowania i uszczelnienia.
- sprawdzenie jaki@i wykonania wyciszenia skrzydet drzwiowych,
- sprawdzenie jaki@i montau listew odbojowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano gécizPt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikaciji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi rob6t zwianych z maata drzwi g:
- dla Gcieznic - szt.
- dla skrzydet drzwiowych - fi{liczony wswietle dicieznic)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano géciz p.t. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy robot mameych powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgéosz ich przez Wykonawcdo odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie uptigviajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowanistmu
robét Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na widepsgzt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogollne zasady dotygze ptatndci robét podano w e&ci p.t. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacii.
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i @ytewanie,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzmelnieniem i obiciem listwami,
- ewentualn napraw powstatych uszkodze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drxdymagania i badania.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badateichniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

- PN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

- BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogigtnstosowania.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierZole ogdlnego stosowania.
- BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelatkdowlan.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejriywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.
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