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Zatacznik nr 10 do SIWZ

Opis techniczny potwierdzajacy zgodnos¢ oferowanego sprzetu
z wymogami stawianymi w SIWZ

A. Parametry komputer sterownik

Opis cze$ci skladowych Specyfikacja

Producent

Model komputera

Procesor

- Typ

- Technologia wielordzeniowa

- Predkos¢ taktowania

Pamig¢c RAM | e --

- Wielko$¢ zainstalowane;j
pamieci RAM

- Typ zainstalowanej pamigci

PamigC flash =000 | seeeeeeeeeeeee e

- wielko$¢ standardowo
zainstalowana

- wielkos$¢ dodatkowej pamigci
USB

ZYacza zewngtrzne 0000 | mmemmmemmmeemmeeeeeeeeeeee --- m=mmemmemmmeemeeeeceeoee-

- porty USB

- port szeregowy (tak/nie)

- port rownolegly (tak/nie)

- ztacza PS/2

- port RJ-45

- port DVI-D / DVI-1 + adapter

Karta graficzna

- ilo$¢ pamigci video

- obstugiwane technologie

Gwarancja producenta | mmmmmmmmmmmmmm oo e e e e e
komputera:

- okres gwarancji w miesigcach

System operacyjny




B. Parametry konsoli dyspozytorskiej

Opis czesci skladowych

Specyfikacja

Producent

Model konsoli

Monitor

- rozmiar

- rozdzielczosé

- format

- czas reakcji

- jasnos$¢

- kontrast

- wielko$¢ plamki

- technologia detekcji dotyku

Wielkos¢ i typ obudowy

Procesor

- Typ

- Wielko$¢ pamigci podrgcznej
L3

- Technologia wielordzeniowa

Plyta gtowna

- Producent

- [lo§¢ portow SATA

Pami¢¢ RAM

- Wielko$¢ zainstalowane;j
pamieci RAM

- Typ zainstalowanej pamigci

Dyski twarde HDD

- llos¢ dyskow twardych

- Pojemnos¢, parametry i typ
dysku twardego

Naped optyczny

Karta dzwickowa

- typ

- glosnik w obudowie (tak/nie)

Karta graficzna

- ilo$¢ pamigci video

- obstugiwane funkcje

Ztacza zewngtrzne:

- Display port (tak/nie)

- DVI-I (tak/nie)

- Port szeregowy (tak/nie)

- Porty PS/2 (szt.)

- Port RJ-45 (szt.)

-USB 2.0 3.0 z tylu
obudowy sztuk:

-USB 2.0 3.0 z przodu
obudowy sztuk:

- USB wewnatrz obudowy
(rodzaj 1 ilo$¢)

Klawiatura (typ, port)




Mysz (typ, 110$¢ przyciskow)

Mikrofon

- sterowanie przez RS232
(tak/nie)

- regulacja wzmocnienia

Glos$niki

- moc RMS

- pasmo przenoszenia

System operacyjny

Oprogramowanie konsoli

- Nazwa

- funkcje oprogramowania

Gwarancja producenta konsoli:

- okres gwarancji w miesiacach

C. Parametry rejestratora korespondenciji radiowej

Opis czesci skladowych

Specyfikacja

Producent

Model rejestratora

Wielkos¢ i typ obudowy

Procesor

- Typ

- Wielko$¢ pamigcei podrgcznej
L3

- Technologia wielordzeniowa

Plyta glowna

- Producent

Pami¢¢ RAM

- Wielkos¢ zainstalowane;
pamigci

- Typ zainstalowanej pamigci

- ilo$¢ obslugiwanej pamigci

Kontroler RAID

- typ obslugiwanych dyskow

- obstugiwane standardy

Dyski twarde HDD

- llo$¢ dyskow twardych

- Pojemnos¢, parametry i typ
dysku twardego

Karta graficzna

- ilo$¢ pamigci video

Ztacza zewngtrzne:

- Port RJ-45 (szt.)

- porty USB (szt.)

Zasilanie

- ilo$¢ zasilaczy

- typ zasilaczy




- sprawnos¢

Zdalnakontrola @~ 0000 | e

- typ zainstalowanego modutu

- funkcje zainstalowanego
modutu

System operacyjny

Gwarancja producenta: =~ | -mmmmmmmmmmmmmmmmmemmeees e ——

- okres gwarancji w miesigcach

D. Zasilacz buforowy

Opis czesci skladowych Specyfikacja

Napigcie zasilajace

Napigcia wyjsciowe

Obciazenie

Stabilizacja napigcia
wyjsciowego

Tetnienia napigcia wyjSciowego

Zaklocenia radioelektryczne

Zabezpieczenie nadnapigciowe

Ograniczenie pradu
wyjsciowego

Obudowa

Gwarancja

E. Zestaw do programowania przemiennikow DR3XXX i radiotelefonow
serii DM4XXX oraz DP4XXX

Specyfikacja




